
How to use?
1. RTA Building
① Make sure you hands are clean before building
② Take the atomizer base apart 
③ Install the pre-wrapped coil 

     

After installing the coil, heat the coil and then cool it down.
④ Install the moderate cotton
Cut a strip of cotton and place it the middle. 
Cut the wick to some extent and make sure it is not too long or too short.
⑤ Use the e-liquid to make your coil wet and adjust the wick.

2. E-liquid Filling
① Hold the tank with one hand and use the other to screw off its drip tip and top cap
② Please hold the tank at a 45 degree angle, add e-liquid through two slots, and pay                                                                
attention not to drip into the central airflow tube;
③ Close the tap carefully and firmly. Wait for several minutes to get the organic cotton                  
completely saturated.

3. Airflow Adjustment 
You can adjust the airflow freely by swiveling the airflow ring on the bottom. 

Warranty
Please consult with your Wismec distributors for warranty policy. We are not responsible 
for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic Wismec products within 90 days warranty period 
from the date of purchase by the end user. 

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This item is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or         
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Please only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit    
by yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage            
the product. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging    
and -10℃ to 60℃ while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects
1. Using this product may cause damage to health. 
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the 
juice with lower nicotine content or no nicotine.

Bellerophon RTA Overview

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
                  6F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park, 
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China. 

Jak używać?
1. Składanie RTA
① Bądź pewien, że twoje ręce są czyste przed rozpoczęciem składania
② Rozłóż na części podstawę rozpylacza
③ Zainstaluj osłoniętą cewkę 
Po instalacji cewki, ogrzej cewkę, a następnie ostudź. 
④ Zainstaluj odpowiednią bawełnę 
Odetnij kawałek bawełny i umieść ją w środku.
Przytnij knot do pewnego stopnia i upewnij się, że nie jest on zbyt długi lub zbyt krótki.
⑤ Użyj cieczy, aby zwilżyć cewkę i wyreguluj knot.

2. Uzupełnianie E-płynem
① Przytrzymaj zbiornik jedną ręką, a drugą odkręć końcówkę kroplówki i górną pokrywkę 
② Trzymaj zbiornik pod kątem 45 stopni, dodawaj e-płyn przez dwa otwory i zwróć uwagę, 
żeby nie kapał do centralnej rury odpowietrzającej;
③ Ostrożnie i mocno zamknij zawór. Poczekaj kilka minut, aż bawełna organiczna nasyci 
się całkowicie. 

3. Regulacja przepływu powietrza
Możesz swobodnie regulować przepływ powietrza, obracając pierścień przepływu 
powietrza na spodzie.

Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków 
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie 
gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego. 

Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub 
karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.

Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy 
próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub 
obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura 
lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 
45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody. 

Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się 
stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Anvendelse
1.  Samling af RTA-modulet
① Før samling påbegyndes, bør du sikre dig at dine hænder er rene.
② Adskil forstøver-stammen.
③ Påmontér varmelegemet.
Varm dernæst varmelegeme op, og lad den køle ned igen.
④ Tilføj en passende mængde bomuld. 
Klip en strimmel af bomulden, og placér den i midten. 
Afklip et stykke væge. Sørg for at det afklippede stykke hverken er for langt eller for kort.
Væd varmelegemet i e-væsken, og justér vægen.

2.  Påfyldning af e-væske
① Tag tanken i den ene hånd og benyt den frie hånd til at skrue dripperen og topstykket 
af.
② Med tanken fastholdt i en 45-graders vinkel, tilfør forsigtigt e-væske gennem to 
åbninger. Undgå at dryppe væske i luftrøret i midten.
③ Luk forsigtigt dækslet så det slutter tæt. Lad bomulden vædde i flere minutter for at 
sikre en tilstrækkelig absorbering.

3. Justering af lufttilførsel
Lufttilførslen kan frit justeres ved at dreje på ringen nederst på apparatet.

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for 
skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra 
købsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, 
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da 
ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan 
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, 
samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand. 

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere 
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Wie benutzt man?
1. RTA Gebäude
① Vergewissern Sie sich, dass Ihre Hände sauber sind, bevor Sie Gebäude bauen
② Nehmen Sie die Zerstäuberbasis auseinander
③ Installieren Sie die vorverpackte Spule
Nach dem Einbau der Spule die Spule erwärmen und dann abkühlen lassen.
④ Passende Baumwolle anbringen
Schneiden Sie einen Streifen Baumwolle und legen Sie es in die Mitte.
Schneiden Sie den Docht etwas ab und stellen Sie sicher, dass er nicht zu lang oder zu 
kurz ist.
⑤ Verwenden Sie die E-Flüssigkeit, um Ihre Spule nass zu machen, und regulieren Sie 
den Docht.

2. E-Liquid-Füllung
① Halten Sie den Tank mit einer Hand und verwenden Sie die andere, um die Tropfspitze 
und die obere Kappe abzuschrauben
② Bitte halten Sie den Tank in einem Winkel von 45 Grad, fügen Sie E-Liquid durch zwei 
Schlitze hinzu und achten Sie darauf, nicht in das zentrale Luftstromrohr zu tropfen;
③ Schließen Sie den Wasserhahn vorsichtig und fest. Warten Sie einige Minuten, bis die 
organische Baumwolle vollständig gesättigt ist.

3. Luftstromeinstellung
Sie können den Luftstrom frei einstellen, indem Sie den Luftstromring an der Unterseite 
drehen.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für 
Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. 
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf 
Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und 
stillende Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf 
Nikotin. 

Bitte Beachten  
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt        
selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da  
es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von 
-10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein 
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

に落ちないように注意して下さい。
③蛇口を慎重にしっかりと閉じてください。オーガニックコットンが完全に飽和される
ように数分待ちます。

3. 空気の流れの調整
下部の空気の流れ調節リングを回して気流を自由に調節することができます。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取
り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニット
を自分で修理しようとしないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。
適切な動作温度は充電中は 0°C-45°C、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

Как пользоваться?
1. Установка спиралей:
① Перед установкой убедитесь, что у вас чистые руки.
② Разберите атомайзер для доступа к базе.
③ Установите готовые спирали.
После установки прожгите спирали и дайте им остыть.
④ Установите фитиль из подходящего хлопка.
Отрежьте необходимое количество хлопка и установите его посередине. 
Удалите излишки ваты и убедитесь в том, что её длинны достаточно.
⑤ Пропитайте спирали и вату жидкостью, завершите установку.

2. Заправка жидкости:
① Надёжно удерживая бак, отсоедините верхнюю крышку с мундштуком.
② Пожалуйста, держите атомайзер под углом в 45 градусов, заливайте жидкость в 
два специальных отверстия, избегайте попадания в центральный воздуховод.
③ Аккуратно закройте верхнюю крышку. Подождите несколько минут для того, 
чтобы хлопок полностью пропитался.

3. Настройка обдува:
Вы можете настраивать обдув, вращая кольцо в основании атомайзера. 

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими

Kuinka käytetään?
1. RTA-rakennus
① Varmista, että kätesi ovat puhtaat ennen kokoamista
② Irrota sumuttimen pohja
③ Asenna esipäällystetty kela
Kun olet asentanut käämin, lämmitä kela ja sitten jäähdytä se.
④ Asenna sopiva puuvilla
Leikkaa puuvillasta nauha ja aseta se keskelle.
Leikkaa keskiosa jossain määrin ja varmista, ettei se ole liian pitkä tai liian lyhyt.
⑤ Käytä e-nestettä, ja kasta käämi ja säädä kouru.

2. E-nesteen Täyttö
① Pidä säiliötä toisella kädellä ja käytä toista ruuvaamaan sen tippukärki ja yläkansi
② Pidä säiliötä 45 asteen kulmassa, lisää e-neste kahden uran läpi ja kiinnitä huomiota 
siihen, ettei se pääse tippumaan keskus ilmavirta putkeen;
③ Sulje kansi huolellisesti ja tiukasti. Odota muutama minuutti, kunnes orgaaninen 
puuvilla on täysin läpimärkä.

3. Ilmavirran säätö
Voit säätää ilmavirtaa vapaasti kääntämällä ilmavirtausrengasta laitteen ala-osassa.
Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän 
virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukäyttäjän 
ostopäivästä.

Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai 
imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.

Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecillä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai 
henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi 
vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C 
- 60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se alway vedestä.

Vastaindikaattorit
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on suositeltavaa 
käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Hoe te gebruiken?
1. RTA  bouw
① Zorg ervoor door u handen schoon zijn voor bouwen.
② Neem de hoofd verstuiver apart
③ Installeer het voor verpakte spoel
Na het installeren van de spoel, maak de spoel warm en laat het daarna afkoelen.
④ Installeer het passend katoen
Knip een strook van de katoen en plaats het in het midden.
Knip de lont tot op zekere hoogte en zorg ervoor dat het niet te lang is of te kort.
⑤ Gebruik de e-liquid om de spoel nat te maken en pas de lont aan.

2. Vulling E-liquid
① Hou de tank vast met een hand en gebruik de ander om de lekbak en de bovenste dop 
open te schroeven.
② Gelieve de tank vast te houden in een hoek van 45 graden. Voeg e-liquid toe in de 
sleuven en let er op dat het niet drupt in de luchtstroom buis.
③ Sluit de dop voorzichtig en stevig, Wacht enkele minuten tot de biologische katoen 
compleet verzadigd is.

3. Luchstroom aanpassing

Jak používat?
1. Sestavení RTA
① Před zahájením sestavování se prosím ujistěte, že máte čisté ruce
② Uchopte základnu rozprašovače
③ Nainstalujte předem navinutou cívku
Cívku po instalaci nejprve zahřejte a následně zchlaďte.
④ Nainstalujte odpovídající druh bavlny/vaty
Ustřihněte pásek bavlny a položte jej doprostřed.
Zkraťte knot tak, aby nebyl příliš dlouhý, ani příliš krátký.
⑤ Navlhčete cívku pomocí e-kapaliny a upravte knot.

2. Plnění e-kapaliny
① Jednou rukou uchopte nádržku a pomocí druhé odšroubujte její náústek (drip tip) a 
vrchní uzávěr
② Nádržku udržujte pod úhlem 45 stupňů, přidejte e-kapalinu přes dva otvory a dávejte 
pozor, aby kapalina nenatekla do centrální vzduchové trubice;
③ Důkladně a pevně uzavřete kohoutek. Počkejte několik minut, než dojde ke 
kompletnímu nasáknutí organické bavlny.

3. Nastavení průtoku vzduchu
Proud vzduchu můžete libovolně upravit otočením kroužku pro regulaci průtoku vzduchu 
na spodní straně.
Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovědní za 
žádné škody způsobené chybou člověka.
tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, kerá začíná 
plynout v den nákupu.

Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. 
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo 
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek 
opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může 
dojít k jeho poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 
60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody. 

Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s 
nižším nebo žádným obsahem nikotinu.

Cum se folosește?
1. Construirea RTA
① Asigura�i-vă că mâinile dumneavoastră sunt curate înainte de a construi
② Pune�i baza de atomizor la o parte
③ Instala�i bobina pre-înfă�urată
După instalarea bobinei, încolzi�i bobina �i apoi raci�i-o.
④ Instala�i bumbabul în mod corespunzător
Tăia�i o fâ�ie de bumbac �i amplasa�i-o în mijloc.
Tăia�i fitilul într-o oarecare măsură �i asigura�i-vă că nu este prea lung sau prea scurt.
⑤ Folosi�i lichidul pentru a umezi bobina �i apoi ajusta�i fitilul.

2. Umplerea lichidului E
① �ine�i rezervorul cu o mână �i folosi�i-o pe cealaltă pentru a de�uruba vârful de 
picurare �i capacul superior
② Vă rugăm să �ine�i rezervorul într-un unghi de 45 de grade, adăuga�i lichidul-e prin 
cele două găuri �i fi�i aten�i să nu păcura�i în tubul central de aer;
③ Închide�i capacul atent �i ferm. A�tepta�i câteva minute pentru a satura complet 
bumbacul organic.

3. Ajustarea fluxului de aer
Pute�i ajusta fluxul de aer liber, prin rotirea inelului de flux de pe fund.

Garanție
Vă rugăm consulta�i distribuitorii WISMEC pentru politica privind garan�ia. Nu suntem 
responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului. 
Această garan�ie este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de 
garan�ie de la data achizi�ionării de către utilizatorul final. 

Avertizare 
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate 
sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină. 

Contraindicații
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încerca�i să repara�i singur 
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală. 
2. Nu lăsa�i dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condi�ii de umezeală, deoarece 
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C �i 
45°C în timpul încărcării �i între -10°C �i 60°C în timpul utilizării. 
3. �ine�i departe de apă. 

Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătă�ii. 
2. Pentru persoanele care au reac�ii adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă 
utilizarea lichidului cu un con�inut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Como usar？
1. Construção de RTA
① Certifique-se de que seus mãos estão limpas antes de construir
② Remover o base do atomizador.
③ Instalar a bobina pré-embalado 
Depois de instalar a bobina, fazer calor da bobina e depois deixar-a arrefecer.
④ Instalar algodão adequado 
Corte uma tira de algodão e coloque-a no meio.
Corte o pavio para uma certa medida, e ter a certeza de que não é muito longa ou muito curta.
⑤ Use o e-líquido para fazer sua bobina molhada e ajustar o pavio.

2. Enchimento do E-líquido
① Mantenha o tanque no um mão e usar outro mão para lixar a ponta de gotejamento e tampa 
superior.
② Por favor, aguarde o tanque  num ângulo de 45 graus, adicionar E-líquido através de dois 
slots, e preste atenção para não pingar na central de tubo de ar;
③ Feche a torneira com cuidado e firmeza. Esperar alguns minutos para tirar o algodão 
orgânico saturado.

3. Ajuste do Fluxo de Ar
Você pode ajustar o fluxo de ar livremente, sacudindo o fluxo de ar anel no fundo.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não responsámos 
por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de garantia a 
partir da data de compra pelo usuário final.

Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres grávidas ou 
que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.

Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Não tente reparar a unidade sozinho como 
danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode danificar o 
produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C durante o 
carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.

Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável usar o 
suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

πώς να χρησιμοποιήσετε
1. RTA οικοδομή
① Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά πριν από την κατασκευή
② Συνδέστε τη βάση του ψεκαστήρα
③ Εγκαταστήστε το προ-τυλιγμένο πηνίο
Μετά την εγκατάσταση του πηνίου, θερμαίνετε το πηνίο και στη συνέχεια ψύξτε το.
④ Εγκαταστήστε το κατάλληλο βαμβάκι
Κόψτε μια λωρίδα από βαμβάκι και τοποθετήστε τη στη μέση.
Κόψτε το φυτίλι σε κάποιο βαθμό και βεβαιωθείτε ότι δεν είναι πολύ μακρύς ή πολύ μικρός.
⑤ Χρησιμοποιήστε το e-υγρό για να κάνετε το πηνίο σας υγρό και ρυθμίστε το φυτίλι.

2. Συμπλήρωση με E-υγρό
① Κρατήστε τη δεξαμενή με το ένα χέρι και χρησιμοποιήστε την άλλη για να βιδώσετε την 
αιχμηρή άκρη της και το άνω κάλυμμα
② Κρατήστε τη δεξαμενή σε γωνία 45 μοιρών, προσθέστε το ε-υγρό μέσα από δύο 
σχισμές και προσέξτε να μην στάξετε μέσα στον κεντρικό σωλήνα ροής αέρα.
③ Κλείστε προσεκτικά και σταθερά τη βρύση. Περιμένετε για αρκετά λεπτά για να πάρει 
το οργανικό βαμβάκι εντελώς κορεσμένο.

3. Ρύθμιση ροής αέρα
Μπορείτε να ρυθμίσετε ελεύθερα τη ροή του αέρα περιστρέφοντας το δακτύλιο ροής αέρα 
στο κάτω μέρος.

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων  Wismec. Δεν είμαστε 
υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη. 
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου 
εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.

Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή 
θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.

Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε 
την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό 
μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 
45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό. 

Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η 
χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

Hur använder man?
RTA Montering
① Se till att händerna är rena innan du börjar
② Ta itu atomizer basen 
③ Installera den i förväg insvepta spolen
Efter installering av spolen, hetta upp spolen och låt den sedan svalna. 
④ Installera lämplig bomull 
Skär upp en bit av bomull och placera den I mitten. 
Skär veken lite och se till att den inte är för lång eller för kort. 
⑤  Använd e-vätskan för att göra din spole våt och justera veken. 

E-vätske Fyllning 
① Håll behållaren med en hand och använd andra för att skruva av dropptoppen och 
topplocket. 
② Placera behållaren i en 45 graders lutning, fyll på med e-vätska i båda öppningarna, 
och var uppmärksam på att inte droppa vätskan i det centrala luft röret;
③ Stäng kranen försiktigt och ordentligt. Vänta några minuter så den organiska bomullen 
blir genomvåt. 

Luftflöde Justering 
Du kan justera luftflödet fritt genom att snurra ringen för luftflödet på botten. 

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som 
orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då 
slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, 
gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot 
nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv 
efrersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan 
skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och 
-10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, 
rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Utilisation
1. Montage du RTA
① Assurez-vous que vos mains sont propres avant le montage de la résistance
② Prendre la base de l'atomiseur
③ Installez la résistance pré-faites
Après l'installation de la résistance, chauffez la, puis laisser la refroidir.
④ Installer du coton approprié
Coupez une bande de coton et placez-le au milieu.
Coupez la mèche dans une certaine mesure et assurez-vous qu'elle n'est pas trop longue 
ou trop courte.
⑤ Utilisez le e-liquide pour humidifier votre coton.

2. E-liquide de remplissage
① Tenez le réservoir d'une main et utilisez l'autre pour visser son embout et son bouchon 
supérieur
② Tenez le réservoir à un angle de 45 degrés, ajoutez l'e-liquide à travers deux fentes, et 
faites attention à ne pas remplir par le tube central;
③ Fermez la fente de remplissage avec soin et fermement. Attendez quelques minutes 
pour que le coton soit complètement saturé.

3. Ajustement du débit d'air
Vous pouvez ajuster le débit d'air librement en faisant pivoter la bague de circulation d'air 
au bas de l’atomiseur.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous 
ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la 
période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes 
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer 
l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, 
car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée 
est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est 
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

¿Cómo utilizar?
1. Construcción RTA
① Asegúrese de tener las manos limpias antes de construir
② Tome la base de atomizador aparte
③ Instale la bobina pre-envuelta
Después de instalar la bobina, calentar la bobina y luego enfriarla.
④ Instale algodón apropiado
Corte una tira de algodón y colócala en el medio.
Corte la mecha hasta cierto punto y asegúrese de que no sea demasiado larga o 
demasiado corta.
⑤ Utilice el e-líquido para mojar la bobina y ajustar la mecha.

2. Rellenado de e-líquido 
① Sostenga el tanque con una mano y use la otra para atornillar la punta de goteo y la 
tapa superior
② Mantenga el tanque en un ángulo de 45 grados, agregue e-líquido a través de dos 
ranuras, y preste atención para no gotear en el tubo de flujo de aire central;
③ Cierre la tapa con cuidado y firmeza. Espere unos minutos para que el algodón 
orgánico esté completamente saturado.

3. Ajuste del flujo de aire
Puede ajustar el flujo de aire libremente girando el anillo de flujo de aire en la parte 
inferior.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos 
hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro del 
periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles 
a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto 
usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario 
podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C 
durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se 
recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Modo d’uso
1. Costruzione del RTA
① Assicurarsi che le mani siano pulite prima di iniziare la costruzione
② Togliere la base dell'atomizzatore
③ Installare la bobina pre-avvolta
Dopo aver installato la bobina, riscaldare la bobina e poi raffreddarla.
④ Installare un cotone appropriato
Taglia una striscia di cotone e mettila al centro.
Tagliare lo stoppino in una certa misura e assicurarsi che non sia ne troppo lungo ne 
troppo corto.
⑤ Mettere liquid nella bobina per bagnarla e regolare lo stoppino.

2. Riempimento con liquido
① Tenere il serbatoio con una mano e usare l'altra per svitare la punta e il tappo superiore
② Si prega di tenere il serbatoio con un angolo di 45 gradi, aggiungere il liquido attraverso 
I due slot, e fare attenzione a non inserire liquido nel tubo centrale del flusso d'aria;
③ Chiudere il tappo con attenzione e con fermezza. Attendere alcuni minuti per ottenere 
il cotone organico completamente saturo.

3. Regolare il flusso d'aria
È possibile regolare liberamente il flusso d'aria facendo ruotare l'anello del flusso d'aria 
presente nella parte inferiore. 

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non 
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

リヨン方法
1.  RTA組み立て
① 組み立てる前に、あなたの手をきれいにすること。
② 噴霧器の蛇口を切り離しおかください。
③ まず、リングを毎ください。
リングを一番、それを暖め、徐々に冷却します。
④ アルフィットした綿を準備すること。
綿を切り取り、それをうちペーストおかください。
芯をある程度カット長すぎたり、短すぎないことを確認してください。
⑤ 綿を浸し芯を調整するための液体を使用してください。

2.  E-液体充填
① 片手でタンクを持って、他の片手でタンクの水滴を除去して、蓋を開けてください。
② タンクを45度の角度で保持する二つの穴を介してE-液を入れて、中央の空気の流れ管

Mouthpiece Glass tubeVent pipe Atomizer baseTop cap

U kunt de luchtstroom vrij aanpassen door de luchtstroom ring te draaien aan de 
onderkant.

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het 
garantiebeleid.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de 
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker. 

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of 
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine 
wordt afgeraden. 

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren.  Probeer het apparaat niet zelf te 
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat 
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C 
tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water. 

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt 
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è 
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. 
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, 
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il 
dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò 
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C 
durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L’uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di 
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.


