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SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
                  4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial 
Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

How to use:
Power on/off: Push the bottom cover and take it away, put two 20700 cells ( or two 
18650 cells with the help of battery sleeve) into the battery body. Put the bottom cover 
back on and then the indicator light will flash 3 times to indicate that the device is ready 
for use. For the device with installed battery, you can press the fire button 5 times in 
quick succession to turn the device on and off.

Vaping: Long press the fire button to take a puff.
Charging: Take out the cells and charge them through external charger.
Switch between Series and Parallel Mode:
By pushing the mechanical switch to the left, you can switch to the parallel mode with 
the indicator light flash 5 times. The indicator light will keep in white while vaping under 
parallel mode.
By pushing the mechanical switch to the right, you can switch to the series mode with 
the indicator light flash 5 times. The indicator light will keep in red while vaping under 
series mode. Moreover, you can adjust the voltage from 1V to 8V by rotating the voltage 
regulating switch under this mode, clockwise to increase and counterclockwise to 
decrease.

Functions:
Atomizer Protection: When the fire button is pressed for 10 seconds, the indicator light 
will flash 10 times and then shut off automatically.
Short-circuit Protection: 
(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light will flash 5 times and 
then power off.
(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light will flash 5 times (reset). 
Low Voltage Protection: When the battery voltage is less than 3.3V, the indicator light 
will flash 40 times and then power off. When the battery voltage is less than 2.75V while 
working, the device will shut down. Then please charge it to power the device back on.
Resistance Test: 
(1). When the resistance at the output end is larger than 3ohm, the indicator light flashes 
slowly if you press the fire button.
(2). When the resistance at the output end is lower than 0.1ohm, the indicator light 
flashes quickly for 5 times, suggesting the resistance is too low or potential short circuit.
Temperature Protection: When the temperature of the board is equal or above 70°C, 
the indicator light will flash 5 times and then shut down.
Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not 
responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from 
date of purchase by the end user. 
Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or 
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.
Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by 
yourself as damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage 
the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging 
and -10°C to 60°C while in use.
3. Keep away from water. 
Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use 
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Comment utiliser:
Allumer / Éteindre: Poussez le couvercle inférieur et emmenez-le, placez deux accus 
20700 (ou deux accus 18650 à l'aide du manchon de batterie) dans le corps de la 
batterie. Remettez le couvercle inférieur, le voyant clignote 3 fois pour indiquer que 
l'appareil est prêt à l'emploi. Une fois les batterie installée, vous pouvez appuyer 5 fois 
rapidement sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre l'appareil.
Vaping: Appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.
Chargement: Sortez les accus et chargez-les via un chargeur externe.
Basculer entre les modes série et parallèle:
En poussant l'interrupteur mécanique vers la gauche, vous pouvez passer en mode 
parallèle avec le voyant lumineux clignotant 5 fois. Le voyant restera blanc tout en 
vapotant en mode parallèle.
En poussant l'interrupteur mécanique vers la droite, vous pouvez passer en mode série 
avec le clignotant 5 fois. Le voyant restera rouge pendant que vous vapoter en mode 
série. En outre, vous pouvez régler la tension de 1V à 8V en tournant le régulateur de 
tension dans ce mode, dans le sens horaire pour augmenter et dans le sens antihoraire 
pour diminuer.
Les fonctions:
Protection de l'atomiseur: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pendant 10 
secondes, le témoin clignote 10 fois puis s'éteint automatiquement.
Protection de court circuit:
(1). Lorsque le court-circuit se produit avant de travailler, le voyant clignote 5 fois puis 
s'éteint.
(2). Lorsque le court-circuit se produit pendant le travail, le voyant clignote 5 fois 
(réinitialisation).
Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,3 V, le 
voyant clignote 40 fois puis s'éteint. Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 
2,75 V pendant le fonctionnement, l'appareil s'éteint. Ensuite, veuillez le charger pour 
remettre l'appareil sous tension.
Test de résistance:
(1). Lorsque la résistance à la sortie est supérieure à 3 ohms, le voyant clignote 
lentement si vous appuyez sur le bouton de tir.
(2). Lorsque la résistance à la sortie est inférieure à 0,1 ohm, le voyant clignote 
rapidement 5 fois, ce qui suggère une résistance trop faible ou un court-circuit potentiel.
Protection contre la température: Lorsque la température de la carte est égale ou 
supérieure à 70 ° C, le voyant clignote 5 fois puis s'éteint.
Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. 
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la 
période de garantie à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.
Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes 
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.
Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer 
l'appareil vous-même car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, 
car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée 
est de 0°C à 45°C pendant la charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.
Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est 
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Gebrauchsanleitung:
Ein- / Ausschalten: Legen Sie zwei 20700 Zellen (oder zwei 18650 Zellen mit Hilfe des 
Akkuadapters) in das Akkugehäuse ein. Schließen Sie die untere Abdeckung. Das Licht 
und die Anzeigeleuchte blinkt dreimal zur Bestätigung. Das Gerät ist betriebsbereit. Ist 
das Gerät betriebsbereit können Sie die Feuertaste fünf Mal kurz hintereinander 
drücken, um das Gerät ein- und auszuschalten.
Vaping: Drücken Sie lange auf die Feuertaste, um einen Zug zu nehmen.
Aufladen: Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerät und laden Sie diese mit einem 
externen Ladegerät.
Zwischen parallelen und seriellen Modus wechseln:
In dem Sie den mechanischen Schalter nach links drücken wechseln Sie in den 
Parallelmodus. Die Anzeigelampe leuchtet 5x zur Bestätigung. Das Kontrolllicht bleibt 
während des Dampfens im Parallelmodus weiß.
In dem Sie den mechanischen Schalter nach rechts drücken wechseln Sie in den seriellen 
Modus. Die Anzeigelampe leuchtet 5x zur Bestätigung. Das Kontrolllicht bleibt während 
des Dampfens im Parallelmodus rot. Außerdem können Sie die Spannung zwischen 1V 
bis 8V einstellen, indem Sie am Spannungsregler in diesem Modus drehen.
Einstellungen: 
Verdampfer Schutz: Wird die Feuertaste länger als 10 Sekunden gedrückt, blinkt die 
Kontrollleuchte 10 Mal und schaltet sich dann automatisch aus.
Überspannungssschutz:
(1). Tritt eine Überspannung auf ohne dass das Gerät im Betrieb ist, blinkt die Anzeige 
5x und das Gerät schaltet sich ab.
(2). Tritt eine Überspannung auf im Betrieb, blinkt die Anzeige 5x (Reset).
Niederspannungsschutz: Liegt die Spannung unter 3,3 V, blinkt die Anzeigeleuchte 40 
Mal und schaltet sich dann aus. Liegt die Spannung während des Betriebs bei unter 2,75 V, 
wird das Gerät ausgeschaltet. Bitte aufladen, um das Gerät wieder in Betrieb zu nehmen. 
Test des Widerstands:
(1). Ist der Widerstand am Ausgangsende größer als 3 Ohm, blinkt die Anzeige langsam, 
wenn Sie die Feuertaste drücken.
(2). Ist der Widerstand am Ausgangsende niedriger als 0,1 Ohm, blinkt die Anzeige 
schnell 5 Mal. Der Widerstand ist zu niedrig oder eine potenzielle Überspannung kann 
auftreten.
Temperaturschutz: Ist die Temperatur der Platine gleich oder höher als 70 ° C ist, blinkt 
die Anzeigeleuchte 5 Mal und schaltet sich dann aus.
Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für 
Schäden die durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. 
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf 
Produkte von Drittanbietern.
Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende 
Mütter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin. 
Bitte Beachten  
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt 
selbst zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da 
es sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur 
von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.
Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein 
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Jak používat:
Zapnutí / vypnutí: Stiskněte spodní kryt a odeberte ho, umístěte do tělesa baterií dvě 
baterie 20700 (nebo dvě baterie 18650 pomocí objímky baterií). Spodní kryt nasuňte 
zpět a potom kontrolka třikrát blikne, což znamená, že zařízení je připraveno k použití. 
Pro zařízení s nainstalovanými bateriemi můžete stisknout tlačítko požáru 5 krát rychle, 
abyste zařízení zapnuli nebo vypnuli.
Vaping: Dlouhým stiskem tlačítka požáru vydejte.
Nabíjení: Vyjměte baterie a nabijte je pomocí externí nabíječky.
Přepínání mezi sériovými a paralelními režimy:
Stisknutím mechanického spínače doleva můžete přepnout na paralelní režim, přičemž 
kontrolka bliká 5 krát. Kontrolka zůstane v bílém světle, zatím je v paralelním režimu.
Stisknutím mechanického spínače doprava můžete přepnout na sériový režim, přičemž 
kontrolka bliká 5 krát. Kontrolka zůstane v červeném světle, zatím je v sériovém režimu. 
Navíc můžete nastavit napětí od 1V do 8V otočením regulátoru napětí v tomto režimu, ve 
směru hodinových ručiček se zvýší a proti směru hodinových ručiček se sníží.
Funkce:
Ochrana atomizéru: Když stisknete tlačítko požáru na 10 sekund, kontrolka 10krát 
blikne a automaticky se vypne.
Ochrana proti zkratu:
(1). Pokud dojde k zkratu před zahájením práce, kontrolka 5krát blikne a potom se vypne.
(2). Pokud dojde k zkratu během práce, kontrolka 5krát blikne (resetuje).
Ochrana proti nízkému napětí: Pokud je napětí baterie menší než 3,3 V, kontrolka 
bude blikat 40krát a poté se vypne. Pokud je napětí baterie nižší než 2,75 V při práci, 
zařízení se vypne. Potom ho prosím nabijte, aby zařízení znovu zapnulo.
Test odporu:
(1). Pokud je odpor na výstupním konci větší než 3 ohm, kontrolka blikne pomalu, pokud 
stisknete tlačítko požáru.
(2). Pokud je odpor na výstupním konci nižší než 0,1 ohm, kontrolka blikne 5krát rychle, 
což naznačuje, že odpor je příliš nízký nebo potenciální zkrat.
Ochrana teploty: Pokud je teplota desky rovna nebo vyšší než 70 ° C, kontrolka 5krát 
blikne a potom zhasne.
Záruka
Podmínky záruky prosím konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovědní za 
žádné škody způsobené chybou člověka.
tato záruka platí pouze pro pravé výrobky WISMEC během záruční doby, kerá začíná 
plynout v den nákupu.
Varování
1. Udržujte výrobek mimo dosah dětí. 
2. Tento výrobek není doporučen pro mladé lidi, nekuřáky, těhotné nebo kojící ženy nebo 
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.
Kontraindikace
1. Svůj výrobek se nechte opravovat jen společností Wismec. Nepokoušejte se výrobek 
opravit sami, mohlo by dojít ke škodám nebo zraněním.
2. Neuchovávejte výrobek při vysokých teplotách nebo ve vlhkém prostředí, jinak může 
dojít k jeho poškození. Vhodná provozní teplota činí 0°C až 45°C při nabíjení a -10°C až 
60°C při používání.
3. Udržujte mimo dosah vody. 
Možné nepříznivé účinky
1. Tento výrobek může být zdraví škodlivý.
2. Osobám, které po použití ociťují nepříznivé účinky, doporučujeme použití tekutiny s 
nižším nebo žádným obsahem nikotinu

Mod de utilizare:
Pornire/oprire: Apăsați capacul inferior și scoateți-l, puneți în corpul bateriei două celule 
de 20700 (sau două celule de 18650 cu ajutorul manșonului bateriei). Puneți la loc 
capacul inferior ; indicatorul luminos va clipi de 3 ori pentru a indica faptul că dispozitivul 
este gata de utilizare. Pentru dispozitivul cu baterie instalată, pentru a-l porni și opri, 
apăsați butonul de aprindere de 5 ori în succesiune rapidă. 
Vapare: Apăsați lung butonul de aprindere pentru a trage un puf.
Încărcarea: Scoateți celulele și încărcați-le prin încărcătorul extern.
Comutarea între modul în serie și în paralel:
Prin mișcarea comutatorului mecanic spre stânga, puteți comuta la modul în paralel cu 
indicatorul luminos licărind de 5 ori. Lumina indicatorului va rămâne albă, în timpul 
vapării în modul paralel.
Prin mișcarea comutatorului mecanic spre dreapta, puteți comuta la modul în serie, cu 
indicatorul luminos licărind de 5 ori. Lumina indicatorului va rămâne roșie în timpul 
vapării sub modul în serie. Mai mult decât atât, puteți regla tensiunea de la 1V la 8V prin 
rotirea regulatorului de voltaj în sensul acelor de ceasornic, pentru o tensiune mai mare, 
și în sens invers acelor de ceasornic pentru o tensiune mai mică.
Funcții :
Protecție atomizor: Când apăsați butonul de aprindere timp de 10 secunde, lumina 
indicatoare va licări intermitent de 10 ori și apoi se va opri automat.
Protecție la scurtcircuit:
(1). Când scurtcircuitul se produce înainte de funcționare, indicatorul luminos va clipi de 
5 ori și apoi se va opri.
(2). Când scurtcircuitul se produce în timpul funcționării, indicatorul luminos va clipi de 5 
ori (resetare).
Protecție la joasă tensiune: Când tensiunea bateriei este mai mică de 3,3 V, 
indicatorul luminos va clipi de 40 de ori și apoi se va opri. Când tensiunea bateriei este 
mai mică de 2,75 V în timpul funcționării, dispozitivul se va opri. Vă rugăm să-l încărcați 
pentru a porni aparatul.
Testul de rezistență:
(1). Când rezistența de la capătul de ieșire este mai mare de 3 ohm, indicatorul luminos 
va clipi lent dacă apăsați butonul de aprindere.
(2). Când rezistența de la capătul de ieșire este mai mică de 0.1 ohm, indicatorul 
luminos va clipi rapid de 5 ori, sugerând că rezistența este prea mică sau că există un 
potențial scurtcircuit.
Protecția la temperatură: Când temperatura postamentului este egală sau depășește 
70°C, indicatorul luminos va clipi de 5 ori și apoi se va opri.
Garanție
Vă rugăm consultați distribuitorii WISMEC pentru politica privind garanția. Nu suntem 
responsabili pentru nicio deteriorare cauzată de eroarea utilizatorului. 
Această garanție este valabilă doar pentru produsele autentice WISMEC în perioada de 
garanție de la data achiziționării de către utilizatorul final. 
Avertizare 
1. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 
2. Acest produs nu este recomandat utilizării tinerilor, nefumătorilor, femeilor însărcinate 
sau celor care alăptează, persoanelor alergice/sensibile la nicotină. 
Contraindicații
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de către Wismec. Nu încercați să reparați singur 
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vătămarea corporală. 
2. Nu lăsați dispozitivul la temperaturi ridicate sau în condiții de umezeală, deoarece 
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivită de operare este între 0°C și 
45°C în timpul încărcării și între -10°C și 60°C în timpul utilizării. 
3. Țineți departe de apă. 
Posibile efecte adverse
1. Utilizarea acestui produs poate să cauzeze daune sănătății. 
2. Pentru persoanele care au reacții adverse la utilizarea acestui produs, se recomandă 
utilizarea lichidului cu un conținut mai scăzut de nicotină sau fără nicotină.

Como usar:
Ligar/desligar: Empurre a tampa inferior e tire-a, coloque duas células 20700 (ou duas 
células 18650 com a ajuda da manga da bateria) no corpo da bateria. Volte a colocar a 
tampa inferior e depois a luz indicadora piscará 3 vezes para indicar que o dispositivo 
está pronto para uso. Para o dispositivo com bateria instalada, você pode pressionar o 
botão de disparo 5 vezes em sucessão rápida para ligar e desligar o dispositivo.
Atomização: Pressione e mantenha pressionado o botão de disparo para inalar.
Carregamento: Retire as células e carregue-as através do carregador externo.
Alternar entre o modo série e paralelo:
De pressionar o interruptor mecânico para a esquerda, você pode alternar para o modo 
paralelo com o flash da luz indicadora piscas 5 vezes. A luz indicadora ficará em branco 
enquanto Atomização em modo paralelo.
Ao empurrar o interruptor mecânico para a direita, você pode mudar para o modo série 
com o flash da luz indicadora pisca 5 vezes. A luz indicadora ficará em vermelho 
enquanto vaping sob o modo série. Além disso, você pode ajustar a tensão de 1V a 8V 
girando o regulador de tensão sob este modo, no sentido horário para aumentar e no 
sentido anti-horário para diminuir.
Funções:
Proteção do Atomizador: Quando o botão de incêndio é pressionado por 10 
segundos, a luz indicadora piscará 10 vezes e depois desliga-se automaticamente.
Proteção contra Curto-circuito:
(1). Quando o curto-circuito ocorre antes de funcionar, a luz indicadora piscará 5 vezes 
e desliga-se.
(2). Quando o curto-circuito ocorre durante o funcionamento, a luz indicadora piscará 5 
vezes (reiniciar).
Proteção de Tensão Baixa: Quando a tensão da bateria estou inferior a 3.3V, a luz 
indicadora irá piscar 40 vezes e depois desligar. Quando a tensão da bateria é inferior a 
2.75V durante o funcionamento, o dispositivo será desligado. Em seguida, carregue-o 
para ligar o dispositivo de volta.
Teste de Resistência:
(1). Quando a resistência na extremidade de saída é maior do que 3ohm, a luz 
indicadora pisca lentamente se você pressionar o botão de disparo.
(2). Quando a resistência na extremidade de saída é inferior a 0.1ohm, a luz indicadora 
pisca rapidamente por 5 vezes, sugerindo que a resistência é muito baixa ou 
curto-circuito potencial.
Proteção de Temperatura: Quando a temperatura da placa é igual ou superior a 70°C, 
a luz indicadora piscará 5 vezes e depois desliga.
Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a política de garantia. Não 
responsámos por qualquer dano causado pelo erro do usuário.
Esta garantia só é válida para produtos WISMEC autênticos dentro do período de 
garantia a partir da data de compra pelo usuário final.
Atenção
1. Mantenha fora do alcance das crianças.
2. Este produto não é recomendado para uso de jovens, não fumantes, mulheres 
grávidas ou que amamentam, pessoas que são alérgicas / sensíveis à nicotina.
Contra-indicação
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Não tente reparar a unidade 
sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.
2. Não deixe o produto em alta temperatura ou condições úmidas, pois isso pode 
danificar o produto. A temperatura de operação adequada está dentro de 0°C a 45°C 
durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.
3. Manter afastado da água.
Possíveis efeitos adversos
1. O uso deste produto talvez pode causar danos à saúde.
2. Para as pessoas com reação adversa após o uso deste produto, é recomendável 
usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Hur man använder:
Slå på/av: Skjut bottenkåpan och ta den bort, sätt in två 20700 celler (eller två 18650 
celler med hjälp av batterilocket) i batteriluckan. Sätt tillbaka bottenkåpan och sedan 
blinkar indikatorlampan 3 gånger för att indikera att enheten är klar att användas. För 
enheten med installerat batteri kan du snabbt trycka på på/av-knappen 5 gånger för att 
slå på eller av enheten.
Vapning: Långt tryck på på/av-knappen för att ta en puff.
Laddning: Ta ut cellerna och ladda dem via en extern laddare.
Växla mellan Serieläge och Parallellläge:
Genom att trycka på den mekaniska omkopplaren till vänster kan du växla till 
parallellläget medan indikatorlampan blinkar 5 gånger. Kontrollampan lyser vit medan 
vapning under parallellläget.
Genom att trycka på den mekaniska omkopplaren till höger kan du växla till serieläget 
medan indikatorlampan blinkar 5 gånger. Indikatorlampan lyser rött medan vapning under 
serieläget. Dessutom kan du justera spänningen från 1V till 8V genom att rotera 
spänningsregulatorn under detta läge, medurs för att öka och moturs för att minska.
Funktioner:
Förstärkningsskydd: När på/av-knappen trycks in i 10 sekunder blinker 
indikatorlampan 10 gånger och stängs sedan av automatiskt.
Kortslutningsskydd:
(1). När kortslutningen uppträder före arbetet blinkar indikatorlampan 5 gånger och 
stängs sedan.
(2). När kortslutningen uppstår under arbetet blinkar indikatorlampan 5 gånger 
(återställ).
Lågspänningsskydd: När batterispänningen är mindre än 3,3 V blinkar indikatorlampan 
40 gånger och stängs sedan. När batterispänningen är mindre än 2,75 V under arbetet 
stängs enheten av. Låt sedan laddas om du vill slå på enheten igen.
Motståndstest:
(1). När motståndet vid vid utgångsänden är större än 3 ohm, blinkar indikatorlampan 
långsamt om du trycker på på/av-knappen.
(2). När motståndet vid vid utgångsänden är lägre än 0,1 ohm blinkar indikatorlampan 
snabbt i 5 gånger, vilket tyder på att motståndet är för lågt eller potentiellt kortslutning.
Temperaturskydd: När temperaturen på kortet är lika med eller över 70°C blinker 
indikatorlampan 5 gånger och stängs sedan av.
Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel 
som orsakats av användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar 
då slutanvändaren köper produkten.
Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, 
gravida eller ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot 
nikotin.
Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv 
efrersom du kan orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan 
skada produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och 
-10°C till 60°C i användning.
3. Håll borta från vatten.
Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, 
rekommenderar vi att använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Miten käyttää:
Virta päälle/pois päältä: Työnnä pohjakantta ja ota se pois, laita sitten kaksi 20700 
paristoa(tai kaiksi 18650 paristoa akkuholkilla) akun runkoon. Laita pohjakansi takaisin, 
sitten ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa ilmaisemaan, että laite on valmis käyttöön. Jos 
paristo on asetettu laitteeseen, voit kytke laite päälle tai pois päältä painamalla 
painiketta 5 kertaa peräkkäin nopeasti.
Höyrystys: Paina palopainiketta pitkäaikaisesti, sitten voi aloittaa puhallusta.
Lataus: Vie paristot ulos ja lataa ulospistorasialla.
Vaihda sarja- ja rinnakkaistilan välillä:
Työnnämällä mekaaninen kytkin vasemmalle, voit vaihtoa rinnakkaistilaan, jolloin ilmaisinpalo 
vilkkuu 5 kertaa. Rinnakkaistilalla ilmaisinpalo pidä valoisena höyrystyksen aikana.
Työnnämällä mekaaninen kytkin oikealle, voit vaihtoa sarjatilaan, jolloin ilmaisinpalo 
vilkkuu 5 kertaa. Sarjatilalla ilmaisinpalo pidä punaisena höyrystyksen aikana. Tämän 
lisäksi voit säätää jännitettä 1V:stä 8V:iin kiertämällä jännitteensäädintä tällä tilalla, 
myötäpäivään lisäämiseksi tai vastapäivään vähennämiseksi.
Toiminnot:
Sumutinsuojaus: Kun palopainikettä on pidetty jatkuvasti 10 sekuntia, ilmaisinpalo 
valkkuu 10 kertaa ja sammuu sitten automaattisesti.
Oikosulkusuojaus:
(1). Jos oikosulku tapahtuu ennen laite toimii, ilmaisinpalo valkkuu 5 kertaa ja sitten 
sammuu.
(2). Jos oikosulku tapahtuu kun laite toimii, ilmaisinpalo valkkuu 5 kertaa ja sitten  
(asettaa uudelleen).
Pienjännitesuojaus: Kun pariston jännite on alle 3.3V, ilmaisinpalo vilkkuu 40 kertaa ja 
sitten sammuu. Kun pariston jännite on alle 2.75V, laite sammuu. Lataa laite aktivoimaan 
sitä edelleen.
Vastus testi:
(1). Kun vastus tuoton puolella on yli 3 ohmia, ilmaisinpalo vilkkuu hitaasti jos painat 
palopainiketta.
(2). Kun vastus tuoton puolella on alle 0.1 ohmia, ilmaisinpalo vilkkuu nopeasti 5 kertaa 
pienvastuksen tai mahdollisen oikosulun ilmaistamiseksi.
Lämpötiläsuojelu: Kun taulun lämpötila on tai on yli 70°C, ilmaisinpalo valkkuu 5 kertaa 
ja sitten sammuu.
Takuu
Ota yhteyttä WISMEC-jälleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa käyttäjän 
virheestä aiheutuvista vahingoista.
Tämä takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukäyttäjän ostopäivästä.
Varoitus
1. Pidä pois lasten ulottuvilta.
2. Tätä tuotetta ei suositella käytettäväksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville 
tai imettäville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilöille.
Kontraindikaatiota
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecillä. Älä yritä korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai 
henkilövahinkoja saattaa esiintyä.
2. Älä jätä laitetta korkeissa lämpötiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi 
vahingoittaa tuotetta. Sopiva käyttölämpötila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° 
C - 60 ° C käytön aikana.
3. Pitäkää se alway vedestä.
Vastaindikaattorit
1. Tämän tuotteen käyttö voi vahingoittaa terveyttä.
2. Haittavaikutusta sairastaville henkilöille tämän tuotteen käytön jälkeen on 
suositeltavaa käyttää mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Πώς να την χρησιμοποιήσετε
Λειτουργία on/off: Πιέστε το κάτω κάλυμμα και αφαιρέστε το, και τοποθετήστε δύο 
μπαταρίες τύπου 20700 (ή δύο μπαταρίες τύπου 18650 με τη βοήθεια του μανικιού) στη 
θήκη μπαταριών. Τοποθετήστε το κάτω κάλυμμα πίσω και στη συνέχεια το λαμπάκι 
ένδειξης θα αναβοσβήνει 3 φορές για να υποδείξει ότι η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση. 
Για τη συσκευή με εγκατεστημένη μπαταρία, μπορείτε να πατήσετε συνεχόμενα το 
κουμπί fire 5 φορές για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Άτμισμα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί fire για να πάρετε μια ρουφηξιά.
Φόρτιση: Αφαιρέστε τις μπαταρίες και φορτίστε τις μέσω εξωτερικού φορτιστή.
Εναλλαγή μεταξύ Λειτουργίας Σειράς και Παράλληλης:
Πατώντας το μηχανικό διακόπτη προς τα αριστερά, μπορείτε να μεταβείτε στην 
λειτουργία παράλληλης με το λαμπάκι ένδειξης να αναβοσβήνει 5 φορές. Το λαμπάκι 
ένδειξης θα παραμείνει άσπρο ενώ ατμίζεται υπό λειτουργία παράλληλης.
Πατώντας το μηχανικό διακόπτη προς τα δεξιά, μπορείτε να μεταβείτε στη λειτουργία 
σειράς με το λαμπάκι ένδειξης να αναβοσβήνει 5 φορές. Το λαμπάκι ένδειξης θα 
παραμείνει κόκκινο ενώ ατμίζεται υπό λειτουργία σειράς. Επιπλέον μπορείτε να 
ρυθμίσετε την τάση από 1V σε 8V περιστρέφοντας τον ρυθμιστή τάσης κάτω από αυτή 
τη λειτουργία, δεξιόστροφα για την αύξηση και αριστερόστροφα για τη μείωση.
Λειτουργίες:
Προστασία Ατμοποιητή: Όταν πατήσετε το κουμπί fire για 10 δευτερόλεπτα, το λαμπάκι 
ένδειξης αναβοσβήνει 10 φορές και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.
Προστασία βραχυκυκλώματος: 
(1). Όταν εμφανιστεί το βραχυκύκλωμα πριν από την εργασία, το λαμπάκι ένδειξης θα 
αναβοσβήνει 5 φορές και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί.
(2). Όταν το βραχυκύκλωμα εμφανιστεί κατά τη διάρκεια της εργασίας, το λαμπάκι 
ένδειξης θα αναβοσβήσει 5 φορές (επαναφορά).
Προστασία χαμηλής τάσης: Όταν η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 3.3V, το 
λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει 40 φορές και στη συνέχεια θα απενεργοποιηθεί. Όταν 
η τάση της μπαταρίας είναι μικρότερη από 2.75V κατά την εργασία, η συσκευή θα 
τερματιστεί. Στη συνέχεια, φορτίστε τη για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ξανά.
Δοκιμή αντίστασης: 
(1) Όταν η αντίσταση στο άκρο εξόδου είναι μεγαλύτερη από 3ohm, το λαμπάκι ένδειξης 
αναβοσβήνει αργά αν πιέσετε το κουμπί fire.
(2) Όταν η αντίσταση στο άκρο εξόδου είναι χαμηλότερη από 0.1ohm, το λαμπάκι 
ένδειξης αναβοσβήνει γρήγορα για 5 φορές, υποδεικνύοντας ότι η αντίσταση είναι πολύ 
χαμηλή ή πιθανό βραχυκύκλωμα.
Προστασία θερμοκρασίας: Όταν η θερμοκρασία της πλακέτας είναι ίση ή μεγαλύτερη 
από 70°C, το λαμπάκι ένδειξης θα αναβοσβήνει 5 φορές και στη συνέχεια τερματίζεται.
ΕΓΓΥΗΣΗ 
Παρακαλούμε να συμβουλευτείτε τους προμηθευτές σας προϊόντων Wismec. Δεν 
είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκλήθηκε από λάθος του χρήστη. 
Αυτή η εγγύηση ισχύει μόνο για αυθεντικά προϊόντα WISMEC εντός της περιόδου 
εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς από τον τελικό χρήστη.
Προσοχή
1. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
2. Αυτό το προϊόν δεν συνιστάται για χρήση από νεαρά άτομα, μη καπνιστές, εγκύους ή 
θηλάζουσες γυναίκες, ή άτομα που είναι αλλεργικά / ευαίσθητα στη νικοτίνη.
Αντενδείξεις
1. Επισκευάζετε την συσκευή σας μόνο στην Wismec. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε 
την συσκευή μόνοι σας καθώς μπορεί να προκληθεί βλάβη ή τραυματισμός.
2. Μην αφήνετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες ή υγρές συνθήκες, καθώς αυτό 
μπορεί να βλάψει τη συσκευή. Η κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας είναι από 0 °C έως 
45 °C κατά τη φόρτιση και -10 °C έως 60 °C κατά την χρήση.
3. Κρατήστε μακριά από νερό. 
Πιθανές αρνητικές επιπτώσεις
1. Η χρήση αυτού του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία.
2. Για άτομα με αρνητική αντίδραση μετά τη χρήση αυτού του προϊόντος, συνιστάται η 
χρήση υγρού με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νικοτίνη ή χωρίς νικοτίνη.

使用方法：
開閉：ボトムカバーを開けて取り出して、2個の20700バッテリ（またはバッテリカバ
ーを借りて2個の18650バッテリ）をバッテリボックスに入れます。ボトムカバーを覆
うと、インジケータランプが3回点滅して、使用可能な状態になっていることを示しま
す。バッテリが装備されている装置の場合は、ボタンを急速に5回押し続けて装置の電
源をオンまたはオフにすることができます。

喫煙：点火ボタンを長押しして吸います。

充電：バッテリを取り外し、外部充電器で充電します。

直列および並列モードの切り替え：
メカニカルスイッチを左に押すと、並列モードに切り替わり、インジケータランプが5
回点滅します。並列モードで喫煙する場合、インジケータランプは白色のままです。
メカニカルスイッチを右に押すと、直列モードに切り替えり、インジケータランプが5
回点滅します。直列モードの下でインジケータランプは赤色のままです。さらに、この
モードで電圧レギュレータを回転させると、1V～8Vの間で調整することができます。
時計回りでは増加に、反時計回りでは減少に調整できます。

機能：
アトマイザーの保護：点火ボタンを10秒間押してままするの場合、インジケータランプ
が10回点滅してから自動的にシャットダウンします。

ショート保護：
（1）使用前にショートが発生する場合、インジケータランプが5回点滅してからシャッ
トダウンします。
（2）使用中にショートが発生する場合、インジケータランプが5回点滅します（リセット）。

低電圧保護：バッテリ電圧が3.3V未満の場合、インジケータランプが40回点滅してか
らシャットダウンします。バッテリ電圧が2.75V未満の場合、装置はシャットダウンし
ます。その後、充電して再起動するようにしてください。

抵抗試験
（1）出力端の抵抗が3Ωを超える場合、点火ボタンを押すとインジケータランプがゆっ
くりと点滅します。
（2）出力端の抵抗が0.1Ω未満の場合、インジケータが急速に5回点滅し、抵抗が低す
ぎてショートの可能性があると示す。

温度保護：ボードの温度が70℃以上になる場合、インジケータが5回点滅してシャット
ダウンします。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取
り扱いによる損害については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニット
を自分で修理しようとしないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。
適切な動作温度は充電中は 0°C-45°C、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

Hoe moet U bedienen:
Voeding aan / uit: druk op de onderkant en neem deze weg, plaats twee 20700 cellen 
(of twee 18650 cellen met behulp van de batterijhuls) in de batterijbehuizing. Plaats de 
onderkant weer terug en vervolgens knippert het indicatielampje 3 keer om aan te geven 
dat het apparaat klaar is voor gebruik. Voor het apparaat met geïnstalleerde batterij kunt 
u snel achter elkaar 5 keer op de vuurknop drukken om het apparaat aan en uit te zetten.
Vapen: druk lang op de vuurknop om een trekje te maken.
Opladen: Haal de cellen eruit en laad ze op via een externe oplader.
Schakelen tussen serie- en parallelle modus:
Door de mechanische schakelaar naar links te drukken, kunt u overschakelen naar de 
parallelle modus met het indicatielampje 5 keer knipperen. Het indicatielampje blijft wit 
en vaping in parallelle modus.
Door de mechanische schakelaar naar rechts te duwen, kunt u overschakelen naar de 
serie-modus met het indicatielampje 5 keer knipperen. Het indicatielampje blijft rood en 
vaping in de seriemodus. Bovendien kunt u de spanning aanpassen van 1V tot 8V door 
de spanningsregelaar onder deze modus te draaien, met de klok mee om te verhogen 
en tegen de klok in om te verlagen.
Functies:
Verstuiverbescherming: Wanneer de vuurknop gedurende 10 seconden wordt ingedrukt, 
zal het indicatorlampje 10 keer knipperen en vervolgens automatisch uitschakelen.
Kortsluitingsbeveiliging: 
(1). Wanneer de kortsluiting optreedt voordat deze werkt, knippert het indicatielampje 5 
keer en schakelt het vervolgens uit.
(2). Wanneer de kortsluiting optreedt tijdens het werken, knippert het indicatielampje 5 
keer (reset).
Bescherming tegen lage spanning: wanneer de batterijspanning lager is dan 3,3 V, 
zal het indicatielampje 40 keer knipperen en vervolgens uitschakelen. Wanneer de 
batterijspanning minder dan 2,75 V is tijdens het werken, wordt het apparaat 
uitgeschakeld. Laad het vervolgens op om het apparaat weer aan te zetten.
Weerstandstest:
(1). Wanneer de weerstand aan het uitgangseinde groter is dan 3ohm, knippert het 
indicatielampje langzaam als u op de vuurknop drukt.
(2). Wanneer de weerstand aan het uitgangseinde lager is dan 0,1 ohm, knippert het 
indicatielampje snel 5 keer, wat erop wijst dat de weerstand te laag is of een potentiële 
kortsluiting is opgetreden.
Temperatuurbeveiliging: wanneer de temperatuur van het bord gelijk is aan of hoger is 
dan 70 ° C, zal het indicatielampje 5 keer knipperen en vervolgens uitschakelen.
Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het 
garantiebeleid.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de 
gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de 
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker. 
Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of 
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine 
wordt afgeraden. 
Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te 
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat 
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C 
tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water. 
Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt 
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.
Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da 
ulykker eller personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan 
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, 
samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand. 
Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere 
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Hvordan man bruger:
Tænd/Sluk: Skub bunddækslet og tag det væk, sæt to 20700 celler (eller to 18650 
celler ved hjælp af batterihylster) ind i batterikroppen. Sæt bunddækslet på igen, og 
derefter blinker indikatorlampen 3 gange for at indikere, at enheden er klar til brug. For 
enheden med installeret batteri kan du trykke hurtigt på tænd/sluk-knappen 5 gange for 
at tænde eller slukke for enheden.
Vaping: Langt tryk på tænd/sluk-knappen for at tage en pust.
Opladning: Tag cellerne ud og oplad dem gennem ekstern oplader.
Skift mellem serie tilstand og parallel tilstand:
Ved at skubbe den mekaniske omskifter til venstre kan du skifte til parallel tilstand, mens 
indikatorlampen blinker 5 gange. Indikatorlampen holder hvid mens vaping under 
parallel tilstand.
Ved at skubbe den mekaniske omskifter til højre kan du skifte til serie tilstand med 
indikatorlampen blinker 5 gange. Indikatorlampen vil forblive rød, mens vaping under 
serie tilstand. Desuden kan du justere spændingen fra 1V til 8V ved at dreje 
spændingsregulatoren under denne tilstand, med uret for at øge og mod uret for at falde.
Funktioner:
Forstøverbeskyttelse: Når tænd/sluk-knappen trykkes i 10 sekunder blinker 
indikatorlampen 10 gange og slukker derefter automatisk.
Kortslutningsbeskyttelse: 
(1). Når kortslutningen opstår, før arbejdet, blinker indikatorlampen 5 gange og slukker 
derefter.
(2). Når kortslutningen opstår under arbejdet, blinker indikatorlampen 5 gange (nulstil).
Lavspændingsbeskyttelse: Når batterispændingen er mindre end 3,3 V, blinker 
indikatorlampen 40 gange og slukker derefter. Når batterispændingen er mindre end 2,75 
V under arbejdet, slukker enheden. Lad så oplad den for at tænde for enheden igen.
Modstandsprøve:
(1). Når modstanden ved udgangssiden er større end 3 ohm, blinker indikatorlampen 
langsomt, hvis du trykker på tænd/sluk-knappen.
(2). Når modstanden ved udgangssiden er lavere end 0,1 ohm blinker indikatorlampen 
hurtigt i 5 gange, hvilket tyder på, at modstanden er for lav eller potentiel kortslutning.
Temperaturbeskyttelse: Når bordets temperatur er lige eller over 70°C, blinker 
indikatorlampen 5 gange og derefter lukkes.
Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige 
for skader forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra 
købsdagen af slutbrugeren.
Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, 

Jak używać:
Włączanie / wyłączanie: Popchnij dolną pokrywę i zdejmij ją, umieść dwie 20700 ogniw 
(lub dwie 18650 ogniw za pomocą tulei baterii) w korpusie baterii.Załóż dolną pokrywę, a 
następnie lampka wskaźnika zacznie migać 3 razy, wskazując, że urządzenie jest 
gotowe do użycia.Po zainstalowaniu urządzenia z baterią możesz nacisnąć przycisk 
uruchamiający 5 razy w krótkich odstępach czasu, aby włączyć i wyłączyć urządzenie.
Parowanie: Długo naciśnij przycisk ognia aby podjąć obłok.
Ładowanie: Wyjmij ogniwa i naładuj je za pomocą zewnętrznej ładowarki.
Przełącz między trybem szeregowym i równoległym:
Po przesunięciu przełącznika mechanicznego w lewo, można przejść do trybu 
równoległego, a lampka wskaźnika mignie 5 razy.Lampka wskaźnika będzie świecić na 
biało w trybie równoległym podczas parowaniu.
Po przesunięciu przełącznika mechanicznego w prawo,można przejść do trybu 
szeregowego, a lampka wskaźnika mignie 5 razy.Lampka wskaźnika będzie świecić na 
czerwono w trybie szeregowym podczas parowaniu.Co więcej, można regulować 
napięcie od 1V do 8V, obracając regulator napięcia w tym trybie,zwiększanie napięcia 
poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara i zmniejszanie napięcia 
poprzez obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Funkcje:
Zabezpieczenie przed rozpylaczem: Po naciśnięciu przycisku ognia przez 10 sekund 
lampka wskaźnika będzie migać 10 razy, a następnie automatycznie się wyłączy.
Zabezpieczenie przed zwarciem:
(1).Jeśli zwarcie wystąpi przed pracą, lampka wskaźnika zaświeci się 5 razy, a 
następnie wyłączy się.
(2).Jeśli zwarcie wystąpi podczas pracy, lampka wskaźnika zaświeci się 5 razy (reset).
Zabezpieczenie przed niskim napięciem: Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 3,3 V, 
lampka wskaźnika zacznie migać 40 razy, a następnie wyłączy się.Gdy napięcie baterii 
jest mniejsze niż 2,75 V podczas pracy, urządzenie wyłączy się,następnie naładuj go, 
aby ponownie włączyć urządzenie.
Test rezystancji:
(1). Jeśli rezystancja na wyjściu jest większa niż 3 Ω, lampka wskaźnika miga powoli po 
naciśnięciu przycisku ognia.
(2). Jeśli rezystancja na wyjściu jest mniejsza niż 0,1Ω, lampka wskaźnika miga szybko 
5 razy, ugerując, że rezystancja jest zbyt niska lub występuje potencjalne zwarcie.
Zabezpieczenie przed temperatur: Jeśli temperatura płyty jest równa lub wyższa niż 
70 ° C, lampka wskaźnika zamiga 5 razy, a następnie wyłączy się.
Gwarancja
Prosimy o kontakt z Państwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunków 
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku 
błędu użytkownika.
Okres gwarancji dotyczy wyłącznie autentycznych produktów WISMEC w okresie 
gwarancji od daty zakupu przez użytkownika końcowego. 
Ostrzeżenie
1. Trzymaj poza zasięgiem dzieci.
2. Nie zaleca się stosowania produktu przez osoby młode, niepalące, kobiety w ciąży lub 
karmiące piersią lub osoby, które są uczulone/wrażliwe na nikotynę.
Przeciwwskazania
1. Urządzenie powinno być naprawiane wyłącznie przez firmę Wismec. Nie należy 
próbować naprawiać urządzenia samodzielnie, gdyż może dojść do uszkodzenia lub 
obrażeń ciała.
2. Nie należy pozostawiać produktu w środowisku, w którym panuje wysoka temperatura 
lub wilgoć, gdyż może ulec uszkodzeniu. Właściwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 
45°C podczas ładowania i -10°C do 60°C podczas używania.
3. Trzymać z dala od wody. 
Możliwe niepożądane skutki uboczne
1. Używanie tego produktu może być szkodliwe dla zdrowia.
2. Osobom, u których wystąpiła niepożądana reakcja po użyciu produktu, zaleca się 
stosowanie e-liquidu z niższą zawartością nikotyny lub bez nikotyny.

Инструкция по использованию:
Включение/выключение: Нажмите на нижнюю крышку и снимите её, установите 
два аккумулятора формата 20700 (либо два аккумулятора формата 18650 при 
помощи специальных накладок) в устройство. Установите крышку на место, 
индикатор мигнёт три раза и устройство включится. После этого вы можете 
включать и выключать устройство пятью нажатиями на Fire.
Парение: Удерживайте кнопку Fire во время затяжки.
Зарядка: Извлеките аккумуляторы и зарядите их через внешнее зарядное 
устройство.
Тип подключения аккумуляторов:
Установите переключатель в левое положение, индикатор мигнёт пять раз и 
устройство перейдет на параллельное подключение. Цвет индикатора будет 
оставаться белым при использовании этого режима.
Установите переключатель в правое положение, индикатор мигнёт пять раз и 
устройство перейдет на последовательное подключение. Цвет индикатора будет 
оставаться красным при использовании этого режима. В этом режиме вы можете 
регулировать подаваемое напряжение в диапазоне от 1V до 8V, вращая 
специальный регулятор.
Функции:
Защита атомайзера: Устройство автоматически прекратит подачу напряжения, 
если время затяжки превысит 10 секунд.
Защита от короткого замыкания: 
(1). Если короткое замыкание происходит до начала работы устройства, индикатор 
мигнёт пять раз и устройство отключится.
(2). Если короткое замыкание происходит во время работы устройства, индикатор 
мигнёт пять раз и устройство перезагрузится. 
Защита от переразряда: Когда напряжение аккумулятора опустится ниже 3.3V, 
индикатор мигнёт 40 раз и подача напряжения прекратится. Когда напряжение 
опустится ниже 2.75V во время работы, устройство отключится. Зарядите 
аккумуляторы или установите заряженные для продолжения парения.
Проверка сопротивления: 
(1). Если сопротивление превысит 3.0 Ом, индикатор будет медленно моргать при 
нажатии на кнопку Fire.
(2). Если сопротивление окажется ниже 0.1 Ом, индикатор быстро мигнёт пять раз, 
сообщая о потенциально опасном напряжении или же коротком замыкании.
Температурная защита: Если температура платы превысит 70°C, индикатор 
мигнёт пять раз и устройство отключится.
Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Modo d'uso:
Accensione / spegnimento: spingere il coperchio inferiore e toglierlo, inserire due pile 
20700 (o due pile 18650 con l'aiuto del manicotto della batteria) nel corpo della batteria. 
Rimettere il coperchio inferiore e a questo punto la spia lampeggia 3 volte per indicare 
che il dispositivo è pronto per l'uso. Per il dispositivo con batteria già inserita, è possibile 
premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e 
spegnere il dispositivo.
Svapare: Premere a lungo il pulsante di accensione per fare un tiro.
Ricarica: Estrarre le pile e caricarle tramite un caricabatterie esterno.
Passare dalla modalità Serie alla modalità Parallela:
Premendo l'interruttore meccanico a sinistra, è possibile passare alla modalità parallela e 
la spia luminosa lampeggia per 5 volte. La spia resterà di colore bianco durante lo svapo.
Spingendo l'interruttore meccanico verso destra, è possibile passare alla modalità Serie e 
la spia luminosa lampeggia per 5 volte. La spia resterà di colore rosso durante lo svapo. 
Inoltre, in questa modalità, è possibile regolare la tensione da 1V a 8V ruotando il 
regolatore di tensione in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire.
Funzioni:
Protezione dell'atomizzatore: quando si preme il pulsante di accensione per 10 
secondi, la spia luminosa lampeggia 10 volte e il dispositivo si spegne automaticamente.
Protezione da cortocircuito:
(1). Quando si verifica il cortocircuito prima dell'uso, la spia luminosa lampeggia 5 volte 
e poi il dispositivo si spegne.
(2). Quando il cortocircuito si verifica durante l'uso del dispositivo, la spia luminosa 
lampeggia 5 volte (ripristino).
Protezione da bassa tensione: Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, la 
spia luminosa lampeggia 40 volte e poi si spegne. Quando la tensione della batteria è 
inferiore a 2,75 V durante il suo uso, il dispositivo si spegne. Quindi ricaricare per 
riaccendere il dispositivo.
Test della resistenza:
(1). Quando la resistenza in uscita è maggiore di 3ohm e si preme il pulsante di 
accensione, la spia dell'indicatore lampeggia lentamente.
(2). Quando la resistenza in uscita è inferiore a 0,1 ohm, la spia luminosa lampeggia 
rapidamente per 5 volte, suggerendo che la resistenza è troppo bassa o è in corso un 
potenziale cortocircuito.
Protezione della temperatura: Quando la temperatura della scheda è uguale o 
superiore a 70 ° C, la spia luminosa lampeggia 5 volte e il dispositivo si spegne.
Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non 
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è 
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.
Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. 
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, 
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.
Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare 
il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò 
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C 
durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.
Possibili effetti avversi
1. L’uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di 
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

Protección de bajo voltaje: cuando el voltaje de la batería es menor a 3,3V, la luz 
indicadora parpadeará 40 veces y luego se apagará. Cuando el voltaje de la batería es 
inferior a 2,75 V mientras trabaja, el dispositivo se apagará. Luego carga la batería para 
encender nuevamente el dispositivo.
Prueba de resistencia:
(1). Cuando la resistencia en el extremo de salida es mayor que 3ohm, la luz indicadora 
parpadea lentamente si usted presiona el botón de encendido.
(2). Cuando la resistencia en el extremo de salida es inferior a 0.1ohm, la luz indicadora 
parpadea rápidamente por 5 veces, lo cual sugiere que la resistencia es demasiado 
baja o existe un posible cortocircuito.
Protección de temperatura: Cuando la temperatura de la placa es igual o superior a 
70 ° C, la luz indicadora parpadeará 5 veces y luego se apagará el dispositivo.
Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos 
hacemos responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro 
del periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.
Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, 
las mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son 
alérgicas/sensibles a la nicotina.
Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto 
usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario 
podría dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 
45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.
Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se 
recomienda utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Cómo utilizar:
Encendido / apagado: presione la cubierta inferior y quítela, coloque dos 20700 células 
(o dos células 18650 con la ayuda de la funda de batería) en el cuerpo de la batería. 
Vuelva a colocar la cubierta inferior y luego la luz indicadora parpadeará 3 veces para 
indicar que el dispositivo está listo para su uso. Para el dispositivo con batería instalada, 
puede presionar el botón de encendido 5 veces en sucesión rápida para encender y 
apagar el dispositivo.
Vaping: Mantenga presionado el botón de encendido para vapear.
Carga: Saque las células y cárguelas a través de un cargador externo.
Cambiar entre el modo Series y Paralelo:
Al presionar el interruptor mecánico hacia la izquierda, puede cambiar al modo paralelo 
con la luz indicadora parpadeando 5 veces. La luz indicadora se mantendrá en blanco 
mientras usted esté vapeando en modo paralelo.
Al presionar el interruptor mecánico hacia la derecha, se puede cambiar al modo series 
con la luz indicadora parpadeando 5 veces. La luz indicadora se mantendrá en rojo 
mientras usted esté vapeando en modo series. Además, se puede ajustar el voltaje de 
1V a 8V girando el regulador de voltaje en este modo, en el sentido de las agujas del 
reloj para aumentar y en el sentido contrario para disminuir.
Funciones:
Protección del atomizador: Cuando se presiona el botón de encendido durante 10 
segundos, la luz indicadora parpadeará 10 veces y luego se apagará automáticamente.
Protección contra cortocircuitos:
(1). Cuando se produce un cortocircuito antes de trabajar, la luz indicadora parpadeará 
5 veces y luego se apagará.
(2). Cuando se produce un cortocircuito mientras se trabaja, la luz indicadora 
parpadeará 5 veces (reajuste).
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