Designed in California
Manufactured by WISMEC

Notice for Use

Thank you for choosing WISMEC products! Please read this manual carefully before
initial use. If you require additional information or have questions about the product or its
use, please consult your local agents, or visit our website at www.wismec.com.

Product Introduction

Presa is inspired by an ergonomically sculpted design to fit your hand. The enlarged fire
button was designed so you can comfortably grip the device in many different ways. It is
modern in appearance with an aesthetically pleasing design. Other features include:
Enhanced manual safety lock switch

Temperature protection feature

OLED display

510 spring loaded connector

40W/10V with 2600mAh battery capacity

How to use

Power On and Off: Clicking button 5 times continuously will turn device on/off. To
use, press and hold button down while in use. Let go of the button when done.

Adjust the Wattage/Voltage: Press up/down adjustment button to increase/
decrease the wattage/voltage.

Switch the VV/VW Mode: Clicking fire button 3 times continuously to switch between
VV/VW mode. In VV mode, you can adjust output voltage between 2.0V-10.0V. In VW
mode, you can adjust output wattage between 5W-40W.

Safety Lock Switch: Move the lock switch right/left to lock/unlock the fire button so that
unintentional press could be avoided.

Lock the Up/Down Adjustment Buttons: Press the up and down adjustment
buttons simultaneously for 2 seconds when the battery is on to lock, and the OLED
screen will confirm with display “Lock”. Press the up/down adjustment buttons
simultaneously for 2 seconds to unlock, and the OLED screen will confirm with
display “Unlock”.

Properties of Presa

Over 10s Protection: If you hold the fire button for over 10 seconds, the output will
shut off and the OLED screen will reflect “Over 10s”.

Atomizer Short-circuit Protection: \When atomizer/output short-circuit occurs, the
OLED screen will reflect “Atomizer Short”.

Atomizer Low: The screen will reflect “Atomizer Low” if the resistance of atomizer is
lower than 0.2Q.

Low-voltage Protection: When the voltage of battery is below 3.3V, the OLED screen will
first display “Power Low” and then change to “Lock” to indicate that the battery is locked.
Unlock the Low-voltage Protection: Charge the battery with an USB cable to unlock
the low-voltage protection.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the
screen will flash.

Precautions
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Connecteur 510 a ressort

Verrouillage de sécurité

Bouton de vapotage
Ecran OLED

Boutons d’ajustement latéraux

OLED affiche alors “Lock”.

Fonction de protection de la température: si la température du dispositif excéde
70°C, alors il se coupe automatiquement et I'écran affiche « Temp protection »
pendant 5 secondes. Ainsi, tout risque de surchauffe de la batterie est écarté.
Changement du sens de ’affichage: appuyer sur les 2 boutons latéraux simultané-
ment lorsque la batterie est éteinte pour modifier le sens de I'écran de 180 degrés.
Vous pouvez voir I'écran sous 2 angles différents.

Recharge

Le Presa se recharge via le port USB, situé a sa base.
Il faut compter environ 3H a 3H30min pour recharger
complétement la batterie avec un chargeur de 1A .
L'indication de charge apparait sur I'écran OLED (la batterie
clignote lentement pendant la charge, puis s’arréte une fois
la batterie totalement chargée).

Alerte niveau de batterie faible : lorsque le niveau de la batterie est inférieur a 10%,
le symbole clignote a I'écran.

Précautions

1.Ce produit est réservé aux adultes de 18 ans minimum. Les femmes enceintes, ou
les personnes malades doivent consulter un médecin avant utilisation de ce produit.
2.Veuillez conserver ce produit et tous ses composants a I'écart des enfants et des
animaux domestiques.

3.Veuillez utiliser ce produit conformément a ce manuel d'utilisation au risque
d’endommager votre produit ou de vous blesser.

4. Ne pas tenter de réparer soi-méme au risque d’endommager votre produit ou de
vous blesser.

5. Ne pas tenter d’assembler le Presa avec des composants d’autres marques au
risque d’occasionner un mauvais fonctionnement ou de I'endommager. |l ne serait
ainsi pas couvert par la garantie.
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510 Gewinde gefederte Steckverbindung

Safety Lock-Schalter

Feuerknopf
OLED-Bildschirm

Up/Down Einstellschalter

Sekunden gedrickt um das Gerat zu entriegeln auf der OLED-Anzeige erscheint "Unlock".
Temperaturschutzfunktion: Erreicht das Gerat eine Temperatur von mehr als 70 'C
schaltet sich das Gerat automatisch ab und der Anzeige erscheint blinkend "Temp
Protection" fir 5 Sekunden. Lassen Sie das Gerét bitte abkiihlen und verwenden Sie es
wahrend dieser Zeit nicht bis die Temperatur auf eine angemessenes Niveau gefallen ist.
Wechsel der Anzeige: Wenn Sie gleichzeitig die up/down Buttons fiir 2 Sekunden
gedriickt halten wahrend der Akku gespeert ist, dreht sich die Anzeige um 180 Grad.

Aufladen!

Der Presa einfach tiber den USB-Anschluss aufladen.
Es dauert etwa 3 - 3,5 Stunden, bis die Batterie mit
einem 1A Ladegerat vollstdndig aufgeladen ist.

Die Batterie-Symbol am OLED-Display blinkt

langsam wahrend des Ladevorgangs und erlischt,

wenn der Akku vollstéandig geladen ist.

Achtung!

1. Dieses Produkt ist zur Nutzung durch Erwachsene bzw. Personen tber 18 Jahre
und mehr angedacht. Schwangere Frauen und stillende Mutter aber auch Menschen
mit bestimmten gesundheitlichen Einschrankungen sollten das Gerat nicht verwen-
den. Bitte Fragen Sie |hren Arzt lhres Vertrauens falls Sie sich unsicher sind bei der
Nutzung dieses Gerétes.

2. Halten Sie die Gerate fern von Kindern und Haustieren.

3. Verwenden Sie das Produkt nur wie in der Beschreibung beschrieben. Ansonsten
kann dies zu Schaden am Geréat und/oder den Benutzer fiihren.

4. Versuchen Sie nicht, das Gerat selbst zu reparieren, auch dies kann zu Personen-
schaden flhren.

5. Nutzen Sie lhren Presa nicht mit Komponenten von anderen Herstellern von
e-Zigaretten. Falls dadurch Beschadigungen auftreten kdnnen wir hier keine Verantwor-
tung Ubernehmen und lhre Garantie erlischt.

Aviso de uso

iGracias por elegir nuestros productos WISMEC! Por favor, lea atentamente este manual
para garantizar su uso adecuado. Para mas informacion o preguntas acerca del producto
y su uso, por favor consulte con su distribuidor mas cercano o visite nuestra web www.wismec.com.

Presentacion del producto

El presa ofrece un disefio ergonédmico y esculpido para adaptarse a su mano.

El Presa esta equipado de un botén de encendido particularmente grande para que se
sienta comodo al sostener el dispositivo. Tiene un aspecto moderno, con un disefio
estéticamente agradable. Otras caracteristicas incluidas:

Interruptor manual para bloquear, seguridad mejorada

Funcion de proteccion para la temperatura

Pantalla OLED

Conector 510 con rosca

40W / 10V con capacidad en la bateria de 2600mAh
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OLED confirmara mostrando en la pantalla "Unlock” desbloqueado.

Funcién de proteccién en la temperatura: Si la temperatura del dispositivo es
superior a 70 ° C, luego se apaga automaticamente y la pantalla muestra el mensaje
“Temp Protection” proteccion temporal durante 5 segundos. En este punto, por favor,
no utilice el dispositivo durante un momento hasta que la temperatura desciende a
un nivel correcto para funcionar.

Cambiar modo de visualizacién: Pulsando los interruptores “up/ down” simultanea-
mente durante 2 segundos, la visualizacién de la pantalla rota a 180 grados. A continuacion,
puede visualizar la pantalla de dos tipos de angulo gracias de esta operacion.

Cargar: [
El dispositivo Presa se recarga a través del puerto USB. \\
Tarda aproximadamente entre 3H a 3h30min para cargar ( [
completamente, con el cargador 1A. A
El simbolo de carga aparece en la pantalla OLED el cual parpadea \

Alerta bateria baja: Si la potencia de la bateria es inferior al 10%, el simbolo de
carga parpadeara.

Precautions

« Este producto esta disefiado para ser utilizado por adultos de 18 afios y mas. Las
mujeres embarazadas o en lactancia, personas con ciertas condiciones de salud pueden
sentirse afectadas por este producto. Por favor consulte a un profesional de salud antes
de utilizarlo.

« Mantenga todos los componentes fuera del alcance de los nifios y las mascotas.
« Utilice el producto segun las instrucciones de uso. Utilizar el Presa fuera de su uso
previsto puede causar dafios al dispositivo y/o usuario.

« No intente reparar la unidad usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

* No intente combinar el Presa con otros componentes de otras marcas de cigarrillos
electronicos. En caso se dafie el dispositivo, Joyetech no se responsabiliza y la garantia
quedara anulada.
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JPresa PykosoacTeo nonb3oBaTens

510-bI1 NOANPYXUHEHHbIV KOHHEKTOP

!'Iepekmoanenb 6esonacHoro pexunma

KHonka akTuBauum
OLED gucnnen

KHonkn perynuposku

3awuma om nepezpeea: Ecnv Temnepatypa ycTpoicTea npeBbicuT 70°, nuTaHne
aBTOMATUYECKM OTKIOYUTCS, @ Ha ANUCNIIee Ha NATb CEKYH/ MNOSIBUTCS YBEAOMIIEHNE
“Temp Protection”. B aToM criy4ae Ha HEKOTOpPOe BpeMsi NpekpaTuTe Ucnonb3oBaHue
YCTPOWCTBA NoKa Temnepatypa He OnycTUTCs 0 paboumx 3HauYeHuil.

[loeopom ducnnes: Ans nosopota aucnnes Ha 180° HeobxoanMo 3axaTb Ha ABe
CEeKyHAbl KHOMKW «BNEBO» W «BNPaBO» B BbIKITIOYEHHOM COCTOSIHUM.

3apsipka ycTponcrtea

Mpu nomowwm USB-kabens coeguHnte eGrip OLED ¢ nctouHukom
nUTaHus, NpoLecc 3aHnMaeT npuMepHo 3 yaca.

Mpw aTOM MHAMKATOpP cTaTyca 3apsaa 6yaet muratb 4o Tex
nop, noka akkymynsiTop He 3apsiANTCS NOMHOCTbIO.

Ocob6eHHocTH Presa \
3awuma amomadtizepa: ecnv Bbl yaepXuBaeTe KHOMKy 6onee AecsTv cekyHa, nutaHune
aBTOMaTUYeCcKy OTKITIOYUTCS, @ Ha AUCTnee BbicBeTUTCa yBeaomneHve “Over 10s”.

4. YCTpOMUCTBO MOXET OblTb OTPEMOHTMPOBAHO TOMbKO B CreLManu3mpoBaHHbIX
CEPBUCHBIX LEHTPax, He MbiTaMTecb caenatb 3TO CaMOCTOATENbHO. JTO MOXET
NPUBECTU K MOBPEXAEHUIO YCTPONCTBA UMK TpaBMme.

5. He nbiTaiiTecb ucnonb3oBaTb AeTanu ApYrux Npov3BoauTeNnen 3MeKTPOHHbIX
curapeT B codeTaHuu ¢ Presa, 3To MOXeT NpUBECTU K NONIOMKE YCTPOMCTBa.

FapaHTusa

CpokM M YCrOBUSA rapaHTUKM codepxaTcs B NPUMOXEHHOW rapaHTWHOM KapTe.
Mpoussoautenb CcHUMaeT ¢ ceba BCO OTBETCTBEHHOCTb 3a MOBPEXAEHUS,
NPUYMHEHHbBIE MO BUHe Nokynatensi. 3aBofckasl rapaHTUsi He PacrnpoCTpaHAeTcs Ha
usgenus, NpuoBpeTEéHHbIe Y HEaBTOPU30BAHHbBIX AUIEPOB.

\ /7,713
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510 Spring Loaded Connector

Safety Lock Switch

Fire Button
OLED Screen

Up/Down Adjustment Buttons

Temperature Protection Feature: If the temperature of device is over 70C, the
output will shut off automatically and the screen will reflect “Temp Protection” for 5
seconds then back to normal. At this point, please stop using device for a period of
time till the temperature drops to a proper working level.
Switch the Display Mode: By holding the up/down adjustment buttons simultane-
ously for 2 seconds when the battery is off, the screen display will rotate 180 degrees.
You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.

[]
How to charge /
The Presa is charged via tail USB port. It will take about
3-3.5 hours to fully charge the battery with 1A charger.

The battery power symbol on OLED screen will keep slowly
flashing during charging and go out when the battery is fully
charged.

« This product are intended for use by adults 18 years old and over. Women who are
pregnant or nursing, people with certain health conditions may be affected by this product.
Please consult your health care practitioners before use.

« Keep all components away from children and pets.

« Use the product only as instructed. Using your Presa outside of intended use may
cause damage to the device and/or the user.

« Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or personal injury may occur.

« Do not attempt to combine the Presa with parts from other brands of e-cigarettes. If it is
damaged in this way, our company will not take on responsibility and your warranty will
be void.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty or return policy. We are
not responsible for any damages caused by human error. Our warranty does not apply
to products purchased from third-party vendors.

Notice d'utilisation
Merci d’avoir choisi les produits WISMEC! Veuillez lire ce manuel attentivement avant
utilisation de votre produit. Pour toute information complémentaire et si vous avez des
questions sur ce produit, merci de vous adresser a votre agent local ou consulter notre
site www.wismec.com.

Présentation du produit

Presa est doté d’un design ergonomique congu pour s’adapter a votre main. Le bouton
élargi a été congu de sorte que vous pouvez confortablement utiliser votre dispositif.

Les autres caractéristiques du Presa sont :

Verrouillage manuel de sécurité

Protection de température

Affichage écran OLED

Connecteur 510 a ressort

40W/10W avec une capacité de batterie de 2600mAh

Mode d’emploi

Allumer/Eteindre: appuyer sur le bouton 5 fois rapidement pour allumer ou éteindre
I'équipement. Pour vapoter, appuyer sur le bouton en continu et inhaler, puis relacher.
Réglage du wattage/voltage: appuyer sur les boutons latéraux pour augmenter ou
diminuer le wattage/voltage.

Passage du mode VV (Volitage variable) au mode VW (Wattage variable):
appuyer sur le bouton 3 fois pour passer d’'un mode a l'autre. En mode VV, vous
pouvez ajuster le voltage de 2.0V a 10.0V. En mode VW, vous pouvez ajuster le
wattage de 5w a 40W.

Vérouillage de sécurité: glisser le cran situé au dessus du bouton vers la droite ou vers
la gauche pour respectivement vérouiller ou déverouiller votre appareil et éviter ainsi
toute mauvaise manipulation.

Boutons de verrouillage: appuyer sur les 2 boutons latéraux simultanément
lorsque la batterie est allumée pour la verrouiller : I'écran OLED affiche le message
“Lock”. Procéder a la méme manipulation pour déverrouiller la batterie : I'écran

Propriétés du Presa
Protection au-dela de 10s: lorsque vous appuyez sur le bouton pendant plus de 10
secondes, la puissance de sortie se coupe et I'écran affiche “Over 10s”.

Protection en cas de court-circuit de I'atomiseur : en cas de court-circuit de
I'atomiseur, I'écran affiche “Atomizer Short”.

Faible résistance : lorsque la résistance est inférieure a 0.2 ohm, I'’écran affiche
‘Atomizer Low’.

Protection en cas de baisse de la tension: lorsque le voltage de la batterie est
inférieur a 3.3V, I'écran affiche d’abord le message “Power Low” et ensuite le message
“Lock” pour indiquer que la batterie est verrouillée.

Oter Ia protection baisse de tension : recharger la batterie avec un cable USB pour
oter la protection baisse de tension.

Garantie

Merci de vous adresser a votre distributeur WISMEC pour les conditions de garanties
et les éventuels échanges. Nous ne sommes pas responsables des dommages
causés par des erreurs humaines. Notre garantie ne couvre pas les produits achetés
a des tiers non agréés.

Benutzerhinweis

Vielen Dank das Sie sich fir ein WISMEC Produkt entschieden haben! Bitte lesen Sie
diese Anleitung sorgféltig vor dem ersten Gebrauch durch. Wenn Sie weitere Informationen
benétigen oder Fragen zum Produkt haben. Bitte fragen Sie lhren lokalen Anpsrechpart-
ner oder nutzen Sie unsere Website: www.wismec.com.

Produkt Beschreibung

Presa besticht durch sein ergonomisch geformtes Design und ist daher unglaublich
handlich. Durch den vergréRerten Feuerknopf kénnen Sie den Presa auf viele verschie-
dene Arten in der Hand halten und bequem nutzen. Er hat ein modernes und ein sehr
asthetisch ansprechendes Design und iberzeugt auch durch folgende

Eigenschaften:

Verbesserte manuelle Sicherheitsverriegelung

Temperaturschutzfunktion

OLED-Display

510 Gewinde gefederte Steckverbindung

40W/10V mit 2600mAh Akku-Kapazitét

Nutzungsbedingungen

Ein- und Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5 mal schnell in Folge um das
Gerat einzuschalten. Zur Nutzung die Feuertaste einfachf gedriick halten und inhalieren.
Danach die Feuertaste los lassen.

Einsteliung der Watt/Volt: Driicken Sie die up/down-Tasten um die Leistung/Spannung
zu erhdhen/verringern.

Wechsein zwischen VW/VV-Modus: Driicken Sie die Feuer-Taste 3-mal um zwischen
VW/VV-Modus zu wechseln. Im VV-Modus kénnen Sie die Ausgangsspannung zwischen
2,0V -10,0 V variieren. Im VW-Modus kénnen Sie die Ausgangsleistung zwischen 5 W —
40 W variieren.

Schutzschalter: Schieben Sie den Verriegelungsschalter nach rechts/links um den
Feuerknopf zu sperren/entsperren. So kann unbeabsichtigtes aktivieren vermieden werden.
Sperren der up/down-Tasten: Halten Sie die beiden up/down-Pfeiltasten gleichzeitig fiir
2 Sekunden gedrickt. Die Batterie ist gesperrt und auf dem OLED-Display erscheint,
"Lock" zur Bestatigung. Halten Sie die beiden up/down-Pfeiltasten gleichzeitig fiir 2

Funktionen des Presa

Uber 10s Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste l&nger als 10 Sekunden gedriickt
schaltet sich das Gerat aus und auf dem OLED-Bildschirm blinkt "Over 10s".
Uberspannungsschutz beim Verdampfer: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer
auf, zeigt das OLED-Display "Atomizer Short".

Atomizer Low: Der Bildschirm zeigt "Atomizer Low" an wenn der Widerstand im
Verdampfer unter 0,2 Q sinkt.

Niederspannungs-Schutz: Wenn die Spannung der Batterie unter 3,3 V sinkt, wird im
OLED-Display erst "Power Low" angezeigt. Im Anschluss deaktiviert sich der Akku und im
Display erscheint "LOCK" und der Akku ist verriegelt.

Entriegeln Sie den Niederspannungsschutz: Laden Sie den Akku mit einem USB-Kabel
vollstandig auf um den Niederspannungsschutz zu entriegeln.

Low Power Alert: Sinkt die Leistung des Akkus auf weniger als 10% blinkt das
Power-Symbol auf dem Bildschirm.

Garantie

Bitte konsultieren Sie Ihren Handler fir WISMEC, bei dem Sie Ihr Gerat bezogen
haben fiir Gewahrleistungsanspriiche und/oder Riickgaberechte. Wir sind nicht fiir
Schaden, die durch unsachgemafBe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie gilt nicht fiir Produkte die von Drittanbietern gekauft wurden.

Conector 510 con rosca

Bloqueo de seguridad con interruptor

Botén de encendido

Pantalla OLED

Interruptores laterales up/down

Instrucciones de uso

Encendido /apagado: Presione el botén 5 veces rapidamente para encender el
dispositivo. Para utilizarlo mantenga pulsado el botén mientras esta en uso. Suelte
el boton cuando haya terminado.

Ajuste de la potencia/voltaje: Botén de ajuste para aumentar / disminuir la potencia/voltaje.
Modo VV/WW: Pulsando el botéon 3 veces rapidamente para cambiar de modo
VV/VW. En el modo de VV, se puede ajustar la tensiéon de salida entre 2.0V - 10.0V.
En el modo de VW, puede ajustar la potencia de salida entre 5W- 40W.

Bloqueo de seguridad con interruptor: Utilice el pequefio interruptor, deslizar hacia la
derechalizquierda para bloquear/desbloquear el botén de encendido, de esta manera se
evitara cualquier pulsion accidental.

Interruptores laterales up/down para ajustar: Deslice los pequeifios interruptores
“up/ down” arriba/abajo simultdneamente durante 2 segundos, y la pantalla OLED
mostrara el mensaje "Lock" bloqueado. Pulse los interruptores “up/ down”
arriba/abajo simultdneamente durante 2 segundos para desbloquear, y la pantalla

lentamente durante la carga y se detiene una vez que la bateria estd completamente
cargada.

Properties of Presa

Proteccién 10s: Si mantiene pulsado el botén durante mas de 10 segundos, la salida
se apagara y la pantalla OLED muestra el mensaje "Over 10s protection"”.
Proteccién del atomizador contra cortocircuitos: Cuando se produce un corto
circuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizador Short”.

Baja resistencia: la pantalla muestra el mensaje " Atomizer low" si la resistencia del
atomizador es inferior a los 0.2Q.

Proteccion bajo voltaje: Cuando el voltaje de la bateria estd por debajo de 3,3 V, la
pantalla OLED muestra el mensaje "Power low" Baja potencia y luego pasa a "Lock"
bloqueado, lo que indica que la bateria esta bloqueada.

Desbloquear la proteccién bajo voltaje: Cargue la bateria con un cable USB para
desbloquear la proteccion de bajo voltaje.

Garantia

Por favor consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la garantia o la politica de
devolucién. No nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error
humano. Nuestra garantia no se hace cargo de los productos comprados a terceros
proveedores.

BeeneHne

Bnarogapum Bac 3a Bbi6op npoaykuuv komnannm WISMEC! Moxanyicta, BHUMATENbHO
npo-UTaiiTe JaHHoe PYKOBOLCTBO Neper Meronb3oBaHueM. Ecriv Bam notpeGyetcs AononHUTenbHast
MHbopMaLms, NOSBATCA BONPOCHI MO YCTPOWUCTBY MM €ro aKChnyaTtauuu, noxanyicra,
NPOKOHCYNETUPYITECH C MPOAABLIOM UINM MOCETUTE HaLl ochyLmaribHbIN CaiT wWww.wismec.com.

WHdopmaums o npoaykte

Presa npeactaBnsieT cobon MakcumarnbHO yaobHoe B MCMONb30BaHUM YCTPOWCTBO
6narofapsi aproHoMuU4HoW hopMme Kopryca, KOoTopasi uaeanbHO MOBTOPSIET KOHTYpbI
Bawei pyku. YBenuyeHHas KHOMKa akTUBaLMW MO3BOMSieT ucnonb3oBaTb Presa npu
no6om xeate. [MMOMUMO 3TOro M3 NOCOB YCTPOWUCTBA MOXHO BbIAEMUTD:

BrokvpoBka OT criy4anHoro Haxatus

3awuTa oT neperpesa

WHdbopmaTuBHbI aucnnem

MoAnpy>XMHEHHBI KOHHEKTOp Tuna 510

MakcumanbHas molHocTb Presa coctaenset 40 BT, makcumanbHoe HanpshkeHne-10 B
EmkocTb akkymynstopa — 2600 MAY

WHCTpyKUuMA no akcnnyaTauuu:

BrxnroyeHue: NMATUKPATHLIM HAXaTUEM Ha KHOMKY akTUBaLWKW BKMIOYUTE YCTPOMCTBO,
a 3aTeM 3axmuTe e€, 4Tobbl HaYaTb NapuTb. BbiknioyaeTcs yCTPONCTBO aHaNorMyHo,
NATUKPATHLIM HaXaTUeM.

Pezynupoeka HanpsikeHus/MowHocmu: [INA N3MEHEHUA 3HaYeHUN HanpskeHus/
MOLLHOCTU HaXWMaWTe KHOMKW «BNPaBO» U «BIIEBO».
[epeknioyeHue pexumoe eapueamma/eapueosibma: Koraa yCTPOUCTBO BKITHOYEHO,
HaXXMWUTe KHOMKY akTuBauuun Tpu pasa. 3Ha4YeHUsa HanpsxeHus Bapbupytotcs ot 2 B
no 10 B, a mowHocTn — o1 5 go 40 Bt.

3awuma om cnyyaliHo2o Haxamusi: 3abnokvpynte YCTPOMCTBO C MOMOLLbIO
cneumanbHOro nNepeknyaTens Bo n3bexarHune cnyyvaiHblx Haxatui.

bnokupoeka knasuw peaynupoeku: [Ansi GrnokMpOBKM KHOMOK Ha BKMOYEHHOM
yCTpONCTBE HEO6XOAMMO OLHOBPEMEHHO 3axaTb Ha [1Be CeKyHAbl KNaBuLIN «BIIEBOY»
N «BMpaBo» , MpUM 3TOM Ha Aucnnee nosiBuTcs yBegomneHue “Lock”. CHsTue
6rOKVPOBKM NMPOUCXOAUT aHamnoruyHbiM crnocobom, a Ha pAucnnee nosBUTCA
yBegomneHue “Unlock”.

3awuma om KOpomko20 3aMbiKaHUsl: €Cnv B MNpoLecce MapeHusi BO3HWUKHET
KOPOTKOE 3aMblKaHWe, MMTaHne aBTOMaTUYECKN OTKIIOYUTCS, @ Ha Aucrnnee nosBuTcs
yBegomneHue “Atomizer Short”.

3awuma om HU3KO20 conpomMuesIeHUsI: B CIly4ae ecrniv COnpoTUBMEHVE aTomalisepa
cocTasnaeT MmeHee 0.2Q Ha Aucnnee BbiBegeTcs yBeaoMneHue “Atomizer Low”.
3awuma om nepepa3spsada: Koraa HanpshkeHUe akKymynaTopHoin Gatapen nagaet
Hwxe 3.3 B, nosButcs yBegomnenve “Lock” , a curapeta nepenaér B pexum cHa.
Bbixoa 13 pexuma OCyLeCTBNSETCA MpWU MNOAKMIYEHUN 3apsaHOro YCTpoucTea U
NoBbILLIEHUN HanpsikeHust Ao 3.6 B.

Korpa ypoBeHb 3apsina 6atapeun onyctutcs Huke 10% Ha akpaHe ycTporcTBa 3amuraet
3Ha4oK akKymynsTopa.

Mepbl NpeaoCTOPOXKHOCTH:

1. Presa npegHasHayeH Ansa ncnonb3osBaHusa nuuamu ctaplue 18-tu net.
2. XpaHuTe yCTpPOWCTBO B MECTE, HEAOCTYNHOM ANS AeTeN U XUBOTHbIX.
3. Vicnonb3ynte curapeTty COrnacHoO MHCTPYKLUN.




