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Product Introduction:

Having a big 1.3inch OLED screen and brand-new interface, the Reuleaux RX GEN3 comes with three
replaceable 18650 cells whose maximum output can reach 300W. Featuring the 2A quick charge capability
and balance charge system, the upgradeable firmware with preheat function will make RX GEN3 always
up-to-date. The GNOME atomizer that packs the new WM coils for optimal flavor and retractable top design
for easy filling can perfectly pair with RX GEN3 in terms of appearance and performance.

How to use:

1. Power on/off: Push forward the battery cover and put three high-rate 18650 cells into the battery body.
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.

(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button.
This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch
between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to
take out the cell and charge it through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle

Danish

Produktintroduktion:

Med sin store 1,3-tommer OLED skaerm og nye interface kommer Teuleaux RX GEN3 med tre erstattelige
18650 celler, hvis maksimale output kan na op pa 300W. Den har 2A hurtigopladning og et balanceret
opladningssystem. Firmwaren kan opgraderes, og sammen med forvarmningsfunktionen vil det gere RX
GENB til en opdateret model. GNOME forsteveren med de nye WM spoler giver optimal smag og en top, der
kan treekkes tilbage, hvilket gor den nem at fylde op. Den passer perfekt sammen med RX GEN3 i forhold til
udseende og funktion.

Brugsanvisning:

1. Teend/sluk: Tryk battericoveret fremad og indseet tre hgjhastigheds 18650 celler i batterikroppen. Tryk
hurtigt 5 gange pa udlgserknappen for at teende eller slukke enheden.

Bemaerk:

(1). Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstgver, du brugte for.

(2). Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Skjulefunktion: Hold udlgserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig mens enheden er
teendt. Denne handling vil teende eller slukke skeermen.

3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er taendt. Denne handling vil
sla knaplasefunktionen til eller fra.

4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmwaren. Det er
dog bedst at fierne cellerne fra enheden og oplade dem gennem en ekstern oplader.

5. Skift skaermtilstanden: Tryk samtidig pa hejre og venstre reguleringsknap mens enheden er slukket for at
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vende skeermen 180 grader. Pa den made kan du se skeermen fra to forskellige vinkler.

Skift mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstand

Tryk 3 gange pa udlgserknappen for at tilga tilstandsmulighederne. Tryk derefter pa den hgjre
reguleringsknap for at vaelge mellem VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilstand. Tryk pa udlgserknappen
for at bekreefte.

Tryk pa venstre reguleringsknap for at tilga undermenuen i TC/TCR tilstand mens tilstandsikonet blinker. Tryk
derefter pa hgjre reguleringsknap for at veelge TC-Ni/Ti/SS (TC tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk
pa udlgserknappen for at bekreefte.

VW tilstand:
| denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 300W ved at trykke pa reguleringsknapperne, hgjre for at
@ge og venstre for at saenke.

TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.

TCR (M1, M2, M3): | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan brugeren indstille
parametrene i forhold til TCR-veerdien af spolen.

Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udlgserknappen og hejre reguleringsknap samtidig for at
tilga TCR menuen:

(1). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at vaelge mellem TCR M1, M2 og M3;

(2). Tryk pa udlgserknappen for at bekrzefte den valgte tilstand;

(Sf). Tr?/k pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at @ge eller saenke parametrene i forhold til TCR-veerdien
af spolen;

(4). Hold udlgserknappen eller lad interfacet vaere i ca. 10 sekunder for at bekraefte.

Folgende TCR-vardier kan bruges som reference:

through this operation.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch
between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.

Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu.
Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the
fire button to confirm.

VW Mode
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 300W by pressing the regulatory buttons, right to
increase and left to decrease.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button
simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of
coil;

(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory
button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the
temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to °F automatically, and the
temperature will start to decrease from 600°F

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the
wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)
New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room

temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect
incorrectly until the new atomizer cools.

Materiale TCR-vaerdi

Nikkel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Bemeerk: 1. TCR-vaerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-vaerdi.
2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: | TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 — 600°F) ved
brug af de to reguleringsknapper — hgjre @ger temperaturen, mens venstre seenker den.

Skift mellem °C og °F: Hvis du gger temperaturen til 315°C og derefter fortsaetter med at trykke pa hgjre
reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme gzelder
hvis temperaturen saenkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) — enheden vil automatisk
2endres til °F or fortseette nedad fra 600°F.

Justering af watt: Nar watt ikonet blinker, kan du trykke pa hgjre eller venstre reguleringsknap for at justere
niveauet, og trykke pa udlgserknappen for at bekreefte. Hvis du holder hgjre eller venstre reguleringsknap, vil
watt-niveauet @ges eller seenkes hurtigt.

Modstandslast funktion: Tryk pa hajre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at sla
forstaverens modstand til eller fra. (Bemaerk: Denne handling ber udfgres ved stuetemperatur.)

Installation af ny forstever: Serg for at den nye forstaver er kolet ned til stuetemperatur for du tilslutter den i
TC tilstand. Hvis den nye forstaver ikke er kelet ned for den tilsluttes, vil temperaturmaleren muligvis ikke

beskytte korrekt indtil den er kalet ned.

Bemeerk:

(1). Nar du forbinder en ny forstaver, eller nar du frakobler og geninstallerer din nuveerende forstgver, vil
enheden bede dig om at bekreefte din handling. En besked vil komme frem: "NY SPOLE HGBJRE, SAMME
SPOLE VENSTRE”. Tryk pa hajre reguleringsknap for at bekreefte at en ny forstaver er blevet tilsluttet. Tryk
pa venstre reguleringsknap for at bekreefte at den samme forstgver er blevet geninstalleret.

(2). Nar du burger en normal spole eller modstanden af spolen er hgjere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil
enheden automatisk skifte til VW tilstand.

Skift mellem strem, pust og tid: Nar brugerinformationssymbolet blinker trykkes der pa den hajre
reguleringsknap for at skifte mellem strem, pust og tid.

Logotilstand:

Tryk samtidig pa udlgserknappen og hgijre reguleringsknap mens enheden er teendt for at tilga Logotilstand.
Tryk pa venstre reguleringsknap for at veelge mellem logo "TIL” eller "FRA”, og tryk pa udlgserknappen for at bekraefte.
Du kan downloade vores logo. Du kan ogsa lave dit eget logo, og importere det gennem softwaren. Logoet
ber veere et monokromt billede i formatet .bmp, og have en storrelse pa 6448 pixel.

Indstilling af forvarmningsfunktionen:

(1). Hold udlgserknappen og hgjre reguleringsknap samtidig for at tilga menuen.
(2). Tryk pa hgijre reguleringsknap for at tilga indstillingsmenuen for forvarmning.
(3). Tryk pa udleserknappen for at skifte mellem forvarmnings strem og varighed.
(4). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at gge eller seenke parametrene.
(5). Hold udl@serknappen inde for at bekreefte.

Indikering og beskyttelse i tilfaelde af defekter:
Ingen Forstgver Alarm: Nar enheden ikke kan finde en forstever, vil OLED skaermen vise "INGEN

2 3 3 4
Note: . ‘ L . . . ATOMIZER FOUND". FORSTQGVER FUNDET". Opladningsfejlalarm: Nar ingen strem findes i opladningstilstanden, vil OLED skaermen vise
F1).rOer:)etr}ggtiocgggfei%e;hrzgvghaatggzaer:dogdnlqs:sosnangeé:;veiil?grf;%?nﬁgwogro?i(lth;%%e_}tognAﬁE ggl(lj_elilllglsTw"::ress Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than Lav Forstever Alarm: Nar modstanden i forstgveren er lavere end 0,1 ohm i VW tilstand eller lavere end OPLADNINGSFEJL".
the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Presé the left regulatory Button 0.050hm in TC modes, the OLED screen will display “ATOMIZER LOW". 0,05 ohm i TC tilstand, vil OLED skaermen vise "LAV FORST@VER". Tjek Batteri Alarm: Nar en af cellerne ikke er installeret korrekt, vil OLED skeermen vise "TJEK BATTERI".
to confirm that the same atomizer has been reconnected. Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display Forsteverens Kortslutningsbeskyttelse: Nar forstaveren kortslutter, vil OLED skaermen vise "FORST@VER Garanti
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the device “ATOMIZER SHORT". KORT". Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
will automatically switch to VW mode. Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will shut off Temperaturalarm: Nar den interne temperatur i enheden overstiger 70°C vil outputtet automatisk sls fra, og ga?g;%eerrf]eg,l kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button automatically and the screen will display “DEVICE TOO HOT". skeermen vil vise "ENHED OVEROPHEDET". slutbrugeren.
to shift among current, puff and time. Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds, the output will shut off Beskyttelse Over 10 Sekunder: Hvis stramknappen holdes nede i over 10 sekunder, vil outputtet slas fra, og Advarsel
Logo Mode: and the OLED screen will display “OVER 10S PROTECT". OLED skeermen vil vise "BESKYTTELSE OVER 10S”. 1. Hold vaek fra barn.
When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter into the Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set temperature, the Temperaturbeskyttelse: Hvis enheden er i TC tilstand og spolens egentlige temperatur nar det 2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
It_)aggnl\/:gdC%an’irrﬁ]ss the left regulatory button to choose between logo “ON” and “OFF”, and press the fire device shows “TEMP PROTECT". forudbestemte niveau, vil enheden vise "TEMP BESKYTTELSE”. eller sensitivitet over for nikotin.
You can download our logo. You can also make logos to your preference, and then import it through software. Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage of Svagt Batteri Alarm: Hvis enheden har en virkende forstaver installeret, enten i VW eller i TC tilstand, og Kontraindikation . )
The logo should be monochrome image in the format of bmp with limited 64*48 pixel. battery is below 2.9V, the device shows “WEAK BATTERY”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly. batteriets volt nar under 2,9V, vil enheden vise "SVAGT BATTERI". Samtidig vil outputtet reduceres til et ;é;%ﬁ:?aﬂéigg?ggfg;ﬁ? af Wismec. Forsag ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
The setting of Preheat Function: Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the screen will flash. passende niveau. 2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
(1). Long press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter the menu. ) . . - . Lavt Batteriniveau Alarm: Hvis batteriniveauet nar under 10%, vil stramsymbolet pa skaermen blinke. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
(2). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu. Imbalanced Alert: When the difference between the maximum and minimum cell voltage is equal or greater Ubalance Alarm: Nar volt forskellen mellem det maksimale og minimale cellevoltniveau er lig med eller starre 3. Hold veek fra vand.
(3). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration. than 0.3V, the OLED screen will display “IMBALANCED BATTERIES" after inserting the USB cable. Then end 0,3V, vil OLED skaermen vise "UBALANCEREDE BATTERIER” efter USB kablet forbindes. Tag venligst L
(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter. please take out the cells to charge or replace with freshly charged cells. cellerne ud og oplad dem, eller erstat dem med fuldt opladede celler. Mulige bivirkninger )
(5). Long press the fire button to confirm. Check USB Alert: When the volt f the USB ch : | ter than 5.8V. the OLED il ! ) ) ) ) 1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred. . N

‘heck U ert. Vvhen the voltage of the L1SB charger is equal or greater than ©.6V, the screen wi Tjek USB Alarm: Nar volt-niveauet af USB opladeren er lig med eller hgjere end 5,8V, vil OLED skeermen 2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bar bruge juice med lavere nikotinindhold eller

Malfunction Indication and Protection: display “CHECK USB ADAPTER" after inserting the USB cable or vaping. vise: "TJEK USB ADAPTER’ efter USB kablet indszettes, eller efter du damper. juice uden nikotin.
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display “NO

4 5 5 6

French Polish 5. Przelaczanie trybu wyswietlacza: Naci$nigcie jednoczesnie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display “CHARGE
ERROR".

Check Battery Alert: When one of the cells is not installed correctly, the OLED screen will display “CHECK
BATTERY".

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.
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Présentation du produit:

Avec un grand écran OLED de 1,3 pouces et une nouvelle interface, le Reuleaux RX GENS3 utilise trois
accumulateurs 18650 et développe une puissance maximale de 300W. Disposant du systeme de charge
rapide 2A, le chipset évolutif comprend aussi la fonction de préchauffage. L'atomiseur GNOME qui utilise les
nouvelles résistances WM procurent une saveur optimale. Il possede un systeme de remplissage pour un
remplissage facile. Combiné avec le RX GENS, le kit allie puissance et performance.

Utilisation:

1. Mise sous / hors tension: enfoncez le couvercle de la batterie et placez trois accumulateurs 18650 dans
le corps de la batterie. Appuyez brievement sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer et éteindre
I'appareil.

Remarque:

(1). Réglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre a |'atomiseur que vous avez utilisé avant
d'utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser d'accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Fonction Stealth: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton
de réglage gauche. Cela active ou désactive |'affichage de I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur
les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller I'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le firmware. Il est
préférable de sortir les accumulateurs et de les charger a I'aide d'un chargeur externe.

5. Changer le mode d'affichage: L’appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de

Informacje na temat produktu:

Charakteryzujgc sie duzym ekranen OLED o przekatnej 1,3 cala i zupetnie nowym interfejsem, model
Reuleaux RX GENS3 jest fabrycznie wyposazony w trzy wymienne baterie akumulatorowe 18650, ktérych
maksymalna moc wyjéciowa moze osiggng¢ 300W. Urzadzenie umozliwia szybkie tadowanie 2A i posiada
system réwnowazenia tadowania. Dzieki oprogramowaniu uktadowemu z mozliwoscig aktualizacji i funkcji
nagrzewania wstepnego, model RX GEN3 bedzie zawsze aktualny. Atomizer GNOME z nowymi cewkami
WM zapewniajacymi optymalny smak oraz wysuwanej gérnej czgsci utatwiajgcej napetnianie, idealnie
wspdtgra z RX GEN3 pod wzgledem wygladu i wydajnosci.

Sposéb uzycia:

1. Wiaczanie/wylaczanie zasilania: Popchnij pokrywe baterii do przodu i wtéz trzy baterie/akumulatorki
18650 w korpus baterii. Nacisnij przycisk zapalania 5 razy raz za razem, aby wigczy¢ lub wytaczy¢
urzadzenie.

Uwaga:

(1). Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowa¢ do atomizera.

(2). Z powodow bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong obudowa.

2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie nacisénij przycisk zapalania i lewy
przycisk sterowania, aby wytgczyc¢ lub wigczy¢ wyswietlacz.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, rownoczesnie naci$nij dwa przyciski sterowania, aby
wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje blokady.

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania oprogramowania
uktadowego. Lepsza opcjq jest wyciggniecie baterii akumulatorowych i fadowanie ich w osobnej tadowarce.
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urzgdzenie jest wylaczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o 180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz
patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Zmiana trybéw VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Nacisénij 3-krotnie przycisk zapalania, aby wej$¢ do opcji trybu. Nastepnie nacisnij prawy przycisk sterowania,
aby przetgczy¢ na tryb W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

W trybie TC/TCR, gdy miga znak trybu, naci$nij lewy przycisk sterowania, aby wej$¢ do podmenu. Nastepnie
nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb TC-Ni/Ti/SS (tryb TC) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Nacisnij
przycisk zapalania, aby potwierdzié.

Tryb VW:
W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy wyj$ciowej w zakresie od 1W do 300W poprzez naciskanie
przyciskow sterowania, prawego, aby zwiekszy¢ i lewego, aby zmniejszyc.

Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje sie do grzatek ze stali nierdzewnej 316.

TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (wspdiczynnik temperaturowy oporu), uzytkownicy moga regulowac
parametry wedlug TCR grzatki.

Ustawiania trybu TCR: Przy wytgczonym zasilaniu, nacisnij réwnoczesnie przycisk zapalania i prawy
przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien trybu TCR:

(1). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3 TCR;

(2). Nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ wybrany tryb;

(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru w
zaleznosci od TCR grzatki;

(4). Aby zatwierdzi¢ ustawienia, przycisnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj bezczynno$¢ przez
okoto 10 sekund.

réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton de
réglage droit pour basculer entre les mode VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de
tir pour confirmer.

En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour
entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/Ti/SS (mode
TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut étre réglée de 1W a 300W en appuyant sur les boutons de réglages, a
droite pour augmenter et a gauche pour diminuer.

Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les utilisateurs peuvent
régler les paramétres en fonction du TCR du fil résistif.

Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton
de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:

(1). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;

(3). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le paramétre en fonction
du TCR de la résistance;

(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez I'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titane 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut étre réglée de (100-315 ° C ou
200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, a droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température a 315°C et continuez a appuyer sur le bouton
de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F).
De méme, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), I'unité revient automatiquement a 'F et
la température commence a diminuer de 600°F.

Réglage de la puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage
droit ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez
longuement sur le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue
rapidement.

Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque: une telle
opération doit étre effectuée a température ambiante.)

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR
Nikiel 600-700
NiFe 300-400
Tytan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sig rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Zakres wartosci TCR waha sig od 1 do 1 000.

Dodatkowe funkcje trybow TC:
Regulacja temperatury: W trybach TC, mozliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C
(200-600°F) poprzez nacisniecie dwoch przyciskow sterowania, prawego, aby zwiekszy¢ i lewego, aby zmniejszy¢.

Przetaczanie jednostek °C i °F: Jesli zwiekszysz temperature do 315°C i bedziesz nadal przyciskac przycisk
sterowania w gore, nastgpi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najnizszg temperature w stopniach
Fahrenheita (200°F). Podobnie, jesli temperatura spadnie ponizej wartosci minimalnej (100°C), jednostki
automatycznie zmienig sie na °F, a temperatura zacznie spadac od 600°F

Regulacja mocy w watach: Jesli miga wskaznik mocy, naci$nij prawy lub lewy przycisk sterowania, aby
ustawi¢ moc w watach i naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ Nacis$nij i przytrzymaj prawy lub lewy
przycisk sterowania, aby gwattownie zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ ustawienia mocy.

Funkcja blokady oporu: Gdy wskaznik oporu miga, nacisnij prawy przycisk sterowania, aby zablokowa¢ lub
odblokowac opor atomizera. (Uwaga: Operacje te nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze pokojowej).

Montaz nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schtodzony do temperatury
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pokojowej. Jesli przed montazem nie schtodzisz nowego atomizera, odczyty temperatury i zabezpieczenia
moga dziata¢ nieprawidtowo do czasu schtodzenia atomizera.

Uwaga:

1. Po podtgczeniu nowego atomizera lub odtgczeniu i ponownym podtgczeniu dotychczasowego atomizera,
urzadzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyswietli komunikat ,NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT".
Nacisénij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ instalacje nowego atomizera. Naci$nij lewy przycisk
sterowania, aby potwierdzi¢ ponowne podtgczenie dotychczasowego atomizera.

2. Jesli uzywasz normalnej grzatki lub opér grzatki jest wyzszy niz 1,5 Ohma w trybach TC, urzadzenie
automatycznie zmieni tryb na VW.

ustawien Pradu, Dawki inhalacyjnej i Czasu: Podczas migania informacji o uzytkowniku nacisnij prawy
przycisk regulacyjny, aby przechodzi¢ z ustawien pradu, dawki inhalacyjnej i czasu.

Tryb logo:

Przy wigczonym zasilaniu, nacisnij rownoczesnie przycisk zapalania i prawy przycisk sterowania, aby wejs¢
do menu logo. Nacis$nij lewy przycisk sterowania, aby wybrac tryb wt/wyt logo, a nastepnie nacisnij przycisk
zapalania, aby potwierdzi¢.

Mozesz pobra¢ nasze logo. Mozesz rowniez utworzy¢ spersonalizowane logo, a nastepnie zaimportowac je
za posrednictwem oprogramowania. Logo powinno by¢ monochromatycznym obrazem w formacie *.bmp o
maksymalnej rozdzielczosci 64 * 48 pikseli.

Ustawiania funkcji podgrzewania:

(1). Nacisnij i przytrzymaj réwnoczes$nie przycisk zapalania i prawy przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu.
(2). Nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wejs¢ do menu ustawien podgrzewania.

(3). Nacisnij przycisk zapalania, aby przetaczy¢ pomigdzy mocg podgrzewania a czasem trwania
podgrzewania.

Installation d’un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez a fixer vos nouveaux atomiseurs a température
ambiante. Si le nouvel atomiseur n'est pas a température ambiante avant d’étre fixé, la température calculé
peux étre incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.

Remarque:

1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le
périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle
résistance a droite, méme résistance a gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'un
nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le méme atomiseur
a été reconnecté.

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure a
1,50hm dans les modes TC, I'appareil passe automatiquement en mode VW.

Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de ['utilisateur clignote,
appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de I'heure.

Mode Logo:

Lorsqu'il est allumé, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit, puis entrez
dans le mode Logo. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour choisir entre le logo "ON" et "OFF", puis

appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également créer des logos selon vos préférences, puis les
importer a I'aide de logiciels. Le logo doit &tre monochrome au format bmp avec 64 * 48 pixels.

Le réglage de la fonction préchauffage:

(1). Appuyez longuement et simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droite pour
accéder au menu.

(2). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au menu de réglage du préchauffage.
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(3). Appuyez sur le bouton de tir pour passer de la puissance de préchauffage a la durée de préchauffage.
(4). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter le parametre.
(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Indication et protection contre les dysfonctionnements:
No Atomizer Alert: Lorsque |'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED affichera "NO ATOMIZER
FOUND".

Atomizer Low Alert: Lorsque la résistance de |'atomiseur est inférieure a 0,1 ohm en mode VW ou inférieure
a 0,05 ohm en modes TC, I'écran OLED affiche "ATOMIZER LOW".

Atomizer Short-circuit Protection: Lorsqu'un court-circuit avec I'atomiseur se produit, I'écran OLED affiche
"ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: Si la température interne de I'appareil est supérieure a 70°C, la tension de sortie s'arréte
automatiquement et I'écran affiche "Appareil trop chaud".

Over 10 Second Protection: Lorsque le bouton de tir est enfoncé pendant plus de 10 secondes, la tension
de sortie se coupe et I'écran OLED affiche "OVER 10S PROTECT ".

Temperature Protection: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la température
réglée, |'appareil affiche "TEMP PROTECT".

Weak Battery Alert: En mode VW/TC, lorsque |'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et que la
tension de la batterie est inférieure a 2,9V, I'appareil affiche "WEAK BATTERY". Pendant ce temps, la
puissance de sortie se réduira en conséquence.

Low Power Alert: Si la puissance de la batterie est inférieure a 10%, le symbole d'alimentation clignote a
I'écran.

(4). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru.
(5). Nacisnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

Powiadomienia i zabezpieczenia:
Powiadomienie o braku atomizera: Gdy urzadzenie nie wykryje atomizera, na wy$wietlaczu OLED pojawi
sig komunikat ,NO ATOMIZER FOUND".

Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opdr atomizera jest nizszy niz 0,1 Ohma w trybie VW lub
nizszy niz 0,05 Ohma w trybach TC, na wyswietlaczu OLED pojawi sie¢ komunikat ,ATOMIZER LOW".

Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystgpienia zwarcia atomizera, na ekranie OLED
wyswietlany zostanie komunikat ,ATOMIZER SHORT".

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura wewnetrzna urzgdzenia bedzie wyzsza niz 70°C, nastgpi
automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie pojawi si¢ komunikat ,DEVICE TOO HOT".

Zabezpieczenie ponad 10 sekund: Po naci$nigciu i przytrzymaniu przycisku zasilania przez wigcej niz 10
sekund, zasilanie zostanie wylgczone i na ekranie OLED pojawi sie¢ komunikat ,OVER 10S PROTECT".

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperatura: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura grzatki
osiggnie zadang temperature, na ekranie urzadzenia wyswietlony zostanie komunikat ,TEMP PROTECT".

Powiadomienie o niskim poziomie baterii akumulatorowej: W trybie VW/TC, gdy urzadzenie pracuje z
atomizerem, a napigcie baterii akumulatorowej spadnie ponizej 2,9V, na ekranie urzadzenia wyswietlony
zostanie komunikat ,WEAK BATTERY”. Jednocze$nie zostanie odpowiednio zmniejszona moc wyj$ciowa.

Powiadomienie o niskiej mocy: Jesli moc baterii akumulatorowej spadnie ponizej 10%, na ekranie zacznie
miga¢ symbol zasilania.
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Powiadomienie o braku wyréwnania baterii akumulatorowych: Jesli réznica pomiedzy maksymalnym i
minimalnym napigciem ogniwa jest réwna lub wieksza niz 0,3V, na ekranie OLED po wtozeniu kabla USB
wyswietlony zostanie komunikat ,IMBALANCED BATTERIES”. W takiej sytuacji, wyciagnij baterie
akumulatorowe, aby natadowac¢ lub wymien na nowe, natadowane baterie akumulatorowe.

Powiadomienie o koniecznosci sprawdzenia USB: Jesli napigcie tadowarki USB jest rowne lub wigksze
niz 5,8V, na ekranie OLED po wtoZeniu kabla USB lub zapaleniu e-papierosa wys$wietlony zostanie komunikat
L,CHECK USB ADAPTER".

Powiadomienie o bledzie tadowania: Jesli podczas tadowania wykryty zostanie brak pradu, na ekranie
OLED wyswietlony zostanie komunikat ,CHARGE ERROR”.

Powiadomienie o koniecznosci sprawdzenia baterii akumulatorowej: Jesli jedna z baterii
akumulatorowych nie zostata prawidiowo zainstalowana, na ekranie OLED wyswietlony zostanie komunikat
L,CHECK BATTERY".

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca si¢ stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktore sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Imbalanced Alert: Lorsque la différence entre la tension maximale et minimum de la cellule est égale ou
supérieure a 0,3V, I'écran OLED affichera "Batteries déséquilibrées" aprés avoir inséré le cable USB. Ensuite,
sortez les accumulateurs pour recharger ou remplacer les accumulateurs fraichement chargées.

Check USB Alert: Lorsque la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a 5.8V, I'écran OLED
affichera "CHECK USB ADAPTER" apres avoir inséré le cable USB ou pendant que vous vapez.

Charge Error Alert: Si aucun courant n'est détecté pendant la charge, I'écran OLED affichera "Erreur de
charge".

Check Battery Alert: Lorsqu’un accumulateur n'est pas installée correctement, I'écran OLED affiche "Vérifier
la batterie".

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par |'erreur de |'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par |'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes,
les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer |'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
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endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la charge
et de -10°C & 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres |'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Przeciwwskazania

1. Urzgdzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢
urzagdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac¢ z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Dutch

Inleiding product:

Uitgerust met een groot OLED-scherm van 1,3 inch en een gloednieuwe interface, bevat de Reuleaux RX
GENS3 ook drie heroplaadbare 18650 cellen met een maximum uitvoer van 300W. Uitgerust met een 2A
snellader en een gebalanceerd oplaadsysteem zal de bij te werken firmware met de functie voor het
voorverwarmen ervoor zorgen dat de RX GEN3 altijd up-to-date is. De GNOME verstuiver welke is uitgerust
met de nieuwe WM spoelen voor de optimale smaak en een intrekbare bovenzijde zodat het makkelijk kan
worden bijgevuld is de perfecte partner voor de RX GEN3 wat betreft uiterlijk en prestaties.

Hoe te gebruiken:

1. In- en uitschakelen: Druk de batterijklep naar voren toe en plaats drie 18650 batterijen van hoge kwaliteit
in het compartiment. Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.
Opmerking:

(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het
gaat gebruiken.

(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.

2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is
ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld.
Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de
firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe oplader weer op te laden.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens
1

German

Produkt Einleitung:

Neben dem 1,3-Zoll-OLED-Bildschirm und einer neuartigen Schnittstelle ist Reuleaux RX GEN3 mit drei
ersetzbaren 18650 Zellen ausgestattet, die eine maximale Ausgangsleistung von 300W ausgeben kénnen.
Dariiber hinaus identifiziert sich RX GEN3 mit einer Schnellladefahigkeit von 2A und einem
Ladungsausgleichssystem auch. Und die aktualisierbare Firmware kann RX GEN3 auf dem neusten Stand
bleiben machen. Der GNOME-Zerstauber mit den neuen WM-Spulen fiir optimalen Geschmack und einem
einziehbaren Top-Design fir eine einfache Fiillung, kann perfekt mit RX GEN3 in Bezug auf Aussehen und
Leistung passen.

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Schieben Sie die Batterieabdeckung nach oben und legen Sie drei high-rate 18650 Zellen in
das Akkufach. Driicken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das Gerét ein- und auszuschalten.
Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.

(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung verwenden.

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerét ist eingeschaltet)
um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt wahrend das
Gerat eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerét aufladen und die Firmware
aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um die Akkus aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerat ist ausgeschaltet) gedriickt.
Das Display dreht sich um 180 Grad. So kénnen Sie das Display drehen.

Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus

Driicken Sie die Feuertaste 3x um in das Menii zu gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste um
zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln, mit der Feuertaste bestatigen.
Driicken Sie, wahrend das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermeni zu
gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/Ti/SS (TC-Modi) oder M1/M2/M3
(TCR-Modi) zu wahlen, mit der Feuertaste bestatigen.

VW-Modus: Im VW-Modus koénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-300W regulieren. Mit der rechten
Einstelltaste erhéhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist fiir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie die Einstellung
anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die Feuer-Taste und
die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

(1). Drucken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule
anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

het uvitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende
hoeken naar het scherm kijken.

Schakel tussen de VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus

Druk drie keer op de vuurknop om naar de opties van de modus te gaan. Druk daarna op de rechterregelknop
om te switchen tussen VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) modus. Druk op de vuurknop om te bevestigen.
Als het modus-teken knippert moet u in de TC/TCR-modus op de linkerregelknop drukken om naar het
submenu ervan te gaan. Druk op de rechterregelknop om te kiezen tussen TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of
M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

VW-modus:
In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 300W door op de regelknoppen te drukken;
rechts om te verhogen en links om te verlagen.

TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.

TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoéfficiént van weerstand) kunnen gebruikers de
parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.

De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat
uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:

(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;

(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;

(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.

Aanvullende functies in TC-modussen:

Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C
of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te
laten dalen.

Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterknop ingedrukt blijft
houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F).
Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal
overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F

Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om
het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als u de rechter- of
linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.

Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop drukken om
de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een dergelijke handeling moet
op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)

Material TCR Werte Bereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergénzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F)
eingestellt werden, mit den beiden Einstelltasten, rechts zum erhéhen und links zum verringern.

Wechsel zwischen °C und ‘F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken wechseln sie
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur
(100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu hochsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder linke Enstelltaste um die
Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestétigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken
desto schneller erhéht sich die Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste driicken
um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur
durchgefiihrt werden.)

Einstellung von neuen Verdampfern:
Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht
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abgekihlt auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis fithren und Schutzfunktonen
greifen nicht bis der Verdampfer abgekuhlt ist.

Hinweis:

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerat oder entfernen und verbinden Sie Ihren
bestehenden Verdampfer mit dem Gerat, gibt es eine Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint “NEW COIL
RIGHT, SAME COIL LEFT". Wenn es derselbe Verdampfer ist, driicken Sie die linke Taste, und wenn es sich
um eine neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.

2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als 1,5 Ohm im TC Modus
betragen, ansonsten wechselt das Gerat automatisch in den VW Modus.

Umschalten zwischen Strom, Ziige und Zeit: Wahrend das Benutzerinformationszeichen blinkt, driicken
Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Zlige und Zeit zu wechseln.

Logo-Modus:

Nach dem Einschalten betatigen Sie den Feuerknopf und die rechte Einstelltaste gleichzeitig und Sie
gelangen in den Logo-Modus. Durch Driicken der linken und rechten Einstelltaste, wahlen Sie zwischen Logo
"Ein" und "Aus", und mit der Feuertaste bestatigen.

Sie kénnen unser Logo herunterladen. Sie kénnen auch Logos nach Ihren Wiinschen mit der Software
importieren. Das Logo sollte ein monochromes Bild im Format von bmp mit 64 * 48 Pixel sein.

Die Einstellungen der Vorheizfunktion:

(1). Betatigen Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste um das Men( aufzurufen.
(2). Druicken Sie die rechte Einstelltaste, um das Menu aufzurufen.

(3). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und -dauer zu wechseln.

(4). Dricken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Einstellungen zu @andern.

(5). Zum bestéatigen die Feuertaste lange driicken.

Een nieuwe verstuiver plaatsen: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die tot
op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt
aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas eindigt als de
nieuwe verstuiver is afgekoeld.

Opmerking:

1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan zal het
apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop om te
bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te bevestigen dat
dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.

2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5 ohm in
de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus.

Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor de gebruikersinformatie gaat knipperen, dan
moet u op de rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom, Puf en Tijd.

Logo-modus:

Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechterregelknop als het apparaat wordt ingeschakeld en de
Logo-modus wordt ingeschakeld. Druk op de linkerregelknop om te kiezen tussen "AAN" en "UIT", en druk op
de vuurknop om de keuze te bevestigen.

U kunt ons logo downloaden. Tevens kunt u logo's naar wens maken, en deze via de software importeren.
Het logo moet monochroom zijn, in het bmp-format zijn, en 64*48 pixels groot zijn.

Het instellen van de preheat-functie:
(1). Houd de vuurknop en de rechterregelknop lang tegelijkertijd ingedrukt om naar het menu te gaan.
(2). Druk op de rechterregelknop om naar het instellingen menu van de preheat-functie te gaan.
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(3). Druk op de vuurknop om te switchen tussen preheat-vermogen en de tijdsduur van de preheat.
(4). Druk op de linker- of rechter regelknop om de parameter te verhogen of te verlagen.
(5). Houd de vuurknop lang ingedrukt om te bevestigen.

Foutmeldingen en beveiliging:
Waarschuwing geen verstuiver: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt de melding "NO
ATOMIZER FOUND" [geen verstuiver aangetroffen] op het OLED-scherm.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1, ohm in de VW-modus of lager
is dan 0,05 ohm in de TC-modus, dan verschijnt de melding "ATOMIZER LOW" [verstuiver bijna leeg]".

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver, dan verschijnt de
melding "ATOMIZE SHORT" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.

Temperatuurwaarschuwing: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger is dan 70°, dan wordt de
uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding "DEVICE TOO HOT" [apparaat te heet].

Langer dan 10 seconden bescherming: Als de aan-/uitknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt, dan
zal de uitvoer worden uitgeschakeld, en verschijnt de melding "OVER 10S PROTECT" [Langer dan 10s
beveiliging] op het OLED-scherm.

Temperatuurbeveiliging: Als de daadwerkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde temperatuur bereikt
in de TC-modus, dan verschijnt de melding "TEMP PROTECT" [temperatuurbeveiliging].

Waarschuwing zwakke batterij: Als het met een verstuiver uitgeruste apparaat functioneert en de spanning
van de batterij lager is dan 2,9V in de VW/TC-modus, dan verschijnt de melding "WEEK BATTERIJ" [zwakke
batterij]. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.

Waarschuwing weinig vermogen: Als het vermogen van de batterij lager is dan 10%, dan zal het symbool
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Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer erscheint im Display "NO ATOMIZER
FOUND".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW/Bypass Modus oder unter 0,05
Ohm im TC Modus, erscheint im Display "ATOMIZER LOW".

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display
"ATOMIZER SHORT" an.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerats liber 70°C, schaltet sich das Geréat ab und im Display
erscheint "DEVICE TOO HOT".

Zugléangenbegrenzung: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich das Geréat
automatisch ab und zeigt "OVER 10S PROTECT"

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die eingestellte Temperatur
zeigt das Gerat "TEMP PROTECT'

Akku schwéchelt: Im VW/Bypass/TC Modus wéahrend ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei
einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat "WEAK BATTERY". Die Ausgangsspannung wird
gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Akku aufladen: Hat die Leistung des Akkus weniger als 10% blinkt im Display das Power Symbol.

Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen gréRer als 0,3 V, zeigt das
Display "IMBALANCED BATTERIES" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken.

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerét gleich oder gréRer als 5,8 V, zeigt das
Display "CHECK USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

5

Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt wahrend des Ladevorgangs erscheint im Display "CHARGE
ERROR".

Uberpriifen Sie Akku Alarm: Ist das Gerét emgeschaltet und ladt auf und eine der Zellen ist nicht richtig
eingelegt, erscheint im Display "CHECK BATTER

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur giiltig fir original Wismec
Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mdtter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

van het vermogen op het scherm gaan knipperen.

Waarschuwing geen balans: Als het verschil tussen de maximum en minimum batterijspanning gelijk of
groter is dan 0,3V, verschijnt op het OLED-scherm de melding "IMBALANCED BATTERIES" [Batterijen niet in
balans] nadat u de USB-kabel hebt aangesloten. Haal de batterijen eruit om ze op te laden of ze te vervangen
door nieuw opgeladen batterijen.

Waarschuwing USB controleren: Als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V, verschijnt
op het OLED-scherm de melding "CHECK USB ADAPTER" [USB-adapter controleren] nadat u de USB-kabel
hebt aangesloten of het roken.

Foutmelding laden: Als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt er op het
OLED-scherm de melding "CHARGE ERROR" [laadfout].

Waarschuwing batterij controleren: Als een van de batterijen verkeerd is geplaatst, verschijnt de melding
"CHECK BATTERY" [batterij controleren] op het OLED-scherm.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Spanish

Introduccién del producto:

Con una gran pantalla OLED de 1,3 pulgadas y una interfaz completamente nueva, el Reuleaux RX GEN3
viene con tres células 18650 reemplazables, cuya potencia maxima puede alcanzar a 300W. Con la
capacidad de carga rapida de 2Ay el sistema de carga de equilibrio, el firmware actualizable con funcién de
precalentamiento hara que el RX GEN3 siempre esté actualizado. El atomizador GNOME equipado con las
nuevas bobinas de WM que se ofrece un sabor 6ptimo y un disefio de tapa retractable para un facil rellenado,
puede combinarse perfectamente con RX GEN3 en términos de aspecto y rendimiento.

Como utilizar:

1. Encendido / apagado: Empuje hacia adelante la tapa de bateria y ponga tres 18650 células de alta
velocidad en el cuerpo de la bateria. Presione el boton de encendido 5 veces en rapida sucesion para
encender y apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.

(2). Tenga cuidado de no usar la bateria con la cascara rota por seguridad.

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el boton de encendido y el
botén de regulacion izquierdo. De esta manera la visualizacion de la pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcioén para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente los
dos botones de regulacion. Con esta operacion podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcién puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es
mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho simultdneamente, la
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pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta operacion.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Pulse el botén de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. Luego presione el boton de
regulacion derecho para cambiar entre el modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el botén de
encendido para confirmar.

Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botén de regulacion izquierdo para
entrar en su submenu. A continuacion, pulse el botén de regulacién derecho para seleccionar entre
TC-Ni/Ti/SS (modo TC) o M1/M2/M3 (modo TCR). Pulse el botén de encendido para confirmar.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 300W pulsando los botones de regulacion,
el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar
los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el botén de encendido y el
boton de regulacion derecho simultdneamente, usted va a entrar en el ment de TCR:

(1). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el boton de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parametro de acuerdo con
valor TCR de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el ajuste.

Greek

MNapougciaon Mpoiévrog:

‘Exovtag pia peydAn 08évn OLED 3.3 ekatooTwy Kai pia oAokaivoupyia dieTragr, To Reuleaux RX GEN3
£pXETal Pe DUO I TPEIG AVTIKATAOTATIUEG UTTaTapieg 18650 Twv oTroiwv n péyioTn 100G UTTOpPEi va QTACE! Tal
200W A ta 300W yia va eTmAégeTe. AlaBETovTag duvatdtnTa ypriyopng @opTiong 2A kal oUoTnua
£8100pPATINONG POPTIONG, TO avaBabuiféuevo AoyIoHIKS e AsiToupyia TTpoBéppavong Ba kpaTtdel To RX
GENS3 mavra evnuepwpévo. O arpotrointig GNOME tou ouvdudder Ta véa Trnvia WM yia utréptaTn yelon Kai
cug%usvo KaTTéKI yio UkoAO YEUIoPA, ouvdudaleTal TEAela pe To RX GEN3 1600 oTnv gugavion 600 Kal aTnv
amédoon.

Mwg To XPNOIUOTTOIEITE:

1. EvepyoTtroinon/ AmevepyoTtroinon:

ZTTPWETE PTTPOCTA TO KAAUPHA TNG PTTATOPIOG KOl TOTTOBETAOTE TPEIG PTTATApie UWnARg amédoang 18650
O0TO OWHA TNG PTTaTapiag. MaTAoTE TO KOUNTTT EVEPYOTTOINONG 5 CUVEXOUEVEG POPEG YPHYOPA YIO VO
EVEPYOTTOINOETE KAl VA ATTEVEPYOTIOINOETE TNV GUOKEUN.

Znueiwon:

(1). NapakaAoUpe TTPIV TNV XPrON va pUBUICETE TNV 10XU £VTOG TNG KATAAANANG epBEAEIag TToU TaIPIGdel oTov
QTHOTIOINTH TTOU XPNOIJOTIOINCATE.

(2). EmirpooBeTa yia ac@AAEIa, TTOPAKAAOUNE TIPOCEEETE VA NV XPNOIUOTIOIEITE UTTATAPIEG PE OKIOPEVO
TEPIBANUa.

2. Aeiroupyia Stealth: Evi n ouokeun gival og AeItoupyia, TTATAOTE TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG KAl TO APIOTEPO
KoupTr pUBPIONG TaAUTOXPOVA. AUTO Ba EVEPYOTTOINTE! /ATTEVEPYOTTOINCEI TNV 086VN.

3. Asitoupyia kKAsIdwpartog TTAAKTpwWV: Evw) n ouokeur gival evepyoTroinpévn TTATAOTE TAUTOXPOVA Ta SUO
koupTid pUBHIoNG. ‘ETa1 KAveTe evaAhayr) peTagl TG Aeimoupyia KAeIdWuaTog Kai ZekAeidwpaTog Twv MAAKTPWY.
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4. Asitoupyia @Upag Micro USB: H BUpa USB ptropei va xpnoigotroindei yia Tn @opTion Kai Tnv avaBdaduion
Tou AoyiopikoU. Eival KaAUTEPO VO OQAIPETETE TIG UTTATAPIEG KAl VA TIG POPTICETE HECW EEWTEPIKOU POPTIOTH.

5. ANayn rpoBoAng 086vng: Kpatwvtag Tratnuéva 1o apioTepd Kai 1o Se&i KoupTri pUBUIong Tautdxpova
ATav n oUOKeUn €ival atrevepyoTroinuévn, n 08évn Ba TrepioTpagei 180 poipeg. MTopeiTe ToTE va deite TNV
086vn atré SUo €I0WV YWVIEG PNE AUTAV TNV AcIToupyia.

EvaAAayn avapeoa oTig Aeitoupyieg VWITC-NI/TC-Ti/TC-SS/ITCR

MatAoTe To KOUPTTi evepyoTroinong 3 QopEG yia eI0EABETE OTIG £TTIAOYEG AgIToUpYiag.

Karomv rarroTe 1o de&i KoupTri pUuBuIoNG yia evaAiayr) petaglu Twyv Asiroupyiwv VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1,
M2, M3). MaTAoTE To KOUWTTT EVEPYOTTOINONG YIa Va ETTIREBAILIOETE.

Z¢e Aerroupyia TC/TCR, étav n évdeign Aeitoupyiag avaBooBrvel, TTATAOTE TO APIOTEPO KOUNTI pUBHIONG Yia
£i00d0 0TO UTTO-pEvOU. Katotmiv TratriaTe To dei KoupTri pUBpiong yia va emAégete TC-Ni/Ti/SS (Aeimoupyia
TC) A M1, M2, M3 (Aertoupyia TCR). MNatrAoTe TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG YIA VA ETTIRERAIWTETE.

AgiToupyia VW:
Ze auTn TN Aeioupyia, n 10X0UG €§680u pTTopei va pubpioTei oo 1W éwg 300W miEfovTag Ta KOUPTTIG
PUBUIONG, TO BE&i KOUNTTI YIO VA QUEAOETE Kal TO APITEPO KOUPTTT VIO VO EATTWOETE.

Aaitoupyia TC-SS: H Acitoupyia TC-SS gival katdAANAN yia Tnv kepaAr) SS316.

TCR (M1, M2, M3): Ze Asitoupyia TCR, o1 XprjoTEG HTTOPOUV VO OPICOUV TIG TTAPAPETPOUG CUPPWVA HE TO
TCR 10U TINViou.

H PUBpion Tng Aeitoupyiag TCR: Otav n OUOKEUN €ival ATTEVEPYOTTOINPEVN, KPOTAOTE TTATNHEVO TO KOUUTT]
EVEPYOTTOINONG KAl TO D€L KOUMTT PUBKIONG TAUTOXPOVA, WATE VA PTTEITE OTO pevoU pubuiong TCR:

(1). NatAoTe TO APIOTEPO N DEGi KOUNTT PUBUIONG YO va eMAEGETE avapeoa aTig Aeitoupyieg TCR M1, M2 and M3.
(2). MatoTe TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG YIa VO ETIRERAICETE TNV AEITOUPYia TTOU ETTIAEEATE.

A continuacién se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR
Niquel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 200-600°F)
con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el botén de regulacion
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 ‘F

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el botén de regulacion derecho o
izquierdo para ajustar la potencia, y presione el botén de encendido para confirmar. Una presion prolongada
del botén de regulacion derecho/izquierdo hara que el ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcién para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el botén de
regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operacién debe
hacer en temperatura ambiente.)
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Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores ya que
deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la
::‘emperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

ota:
1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador existente, el
dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Pulse el botdn de regulacién derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado.
Presione el botén de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los modos TC, el
dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Cambio entre corriente, calada y tiempo: Mientras el signo de informacion del usuario parpadea, presione
el botén regulador derecho para cambiar entre corriente, calada y tiempo.

Modo de Logotipo:

Cuando esté encendido, presione el botén de encendido y el boton de regulacion derecho simultdneamente y
luego entrara en el modo de logotipo. Presione el botén de regulacién izquierdo para elegir entre el logotipo
"ON"y "OFF", y presione el botén de encendido para confirmar.

Usted puede descargar nuestro logotipo. También puede crear logotipos a su preferencia e importarlos a
través del software. El logotipo debe ser imagen monocroma en el formato de bmp con 64*48 pixeles limitado.

Ajuste de funcion de precalentamiento:

(1). Presione el boton de encendido y el botén de regulacion derecho simultdneamente y largamente para
acceder al menu.

(2). Pulse el boton de regulacion derecho para entrar en el menu de ajuste del precalentamiento.

(3). Pulse el boton de encendido para cambiar entre la potencia del precalentamiento y la duracion

(3). MiEaTe TO APIOTEPS 1} TO BEGH KOUNTIT PUBHIONG VIO VO AUEATETE M VA HEIWOETE TNV TIP 00Pwva pe 1o TCR
TOU TTNVIOU.

(4). KpatrioTe TTatnpévo To KOUNTTI evepyoTroinang fi TrepIPEVETE yia TTEPiTToU 10 deuTEPOAETITA YIa VO
EMRERAIWOETE TNV ETTIAOYT OCG.

AxoAouBouv Treploxég Tipwv TCR yia avagopd:

YAik6 Eupog Tipwv TCR

NikeA 600-700

NiFe 300-400

Tirdvio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Znueiwon: 1. H iy TCR oTov Trivaka gival ToMatAdaia 10° g mpayparikrig TCR.
2. To auvoAiké eUpog Tipwv TCR eivar 1-1000.

TuptrAnpwparTikég AeiToupyieg TC:
PuBuion Bsppokpaciag: e Asitoupyieg TC, n Beppokpacia pmropei va pubuioTei amd (100-315°C) pe Ta duo
KOUPTTIG pUBMIONG, TO SE&i yIa va QUEAOETE Kal TO APIOTEPA YIa VO EAATTWOETE.

EvaAAayn petagu °C kai °F: Av augrioete T Beppokpaacia atoug 315°C, kai ouveyioeTe va TTaTaTe 10 Segi
KOUpTTi pUBUIoNG, N évdeign Beppokpaaiag Ba aAAdgel autépata otn XapnAdtepn Fahrenheit (200°F).
AvrioToixa, av n Beppokpacia peiwbei kaTw amod 1o eAdxioTo (100°C), n ouokeun Ba aAAdger autépata og ‘F
Kai n Beppokpacia Ba apyioer va kateRaivel atéd Toug (600°F).

PuBuion Tng 10x00g6: Evw n évdeign 1oxuog avaBoofrivel, TratioTe To Jegi i} TO aploTePd KOUPTT pUBHIONG Yia
va puBuiceTe TNV 1I0XU KOl TIIECTE TO KOUWTTI EVEPYOTTOiNONG yia £TMRERAiWON. To TTAPATETAPEVO TIATNHA TOU
Se€IoU 1) TOU apIoTEPOU KOUPTTIOU pUBUIoNG Ba KAvel Tn pUBUION I0XU0G va augnBei i va peiwbei TayxuTata.
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Asitoupyia kAeidwparog avrioTaong: Evw n évdeign TG avriotaong avaBooBrvel, TatAoTe To Se&i KoupTTi
PUBHIONG yIa va KAEISWOETE N va EKAEIBWOETE TNV AvVTIOTAON TOu aTpoTIoINTH. (Znpeiwaon: AuTh n Aeitoupyia
Ba TpéTTel va yivetal o€ Beppokpaaia SwyaTiou).

EykardoTtaon véou aTpotroinTh: e Acitoupyia TC, TTPOGEETE O1 VEOI ATHOTTOINTEG TTOU OUVOEETE VA EXOUV
£€pBel og Beppokpacia dwpatiou. Edv évag véog aTpoTroinTrg Sev €XEl KPUWOEI TIPIV aTTd TNV TOTTOBETNON, N
£vdeIgn Beppokpaciog Kai n TrpooTaacia PTropei va gival AavBaopéveg pExpl va WuxBei o vEog aTpoTToINTAG.
Znpeiwon:

1. O1av ouvdEoETE Evav VEO ATUOTTOINTH ) ATTOOUVOEOETE KAl ETTAVACUVOECETE TOV UTTAPXOVTA, N CUOKEUH Ba
oag ¢ntoel va emReRaioeTe autiv TNV aAAayn kai éva prvupa Ba oag poeidotroiroel "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT/NEO IMHNIO AEZ=IA, IAIO MHNIO APIZTEPA". MatAoTe To 8e&i koupuTri pUBuIoNg yia va
emPBeBaioeTe OTI £XEI eykaTaoTABE évag vEog aTpoTroinTrg. MathoTe To apioTepd KoupTr pUBHIONG yia va
EMPBERAIWOETE OTI O IDIOG ATPOTTOINTAG EXEI ETTAVACTUVOEDEI.

2.'01av XpnoIYOTIOIEiTE TN oUVNBITHEVN KEPAAR i} N AVTIOTAON TNG KEQAANG TTOU XPNOIPOTIOINCATE Eival
peyaAuTepn amd 1,50hm oe Aeitoupyieg TC, n ouokeur Ba yupioel autdpata o€ Acitoupyia VW.

EvaAAayn avapeoa o€ Current, Puff & Time:
Evw avaBooBrvouv ol TTAnpopopieg xprioTn, TTatioTe 1o Se&i KoupTi pUBUIoNG yia evaAAayn avaueoa og
Current, Puff, Time.

AsiToupyia Aoyotutrou:

Evw eival o€ AeiToupyia, TTATHOTE TO KOUPTTI vEPYOTTOINONG Kai TO Je&i KoupTTi pUBUIoNG TaUTOXPOVA Kal
£10€\BeTe o€ Logo Mode (Aeimoupyia AoyoTUTrou).

MatAoTe To apioTepd KoupTr PUBHIONG yia va eTIAEEETE PETagU Asimoupyiag «ON» kal «OFF» Tou AoyotuTtrou
Kal TTOTAOTE TO KOUUTTi EVEPYOTTOINONG, YIO Va KAVETE eTTIRERaiwon.

Mropeite va kateBdoeTe T0 AoyoTUTIO pag. MTTopeiTe €TTiong va @TIAgETE AoydTUTTA TNG TTPOTIUNGCTG OAG Kal

precalentamiento.
(4). Presione el boton de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.
(5). Presione el boton de encendido largamente para confirmar.

Multifuncion de Indicacion y Proteccion:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrara el
mensaje "NO ATOMIZER FOUND".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,10hm en el modo VW o inferior a
0,050hm en los modos de TC, la pantalla OLED mostrara "ATOMIZER LOW".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la
pantalla OLED mostrara "ATOMIZER SHORT".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura interna del dispositivo ha superado los 70°C, la salida se apagara
automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "DEVICE TOO HOT".

Proteccién mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botén de encendido durante mas de 10 segundos, la
salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "OVER 10S PROTECT".

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la
temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "TEMP PROTECT".

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/TC, cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador y el
voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "WEAK BATTERY". Mientras
tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Alerta de Bateria Baja: Si la bateria es inferior al 10%, el simbolo de la bateria en la pantalla parpadeara.

Alerta de desequilibrio de tension: Si la diferencia de tension maxima y minima de las células es igual o
superior a 0,3 V, la pantalla OLED mostrara "IMBALANCED BATTERIES" al conectar con el cable USB.
Luego, saque las células para cargarlas o reemplazarlas con células recién cargadas.

Alerta de revisiéon de USB: Cuando la tensién del cargador USB es igual o superior a 5,8V, la pantalla
OLED mostrara "CHECK USB ADAPTER" cuando esta enchufado con un cable USB o trabajando.

Alerta de carga errénea: Cuando se detecta ninguna corriente en el estado de la carga, la pantalla OLED
mostrara "CHARGE ERROR".

Alerta de revision de bateria: Si las células se instalan de forma incorrecta, la pantalla mostrara "CHECK
BATTERY".

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sdlo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo Unicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La

OTN OUVEXEID Va Ta KATERACETE PECW TOU AoyIoHIKOU. To AoyOTUTTO TIPETTEN Va Eival HOVOXPWHN EIKOVA OE
Hop®r) bmp pe didaTaon 64 * 48 pixel.

H puBuion Tng Aeitoupyiag MpoBéppavong:

(1). KpatrioTe TTatnuéva To KOUUTT EVEPYOTTOINONG Kal TO D€ KOUPTT PUBHIONG TAUTOXPOVA VIO VO EICEABETE
OTO peVOU.

(2). MaroTe 10 degi KOUPTT PUBHIONG Yia va EI0EABETE OTO PevoU PUBMIONG TTPOBEPUAVONG.

(3). MaToTe To KOUPTT EvepyoTTOiNONG Yia evaAAayr} HETAGU 10XU0G Kal DIGPKEING TTPOBEPUavonG.

(4). MaToTe To apIoTePS 1) TO i KOUPTT PUBHIONG VIO VO PEILTETE ) VO AUEHOETE TNV TIAPAUETPO.

(5). KpatrioTe TTaTnuéVo TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG YIO VO ETTIRERAILICETE.

Evdeigeig AuoAsitoupyiag kai MpooTaciag:
Eidomroinon Amouaciag Atpotrointi: Otav n ouokeur) dev evToTTioel évav atpoTroinTry, oTnv 08évn OLED Ba
epgavioTei n évoeign "NO ATOMIZER FOUND".

Eidotmroinon XaunAoU Atpotrointi: Otav n avriotaon Tng KEQaAng eival pikpdtepn amé 0.1ohm oe
Aeitoupyia VW / 1| xaunAdtepn amé 0.050hm aTig Aeitoupyieg TC, n 086vn Ba epgavioer Tnv €voeign
«ATOMIZER LOW».

NpooTtacia BpaxukukAwpatog Atpotrointiy: Edv apouciaoTei BpaxUKUKAWPA OTOV aTUoTIoINTr, n 086vn
Ba epgavioel v €voeign «ATOMIZER SHORT».

Eidomroinon Ogpuokpaagiag: Edv n Beppokpacia Tng ouckeung gival TTavw atré Toug 70°C, n ££0dog Ba
KAgioel autépaTa Kai n 086vn Ba epgavioel TNV évdeign «DEVICE TOO HOT».

MpooTacia utrépaong 10 AsutepoAérTwyv: OTav TO KOUPTTI EvEPYOTTOINONG TTatnBEi yia Travw atrd 10
OeuTEPOAETTTA, N £6000¢ Ba KAeioel autépaTa kai n 086vn OLED Ba epgavioer Tnv évoeign «OVER 10S
PROTECT».

MpooTtacia Oeppokpaaciag: ZTig Acitoupyieg TC, 6Tav N TTPaAyUATIKr) BEPUOKPATia TOU TTViou TACEl TNV
TrpokaBopiopévn Beppokpaacia, n cuokeur] Ba eppavioel TNy évoeign « TEMP PROTECT».

Eidotroinon AdUvapng Mrrarapiag: Ze Aeitoupyia VW/TC, éTav n OUOKeUN AEITOUPYED PE Evav aTHOTTOINTH
Kal n Téon TG pTratapiog éoel Katw amd Ta 2.9V, n ouokeun Ba epgavioel Tnv évdeign « WEAK BATTERY ».
270 pETAgU, N ££000G PEIWBE avaAdywg.

Eidomroinon XapnAng loxdog: Av n ioxUg Tng uTrarapiag ivar pikpétepn ammoé 10%, n évaeign 1ox0og otnv
086vn Ba avaBoofrvel.

Eidotmroinon Aviowv Mmratapiwv: Otav n diagopd YeTagl Tng PEYIOTNG Kal TNG EAAXIOTNG TAONG UTTaTapiag
eivar ion A peyaAuTepn amé 0,3V, atnv 086vn OLED Ba epgaviaTei n évdeign "IMBALANCED BATTERIES"
HETA TNV €I0aywyr Tou kaAwdiou USB. TéTe, TapakaAoUpe va ByAAETE TIG PTTATAPIEG KAI VA TIG QOPTICETE 1) Vi
TIG QVTIKATACTAOTE YE TTPOCPATA YOPTICUEVEG PTTATAPIEG.

Eidomroinon EAéyxou USB: Otav n tdon Tou kaAwdiou @opTtiong USB eival ion | peyaAutepn amd 5.8V, n
086vn OLED 6a epgavioel To privupa « CHECK USB ADAPTERY, agoU TotroBeTioeTe T0 KaAwdio USB
ATUIOETE.

Eidomroinon AdBoug ®6pTiong: Katd Tn @éption, 6tav dev avixveletal pelpa, n 00évn OLED Ba eugavioel
10 pvupa « CHARGE ERROR».

Eidomoinon EAéyxou Mtrarapiag: Otav pia atmé Tig ptratapieg dev éxel TorroBeTnBei cwoTd, n 086vn OLED
Ba epgavioel To pvupa «CHECK BATTERY».

EFTYHZIH
MapakahoUpe va CUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Ooag TTpoidvTwy Wismec. Agv gipaoTe uTTeUBUVOI yia
oTToIadNTTOTE {NUIG TTPOKANBNKE atrd AGBog Tou XPnoTn.
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temperatura de funcionamiento apropiado esté dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C Italian AuTA N eyydnan 1oxUel uévo yia auBevTikd mpoidvta WISMEC evrég Tng Trepiddou eyydnong amé v Reuleaux RX GEN3 #{=
mientras esta en uso. nuUepopnvia ayopdg ato Tov TEAIKO XpAOTN.
3. Mantener lejos del agua. Introduzione al prodotto: Mpocox HROE
Avendo un grande schermo OLED da 1,3 pollici e una nuova interfaccia, il Reuleaux RX GEN3 & dotato di tre poooxn Reuleaux RX GEN3I&. 7:%&1 34 U FOBEMLEDEREE BHFHL L\ V27 2 - TH L, EOKIRAA

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este pro

pile 18650 sostituibili, le cui uscite massime possono raggiungere i 300W. Grazie alla capacita di carica
rapida di 2A e al sistema di carica bilanciata, il firmware aggiornabile con funzione di preriscaldamento

rendera RX GEN3 sempre aggiornato. L'atomizzatore GNOME che include le nuove bobine WM per un
sapore ottimale e il design “parte superiore a scomparsa” per un facile riempimento, puo perfettamente
rendere speciale 'RX GEN3 in termini di aspetto e prestazioni.

Modo d’uso:

1. Accensione / Spegnimento: Spingere in avanti il coperchio della batteria e mettere tre pile 18650 ad alta
capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per
accendere il dispositivo o spegnerlo.

Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi I'atomizzatore corrente prima dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.

2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione sinistro. In questo modo il display si spegne.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di
regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB pu0 essere utilizzata per la ricarica e I'aggiornamento del
firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro

1. Na uAdooeTal pakpid atrd Taidid.
2. Autd To TTPOI6V Oev CUVICTATAI yia XProN ATTd VEAPA ATOpd, UN KATTVIOTEG, eykUoug fi OnAddouoeg yuvaikeg,
1 aTopa TTou gival aAAepyIkd / euaioBnTa aTn VIKOTiVN.

Avrevdeigeig

1. Emiokeuddete TNV ouokeun oag poévo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPAOETE va ETTIOKEUGOETE TNV OUCKEUR POVOI
0ag KaBwg PTTopei va TTpokANnBei BAGRN i TPAUPATIONOG.

2. Mnv a@rVETE TN OUOKEUN 0€ UPNAEG BEPUOKPATIEG 1) UYPEG OUVBNKEG, KABWG auTd PTTopEi va BAAWer T
ouokeur). H katdAAnAn Beppokpaaia Acitoupyiag gival ammé 0 °C éwg 45 °C katd Tn @opTion kai -10 °C éwg 60
°C karda v XpAon.

3. KpatrioTe gakpid atmo vepo.

MBavég apvNTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TpoidvTtog ptropei va TrpokaAéael BAGRN oTnv uyeia.

2. MNa aTopa Pe apvnTIKA avTidpaon PETA TN XPron auTOU TOU TTPOIOVTOG, OUVICTATAI N XPAON UuypoU He
XAUNAOTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN | XWPIG VIKOTIVN.

<L
alww%méﬁzr ZOREAEHEFI00WTEFT, RXGEN3(X, 2ASERBELAE N TV A5
ERFLLTHY, %ﬂ%ﬁmﬁu# v77b—hﬂ%&7;—A¢:7t;9T\ﬁF%ﬁ
&ui? GMMM7FV4#—( am%éxwéwEQWM:4»&%&@%%@moﬂﬁﬁ
FTHA D EBEHAATEY. %ﬁ&&ﬁlﬁbtﬂXGm LRBICHICARBIENTEET,

A :
LEREOA /AT : Ny TY—hN—EFICHL

T, MEDEE18650E M E /NNy T ) —HIKICANET,
)E\‘T")'l VERBCSEEL, TR REF /AT LET.
(1). ERRTISEERLET YA F—E—5F 5L 50y MIEBIREHEICHEEL TS,
(2). Z20r8H. JMilLENEih ’&ﬁﬁﬁb&t\((téL

2. AT AHHE ?N4Z#¢/®h H%tﬁA
ﬁ%T#?/fF@#?ImugbU

F—0 v 7 HEE T/\'fxb\?r/a)ﬂ* ﬁﬂ.—*;l:ZDUJE]%]%?ﬁ&w&Wl,sf?, F—OvyEF—0v IR
%aﬁh\tﬂ U EbUET,

4. 344 0 USB R— MEE : USB R— NET 7— AUz TORBEL VT v 7L — RICERTEET, €L
ERYEL, SMBORBECHET BESAFELLTE,

§T:E— FOPYEZR : BREV > LRETEAAORFERSL V£ EEFCHY & BEFRRA 180 EEERL F
¥. COBET2 ’DGDQF‘ZI\EI_IE’&E% EMTEDLSCRYET,

CEOREARVERLGHET. ChickY, B

contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo
schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Cambio tra le modalita VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalita. Quindi premere il tasto
regolatore destro per passare tra le modalita VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di
accensione per confermare.

In modalita TC/TCR, mentre il segnale di modalita lampeggia, premere il tasto regolatore sinistro per entrare
nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalita TC-Ni/Ti/SS
(modalita TC) o M1/M2/M3 (modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Modalita VW:
In questa modalita, la potenza di uscita pu6 essere regolata da 1W a 300W premendo i pulsanti di
regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

TC-SS Mode: La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono
impostare i parametri secondo la TCR della bobina.

Impostazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di accensione e

il pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menu di configurazione della TCR:

(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;

(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

Ejs)li P’;ergere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla TCR
ella bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.

Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori & tra 1-1000.

Funzioni supplementari della modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura pud essere regolata da (100-315°C o
200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Cambio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il pulsante regolatore
destro, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al grado Fahrenheit piti basso (200°F).
Allo stesso modo, se si porta la temperatura al di sotto del grado minimo (100°C), I'unita di misura della
temperatura cambiera automaticamente a F, e la temperatura iniziera a diminuire da 600°F

Regolare la potenza: Mentre il segnale della potenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro o
sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il
pulsante regolatore destro o sinistro I'impostazione della potenza aumenta o diminuisce velocemente.

Funzione del blocco della Resistenza: Mentre il segnale della resistenza lampeggia, premere il pulsante
regolatore destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve
essere effettuata a temperatura ambiente.)
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Installazione del nuovo atomizzatore: In modalita TC, non inserire nuovi atomizzatori prima che essi si
siano raffreddati del tutto a temperatura ambiente. Se un nuovo atomizzatore non si & raffreddato prima di
essere inserito, la protezione e la lettura della temperatura possono essere errate fino a quando non avviene
il raffreddamento del nuovo atomizzatore.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette I'atomizzatore esistente, nel dispositivo vi
verra chiesto di confermare questo cambio e un messaggio mostrera il testo "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Premere il pulsante regolatore destro per confermare I'inserimento di un nuovo atomizzatore. Premere
il pulsante di regolazione sinistro per confermare I'inserimento dello stesso atomizzatore.

2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina € superiore a 1.50hm in modalita TC, il
dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il
pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.

Modalita Logo:

Quando il dispositivo & acceso, premere il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro
contemporaneamente in modo da entrare nella modalita logo. Premere il pulsante regolatore sinistro per
scegliere tra logo "ON" e "OFF", e premere il pulsante di accensione per confermare.

E possibile scaricare il nostro logo. E inoltre possibile caricare sul dispositivo vostri loghi personalizzati,
importandoli attraverso il software. Il logo deve essere un'immagine in bianco e nero nel formato BMP con
risoluzione limitata a 64 * 48 pixel.

Impostazione della Funzione di preriscaldamento:
(1). Premere a lungo il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro contemporaneamente per
accedere al menu.
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(2). Premere il tasto regolatore destro per accedere al menu di impostazione di preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di accensione per passare tra la potenza di preriscaldamento e la durate del
preriscaldamento.

(4). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro.

(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Indicazione di un Malfunzionamento e Protezione
Avviso No Atomizzatore: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo schermo OLED mostrera "NO
ATOMIZER FOUND".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza dell'atomizzatore & inferiore a 0.1ohm in modalita VW o
inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo OLED mostrera "ATOMIZER LOW".

Protezione dell’Atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito dell’atomizzatore, lo
schermo OLED mostrera "ATOMIZER SHORT".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura interna del dispositivo € di oltre 70°C, I'uscita si spegne
automaticamente e lo schermo visualizzera "DEVICE TOO HOT".

Protezione di superamento dei 10 Secondi: Quando si tiene premuto il pulsante di accensione per piu di 10
secondi, il dispositivo si spegne e il display OLED mostrera "OVER 10S PROTECT".

Protezione della temperatura: Nelle modalita TC, se la temperatura effettiva della bobina raggiunge la
temperatura impostata, il dispositivo mostra * "TEMP PROTECT'

Avviso della Batteria Debole: in modalita TC/VW, quando nel dispositivo € inserito un atomizzatore
funzionanante e la tensione della batteria & al di sotto dei 2.9V, il dispositivo mostra "WEAK BATTERY". Nel
frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

B, —ik. BEOMTOBE : 1—¥—ERESHRRL T 3/Ic. AORHIARS Y &WL T, BR. —R

. BHEoETREELES.
OJE—F
BREAANS U\éﬂ% FKARE Y EADFEEARL VERFICIL, OJE—RICAYET, EORERE2 V&R
C. O3 [F] & [37] OEELAERBIRLT, s KR2 V&L THRELET.
OSEE Y O—RTFBCERTEET, £, FHBHLECATEMEREL. VI Y7L VRk— T3
CEHTRETY. 0T 64x48 EY LD bmp KN E/ ¥ OEZTRTHIELR Y FH A,
THMEEDRRE ¢
(1) KR Y EEORERE VERFISRIALL, AZa—CAYFET
(2) AR VERL, FHEREA=a—[CAYFET,
(3) RAVERL T, FHOEFHAEHENYELTT.
(4) IEDREERE VEBL. NFA—F—ZIEHSEETS,
(5)RKRa>ERIBLLT, BELET.
RENEORTLRE : - R
T RRA Y- LEE : 7/ ANT M PRI TER MBS, OLED BEIS [7 b3 ¥ —aEoHn Y
ith]tﬁméhi¢,
{7 MAY—EE& : 7 b ¥~ mﬁrmWNf R 0.1ohm &YKL\, Ff=l& TC E— KT 0.050hm &

Ufﬁ%t\bm-a OLED uﬁkij—éh
7#74?@@&%:;h74&—mmﬁ%iiét OLED EEIZ [7 b~ A -1l LFRshFT,

BES : 71 ANMPOREA 70°C 282 5 &, HARBERNIELEL. BEIS [T/ BT EET]
ERRENET.

10 ?PL‘AJ:R%E BRAS VA 10 UL EREh S L. HAKBEICEEL. EEC [10 BIAHRE] LFR

Fﬁﬁ TCE— RTAM L OEEOBENRERECIET DL, T/AA RIS [[BEFRE] LRRENETS,

BULNy T —8E  VW/TC E— RTT bIA F—DRYMH 5T /A IAEEL, Ny T U —OBEA
29V LITORAE, T/ RIZ [BUAyTU—] LFreEnEs, 20, HABAEEACHLTHOLE

o

RBHES : Ny T ) —0BEAIN 10% LIT0BE, BEOEICSARELET.

FIGEL . BALRNOEILEBEDENA 0.3V L EDIEA. USB 4 — 7 L&, OLED EEIC [Agf/
%zu ThEREnES, 20HBE. LLERYNLCREY 5. FLERBENEHLOEILEHRL T
= [AY

USB FERE4E : USB FTEEEDEEN 58VL)\J:0)L5A USB 7 —T L DR E =(EBF 2 /N &R > =1&.
OLED mimi= [USB 74 74—l LEREnET,

EL5—EE: REPCERIBRESALMES, OLED BEIC [RETIS—] LRRENET.
@ﬁ;;_mﬂs LD LOAEL KRV A TUEWE, OLED BEIC [Ny T —0OER] LxRxR

{RAE
{REHEREIS D 1\ Td WISMEC BFEIEISRBVEDE &0, - —DRJE> BY RS K BIEEICDL
TREFEAWEEA,

ﬁz&
/J\ TOFNEHMRNE CBITFEELTLES,

Avviso di Bassa Potenza: Se la potenza della batteria & inferiore al 10%, il simbolo della potenza sullo
schermo lampeggia.

Avviso di Squilibrio: Quando la differenza tra la tensione massima e minima delle pile & uguale o superiore
a 0,3V, lo schermo OLED mostrera "IMBALANCED BATTERIES", dopo aver inserito il cavo USB. Dopodiché
si prega di togliere le pile per ricaricarle o sostituirle con pile appena ricaricate.

Avviso di controllo USB: Quando la tensione del caricabatterie USB & uguale o superiore a 5.8V, lo
schermo OLED mostrera "CHECK USB ADAPTER" dopo aver inserito il cavo USB o mentre si svapa.

Avviso di Errore di Carica: Quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo schermo OLED
mostrera "CHARGE ERROR".

Avviso di controllo della batteria: Quando una delle pile non & installata correttamente, lo schermo OLED
mostrera "CHECK BATTERY".

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli,
in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe danneggiarlo.
:Ta temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante
3. Tenere lontano dall’ acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto puo causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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Russian 4. ®yHkumumn nopta Micro USB: USB nopt MoxeT ncronb3oBaThCst Ans He6omnbLUOW NoA3apsaku, a Takke
Anst OGHOBMEHWst MpoLUMBKX. Camm akkyMynsTopbl JyyLle BCero 3apsbkaTb Npy MOMOLLY OTAENBHOTO
BeepeHue: 3apsgHOro YCTPOWCTBa.

Wmes 1.3inch OLED paucnneit n coBepLUeHHO HoBbIN UHTepderic, Reuleaux RX GEN3 paboTtaeT oT Tpex
18650 akKyMynsTOpoB, M UMEET MakcumarnbHyt MolHocTb 300W. CoBpemeHHas cuctema GbICTpoit 2A
3apsfKU Co BCTPOEHHOW GanaHCUpOBKOW akkyMynsiTOPOB, @ Takke BO3MOXHOCTb 0GHoBMNeHus MO 1 dyHKums
npeaBapuTENbLHOTO Harpesa cnupanu no3sonatT RX GEN3 ocTaBaTbCsi COBPEMEHHBIM €LLe A0STOE BPEMSI.
KomnnekTHbil knnpomarnzep GNOME vcnonb3yeT HoBelllune cMeHHble ucnaputenu WM ¢ oTnvyHom
BKyconepezaden, 1 MeeT CABWKHYIO KpPbILLKY Ans yao6CcTBa 3anpasku.

Wcnonb3osaHue:

1. BkniodeHune/BbikntoveHne: CaBUHbTE KPbILLKY GaTapeitHoro otceka 1 noMecTuTe BHYTpb Tpu
BbICOKOTOKOBbIE aKKyMyNATOPHbIE siueiikn Tunopasmepa 18650. HaxmunTe ocHOBHYt0 KHOMKY 5 pa3 noapsia
ANt BKITIOYEHWS/BLIKIIOYEHUS YCTPOIACTBA.

BHUMAHWE:

(1). Bcerpa yCTaHaanaame noaxoaawmiA aAns ucnornb3yemoro aTomamsepa YPOBEHb MOLLHOCTW.

(2). Hvkorga He ucnonb3yinTe akkyMynsaTOpHbIe SHENKW C NOBPEXAEHHO N30NsLMeit.

2, Stealth pexum:

Ha BKrnioYeHHOM yCTPOMCTBE 3aXKMUTE OHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY W KHOMKY «BrneBo» Ha HECKOMbKO
cekyHp, fo nosieneHns coobuerns «Stealth ON» Ha akpaHe. YTo6bl BbIkMouMTb pexkum Stealth, npopgenaiite
3Ty Npoueaypy eLle pa3 Ao nosiBreHusi cooblyeHns «Stealth OFF».

3. Bnokup KHOMOK ynp :
Ha BkntoyeHHOM ycTpoicTee HaKMUTE 1 yaepxwvisaiTe obe KHOMKM ynpasnenust «Bneso» u «Bnpaso» Ao
nosiBneHust Haanucu «Key lock» Ha akpaHe. [N oTKMoYeHNs GNOKMPOBKU NMOBTOPUTE OnepaLyio.

5. MepeBOPOT 3KpaHa: HAXMUTE 1 YAepXuUBaiiTe OAHOBPEMEHHO ABE KHOMKW ynpaBnexus «Bneso» u
«BnpaBo» B BbIKITIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOWCTBA [0 TEX MOp, NOKa N300paXKeHVe Ha AUCTIee He
nepesepHeTcs. Takum 06pasom, Bl MOXETe B M0G0 MOMEHT NOBEPHYTb 3KPaH Tak, kak Bam ByaeT yaobHee.

MepeknioyeHne Mexay pexumamu:

KOTAa YCTPOMCTBO BKIKOUEHO, HAXKMUTE 3 pasa Ha OCHOBHYIO KHOMKY, 4TOGbI 31TV B MeHI0 BbiGopa pexumMoB.
Vcnonb3yiTe kHOMKy ynpasnenust «Bnpasoy», 4Tobbl nepekntoyatbest mexay pexvmamu VW/TC (Ni, Ti, SS),
TCR (M1, M2, M3) 1, BbIGpaB HEOOGXOAMMBIN, HAXMUTE OCHOBHYHO KHOMKY 0AWH pa3. Mpu BbiGope pexxumoB
TC/TCR, Koraa avcnnei eLie MuraeT, HaxXMUTe KHOMKY ynpasneHust «Bnesoy, 4Tobbl BOWTU B NOAMEHHO.
3aTtem HaxxumanTe KHOMKY ynpasneHust «BnpaBoy», 4Tobbl BiGpaTe MaTepuan B pexvme TC (Ni, Ti, SS) nnun
npocpunb TCR (M1, M2, M3). YTo6bl NoATBEPAUTL BbIGPaHHbIVE PEXUM HAKMUTE OCHOBHYHO KHOMKY OZWH pa3.

Pexxum VW: B f@aHHOM pexunMe MOXHO U3MEeHSITb BbIXOAHYI0 MOLLHOCTb YCTpoircTBa B npedenax ot 1 go 300
BaTT c nomoLLbio KHOMOK ynpaenenns «Brnesox» u «Bnpaso». YaepxvBanTe HEO6XOANMYIO KHOMKY
ynpaBneHusi, YTo6bl YCKOPUTL NEPEMOTKY.

Pexum TC-SS: faHHbIN pexuM paccunTaH Ha cnupany, BbiNonHeHHbIe U3 316-11 HepxxaBetoLwen cTanu.

Pexum TCR (M1, M2, M3): nosBonsieT NpoABnHYTLIM NONb3oBaTENAM CaMOCTOATENbLHO 3ajaBaTh
TemnepaTypHbii kKoadduumeHT conpoTtusnenus (TCR).

HacTtpoiika TCR: B BbIKIOYEHHOM COCTOSIHAM HXMUTE U YAEPXMBATE OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY
yrpaBneHusi «BnpaBox, 4To6bl BONTY B peskum HacTpoiikn TCR (M1, M2, M3):
(1). Haxxumaiite kHomnku ynpasnexust «BnpaBo» unu «Bnesox» Ans Beibopa HyxHoM sueitkn namsatn M1, M2 unu M3;
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(2). HaxkmuTe OCHOBHYHO KHOMKY AMnsi NOATBEPXKAEHUS BbIGOpa A4eiku namaTy;
(3). C nomoLwpbto KHOMOK «BrneBox» u «BnpaBo» ycTaHOBUTE HyxHOe 3HadeHne TCR ansi BbIGpaHHOM s4eriku;
(4). HaxxmuTe 1 yaepxxusaiiTe OCHOBHYIO KHOMKY Unu npocTo noaoxante 10 cekyHa ANs COXpaHEHNst HaCTPOWKK.

CnpaBo4Has Tabnuua 3HayeHun TCR:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

BaxHo: 1. YTo6bl Nony4nTh yKasaHHble Ludpbl, peanbHbli TeMnepaTypHbli KOIPdULMEHT CONPOTUBNEHNS
mMaTtepuana yMHoxeH Ha 10°.
2. lnanasoH HacTpoiku TCR ot 1 go 1000.

[ononHutenbHble (YHKUMK ANSi peXUMa TePMOKOHTPONS:

HacTtpoiika Temnepatypbl: B pexvimMax TepMOKOHTPOISA Bbl MOXETE CaMOCTOSITENTbHO HACTPOUTB HYXXHYIO
Temnepartypy cnvpanuv ucnaputensi B npegenax 100-315°C unu 200-600°F ¢ NOMOLLbKO KHOMOK yNpaBneHust
«BIIEBOY W «BMPaBO».

MepeknioyeHne mexay Wwkanamm °C n °F: Ecnun npn JOCTUXEHUM BEPXHEN rpaHuLbl ANs Wwkanbl Lienscus
(315°C) npofomkaTh HaXMUMaTb Ha KHOMKY «BnpaBo», 3Ha4YeHe TemnepaTypbl aBTOMATUHECKU N3MEHUTCS
Ha HWXHee 3HaveHne Ans wkansl ®aperreiita (200°F). Ans obpaTHoro nepexoaa Ha wkany Lienbcus
crnepyeT IOCTUYb HWKHEro npejena no Lkane ®apeHreiTa n NpoaomkaTte HaXUMaTL KHOMKY «Bnesoy.

OrpaHuyeHue MakcumanbHoOu MowHocTu: B pexxumax tepmokoHTpons TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXeTe OrpaH14nTb MaKCMarnbHyto BbIXOAHYHO MOLLHOCTL B npeaenax ot 1 go 300 BaTT. HaxwmuTe Ha
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OCHOBHYHO KHOMMKY 3 pasa. ,Elanee, Korga [J,I/ICI'IJ'IEVI 3amMuraeT, HaXXMUTE KHOMKY ynpasneHnsa «Bneso», YTOGbI
BOWTK B NoAMEHI0. rlpO,ClOJ'I)KaVITe HaXumaTb KHOMKY «Bneso» A0 Tex nop, noka He 3aMmuraeT CTpo4ka
BbICTABMEHHOMN MOLLHOCTH. N3mveHnsnte MOLLHOCTb, HaXXMas KHOMKW ynpasneHns «Bneso» n «Bnpaao».

BnokupoBKa COnpoTUBREHUs: HaXMUTe Ha OCHOBHYIO KHOMKy 3 pasa. Koraa avcnnent samuraet, Haxmure
KHOMKY ynpaBneHus «Bnesox, 4ToBbl BOINTY B noaMeHto. MpoaomkanTte HaxumaTb KHOMKy «Brieso» [o Tex
nop, noka He 3amMuraeT CTPouKa COMPOTUBIEHNS. HaxmuTe KHOMKY ynpasnenus «Brpaso» 4To6bl
3a6okMpoBaTh TekyLee ConpoTUBIEHME.

BaxHO: jaHHYI0 onepaLyio Heo6X0AMMO NPOBOANTL TOMBKO MK KOMHATHOM Temnepartype!

YcTaHoBKa HOBOro aTtomansepa:

ByabTe BHUMaTENbHbI MPY YCTAHOBKE HOBbLIX aToMan3epoB B pexxume TC, ecnu nx TemnepaTtypa He
COOTBETCTBYET KoMHaTHou! Ecnu noacoeanHNTL aTomaisep npu TemnepaType BblLle/Huke KOMHATHOW,
YCTPOWCTBO CYMTAET HEBEPHbIE MOKa3aTeNu 1 He CMOXET KOPPEKTHO 3aLLMUTUTL UcnapuTenb OT neperpesa.
BaxHo:

1. Ecnu Bbl He 3abnokvpoBanu «6a3oBoe» CONPOTUBNEHUE UCNAPUTENS, TO, MPU CHATUM aTomaiiaepa unm
npy N3BIIEYEHUN UCIAPUTENS 1 YCTaHOBKe ero o6paTHO, yCTPOICTBO MOXET BblAaTh npeaynpexaeHne “NEW
COIL RIGHT, SAME COIL LEFT” B cnyyae, ecnu conpoTMBMNEHNE BHOBb YCTAHOBMEHHOTO UCMapuTens no
KaK1M-TO NPUYMHaAM CyLLEECTBEHHO OTIMYaeTCs OT paHee onpeaeneHHoro 3HaveHus. Ecnm aTo Bce TOT xe
ucnapuTenb, HaXMNUTE KHOMKY «Bneso», ecnu Bbl CMEHUAN UCTIapUTENb UM HAMOTKY, HaXKMUTE KHOMKY
«BnpaBo».

2. Ecnu BbI Mo olwnbKe nonbiTaeTech UCNOMNbL30BaTh KCMapuTerb ConpoTuBreHnemM 6onee 1.5 OM B ogHOM U3
PEXVMMOB TEPMOKOHTPONSA, YCTPOWNCTBO aBTOMaTUYeCku nepenaeTt B pexum Bapusatta (VW).

MepekntoyeHue mexay otobpaxeHuem Current, Puff u Time: Koraa none nonb3oBarensckoin
MHOPMaLMN MUraeT, HaxUMaTe KHOMKY «BNpaBo» Ans Bbibopa oTobpaxaemoi MHhopmaLmumn: TekyLLei

CUIbl TOKa, KOJNinyecTBa 3aTsxek 1 06LI.leF0 BpPEMEHN 3aTsXeK.

Pexxum Jloro: Mpu BKNIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOICTBA HAXMUTE W yAepXKUBaiTe OCHOBHYIO KHOTKY ¥ KHOTMKY
ynpaBsneHusi «BnpaBoy», 4Tobbl NONacTb B PeXVM yCTaHOBKM norotuna. HaxumaiiTe KHOMKy ynpasneHus
«BneBo», Bbibupas mexay «ON» u «OFF», a nocne HaxmuTe OCHOBHYIO KHOMKY, YToBbl noATBepAnTL BbIGOP.
Bbl Takke MoXeTe ckavaTb 1 YCTaHOBWTbL CBOW COBCTBEHHDIN NoroTun. 13obpaxeHre norotuna fomkHO ObiTb
MOHOXPOMHbIM, B chopmate .bmp 1 pasmepe 64*48 nukcenein.

®yHkumuA Preheat (npepBapuTenbHbIA HarpeB cnupanu):

(1). 3aKMWUTE OCHOBHYIO KHOTKY M KHOMKY ynpaBneHusi «BnpaBo», 4To6bl 3aiiTh B MEHHO.

(2). Haxkumalite kHomKy ynpaBneHusi «BnpaBo» 4Tobbl nonacte B HacTpoiiku Preheat

(3). HaxkumaiiTe OCHOBHYO KHOMKY, YTOGbI NEPEKIHYATLCA MeXAy HacTPOMKamm MOLLHOCTU U ANUTENBHOCTU
npeaHarpesa.

(4). Haxkumaliite kHoMku ynpasneHus «Bnpaso» unu «Bneso», YTobbl BLICTABUTE MOLLHOCTb M ATNIMTENBHOCT
npegHarpesa.

(5). 3akmMUTe OCHOBHYIO KHOTKY, YTOObI MOATBEPANUTL BbICTABMEHHbIE YCTAHOBKU.

WHavkauma HemcnpaBHOCTM U 3alUUThI:
«NO ATOMIZER FOUND»: faHHOe coobLLeHVe NosIBSeTCs), Koraa yCTPOMCTBO He MOXET onpeaenuTb
aTomaisep.

«ATOMIZER LOWp»: gaHHoe coobLieHne nosiBnsieTcs, koraa conpoTuBIeHne Ballero atomansepa Hmke 0.1
Owm B pexxume VW, nnu 0.5 Om B pexume TC.

«ATOMIZER SHORT»: faHHoe coobLieHVe NOSIBNSIETCS BO BPEMS KOPOTKOrO 3aMblKaHWS.
«DEVICE TOO HOT»: aaHHoe coobLeHne NosiBNsieTcs, ecnu TeMnepaTypa Ballero yctpoicTsa npesbicuna 70°C.

«OVER 10S PROTECT»: ecnu ocHoBHas kHorka 6yaeT 3axara 6onee 10 cekyHa noapsa, To cpaboTtaet
3aluTa aTomaiizepa OT neperpesa 1 NosIBUTCS AaHHOE CoobLLeHNe.

«TEMP PROTECT»: B pexumax TepmokoHTponsa TC (Ni, Ti, SS)/(M1, M2, M3), npu focTxeHn 3aaaHHO
nonb3oBaTesniemM TemnepaTypbl cnvpanu, BblBoautcs coobuyeHne "Temp Protection”.

«WEAK BATTERY»: laHHO€ COOBLLEHVE NOSIBISETCS, KOraa HanpspkeHWe BallnX akkyMyrnsiTopoB nagaeT
Huxe 2.9 BonbT. MOLHOCTb Npyt 3TOM aBTOMaTNyecku 6yaeT yMeHbLUeHa C y4eTOM TeKyLLero BofbTaxa.

MpeaynpexaeHue o paspsge: koraa 3apsi akkyMynsiTopos ynaget Huke 10%, cumson «6atapes» Ha
AVCnnee HauHeT MUraThb.

«IMBALANCED BATTERIES»: faHHoe coobLyeHve NosiBNsSeTcs Npu NorbITke 3apsanTb YCTPOWCTBO Yepes
USB kabenb, koraa pasHuua HanpskeHus mexxay akkymynsitopamu coctasnsiet 0.3 BonbT. B Takom cnyyae
Heo6X0AMMO AoCTaTh akkyMymnsiTopbl U3 MOAA U 3apsifiuTb UX Yepe3 OTAeNbHOE 3apsiiHOE YCTPOICTBO, YTOGbI
BbIPOBHSITb 3HAYEHWS HAMPSHKEHNSI.

«CHECK USB ADAPTER»: gaHHoe coobLueHVe NoSBRSIETCS, Koraa HanpsbkeHve npu 3apsigke ot USB
paBHO vnwu npesbiwaeT 5.8 BonbT.

«CHARGE ERROR»: faHHoe coobLieHre nosBnsieTcs B Criyyae OTCyTCTBUS NoAaymM Toka npu 3apsiake.

«CHECK BATTERY»: gaHHoe coobLieHne NosiBnseTcs B cryvyae, eCrnv OfuH akkyMynsaTopoB 6bin
HenpaBuUMbHO YCTaHOBMEH.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeAOCTYNHbIX ANs AeTew.
2. YCTPOWCTBO HE PeKOMEHAYTCS ANst UCNONb30BaHUA HEKYPALLMMU.




