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SINUOUS RAVAGE230 Overview

510 spring connector

Fn (Function) button

Fire button

1.45inch color display

Regulatory button

English

How to use:

1. Power on/off: Push forward the battery cover and put two high-rate 18650 cells into the battery body. Press
the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.

(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Display on/off function: While the device is on, press the Fn button, this will turn the screen display on/off.
When the display is off, regulatory buttons will not work to prevent accidental adjustments.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch
between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to
take out the cells and charge them through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

General Settings:
1. When the device is on, press the fire button 3 times in quick succession to enter the main menu.

Danish

Brugsanvisning:

1. Teend/sluk: Tryk battericoveret frem og indsaet to 18650 cellede batterier. Tryk pa ild knappen 5 gange
hurtigt efter hinanden for at taende eller slukke apparatet.

Bemaerk:

(1). Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstgver, du brugte for.

(2). Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Display on/off function: Mens apparatet er teendt, tryk pa Fn-knappen. Dette teender eller slukker for
skeermen. Nar apparatet er slukket virker de normale knapper ikke for at forhindre uhensigtsmeessige justeringer.
3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er taendt. Denne handling vil
sla knaplasefunktionen til eller fra.
4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmwaren. Det er
dog bedst at fierne cellerne fra enheden og oplade dem gennem en ekstern oplader.
5. Skift skaermtilstanden: Tryk samtidig pa hajre og venstre reguleringsknap mens

enheden er slukket for at vende skaermen 180 grader. Pa den made kan du se skeermen

fra to forskellige vinkler.

Supplementare Instruktioner:
Parameter Slettings: Under VW-indstillingen, kan forbruget blive justeret ved at trykke pa knapperne. Den

automatisk til POWER mode.
3. Nar Kanthal spolen bruges | TC/TCR indstillingen, skifter apparatet ogsa automatisk tii POWER mode.

Under parametre: | SUBPARA menuen er, PUFF (total maengde af puffs), TIME (total antal sekunder vapet)
og AMP (nuveerende amp) inkluderet. Du kan veelge at vise en af dem i hovedmenuen.

Ur indstillinger: Under UR-INDSTILLINGER menuen, kan du justere tid og dato ved at trykke pa hajre eller
venstre knap.

Note:

1. Nar apparatet er teendt kan du veelge RTC indstillingen under MODE-RTC menuen. Og du kan tjekke
klokken i hovedmenuen.

2. Nar apparatet er slukket, kan du tjekke den nuvaerende tid og dato ved at trykke pa ild knappen en enkelt gang.

For varme funktion: Fgr varme funktionen tillader dig at lade apparatet blive varmt hurtigt ved at opvarme
spolen med en stgrre maengde watt inden for en begraenset periode. Denne funktion virker i VW-indstillingen.

Timeout varighed: Nar varigheden er indstillet (eksempelvis 5 sekunder), kan du trykke pa ild knappen og
vape det allerede definerede antal sekunder. Det viser herefter "MERE END 5 SEK” og slukker automatisk.
Tryk pa ildknappen 5 gange for at genstarte.

Omkring TCR indstillingen: | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) indstilligen, kan brugere indstille
parametrene i forhold til spolens TCR.

Folgende TCR-vardier kan bruges som reference:

hejre for at @ge og den venstre for nedbringe. Under TC/TCR indstillingen kan temperaturen blive justeret ved Materiale TCR-vaerdi
Micro USB port at trykke pa knapperne, den hgjre for at @ge og den venstre for at nedbringe. Nikkel 600-700
Note: " .
1. TC-SS indstillingen er tilgeengelig for SS316 spolen. - N'F.e 300400
2. Ved brug af normal spole eller modstanden af spolen er pa 1,50hm | TC indstillingen, skifter apparatet Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
1 1 2
2. Press the left or right regulatory button once repeatedly to shift among (1) MODE, (2) SETTINGS and SETTINGS 2 PREHEAT CLOCK TIMEOUT Bemazerk: 1. TCR-veerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-veerdi. Tjek USB Alarm: Nar volt-niveauet af USB opladeren er lig med eller hgjere end 5,8V, vil OLED skaermen
(3) INFO. Press the fire button to confirm. Under their sub-menus, you can choose vaping mode, set 4 2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000. vise: "TJEK USB ADAPTER” efter USB kablet indszettes, eller efter du damper.
parameters, turn on/off certain functions and so on in the same way (press the left or right regulatory button to Indikering og beskyttelse i tilfsslde af defekter: Opladningsfejlalarm: Nar ingen strem findes i opladningstilstanden, vil OLED skeermen vise
adjust and press the fire button to confirm). e . A . - "OPLADNINGSFEJL”
3. After settings are complete, just move the EXIT or press the Fn button to go back to the main interface. Ingen Forstgver Alarm: Nar enheden ikke kan finde en forstgver, vil OLED skeermen vise "INGEN :
FORST@VER FUNDET". Tjek Batteri Alarm: Nar en af cellerne ikke er installeret korrekt, vil OLED skaermen vise "TJEK BATTERI”.
(1) MODE RTC TC TCR Lav Forstever Alarm: Nar modstanden i forsteveren er lavere end 0,1 ohm i VW tilstand eller lavere end Garanti
(3) INFO BATTERIES VERSION 0,05 ohm i TC tilstand, vil OLED skaermen vise "LAV FORST@VER". Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
: . : - af brugerfejl.
i Egr;!lgverens Kortslutningsbeskyttelse: Nar forstaveren kortslutter, vil OLED skeermen vise "FORSTOVER Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kabsdagen af slutbrugeren.
0] .
Temperaturalarm: Nar den interne temperatur i enheden overstiger 70°C vil outputtet automatisk slas fra, og Advarsel
e ' 1. Hold vaek fra bern.
1 2904 skaermen vil vise "ENHED OVEROPHEDET". 2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
i Temperaturbeskyttelse: Hvis enheden er i TC tilstand og spolens egentlige temperatur nar det eller sensitivitet over for nikotin.
forudbestemte niveau, vil enheden vise "TEMP BESKYTTELSE". Kontraindikation
(2) SETTINGS 1 colL POWER SUBPARA Supplementary Instructions: Svagt Batteri Alarm: Hvis enheden har en virkende forstgver installeret, enten i VW eller i TC tilstand, og 1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsag ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
tx " Parameter Settings: Under VW mode, the wattage can be adjusted by pressing the regulatory buttons, right batteriets volt nar under 2,9V, vil enheden vise "SVAGT BATTERI”. Samtidig vil outputtet reduceres til et personskade kan forekomme. R )
to increase and left to decrease; Under TC/TCR mode, the temperature can be adjusted by pressing the passende niveau = : 2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
regulatory buttons, right to increase and left to decrease. : Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
ote: Lavspzandingsbeskyttelse: Nar batterispeendingen er under 3,3V, viser displayet forst "Batteri Lav" og 3. Hold veek fra vand.
1. The TC-SS mode is suitable to SS316 coil. derefter "Batteri Lavt Las". Oplad batteriet for at lase enheden op. i ivirkni
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the device Mulige bivirkninger i
will automaticgally switch to POWER mode. v 9 ’ ’ Ubalance Alarm: Nar volt forskellen mellem det maksimale og minimale cellevoltniveau er lig med eller starre ; E’:-)L:goanfedreg:rporoldelilketrkk;Cifkﬁgee?'ne?tglrbﬁg. af produktet. bar bruge juice med lavere nikotinindhold eller
3. When Kanthal coil is applied under TC/TCR mode, the device will also automatically switch to POWER mode. end 0,3V, vil OLED skeermen vise "UBALANCEREDE BATTERIER'” efter USB kablet forbindes. Tag venligst ivice uden nikotin P 9 garp ' 9e]
cellerne ud og oplad dem, eller erstat dem med fuldt opladede celler. ] .
2 3 3 4
Sub-parameters: Under SUBPARA menu, PUFF (total vaping puffs), TIME (total vaping seconds) and AMP 2. The TCR value range is 1-1000. Polish Uwaga:
(current amp) are included. You can choose one of them to be displayed on the main interface. . _ _— ) ) 1. Tryb TC-SS jest odpowiedni dla cewki SS316.
Malfunction Indication and Protection: Jak uzywa¢: 2. W przypadku korzystania z normalnej cewki lub gdy rezystancja uzytej cewki jest wyzsza niz 1.5 oméw w

Clock Setting: Under SETTINGS-CLOCK menu, you can set the time and date by pressing the right
regulatory button to move and left right regulatory button to adjust.

Note:

1. When the device is on, you can select the RTC mode under MODE-RTC menu. And you can check the
time on the main interface.

2. When the device is powered off, you can check the time and date by pressing the fire button one time.

Preheat Function: Preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a higher wattage with
certain time limit. This function only works under VW mode.

Timeout Duration: Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the
pre-set time, it'll display “OVER 5S PROTECT” and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

About TCR Mode: In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
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No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display “NO
ATOMIZER FOUND".

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than
0.050hm in TC modes, the OLED screen will display “ATOMIZER LOW”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display
“ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will shut off automatically
and the screen will display “DEVICE TOO HOT".

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set temperature, the
device shows “TEMP PROTECT".

Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage of
battery is below 2.9V, the device shows “WEAK BATTERY”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.
Low-voltage Protection: When the voltage of the battery is below 3.3V, the screen will first display
“BATTERY LOW” and then “BATTERY LOW LOCK”. Charge the battery to unlock the device.

Imbalanced Alert: When the difference between the maximum and minimum cell voltage is equal or greater
than 0.3V, the OLED screen will display “IMBALANCED BATTERIES” after inserting the USB cable. Then
please take out the cells to charge or replace with freshly charged cells.

Check USB Alert: When the voltage of the USB charger is equal or greater than 5.8V, the OLED screen will
display “CHECK USB ADAPTER” after inserting the USB cable or vaping.
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1. Zasilanie wiaczone/wytaczone: Wysun do przodu pokrywe baterii i umie$¢ dwa wysokiej jakosci ogniwa
18650 w obudowie baterii. Naci$nij przycisk fire 5 razy w krotkich odstepach czasu, aby wigczy¢ lub wytgczy¢
urzgdzenie.

Uwaga:

(1). Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowa¢ do atomizera.

(2). Z powodow bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong obudowa.

2. Wiaczanie/wytaczanie wyswietlacza: Gdy urzadzenie jest wigczone, naci$niecie przycisku Fn spowoduje
wigczenie/wytaczenie ekranu. Gdy wyswietlacz jest wytaczony, przyciski regulacyjne nie beda dziata¢, aby
zapobiec przypadkowym zmianom.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie nacisnij dwa przyciski sterowania, aby
wigczy¢ lub wylgczy¢ funkcje blokady.

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania oprogramowania
uktadowego. Lepszg opcjg jest wyciggniecie baterii akumulatorowych i tadowanie ich w osobnej tadowarce.

5. Przelaczanie trybu wyswietlacza: Naci$nigcie jednoczesnie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy
urzgdzenie jest wytgczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o 180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz
patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Dodatkowe instrukcje:

Ustawienia parametrow: W trybie VW, mozna regulowa¢ moc naciskajac przyciski regulacyjne: w prawo,
aby jg zwigkszy¢ lub w lewo, aby jg zmniejszy¢; W trybie TC/TCR, mozna regulowac¢ temperature naciskajac
przyciski regulacyjne: w prawo, aby jg zwigkszy¢ i w lewo, aby jg zmniejszy¢.
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trybach TC, urzadzenie automatycznie przetaczy sie w tryb ZASILANIA (POWER).
3. Gdy zastosowano cewke Kanthala w trybie TC/TCR, urzadzenie automatycznie przetaczy sie w tryb
ZASILANIA (POWER).

Pod-parametry: W menu SUBPARA uwzgledniono PUFF (catkowite zacigganie podczas palenia), TIME
(taczny czas palenia w sekundach) i AMP (wzmacniacz pradu). Mozesz wybrac¢ jedng z powyzszych opcji,
aby wyswietlata sig¢ na gtéwnym interfejsie.

Ustawianie zegara: W menu USTAWIENIA-ZEGARA mozna ustawi¢ godzing i date, naciskajgc prawy
przycisk regulacyjny, aby przesunac¢ i lewy prawy przycisk regulacyjny, aby dostosowac.

Uwaga:

1. Gdy urzadzenie jest wigczone, mozesz wybra¢ tryb RTC w menu MODE-RTC. Mozesz sprawdzi¢ czas w
gtéwnym interfejsie.

2. Gdy urzadzenie jest wytgczone, mozesz sprawdzi¢ godzine i date, jeden raz naciskajgc przycisk fire.

Funkcja wstepnego podgrzania: funkcja podgrzewania umozliwia szybkie nagrzanie cewki przy wyzszej
mocy z okreslonym limitem czasu. Ta funkcja dziata tylko w trybie VW.

Czas przerwy: Po ustawieniu czasu trwania (np. 5 sekund), gdy przytrzymasz przyciski fire i vape przez
ustawiony czas, wyswietli sie¢ komunikat "OVER 5S PROTECT" i automatycznie si¢ wytgczy. Nacisnij przycisk
fire 5 razy, aby ponownie uruchomi¢.

O trybie TCR: W trybie TCR (Temperature Coefficient of Resistance) uzytkownicy mogg ustawi¢ parametry
zgodnie z TCR cewki.

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display “CHARGE
ERROR".

Check Battery Alert: When one of the cells is not installed correctly, the OLED screen will display “CHECK
BATTERY".

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.
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French

Utilisation:

1. Mise sous tension / hors tension: Poussez le couvercle de la batterie vers I'avant et placez deux

accumulateurs 18650 dans le corps de la batterie. Appuyez 5 fois sur le bouton de mise en marche pour

allumer et éteindre I'appareil.

Remarque:

81')' IRéglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre a |'atomiseur que vous avez utilisé avant
utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser d’'accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Affichage de la fonction marche / arrét: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez sur la touche Fn, cela
activera / désactivera l'affichage de I'écran. Lorsque I'écran est éteint, les boutons de réglages ne
fonctionnent pas, pour éviter les réglages accidentels.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque |'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur
les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller I'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le firmware. Il est
préférable de sortir les accumulateurs et de les charger a l'aide d'un chargeur externe.

5. Changer le mode d'affichage: L’appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de
réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Instructions supplémentaires:

Paramétres: En mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur les boutons de réglages droit pour
augmenter et gauche pour diminuer; En mode TC / TCR, la température peut étre ajustée en appuyant sur les
boutons de réglage droit pour augmenter et gauche pour diminuer.

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR
Nikiel 600-700
NiFe 300-400
Tytan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Wartos¢ TCR w arkuszu réwna sig rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Zakres wartosci TCR waha sie od 1 do 1000.

Powiadomienia i zabezpieczenia:
Powiadomienie o braku atomizera: Gdy urzadzenie nie wykryje atomizera, na wyswietlaczu OLED pojawi
sie komunikat ,NO ATOMIZER FOUND".

Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opdr atomizera jest nizszy niz 0,1 Ohma w trybie VW lub
nizszy niz 0,056 Ohma w trybach TC, na wy$wietlaczu OLED pojawi si¢ komunikat ,ATOMIZER LOW”.

Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystapienia zwarcia atomizera, na ekranie OLED
wyswietlany zostanie komunikat ,ATOMIZER SHORT".

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura wewnetrzna urzgdzenia bedzie wyzsza niz 70°C, nastgpi
automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie pojawi si¢ komunikat ,DEVICE TOO HOT".

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura grzatki
osiggnie zadang temperature, na ekranie urzadzenia wyswietlony zostanie komunikat ,TEMP PROTECT".

Powiadomienie o niskim poziomie baterii akumulatorowej: W trybie VW/TC, gdy urzadzenie pracuje z
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atomizerem, a napigcie baterii akumulatorowej spadnie ponizej 2,9V, na ekranie urzadzenia wyswietlony
zostanie komunikat ,\WEAK BATTERY”. Jednoczes$nie zostanie odpowiednio zmniejszona moc wyjsciowa.

Ochrona nisko-napigciowa: Gdy napiecie akumulatora jest nizsze niz 3.3V, na ekranie zostanie wyswietlony
komunikat "BATTERY LOW" (Niski poziom baterii), a nastgpnie "BATTERY LOW LOCK" (Niski poziom
baterii). Nataduj akumulator, aby odblokowa¢ urzadzenie.

Powiadomienie o braku wyréwnania baterii akumulatorowych: Jesli réznica pomiedzy maksymalnym i
minimalnym napieciem ogniwa jest réwna lub wieksza niz 0,3V, na ekranie OLED po wiozeniu kabla USB
wyswietlony zostanie komunikat ,IMBALANCED BATTERIES”. W takiej sytuacji, wyciagnij baterie
akumulatorowe, aby natadowac lub wymien na nowe, natadowane baterie akumulatorowe.

Powiadomienie o koniecznosci sprawdzenia USB: Jesli napiecie tadowarki USB jest rowne lub wieksze
niz 5,8V, na ekranie OLED po wiozeniu kabla USB lub zapaleniu e-papierosa wyswietlony zostanie komunikat
L,CHECK USB ADAPTER”.

Powiadomienie o bledzie tadowania: Jesli podczas fadowania wykryty zostanie brak pradu, na ekranie
OLED wyswietlony zostanie komunikat ,CHARGE ERROR”".

Powiadomienie o koniecznosci sprawdzenia baterii akumulatorowej: Jesli jedna z baterii
akumulatorowych nie zostata prawidtowo zainstalowana, na ekranie OLED wyswietlony zostanie komunikat
,CHECK BATTERY".

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika korncowego.

Remarque:

1. Le mode TC-SS convient a la bobine SS316.

2. Lorsque vous utilisez une téte d’atomiseur normale ou que la résistance de la téte d’atomiseur utilisée est
supérieure a 1,5 ohm en mode TC, I'appareil bascule automatiquement en mode POWER.

3. Ldorsggsvlgééte d’atomiseur Kanthal est appliquée en mode TC / TCR, I'appareil passe automatiquement en
mode .

Sous-paramétres: Sous le menu SUBPARA, les PUFF (total vaping puffs), TIME (total vaping seconds) et
AMP (current amp) sont inclus. Vous pouvez en choisir un a afficher sur l'interface principale.

Réglage de I'horloge: Sous le menu REGLAGES-HORLOGE, vous pouvez régler I'heure et la date en
appuyant sur le bouton de réglage droit pour se déplacer et sur le bouton de réglage droite/gauche pour
régler.

Remarque:

1. Lorsque I'appareil est allumé, vous pouvez sélectionner le mode RTC dans le menu MODE-RTC. Et vous
pouvez vérifier I'heure sur l'interface principale.

2. Lorsque l'appareil est éteint, vous pouvez vérifier I'heure et la date en appuyant une fois sur le bouton de tir.

Fonction de préchauffage: La fonction de préchauffage permet a I'appareil de chauffer rapidement la
résistance a une puissance supérieure avec une certaine limite de temps. Cette fonction ne fonctionne que
sous le mode VW.

Durée d'expiration: Une fois la durée définie (environ 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir
et la touche VAPE enfoncés pendant la durée prédéfinie, l'indication «OVER 5S PROTECT» s'affiche et
s'éteint automatiquement. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.

A propos du mode TCR: En mode TCR (Coefficient de température de résistance), les utilisateurs peuvent
définir les paramétres en fonction du TCR de la résistance.
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Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titane 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Indication et protection contre les dysfonctionnements:
No Atomizer Alert: Lorsque |'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED affichera "NO ATOMIZER
FOUND".

Atomizer Low Alert: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0,1 ohm en mode VW ou inférieure
a 0,05 ohm en modes TC, I'écran OLED affiche "ATOMIZER LOW".

Atomizer Short-circuit Protection: Lorsqu'un court-circuit avec I'atomiseur se produit, I'¢cran OLED affiche
"ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: Si la température interne de I'appareil est supérieure a 70°C, la tension de sortie s'arréte
automatiquement et I'écran affiche "Appareil trop chaud".

Temperature Protection: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la température
réglée, I'appareil affiche "TEMP PROTECT".

Weak Battery Alert: En mode VW/TC, lorsque |'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et que la

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowac naprawia¢
urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Russian

WUcnonb3oBaHue:

1. BknroyeHme/BbIKNOYEHNE: CABUHBbTE KPbILLKY 6aTapeiHoro otceka Bnepés 1 ycTaHoBUTE B YCTPONCTBO
[Ba BbICOKOTOKOBbIX akkymynsitopa 18650. MNomecTuTte Kpbilky Ha Mecto. Haxumarite Fire 5 pas ansa
BKITIOUEHSI/BbIKITIOYEHNSI.

BHUMAHWE:

(1). Bcerpa yctaHaBnuBainTe noaxoasLUmii ANs UCMONb3yeMoro atoManaepa ypoBeHb MOLLHOCTU.

(2). Hukoraa He ucnonbayinTe akkyMynsiTOpHble SHENKU C NOBPEXAEHHOW U30nsumen.

2. BknroueHue/BbIknoueHne aucnnes: HaxaTtvne KHoMk1 «BbIGop» Npu BKIOYEHHOM YCTPOWUCTBE OTKITHUT
avcnnen. KHonku perynpoBkn € OTKIIOYEHHBIM AUCTNEEM Tak e He (PYHKLMOHUPYIOT.

3. Bnokup KHOMOK ynp. ua:
Ha BKIOYEHHOM YCTPOMCTBE HaXMUTE U yaepxuBaiiTe ob6e kHOMKW ynpaeneHus «Bneeo» n «Bnpaso» ao
nosiBneHnst Haanueu «Key lock» Ha akpaHe. [ns oTkno4eHns GrokMpoBKU NOBTOPUTE OnepaLyio.

4. ®yHkuumn nopta Micro USB: USB nopt MoxeT ncnonb3oBaTbcst Anst He6omMbLUON noA3apsaku, a Takke
[Anst OGHOBMEHWst NpoLUMBKU. Camu akkyMynsiTopbl Jlyyllie BCero 3apsbkaTb Npy NMOMOLLY OTAEMNBHOTO
3apsiIHOro YCTPOMCTBA.

5. MepeBoOpOT 3KpaHa: HAXMWUTE 1 yaepX1BanTe OAHOBPEMEHHO [Be KHOMKK ynpasneHust «Bneso» n
«BnpaBo» B BbIKIHOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOWCTBA A0 TEX NOP, NOKa N306paXeHVe Ha AUCnnee He
nepesepHeTcs. Takum 06pasom, Bbl MOXETe B 0G0V MOMEHT NOBEPHYTh 3KPaH Tak, kak Bam ByaeT yaobHee.

[ononHuTenbHble UHCTPYKLUK:
HacTpoiika napameTpoB: KHonka «BnpaBo» yBenuynBaeT 3Ha4YeHre, KHOMKa «BMNeBo» yMeHbLUaeT
3Ha4eHve. B pexume VW MOXHO HAacTpouUTb MOLLIHOCTb ycTpoiicTea; B pexxume TC/TCR MOXHO HacTpouTb

tension de la batterie est inférieure a 2,9V, I'appareil affiche "WEAK BATTERY". Pendant ce temps, la
puissance de sortie se réduira en conséquence.

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3V, I'écran affichera d'abord
"BATTERY LOW" puis "BATTERY LOW LOCK". Chargez la batterie pour déverrouiller I'appareil.

Imbalanced Alert: Lorsque la différence entre la tension maximale et minimum de la cellule est égale ou
supérieure a 0,3V, I'écran OLED affichera "Batteries déséquilibrées" aprés avoir inséré le cable USB. Ensuite,
sortez les accumulateurs pour recharger ou remplacer les accumulateurs fraichement chargées.

Check USB Alert: Lorsque la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a 5.8V, I'écran OLED
affichera "CHECK USB ADAPTER" apres avoir inséré le cable USB ou pendant que vous vapez.

Charge Error Alert: Si aucun courant n'est détecté pendant la charge, I'écran OLED affichera "Erreur de
charge".

Check Battery Alert: Lorsqu’un accumulateur n'est pas installée correctement, I'écran OLED affiche "Vérifier
la batterie".

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par I'erreur de ['utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes,
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les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer |'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la charge
et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Temneparypy pasorpesa.
Mpymeyanus:

1. Pexxum TC-SS noaxoaut ans HamoTok n3 SS316.

2. MNpu 0BHapyxeHun conpoTueneHus Beiwe 1.5 OM B pexxumax TC, yCTPOMCTBO aBTOMaTUYECKM
nepekntountcs Ha pexum POWER.

3. Mpu oBHapyxeHun HamoTku 13 KaHtana B pexumax TC/TCR, ycTpo#CTBO aBTOMATUHECKM NEPEKIOHNTCS
Ha pexum POWER.

Cy6napameTpbl: B meHio SUBPARA Haxopsitest cuétunku PUFF (konuuectso 3atskek), TIME (Bpems
ucnonb3oBaHusi) 1 AMP (TokooTaaya). MoxHO BbIGpaTh 0AMH ANs oTobpaxeHus B rmaBHOM UHTEpdence.

HacTtpoiika yacoB: B meHio SETTINGS-CLOCK M0XHO HacTpouTb AaTy U BPEMsI C NMOMOLLbIO KHOMOK
«BIIEBOY [iMs1 HACTPOWIKM 1 «BMPaBO» ANs BbiGopa MyHKTa.

MpumeyaHus:

1. Mpu BKNIOYEHHOM YCTPONCTBE MOXHO BbiGpaTh pexxum RTC B mento MODE-RTC. Yackl oTobpaxatotcs B
rMaBHOM MHTepdeiice.

2. MoxHo yBuaeTb Bpemsi, HaxxaB KHOMKy Fire npu BbiknoYeHHOM ycTponcTee 1 pas.

MpeaHarpeB: PyHKUMSA NpeaHarpesa No3BomseT UCMONb30BaTk GOMNEE BbICOKYHO MOLLHOCTL B TEHEHUN
3a7aHHOr0 BPEMEHU Ansi BbICTPOro pasorpesa cnupaneit. PyHKLWs AOCTYMHa TOMbKo B pexume VW.

BpeMs oTknoveHUs: YcTaHOBUTE BpeMsi OTKIIOYEHUS, ecrnu kHorka Fire 6yaet aktuBHa Gonblue
YCTaHOBIIEHHOTO NMKUTA, Ha 3kpaHe oTobpa3sntcst OVER 58 PROTECT u ycTpoicTBO OTKNKOUUTCS. Haxkmute
kHorky Fire 5 pa3 ansi BkntoveHus.

Mpo pexum TCR: B pexxume TCR (TemnepaTypHblii KoadduumeHT ConpoTvBeHns) MOXHO 3aaaTb
napameTpbl B 3aBucumocTn ot TCR HamoTku.

2

CnpaBo4Has Tabnuua 3HayeHuit TCR:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

S8 (303, 304, 316, 317) 80-200

BaxHo: 1. YT0BbI NONYy4nTb YKasaHHble Lmpbl, peanbHblii TeMnepaTypHbIi KO3 MULIMEHT CONPOTUBNEHNS
maTepwvana yMHOXeH Ha 10°.
2. inanasoH Hactpoiku TCR ot 1 go 1000.

WHAWKaumMsA HeMcnpaBHOCTYM U 3alUUThI:
«NO ATOMIZER FOUND»: faHHoe cooblieHne nosiBnsieTcs, KorAa yCTPOCTBO He MOXeT OnpeaenuTb atoMansep.

«ATOMIZER LOWn»: gaHHoe coobLieHne nosiBnsieTcs, koraa conpoTMBIeHne Ballero atomansepa Hmke 0.1
Owm B pexxume VW, nnu 0.5 Om B pexume TC.

«ATOMIZER SHORT»: faHHOe coobLLeHMe NOSIBNSETCS BO BPEMSI KOPOTKOTO 3aMblKaHMSI.
«DEVICE TOO HOT»: gaHHoe cooblLueHre nosiBnseTcs, ecnv TemnepaTypa Baluero ycTpoiictsa npesbicuna 70°C.

«TEMP PROTECT»: B pexxumax TepmokoHTpons TC (Ni, Ti, SS)/(M1, M2, M3), npu foCTwKeHUV 3afaHHO
nonb3oBaTenieM TemnepaTypbl Cnmpanu, BelBoauTcs coobLyeHve "Temp Protection”.

«WEAK BATTERY»: flaHHOe coobLLEeHVe NOsSBNSETCs, Koraa HanpshkeHne Balunx akkymynsTopoB nagaet
Hke 2.9 BonbT. MOLWHOCTL NpK STOM aBTOMAaTUYeCKV ByaeT YMeHbLUEHa C y4ETOM TEKYLLEro BofbTaxa.

3awuTa oT nepepaspnaga: Korga HanpsixeHne sauenkv nutanms gocturHeT 3.3V, Ha akpaHe cHavana

German

Gebrauchsanleitung:

1. Ein- / Ausschalten: Schieben Sie die Batterieabdeckung nach vorne und legen Sie zwei 18650 Akkus in
das Akkufach ein. Driicken Sie fiinfmal hintereinander die Feuertaste, um das Geréat ein- bzw. um es
auszuschalten.

Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.

(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung verwenden.

2. Ein-/ Ausschaltfunktion: Driicken Sie bei eingeschaltetem Geréat die Fn-Taste, um die Bildschirmanzeige
ein- bzw. auszuschalten. Wenn das Display ausgeschaltet ist, funktionieren die Steuertasten nicht, so kann
sich das Gerat nicht aus versehen verstellen.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt wahrend das
Gerat eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerét aufladen und die Firmware
aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um die Akkus aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerat ist ausgeschaltet) gedriickt.
Das Display dreht sich um 180 Grad. So kdnnen Sie das Display drehen.

Zusatzliche Einstellungen:

Parametereinstellungen: Im VW-Modus kann die Wattzahl durch Driicken der Einstelltasten eingestellt
werden, zum Erhéhen nach rechts und zum Verringern nach links; Im TC / TCR-Modus kann die Temperatur
durch Driicken der Einstelltasten eingestellt werden, nach rechts, um zu erhéhen und nach links, um die
Temperatur zu senken.
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Hinweis:

1. Der TC-SS-Modus ist fiir SS316-Spulen geeignet.

2. Wenn Sie eine normale Spule verwenden oder der verwendete Widerstand der Spule in den TC-Modi
hoher als 1,5 Ohm ist, wechselt das Geréat automatisch in den POWER-Modus.

3. Wenn eine Kanthal-Spule im TC/TCR-Modus verwendet wird, wechselt das Gerat automatisch in den
POWER-Modus.

Sub-Parameter: Im SUBPARA-Men( sind PUFF (Anzahl der vorgenommenen Ziige), TIME (Vaping Zeit in
Sekunden) und AMP (Stromstérke in Ampere) enthalten. Sie kénnen einen davon auswahlen, der auf dem
Hauptmenu angezeigt werden soll.

Einstellung der Uhr: Im Meni SETTINGS-CLOCK kénnen Sie die Uhrzeit und das Datum einstellen, mit den
beiden Einstelltasten kénnen Sie die Uhr einstellen.

Hinweis:

1. Wenn das Gerat eingeschaltet ist, konnen Sie den RTC-Modus im Menli MODE-RTC auswahlen. Und Sie
kénnen die Zeit im Hauptmenu ablesen.

2. Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, konnen Sie die Uhrzeit und das Datum uberprifen, indem Sie die
Feuertaste einmal driicken.

Vorheizfunktion: Die Vorheizfunktion erméglicht es dem Gerét, die Wicklung bei einer hdheren Leistung mit
einer vordefinierten Vorheizzeit vorzuheizen. Diese Funktion funktioniert nur im VW-Modus.

Timeout-Dauer: Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden), und den Feuerknopf langer als diese
eingestellte Dauer gedriickt halten, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und automatisch gestoppt. Driicken
Sie die Feuertaste 5 Mal, um neu zu starten.

Uber TCR-Modus: Im TCR-Modus (Temperature Coefficient of Resistance) kénnen Benutzer die Parameter
entsprechend dem TCR der Spule einstellen.
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otobpasutcs “BATTERY LOW” u 3atem “BATTERY LOW LOCK”. 3apsiguTe ycTpoCTBO ANs ero
pa3bnoKkMpoBku.

«IMBALANCED BATTERIES»: faHHoe coobLueHne NosiBnsieTcs Npy NonbITKe 3apsanTb YCTPOWCTBO Yepes
USB kabenb, koraa pasHuua HanpskeHus mexay akkymynstopamu coctasnsiet 0.3 BonbT. B Takom cnyyae
HeobxoAnMMO AoCTaTb akKyMyNATOPbI U3 MOAA W 3apsauTb UX Yepes OTAeNbHOe 3apsHOe YCTPOMCTBO, YTOObI
BbIPOBHATb 3HA4YEHUS HAMPSHKEHNS.

«CHECK USB ADAPTERN»: faHHoe cooblLieHne NosBnsieTcs, Koraa HanpshxeHue npu 3apsigke ot USB
paBHO mnu npesbiwaeT 5.8 BonbT.

«CHARGE ERROR»: faHHOe coobLLeHMe NosiBseTcs B Cryyae OTCYTCTBUS NoAauv Toka npu 3apsiake.

«CHECK BATTERY»: gaHHoe coobLueHne NosBNseTCs B Cryyae, ecn OAunH akkyMynsTopos 6bin
HENpaBuUMbHO YCTaHOBIEH.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeAOCTYMNHbIX ANs AeTen.
2. YCTPOICTBO He PEKOMEHYTCS Al UCMOMNb30BaHUS HEKYPSALLMMU.
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Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Material TCR Werte Bereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer erscheint im Display "NO ATOMIZER FOUND".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW/Bypass Modus oder unter 0,05
Ohm im TC Modus, erscheint im Display "ATOMIZER LOW".

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display
"ATOMIZER SHORT" an.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Geréts tber 70°C, schaltet sich das Geréat ab und im Display
erscheint "DEVICE TOO HOT".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die eingestellte Temperatur
zeigt das Gerét "TEMP PROTECT".

Akku schwachelt: Im VW/TC Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei einer
Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat "WEAK BATTERY". Die Ausgangsspannung wird
gleichzeitig zur Spannung reduziert.
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Unterspannungsschutz: Ist die Spannung der Batterie unter 3,3 V, zeigt der Bildschirm zuerst "BATTERIE
LOW" und dann "BATTERIE LOCK" (gesperrt) an. Laden Sie den Akku auf, um das Gerat zu entsperren.

Imbalanced Alarm: Ist die Differenz der Spannung zwischen den beiden Zellen gréRer als 0,3 V, zeigt das
Display "IMBALANCED BATTERIES" an, nachdem Sie das USB-Ladekabel anstecken.

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerét gleich oder gréRer als 5,8 V, zeigt das
Display "CHECK USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt wahrend des Ladevorgangs erscheint im Display "CHARGE
ERROR".

Uberpriifen Sie Akku Alarm: Ist das Gerat eingeschaltet und ladt auf und eine der Zellen ist nicht richtig
eingelegt, erscheint im Display "CHECK BATTERY".

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch

unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

gnserebGarantie ist nur giiltig fir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
rittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Miitter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
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da Schaden oder Verletzungen auftreten kdnnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Italian

Modo d'uso:

1. Accensione / spegnimento: spingere in avanti il coperchio della batteria e inserire due pile 18650 ad alta
capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per
accendere e spegnere il dispositivo.

Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi |'atomizzatore corrente prima
dell'uso.

(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.

2. Funzione display on / off: mentre il dispositivo &€ acceso, premere il pulsante Fn per attivare / disattivare
la visualizzazione dello schermo. Quando il display & spento, i pulsanti regolatori non funzionano per evitare
regolazioni accidentali.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di
regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB pu0 essere utilizzata per la ricarica e I'aggiornamento del
firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro
contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo
schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Istruzioni supplementari:
Impostazione dei parametri: in modalita VW, la potenza pud essere regolata premendo i pulsanti di
regolazione, destra per aumentare e sinistra per diminuire; In modalita TC / TCR, la temperatura puo essere
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regolata premendo i pulsanti di regolazione, a destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Nota:

1. La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

2. Quando si utilizza la bobina normale o la resistenza della bobina utilizzata & superiore a 1,50hm nelle
modalita TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalita POWER.

3. Quando la bobina Kanthal viene applicata in modalita TC / TCR, il dispositivo passa automaticamente alla
modalita POWER.

Parametri secondari: nel menu SUBPARA, sono inclusi PUFF (tiri totali di svapo), TIME (secondi totali di svapo)
e AMP (amperaggio corrente). Puoi sceglierne uno di questi parametri da visualizzare sull'interfaccia principale.

Impostazione dell'orologio: nel menu SETTINGS-CLOCK, & possibile impostare I'ora e la data premendo il
pulsante di regolazione destro per spostarsi tra i parametri e il pulsante di regolazione sinistro per regolare il valore.
Nota:

1. Quando il dispositivo € acceso, & possibile selezionare la modalita RTC nel menu MODE-RTC ed e
possibile controllare I'ora sull'interfaccia principale.

2. Quando il dispositivo & spento, & possibile controllare I'ora e la data premendo una volta il pulsante di
accensione.

Funzione di preriscaldamento: la funzione di preriscaldamento consente al dispositivo di riscaldare
rapidamente la bobina a un wattaggio piu elevato con un certo limite di tempo. Questa funzione agisce solo in
modalita VW.

Durata del timeout: una volta impostata la durata (esempio, 5 secondi), quando si tiene premuto il pulsante
di accensione e si svapa oltre il tempo prestabilito, verra visualizzato "OVER 5S PROTECT" e si spegne
automaticamente. Premi il pulsante di accensione 5 volte per riavviare.

Informazioni sulla modalita TCR: in modalita TCR (coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti
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possono impostare i parametri in base al TCR della bobina.

Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori e tra 1-1000.

Indicazione di un Malfunzionamento e Protezione
Avviso No Atomizzatore: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo schermo OLED mostrera "NO
ATOMIZER FOUND".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza dell’atomizzatore € inferiore a 0.1ohm in modalita VW o
inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo OLED mostrera "ATOMIZER LOW".

Protezione dell’Atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito dell’atomizzatore, lo
schermo OLED mostrera "ATOMIZER SHORT".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura interna del dispositivo € di oltre 70°C, I'uscita si spegne

automaticamente e lo schermo visualizzera "DEVICE TOO HOT".

Protezione della temperatura: Nelle modalita TC, se la temperatura effettiva della bobina raggiunge la

temperatura impostata, il dispositivo mostra "TEMP PROTECT".

Greek

Mg xpnoigoTroisiTai:

1. Evepyotroinon/ Amevepyotroinon: Mi€0Te To KATIAKI TNG UTTATAPIAG TTPOG TA ETTAVW Kol TOTTOBETAOTE dUO
umarapieg upnAng ammédoong Tutrou 18650 otnv ecoxr. MaTrioTe To KoUPT AsIToupyiag 5 popég dladoxIkd yia
Va EVEPYOTTOINOETE KOI VO OTTEVEPYOTTOIATETE TNV CUOKEU.

Znueiwon:

(1). MapakaAoUpe TPIV TNV XPrioN va puBPicETe TNV 10XU €VTOG TNG KATAAANANG epBEAeiag TTou Taipiddel oTov
QTPOTTOINTH TTOU XPNOIUOTIOINCATE.

(2). EmrpooBeTa yia ao@daAeia, TTaPaKAAOUNE TTPOCEEETE VO NV XPNOIPOTIOIEITE PUTTATAPIEG UE OKITPEVO
TepiBAnpa.

2. Evepyotroinon/ amevepyotroinon 086vng: Otav n cuokeun eival vepyr, TTATAOTE TO KOUNTTI Fn kai n
0B86vn Ba evepyotroinBei/atrevepyotroinBei. Otav n 086vn ival aTrevepyoTroiNUéVn, Ta PUBUIOTIKE KOUPTTIG dev
Ba pTTopécouv va atroTpéWouv TUXOV akoualeg aAAayEG OTIG PUBUIOEIG.

3. Aeitoupyia KAgIBwpartog TARKTpWV: Evw n ouokeur gival evepyoTroinuévn TaTtioTe Tautdxpova Ta dUo
KOUPTI& pUBpIoNg. ‘ETo1 kaveTe evaAlayn peTagu Tng Aeitoupyia KAEISWHATOG Kal ZEKAEISWHATOG TwV
MAAKTPWV.

4. Aeitoupyia @upag Micro USB: H 6upa USB utopei va xpnoigotroinBei yia Tn ¢opTion kai Tnv avaBaduion
Tou Aoyiopikou. Eival KaAUTEPO va a@aIPECETE TIG HTTATOPIEG KAI VA TIG QOPTICETE PETW EGWTEPIKOU YOPTIOTH.
5. AANayn mpoBoAng 086vng: Kpatwvtag TTatnuéva To apioTepd Kal To Se&i KOupTTi pUBUIONG TAUTOX POV
&Tav n oUCKEUR eival atrevepyoTroinuévn, n 08évn Ba TrepioTpagei 180 poipeg. Mmopeite 16T€ va Oeite TNV
0806vn atd dUo €1I0WY YWVIEG PE QUTAV TNV AgIToupyia.

TuptAnpwpartikég MAnpogopieg:
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PuBpioeig Mapapérpwyv: Ztnv Aeitoupyia VW, n 1o0x0¢ utropei va pubpioTei méfovtag Ta puBUIoTIKE KOUPTTIA,
10 O€&i yIa va augnBei kai To apioTePS yia va pelwdei. ZTnv Aeitoupyia TC/TCR, n Beppokpaaia Ptropei va
pubpIoTE MECOVTAG Ta PUBKIOTIKG KOUUTTIA, TO Dei yia va augnBei kai To apioTePS yia va PEIWBEI.

Znpeiwon:

1. H Aerroupyia TC-SS Taipicdel pe kepahr SS316.

2.0tav XpnoIYOTIOIEITE PUOIOAOYIKA KEPAAR A N avTioTaon TNG KEPAANG TTOU XPNOILOTIOIEITE €ival UPnAGTEPN
atd 1.5 ohm oe Aeitoupyia TC, n ouokeur Ba ptrel autoépata o€ Asitoupyia POWER.

3. Otav epappoatei kepahr) Kanthal umé Aeiroupyia TC/TCR, n ouokeur) 6a pTrel kai TTéAI o€ Asitoupyia POWER.

Ytro-rapdperpor: 1o pevou YMOMAPAMETPOI, o POY®HZIEZ (gUvoAo pou@néiwv KaTTviouaTog), o
XPONOZ (0UvoAo deutepoAéTrTwy Katrviopatog) kai n ENTAZH (Tpéxouoa évraon) ouptrepiAapBavovral.
MTropeiTe va eTIAEGETE va ep@aviCeTal éva aTTé QUTE OTNV KEVTPIKT 086vn.

PuBuion PoAoyioU: 210 pevou PYOMIZEIZ — POAOI, ptropeite va opiceTe TNV WA Kal TNV NUEPOMNVia

Elé(qvmg T0 Oedi PUBUIOTIKG KOUMTTI YO va UETAKIVNOEITE KAl TO apIoTEPO PUBUICTIKG KOUNTTI yia va puBUicETE.
nueiwon:

1. Otav n ouokeun gival evepyoTroinuévn, PTTopEiTe va emAEEeTe TNV Aeitoupyia RTC oTo pevou AEITOYPTIA —

RTC. Kai utropeite va eAEyEETE TNV WPA TNV KEVTPIK 086vN.

2.'0tav n ouoKeun gival ATTEVEPYOTTOINUEV, UTTOPEITE Va EAEYEETE TNV WP Kal TNV NUEPOMNVia TTIECOVTAG TO

TAAKTPO AgiToupyiag pia gopd.

Asitoupyia MpoBéppavong: H Acitoupyia TTpoBEppavong EMTPETTEI OTNV OUCKEUN va {eoTAveEl ypriyopa TRV
KEPAAr o€ UPNASTEPN 10XU EVTOG OUYKEKPIPEVOU XPOVIKOU SIaoTANATOG. H Acitoupyia auTr ptropei va
SouAéwel pévo katd Ty Aeitoupyia VW.

Aidapkela AlaAegipparog: MoAig opioTei n didpkeia (yia TTapadelypa 5 deutepdAeTITa), £V TTECETE TO KOUMTTI
Aerroupyiag Kai Katvigete kard Tnv TTpokabopiopévn didpkela, Ba eugaviaTei oTnv 086vn “TIPOZTAZIA ANQ
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Avviso della Batteria Debole: in modalita TC/VW, quando nel dispositivo & inserito un atomizzatore
funzionanante e la tensione della batteria € al di sotto dei 2.9V, il dispositivo mostra "WEAK BATTERY". Nel
frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Protezione per bassa tensione: quando la tensione della batteria € inferiore a 3.3V, sullo schermo viene
visualizzata la prima volta "BATTERY LOW" e poi "BATTERY LOW LOCK". Caricare la batteria per sbloccare
il dispositivo.

Avviso di Squilibrio: Quando la differenza tra la tensione massima e minima delle pile & uguale o superiore
a 0,3V, lo schermo OLED mostrera "IMBALANCED BATTERIES", dopo aver inserito il cavo USB. Dopodiché
si prega di togliere le pile per ricaricarle o sostituirle con pile appena ricaricate.

Avviso di controllo USB: Quando la tensione del caricabatterie USB & uguale o superiore a 5.8V, lo
schermo OLED mostrera "CHECK USB ADAPTER" dopo aver inserito il cavo USB o mentre si svapa.

Avviso di Errore di Carica: Quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo schermo OLED
mostrera "CHARGE ERROR".

Avviso di controllo della batteria: Quando una delle pile non & installata correttamente, lo schermo OLED
mostrera "CHECK BATTERY".

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli,
in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe danneggiarlo.
:_a temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante
'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto puo causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

TQON 5 AEYTEPOAEMNTQN” kai Ba kAgioel autopara. MaTAaTe To KOUPTT A&IToupyiag 5 @opég yia
ETTAVEKKIVNON.

ZxeTIKA pe TRV Asitoupyia TCR: Ztnv Aeiroupyia TCR (Z1aBepd Ogppokpacia Tng AvTioTaong), ol XpAoTeg
HTTOPOUV Va 0piCoUV TIG TTAPAPETPOUG TUHPWYVA UE TNV ZTabepd Ogpuokpaacia AvTioTaong TNG KEPAAAG.

AxoAouBouv Trepioxég Tipwv TCR yia avagopd:

YAIkO EUpog mipwv TCR
NikeA 600-700
NiFe 300-400
Titévio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Inueiwon: 1. H iy TCR oTov Trivaka ival ToMatAdaia 10° g mpayparikig TCR.
2. To ouvoAiké Upog Tipwv TCR eivar 1-1000.

Evdeifeig AuoAeiroupyiag kai MpooTaciag:
Eidomroinon Amouaiag Atpotrointi: Otav n ouokeur) dev eVTOTTioEl évav atpoTroinTry, oTnv 08évn OLED Ba
epgavioTei n €voeign "NO ATOMIZER FOUND".

Eidomroinon XapnAoU Atpotrointi: Otav n avriotaon Tng KeQaAng eival pikpdTepn amo 0.1ohm oe
Aerroupyia VW / i xaunAdTtepn até 0.050hm oTig Aeitoupyieg TC, n 086vn Ba epgavioel Tnv évdeign
«ATOMIZER LOW».

MpooTtacia BpaxukukAwpartog ATpotroinTi: Edv TapouciaoTei BpayuKUKAwPa OTOV aTgoTroinTh, n 086vn
Ba epgavioel T £vdeign «KATOMIZER SHORT».

EidoTmroinon Ogpuokpaagiag: Edv n Beppokpacia Tng ouokeung eivarl Tavw até Toug 70°C, n ££0dog Ba
KAgioel autdpaTa Kai n 086vn Ba epgavioel TNy évdeign «DEVICE TOO HOT».

MpooTtacia Oeppokpaciag: Z1ig AciToupyieg TC, 61av N TTPaypaTikh Beppokpaacia Tou Trnviou @TacEl TNV
TpokaBopiopévn Beppokpacia, n ouokeur) Ba epgavioel TNV évoeign « TEMP PROTECT».

Eidomoinon Aduvapung Mirartapiag: e Aeitoupyia VW/TC, 6Tav n UOKeUr AEIToupyei pE évav aTpgoTroinTh
Kal n Téon Tng pTrartapiog méoel kaTw atoé Ta 2.9V, n ouokeun Ba epgavioel TV évdeign « WEAK BATTERY».
270 PETAEU, N £€000G PEIWOEI avaASOYwG.

MpooTtacia xapnAng Tdong: Otav n Téon Tng Pratapiag gival katw amo 3,3V, atnv 086vn epgavifovral
TPWTA "XapnAn ptratapia” kai otn ouvéxeia "KAeidwpa xapnAng prratapiag”. PoptioTe TNV PTTarapia yia va
EEKAEIBWOETE Tr) CUOKEUN.

Eidotroinon Avicwv Mratapitwyv: Otav n diagopd Petagl Tng péyioTng Kai Tng EAGXI0TNG Tdong YTrartapiag
eival ion N peyaAuTtepn atmé 0,3V, otnv 086vn OLED 6a epgavioTei n évdeign "IMBALANCED BATTERIES"
METE TNV e10aywyr) Tou kaAwdiou USB. ToTe, TTapakaAoUe va BYAAETE TIG UTTATAPIEG KOl VA TIG QPOPTITETE 1 Va
TIG QVTIKATAOTACTE PE TTPOTPATA POPTIOPEVEG PTTATAPIES.

Eidotmroinon EAéyxou USB: Otav n 1éon Tou kahwdiou ¢opTiong USB eival ion | peyaAuTtepn ammé 5.8V, n 086vn
OLED 6a epgavioel To pfivupa « CHECK USB ADAPTERMY, agou TotroBeToeTe To KaAwdio USB 1y aTpioeTe.

Eidotroinon AdBoug ®oépTiong: Kata tn goption, 6tav dev avixveletal pelpa, n 08évn OLED Ba epgpavioel
10 pfjvupa «CHARGE ERROR».

Eidomroinon EAéyxou Mmrarapiag: Otav pia amé Tig utratapieg dev €xel ToTroBeTnOei owaTd, n 086vn OLED
Ba gugavioel 1o urvupa « CHECK BATTERY ».

4 5 3 2
Spanish la izquierda para disminuir.
Nota:
Coémo utilizar: EFCYHZH

1. Encendido / apagado: Empuje la tapa de la bateria hacia adelante y coloque dos células 18650 de alta
potencia en el cuerpo de la bateria. Presione el botén de encendido 5 veces en sucesion rapida para
encender y apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.

(2). Tenga cuidado de no usar la bateria con la cascara rota por seguridad.

2. Funcién de pantalla encendida / apagadoa: mientras el dispositivo esté encendido, presione el botén
Fn, con el cual se encendera / apagara la pantalla. Cuando la pantalla esta apagada, los botones de
regulacion no funcionaran por motivo de evitar ajustes accidentales.

3. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente los
dos botones de regulacion. Con esta operacién podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcioén puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es
mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho simultaneamente, la
pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta
operacion.

Instrucciones suplementarias:

Configuracion de parametros: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando los botones de
regulacion, el de la derecha para aumentar y el de la izquierda para disminuir; En el modo TC / TCR, la
temperatura se puede ajustar presionando los botones de regulacion, el de la derecha para aumentar y el de
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1. El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

2. Cuando utilice la bobina normal o la resistencia de la bobina usada sea superior a 1.50hm en los modos de
TC, el dispositivo se cambiara automaticamente al modo POWER.

3. Cuando la bobina de Kanthal se aplica en el modo TC / TCR, el dispositivo también se cambiara
automaticamente al modo POWER.

Subparametros: en el menti SUBPARA, se incluyen PUFF (caladas totales de vaping), TIME (segundos totales
de vaping) y AMP (amp de corriente). Puede elegir uno de ellos para que se muestre en la interfaz principal.

Configuracién del reloj: en el menid CONFIGURACION-RELOJ, puede configurar la hora y la fecha
presionando el boton de regulaciéon derecho para cambiar entre los parametros y el botdn de regulacién
izquierdo para ajustar el nimero.

Nota:

1. Cuando el dispositivo esta encendido, puede seleccionar el modo RTC en el meni MODE-RTC. Y puede
verificar la hora en la interfaz principal.

2. Cuando el dispositivo esta apagado, puede verificar la hora y la fecha presionando el botén de encendido
una vez.

Funcién de precalentamiento: la funcion de precalentamiento permite que el dispositivo se caliente
rapidamente la bobina con una potencia mayor dentro de un cierto limite de tiempo. Esta funcién solo
funciona bajo el modo VW.

Duracion de tiempo de espera: una vez que se establece la duracién (como 5 segundos), cuando mantenga
presionado el botén de encendido y sobrepase al tiempo establecido, el dispositivo se mostrara "OVER 5S
PROTECT" y se apagara automaticamente. Presione el botén de encendido 5 veces para reiniciar.

MapakaAoUpe va oUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Oag TTpoidvTwy Wismec. Agv gipaoTe utreUBuvol yia
oTToladNTIOTE {NUIG TTPOKANBNKE atrd AGBog Tou XpNnoTn.

Autry n eyyunon 1oxUel pévo yia auBevtikd TpoidvTa WISMEC evidg Tng Trepiddou eyyinong atmoé Tnv
nuepopnvia ayopdg atéd Tov TEAIKG XpProTn.

Mpoooxn

1. Na guAdooeTal pakpid atréd Taidid.

2. AuTo TO TTpOIdV BEV CUVIOTATAI YIa XPAON aTIO VEAPd ATONA, YN KATTVIOTEG, eyKUOUG 1 BNAAGJOUCES YUVAIKEG,
1 dTopa TTou eival aAAepyIkd / euaioBnTa aTn VIKOTivN.

Avrevdeigeig

1. Emiokeuddete TNV ouokeun oag pévo atnv Wismec. Mnv TTIXEIPATETE VA ETTIOKEUAOETE TNV OUCKEUR POVOI
oag KaBwg pTTopei va TTpokANnBei BAGRN 1) TPAUPATIOUOG.

2. Mnv a@nVveTe TN CUOKEUN 0€ UYNAEG BepUOKPATIiE 1} UYPEG OUVBNKEG, KaBWG auTd pTTopei va BAAWel Tn
ouokeur). H katdAAnAn Beppokpaacia Asitoupyiag eival até 0 °C éwg 45 °C kard Tn @opTion kai -10 °C €wg 60
°C kard Tnv Xpron.

3. KpatoTe pakpid atmod vepo.

MBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TpoiévTog ptropei va TrpokaAéoel BAGRN oTnv uyeia.

2. MNa atopa Pe apvnTIKN avTidpaon PETE TN XPAON auToU TOU TTPOIGVTOG, CUVIOTATAI N XPAON UypoU HE
XOUNAOTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1] XWPIG VIKOTIVN.

Acerca del modo TCR: en el modo TCR (coeficiente de temperatura de resistencia), los usuarios pueden
establecer los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR
Niquel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10°multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Multifuncién de Indicacién y Proteccion:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrara el
mensaje "NO ATOMIZER FOUND".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,10hm en el modo VW o inferior a
0,050hm en los modos de TC, la pantalla OLED mostrara "ATOMIZER LOW".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la
pantalla OLED mostrara "ATOMIZER SHORT".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura interna del dispositivo ha superado los 70°C, la salida se apagara
automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "DEVICE TOO HOT".

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la
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temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "TEMP PROTECT".

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/TC, cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador y el
voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "WEAK BATTERY". Mientras
tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,3V, la pantalla primero
mostrara el mensaje "BATTERY LOW" y luego " BATTERY LOW LOCK". Cargue la bateria para desbloquear
el dispositivo.

Alerta de desequilibrio de tension: Si la diferencia de tension maxima y minima de las células es igual o
superior a 0,3 V, la pantalla OLED mostrara "IMBALANCED BATTERIES" al conectar con el cable USB.
Luego, saque las células para cargarlas o reemplazarlas con células recién cargadas.

Alerta de revision de USB: Cuando la tensién del cargador USB es igual o superior a 5,8V, la pantalla
OLED mostrara "CHECK USB ADAPTER" cuando esta enchufado con un cable USB o trabajando.

Alerta de carga errénea: Cuando se detecta ninguna corriente en el estado de la carga, la pantalla OLED
mostrara "CHARGE ERROR".

Alerta de revision de bateria: Si las células se instalan de forma incorrecta, la pantalla mostrara "CHECK
BATTERY".

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo tnicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Dutch

Hoe te gebruiken:

1. Stroom aan/uit: schuif het batterijklepje naar voren en plaats twee 18650-cellen met hoogvermogen in de
batterijdoos. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het apparaat aan en uit te zetten.
Opmerking:

(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het
gaat gebruiken.

(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.

2. Display aan/uit-functie: terwijl het apparaat is ingeschakeld, drukt u op de Fn-knop, dit schakelt het
scherm in/uit. Als het scherm is uitgeschakeld, werken de regulerende knoppen niet om onbedoelde
aanpassingen te voorkomen.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld.
Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de
firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe oplader weer op te laden.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens
het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende
hoeken naar het scherm kijken.

Aanvullende instructies:

Parameterinstellingen: In de VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de regeltoetsen te
drukken, rechts om te verhogen en naar links om te verlagen; In de TC/TCR-modus kan de temperatuur
worden aangepast door op de regeltoetsen te drukken, rechts om te verhogen en naar links om te verlagen.
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Opmerking:

1. De TC-SS-modus is geschikt voor het spoel SS316.

2. Wanneer u het normale spoel gebruikt of de weerstand van het spoel dat u hebt gebruikt hoger is dan 1,5
ohm in TC-modi, schakelt het apparaat automatisch naar de POWER-modus.

3. Wanneer het Kanthal-spoel wordt gebruikt onder de TC/TCR-modus, schakelt het apparaat ook
automatisch over naar de POWER-modus.

Sub parameters: Onder het SUBPARA-menu zijn PUFF (totale vapen pufies), TIME (totale
vaping-seconden) en AMP (stroomversterker) inbegrepen. U kunt een van deze kiezen om op de
hoofdinterface te worden weergegeven.

Instelling van de klok: In het menu INSTELLINGEN KLOK kunt u de tijd en datum instellen door op de
rechterregulatieknop te drukken en de regelknop naar links te bewegen om aan te passen.

Opmerking:

1. Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de RTC-modus selecteren in het menu MODE-RTC. En kunt
u de tijd controleren op de hoofdinterface.

2. Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, kunt u de tijd en datum controleren door eenmaal op de vuurknop
te drukken.

Voorverwarmfunctie: de voorverwarmfunctie stelt het apparaat in staat om het spoel snel op te warmen
tegen een hoger wattage met een bepaalde tijdslimiet. Deze functie werkt alleen in de VW-modus.

Time-outduur: nadat de duur is ingesteld (zoals 5 seconden), en u de vuurknop ingedrukt houdt en vaped
gedurende de vooraf ingestelde tijd, wordt 'OVER 5S PROTECT' weergegeven en automatisch
uitgeschakeld. Druk vijfmaal op de vuurknop om opnieuw te starten.

Over de TCR-modus: In de TCR-modus (Temperatuur coéfficiént van de weerstand) kunnen gebruikers de
parameters instellen volgens de TCR van het spoel.
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Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.

Foutmeldingen en beveiliging:
Waarschuwing geen verstuiver: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt de melding "NO
ATOMIZER FOUND" [geen verstuiver aangetroffen] op het OLED-scherm.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1, ohm in de VW-modus of lager
is dan 0,05 ohm in de TC-modus, dan verschijnt de melding "ATOMIZER LOW" [verstuiver bijna leeg]".

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver, dan verschijnt de
melding "ATOMIZE SHORT" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.

Temperatuurwaarschuwing: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger is dan 70°, dan wordt de
uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding "DEVICE TOO HOT" [apparaat te heet].

Temperatuurbeveiliging: Als de daadwerkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde temperatuur bereikt
in de TC-modus, dan verschijnt de melding "TEMP PROTECT" [temperatuurbeveiliging].

Waarschuwing zwakke batterij: Als het met een verstuiver uitgeruste apparaat functioneert en de spanning
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van de batterij lager is dan 2,9V in de VW/TC-modus, dan verschijnt de melding "WEEK BATTERIJ" [zwakke
batterij]. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.

Onderspanningsbescherming: Als de spanning van de batterij lager is dan 3,3V, zal het scherm eerst
"Batterij Laag" en vervolgens "Batterij Laag Vergrendeld" weergeven. Laad de batterij op om het apparaat te
ontgrendelen.

Waarschuwing geen balans: Als het verschil tussen de maximum en minimum batterijspanning gelijk of
groter is dan 0,3V, verschijnt op het OLED-scherm de melding "IMBALANCED BATTERIES" [Batterijen niet in
balans] nadat u de USB-kabel hebt aangesloten. Haal de batterijen eruit om ze op te laden of ze te vervangen
door nieuw opgeladen batterijen.

Waarschuwing USB controleren: Als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V, verschijnt
op het OLED-scherm de melding "CHECK USB ADAPTER" [USB-adapter controleren] nadat u de USB-kabel
hebt aangesloten of het roken.

Foutmelding laden: Als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt er op het
OLED-scherm de melding "CHARGE ERROR" [laadfout].

Waarschuwing batterij controleren: Als een van de batterijen verkeerd is geplaatst, verschijnt de melding
"CHECK BATTERY" [batterij controleren] op het OLED-scherm.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.
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Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.




