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English

How to use:

Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the button light will flash
5 times to indicate SINUOUS SW is ready for use. In the same way, it can be turned off
after 5 presses.

Vaping: Press the fire button and inhale.

Charging: Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter
via USB cable. The indicator light keeps in red when charging and goes out when it is
fully charged.

Functions:

Short-circuit Protection:

1. When the short circuit occurs before working, the button light flashes for 5 times and

then power off.

(2. Wh)en the short circuit occurs while working, the button light flashes for 3 times
reset).

Atomizer Protection: SINUOUS SW has a 15 second run time protection. The light will
flash 10 times if the button is pressed for more than 15 seconds.

Low Voltage Protection: When the battery voltage drops lower than 3.3V, the button
light flashes for 40 times and the device will power-off. Then please charge the device to
power the device back on.

Resistance test:

(1). When the resistance at the output end is larger than 5ohm, the light flashes slowly if
you press the button.

(2). When the resistance at the output end is lower than 0.3ohm, the light flashes quickly
for 5 times, suggesting the resistance is too low or potential short circuit.

Battery Display Function: The light will stay lit or flash slowly when the battery quantity
is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Battery Quantity Light Condition

60%-100% Stay lit
30%-59% Slowly flashes
10%-29% Moderately flashes

0-9% Flashes in frequency

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from
date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage
the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging
and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Utilisation:

Mise sous/hors tension: Appuyer cing fois sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois
pour indiquer que le SINUOUS SW est prét a I'emploi. De la méme fagon, I'appareil est
mis hors tension apres 5 pressions.

Vape: Appuyer sur le bouton de tir et inhaler.

Charge: Chargez simplement I'appareil en le connectant a un ordinateur ou a un
adaptateur mural via un cable USB. Le témoin lumineux reste rouge en cours de charge
et s'éteint lorsqu'il est complétement chargé.

Fonctions:

Protection de court circuit:

1. Lorsque le court-circuit se produit avant le fonctionnement, le voyant clignote 5 fois
puis s'éteint.

2. Lorsque le court-circuit se produit pendant le fonctionnement, le voyant clignote 3 fois
(réinitialisation).

Protection de I'atomiseur: SINUOUS SW a une protection de 15 seconde d'utilisation.
La lumiére clignote 10 fois si la touche est enfoncée pendant plus de 15 secondes.

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie chute en dessous de 3.3V,
le bouton clignote 40 fois et I'appareil se met alors hors tension. Mettre en charge
I'appareil pour le mettre de nouveau sous tension.

Test de résistance:

(1). Lorsque la valeur de la résistance est supérieur a 5 ohm, le voyant clignote
lentement dés que vous appuyez sur le bouton.

(2). Lorsque la valeur de la résistance est inférieure a 0.3 ohm, le voyant clignote
rapidement 5 fois, ce qui suggeére que la résistance est en court-circuit ou a une valeur
trop basse.

Batterie Fonction d'affichage:

Le voyant clignote lentement ou reste allumé lorsque le niveau de la batterie est élevée.
Au contraire, le voyant clignote en fréquence plus ou mois rapide en function de la
baisse de la batterie.

Niveau de batterie Siginification Led

60%-100% Reste allumé
30%-59% Brille lentement
10%-29% Brille plus/moins rapidement

0-9% Brille rapidement

Garantie

Consulter votre distributeur WISMEC pour la politique de garantie. Nous ne sommes
pas responsables de tout dommages causés par une erreur d'utilisation.

Cette garantie est valable uniquement pour les produits WISMEC authentiques dans la
période de garantie de la date d' achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de portée des enfants.

2. Ce produit n’est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou qui allaitent, les personnes qui sont allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Seul Wismec peut réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer |'appareil par
vous-méme, des dommages ou des blessures pourrait survenir.

2. Ne pas laissez le produit sous haute température ou dans des conditions humides,
cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est
comprise entre 0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C pendant I'utilisation.
3. Tenir a I'écart de I'eau.

Les effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut causer des dommages sur la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser un e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure voir nulle.

German

Gebrauchsanleitung:

Ein-/Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerat
einzuschalten. Die Feuertaste blinkt 5x zur Bestatigung. Wenn Sie nochmals die
Feuertaste 5x driicken schaltet sich das Gerat aus.

Vapen: Halten Sie die Feuertaste gedriickt und inhalieren Sie.

Aufladen: Laden Sie das Gerat einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder
einem Steckdosenadapter tUber ein USB-Kabel verbinden. Die Kontrolllampe leuchtet rot
und erlischt, wenn sie voll aufgeladen ist.

Funktionen:

Uberspannungsschutz:

1. Tritt eine Uberspannung vor dem Betrieb auf, blinkt die Kontrollleuchte 5x und schaltet
sich dann aus.

2. Tritt eine Uberspannung vor dem Betrieb auf, blinkt die Kontrollleuchte 3x (Bitte Reset
durchfiihren.).

Verdampfer Schutz: Wird die Feuertaste langer als 15 Sekunden gedrickt, schaltet
sich der Motiv POD automatisch ab und das Gerat blinkt 10x.

Niederspannungs-Schutz: Ist die Akkuspannung unter 3,3 V, blinkt die Taste 40x und
der Akku schaltet sich ab. Erst wenn Sie das Gerat wieder aufladen wird der
Niederspannungsschutz entsperrt.

Widerstandstest :

(1). Betragt der Ausgangswiderstand mehr als 5 Ohm blinkt die Anzeige langsam wenn
Sie die Feuertaste driicken.

(2). Betragt der Ausgangswiderstand weniger als 0,3 Ohm blinkt die Anzeige 5x in
schneller Folge um auf einen zu niedrigen Widerstand hinzuweisen und vor einer
Uberspannung zu warnen.

Batterieanzeige Funktion:
Das Licht blinkt langsam oder leuchtet nach einem Zug, wenn der Akku voll geladen ist.
Je schwacher der Akku desto schneller blinkt das Licht.

Akku Ladestand Kontrolllampe

60%-100% Leuchtet stetig
30%-59% Blinkt langsam
10%-29% Blinkt moderat

0-9% Blinkt schnell

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir
Schéaden die durch unsachgeméfRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur gltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende
Mitter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da
es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur
von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Coémo utilizar:

Encendido/apagado: Presione el botén de encendido 5 veces rapidamentela, la luz del
botén parpadeara 5 veces para indicar que el SINUOUS SW esté listo para su uso. De
la misma manera, el dispositivo se apaga después de presionar 5 veces.

Vapear: Pulse el botén e inhale.

Carga: Simplemente cargue el dispositivo conectandolo con un ordenador o un
adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando esté completamente cargada, la
luz del botén se apagara.

Funciones:

Proteccion contra cortocircuito:

1. Cuando se produce un cortocircuito antes de trabajar, la luz indicadora parpadea 5
veces y luego se apaga.

2. Cuando se produce un cortocircuito durante el trabajo, la luz indicadora parpadea 3
veces (reajuste).

Proteccion de Atomizador: SINUOUS SW tiene una proteccion de 15 segundos de la
proteccion de tiempo de ejecucion. La luz parpadea 10 veces si se pulsa el boton
durante mas de 15 segundos.

Proteccion de Bajo Voltaje: Cuando el voltaje de la bateria sea menor que 3,3V, la luz
del botdn parpadeara 40 veces y el dispositivo se apagara. Entonces, por favor cargue
el dispositivo para activar el dispositivo de nuevo.

Deteccion de Resistencia:

(1). Cuando la resistencia en el extremo de salida es mayor que 5ohm, la luz parpadea
lentamente si se pulsa el boton.

(2). Cuando la resistencia en el extremo de salida es menor que 0.3ohm, la luz
parpadea rapidamente para 5 veces, sugiere que la resistencia sea demasiado bajo o
tenga un cortocircuito potencial.

Funcioén del indicador del nivel de bateria: La luz del botén permanece encendido o
parpadea lentamente cuando el nivel de bateria es alto. Por el contrario, la luz parpadea
con frecuencia.

Nivel de Bateria Condicioén de la luz

60%-100% Permanece encendida

30%-59% Parpadea lentamente

10%-29% Parpadea moderadamente
0-9% Parpadea con frecuencia

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es vélida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro
del periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores,
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto
usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario
podria dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a
45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d’uso:

Accensione/spegnimento: premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione, la spia lampeggia per 5 volte per indicare che il SINUOUS SW & pronto
per l'uso. Allo stesso modo, il dispositivo viene spento premendo il pulsante di
accensione 5 volte.

Svapare: Premere il pulsante e inalare.

Carica: é sufficiente caricare il dispositivo collegandolo ad un computer o ad un
adattatore a muro tramite il cavo USB. La spia rimane rossa durante la ricarica e si
spegne quando il dispositivo & completamente carico.

Funzioni:
Protezione da corto circuito:

1. Quando si verifica il corto circuito prima dell’'uso del dispositivo, la spia lampeggia per
5 volte e poi si spegne.

2. Quando il corto circuito avviene durante I'uso del dispositivo, la spia lampeggia per 3
volte (reset).

Protezione dell’atomizzatore: SINUOUS SW possiede una protezione di 15 secondi
del tempo di esecuzione. La luce lampeggera 10 volte se si tiene premuto il pulsante per
piu di 15 secondi.

Protezione basso voltaggio: Quando il voltaggio della batteria & inferiore a 3,3V, la
luce del pulsante lampeggera 40 volte e il dispositivo si spegnera. A questo punto,
ricaricare il dispositivo per attivare di nuovo la batteria.

Rilevamento della Resistenza:

(1). Quando la resistenza nell’estremo di uscita € superiore a 5 ohm, la luce lampeggia
lentamente nel momento in cui si preme il pulsante.

(2). Quando la resistenza nell'estremo di uscita & inferiore a 0.3 ohm, la luce lampeggia
rapidamente per 5 volte, cio indica che la resistenza & troppo bassa o “in corso un
eventuale cortociruito.

Funzione dell’indicatore del livello di batteria: La luce del pulsante rimane accesa o
lampeggia lentamente quando il livello di batteria & alto. D’altra parte, la luce lampeggia
con frequenza.

Livello della Batteria Condizione della luce

60%-100% Rimane accesa

30%-59% Lampeggia lentamente

10%-29% Lampeggia moderatamente
0-9% Lampeggia con frequenza

Garanzia

Si prega di consultare con i vostri distributori WISMEC alla politica di garanzia.Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC, il periodo di garanzia
dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo dispositivo non & raccomandato per I'uso da parte di giovani o per non
fumatori, le donne in gravidanza o che allattano, le persone che sono allergiche/sensibili
alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto WISMEC da soli in quanto cid potrebbe causare
danni o infortuni.

2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidita, altrimenti
potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata & a 0°C a 45°C
durante la carica e -10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti indesiderati

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.

Russian

Wcnonb3oBaHue:

BknoyeHue 1 BbIKNOYEHNe: EbICTpo HaXXMUTE Ha KHOMKY 5 pa3 nogpsa ana
BKMKOYEHUA. MH,EI,I/IKETOP MUrHeT 5 pas aAna noaTeepXaeHus. BeoiknioveHne yCTpDVICTBa
NpoOuU3BOANTCA aHaNorM4HbIM oﬁpaaoMA

MapeHue: 3axmuTe KHOMKY 1 BAbIXalTe nap.

3apsapaka: MpocTo noakntounte Baw SINUOUS SW kabenem k nio6omy USB-nopTy ¢
nnuTaHuem Unu K ceTeBomy USB—a/:LanTepy. Bo BpeMs 3apsagkn MHONKATop CBETUTCSA
KpacHbIM LIBETOM, MO OKOHYaHUIO 3apsiKn OH aBTOMaTU4eCku racHeT.

DyHKUMK:

3aluTa oT KOPOTKOro 3aMbIKaHUSA:

1. Ecnu nnata ynpaeneHusi oGHapyuna kopoTkoe 3amblkaHue B UcnapuTene o Toro,
KaK Bbl HaXamnu KHOMKY, MHAMKATOp MUMHET 5 pa3 1 yCTPONCTBO OTKITIOYMTCS.

2. Ecnu nnata ynpaeneHusi oGHapyxuna KopoTkoe 3amblkaHue B UcrapuTerne BO Bpemst
3aTsHKKW, MHAMKATOp MUTHET 3 pasa 1 3aTsbkka NpepBeTcs.

3awwra ucnapurens: Ecnu kHonka octaétcsa Haxatol Gonee 15 cekyHz, nHamkaTop
moprHeT 10 pa3 u nuTaHne aBTOMaTUYECKN OTKITHNTCS.

3awmTa oT nepepaspsfa: B Tom cryyae, ecnv HanpsikeHne akkyMmynsTopHoi 6arapem
onycTutcs Huxe 3.3 B, nHavkatop MoprHéT 40 pas, a curapeTta nepeiaer B pexum cHa.
[ins BbIXOAA U3 PexVMa NOAKIIYUTE 3apsiAHOE YCTPOWCTBO.

MpoBepka CONpoTUBNEHUS:

(1). Ecnu conpoTuBneHne atomanaepa Haxogutcsi B npeaenax >50m, npy HaxaTtum Ha
KHOTMKY MHAMKaTop ByAeT MeaneHHO MuraThb.

(2). Ecrnn conpotuBnerune atomaiidepa onyctutcs Huxe 0.30M nHamkaTop MOprHéT 5 pas.

Wnankauma 3apsaa akkymynatopa: B 3aBucMOCTM OT cTaTyca 3apsfa akkymynsaropa
ceeToavop ByneT Muratb € pasnuyHon YacToTON.

3apsaa akkymynsitopa CBeToBOW MHAMKaTOP

60%-100% loput nocTosiHHO
30%-59% MeganeHHo mopraeT
10%-29% MopraeT 6bicTpee

0-9% BbicTpo mopraet

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HEAOCTYNHbIX ANs AeTeN.
2. YCTpOWCTBO He PeKOMEH/YTCS [N UCMOMb30BaHUS HEKYPSLLMMU.

Polish

Sposoéb uzycia:

WL/Wyt. zasilania: 5-krotnie szybko nacis$nij przycisk zapalania, wskaznik $wietiny
zacznie migac 5 razy, co oznacza, ze SINUOUS SW jest gotowy do uzycia. W ten sam
sposob urzagdzenie mozna wytaczy¢ naciskajgc przycisk 5 razy.

Korzystanie z e-papierosa: Naci$nij przycisk zapalania i zréb wdech.

tadowanie: Po prostu nataduj urzgdzenie podigczajgc go do komputera lub adaptera
$ciennego za pomocg kabla USB. Podczas tadowania $wieci sie czerwony wskaznik
Swietlny, ktory zgasnie, gdy bateria akumulatorowa bedzie w petni natadowana.

Funkcje:

Zabezpieczenie przed zwarciem:

1. Jesli przed rozpoczeciem palenia nastgpi zwarcie, przycisk zamiga 5 razy, a
nastepnie zasilanie wytgczy sig.

2. Jesli zwarcie nastgpi¢ podczas palenia, przycisk zamiga 3 razy (reset).

Zabezpieczenie atomizera: SINUOUS SW ma 15-sekundowg ochrone czasu
przebiegu. Lampka bedzie 10 razy migaé, jesli przycisniesz i przytrzymasz przycisk
przez ponad 15 sekund.

Zabezpieczenie przed niskim napieciem: Gdy napiecie akumulatora spadnie ponizej
3,3V, kontrolka zamiga 40 razy, a urzagdzenie wylgczy sie. Nastepnie nataduj urzadzenie,
aby go ponownie wigczy¢.

Test oporu:

(1). Gdy opér na wyjsciu przekroczy 5 Ohma, wskaznik $wietlny zacznie wolno migac,
jesli nacisniesz przycisk.

(2). Gdy op6r na wyjsciu bedzie nizszy niz 0,3 Ohma, wskaznik $wietiny zacznie szybko
migacé 5 razy, sugerujgc zbyt niski opor lub potencjalne zwarcie.

Funkcja wskaznika poziomu natadowania baterii akumulatorowej: Wskaznik
Swietlny bedzie sie $wieci¢ lub powoli miga¢, gdy poziom natadowania baterii jest
wysoki. W przeciwnym razie, przycisk zacznie szybko migac.

Stan baterii akumulatorowej Stan lampki

60%-100% Swieci sig

30%-59% Miga powoli

10%-29% Miga z umiarkowang czestotliwoscig
0-9% Miga z duzg czestotliwoscig

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku
btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy
prébowaé naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciafa.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura
lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do
45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Brugsanvisning:
Taend/sluk: Tryk hurtigt 5 gange pa udlgserknappen. Knaplyset vil blinke 5 gange for at
indikere at SINUOUS SW er klar til brug. Den slukkes pa samme made med 5 tryk.

Dampning: Tryk pa udlgserknappen og inhaler.

Opladning: Oplad helt enkelt enheden ved at forbinde den til en computer eller en
vaegadapter med et USB kabel. Indikatorlyset er redt mens den oplader, og gar ud nar
den er helt opladet.

Funktioner:

Kortslutningsbeskyttelse:

1. Nar kortslutningsbeskyttelsen aktiveres inden enheden bruges, vil knaplyset blinke 5
gange og enheden vil slukke.

2. Nar kortslutningen sker mens enheden bruges, vil knaplyset blinke 3 gange (nulstilling).

Forsteverbeskyttelse: SINUOUS SW har en 15-sekunders tidsbeskyttelse. Lyset vil
blinke 10 gange hvis knappen holdes inde i mere end 15 sekunder.

Beskyttelse mod lav volt: Nar batteriets volt nar ned under 3.3V vil knaplyset blinke 40
gange, og enheden vil slukke. Oplad derefter venligst enheden for at taende for den igen.

Modstandstest:

(1). Nar modstanden i output enden er starre end 5ohm vil lyset langsomt blinke hvis du
trykker pa knappen.

(2). Nar modstanden i output enden er lavere end 0,3ohm vil lyset blinke hurtigt 5 gange,
og indikerer dermed at modstanden er for lav eller at der er en mulig kortslutning.

Batterivisningsfunktion: Lyset vil forblive oplyst eller blinke langsomt nar
batteriniveauet er hgijt. Lyset vil derimod blinke med en bestemt frekvens hvis
batteriniveauet ikke er hgjt.

Batteriniveau Lystilstand

60%-100% Forbliver oplyst
30%-59% Blinker langsomt
10%-29% Blinker moderat

0-9% Blinker i frekvens

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige
for skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra
kebsdagen af slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold vaek fra bern.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning,
samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

Hoe te gebruiken:

In- en uitschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop waarna het
knoplampje 5 keer zal knipperen om aan te geven dat de SINUOUS SW klaar voor
gebruik is. Na 5 keer indrukken kan het apparaat worden uitgeschakeld.

Roken: Druk op de vuurknop en inhaleer.

Opladen: Laad het apparaat op door het via een USB-kabel aan te sluiten op een
computer of wandcontactdoos. Het indicatorlampje blijft rood branden tijdens het
opladen en gaat uit als het volledig is opgeladen.

Functies:

Beveiliging tegen kortsluiting:

1. Als er voor het functioneren een kortsluiting plaatsvindt, dan zal het knoplampje 5
keer knipperen en daarna uit gaan.

2. Als er tijdens het functioneren een kortsluiting plaatsvindt, dan zal het knoplampje 3
keer knipperen (reset).

Beveiliging verstuiver: SUNUOUS SW heeft een beschermende uitvoertijd van 15
seconden. Het lampje zal tien keer knipperen als de knop langer dan 10 seconden wordt
ingedrukt.

Beveiliging tegen laagspanning: Als de batterijspanning onder de 3,3V duikt, dan zal
het knoplampje 40 keer knipperen en zal het apparaat worden uitgeschakeld. Laad het
apparaat weer op om het weer in te kunnen schakelen.

Weerstandstest:

(1). Als de weerstand bij het uitvoereinde groter is dan 5 ohm, dan zal het lampje
langzaam knipperen als u op de knop drukt.

(2). Als de weerstand bij het uitvoereinde lager is dan 0,3 ohm, dan zal het lampje 5 keer
snel knipperen om aan te geven dat de weerstand te laag is of dat er mogelijk een
kortsluiting is geweest.

Weergavefunctie batterij: Het lampje blijft branden of langzaam knipperen als de
batterijspanning hoog is. Het zal regelmatig gaan knipperen als dat niet het geval is.

Energie batterij Status lamp

60%-100% Blijft branden

30%-59% Knippert langzaam

10%-29% Knippert gemiddeld
0-9% Knippert snel

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het
garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de
gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C
tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

NMwg xpnoipoTroisitai:

Evepyotroinon/Amevepyotroinon: MNatwvtag To KOUUTT vepyoTroinang 5 ouvexOHeveg
QOPEG YPryopa, TO WG Tou KOUUTTIoU Ba avaBoaBroel 5 popég uTTodelkvUovTag OTI TO
SINUOUS SW ¢ivai £€Toipo yia xprion. Katd tov idlo TpoTTo, HTTOpEi va atrevepyoTroinBei
META QT 5 TaThpaTa.

Atpiopa: [MaTAOTE TO KOUNTTT EVEPYOTTOINONG KAl EI0TTVEUOETE.

DopTion: ATTAG POPTIOTE TN CUOKEUN CUVOEOVTAG TN HE évav UTTOAOYIOTH 1| évav
QAVTATITOPA ToiXoU HEoWw KaAwdiou USB. H gwrelv) EvOeIGn TTapapével KOKKIVN KaTa Tn
@opTION Kal oBAvVEl 6Tav N GOPTION €ival TTARPNG.

AsiToupyieg:

MpooTacia BpaxukukAWpaATOG:

1. E&v pokAnBei BpaxukUkAwpa TTpIv atré Tn Asitoupyia, n wreivr) €vaeign Ba
avaBooBrioel 5 popEg kal TN GUVEXEID YIVETAI ATTEVEPYOTTOINGN.

2. Edv TpokAnBei BpaxukUkAwpa KaTd Tn dIGpKela TNG AeiToupyiag, n wreivr) €vaeign Ba
avaBooBrioel 3 popEg (eTTavekkivnon).

MpooTtacia AtpotroinTi: To SINUOUS SW éxel mpooTacia rapateTapévng xpriong 15
OeuTEPOAETITWY. To Pwg Ba avaBooPrioel 10 Qopég Qv TO KOUPTTI PEIVEI TTATNHEVO Yia
TEPIOTOTEPQ aTTd 15 SeuTEPOAETITA.

MpooTtacia XapnAng Taong: Otav n 1éon TG pTratapiag gival katw oo 3.3V, n
Quwrtelvi £voeiEn avaBoofrivel 40 Qopég Kal n GUoKeUr Ba atrevepyotroindei. ToTe
TrapakaAoUPE QOPTIOTE TNV CUOKEUN YIO VO TNV EVEPYOTIOINCETE avd.

Aoxiun uvnc‘ruang

(1). Orav n uvncmcn otV sﬁoéo gival uavcr)\UTspr] atmd 5ohm, n ewreivA évdeign Ba
avaBoofrvel apvcx €AV TTATAOETE TO KOUTTI.

(2). Otav n avrioTaon aTtnv £€0do eival PikpdTepn atréd 0.3ohm, n QwTeIvA £voeign
avaBooBrvel ypriyopa 5 Qopeg, uttodeikvUovTag 6T n avTtioTacn eival TToAU xapnAr f 6t
UTTapxel TBavOTNTA BPAXUKUKAWHATOG.

Asitoupyia Epgdaviong Mmrartapiag: H gwrteivi évdeién 8a rapayeivel avappévn i 6a
avaBoofrvel apyd o6tav n oTaBun TG PTatapiag eivar upnAn. 2e avtiBeTn TePITTTwon, T0
Qwg Ba avaBoaBrjvel pe KATTola ouxvoTnTa

Emimedo Mmarapiag: Kardotaon ®wreiviig ‘Evdeigng

60%-100% Mapayével avappévn
30%-59% AvaBoofrvel apyd
10%-29% AvoBooBrvel Pe PETpIa ouXVOTNTA

0-9% AvaBoaoBrvel ypriyopa

EFTYHZH

MapakaAoUpe va oUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Tag TTPOidVTWY Wismec. Agv
€ipaoTe uTTEUBUVOI YIa oTToIadATIOTE {NUIG TTPOKARBNKE aTrd AGBog TOoUu XPrHOTN.
AUTH n eyyunon 1oxUel povo yia auBevTikd Tpoidvta WISMEC ev1og Tng mepidodou
£yyunong atmo TNV NUEPOUNvia ayopds atrd Tov TEAIKG XprAoTn.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pakpid atréd Taidid.

2. AuTO TO TTPOIGV OEV CUVIOTATAI YIa XPAON OTTO VEApd AToua, PN KATTVIOTEG, £YKUOUG
OnAddouoeg yuvaikeg, i atopa Trou gival aAAepyikd / euaioBnTa oTn vikoTivn.

Avrevdeieig

1. Emoxkeuddete TNV cuokeur) oag pévo otnv Wismec. Mnv eTTiXeIpAOETE va
ETTIOKEUAOETE TNV GUOKEUK JOVOI 00G KaBwg PTTopei va TTpokAnBel BAGRN A
TPOAUHATIOUOG.

2. Mnv a@rVveTe TN OUOKEUR 0€ UPNAEG BEPPOKPATiES i} UYPEG OUVBNKEG, KaBWG auTtd
pTropei va BAdwer Tn ouokeur]. H katdAANAn Beppokpaacia Aeitoupyiag ivar até 0 °C €wg
45 °C kard 1n @opTion Kai -10 °C €wg 60 °C katd TV Xpron.

3. KpatAoTe pakpid atod vepo.

MBavég apvnTIKEG ETITTITWOEIG

1. H xprjon autou Tou TpoidvTtog PTropei va Trpokaiéoel BAGBN oty uyeia.

2. MNa dropa pe apvnTIKr avTidpacn YETE TN XPAON autou Tou TTPOoIGVTOG, CUVICTATAI N
XPAoN uypoU PE XOUNASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN f) XWPIG VIKOTIVN.
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Manufacturer:

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA

@®PDCER

WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Room 401, Building 6 of Business Accelerator,
No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech Industry
Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Contact: inffo@wismec.com




