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How to use:

1. Power on/off: Push forward the battery cover and put two high-rate 18650 cells into the battery body.
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.

(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button.
This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch
between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to
take out the cell and charge it through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown state, the
screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle through this operation.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch
between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.

Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu.
Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the
fire button to confirm.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 230W by pressing the regulatory buttons, right to

REULEAUX

RX GEN=3 Dual

Polish

Sposoéb uzycia:

1. WH/Wyt. zasilania: popchnij pokrywe baterii i umie$¢ dwie wysokiej jakosci 18650 ogniw w obudowie
baterii.Naci$nij przycisk ognia 5 razy w krétkich odstepach czasu, aby wigczy¢ i wytgczy¢ urzadzenie.
Uwaga:

(1). Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowa¢ do atomizera.

(2). Z powodow bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong obudowa.

2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie naciénij przycisk zapalania i lewy
przycisk sterowania, aby wytgczy¢ lub wigczy¢ wyswietlacz.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, rownoczesnie naciénij dwa przyciski sterowania, aby
wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje blokady.

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania oprogramowania
uktadowego. Lepsza opcjq jest wyciggniecie baterii akumulatorowych i tadowanie ich w osobnej fadowarce.

5. Przetaczanie trybu wyswietlacza: Naci$niecie jednoczesnie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy
urzgdzenie jest wytaczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o 180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz
patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Zmiana trybéw VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Nacisénij 3-krotnie przycisk zapalania, aby wej$¢ do opcji trybu. Nastepnie nacisnij prawy przycisk sterowania,
aby przetgczy¢ na tryb W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Naciénij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

W trybie TC/TCR, gdy miga znak trybu, naci$nij lewy przycisk sterowania, aby wej$¢ do podmenu. Nastepnie
nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb TC-Ni/Ti/SS (tryb TC) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Nacisnij
przycisk zapalania, aby potwierdzié.
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Tryb VW:
W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy wyj$ciowej w zakresie od 1W do 230W poprzez naciskanie
przyciskow sterowania, prawego, aby zwigkszy¢ i lewego, aby zmniejszy¢.

Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje sig do grzatek ze stali nierdzewnej 316.

TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (wspdiczynnik temperaturowy oporu), uzytkownicy moga regulowac
parametry wedtug TCR grzatki.

Ustawiania trybu TCR: Przy wylagczonym zasilaniu, naci$nij réwnoczes$nie przycisk zapalania i prawy
przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien trybu TCR:

(1). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybrac tryb M1, M2 lub M3 TCR;

(2). Nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ wybrany tryb;

(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru w
zaleznosci od TCR grzatki;

(4). Aby zatwierdzi¢ ustawienia, przycisnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj bezczynnos¢ przez
okoto 10 sekund.

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR

Nikiel 600-700

NiFe 300-400

Tytan 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Zakres wartosci TCR waha sig od 1 do 1 000.

increase and left to decrease.
TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button
simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of
coil;

(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)

with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory
button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the
temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to °F automatically, and the
temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the
wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room
temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect
incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will
prompt you to confirm this change and a message will prompt “NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT”. Press
the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left regulatory button
to confirm that the same atomizer has been reconnected.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the device
will automatically switch to VW mode.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button
to shift among current, puff and time.

Dodatkowe funkcje trybéw TC:

Regulacja temperatury: W trybach TC, mozliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C
(200-600°F) poprzez nacisnigcie dwoch przyciskow sterowania, prawego, aby zwigkszy¢ i lewego, aby
zmniejszy¢.

Przetaczanie jednostek °C i °F: Jesli zwigkszysz temperature do 315°C i bedziesz nadal przyciskac¢ przycisk
sterowania w gore, nastgpi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najnizszg temperature w stopniach
Fahrenheita (200°F). Podobnie, jesli temperatura spadnie ponizej warto$ci minimalnej (100°C), jednostki
automatycznie zmienig si¢ na °F, a temperatura zacznie spada¢ od 600°F.

Regulacja mocy w h: Jesli miga wskaznik mocy, nacisnij prawy lub lewy przycisk sterowania, aby
ustawi¢ moc w watach i nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ Nacisnij i przytrzymaj prawy lub lewy

przycisk sterowania, aby gwattownie zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ustawienia mocy.

Funkcja blokady oporu: Gdy wskaznik oporu miga, naciénij prawy przycisk sterowania, aby zablokowa¢ lub
odblokowac opér atomizera. (Uwaga: Operacje te nalezy przeprowadza¢ w temperaturze pokojowej).

Montaz nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schtodzony do temperatury
pokojowej. Jesli przed montazem nie schtodzisz nowego atomizera, odczyty temperatury i zabezpieczenia
moga dziata¢ nieprawidtowo do czasu schtodzenia atomizera.

Uwaga:

1. Po podigczeniu nowego atomizera lub odtgczeniu i ponownym podtgczeniu dotychczasowego atomizera,
urzadzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyswietli komunikat ,NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT".
Naci$nij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ instalacje nowego atomizera. Nacisnij lewy przycisk
sterowania, aby potwierdzi¢ ponowne podtgczenie dotychczasowego atomizera.

2. Jesli uzywasz normalnej grzatki lub opor grzatki jest wyzszy niz 1,5 Ohma w trybach TC, urzadzenie
automatycznie zmieni tryb na VW.
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ustawien Pradu, Dawki inhalacyjnej i Czasu: Podczas migania informacji o uzytkowniku nacisnij prawy
przycisk regulacyjny, aby przechodzi¢ z ustawien pradu, dawki inhalacyjnej i czasu.

Tryb Logo:

Po wigczeniu naci$nij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie, a nastepnie wejdz w tryb
Logo.Nacisnij lewy przycisk regulacyjny, aby wybra¢ miedzy logo "ON" i "OFF", i naci$nij przycisk ognia, aby
potwierdzic.

Mozna pobra¢ nasze logo.Mozna réwniez tworzy¢ logo wedtug wtasnych preferenciji, a nastepnie importowac
je za pomocg oprogramowania. Logo powinno byé monochromatyczne w formacie bmp z ograniczonym 64 *
48 pikselami.

Ustawienie funkcji podgrzewania:

(1). Nacisnij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie dtugo, aby wejs¢ do menu.
(2). Nacisnij prawy przycisk regulacyjny, aby wej$¢ do menu ustawien wstepnego podgrzewania.
(3). Nacisnij przycisk ognia, aby przetaczy¢ miedzy moca podgrzania a czasem podgrzewania.
(4). Nacisnij lewy lub prawy przycisk regulacyjny, aby zmniejszy¢ lub zwigkszy¢ parametr.

(5). Dtugo nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzic.

Regulowany czas trwania :

Z powodu roéznych przyzwyczajen parowania, mozesz ustawi¢ czas trwania od 5 do 15 sekund, jak
wolisz.Naci$nij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie, aby wejs¢ do systemu menu.
Naci$nij prawy przycisk regulacyjny dwa razy, aby wprowadzi¢ ustawienie czasu trwania. Nacisnij lewy
przycisk regulacyjny, aby ustawic czas trwania, a nastgpnie nacis$nij przycisk ognia, aby potwierdzic.

Po ustawieniu czasu trwania (np. 5 sekund), kiedy przytrzymasz przycisk ognia i parowa¢ przez ustawiony
czas, wyswietli si¢ komunikat "OVER 5S PROTECT" i automatycznie sig¢ wytaczy.Naciénij przycisk ognia 5
razy, aby ponownie uruchomic.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancii. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwaranciji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika korcowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowa¢ naprawiac
urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymacé z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Dutch

Hoe te gebruiken:

1. In- en uitschakelen: schuif de batterijklep naar voren en plaats twee hoge-snelheids 18650-batterijen in de
behuizing. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het apparaat aan en uit te zetten.

Opmerking:

(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het
gaat gebruiken.

(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.

2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is
ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld.
Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de
firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe oplader weer op te laden.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens
het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende
hoeken naar het scherm kijken.

Schakel tussen de VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus

Druk drie keer op de vuurknop om naar de opties van de modus te gaan. Druk daarna op de rechterregelknop
om te switchen tussen VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) modus. Druk op de vuurknop om te bevestigen.
Als het modus-teken knippert moet u in de TC/TCR-modus op de linkerregelknop drukken om naar het
submenu ervan te gaan. Druk op de rechterregelknop om te kiezen tussen TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of
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Logo Mode: Warning
When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter into the 1. Keep out of reach of children.
Logo Mode. Press the left regulatory button to choose between logo “ON” and “OFF”, and press the fire 2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
button to confirm. women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.
You can download our logo. You can also make logos to your preference, arld then import it through software. Contra-indication
The logo should be monochrome image in the format of bmp with limited 64748 pixel. 1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
The Setting of Preheat Function: personal injury may occur.
(1). Long press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter the menu. 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
(2). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu. appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.
(3). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration. 3. Keep away from water.
(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter. .
(5). Long press the fire button to confirm. Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

Adjustable Timeout Duration: 2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you prefer. nicotine content or no nicotine.
Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system. Press the right
regulatory button two times to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to set the
duration and then press the fire button to confirm.
Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll
display “OVER 5S PROTECT” and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.
Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.
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German VW-Modus: Im VW-Modus koénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-230W regulieren. Mit der rechten

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Schieben Sie die Akkuabdeckung nach vorne und legen Sie zwei 18650-Zellen mit hoher
Taktung in das Akkufach. Driicken Sie die Feuertaste 5 Mal kurz hintereinander, um das Gerat ein- oder
auszuschalten.

Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.

(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung verwenden.

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerat ist eingeschaltet)
um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt wahrend das
Gerét eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerat aufladen und die Firmware
aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um die Akkus aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerat ist ausgeschaltet) gedriickt. Das
Display dreht sich um 180 Grad. So kénnen Sie das Display drehen.

Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus

Dricken Sie die Feuertaste 3x um in das Meni zu gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste um
zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln, mit der Feuertaste bestatigen.
Dricken Sie, wahrend das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermenii zu
gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/Ti/SS (TC-Modi) oder M1/M2/M3
(TCR-Modi) zu wahlen, mit der Feuertaste bestatigen.
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Einstelltaste erhohen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.
TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist fiir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie die Einstellung
anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die Feuer-Taste und
die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

(1). Driicken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule
anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Material TCR Werte Bereich
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Erganzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F)
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M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

VW-modus:
In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 230W door op de regelknoppen te drukken;
rechts om te verhogen en links om te verlagen.

TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.

TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoéfficiént van weerstand) kunnen gebruikers de
parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.

De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat
uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:

(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;

(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;

(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR
Nikkel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.

Aanvullende functies in TC-modussen:

Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C
of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te
laten dalen.

Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterknop ingedrukt blijft
houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F).
Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal
overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F.

Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om
het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als u de rechter- of
linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.

Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop drukken om
de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een dergelijke handeling moet
op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)

Een nieuwe verstuiver plaatsen: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die tot
op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt
aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas eindigt als de
nieuwe verstuiver is afgekoeld.

Opmerking:

1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan zal het
apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop om te
bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te bevestigen dat
dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.

eingestellt werden, mit den beiden Einstelltasten, rechts zum erhéhen und links zum verringern.

Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken wechseln sie
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur
(100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu héchsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder linke Enstelltaste um die
Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestatigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken
desto schneller erhoht sich die Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste driicken um
den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)

Einstellung von neuen Verdampfern:

Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht
abgekihlt auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis fithren und Schutzfunktonen
greifen nicht bis der Verdampfer abgekuhlt ist.

Hinweis:

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerat oder entfernen und verbinden Sie Ihren
bestehenden Verdampfer mit dem Gerat, gibt es eine Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint “NEW COIL
RIGHT, SAME COIL LEFT". Wenn es derselbe Verdampfer ist, driicken Sie die linke Taste, und wenn es sich
um eine neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.

2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als 1,5 Ohm im TC Modus
betragen, ansonsten wechselt das Geréat automatisch in den VW Modus.

Umschalten zwischen Strom, Ziige und Zeit: Wahrend das Benutzerinformationszeichen blinkt, driicken
Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Ziige und Zeit zu wechseln.
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Logo Modus:

Driicken Sie nach dem Einschalten gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste um in den
Logo-Modus zu gelangen. Driicken Sie die linke Einstelltaste, um zwischen Logo "EIN" und "AUS" zu wahlen,
und driicken Sie zur Bestatigung die Feuertaste.

Sie kénnen unser Logo herunterladen aber Sie kénnen auch Logos nach Ihren Wiinschen erstellen und diese
dann Uber die Software importieren. Das Logo sollte ein monochromes Bild im BMP Format mit 64 * 48 Pixel sein.

Einstellung der Vorheizfunktion:

(1). Driicken Sie lange auf die Feuertaste und die rechte Einstelltaste gleichzeitig, um in das Menii zu gelangen.
(2). Driicken Sie die rechte Einstelltaste, um in das Untermenii fiir die Vorheizfunktion zu gelangen.

(3). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizdauer zu wahlen.

(4). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Parameter zu verringern oder zu erhéhen.

(5). Driicken Sie lange auf die Feuertaste, zum bestatigen.

Timeout-Dauer einstellen:

Aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen der Vaper kénnen Sie die Timeout-Dauer je nach Wunsch
zwischen 5 und 15 Sekunden einstellen. Driicken Sie die Feuertaste und die rechte Einstelltaste gleichzeitig,
um in das Untermeni zu gelangen. Driicken Sie zweimal die rechte Einstelltaste, um die Dauer flr den
Time-Out einzugeben. Dricken Sie die linke Einstelltaste, um die Dauer einzustellen, und driicken dann zur
Bestéatigung die Feuertaste.

Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie die Feuertaste langer als die voreingestellte Zeit
gedrickt halten zeigt das Display "OVER 5S PROTECT" an und das Gerat schaltet sich aus. Driicken Sie
erneut die Feuertaste 5 mal um neu zu starten.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5 ohm in
de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus.

Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor de gebruikersinformatie gaat knipperen, dan
moet u op de rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom, Puf en Tijd.

Logo-modus:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan
gaat u naar de Logo-modus. Druk op de linker regelknop om te kiezen tussen het logo "AAN" en "UIT" en
druk op de vuurknop om te bevestigen.

U kunt ons logo downloaden. U kunt ook logo's naar uw voorkeur maken en deze vervolgens importeren via
software. Het logo moet een monochrome afbeelding zijn in een bmp-formaat met een beperkte 64 * 48 pixel.

Instellen van de voorverwarmfunctie:

(1). Druk gelijktijdig langdurig op de vuurknop en de rechter regelknop, om het menu te openen.

(2). Druk op de rechter regelknop, om het instellingsmenu voor de voorverwarming te openen.

(3). Druk op de vuurknop, om te schakelen tussen voorverwarmingsvermogen en voorverwarmingsduur.
(4). Druk op de linker of rechter regelknop, om de parameter te verlagen of te verhogen.

(5). Druk langdurig op de vuurknop, om te bevestigen.

Instelbare tijdsduur time-out:

Vanwege verschillende vapingsgewoonten, kunt u de tijdsduur van de time-out instellen van 5 tot 15
seconden, zoals u wenst. Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop, om het systeemmenu te
openen. Druk twee keer op de rechter regelknop, om het instellingsmenu voor de tijdsduur van de time-out te
openen. Druk op de linker regelknop om de duur in te stellen en druk vervolgens op de vuurknop om te
bevestigen.

Als de tijdsduur eenmaal is ingesteld (bijvoorbeeld op 5 seconden), wordt "OVER 5S BESCHERMD"
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weergegeven en automatisch uitgeschakeld, als u de vuurknop ingedrukt houdt en gedurende de vooraf
ingestelde tijd inhaleert. Druk vijfmaal op de vuurknop om opnieuw te starten.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Unsere Garantie ist nur gliltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Miitter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

French

Utilisation:

1. Eteindre/allumer: Poussez le couvercle de la batterie vers I'avant et placez deux accumulateurs 18650 a
haut débit dans le corps de la batterie. Appuyez 5 fois rapidement sur le bouton de mise en marche pour
allumer et éteindre I'appareil.

Remarque:

(1). Réglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre & l'atomiseur que vous avez utilisé avant
d'utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser d’accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Fonction Stealth: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton
de réglage gauche. Cela active ou désactive |'affichage de I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur
les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller I'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le firmware. Il est
préférable de sortir les accumulateurs et de les charger a I'aide d'un chargeur externe.

5. Changer le mode d'affichage: L’appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de
réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton de
réglage droit pour basculer entre les mode VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de

tir pour confirmer.
En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour
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Greek

MNMwg To XPNOIUOTTOIEITE:

1. Evepyorroinon/ AmrevepyoTtroinon: ZTpWETE TTPOG Ta EPTTPAG TO KAAUPUA PTTATOPIAG KOl TOTTOBETHOTE
dUo ptratapieg UWnAg amo@opTiong TuTou 18650 oTn Brikn pTTaTapIWV. MNaTRoTe ouveEXOUEVa TO KoupTTi fire
5 (POpPEG Y1 VO EVEPYOTTOINCETE KAl VA OTTEVEPYOTTOINOETE Tr) GUCKEUN).

Znueiwon:

(1). NapakaAoUue TTPIV TNV XProN va puBuioeTe TNV 10XU £VTOG TNG KATAAANANG epBEAEIag TTOU TaIPIGdEl aTOV
QATHOTTOINTA TTOU XPNOIPOTIOINCATE.

(2). EmmpdobeTa yia ao@aAeia, TTapakaAoUPE TTPOTEEETE Var UNV XPNOIUOTIOIEITE PTTATAPIEG PE OKITPEVO TTEPIBANAL.

2. Asitoupyia Stealth: Evi n cuokeur gival og Asitoupyia, TTATAOTE TO KOUNTTi EVEPYOTTOINGNG Kl TO APIOTEPO
KoupTri pUBPIONG TauTOXPOVA. AUTO Ba EVEPYOTTOINTE! /ATTEVEQYOTTOINOEI TNV 086VN.

3. Aeitoupyia kAe1dwpaTog TTARKTPwWY: EV) N OUOKEUR €ival evepyoTToinuévn TTATAOTE TaUTOXPOVA Ta dUO
KOUPTTI& pUBpIong. 'ETo1 KAveTe evaAAayr) peTagl Tng Acitoupyia KAEIDWHATOG Kal ZEKAEIDWHATOG TwV MAAKTPWY.

4. Neitoupyia Oupag Micro USB: H Bupa USB utopei va XpnaoigotroinBei yia Tn @opTion Kail Tnv avaBabuion
Tou AoyiopikoU. Eival KaAUTEPO VO AQAIPETETE TIG UTTATAPIESG KAl VA TIG POPTICETE HECW EEWTEPIKOU POPTIOTH.

5. ANayn TpoBoAng 086vng: Kpatwvtag Tratnuéva 1o apioTepd Kai To Se&i KoupuTri pUBUIong Tautdxpova
ATav N OUOKEUN €ival atrevepyoTroinuévn, n 08évn Ba repioTpagei 180 poipeg. MTTopeite ToTE va deite TNV
086vn atré SUo €I0WV YWVIEG PE AUTAV TNV AcIToupyia.

EvaAAayn avapeoa oTig Aeitoupyieg VWITC-NI/TC-Ti/TC-SS/ITCR

MatAoTE TO KOUTTI evepyoTroinong 3 QopEG yia EI0EABETE OTIG £TTIAOYEG AgIToupyiag.

Karommv rarroTe 1o de&i KoupTri pUuBpIoNG yia evaAiayr) peTaglu Twy Asiroupyiwv VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1,
M2, M3). MaTAoTE To KOUNTTT EVEPYOTTOINONG YIa Va ETTIRERAILOETE.
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2e Aerroupyia TC/TCR, étav n évdeign Aeiroupyiag avaBooBrvel, TTATAOTE TO APIOTEPO KOUUTTI pUBUIONG yia
£i0000 OTO UTTO-HevoU. KatoTiv TTatioTe To degi koupTri puBpiong yia va emAégete TC-Ni/Ti/SS (Aeitoupyia
TC) i M1, M2, M3 (Aertoupyia TCR). MaTAOTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG VIO Va ETTIRERAIWTETE.

AsiToupyia VW:
Ze auTh TN AeiToupyia, n 100G €£6dou ptropei va pubpioTei atmd 1W éwg 230W TmiéovTag Ta KOUPTTIA
pUBHIONG, TO BEEi KOUNTTT IO VO QUEAOETE Kal TO APICTEPO KOUNTTT YIO VA EAATTWOETE.

Agitoupyia TC-SS: H Asitoupyia TC-SS eivar katdAAnAn yia Tnv kepaA SS316.

TCR (M1, M2, M3): X¢ Aeitoupyia TCR, oI XprioTeg PTTOpoUV va 0picouV TIG TIAPAPETPOUG TUNPWVA HE TO
TCR ToU TTNViou.

H PuBpion tng Asitoupyiag TCR: Otav n oUOKEUR €ival aTTEVEPYOTTOINUEVN, KPOTAOTE TTATNHEVO TO KOUMTTH
EVEPYOTTOINONG Kal TO Oe&i KOUNTTI pUBUIONG TAUTOXPOVA, WOTE VA PTTEITE OTO Jevou puBuiong TCR:

(1). MoatAoTe TO apIoTEPO 1) De&i KOUPTT PUBHIONG YIa va TTIAEGETE avapeoa oTig Aeitoupyieg TCR M1, M2 and M3.
(2). MaTroTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG VIO vV ETTIRERAIWTETE TNV AEITOUPYIia TTOU ETTIAEEATE.

(3). MéoTe To apioTePd A To O€&i KOUUTI PUBPIONG YIO VA QUEATETE 1 va PEIWOETE TNV TIPR oUP@wva pe 1o TCR
TOU TTviou.

(4). KpatrioTe Tatnuévo To KOUMTTI EVEPYOTTOINONG 1 TIEPIYEVETE yia TTEPITTOU 10 SEUTEPOAETTTA YO VO
EMPBERAIWOETE TNV €TTIAOYA OAG.

AkoAouBoUv Trepioxég TIpwv TCR yia avagopd:

YAIkO Eupog Tipwv TCR
NikeA 600-700
NiFe 300-400
Titavio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200 2

entrer dans son sous-menu. Appuyez ensduite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/Ti/SS (mode
TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut étre réglée de 1W a 230W en appuyant sur les boutons de réglages, a
droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les utilisateurs peuvent
régler les paramétres en fonction du TCR du fil résistif.

Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton
de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:

(1). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;

(3). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le paramétre en fonction
du TCR de la résistance;

(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titane 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
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2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut étre réglée de (100-315 ° C ou
200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, a droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température a 315°C et continuez a appuyer sur le bouton
de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F).
De méme, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), I'unité revient automatiquement a °F et
la température commence a diminuer de 600°F.

Réglage de la puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit
ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez longuement sur
le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue rapidement.

Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque: une telle
opération doit étre effectuée a température ambiante.)

Installation d’un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez a fixer vos nouveaux atomiseurs a température
ambiante. Si le nouvel atomiseur n’est pas a température ambiante avant d’étre fixé, la température calculé
peux étre incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.

Remarque:

1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le
périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle
résistance a droite, méme résistance a gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'un
nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le méme atomiseur
a été reconnecté.
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Inueiwon: 1. H iy TCR oTov Trivaka gival ToMatrAdaia 10° g mpaypartikig TCR.
2. To ouvoAiké eUpog Tipwv TCR eivar 1-1000.
TuptrAnpwparTikég Aeiroupyieg TC:
PuBuion Bsppokpaciag: e Asitoupyieg TC, n Beppokpaaia ptropei va pubuioTei améd (100-315°C) pe Ta duo
KOUPTTIG pUBMIONG, TO i yIa va QUEAOETE Kal TO OPIOTEPA VI VO EAATTWOETE.

EvaAAayn peTagu °C kai °F: Av augrioete T Beppokpaacia atoug 315°C, kai ouveyioeTe va TTaTATE TO Segi
KoupTr pUBIoNG, N £vdeign Beppokpaaiag Ba aAAagel autdpata atn XaunAdtepn Fahrenheit (200°F).
AvrigToixa, av n Beppokpaaia peiwbei kKatw amd To ehdyiaTo (100°C), n cuokeur Ba aAAGger autdpaTa oe °F
Kai n Beppokpaacia Ba apyioel va kateBaiver atmo Toug (600°F).

PuBuion tng 10x006: Evwy n £vdeign 1oxvog avaBoofrvel, TTathoTe To Jegi i} TO apioTePd KOUPTT PUBHIONG Yia
va puBuiceTE TNV 1I0XU KaI TIIECTE TO KOUWTTI EvepyoTroinang yia emReRaiwon. To TTapaTETAPEVO TIATNHA TOU
Se€loU 1) TOU apIoTEPOU KOUPTTIOU pUBUIoNG Ba KAvel Tn puBuIoN I0XU0G va augnBei i va peiwbei TayxuTtaTa.

AsiToupyia kAeidwpartog avrioTaong: Evw n évdeign ng avriotaong avaBooPivel, TatAoTE To Se&i KOUPTT
PUBHIONG yia va KAEIBWOETE A va EEKAEIBWOETE TNV QVTIOTAON TOU ATPOTIOINTH. (Xnueiwon: AuTr n AeItoupyia
Ba mpéTTel va yivetal o€ Beppokpacia dwpatiou).

EykardoTaon véou atgotrointi: Ze Asitoupyia TC, TTPOTECTE 01 VEOI ATHOTTOINTEG TTOU CUVOEETE VA £XOUV
£pBel og Beppokpaaia dwuatiou. EAQv évag vEOg aTpoTIoINTAG SeV EXEl KPUWOEI TIPIV OTTO TNV TOTTOBETNON, N
s'zv5£|§n Beppokpaaciag Kal N TTpooTacia PTTopei va gival AavBaopéveg PEXPI va WuxBei 0 VEog aTHOTTOINTAG.
nueiwon:
1. O1av ouvd£oETE Evav VEO ATUOTTIOINTI I} ATTOCUVOECETE KAl ETTAVACUVOECETE TOV UTTAPXOVTA, N CUCKEUN Ba
ogag ¢nTAoEl va emRERaILOETE auTAY TNV aAAayn Kal éva privupa Ba oag posidotroioel "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT/NEO MHNIO AEZIA, IAIO MHNIO APIZTEPA". MatnoTe To i koupTri puBUIoNG yia va
eMRERAIWOETE OTI EXel eyKaTAOTABET £vag VEOG aTHOTIOINTAG. MATACTE TO APIOTEPS KOUNTTI PUBUIONG YO va
ETMRERAIWOETE OTI O IDIOG ATPOTIOINTAG £XEI ETTAVATUVOEDEI.
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2. Otav XpnoIYOTIOIEITE TN GUVNBITPEVN KEPAAT 1) N avTiOTAoN TNG KEPAARG TTOU XPNOIPOTIOINCATE ival
peyaAuTtepn atéd 1,50hm oe Aeitoupyieg TC, n ouokeun Ba yupioel autépaTta o€ Asitoupyia VW.

EvaAAayn avaueoa o€ Current, Puff & Time:
Evw avaBooBrivouv ol TTAnpogopieg XproTn, TTatioTe 1o de&i KoupTri pUuBPIoNG yia evaAAayr avaueoa og
Current, Puff, Time.

AsiToupyia Logo:

Orav eival evepyoTroiNyévn, TTATAOTE TAUTOXPOVA TO KOUWTT fire kal To 8e§16 pUBUIOTIKO KOUWTT, Kal JETA
preite oTnv Agitoupyia Logo. MNatroTe 10 apioTepd pUBUIOTIKG KOUPTTI yia va eTTIAEEETE peTagU logo “ON” i
“OFF”, kau miéoTe TO KOUpTTi fire yia emBeRaiwon.

Mropeite va kateRdoeTe 10 logo pag. EmiongutropeitevakdveTe logos oTnv TTPOTIUNGT 0OG, KAl GTN CUVEXEIX
va Ta gloaydyete pEow Aoyiopikou. To logo TTpETTel va gival povoxpwpn €ikdva e Tn pop@ry bmppe
TIEPIOPICUEVO 64 * 48 pixel.

H PUBpion Tng Asitoupyiag MpoBépuavong:

(1). NarrioTe TapateTapéva 1o KoupTri fire Kal To de§IG PUBPIOTIKG KOUUTTI TAUTOXPOVA VIO VO UTTEITE OTO PEVOU.
(2). NarroTe 10 Se§I6 PUBUIOTIKG KOUNTTI yId VOl PTTEITE OTO PEVOUPUBUIONG TTPOBEPPAvVONG.

(3). NarrioTe 1o KOuTTi fire yia TNV evaAAayr) HETAGU TNG TIPOBEPHAVONG TNG IOXUOG Kal TNG SIGPKEIAG
TIPOBEPPAvVONG.

(4). NatrioTe 10 ApIoTEPS 1} TO BEEIO PUBUIOTIKG KOUPTTI VIO VO HEIWVETE ) VO QUEATETE TNV TTAPGHETPO.

(5). NaroTe TapateTapéva 1o koupTri fire yia emReRaiwon.

PuBuiopevn AidpkeiaTimeout (XpovikoU Opiou):

AOYWw Twv SIAQPOPETIKWY CUVNBEIWY ATHIOPATOG, UTTOPEITE Vo pubpioeTe Tn SidpkeiaTimeoutatod 5 éwg 15
OeUTEPOAETTTA OTTWG TTPOTIPATE. MaTAOTE TAUTOXPOVA TO KOUWTT fire Kail To 3e€I6 PUBUIOTIKO KOUNTTT yia va
UTTEITE OTO PevOU ouoTAPaToG. MaTtiaTe To de€I6 PUBUICTIKG KOUNTTI SUO POPES YIa va EI0GYETE TN pUBUION TG
Si1apkelag timeout. MatAoTe T0 ApPIOTEPO PUBUIOTIKG KOUPTTI yIo Vv pUBUICETE TN OIGPKEID Kal, OTN CUVEXEIQ

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure a
1,50hm dans les modes TC, |'appareil passe automatiquement en mode VW.

Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de I'utilisateur clignote,
appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de I'heure.

Mode logo:

Une fois allumé, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit, puis entrez
dans le mode Logo. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour choisir entre le logo "ON" et "OFF", et
appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également créer des logos selon vos préférences, puis les importer
via un logiciel. Le logo doit &tre une image monochrome au format bmp avec un nombre limité de 64 * 48 pixels.

Le réglage de la fonction de préchauffage:

(1). Appuyez longuement sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit simultanément pour entrer dans le
menu.

(2). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au menu de réglage du préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et le temps de
préchauffage.

(4). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter le paramétre.

(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Durée de temporisation réglable:

En raison des différentes habitudes de vapotage, vous pouvez définir la durée du délai d'attente de 5 a 15
secondes selon vos préférences. Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit
pour entrer dans le systeme de menu. Appuyez deux fois sur le bouton de réglage droit pour entrer le réglage
de la durée d'expiration. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, puis appuyez sur le
bouton de tir pour confirmer.

4

Une fois que la durée est réglée (comme 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir et vaporisez
sur le temps préréglé, il affichera "OVER 5S PROTECT" et s'éteindra automatiquement. Appuyez 5 fois sur le
bouton de tir pour redémarrer

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par |'erreur de ['utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par |'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes,
les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer |'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la charge
et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a I'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

TIaTAoTE TO KoupTri fire yia emBeBaiwan.

MoAIg éxel puBpIoTED N didpKela (OTTWG 5 SEUTEPOAETITA), OTAV KPATATE TTATNHEVO TO KOUUTT fire kal aTpideTe
TIEPIOTOTEPO OTTO TOV TIPOKABOPITUEVO XpOvo, Ba eppavioTei “OVER 58 PROTECT’(MEPIZZOTEPA 58
MPOZTAZIA) kai Ba TeppaTioTel autopara. MatioTe To KOUpTr fire 5 QOPES yIa va TNVETTAVEKKIVATETE.

EFTYHZIH

MapakahoUpe va ouPBOUAEUTEITE TOUG TTPOPNBEUTEG oag TTpoidvTwy Wismec. Agv eipaaTe utreUBuvol yia
oTtroladnToTe {nuId TTPOoKARBNKe atrd AdBog Tou XprnaTn.

AuTA n gyyunon 1oxUel pévo yia aubevTikd Trpoidvta WISMEC eviog Tng Trepiddou eyyunong amo v
nuepopnvia ayopdg amo Tov TEAIKG XpAoTn.

Mpoooxn

1. Na uAdooeTal pakpid atréd TTaidid.

2. AuTo To TTPOIGV OV GUVICTATAI yIa XPrON ATTd VEAPG ATOMd, PN KATIVIOTEG, £yKUOUG 1 BnAddouoeg yuvaikeg,
1) dropa Trou gival aAAePYIKG / eudioBnTa oTn VIKOTIVN.

Avrevdeigeig

1. Emiokeuddete TNV ouokeur oag povo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPAOETE Va ETTIOKEUGTETE TNV CUCKEUH POVOI
0ag KaBwg PTropei va TTpokAnBei BAGRN i TPAUPATIONOG.

2. Mnv a@rVETE Tn OUCKEUN 0€ UPNAEG BEPUOKPATIEG ) UYPEG OUVBNKEG, KABWG auTd PTTopei va BAAWer Tn
ouokeur. H katdAAnAn Beppokpaaia Aeitoupyiag gival ammod 0 °C éwg 45 °C katd T @oépTion kai -10 °C éwg 60
°C karda v Xpron.

3. KpatrioTe pakpid atmod vepo.

MBavég apvnTIKEG EMITTITWOEIG

1. H xprion autou Tou TrpoiévTog UTropei va TrpokaAéoel BAGRN atnv uyeia.

2. Ma GTopa Pe apvnTIKA avTidpaon PETA TN XPrion auToU TOU TTPOIOVTOG, CUVICTATAI N XPAON uypoU HE
XAUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN f XWPIG VIKOTIVN.
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Japanese

EERIx -

LEBRAV/AT : Ny TU—hAN—%FIHL, Ny TYU—RFA (2N L — MBESOERE_OAN T, =
j)(Z'f v FERARREBL L TTNA RERE BT,

i

(). EFBTISEERL 27 MRA Y —E—HT D& 5Ty MNEBREEICHEL T LS,

(2). %20, HMINENLEBEFERALENTIES,

2. ATIVAMEE : 73 20 OB, ARICRKAR S Y EAEDRBRE Y ERLGTET, ChicsY. &

ERTHNA Y EEEA T HIYEDYET,

3.3 -0y oilEE: TAARNA VOB, BRC2 00BBARLVERLES, ¥—0vsEF—0vIRE

HEetIYBDLY EY,

4.34%5 0 USB R— MEEE: USBR— NET 7 — AV 7 ORBE LV T v TV L — RICERTEES., &I

ERMYHL, INPOFERETHRET BESATFELITT,

5. ZTFE— ROIYER : BRET > RETEAOREAR S VERIBCRT L. BERns 180 EREEL £

T, COBMET2ONAENDEEERSCENTELLSCRYET,

VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR E— KON Y &

AKRE % SEHAL, E— KA TV 3V IEAY T, RICAOBEARS S ZML. VW/TC (NI, Ti. SS)

/TCR (M1, M2, M3) E—RICHIYEZFT, skR2 V&L, BELET.

TC/TCR E— R TlE. E— RESAMBL TOIBICEORBERZ VERBL, YT AZa—CANYET, KRIZH
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Spanish

Coémo utilizar:

1. Encendido/apagado: Empuije la tapa de bateria hacia adelante y coloque dos células 18650 de alta
potencia en el cuerpo de la bateria. Presione el botén de encendido 5 veces en sucesion rapida para
encender y apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.

(2). Tenga cuidado de no usar la bateria con la cascara rota por seguridad.

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el boton de encendido y el
botén de regulacion izquierdo. De esta manera la visualizacién de la pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente los
dos botones de regulacion. Con esta operacion podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcioén puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es
mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho simultaneamente, la
pantalla girara 180 grados. A continuacién, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta operacion.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Pulse el boton de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. Luego presione el botén de
regulacion derecho para cambiar entre el modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el botén de
encendido para confirmar.

Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botén de regulacion izquierdo para
entrar en su submenu. A continuacion, pulse el botén de regulacién derecho para seleccionar entre
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TC-Ni/Ti/SS (modo TC) o0 M1/M2/M3 (modo TCR). Pulse el botén de encendido para confirmar.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 230W pulsando los botones de regulacion,
el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar
los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el boton de encendido y el
boton de regulacion derecho simultaneamente, usted va a entrar en el ment de TCR:

(1). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el boton de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parametro de acuerdo con
valor TCR de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el ajuste.

A continuacién se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR
Niquel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

OFFEARE V&L, TC-Ni/Ti/SS (TCE— K ) F(E MI/M2/M3 (TCR E— R ) ZBIRLET., mkka >
EHL, BELZET.

VW E—K :

COE—RTE BERZVEBILTHAT Y ME IW AD 230W (SFRET 2 ENTEET,

TC-SS E— K : TC-SS (& SS316 I A LISEL TLET,

TCR (M1, M2, M3) : TCR (SRETMIEMEE ) T— KTk, 2—#—AaA LD TCRIZREL, RTA—4—%
RETEHCENTEET.

TC)I: -)\‘:-—;O%EE : BEAT T ORRET, mKARE Y EEOFHERS VARSI LEH. TC(REEA=2—
[TAYET,

(1) EEERAOHEERL Y EBL, TA(RML, M2, B&LT M3DHASERLET.

) RKARE VERLTEIRLZE— RERELEY,

) EEEEAOEERE VERL, 2410 TCRIIZHEL, NTA—K2—EEFHLET,

) FKARE VERLEIT B, FEEA V27 —REQI0WBEMEL. BELET.

SFLLTTCREVHEEIZRDESLY TY,

(2
(3
(4

[ZEe] TCR E#
vl 600-700
NiFe 300-400
FrRY 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

(). ¥— hAO TCRER, EBED TCR 0 10° 5TY,
(2). TCR fENEEE (X 1-1000 T,

Tl TC E— Rifghhie :
BERE  TCE-RTE 2 O>OFERS V&EHAL. ARITEEL LT, CAITEELTT. BE% (
100-315°C F7=(¢ 200-600°F ) IZHRETEET,

°C & FRADIIYER : 315°C ISBEZ LIf. AORERE V2R LET 5 &, BEORRIBINICRIEER
(200°F) [=ZEb Y £, RIS, SEEARN (100°C) &Y< D&, BAIFEEICF ICRY. BEE
600°F MM > T WIAHET

Dy NEDHEEE : 7y MGEESHREL T/, GELREOFEBRZVERL Ty MIERREL. mkR
AVERLTEELEY. AFLEEORFABRE VERBLI DL, Ty MIORENECERHLET.

R0 v S HEE ISR L TV 2. GOMBAREAVERLT, 7 b Y —offfizny /=30
vORRLES, (GF: COBMFRIERTISLENHYET, )

HLOT MM Y —0MY T : TCE- RTUTERICRPLSAEHLOT M P —ZMYMF TSN

o BUYMFRISHL W7 hRAF AP SR TORWBE, L LT PRAF-MEA 2T, BE-LRE
g;ii&ﬂyeh\ RESIET,

L). FLOWT MMV —%5T 5. TLEREOT AP —2BYNIL TEIERT DL, TNI ANLEER
EERTIELSCE [FHLhaqLgaic, ALaqLgElc] 05 Ay E—IUNKRRENET., AOFER
AUERL, FILOWT MRAT—ARYFTONA TSR L E2EELET, EOFARERA2 V&L, BLT7 MY
A —BEGchC LEBELET.

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 200-600°F)
con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el botén de regulacion
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 °F.

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el botoén de regulacién derecho o
izquierdo para ajustar la potencia, y presione el boton de encendido para confirmar. Una presién prolongada
del botén de regulacion derechol/izquierdo hara que el ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcién para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el botén de
regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operacién debe
hacer en temperatura ambiente.)

Ir 6n de nuevo atc dor: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores ya que
deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la
temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador existente, el
dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Pulse el botdn de regulacién derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado.
Presione el botdn de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar.
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2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los modos TC, el
dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Cambio entre corriente, calada y tiempo: Mientras el signo de informacion del usuario parpadea, presione
el botén regulador derecho para cambiar entre corriente, calada y tiempo.

Modo de logotipo:

Cuando el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente el botén de encendido y el botén de
regulacion derecho y luego entra en el modo de logotipo. Presione el botén de regulacion izquierdo para
elegir entre el logotipo "ON" y "OFF", y presione el botén de encendido para confirmar.

Puedes descargar nuestro logo. También puede hacer logos a su preferencia, y luego importarlos a través
delssoftware. El'logotipo debe ser una imagen monocromatica en formato bmp con un tamafio limitado de 64
* 48 pixeles.

El ajuste de la funcion de precalentamiento:

(1). Mantenga presionado el botén de encendido y el botén de regulacién derecho simultaneamente para
entrar en el menu.

(2). Presione el boton de regulacion derecho para entrar en el menu de configuracion de precalentamiento.
(3). Presione el boton de encendido para alternar entre la potencia de precalentamiento y la duracién de
precalentamiento.

(4). Presione el botén de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.

(5). Mantenga presionado el botén de encendido para confirmar.

Duracion de tiempo de espera ajustable:

Debido a los diferentes habitos de vapeo, puede configurar el tiempo de espera de 5 a 15 segundos como lo
prefiera. Presione el botén de encendido y el boton de regulacion derecho simultdneamente para entrar en el
sistema de menu. Presione el botdn de regulacién derecho dos veces para entrar en la configuracion de
duracion del tiempo de espera. Presione el botdn de regulacién izquierdo para establecer la duracion y luego
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(). B A L OFERE. FEa4 L OHEHRA TC E— KT L5ohm &Y 6 BWEE. 7/ RIZEEHIIC
VW E—RIPYEDY ET,

T, —k. BEOMTOBE : 1—Y—BRISHREL T IREIC. AORFARL > EHL T, BR. —IR
. BEOBTRELET.

AgE—R:

BREANT, ERCEXZA v FEARIOBEBARL VEBTLEOTE-RICAYET, LT, EORERSR
VEHES>T'ON'L"OFF £ YR, mKAA v F CRIREMALET,
OJ&EZIYA—RLTOWERESCENTEET, WELOINTELD, VI NIz TEBLTEANT R L
HTEFYT, L, OTE64*48E Y L DbmpRTARTHIER Y FH A,

T Oty TA VY

(DFRKRA y FEIBLENL, AOFERE VEHTEAZ2—TAYET,
QQADHEBREAVADFHEY T4 VT AZa—ITAYET,

(B)-FHKAA v FTFT — L TR EBIRTEET,

A EEEDFERE Y TR AL —%BETEET,

(G).mXAA v FERIAL L CRIRERAL T

BKRA v F OB HEATE:

RXZA v FOEMERE SPEND 1 SHBEOBTHEACL> THHICRETEE Y., AKX v FLEADH
BARY VERFICHLTAZA—ICAYET, BOABRL E"EIRL T, BUEE YT VI LET,
EOHEBREYTEYTA VI L, BORE Y THEALET,

—BEEMPENRESNDE (FIRE, 5F) . RKRA v FENNTRERBEBAIHE. "OVER 55

PROTECT" ( S#i#8iB ) AEmeh T, BBNICERMINS, ZOBE. KR v FEREHL T, YR4—
FLTLESL,

Rk

{FEHRE (S D 1\ TIE WISMEC BRFEIE IS BB VEDE (&0, 1—F—DRIE> Y RS K BEBEIZ D0
TEEFEAVEEA.

BE

INBOFOBIMGNECBITREELTIEEL,

=

1 {EH(& Wismec [COHEEM B S0, FEPIRORRLE B S0, 1=y FEEDTEELLS L L
BROTLEEN,

2. BRESREEOBAICHEL AT L0, BREMNEIET2TMAS Y T, ELEEREE7ES
(& 0°C-45°C, f#RI& -10°C-60°C TY,

3. KISESHANTL £E,

presione el botdn de encendido para confirmar.

Una vez que se establece la duracion (como 5 segundos), cuando mantiene presionado el boton de
encendido y vapea durante el tiempo preestablecido, se mostrara "OVER 5S PROTECT" y se apagara
automaticamente. Presione el boton de encendido 5 veces para reiniciar el dispositivo.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo tinicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Italian

Modo d’uso:

1. On/Off: spingere in avanti il coperchio della batteria e inserire due pile 18650 ad alta capacita nel corpo della
batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e spegnere il dispositivo.
Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi I'atomizzatore corrente prima dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.

2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione sinistro. In questo modo il display si spegne.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di
regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB pu0 essere utilizzata per la ricarica e I'aggiornamento del
firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro
contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo
schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Cambio tra le modalita VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalita. Quindi premere il tasto
regolatore destro per passare tra le modalita VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di
accensione per confermare.

In modalita TC/TCR, mentre il segnale di modalita lampeggia, premere il tasto regolatore sinistro per entrare
nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalita TC-Ni/Ti/SS

4 5

Swedish VW Lége: ) _ )
. ) | detta lage kan output watteffekten justeras mellan 1W till 230W genom att trycka pa regleringsknapparna,

Anvéandning: B ! o o . X den hégre for att hoja och den vanstra for att sénka.
1. Sla palav: Tryck den huven &ver batteri och séatt tva modell 18650 batterier in i batterihuset. Tryck pa . . . o
Fire-knappen fér fem gangar med kort tidsavsnitt for att antanda apparaten eller stanga apparaten av. TC-SS Lage: TC-SS laget ar andamalsenligt for SS316 spole.
Obs: . . . x x .
(1). Véanligen justera watteffekten till ratt intervall for att motsvara forangaren innan anvandning. Tgrﬁrg“gt’:érmngye'wnﬁ).t ISTgllsn(ST?_g'gerature Coefficient of Resistance) lage kan anvandaren bestdamma
(2). Var forsiktig och anvand inte ett batteri med trasigt skal p.g.a. sékerhetsskal. P gt sp :
2. Smygfunktion: Hall samtidigt ned aktiveringsknappen och den vanstra regleringsknappen med enheten Instélining av TCR lage: Da enheten &r avsténgd, hall ned aktiveringsknappen och den hdgra

'ésla yen Din ské'rm stings da av och pa regleringsknappen samtidigt. Du kommer da till TCR instéliningsmenyn:
P gen. 9 pa. (1)- Tryck pa den vénstra eller hdgra regleringsknappen for att vélja mellan TCR M1, M2 och M3;
3. Knapplasfunktion: Tryck pa bada regleringsknapparna samtidigt. Detta slar pa och av knapplaset. (2). Tryck pa aktiveringsknappen for att bekrafta det laget du valt; . )

) . N . ) (3). Tryck pa den vanstra eller hdgra regleringsknappen for att hoja eller sénka parametern enligt spolens

4. Micro USB-port funktionen: USB-porten kan anvéndas for att ladda enheten och uppgradera firmware. TCR;
Det &r battre att ta ut cellerna och ladda dem genom den externa laddaren. (4). Hall ned aktiveringsknappen eller lamna gréanssnittet for ca 10 sekunder for att bekrafta.
5. Andra skiarmlige: Genom att trycka pa den vénstra och hégra regleringsknappen samtidigt da enheten ar Nedan fdljer TCR vardeintervall for dig att hénvisa till:
avstangd, kommer skérmen att rotera 180 grader. Du kan visa skarmen fran tva olika vinklar genom att utféra Material TCR virdeintervall
denna operation. Nickel 600-700
Byt mellan VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Lagen NiFe 300-400
Tryck pa aktiveringsknappen 3 ganger for att komma till lagesmenyn. Tryck sedan pa den hégra Titanium 300400
regleringsknappen for att byta mellan W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) lage. Tryck pa aktiveringsknappen -
for att bekrafta. SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Vid TC/TCR lage, tryck pa den vanstra regleringsknappen medan lagesindikatorn blinkar. Du kommer da . . : ; B . . -
vidare till en undermeny. Tryck sedan pa den hogra regleringsknappen for att valja TC-NiTiSS (TC lage) Obs: 1. TCR-vardet som visas | tabelien &r 10° multiplicerat med det egentliga TCR-vardet.
eller M1/M2/M3(TCR lage). Tryck pa aktiveringsknappen for att bekréfta. . :
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(modalita TC) o M1/M2/M3 (modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Modalita VW:
In questa modalita, la potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 230W premendo i pulsanti di
regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

TC-SS Mode: La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono
impostare i parametri secondo la TCR della bobina.

Impostazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di accensione e
il pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menu di configurazione della TCR:
(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;

(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla TCR
della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.

Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
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2. Il range di valori & tra 1-1000.

Funzioni supplementari della modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura pud essere regolata da (100-315°C o
200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Cambio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il pulsante regolatore
destro, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al grado Fahrenheit piti basso (200°F).
Allo stesso modo, se si porta la temperatura al di sotto del grado minimo (100°C), I'unita di misura della
temperatura cambiera automaticamente a F, e la temperatura iniziera a diminuire da 600°F.

Regolare la potenza: Mentre il segnale della potenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro o
sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il
pulsante regolatore destro o sinistro I'impostazione della potenza aumenta o diminuisce velocemente.

Funzione del blocco della Resistenza: Mentre il segnale della resistenza lampeggia, premere il pulsante
regolatore destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve
essere effettuata a temperatura ambiente.)

Installazione del nuovo atomizzatore: In modalita TC, non inserire nuovi atomizzatori prima che essi si
siano raffreddati del tutto a temperatura ambiente. Se un nuovo atomizzatore non si & raffreddato prima di
essere inserito, la protezione e la lettura della temperatura possono essere errate fino a quando non avviene
il raffreddamento del nuovo atomizzatore.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette I'atomizzatore esistente, nel dispositivo vi
verra chiesto di confermare questo cambio e un messaggio mostrera il testo "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Premere il pulsante regolatore destro per confermare I'inserimento di un nuovo atomizzatore. Premere
il pulsante di regolazione sinistro per confermare l'inserimento dello stesso atomizzatore.
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Kompletterande funtioner for TC lagen:
Temperaturreglering: Temperaturen kan justeras fran (100-315°C eller 200-600°F) i TC lagen. Detta gérs med
de tva regleringsknapparna, hoger for att hoja och vanster for att sanka.

Byt mellan °C and °F: Om du hojer temperaturen till 315°C och fortsétter trycka pa den hogra
regleringsknappen, kommer temperaturavliasningen automatisk att andra till den lagsta graden av Fahrenheit
(200°F). Om temperaturen sanks under lagsta grad (100°C), sa kommer enheten att andra tillbaka till ‘F
automatisk, och temperaturen boérjar sankas fran 600°F.

Wattjustering: Medan wattindikatorn blinkar, tryck pa den hogra eller vanstra regleringsknappen for att
justera watteffekten, och tryck pa aktiveringsknappen for att bekréafta. Ett langt tryck pa den hogra eller
vanstra regleringsknappen andrar wattinstallningen snabbt.

Resistanslasfunktionen: Medan resistansindikatorn blinkar, tryck pa den hogra regleringsknappen for att
lasa eller lasa upp forangarens resistans. (Obs: en sadan operation bor endast goras i rumstemperatur)

Installation av ny férangare: Var forsiktig med att fasta nya férangare som har kylts ner till rumstemperatur i
TC lage. Om nya férangare inte har kylts ner innan fastsattning kan temoperaturen avlasas eller skyddas
felaktigt tills den nya férangaren har kylts ner.

Obs:

1. Nér du ansluter en ny férangare eller 16sgor eller ateransluter din nuvarande férangare, kommer enheten
att be dig bekréfta denna &ndring och ett meddelande kommer att visa "NY SPOLE HOGER, SAMMA SPOLE
VANSTER”. Tryck pa den hogra regleringsknappen for att bekréfta att en ny férangare har anslutits. Tryck pa
den vanstra regleringsknappen for att bekrafta att samma foérangare har ateranslutits.

2. Nar du anvander en vanlig spole eller da spolens resistans ar hogre an 1.5ohm i TC lagen, kommer
enheten automatiskt att byta till VW lage.
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Byt mellan Stréom, Bloss och Tid: Medan indikatorn for anvéndarinformation blinkar, tryck pa den hogra
regleringsknappen for att byta mellan strém, bloss och tid.

Logo Lage:

Nar apparaten slas pa, tryck pa Fire-knappen och hogra justeringsknappen samtidigt for att ga in i
logotypslaget. Tryck pa vanstra justeringsknappen for att valja "ON" eller "OFF" for att visa Logotyp eller inte.
Tryck pa Fire-knappen for att bekrafta ditt val.

Du far ladda ner var logotyp. Du kan aven skapa en logotyp efter ditt onskemal och sedan éverfor den i
apparaten med hjalp av en programvara. Logotypen ska vara en monokrom bild i formatet bmp med max. 64
* 48 pixel.

Instéllning av féorvarmningsfunktion:

(1). Langt tryck pa Fire-knappen och hogra justeringsknappen samtidigt for att komma in i menyn.
(2). Tryck pa hogra justeringsknappen for att komma in i forvarmningsinstallningsmenyn.

(3). Tryck pa Fire-knappen for att vaxla mellan férvarmnings effekt och férvarmningstid.

(4). Tryck pa vanstra eller hogra justeringsknappen for att minska eller 6ka parametern.

(5). Langt tryck pa Fire-knappen for att bekréafta ditt val.

Justerbar timeout-varaktighet:

Pa grund av olika vanor att vape, kan du stélla in timeout-varaktigheten fran 5 till 15 sekunder som du
foredrar. Tryck pa Fire-knappen och hdgra justeringsknappen samtidigt for att komma in i menyn. Tryck tva
ganger pa hogra reguleringsknappen for att ange tidsgréns av timeout. Tryck pa vanstra justeringsknappen
for att stélla in varaktigheten och tryck sedan pa Fire-knappen for att bekrafta.

Efter varaktigheten ar instélld (t ex 5 sekunder), nér du haller ned Fire-knappen och vape 6ver den forinstéllda
tiden, kommer skarmen att visa "OVER 5S PROTECT" och stédnga av automatiskt. Tryck pa Fire-knappen 5
ganger for att starta om.

2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina & superiore a 1.50hm in modalita TC, il
dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il
pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.

Modalita logo:

Quando il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di
regolazione destro per accedere alla modalita Logo. Premere il pulsante di regolazione sinistro per scegliere
tra la modalita logo "ON" e "OFF" e premere il pulsante di accensione per confermare.

Si pud scaricare il nostro logo. E anche possibile creare loghi secondo le proprie preferenze ed importarli
tramite software. Il logo dovrebbe essere unimmagine monocromatica nel formato bmp con risoluzione
massima di 64 * 48 pixel.

L'impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Premere a lungo il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro contemporaneamente per
accedere al menu.

(2). Premere il pulsante di regolazione destro per accedere al menu di impostazione del preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata di
preriscaldamento.

(4). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per ridurre o aumentare il parametro.

(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Regolare la durata del timeout:

Viste le diverse abitudini di svapo, & possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi a seconda
delle esigenze personali. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione
destro per accedere al menu di sistema. Premere il pulsante di regolazione destro due volte per impostare il
valore della durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per scegliere il valore della durata.
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Premere il pulsante di accensione per confermare.

Una volta impostata la durata (esempio 5 secondi), quando si tiene premuto il pulsante di accensione per piu
del tempo prestabilito, verra visualizzato "OVER 5S PROTECT" e il dispositivo si spegne automaticamente.
Premere il pulsante di accensione 5 volte per riavviare.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non € raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli,
in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe danneggiarlo. La
temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante I'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto puo causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
anvandaren.

Garanting géller endast dkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da slutanvandaren
kdper produkten.

Varning

1. Hall utom réckvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga méanniskor, icke-rokare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjalv efrersom du kan orsaka
forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada produkten.
Den foreslagna temperaturen &r mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Mojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att anvanda
en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Romanian

Mod de utilizare:

1. Pornire/oprire: Apasati capacul bateriei si puneti doua celule cu nivel ridicat 18650 in slotul bateriei.
Apasati butonul flacara de 5 ori in succesiune rapida pentru a porni si opri dispozitivul.

Nota:

(1). Va rugam setati puterea la o limita corespunzatoare pentru a se potrivi atomizorului utilizat inainte de
utilizare.

(2). Va rugam aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa rupta pentru siguranta.

2. Functie invizibil: Cat timp dispozitivul este pornit, tineti apdsat simultan butonul flacara si butonul de
reglare stanga. Acest lucru va porni sau opri ecranul de afisare.

3. Functie blocare taste: Cat timp dispozitivul este pornit, apdsati simultan pe cele doud butoane de reglare.
Acest lucru va comuta intre functiile Blocare taste si Deblocare taste.

4. Functie port micro USB: Portul USB poate fi utilizat pentru incarcarea si actualizarea softului integrat.
Este mai bine sa se scoata bateriile si sa se incarce prin incarcatorul extern.

5. Schimbare mod de afisare: Prin apasarea simultana a butoanelor de reglare stanga si dreapta in modul
oprit, ecranul de afisare se va roti la 180 de grade. Puteti vizualiza atunci ecranul din doua unghiuri prin
aceasta actiune.

Comutare intre modurile VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Apésati butonul flacara de 3 ori pentru a accesa optiunile modurilor. Apasati apoi pe butonul de reglare
dreapta pentru a comuta intre modurile VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Apasati butonul flacara pentru
a confirma.

n modul TC/TCR, in timp ce semnul modului licére, apasati butonul de reglare stanga pentru a accesa

Danish

Brugsanvisning:

1. Teend og sluk: Tryck pa batterideekslet og saette to high-rate modell 19650 battrier ind i batterihuset. Tryk
pa Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at sla enheden til eller fra.

Bemeerk:

(1). Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstgver, du brugte for.

(2). Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.

2. Skjulefunktion: Hold udlgserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig mens enheden er
teendt. Denne handling vil taende eller slukke skaermen.

3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er teendt. Denne handling vil
sla knaplasefunktionen til eller fra.

4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmwaren. Det er
dog bedst at fierne cellerne fra enheden og oplade dem gennem en ekstern oplader.

5. Skift skaermtilstanden: Tryk samtidig pa hejre og venstre reguleringsknap mens enheden er slukket for at
vende skaermen 180 grader. Pa den made kan du se skaermen fra to forskellige vinkler.

Skift mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstand

Tryk 3 gange pa udlgserknappen for at tilga tilstandsmulighederne. Tryk derefter pa den hojre
reguleringsknap for at vaelge mellem VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilstand. Tryk pa udlgserknappen
for at bekreefte.

Tryk pa venstre reguleringsknap for at tilga undermenuen i TC/TCR tilstand mens tilstandsikonet blinker. Tryk
derefter pa hgjre reguleringsknap for at vaelge TC-Ni/Ti/SS (TC tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk
pa udlgserknappen for at bekreefte.
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VW tilstand:
| denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 230W ved at trykke pa reguleringsknapperne, hgjre for at
@ge og venstre for at saenke.

TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.

TCR (M1, M2, M3): | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan brugeren indstille
parametrene i forhold til TCR-veerdien af spolen.

Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udlgserknappen og hgjre reguleringsknap samtidig for at
tilgéd TCR menuen:

(1). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at veelge mellem TCR M1, M2 og M3;

(2). Tryk pa udlgserknappen for at bekrzefte den valgte tilstand;

(3). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at @ge eller seenke parametrene i forhold til TCR-veerdien
af spolen;

(4). Hold udlgserknappen eller lad interfacet vaere i ca. 10 sekunder for at bekreefte.

Folgende TCR-vardier kan bruges som reference:

Materiale TCR-vaerdi

Nikkel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Bemazerk: 1. TCR-veerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-veerdi.
2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000.

sub-meniul. Apasati apoi pe butonul de reglare dreapta pentru a alege TC-Ni/Ti/SS (mod TC) sau M1/M2/M3
(mod TCR). Apasati butonul flacara pentru a confirma.

Mod VW:
Tn acest mod, puterea de iesire poate fi ajustata intre 1W si 230W prin apasarea butoanelor de reglare,
dreapta pentru a o mari si stanga pentru a o micsora.

Mod TC-SS: Modul TC-SS este potrivit bobinei SS316.

TCR (M1, M2, M3): Tn modul TCR (Coeficient rezistenta temperatur), utilizatorii pot seta parametrii potrivit
bobinei TCR.

Setarea modului TCR: In modul oprit, apadsati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta, apoi
accesati meniul de setare TCR:

(1). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a alege intre TCR M1, M2 si M3;

(2). Apasati butonul flacara pentru a confirma modul ales;

(3). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a méari sau micsora parametrul conform bobinei TCR;
(4). Continuati sa apasati butonul flacara sau parasiti interfata pentru aproximativ 10 secunde pentru a confirma.

Acesta este intervalul de valoare TCR pentru referinta dumneavoastra:

Material Interval valoare TCR
Nichel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Valoarea TCR din aceasta fisa este multiplicata cu 10° fata de TCR concret.
2. Intervalul de valori TCR este 1-1000.
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Functii suplimentare moduri TC:
Ajustare temperatura: In modurile TC, temperatura poate fi ajustata intre (100-315°C sau 200-600°F) cu
cele doua butoane de reglare, dreapta pentru a o mari si stanga pentru a o micsora.

Comutare intre °C si °F: Daca mariti temperatura la 315°C si continuati s& apasati butonul de reglare
dreapta, citirile temperaturilor se vor schimba automat la cea mai mica temperatura Fahrenheit (200°F). De
asemenea, daca temperatura este micsorata sub (100°C), unitatea se va schimba automat inapoi la °F, iar
temperatura va incepe sa scada de la 600°F.

Ajustare putere: Cat timp indicatorul puterii licare, apasati butonul de reglare dreapta sau stanga pentru a
ajusta puterea si apasati butonul flacara pentru a confirma. Apasarea lunga a butonului de reglare dreapta
sau stanga va face setarea puterii sa creasca sau sa scada rapid.

Functie blocare rezistenta: Cat timp indicatorul rezistentei licare, apasati butonul de reglare dreapta pentru
a bloca sau debloca rezistenta atomizorului. (Nota: O astfel de operatiune trebuie efectuata la temperatura
camerei.)

Instalare atomizor nou: In modul TC, aveti grija sa atasati atomizori noi care sunt la temperatura camerei.
Daca un atomizor nou nu s-a ricit inainte de atasare, temperatura poate citi si proteja incorect pana la racirea
noului atomizor.

Nota:

1. Cand conectati un atomizor nou, sau deconectati si reconectati atomizorul existent, dispozitivul va va cere
sa confirmati aceasta schimbare si un mesaj va aparea ,BOBINA NOUA DREAPTA, ACEEASI BOBINA
STANGA”. Apésati butonul de reglare dreapta pentru a confirma ca a fost atasat un atomizor nou. Apasati
butonul de reglare stanga pentru a confirma ca acelasi atomizor a fost reconectat.

2. La utilizarea bobinei normale sau cand rezistenta bobinei utilizate este mai mare de 1.50hm in modurile
TC, dispozitivul se va comuta automat la modul VW.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: | TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 — 600°F) ved
brug af de to reguleringsknapper — hgjre @ger temperaturen, mens venstre seenker den.

Skift mellem °C og °F: Hvis du eger temperaturen til 315°C og derefter fortsaetter med at trykke pa hejre
reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme geelder
hvis temperaturen saenkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) — enheden vil automatisk
2endres til °F or fortseette nedad fra 600°F.

Justering af watt: Nar watt ikonet blinker, kan du trykke pa hgjre eller venstre reguleringsknap for at justere
niveauet, og trykke pa udlgserknappen for at bekraefte. Hvis du holder hejre eller venstre reguleringsknap, vil
watt-niveauet gges eller seenkes hurtigt.

Modstandslast funktion: Tryk pa hejre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at sla
forstgverens modstand til eller fra. (Bemaerk: Denne handling ber udferes ved stuetemperatur.)

Installation af ny forstever: Sgrg for at den nye forstaver er kalet ned til stuetemperatur for du tilslutter den i
TC tilstand. Hvis den nye forstgver ikke er kolet ned for den tilsluttes, vil temperaturmaleren muligvis ikke
beskytte korrekt indtil den er kolet ned.

Bemeerk:

(1). Nar du forbinder en ny forstaver, eller nar du frakobler og geninstallerer din nuvaerende forstever, vil
enheden bede dig om at bekraefte din handling. En besked vil komme frem: "NY SPOLE H@JRE, SAMME
SPOLE VENSTRE". Tryk pa hajre reguleringsknap for at bekreefte at en ny forstaver er blevet tilsluttet. Tryk
pa venstre reguleringsknap for at bekreefte at den samme forstgver er blevet geninstalleret.

(2). Nar du burger en normal spole eller modstanden af spolen er hgjere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil
enheden automatisk skifte til VW tilstand.

Skift mellem strem, pust og tid: Nar brugerinformationssymbolet blinker trykkes der pa den hgjre
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reguleringsknap for at skifte mellem strem, pust og tid.

Logo Tilstand:

Nar enheden er teendt, tryk pa Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtidig og derefter komme ind i
Logo tilstand. Tryk pa den venstre justeringsknappen for at veelge mellem "ON" og "OFF" at vise Logo eller
inte. Tryk pa Fire-knappen at bekreefte.

Du fa downloade vores logo. Du kan ogsa gere logoer til dine preeferencer, og derefter importere det via
software. Logoet skal veere sort/hvid billede i formatet af bmp med begraenset 64 * 48 pixel.

Indstilling af forvarmning funktion:

(1). Tryk lzenge pa Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtidig at ga ind i menuen.
(2). Tryk pa justeringsknappen til hgjre at ga ind i menuen forvarmning indstilling.

(3). Tryk Fire-knappen for at skifte mellem forvarmningseffekt og forvarmningsvarighed.

(4). Tryk pa venstre eller hgjre justeringsknappen at mindske eller gge parameteren.

(5). Tryk lzenge pa Fire-knappen for at bekreefte.

Justerbar Timeoutsvarighed:

Pa grund af forskellige vaner at vape, er du tilladt at indstille timeoutsvarighed fra 5 til 15 sekunder. Tryk pa
Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtidigt for at ga ind i menusystemet. Tryk pa justeringsknappen
til hejre to gange for at ga in i indstillingen timeoutsvarighed. Tryk pa justeringsknappen til venstre til angive
varigheden. Tryk derefter pa Fire-knappen for at bekraefte.

Efter varigheden er indstillet (ligesom 5 sekunder), nar du holde Fire-knappen og vape over den
forudindstillede tid, vises "OVER 5S PROTECT" pa skaermen og lukke ned automatisk. Tryk pa Fire-knappen
5 gange til at genstarte.

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget

4

Comutare intre Curent, Pufait si Ora: Cat timp indicatorul informatii utilizator licare, apasati butonul de
reglare dreapta pentru a comuta intre curent, pufait si ora.

Mod Logo:

Cand dispozitivul este pornit, apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta, iar apoi veti
accesa Modul Logo. Apasati butonul de reglare stanga pentru a alege intre logo ,PORNIT” si ,OPRIT” si
apasati butonul flacara pentru a confirma.

Puteti descarca logoul nostru. De asemenea, puteti crea logouri in functie de preferinte, iar apoi le puteti
importa prin soft. Logoul trebuie sa fie o imagine monocroma in format bmp cu o limita de 64*48 pixeli.

Setarea functiei preincalzire:

(1). Apasati lung in mod simultan pe butonul flacara si pe butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul.
(2). Apasati butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul de setare preincalzire.

(3). Apasati butonul flacara pentru a comuta intre puterea de preincalzire si durata de preincalzire.

(4). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a micsora sau mari parametrul.

(5). Apasati lung pe butonul flacara pentru a confirma.

Durata ajustabila pauza:

Datorita diferitelor obiceiuri de vapare, puteti seta durata de pauza intre 5 si 10 secunde, dupa cum preferati.
Apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul sistemului. Apasati
butonul de reglare dreapta de doua ori pentru a accesa setarea durata pauza. Apasati butonul de reglare
stanga pentru a seta durata, iar apoi apasati butonul flacara pentru a confirma.

Odata ce durata este setata (de exemplu 5 secunde), atunci cand tineti apasat butonul flacara si vapati mai
mult decat timpul presetat, dispozitivul va afisa ,DEPASIRE PROTECTIE 5S” si se va inchide automat.
Apasati butonul flacara de 5 ori pentru repornire.

Garantie
Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem responsabili pentru nicio
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deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.
Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de garantie de la data
achizitionarii de catre utilizatorul final.

Avertizare

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor care
alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul deoarece
poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, deoarece acestea ar putea
deteriora produsul. Temperatura potrivitd de operare este intre 0°C si 45°C in timpul incarcarii si intre -10°C si
60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea lichidului cu
un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra barn.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forseg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere nikotinindhold eller
juice uden nikotin.

Russian

WUcnonk3osaHue:

1. BknioyeHue/BbIKntoueHne: CHUMMTE KpbilKy 6aTapeiiHoro oTceka 1 ycTaHOBUTE [1BE BbICOKOTOKOBbIE
sAvelikn hopmata 18650, 3aTeM ycTaHOBUTE KPbILLKY HA MecTo. HaxmuTe Ha Fire nsTb pa3 Ans BKIOYEHWS, 1
NoBTOpUTE AeNCTBME ANS BbIKMIOYEHUS YCTPOCTBA.

BHUMAHWE:

(1). Becerga yctanasnvBaiite noaxoasLumii Ans UCNOMb3yemMoro atoMaiisepa ypoBeHb MOLLHOCTY.

(2). Hukoraa He ncnonbayinte akkyMynsaTOpHble SYeiikii C MOBPEXAeHHOM N3onsaumen.

2. Stealth pexum: Ha BKnio4eHHOM YCTPOWCTBE 3aXMWUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYHO KHOMKY U KHOMKY
«BneBo» Ha Heckonbko cekyHA [0 nosiBneHus cooblueHns «Stealth ON» Ha akpaHe. YTo6bl BbIKNIOYUTE
pexwvm Stealth, npogenarite aTy npoueaypy elie pa3 Ao nosisneHus coobueHns «Stealth OFF».

3. BriokMpoBKa KHOMOK ynpaBreHus: Ha BKINIOYEHHOM YCTPOWCTBE HAXXMUTE 1 yAepXKuBanTe ob6e KHOMKu
ynpasneHus «Bneso» n «Bnpaso» fo nosisneHns Haanucy «Key lock» Ha akpaHe. [ins oTknoYeHns
6nOKVMPOBKM NOBTOPUTE ONepaLyio.

4. ®yHkumm nopta Micro USB: USB nopT MoXeT v“cnonb3oBaTbest ANs HeBGonbLLON NOA3apsaku, a Takke
Anst 06HOBNEHWS NPOLUMBKK. CamMy akKyMyNnATOpbI Nyylle BCero 3apshkaTb Npy NOMOLLY OTAENbHOro
3apsiAHOro yCTpoWCTBa.

5. MepeBoOpOT 3KpaHa: HaXXMUTE 1 yaepXuBaliTe 04HOBPEMEHHO ABE KHOMKY yrpaBreHust «Bneso» n
«BrnpaBo» B BbIKIIOYEHHOM COCTOSIHWM YCTPOIACTBA 0 TEX NOp, Noka 13obpaxkeHne Ha Jucnnee He
nepesepHeTcsi. Takum o6pa3om, Bbl MOXeTe B M0G0 MOMEHT MOBEPHYTh 3KpaH Tak, kak Bam byaeTt yaobHee.

MepekntoyeHne MeXay pexumamm:
KOTAa YCTPOMCTBO BKIOYEHO, HAXKMUTE 3 pasa Ha OCHOBHYH KHOMKY, 4TOGbI 3aiTU B MEHIO BbiGOpa pexvMoB.
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Vcnonb3yiite kHOMKy ynpaBnexnus «BnpaBoy», 4Tobbl nepekniovateest mexay pexumamu VW/TC (Ni, Ti, SS),
TCR (M1, M2, M3) 1, BbIGpaB HEOGXOANMBIN, HAXMWUTE OCHOBHYHO KHOMKY oAvH pa3. [pun BbiGope pexxuMoB
TC/TCR, korga gucnne eLye MUraeT, HaXKMUTe KHOMKY ynpaBneHusi «Bnesoy, 4Tobbl BOWTW B NOAMEHIO.
B3aTem HaxumaiiTe KHOMKy ynpasrneHus «BnpaBoy», 4ytobbl BeibpaTh MaTepuan B pexxume TC (Ni, Ti, SS) unun
npochunb TCR (M1, M2, M3). YTo6bl noaATBEPANTL BbIGPAHHbIN PEXUM HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY OAMH pas.

Pexxum VW: B faHHOM pexuMe MOXHO U3MEHSTb BbIXOAHYI MOLLHOCTb YCTPOCTBa B npedenax ot 1 go 230
BaTT c noMoLLbto KHOMOK ynpasnexusi «Bneso» v «BrnpaBoy». YaepxusanTe HE06X0AMMYK KHOMKY
ynpaBreHusi, YTo6bl YCKOPUTL NEPEMOTKY.

Pexum TC-SS: faHHbIN pexuM paccynTaH Ha cnvpanu, BbiNonHEHHbIe U3 316-11 HepxxaBetoLwen cTanu.

Pexum TCR (M1, M2, M3): no3BonsieT NpoABWHYTLIM NOSb30BaTENsSM CaMOCTOSITENbHO 3aaaBaTh
TemnepatypHbli kKoadduLmeHT conpoTtuenenust (TCR).

HacTpoiika TCR: B BbIkMiO4EHHOM COCTOSIHUM HAXMUTE 1 yAepX1BaiTe OCHOBHYHO KHOTKY U KHOTMKY
ynpasnenus «BnpaBoy», 4Tobbl BOWTU B pexum HacTporku TCR (M1, M2, M3):

(1). Haxxumaiite kHomku ynpaeneHusi «Bnpaso» unu «Bneso» ans BeiGopa HyxHoM syeiikv namst M1, M2
unm M3;

(2). HaxkmnTe OCHOBHYIO KHOMKY NSt NoATBepXAeHUs Bbibopa A4eitku namaTy,

(3). C nomoLupbio kHoMok «Bneeo» 1 «BrnpaBo» ycTaHoBWUTe HyxHoe 3HadyeHne TCR ansa BbiIGpaHHO S4eiiku;
(4). HaxxmuTe 1 yaepxwviBaiTe OCHOBHYIO KHOMKY UMK NpocTo noaoxaute 10 cekyHa Ans coXxpaHeHus
HaCTPOWKM.

CnpaBouyHas Tabnuua 3HaveHuit TCR:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

BaxHo:

1. YToBbI NONYYUTh YKasaHHblE LUPbI, pearnbHblil TEMNepaTypHbI KOIMMULMEHT CONPOTUBMEHUS
mMaTepuana yMHoXeH Ha 10°.

2. lnanasoH HacTpoiikn TCR ot 1 go 1000.

[ononHutenbHble yHKUMN ANA PeXUMa TEPMOKOHTPONSA:

HacTpoiika Temnepatypbl: B pexvumax TEpPMOKOHTPOSIS Bbl MOXETE CAMOCTOSITENBHO HACTPOUTL HYXKHYHO
Temnepatypy cnvpanu ucnaputens B npeaenax 100-315°C unu 200-600°F ¢ nomMoLLblo KHOMOK ynpaBneHust
«BNIEBOY U «BMNPaBO».

MepekntoyeHne mexay wkanamm °C u °F: Ecnu npu JOCTXEHUM BepXHEN rpaHuLbl Anst Wwkanb! Lienscus
(315°C) npogomkaTh HaxumaTb Ha KHOMKY «BnpaBo», 3HaueHne TeMnepaTypbl aBTOMaTUYECKU USMEHUTCS
Ha HKHee 3HaveHue Ans wkansl Paperreiita (200°F). Ana obpaTHoro nepexoaa Ha wkany Lienbcus
crnepyeT AOCTUYb HKHEro npefena no wkane dapeHreiita n NpogomkaTh HaxmumMaTb KHOMKy «Bnesoy.

OrpaHuyeHne MakcumanbHoM MolHocTu: B pexumax TepmokoHTponsa TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXETE OrpaH1ynTb MaKkCMarnbHyto BbIXOAHYIO MOLLHOCTL B npeaenax ot 1 go 300 BatT. Haxmute Ha
OCHOBHY!0 kHOMKy 3 pasa. [lanee, koraa AUCTNIEN 3aMUraeT, HaXKMUTE KHOTKY yrpaBrieHust «Bneso», 4Tobbl
BOWTM B noAMeHio. NpogornkanTte HaxxumaTtb KHOMKy «BrieBo» o Tex nop, noka He 3amMuraeT cTpoyka
BbICTaBMEHHO MOLLIHOCTU. M3MeHsIiTe MOLLHOCTb, HaXKUMasi KHOMKM yripaBreHus «Bneeo» n «Bnpasox.

Portuguese

Como usar:

1. Ligar / Desligar: Empurre a tampa da bateria e coloque duas células 18650 de alta taxa no corpo da
bateria. Pressione o botao de disparo 5 vezes em sucessao rapida para ligar e desligar o dispositivo.
Nota:

(1)- Antes de usar, por favor ajuste a poténcia para um gama apropriado para combinar o atomizador que
VOCé usou.

(2). Tenha cuidado para nao usar bateria com concha rasgada por seguranca.

2. Funcao furtiva: Enquanto o dispositivo esta ligado, segure simultaneamente o botéo de incéndio e o
botdo regulatério esquerdo. Isto ira ligar e desligar a tela.

3. Fungao de bloqueio: Enquanto o dispositivo esta ligado, pressione simultaneamente os dois botdes
regulatorios. Isso alternara entre a fungao Tecla Bloquear e Tecla Desbloquear

4. Fungio de porta Micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o frmware. E melhor
retirar as células e carrega-las através do carregador externo.

5. Mude o modo de exibigao: De pressionar simultaneamente os botdes regulatérios esquerdo e direito no
estado de desligamento, a exibigéo da tela girara 180 graus. Vocé pode ver a tela de dois tipos de angulo
através desta operacéo.

Deslocar entre o modo VW / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR

Pressione o botao de disparo 3 vezes para entrar nas op¢des de modo. Em seguida, pressione o botdo
regulatdrio direito para alternar entre o modo VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Pressione o botao de
incéndio para confirmar.

Sob o modo TC / TCR, enquanto o sinal de modo piscando, pressione o bot&o regulatério esquerdo para
entrar em seu submenu. Em seguida, pressione o botao regulatério direito para escolher TC-Ni/ Ti/ SS
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(modo TC) ou M1 /M2 / M3 (modo TCR). Pressione o botdo de incéndio para confirmar.

Modo VW:
Neste modo, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W para 230W, de pressionando os botoes
regulatorios, ao direito a aumentar e a esquerda para diminuir.

Modo TC-SS: O modo TC-SS é adequado a bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): No modo TCR (Coeficiente de temperatura de resisténcia), os usuarios podem definir os
parametros de acordo com o TCR da bobina.

Configuragdo do Modo TCR: No estado de desligamento, mantenha pressionado o botdo de incéndio e o
botédo regulatério direito simultaneamente, entdo vocé entra no menu definido por TCR:

(1). Pressione o botéo regulatério esquerdo ou direito para escolher entre TCR M1, M2 e M3;

(2). Pressione o botdo de incéndio para confirmar o modo escolhido;

(3). Pressione o bot&o regulatério esquerdo ou direito para aumentar ou diminuir o parametro de acordo com
a bobina de TCR;

(4). Continue pressionando o botédo de incéndio ou deixe a interface por aproximadamente 10 segundos para confirmar.

A seguir é o gama de valores de TCR para sua referéncia:

Material Gama de valores TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. O valor TCR na folha é 10° multiplicado pelo TCR real.
2. O gama de valores TCR é 1-1000.

Bnokup conporT! : Haxxmnte Ha ocHoBHYt0 kHOMKy 3 pasa. Korga gucnnen samuraet, HaxmuTe
KHOMKY ynpaBrienust «Bneso», 4Tobbl BoTM B noamMeHio. MNpogormkanTte HaxumaTtb KHOMKy «Bneso» fo Tex
nop, noka He 3aMuraeT CTpoyka COMpoTUBIIEHUS. HaxmuTe KHOMKY ynpasneHust «BnpaBo» 4Tobbl
3abrokmpoBaTh TekyLlee ConpoTUBeEHNE.

BaxHo: faHHyto onepaLmio HeobXxoa1Mo NPOBOAUTL TOMBKO NPU KOMHATHOI TemnepaTtype!

YcTaHoBKa HOBOro aToman3sepa:

ByabTe BHUMaTENbHbLI NPU YCTAHOBKE HOBLIX aTOMai3epoB B pexume TC, ecnu nx Temnepatypa He
COOTBETCTBYET KOMHATHOI! ECnn noacoeanHnTL aTomansep npu TemMnepaType BbILLE/HUKE KOMHATHOV,
YCTPOCTBO CUNTAET HEBEPHbIE NOKA3aTemNM U HE CMOXET KOPPEKTHO 3alLUTUTL UCNapuTenb OT Neperpesa.
BaxHo:

1. Ecnv Bl He 3a6GrnokupoBany «6a3oBoey» CONPOTUBIEHUE UCTIAPUTENS, TO, NMPW CHATUM aTomainsepa unum
NPV U3BNEYEHUN UCTIAPUTENS U YCTaHOBKE ero 06paTHO, YCTPOMCTBO MOXET BblAaThb npeaynpexaeHe “NEW
COIL RIGHT, SAME COIL LEFT” B cny4ae, ecnu conpoTVBIIeH/E BHOBb YCTAHOBIIEHHOTO UCNapuUTens no
KaK1M-TO MPUYMHAM CyLLEECTBEHHO OTNINYAETCS OT paHee onpeaeneHHoro 3Havenus. Ecnu aTo Bce TOT xe
1cnapuTerb, HAXMUTE KHOMKY «BreBo», Cnn Bbl CMEHWUM UCMAPUTENb UMM HAMOTKY, HAXMUTE KHOMKY
«BnpaBo».

2. Ecnvt Bbl MO oLwMbKe NonbiTaeTech UCMOMNb30BaTh UCMAPUTENL CONpoTUBIEHem Gonee 1.5 Om B ogHOM 13
PEXMMOB TEPMOKOHTPOIS, YCTPOMCTBO aBTOMAaTUYECKN NepenaeT B pexum Bapueatta (VW).

MepekntoueHne mexay otobpaxeHunem Current, Puff u Time: Korga none nonb3oBatenbckoi
MHopMaLMK MUraeT, HaxnumanTe KHOMKY «BnpaBo» Ans Bblbopa oTobpaxaemMon nHgopmaumm: TekyLe
CUnbl TOKa, KONMYeCTBa 3aTshkek 1 06LLero BpeMeHmn 3aTsikek.

Pexuvm norotuna:
Bo BKIIOYEHHOM COCTOSIHWW YAEpXUBaiiTe KHOMKY Fire 1 KHOMKy «BNpaBo» ANt AOCTYNa K MEHI N HAacTpPOiike
norotuna. Mcnonb3yiiTe KHOMKY «BNIEBO» NS BKIKOYEHUS U BLIKIOYEHNS NIOrOTUNa, 3aTeM HaxmuTe Fire ans
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NOATBEPXAEHUS.
Bbl MOXeTe yCTaHOBWTb Halll FTOroTUM, a Tak Xe co3aaThb U 3arpysnTb CBOW Yepes crelnarnbHoe NpunoxeHne
ans MNK. ®opmart norotuna - YépHo-6enoe .bmp 64x48 nukcenen.

HacTpoiikv npeaHarpeBa:

(1). YaepxuBaiiTe KHOMKy Fire v KHOMKY «BnpaBo» Ans AOCTYNa K MEHH.

(2). HaxxmuTe KHOMKy «BNpaBo» ANs AOCTyNa K HAaCTpoWKaMm npeaHarpesa.
(3). HaxxmuTe Fire ans BbiGopa Mexzay MOLLHOCTbIO M NMPOAOIKUTENBHOCTbHO.
(4). C nomoLLbio «BNIEBO» W «BMPABO» YCTAHOBUTE HEOOXOAMMOE 3HaYEHVE.
(5). Yoepxusaiite Fire Ans noaTsepxaeHns.

HacTpoiiku oTceuku:

Bbl MOXeTe yCTaHOBUTL pasnuyHoe MakcuMarnbHoe BPeMsi OHOW 3aTshKKW B AvanasoHe oT 5 go 15 cekyHa.
YnepxwuBanTe kHorky Fire n kHonky «BnpaBo» Anst 4OCTYNa K MeHto. Haxmute «BnpaBo» ABaxabl ANs
nepexopa K HacTporkam oTceukn. Haxumante «BneBo» Ans yCTaHOBKM Heo6XoAMMOro 3HaveHus u Fire gns
noaTBePXAEeHUS.

Ecnu Bpems Balueit 3aTSHKK1 NPeBbICUT YCTaHOBMEHHOe (Hanpumep, 5 cekyHa), yCTPOMCTBO NpeaynpeaunT Bac
coobueHnem “OVER 5S PROTECT” n aBTOMaTU4eCKkn OTKIIOUUTCA. 3aHOBO BKITHOUMTE YCTPOWCTBO MSATHIO
HaxaTusimu Ha Fire.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeAOCTYNHbIX AN AeTew.
2. YCTpONCTBO He PeKOMEHYTCS AN UCMONb30BaHNs HEKYPALLMMU.

Fungdes Suplementares de Modos de TC:
Ajuste de temperatura: Nos modos TC, a temperatura pode ser ajustada de (100-315°C ou 200-600 °F)
com os dois botbes regulatérios, direita para aumentar e esquerda para diminuir.

Deslocar entre °C e °F: Se vocé aumentar a temperatura para 315°C e continuar pressionando o botdo
regulatorio direito, as leituras de temperatura mudardo automaticamente para o Fahrenheit mais baixo
(200°F). Da mesma forma, se a temperatura for diminuida abaixo do minimo (100°C), a unidade voltara a ‘F
automaticamente e a temperatura comecara a diminuir de 600°F.

Ajuste de poténcia: Enquanto o sinal de poténcia pisca, pressione o botéo regulador direito ou esquerdo
para ajustar a poténcia ,e pressione o botéo de incéndio para confirmar. Pressionar continuado o botao
regulador direito ou esquerdo fazera com que o ajuste de poténcia aumente ou diminua rapidamente.

Funcao de bloqueio de resisténcia: Enquanto o sinal de resisténcia pisca, pressione o botdo regulatério
direito para bloquear ou desbloquear a resisténcia do atomizador. (Nota: Essa operagdo deve ser realizada
na temperatura ambiente).

Instalagdo do atomizador novo: No modo TC, tenha cuidado para colocar atomizadores novos que tenham
sido arrefecidos até a temperatura ambiente. Se um atomizador novo nao esfriou antes de se conectar, a
temperatura pode ler e proteger incorretamente até o atomizador novo esfriar.

Nota:

1. Quando vocé conecta um atomizador novo ou desconecte e reconecte seu atomizador existente, o
dispositivo solicitaré que vocé confirme essa alteragdo e uma mensagem ira solicitar "BOBINA NOVA
DIREITA,A MESMA BOBINA ESQUERDA ". Pressione o botéo regulatério direito para confirmar que um
atomizador novo foi anexado. Pressione o botdo regulatério esquerdo para confirmar que o mesmo
atomizador foi reconectado.

2. Ao usar a bobina normal ou a resisténcia da bobina que vocé usou é superior a 1.50hm nos modos de TC,
o dispositivo ira mudar automaticamente para o modo VW.
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Deslocar entre Atual, Puff e Tempo: Enquanto o sinal de informagdes do usuario piscar, pressione o botdo
regulatério direito para mudar entre atual, puff e tempo.

Modo Logotipo:

Quando ligado, pressione o botdo de incéndioe o botéo regulatério direito simultaneamente e entao entre no
modo de logotipo. Pressione o botdo regulatério esquerdo para escolher entre o logotipo "ON" e "OFF", e
pressione o botéo de incéndio para confirmar.

Vocé pode baixar nosso logotipo. Vocé também pode fazer logos conforme sua preferéncia, e depois
importa-lo através de software. O logotipo deve ser imagem monocromatica no formato de bmp com 64 * 48
pixelslimitado.

O ajuste da fungao de pré-aquecimento:

(1). Pressioneprolongadamenteno botéo de disparo e o botéo regulatério direito simultaneamente para entrar
ao menu.

(2). Pressione o botéo regulatdrio direito para entrar no menu de pré-aquecimento.

(3). Pressione o botdo de incéndio para alternar entre a poténcia de pré-aquecimento e a duragéo do
pré-aquecimento.

(4). Pressione o botéo regulatério esquerdo ou direito para diminuir ou aumentar o parametro.

(5). Pressione prolongadamente o botéo de incéndiopara confirmar.

Tempo limiteAjustavel:

Devido a diferentes habitos de atomizagéo, vocé pode definir a duragdo do tempo limite de 5 a 15 segundos,
conforme vocé prefere. Pressione o botédo de incéndio e o botdo regulatério direito simultaneamente para
entrar no sistema de menu. Pressione o botao regulador direito duas vezes para entrar na configuracéo da
duragéo do tempo limite. Pressione o botdo regulatério esquerdo para definir a duragéo e, em seguida,
pressione o botao de incéndio para confirmar.

Apos da duragéo é definida (como 5 segundos), quando vocé mantém pressionado o botdo de incéndioe

vapor durante o tempo pré-definido, ele exibira "SOBRE 5S PROTEGAO " e desligara automaticamente.
Pressione o botéo de disparo 5 vezes para reiniciar.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Ndo responsamos por qualquer
dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia s6 é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia a partir da data de
compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagdo

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. N&o tente reparar a unidade sozinho como danos ou
ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Néo deixe o produto em alta temperatura ou condi¢cdes umidas, pois isso pode danificar o produto. A
temperatura de operacéo adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C
durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, € recomendavel usar o suco com menor
teor de nicotina ou sem nicotina.

Finnish

Kaytto:

1. Virta paalle/pois: Tyonna akun kansi eteenpain ja laita kaksi korkeanopeuden 18650 paristoa akun
runkoon. Kytke laite paalle tai pois paalta painamalla painiketta 5 kertaa perakkain nopeasti.

Huomioi:

(1). Saada teho sopivaksi vastaamaan aikaisemmin kayttamaasi hoyrystinta.

(2). Ole varovainen, ettet kayta akkua, jossa on repeytynyt kuori turvallisuuden takaamiseksi.

2. Haiveominaisuus: Kun laite on paalla, paina samanaikaisesti tulipainiketta ja vasenta saatdpainiketta.
Tama kytkee nayton paalle ja pois paalta.

3. Nappainlukitus: Kun laite on paalla, paina samanaikaisesti kahta saatopainiketta. Tama vaihtelee
nappainten lukituksen paalle ja pois paalta.

4. Micro USB-portti toiminto: USB-porttia voidaan kayttaa lataukseen ja ohjelmiston paivittdmiseen. On
parempi ottaa paristot irti ja ladata ne ulkoisella laturilla.

5. Vaihda nayttotilaa: Kun painat vasenta ja oikeaa saatopainiketta samanaikaisesti sammutustilassa,
nayttéruutu pyorahtaa 180 astetta. Taman jalkeen voit tarkastella nayttéa kahdesta eri kulmasta taman
toiminnon kautta.

Vaihtele VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilojen valilla

Paina tulipainiketta3 kertaa paastaksesi valitsemaan tilan. Paina sitten oikean puoleista sdatépainiketta
vaihtaaksesi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilojen valilla.

TC/TCR-tilassa, kun tilan merkki vilkkuu, paina vasenta saatopainiketta siirtyaksesi alavalikkoon. Paina sitten
oikeaa saatopainiketta valitaksesi TC-Ni/Ti/SS (TC-tila) tai M1/M2/M3 (TCR-tila). Vahvista painamalla
tulipainiketta.

VW tila:
Tassa tilassa lahtoteho voidaan saataa 1W:sta 230W:iin painamalla saatopainikkeita, oikealle suurentaaksesi
ja vasemmalle pienentaaksesi.

TC-SS-tila: TC-SS-tila sopii SS316-kaéamiin.

TCR (M1, M2, M3): TCR (Temperature Coefficient of Resistance) -tilassa kayttajat voivat asettaa parametrit
TCR-k&amin mukaan.

TCR-tilan asetus: Kun virta on katkaistu, paina samanaikaisesti tulipainiketta ja oikeaa saatopainiketta
paastaksesi TCR-asetusvalikkoon:

(1). Paina vasenta tai oikeaa saatopainiketta valitaksesi TCR M1, M2 ja M3;

(2). Vahvista valittu toimintatila painamalla tulipainiketta.

(3). Paina vasenta tai oikeaa saatopainiketta, jos haluat lisata tai pienentaa parametria TCR:n mukaan;
(4). Pida tulipainiketta painettuna tai jata kayttoliittyma noin 10 sekunniksi vahvistaaksesi.

Seuraavassa TCR-arvoalueet:

Materiaali TCR arvoalue

Nikkeli 600-700

NiFe 300-400

Titaani 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Huomioi: 1. TCR-arvo taulukossa on 10° kerrottuna todellisella TCR:lla.
2. TCR-arvoalue on 1-1000.

Taydentavéat TC-tilan toiminnot:
Lampétilan saato: TC-tiloissa lampdtilaa voidaan saataa (100-315°C tai 200-600°F) kahdella
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saatopainikkeella, oikealle lisatéksesi ja vasemmalle pienentaaksesi sita.

Vaihda °C:n ja °F: n vélilla: Jos lisdat lampdtilaa 315°C:een ja painat oikeaa s&aatopainiketta, lampdatila-arvot
muuttuvat automaattisesti alhaisimmiksi Fahrenheitiksi (200°F). Samoin, jos lampétila laskee alle minimin
(100°C), laite vaihtaa automaattisesti takaisin “F:ksi ja lampétila alkaa laskea 600°F:sta.

Tehoasetus: Kun tehomerkki vilkkuu, paina oikeaa tai vasenta saatopainiketta sdataaksesi tehoa ja vahvista
painamalla tulipainiketta. Pitka painallus oikealla tai vasemmalla saatopainikkeella nostaa tai pienentaa
tehoasetusta.

Vastuslukittu toiminto: Kun vastusmerkki vilkkuu, paina oikeaa saatopainiketta sulkeaksesi tai avataksesi
atomisaattorin. (Huom. Tallainen kaytté on suoritettava huoneenlamméssa.)

Uusi sumutin asennus: TC-tilassa, olla varovainen liittaa uusia sumuttimet, jotka ovat jadhtyneet huoneen
lampétilaan. Jos uusi sumuttimella ole jaahtynyt ennen kiinnittdmista, lampétila voi lukea ja suojata
virheellisesti kunnes uusi sumutin jaahtyy.

Huomautus:

1. Kun liitat uuden atomisaattorin tai irrotat ja yhdistat uudelleen nykyisen atomisaattorisi, laite kehottaa sinua
vahvistamaan tdmén muutoksen ja viesti kysyy "UUSI KYTKIN OIKELLE, SAMA VASEMMALLE". Paina
oikeaa saatopainiketta. Vahvista, ettd sama atomisaattori on yhdistetty uudelleen painamalla vasenta
saatopainiketta.

2. Kun kaytat tavallista kdamia tai kelan vastusta, jonka korkeus on 1,5 ohmia TC-tilassa, laite siirtyy
automaattisesti VW-tilaan.

Shift keskuudessa Nykyinen, Puff ja aika: Vaikka kayttajatiedot merkki vilkkuvat, paina oikea saantely
painiketta, siirryt yhteistyo nykyisten, pullistaa ja aikaa.

Tunnustila:
Kun virta on paalla, paina palopainiketta ja oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti, sitten voit paastaa

Tunnustilaan. Paina vasenta saantelyvalikkoa valitsemikseen “ON"- tai “OFF”-tunnusta, ja paina sitten
palopainiketta varmistamiseksi.

Voit ladata meidan tunnusta, tai tehda tunnuksia sinun etusijan mukaan ja tuoda sitten ohjelmiston kautta.
Tunnuksen pitaisi olla yksivarinen kuva bmp: n muodossa rajoitetulla 64 * 48 pikselilla.

Esikuumennustoiminnon asetaminen:

(1). Paina palopainiketta seka oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti ja pitkaaikaisesti paastamaan valikkoon.
(2). Paina oikeaa saantelyvalikkoa paastamaan esikuumennusasetus-valikkoon.

(3). Paina palopainiketta valitsemaan esikuumennus toimivana tai taukona.

(4). Paina vasenta tai oikeaa saantelyvalikkoa véhentdmaan tai lisatdmaan parametria.

(5). Paina palopainiketta pitkaaikaisesti varmistamiseksi.

Saadettava taukoaika:

Eri hoyrystystavan takia, voit asettaa taukoaika 5s/10s/15s kuten haluat. Paina palopainiketta ja oikeaa
saantelyvalikkoa samanaikaisesti paastamaan valikkojarjestelmaan. Paina oikeaa saantelyvalikkoa kaksi
kertaa paastamaan taukoajan asetukseen. Paina ensin vasenta saantelyvalikkoa asettamaan taukoaika ja
sitten palopainiketta varmistamiseksi.

Jos taukoaika on asetettu (niin kuin 5 sekuntia), kun pidat palopainiketta ja hyorytat yli asetettua aikaa, “YLI
58 SUOJAUS” esittaa ja sampua automaattisesti. Kaynnisté se uudelleen painamalla valikkoa 5 kertaa.

Takuu

Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyijiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan virheesta aiheutuvista
vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttajan ostopaivasta.

Varoitus
1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville naisille,
nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Kontraindikaatiota .

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilévahinkoja
saattaa esiintya.

2. Ala jata laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
Sopiva kayttélampatila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C kayton aikana.

3. Pitékaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kaytto voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille timan tuotteen kaytdn jalkeen on suositeltavaa kayttaa mehua,
jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.
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Czech Mode VW:
Pousiti V tomto médu miize byt vystupni vykon ménén v rozmezi od 1W do 230W stisknutim regulacnich tlacitek,
ouziti:

1. Zapnuti/vypnuti: Kryt baterie posurite dopfedu a do téla baterie vloZte dvé baterie vysokorychlostni 18650.
Stisknéte tlacitko poziaru 5 krat rychle pro zapnuti a vypnuti pfistroje.

Poznamka:

(1). Upravte prosim vykon na rozmezi vhodné pro atomizér, ktery jste pouzivali.

(2). Budte prosim opatrni a nepouzivejte baterie s porusenym povrchem.

2. Tajna funkce: Pfi zapnutém zatizeni drzte zaroven tlacitko napajeni a levé regulacni tlacitko. Tim zapnete
nebo vypnete displej.

3. Funkce zamku klaves: Pfi zapnutém zafizeni stisknéte zaroveri obé regulacni tlacitka. Tim pfepnete mezi
uzam¢enymi a odemcéenymi klavesami.

4. Funkce Mikro USB porte: USB port muze byt pouZit pro nabijeni a aktualizaci firmware. Je lep$i vyjmout
¢lanky a nabit je pomoci externi nabijecky.

5. Prepnuti médu displeje: Soucasnym stisknutim levého a pravého regulaéniho tlacitka po preruseni provozu
se displej obrazovka oto¢i o 180 stupriti. D9ky tomuto procesu mizete displej pozorovat ze dvou rliznych ahlu.

Pfepnuti mezi médy VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Stisknéte tlacitko napdjeni tikrat pro vstup do moZnosti modu. Poté stisknéte pravé regulaéni tlagitko pro
prepnuti mezi médy VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pro potvrzeni stisknéte tlaCitko napajeni.

Pri médu TC/TCR, kdyz sviti znacka modu, stisknéte levé regulaéni tlagitko pro vstup do jeho submenu. Poté
stisknéte pravé regulacni tlacitko pro vybér TC-Ni/Ti/SS (méd TC) nebo M1/M2/M3(mdéd TCR). Pro potvrzeni
stisknéte tlacitko napajeni.

pravého pro zvy$eni a levého pro snizeni.
Médy TC-SS: Mod TC-SS je vhodny pro civku SS316.

TCR (M1, M2, M3): V mddu TCR (teplotni koeficient odporu) mize uzivatel nastavit parametry dle teplotniho
koeficientu odporu civky.

N(a:staveni moédu TCR: Pri vypnutém stavu drzte zaroveri levé a pravé regulacni tlacitko, poté vstoupite do
TCR menu:

(1). Stisknéte levé nebo pravé tlacitko pro vybér TCR M1, M2 a M3;

(2). Stisknéte tlacitko napajeni pro potvrzeni vybraného maédu;

(3). Stisknéte levé nebo pravé regulacni tlacitko pro zvyseni ¢i snizeni parametri vzhledem k teplotnimu
koeficientu odporu civky;

(4). Pro potvrzeni podrzte tlacitko napajeni nebo opustte rozhrani po dobu asi 10 sekund.

Nasledujici hodnoty ukazuji referenéni rozmezi teplotniho koeficientu odporu:

Material Rozmezi hodnot koeficientu odporu

Nikl 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
Nerezova ocel (303, 304, 316, 317) 80-200

Pozn: 1. Hodnota teplotniho koeficientu odporu v archu je vynasobena 10° oprati skute¢né hodnoté.
2. Rozmezi hodnot teplotniho koeficientu odporu je 1-1000.

Funkce dodateénych TC modu:
Uprava teploty: V médech TC mlze byt teplota ménéna v daném rozmezi (100 — 315 °C nebo 200 — 600 °F)
pomoci dvou regulacnich tlacitek.

Prepnuti mezi °C a ‘F: Pokud zvysite teplotu na 315°C a stisknete pravé regulacni tlacitko, jednotka teploty
se automaticky prepne na nejnizsi teplotu ve stupnich Fahrenheita (200°F). Stejné tak, kdyz teplota klesne na
minimum (100°C), jednotka se zméni automaticky zpét na °F a teplota se za¢ne snizovat z 600°F.

Uprava vykonu: Kdyz blika napis vykon, stisknéte pravé nebo levé regulaéni tlagitko pro Gpravu vykonu a
stisknéte tlacitko napajeni pro potvrzeni. Dlouhé stisknuti pravého nebo levého tlacitka zajisti rychly narast ¢i
pokles hodnoty.

Funkce uzamceni odporu: Kdyz blika napis odpor, stisknéte pravé regulaéni tlacitko pro uzaméeni nebo
odemceni odporu atomizéru. (Poznamka: Tento proces by mél yt proveden za pokojové teploty.)

Instalace nového atomizéru: V moédu TC se uijistéte, Ze pfipojujete novy atomizér, ktery se ochladil na
pokojovou teplotu. Pokud novy atomizér nezchladl, nemusi dojit ke spravné ochrané.

Poznamka:

1. Kdyz pfipojujete novy atomizér nebo odpojujete a znovu pfipojujete vas aktualni atomizér, zafizeni vas
vyzve k potvrzeni této zmény a objevi “NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT”". Pro potvrzeni pfipojené
nového atomizéru stisknéte pravé regulacni tlacitko. Pro potvrzeni opétovného pfipojeni stavajiciho atomizéru
stisknéte levé reguladni tlacitko.

2. Pfi pouziti normalni civky, nebo pokud ma pouzita civky odpor vy$$i nez 1,5 ohm v médech TC, zafizeni
se automaticky prepne do médu VW.

Pfepinani mezi médy Proud, Potahnuti a Cas: Pokud se objevi informadni napis pro uZivatele, stisknéte
pravé regulacni tlacitko pro pfepnuti mezi médy proud, potahnuti a ¢as.

Rezim Logo:

Po zapnuti stisknéte soucasné tlacitko pozaru a pravé regulacni tlacitko a potom vstoupite do rezimu Logo.
Stisknutim levého regulaéniho tlacitka vyberte mezi logem "ON" a "OFF" a stisknutim tlacitka pozaru
potvrdte.

Muzete si stahnout nase logo. MuZete také vytvofit loga podle vasich preferenci a nasledné je importovat
pomoci softwaru. Logo by mélo byt monochromaticky obraz ve formatu bmp s omezenym rozliSenim 64 * 48
pixelQ.

Nastaveni funkce predehievu:

(1). Dlouhym stisknutim tlacitka pozaru a pravého regulacniho tlacitka vstoupite do menu
(2). Stisknutim pravého regulacniho tlacitka vstoupite do menu nastaveni predehfivani.
(3). Stisknéte tlacitko pozaru pro prepinani mezi pfedehfivanim a dobou predehrati.

(4). Stisknéte levé nebo prave regulaéni tlacitko pro snizeni nebo zvyseni parametru.

(5). Dlouhym stisknutim tlacitka pozaru potvrdte.

Nastavitelny ¢asovy limit:

Vzhledem k rlizné navyky vaping, mate moznost nastavit asovy limit od 5 do 15 sekund. Stisknéte soucasné
tlaGitko pozaru a praveé regulacni tlacitko, abyste vstoupili do menu. Dvakrat stisknéte pravé regulaéni tlacitko,
a vstupte do nastaveni ¢asového limitu. Stisknutim levého regulaéniho tla¢itka nastavite ¢asovy limit a
stisknutim tlacitka pozaru potvrdte.

Po nastaveni ¢asového limitu (napf. 5 sekund) stisknéte tlacitko pozaru a kourte del$i nez nastavenou dobu,
"OVER 5S PROTECT" se zobrazi a automaticky se vypne. Stlacte 5 krat tla¢itko poziaru na restartovani.

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za Zadné $kody zplsobené
chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zarucni doby, kera zacina plynout v den nakupu.
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Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporucen pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby, které jsou
alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svijj vyrobek se nechte opravovat jen spolecnosti Wismec. Nepokousejte se vyrobek opravit sami, mohlo
by dojit ke Skodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak muze dojit k jeho
poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az 60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny s niz§im nebo zadnym
obsahem nikotinu




