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Product Introduction:

The Sinuous FJ200 is a fresh look at an Internal Dual Battery Device. It hails design cues from the original
Predator 228 but with the addition of an updated centered 510 and larger OLED. Featuring an innovative
temperature protection technology, the safety of charging will be greatly enhanced. The 200W max output and
4600mAh battery are engineered to deliver a satisfying all day vaping experience. The Divider atomizer rivals
the look of the new Sinuous FJ200 with the convenient top fill feature that appears hidden with the
strategically designed accent lines and has a juice capacity of 2ml to 4ml. The Sinuous FJ200 Battery and
Divider atomizer kit show the attention to detail that only Wismec can deliver.

How to use:

1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the indicator light will flash 5 times to
indicate Sinuous FJ200 is ready for use. In the same way, it can be turned off after 5 presses. (Note: Please
adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button.
This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch
between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

User Manual

Polish

Informacje wstepne o produkcie:

Sinuous FJ200 to $wieze spojrzenie na system z podwojnym akumulatorem wewnetrznym. Projekt
urzadzenia inspirowany jest oryginalnym modelem Predator 228, lecz wyposazony jest w unowoczesnione,
wysrodkowane ztgcze 510 i wiekszych rozmiaréw wyswietlacz OLED. Dzigki innowacyjnej technologii ochrony
temperaturowej, bezpieczenstwo tadowania zostato znacznie poprawione. Maksymalna moc wyj$ciowa rzedu
200W i akumulator 4600mAh zaprojektowane zostaty, aby zapewni¢ mozliwo$¢ komfortowego puszczania
dymkow przez caty dzien. Przegrodowy atomizer doskonale komponuje sie z wyglagdem modelu Sinuous
FJ200 i posiada wygodng funkcje napetniania od géry do pojemnosci 2-4 ml e-liquidu oraz klapke ukrytg
przez strategicznie rozmieszczone linie akcentowe. Zestaw akumulatora i atomizera przegrodowego Sinuous
FJ200 prezentuje dbato$¢ o szczegoty, ktérg zapewni¢ moze tylko Wismec.

Instrukcja obstugi:

1. Wiaczanie/wytaczanie akumulatora: Nacisnij przycisk spustowy 5 razy w szybkiej sekwencji. Lampka
wskaznikowa btysnie wowczas 5 razy, wskazujgc, ze Sinuous FJ200 jest gotowy do uzycia. Urzgdzenie
mozna wyltgczy¢ w ten sam sposob po pieciu nacisnieciach. (Uwaga: Przed uzyciem, ustaw prawidtowy
zakres mocy w watach, aby dopasowac do atomizera.)

2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie nacisnij przycisk zapalania i lewy
przycisk sterowania, aby wytaczy¢ lub wigczy¢ wyswietlacz.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie nacisnij dwa przyciski sterowania, aby
wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje blokady.

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania oprogramowania uktadowego.
5. Przek iie trybu wyswietlacza: Nacisniecie jednoczes$nie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy
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urzadzenie jest wytgczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o 180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz
patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Zmiana trybéw VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Nacisnij 3-krotnie przycisk zapalania, aby wej$¢ do opcji trybu. Nastepnie naci$nij prawy przycisk sterowania,
aby przetgczy¢ na tryb W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

W trybie TC/TCR, gdy miga znak trybu, nacisnij lewy przycisk sterowania, aby wej$¢ do podmenu. Nastepnie
nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb TC-Ni/Ti/SS (tryb TC) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Nacisnij
przycisk zapalania, aby potwierdzic.

Tryb VW:
W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy wyjéciowej w zakresie od 1W do 200W poprzez naciskanie
przyciskow sterowania, prawego, aby zwiekszy¢ i lewego, aby zmniejszyc¢.

Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje si¢ do grzatek ze stali nierdzewnej 316.

TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (wspdtczynnik temperaturowy oporu), uzytkownicy moga regulowac
parametry wedtug TCR grzatki.

Ustawiania trybu TCR: Przy wytgczonym zasilaniu, nacisnij rownoczesnie przycisk zapalania i prawy
przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien trybu TCR:

(1). Naci$nij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3 TCR;

(2). Nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ wybrany tryb;

(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru w
zaleznosci od TCR grzatki;

(4). Aby zatwierdzi¢ ustawienia, przycisnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj bezczynno$¢ przez
okoto 10 sekund.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch
between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.

Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu.
Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the
fire button to confirm.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing the regulatory buttons, right to
increase and left to decrease.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button
simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of coil;
(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
2 SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory
button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the
temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to °F automatically, and the
temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the
wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room
temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect
incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will
prompt you to confirm this change and a message will prompt “NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT". Press
the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left regulatory button
to confirm that the same atomizer has been reconnected.

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR

Nikiel 600-700

NiFe 300-400

Tytan 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Zakres wartosci TCR waha sie od 1 do 1 000.

Dodatkowe funkcje trybéw TC:

Regulacja temperatury: W trybach TC, mozliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C
(200-600°F) poprzez nacisnigcie dwoch przyciskow sterowania, prawego, aby zwigkszyc i lewego, aby
zmniejszy¢.

Przetaczanie jednostek °C i °F: Jesli zwiekszysz temperature do 315°C i bedziesz nadal przyciskac przycisk
sterowania w gore, nastapi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najnizszg temperature w stopniach
Fahrenheita (200°F). Podobnie, jesli temperatura spadnie ponizej wartosci minimalnej (100°C), jednostki
automatycznie zmienig sie na °F, a temperatura zacznie spada¢ od 600°F

Regulacja mocy w watach: Jesli miga wskaznik mocy, naciénij prawy lub lewy przycisk sterowania, aby
ustawi¢ moc w watach i nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ Naci$nij i przytrzymaj prawy lub lewy
przycisk sterowania, aby gwattownie zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ustawienia mocy.

Funkcja blokady oporu: Gdy wskaznik oporu miga, naci$nij prawy przycisk sterowania, aby zablokowa¢ lub
odblokowa¢ opér atomizera. (Uwaga: Operacje te nalezy przeprowadza¢ w temperaturze pokojowej).
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Montaz nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schtodzony do temperatury
pokojowej. Jesli przed montazem nie schtodzisz nowego atomizera, odczyty temperatury i zabezpieczenia
mogg dziata¢ nieprawidtowo do czasu schtodzenia atomizera.

Uwaga:

1. Po podtgczeniu nowego atomizera lub odtgczeniu i ponownym podtgczeniu dotychczasowego atomizera,
urzadzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyswietli komunikat ,NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT".
Nacisnij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ instalacj¢ nowego atomizera. Nacisnij lewy przycisk
sterowania, aby potwierdzi¢ ponowne podtgczenie dotychczasowego atomizera.

2. Jesli uzywasz normalnej grzatki lub opdr grzatki jest wyzszy niz 1,5 Ohma w trybach TC, urzadzenie
automatycznie zmieni tryb na VW.

ustawien Pradu, Dawki inhalacyjnej i Czasu: Podczas migania informacji o uzytkowniku nacisnij prawy
przycisk regulacyjny, aby przechodzi¢ z ustawien pradu, dawki inhalacyjnej i czasu.

Ustawianie funkcji ogrzewania:

(1). Po wigczeniu, nacisnij przycisk spustowy i prawy przycisk regulacji jednoczes$nie, aby uruchomi¢ tryb
menu ustawien funkgcji ogrzewania.

(2). Nacisnij przycisk spustowy, aby przetagcza¢ migdzy mocg ogrzewania a czasem trwania ogrzewania.
(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk regulacji, aby zmniejszyc¢ lub zwigkszy¢ warto$¢ parametru.

(4). Przycisnij dtugo przycisk spustowy, aby zatwierdzi¢ wybor.

Regulowany czas wygaszenia:

Z uwagi na rézne nawyki e-palenia dostepna jest mozliwo$¢ ustawienia czasu wygaszenia w zakresie od 5 do
15 sekund. W tym celu, nacisnij jednocze$nie prawy przycisk spustowy i przycisk regulacji, aby uruchomi¢
tryb menu systemu. Naci$nij prawy przycisk regulacji, aby przej$¢ do ustawienia czasu wygaszenia. Nacisnij
lewy przycisk regulacji, aby ustawi¢ czas trwania, a nastepnie nacisnij przycisk spustowy w celu
zatwierdzenia wyboru.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the device
will automatically switch to VW mode.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button
to shift among current, puff and time.

The Setting of Preheat Function:

(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter the
preheat setting menu.

(2). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.

(3). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.

(4). Long press the fire button to confirm.

Adjustable Timeout Duration:

Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you prefer.
Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system. Press the right
regulatory button to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to set the duration and
then press the fire button to confirm.

Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll
display “OVER 5S PROTECT” and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

Charging Protection (ENU): While charging, if the temperature of the device is higher than 45 C, it'll display
“Battery Too Hot". On the contray, if the temperature is lower than -5 C, it'll display “Battery Too Cold”.

While charging, when the temperature of the device reaches to 50 C or higher, the device will stops charging
until the temperature drops down to 45 C or lower.

The Setting of ENU:
(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter the
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menu system.

(2). Press the right regulatory button two times to enter the ENU menu.
(3). Press the left regulatory button to shift between “ON” and “OFF”.
(4). Press the fire button to confirm.

How to Reset:
If you get stuck while upgrading, just press the right regulatory button and then insert into the reset hole with a
needle to restart.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display “NO
ATOMIZER FOUND” and the indicator light will flash 10 times.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW mode or lower than
0.050hm in TC modes, the OLED screen will display “ATOMIZER LOW”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen will display
“ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will shut off automatically
and the screen will display “DEVICE TOO HOT”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set temperature, the
device shows “TEMP PROTECT".

Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is working and the voltage
of battery is below 2.9V, the device shows “WEAK BATTERY”. Meanwhile, the output power will be reduced
accordingly.

Po ustawieniu czasu wygaszenia (np. 5 sekund), podczas przytrzymywania przycisku spustowego i
zaciggania oparu przez ustalony czas, wyswietlony zostanie komunikat "OVER 5S PROTECT" (ang. blokada
czasu 5 sekund), po czym nastgpi automatyczne wylgczenie. Naci$nij przycisk spustowy 5 razy, aby
zrestartowac urzadzenie.

Ochrona tadowania (ENU): Jezeli temperatura urzadzenia w trakcie tadowania przekroczy 45°C,
wyswietlony zostanie komunikat "Battery Too Hot" (ang. nadmiernie nagrzany akumulator). Z drugiej strony,
jesli temperatura w trakcie tadowania spadnie ponizej -5°C, wy$wietlony zostanie komunikat "Battery Too
Cold" (ang. nadmiernie ochtodzony akumulator).

Jezeli temperatura urzadzenia w trakcie tadowania przekroczy 50°C, tadowanie zostanie zatrzymane do
czasu, az temperatura urzadzenia spadnie ponizej 45°C.

Konfiguracja ochrony tadowania (ENU):

(1). Po wigczeniu, nacisnij przycisk spustowy i prawy przycisk regulacji jednoczes$nie, aby uruchomi¢ tryb
menu.

(2). Naci$nij dwukrotnie prawy przycisk regulacji, aby uruchomi¢ menu ENU.

(3). Nacisnij lewy przycisk regulacji, aby przetgczy¢ migdzy ustawieniem "ON" (ang. wigczone) i "OFF"
(wytgczone).

(4). Nacisnij przycisk spustowy, aby zatwierdzi¢ wybor.

Resetowanie urzadzenia:
Jesli natrafisz na problemy podczas konfiguracji, nacisnij prawy przycisk regulacji, a nastepnie wsun igte w
otwor resetowania, aby zrestartowac¢ urzadzenie.

Powiadomienia i zabezpieczenia:
Ostrzezenie o braku atomizera: Gdy urzadzenie nie wykrywa atomizera, na wyswietlaczu OLED pojawi sig¢
komunikat "NO ATOMIZER FOUND" (ang. nie wykryto atomizera), a lampka wskaznikowa zaswieci sig 10 razy.
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Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opér atomizera jest nizszy niz 0,1 Ohma w trybie VW lub
nizszy niz 0,05 Ohma w trybach TC, na wyswietlaczu OLED pojawi sie komunikat ,ATOMIZER LOW".

Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystapienia zwarcia atomizera, na ekranie OLED
wyswietlany zostanie komunikat ,ATOMIZER SHORT".

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura wewnetrzna urzgdzenia bedzie wyzsza niz 70°C, nastapi
automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie pojawi si¢ komunikat ,DEVICE TOO HOT".

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura grzatki
osiggnie zadang temperature, na ekranie urzgdzenia wyswietlony zostanie komunikat , TEMP PROTECT".

Powiadomienie o niskim poziomie baterii akumulatorowej: W trybie VW/TC, gdy urzadzenie pracuje z
atomizerem, a napiecie baterii akumulatorowej spadnie ponizej 2,9V, na ekranie urzadzenia wyswietlony
zostanie komunikat ,WEAK BATTERY”. Jednoczes$nie zostanie odpowiednio zmniejszona moc wyj$ciowa.

Powiadomienie o koniecznosci sprawdzenia USB: Jesli napigcie tadowarki USB jest réwne lub wigksze
niz 5,8V, na ekranie OLED po wtozeniu kabla USB lub zapaleniu e-papierosa wy$wietlony zostanie komunikat
L,CHECK USB ADAPTER’.

Powiadomienie o btedzie tadowania: Jesli podczas tadowania wykryty zostanie brak pradu, na ekranie
OLED wyswietlony zostanie komunikat ,CHARGE ERROR”.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarangiji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéow WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika koricowego.

Check USB Alert: When the voltage of the USB charger is equal or greater than 5.8V, the OLED screen will
display “CHECK USB ADAPTER” after inserting the USB cable or vaping.

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the OLED screen will display “CHARGE
ERROR".

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.
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French

Présentation du produit:

Le Sinuous FJ200 est un appareil a double batterie interne. Il reprend les formes du Predator 228 original et
se voit équipé d’un écran OLED plus grand et d’une connexion 510 centré amélioré. Avec son systéme
innovant de protection de la température, la sécurité lors de la charge sera grandement améliorée. La
puissance maximale de 200 W et |la capacité de la batterie de 4600mAh offrent une longue automonie.
L'atomiseur Divider rivalise avec I'apparence du nouveau Sinhous FJ200. sa fonction de remplissage sur le
haut se camoufle parfaitement entre les lignes de I'atomiseurs, et sa capacité de liquid passe de 2ml a 4ml.
L’alliance du Sinuous FJ200 et de I'atomiseur Divider montre I'attention que Wismec porte aux details.

Utilisation:

1. Mise sous / hors tension: appuyer brievement sur le bouton de tir 5 fois, le voyant clignotera 5 fois pour
indiquer que le Sinuous FJ200 est prét a I'emploi. De la méme maniere, il peut étre éteint aprés 5 pressions.
(Remarque: Réglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre a l'atomiseur que vous avez
utilisé avant d'utiliser.)

2. Fonction Stealth: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton
de réglage gauche. Cela active ou désactive |'affichage de I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur
les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller I'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le firmware.

5. Changer le mode d" afﬁchage L’appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de
réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca si¢ stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢
urzadzenia samodzielnie, gdyz moze dojs¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozgdana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Produkt Introduktion:

Sinuous FJ200 er godt nyt pa en Intern dobbeltbatteri enhed. Designet kommer fra den oprindelige Predator
228, men med tilfejelsen af en opdateret centreret 510 og sterre OLED. Med en innovativ
temperaturbeskyttelsesteknologi er sikkerheden ved opladningen blevet betydeligt forbedret. Med 200 W max
udgangen og 4600 mAh batteriet er den konstrueret til at levere en tilfredsstillende damp oplevelse hele
dagen. Dele forstaveren ser ud som den nye Sinuous FJ200 med den bekvemme topfyldningsfunktion, den er
skjult med de strategisk designede accentlinjer og har en veeske kapacitet pa 2 ml til 4 ml. Sinuous FJ200
Batteriet og Dele forstovningsseettet leegger vaegt pa detaljer, som kun Wismec kan levere.

Sadan bruges enheden:

1. Power tandt/ slukket: Tryk hurtigt pa teend/sluk-knappen 5 gange, indikatorlampen blinker 5 gange for at
indikere, at Sinuous FJ200 er klar til brug. P4 samme made kan den slukkes efter 5 tryk. (Bemaerk: Husk at
justere watt-niveauet passende i forhold til den forstever, du brugte for.)

2. Skjulefunktion: Hold udlgserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig mens enheden er
teendt. Denne handling vil taende eller slukke skeermen.

3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er teendt. Denne handling vil
sla knaplasefunktionen til eller fra.

4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmwaren.

5. Skift skaermtilstanden: Tryk samtidig pa hejre og venstre reguleringsknap mens enheden er slukket for at
vende skaermen 180 grader. Pa den made kan du se skaermen fra to forskellige vinkler.

Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton de
réglage droit pour basculer entre les mode VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de
tir pour confirmer.

En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour
entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/Ti/SS (mode
TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut étre réglée de 1W a 200W en appuyant sur les boutons de réglages, a
droite pour augmenter et a gauche pour diminuer.

Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les utilisateurs peuvent
régler les paramétres en fonction du TCR du fil résistif.

Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton
de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:

(1). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;

(3). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le parameétre en fonction
du TCR de la résistance;

(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titane 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut étre réglée de (100-315 ° C ou
200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, a droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température a 315°C et continuez a appuyer sur le bouton
de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F).
De méme, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), I'unité revient automatiquement a 'F et
la température commence a diminuer de 600°F.

Réglage de la puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage
droit ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez
longuement sur le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue
rapidement.

Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque: une telle
opération doit étre effectuée a température ambiante.)

Skift mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstand

Tryk 3 gange pa udlgserknappen for at tilga tilstandsmulighederne. Tryk derefter pa den hajre
reguleringsknap for at veelge mellem VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilstand. Tryk pa udlgserknappen
for at bekreefte.

Tryk pa venstre reguleringsknap for at tilga undermenuen i TC/TCR tilstand mens tilstandsikonet blinker. Tryk
derefter pa hgjre reguleringsknap for at vaelge TC-Ni/Ti/SS (TC tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk
pa udlgserknappen for at bekreaefte.

VW tilstand:
| denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 200W ved at trykke pa reguleringsknapperne, hgjre for at
@ge og venstre for at saenke.

TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.

TCR (M1, M2, M3): | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan brugeren indstille
parametrene i forhold til TCR-veerdien af spolen.

Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udlgserknappen og hgjre reguleringsknap samtidig for at
tilgd TCR menuen:

(1). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at veelge mellem TCR M1, M2 og M3;

(2). Tryk pa udlgserknappen for at bekraefte den valgte tilstand;

(3). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at @ge eller seenke parametrene i forhold til TCR-veerdien
af spolen;

(4). Hold udlgserknappen eller lad interfacet vaere i ca. 10 sekunder for at bekreefte.

Folgende TCR-vaerdier kan bruges som reference:

Materiale TCR-vaerdi

Nikkel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Bemazerk: 1. TCR-veerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-veerdi.
2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: | TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 — 600°F) ved
brug af de to reguleringsknapper — hgjre @ger temperaturen, mens venstre seenker den.

Skift mellem °C og °F: Hvis du eger temperaturen til 315°C og derefter fortsaetter med at trykke pa hgjre
reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme gaelder
hvis temperaturen saenkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) — enheden vil automatisk
andres til °F or fortsaette nedad fra 600°F.

Justering af watt: Nar watt ikonet blinker, kan du trykke pa hgjre eller venstre reguleringsknap for at justere
niveauet, og trykke pa udlgserknappen for at bekreefte. Hvis du holder hgjre eller venstre reguleringsknap, vil
watt-niveauet @ges eller seenkes hurtigt.

Modstandslast funktion: Tryk pa hgjre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at sla
forsteverens modstand til eller fra. (Bemaerk: Denne handling ber udfgres ved stuetemperatur.)

Installation af ny forstever: Serg for at den nye forstaver er kelet ned til stuetemperatur for du tilslutter den i
TC tilstand. Hvis den nye forstaver ikke er kalet ned for den tilsluttes, vil temperaturmaleren muligvis ikke

Installation d’un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez a fixer vos nouveaux atomiseurs a température
ambiante. Si le nouvel atomiseur n'est pas a température ambiante avant d’étre fixé, la température calculé
peux étre incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.

Remarque:

1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le
périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle
résistance a droite, méme résistance a gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer qu'un
nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le méme atomiseur
a été reconnecté.

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure a
1,50hm dans les modes TC, |'appareil passe automatiquement en mode VW.

Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de ['utilisateur clignote,
appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de I'heure.

Le réglage de la fonction de préchauffage:

(1). Lorsqu'il est mis sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit
pour entrer dans le menu de préchauffage.

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et la durée de
préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter les parametre.

(4). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Délai de temporisation réglable:

En raison des différentes habitudes de vape, vous pouvez définir la durée de temporisation de 5 a 15
secondes comme vous le préférez. Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit
pour entrer dans le systeme de menus. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler le délai de
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temporisation. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, appuyez sur le bouton de tir
pour confirmer.

Une fois que la durée est réglée (comme 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir et que vous
vapez un temps, I'écran va afficher "OVER 5S PROTECT" et s’éteindre automatiquement. Appuyez
briévement sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.

Protection de charge (ENU): Lors de la charge, si la température de I'appareil est supérieure a 45 C, I'écran
affichera "Batterie trop chaude". Au contraire, si la température est inférieure a -5 C, il affichera "Batterie trop
froide".

Lors de la charge, lorsque la température de I'appareil atteint 50 C ou plus, I'appareil arréte de charger
jusqu'a ce que la température baisse jusqu'a 45°C ou moins.

Le réglage de I'ENU:

(1). Une fois le mode sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage
droite, puis vous entrez dans le systéme de menus.

(2). Appuyez deux fois sur le bouton de réglage droit pour accéder au menu ENU.

(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler entre "ON" et "OFF".

(4). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Comment réinitialiser:
Si vous étes coincé lors de la mise a jour, appuyez simplement sur le bouton de réglage droit, puis insérez
dans le trou de réinitialisation une aiguille pour redémarrer.

Indication et protection contre les dysfonctionnements:
No Atomizer Alert: Lorsque |'appareil ne détecte pas un atomiseur, I'écran OLED affichera "NO ATOMIZER
FOUND" et le voyant clignotera 10 fois.

Atomizer Low Alert: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0,1 ohm en mode VW ou inférieure
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beskytte korrekt indtil den er kolet ned.

Bemaerk:

(1). Nar du forbinder en ny forstever, eller nar du frakobler og geninstallerer din nuvaerende forstgver, vil
enheden bede dig om at bekreefte din handling. En besked vil komme frem: "NY SPOLE HG@JRE, SAMME
SPOLE VENSTRE”. Tryk pa hgjre reguleringsknap for at bekreefte at en ny forstever er blevet tilsluttet. Tryk
pa venstre reguleringsknap for at bekreefte at den samme forstaver er blevet geninstalleret.

(2). Nar du burger en normal spole eller modstanden af spolen er hgjere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil
enheden automatisk skifte til VW tilstand.

Skift mellem strem, pust og tid: Nar brugerinformationssymbolet blinker trykkes der pa den hgjre
reguleringsknap for at skifte mellem strem, pust og tid.

Indstillingen af forvarmningsfunktion:

(1). Nar den er teendt, skal du trykke pa teend / sluk-knappen og den hgjre reguleringsknap samtidigt og
derefter skal du indtaste forvarmnings indstillingsmenuen.

(2). Tryk pa teend / sluk-knappen for at skifte mellem forvarmekraft og forvarmningstid.

(3). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at formindske eller for at ege parameteren.

(4). Etlangt tryk pa ild knappen for at bekrzefte.

Justerbar timeout-varighed:

Pa grund af forskellige damp vaner er det tilladt at indstille timeout-varigheden fra 5 til 15 sekunder, som du
foretraekker. Tryk pa teend / sluk-knappen og hgjre reguleringsknap samtidigt for at komme ind i
menusystemet. Tryk pa hgjre reguleringsknap for at indtaste timeout-indstillingen. Tryk pa den venstre
reguleringsknap for at indstille varigheden, og tryk derefter pa ild knappen for at bekraefte.

Nar varigheden er indstillet (som 5 sekunder), vil det vise "OVER 5S BESKYTTES" og slukke automatisk, nar
du holder ild knappen og dampe over den forudbestemte tid. Tryk pa teend / sluk-knappen 5 gange for at
genstarte.

Opladningsbeskyttelse (ENU):

Ved opladning, hvis apparatets temperatur er hgjere end 45 C, vil den vise "Batteriet er for varmt". Pa
kontraktionen, hvis temperaturen er lavere end -5 C, vil den vise "Batteri er for koldt".

Under opladning, nar temperaturen pa enheden nar op til 50 C eller hgjere, stopper enheden med at lade op,
indtil temperaturen falder ned til 45 C eller lavere.

Indstillingen af ENU:

(1). Nar enheden er teendt, skal du trykke pa teend / sluk-knappen og hgjre reguleringsknap samtidigt og
derefter indtaste menysystemet.

(2). Tryk pa den hgjre reguleringsknap to gange for at komme ind i ENU-menuen.

(3). Tryk pa den venstre reguleringsknap for at skifte mellem "TAND" og "SLUK".

(4). Tryk pa ild knappen for at bekreefte.

Sadan Nulstiller du:
Hvis du gar i std under opgraderingen, skal du blot trykke pa den hgjre reguleringsknap og derefter stikke en
nal en i nulstillingshullet for at genstarte.

Indikering og beskyttelse i tilfaelde af defekter:
Ingen Forsteving alarm: Nar enheden ikke registrerer en forstgving, viser OLED-skaermen "INGEN
FORST@VING FUNDET" og indikatorlampen blinker 10 gange.

Lav Forstaver Alarm: Nar modstanden i forstgveren er lavere end 0,1 ohm i VW tilstand eller lavere end
0,05 ohm i TC tilstand, vil OLED skasrmen vise "LAV FORSTQVER”".

Forsteverens Kortslutningsbeskyttelse: Nar forstaveren kortslutter, vil OLED skeermen vise "FORST@VER KORT".

Temperaturalarm: Nar den interne temperatur i enheden overstiger 70°C vil outputtet automatisk slas fra, og
skaermen vil vise "/ENHED OVEROPHEDET".

a 0,05 ohm en modes TC, I'écran OLED affiche "ATOMIZER LOW".

Atomizer Short-circuit Protection: Lorsqu'un court-circuit avec I'atomiseur se produit, I'écran OLED affiche
"ATOMIZER SHORT".

Temperature Alert: Si la température interne de I'appareil est supérieure a 70°C, la tension de sortie s'arréte
automatiquement et I'écran affiche "Appareil trop chaud".

Temperature Protection: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la température
réglée, l'appareil affiche "TEMP PROTECT".

Weak Battery Alert: En mode VW/TC, lorsque I'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et que la
tension de la batterie est inférieure a 2,9V, I'appareil affiche "WEAK BATTERY". Pendant ce temps, la
puissance de sortie se réduira en conséquence.

Check USB Alert: Lorsque la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a 5.8V, I'écran OLED
affichera "CHECK USB ADAPTER" apres avoir inséré le cable USB ou pendant que vous vapez.

Charge Error Alert: Si aucun courant n'est détecté pendant la charge, I'écran OLED affichera "Erreur de
charge".

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par l'erreur de I'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
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2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes,
les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer I'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d’humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C & 45°C pendant la charge
et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés |'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Produktbeschreibung:

Der Sinuous FJ200 ist ein Akkutrager mit integrierten Dualakku im einem neuen frischen Design. Er baut auf
Designelemente des bekannten Predator 228 auf und kommt mit einem Uberarbeiteten zentrierten 510
Anschluss und gréReren Display. Mit einer neuen innovativen Temperaturschutztechnologie wird die
Sicherheit beim Aufladen deutlich verbessert. Die 200 Watt Maximalleistung und 4600 mAh Kapazitat lassen
keine Wiinsche offen. Der Divider Verdampfer unterstiitzt das Design des neuen Sinuous FJ200 und kann
bequem von oben befilllt werden. Uber die versteckt designten Akzentlinien |&sst sich der Verdampfer einfach
offnen, die Kapazitat reicht von 2ml bis 4ml. Der Sinuous FJ200 Akku und der Divider Verdampfer zeigt die
Liebe zum Detail wie es nur Wismec liefern kann.

Gebrauchsanleitung:

1. Ein-/Ausschalten: Driicken Sie die Feuertaste 5 mal in rascher Folge, die Kontrollleuchte blinkt 5 mal, um
anzuzeigen, dass der Sinuous FJ200 einsatzbereit ist. Ebenso kénnen Sie das Gerat ausschalten. (Hinweis:
Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.)

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerat ist eingeschaltet)
um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt wahrend das
Gerat eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerét aufladen und die Firmware
aktualisieren.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerét ist ausgeschaltet) gedriickt.
Das Display dreht sich um 180 Grad. So kdnnen Sie das Display drehen.
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Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus

Driicken Sie die Feuertaste 3x um in das Menii zu gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste um
zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln, mit der Feuertaste bestatigen.
Driicken Sie, wahrend das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermeni zu
gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/Ti/SS (TC-Modi) oder M1/M2/M3
(TCR-Modi) zu wahlen, mit der Feuertaste bestatigen.

VW-Modus: Im VW-Modus kénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-200W regulieren. Mit der rechten
Einstelltaste erhéhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist fiir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie die Einstellung
anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die Feuer-Taste und
die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

(1). Drucken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule
anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:
Material TCR Werte Bereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200 2
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Temperaturbeskyttelse: Hvis enheden er i TC tilstand og spolens egentlige temperatur nar det Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
forudbestemte niveau, vil enheden vise "TEMP BESKYTTELSE”. 3. Hold veek fra vand.

Svagt Batteri Alarm: Hvis enheden har en virkende forstgver installeret, enten i VW eller i TC tilstand, og Mulige bivirkninger

batteriets volt nar under 2,9V, vil enheden vise "SVAGT BATTERI". Samtidig vil outputtet reduceres til et 1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
passende niveau. 2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere nikotinindhold eller
Tjek USB Alarm: Nar volt-niveauet af USB opladeren er lig med eller hgjere end 5,8V, vil OLED skaermen Juice uden nikotin.

vise: "TJEK USB ADAPTER” efter USB kablet indsaettes, eller efter du damper.

Opladningsfejlalarm: Nar ingen strem findes i opladningstilstanden, vil OLED sksermen vise

"OPLADNINGSFEJL".

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget

af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af

slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra barn.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi

eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller

personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
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Dutch hoeken naar het scherm kijken.

Product Introductie:

De Sinuous FJ200 is een frisse kijk op een Interne Dual Batterij Apparaat. Het heeft ontwerpt ideeén van de
oorspronkelijke Predator 228, maar met de toevoeging van een geactualiseerde 510 en groter OLED. Met
een innovatieve temperatuurbeveiligingstechnologie wordt de veiligheid van het opladen sterk verbeterd. De
200W max-uitgang en de 4600mAh-batterij zijn ontworpen om een vapen ervaring die u de hele dag tevreden
stelt te leveren. De Divider verstuiver heeft de look van de nieuwe Sinuous FJ200 met de handige top vul
functie die als verborgen verschijnt met de strategisch ontworpen accentlijnen en heeft een sap vermogen
van 2ml tot 4ml. De Sinuous FJ200 Batterij en Divider-verstuiver kit toont de aandacht voor detail zoals alleen
Wismec kan leveren:

Hoe te gebruiken:

1. Aan-/uitzetten: Druk de vuurknop 5 keer snel in, het indicatorlampje knippert 5 keer om aan te geven dat
de Sinuous FJ200 klaar is voor gebruik. Op dezelfde manier kan deze na 5 keer drukken worden
uitgeschakeld. (Opmerking: Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die
u gebruikt voordat u het gaat gebruiken.)

2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is
ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld.
Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de firmware.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens
het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende
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Schakel tussen de VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus

Druk drie keer op de vuurknop om naar de opties van de modus te gaan. Druk daarna op de rechterregelknop
om te switchen tussen VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) modus. Druk op de vuurknop om te bevestigen.
Als het modus-teken knippert moet u in de TC/TCR-modus op de linkerregelknop drukken om naar het
submenu ervan te gaan. Druk op de rechterregelknop om te kiezen tussen TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of
M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

VW-modus:
In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 200W door op de regelknoppen te drukken;
rechts om te verhogen en links om te verlagen.

TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.

TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoéfficiént van weerstand) kunnen gebruikers de
parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.

De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat
uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:

(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;

(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;

(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergénzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F)
eingestellt werden, mit den beiden Einstelltasten, rechts zum erhéhen und links zum verringern.

Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken wechseln sie
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur
(100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu hochsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder linke Enstelltaste um die
Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestatigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken
desto schneller erhoht sich die Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste driicken
um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur
durchgefiihrt werden.)

Einstellung von neuen Verdampfern:

Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht
abgekiihlt auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis fiihren und Schutzfunktonen
greifen nicht bis der Verdampfer abgekdihlt ist.

Hinweis:

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerat oder entfernen und verbinden Sie Ihren
bestehenden Verdampfer mit dem Gerat, gibt es eine Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint “NEW COIL
RIGHT, SAME COIL LEFT”. Wenn es derselbe Verdampfer ist, driicken Sie die linke Taste, und wenn es sich
um eine neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.
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2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als 1,5 Ohm im TC Modus
betragen, ansonsten wechselt das Gerat automatisch in den VW Modus.

Umschalten zwischen Strom, Ziige und Zeit: Wahrend das Benutzerinformationszeichen blinkt, driicken
Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Zlige und Zeit zu wechseln.

Vorheizfunktion einstellen:

(1). Driicken Sie, bei eingeschalteten Gerat, gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste. So
gelangen Sie in das Menu der Vorheizfunktion.

(2). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizzeit zu wechseln.

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Parameter zu verringern oder zu erhéhen.
(4). Zum Bestéatigen die Feuertaste lange driicken.

TimeOut Dauer einstellen:

Je nach lhrer Dampfverhalten kénnen Sie die Timeout-Dauer zwischen 5 bis 15 Sekunden einstellen.
Driicken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste, um in das Untermenii zu gelangen.
Driicken Sie die rechte Einstelltaste, um in das Untermenii zu gelangen. Driicken Sie dann die linke
Einstelltaste, um die Dauer einzustellen und driicken dann die Feuertaste zum Bestatigen.

Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie den Feuerknopf langer als die voreingestellte Zeit
driicken, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und das Gerat schaltet sich automatisch ab. Driicken Sie die
Feuertaste 5 mal, um neu zu starten.

Aufladeschutz (ENU): Ist die Temperatur des Gerates beim Aufladen héher als 45 C, wird "Battery Too Hot"
angezeigt. Ist die Temperatur niedriger als -5 C, wird "Battery Too Cold" angezeigt.

Erreicht wahrend des Ladevorgangs das Gerat eine Temperatur von 50 C oder mehr, schaltet sich der
Ladevorgang automatisch ab bis die Temperatur auf 45 C oder niedriger gesunken ist.

EICHEE]] Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.

Aanvullende functies in TC-modussen:

Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C
of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te
laten dalen.

Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterknop ingedrukt blijft
houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F).
Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal
overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F.

Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om
het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als u de rechter- of
linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.

Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop drukken om
de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een dergelijke handeling moet
op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)
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Een nieuwe verstuiver plaatsen: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die tot
op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt
aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas eindigt als de
nieuwe verstuiver is afgekoeld.

Opmerking:

1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan zal het
apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop om te
bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te bevestigen dat
dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.

2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5 ohm in
de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus.

Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor de gebrwkersnnformatle gaat knipperen, dan
moet u op de rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom, Puf en Ti

Het instellen van de voorverwarmingsfunctie:

(1). Tijdens het aanzetten, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan gaat u naar
het voorverwarmen instellingen menu.

(2). Druk op de vuurknop om te schakelen tussen het voorverwarmingsvermogen en de
voorverwarmingsduur.

(3). Druk op de linker of rechter regelknop om de parameter te verlagen of te verhogen.

(4). Druk lang op de vuurknop om te bevestigen.

Verstelbare Time-out Duur:
Vanwege verschillende vapen gewoontes kunt u de time-out duur van 5 tot 15 seconden instellen zoals u dat
wenst. Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop om het menusysteem te openen. Druk op
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ENU einstellen:

(1). Driicken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste um in das Unterment zu gelangen.
(2). Driicken Sie zweimal die rechte Einstelltaste, um das ENU-MenU aufzurufen.

(3). Driicken Sie die linke Einstelltaste, um zwischen "EIN" und "AUS" zu wechseln.

(4). Dricken Sie die Feuertaste zur Bestatigung.

Gerét zuriick setzen:
Héangt sich das Gerat wahrend des Upgradevorgangs auf, driicken Sie einfach die rechten Einstelltaste und
stecken dann mit einer Nadel in das Reset-Loch um neu zu starten.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Geréat keinen Verdampfer, zeigt der OLED-Bildschirm "NO ATOMIZER
FOUND" an und die Kontrollleuchte blinkt 10 mal.

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule umer 0,1 Ohm im VW/Bypass Modus oder unter 0,05
Ohm im TC Modus, erscheint im Display "ATOMIZER LOW

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display
"ATOMIZER SHORT" an.

Temperatur -Alarm: Ist die Temperatur des Gerats Uiber 70°C, schaltet sich das Gerat ab und im Display
erscheint "DEVICE TOO HOT".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die eingestellte Temperatur
zeigt das Gerat "TEMP PROTECT"

Akku schwéchelt: Im VW/Bypass/TC Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei
einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat "WEAK BATTERY". Die Ausgangsspannung wird
gleichzeitig zur Spannung reduziert.

5

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerét gleich oder groRer als 5,8 V, zeigt das
Display "CHECK USB" nachdem Sie das USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Ladungsfehleralarm: Wird kein Strom erkannt wahrend des Ladevorgangs erscheint im Display "CHARGE
ERROR".

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gliltig fiir original Wismec
Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mitter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schéaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

de rechter regelknop om de tijdsduur instelling te openen. Druk op de linker regelknop om de duur in te stellen
en druk vervolgens op de vuurknop om te bevestigen.

Zodra de duur is ingesteld (zoals 5 seconden), en u de vuurknop vasthoudt en over de vooraf ingestelde tijd
gaat met vapen, wordt "OVER 5S PROTECT" weergegeven en automatisch uitgeschakeld. Druk vijf keer op
de vuurknop om opnieuw te starten.

Oplaadbescherming (ENU): Tijdens het opladen, als de temperatuur van het apparaat hoger is dan 45 C,
zal het "Batterij te warm" weergeven. Aan de andere kant, als de temperatuur lager is dan -5°C, zal het
"Batterij te koud" weergeven.

Tijdens het opladen, wanneer de temperatuur van het apparaat tot 50 C of hoger komt, zal het apparaat
stoppen met opladen tot de temperatuur gezakt is tot 45°C of lager.

Het instellen van de ENU:

(1). Tijdens het aanzetten, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan opent u het
menusysteem.

(2). Druk twee keer op de rechter regelknop om het ENU-menu te openen.

(3). Druk op de linker regelknop om te schakelen tussen "AAN" en "UIT".

(4). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

Hoe Resetten:
Als u vastzit tijdens het upgraden, druk gewoon op de rechter regelknop en duw dan met een naald in het
reset gat om opnieuw te starten.

Foutmeldingen en beveiliging:
Geen Verstuiver Alarm: Wanneer het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt op het OLED-scherm
"GEEN VERSTUIVER GEVONDEN" en het indicatielampje zal 10 keer knipperen.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1, ohm in de VW-modus of lager
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is dan 0,05 ohm in de TC-modus, dan verschijnt de melding "ATOMIZER LOW" [verstuiver bijna leeg]".

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver, dan verschijnt de
melding "ATOMIZE SHORT" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.

Temperatuurwaarschuwing: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger is dan 70°, dan wordt de
uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding "DEVICE TOO HOT" [apparaat te heet].

Temperatuurbeveiliging: Als de daadwerkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde temperatuur bereikt
in de TC-modus, dan verschijnt de melding "TEMP PROTECT" [temperatuurbeveiliging].

Waarschuwing zwakke batterij: Als het met een verstuiver uitgeruste apparaat functioneert en de spanning
van de batterij lager is dan 2,9V in de VW/TC-modus, dan verschijnt de melding "WEEK BATTERIJ" [zwakke
batterij]. Tegelijkertijd zal het vermogen van de uitvoer worden gereduceerd.

Waarschuwing USB controleren: Als de spanning van de USB-lader gelijk of groter is dan 5,8V, verschijnt
op het OLED-scherm de melding "CHECK USB ADAPTER" [USB-adapter controleren] nadat u de USB-kabel
hebt aangesloten of het roken.

Foutmelding laden: Als er geen stroom wordt gedetecteerd in de laadstatus, dan verschijnt er op het
OLED-scherm de melding "CHARGE ERROR" [laadfout].

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Spanish

Introduccién del producto:

El Sinuous FJ200 es un dispositivo de bateria dual interno con nuevo disefio de apariencia. Se mantiene el
disefio original del Predator 228 pero con la adicién de una rosca 510 actualizada y una pantalla OLED mas
grande. Con una innovadora tecnologia de proteccién de la temperatura, la seguridad de la carga se ha sido
mejorado mucho. La salida maxima de 200W y la bateria de 4600mAh estan disefiadas para ofrecer una
experiencia de vapeo satisfactoria durante todo el dia. El atomizador Divider encaja perfectamente en el
nuevo Sinuous FJ200, contiene la conveniente funcion de rellenado superior que se ha disefiado con el anillo
de sello estratégicamente oculto y tiene una capacidad de e-liquido de 2ml a 4ml. Se muestra la atencién a
que el kit completo de la bateria Sinuous FJ200 y el atomizador Divider tiene los detalles que sélo Wismec
puede ofrecer.

Coémo utilizar:

1. Encendido / apagado: Presione el boton de encendido 5 veces en sucesion rapida, la luz indicadora
parpadeara 5 veces para indicar que el Sinuous FJ200 esta listo para su uso. De la misma manera, se puede
apagar después de 5 pulsaciones. (Nota: Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el
atomizador antes de usarlo.)

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botén de encendido y el
botén de regulacion izquierdo. De esta manera la visualizacion de la pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente los
dos botones de regulacién. Con esta operacién podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcion puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware.
5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho simultaneamente, la
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pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta operacion.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Pulse el botén de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. Luego presione el boton de
regulacion derecho para cambiar entre el modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el boton de
encendido para confirmar.

Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botén de regulacion izquierdo para
entrar en su submenu. A continuacion, pulse el botén de regulacién derecho para seleccionar entre
TC-Ni/Ti/SS (modo TC) o M1/M2/M3 (modo TCR). Pulse el botén de encendido para confirmar.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 200W pulsando los botones de regulacion,
el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar
los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el botén de encendido y el
botdn de regulacion derecho simultdneamente, usted va a entrar en el ment de TCR:

(1). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el boton de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parametro de acuerdo con
valor TCR de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el ajuste.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Mapouciaon MpoidévTog:

To Sinuous FJ200 eival pia véa 6yn plag EcwTtepikng Zuokeung AImTAiig Mrarapiag. Alatnpei oToixeia
eP@aviong amoé Tnv apxikr Predator 228 aAAd pe Tnv TpooBAKN pIag evnuepwUEVNG KevTpapiopévng 510 kai
peyahUtepn OLED. MapouaoiddovTag pia Kavotopa TEXVOAoyia yia TTpoaTacia Bepuokpaaciag, N ac@aAeia
@opTIong augdveTal o€ peydAo Babpd. H péyiotn amédoan 200W kai n ptratapia 4600mAh éxouv oxediaoTei
WOTE va atrodidouV pIa IKAVOTTOINTIKY EUTTEIPIA ATHIoHATOS TTou dIapKEei OAN TNV nuépa. O AlaXwpIoTIKOG
WeKaoTAPAG avraywvidetal oe egpavian 1o véo Sinuous FJ200 pe éva BoAIKS XapaKTnNPIGTIKG ApIoTOU UAIKOU
YEHIOPOTOG TTOU TTAPOUCIAZETAI KPUUMEVO HE TIG OTPATNYIKG OXEDIAOUEVEG OEEIEG YPAUMEG KAl £XEI
XwPNTIKOTNTA UYPOU atd 2ml €éwg 4ml. To oeT Tou Sinuous FJ200 pe Tn Mmatapia kai 1o AlaXwpIoTIKO
wekaoTrpa divouv 1d1aiTepn TTpogoxr oTn AeTrTopépeia TTou pévo n Wismec PTropei va TTpoo@Epel.

Mg va To XPNOIYOTTOINTETE:

1. Evepyotroinan/atrevepyotroinon: MiEoTe To KOUNTTI TNG QWTIAS 5 Qopég Pe ypriyopn diadoxr, o SeikTng
PWTAG Ba avawel 5 opég yia va oag utrodeigel 611 To Sinuous FJ200 eivar £Toipo yia xprion. Me Tov idio
TPATTO, UTTOPE Va aTTeVEPYOTTOINBET JETA aTTO 5 TETEIG. (Znpeiwan: MapakaAoUpE TTPIV TRV Xprion va
puBpioeTe TNV 10XU £VTOG TNG KATAAANANG €UBEAEING TTOU TAIPIGLEI GTOV ATHOTIOINTY) TTOU XPNOIKOTIOINOATE. )

2. Aaitoupyia Stealth: Evw n ouokeun eival og Asitoupyia, TTaTrioTE TO KOUUTTI EVEPYOTTOINONG Kal TO apPIOTEPS
KOUPTTi pUBHIONG TaUTOXPOVA. AUTO Ba EVEPYOTTOINTEI /ATTEVEPYOTTOINOEI TNV 006VN.

3. Aaitoupyia kAe1dwparog TTARKTPWV: Ev) N OUCKEUR €ival evepyoTroinuévn TTATAOTE TAUTOXPOova Ta SUO

KOUUTTIA pUBuIoNG. 'ETo1 KaveTe evalhayn peTagu Tng Aciroupyia KAEIBWHATOG Kal ZEKAEIDWHATOG TWV
MAAKTPWYV.

4. Aaitoupyia @Upag Micro USB: H 6Uupa USB ptropei va xpnoigotroinBei yia Tn ¢opTion Kai Ty avaBaduion
TOu AoyIiopikouU.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR
Niquel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 200-600°F)
con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el boton de regulacion
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 ‘F

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el boton de regulacion derecho o
izquierdo para ajustar la potencia, y presione el botén de encendido para confirmar. Una presion prolongada
del botdn de regulacién derecho/izquierdo hara que el ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcién para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el botén de
regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operacion debe
hacer en temperatura ambiente.)
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Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores ya que
deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la
temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador existente, el
dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Pulse el botdn de regulacién derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado.
Presione el botdn de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar.
2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los modos TC, el
dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Cambio entre corriente, calada y tiempo: Mientras el signo de informacion del usuario parpadea, presione
el botdn regulador derecho para cambiar entre corriente, calada y tiempo.

El ajuste de la funcion de precalentamiento:

(1). Cuando el dispositivo esta encendido, presione el botén de encendido y el botén de regulacién derecho
simultaneamente y luego se puede entrar en el menu de configuracion del precalentamiento.

(2). Pulse el boton de encendido para cambiar entre la duracion y la potencia del precalentamiento.

(3). Presione el boton de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.

(4). Presione el boton de encendido para confirmar.

Duraciéon de tiempo de espera ajustable:

Debido a diferentes habitos de vapeo, se le permite establecer la duracién del tiempo de espera de 5 a 15
segundos como prefiera. Presione el boton de encendido y el boton de regulacion derecho simultdneamente
para entrar en el sistema de menu. Pulse el botdn de regulacién derecho para introducir el ajuste de duracién
del tiempo de espera. Pulse el boton de regulacion izquierdo para ajustar la duracién y luego pulse el botén
de encendido para confirmar.

5. AAayn TrpoBoAng 086vng: KpatwvTtag Tratnpéva To apioTePO Kal To Se&i KOUMTT pUBUIONG TAUTOXPOVA
&Tav n oUoKeUn ival atrevepyoTroinuévn, n 08évn Ba TrepioTpagei 180 poipeg. MTopeite TéTe va deite TNV
086vn armd SUo £IBWV YWViEG UE QUTAV TNV AeIToupyia.

EvaAlayn avapeoa oTig Asitoupyieg VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

MaToTe To KOUPTT EvepyoTToinong 3 QopPEG yia I0EABETE OTIG ETMIAOYEG AsIToupyiag.

Katdmv TratioTe To i koupTri pubuiong yia evaAiayry petagl twv Asitoupyiwv VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1
M2, M3). MaTroTe TO KOUNTTi EvEPYOTTOINONG YIa VO £TTIBERAINOETE.

2¢e Aertoupyia TC/TCR, étav n évdeign Aeiroupyiag avaBooBrvel, TTATAOTE TO apICTEPS KOUUTT pUBPIoNG yia
€i0000 0TO UTTO-PEVOU. KatoTiv TTatioTe To Oe&i KouuTti pUBHIoNg yia va emAégeTe TC-Ni/Ti/SS (Aeiroupyia
TC) n M1, M2, M3 (Aertoupyia TCR). MatAOTE TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG IO Va ETTIRERAIWTETE.

Agitoupyia VW:
e auTr TN AeiToupyia, N 10xUG e£6d0u pTTopei va pubpioTei amd 1W éwg 200W TECOVTAG TA KOUUTTIA
pUBHIONG, TO BEEi KOUNTTT yIa VO QUEAOETE Kal TO APIOTEPO KOUNTTT yIa va EAATTWOETE.

Aeitoupyia TC-SS: H Aeitoupyia TC-SS eival KataAANAN yia Tnv ke@aAr SS316.

TCR (M1, M2, M3): >¢ Aeitoupyia TCR, ol XprioTeg PTTopoUV va 0picouV TIG TTAPAPETPOUG CUNPWVA HE TO
TCR ToU TTNViou.

H PuBpion tng Aeitoupyiag TCR: Otav n ouoKeun €ival aTTEVEPYOTTOINUEVT, KPOTAOTE TTATNHEVO TO KOUMTTH
€vEPYOTTOINONG Kal TO D& KOUNTTi pUBHIoNG TaUTOXPOVA, WAOTE VO PTTEITE 0TO pevol puBuiong TCR:

(1). MoatAoTE TO APIOTEPS 1) DT KOUPTT PUBHIONG YIa va ETTIAEGETE avaueaa oTig Aeitoupyieg TCR M1, M2 and M3.
(2). MaTroTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG VIO VO ETTIRERAIWOETE TNV AEITOUpYia TTOU ETTIAEEATE.

(3). MiéoTe 10 apIoTEPS ) TO DECH KOUNTT PUBHIONG YIa VO QUEACETE 1) VO PEIWOETE TNV TIPA oUp@wva pe To TCR TOU TIMViou.
(4). KpatrioTe Tatnuévo To KOUNTTT EVEPYOTTOINONG i TIEPIPEVETE yia TTEPITTOU 10 SEUTEPOAETTTA yIa va
eMRERAIWOETE TV ETTIAOYA 00G.
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AkoAouBoUv Treploxég Tipwv TCR yia avagopd:

YAIkO Eupog mipwv TCR

NikeA 600-700
NiFe 300-400
Tiravio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Znueiwon: 1. H mipi TCR oTov mivaka gival ToAatrAdaoia 10° Tng payparikrig TCR.
2. To ouvoAiké eUpog Tipwy TCR givar 1-1000.

ZuptrAnpwpartikég AsiToupyieg TC:
PuBpion Bsppokpaciag: e Asitoupyieg TC, n Beppokpaaia ptropei va pubpioTei ammd (100-315°C) pe Ta duo
KOUMTTI& pUBUIoNG, TO BE&i yia va QUEATETE Kal TO OPIOTEPA YIA VO EAATTWOETE.

EvaAAayn petagl °C kai ‘F: Av augroeTte Tn Beppokpacia otoug 315°C, kal CUVEXIOETE va TTATATE TO Jegi
KOUPTTi pUBHIONG, N €vBeign Beppokpaciag Ba aAAagel autopara ot xapnAdtepn Fahrenheit (200°F).
AvrigToixa, av n Beppokpacia peiwbei kKatw amd 1o eAdyioTo (100°C), n cuokeuri Ba aAAdger autépata oe °F
Kai n Beppokpacia Ba apyioel va kareBaivel atrd Toug (600°F)

PUBpiIon TG 10X00G: Evw n €vdeign 1ox0og avaBooBrivel, TTaTAOTE To Sei fi TO apIoTEPO KOUNTTI PUBUIONG YIa
Vo puUBUIoETE TNV 10XU KOl TIECTE TO KOUUTT EVEPYOTTOINONG Yia ETTIRERAiIWAON. TO TTAPATETAPEVO TIATNUA TOU
Se€lou 1) Tou aplaTepol KoupTTIoU pUBUIoNG Ba KAvel T puBuIoT 10XU0G va augnBei 1 va peiwBei TaxuTaTa.

AsziToupyia kAsidwparog avrioTaong: Evw n évdeign Tng avriotaong avaBooBrivel, TTATAOTE TO Oe&i KOUpTTI
PUBUIONG yIa va KAEIDWOETE 1 VO §EKAEIBWOETE TNV AVTIOTACT TOU aTPOTIOINTH. (ZNueiwan: Autr n Asiroupyia
Ba TpéTel va yivetal og Beppokpaacia SwuaTiou).

Una vez que se ha ajustado la duracién (por ejemplo 5 segundos), cuando mantenga presionado el botén de
encendido y vapea durante el tiempo preestablecido, se mostrara "OVER 5S PROTECT" y se apagara
automaticamente. Pulse el botdn de encendido 5 veces para reiniciar.

Proteccion de carga (ENU): Durante la carga, si la temperatura del dispositivo es superior a 45°C se mostrara
"Battery Too Hot". Por lo contrario, si la temperatura es inferior a -5 C, se mostrara "Battery Too Cold".

Durante la carga, cuando la temperatura del dispositivo alcanza a 50°C o mas, el dispositivo dejara de cargar
hasta que la temperatura descienda a 45°C o menos.

El ajuste de ENU:

(1). Cuando el dispositivo se enciende, presione el boton de encendido y el botén de regulacién derecho
simultdneamente y luego se entra en el sistema de menus.

(2). Pulse el boton de regulacion derecho dos veces para entrar en el menui ENU.

(3). Pulse el boton de regulacion izquierdo para cambiar entre "ON" y "OFF".

(4). Pulse el boton de encendido para confirmar.

Coémo reajustar:
Si se queda atascado mientras se actualiza, simplemente presione el botdn de regulacién derecho e inserte
en el agujero de reinicio con una aguja para reiniciar.

Multifunciéon de Indicacion y Proteccion:
Alerta de Sin Atomizer: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrara "NO
ATOMIZER FOUND"y la luz indicadora parpadeara 10 veces.

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,10hm en el modo VW o inferior a
0,050hm en los modos de TC, la pantalla OLED mostrara "ATOMIZER LOW".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el atomizador, la
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pantalla OLED mostrara "ATOMIZER SHORT".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura interna del dispositivo ha superado los 70°C, la salida se apagara
automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "DEVICE TOO HOT".

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina alcanza la
temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "TEMP PROTECT".

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/TC, cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador y el
voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "WEAK BATTERY". Mientras
tanto, la salida de potencia se reducira en consecuencia.

Alerta de revision de USB: Cuando la tension del cargador USB es igual o superior a 5,8V, la pantalla
OLED mostrara "CHECK USB ADAPTER" cuando esta enchufado con un cable USB o trabajando.

Alerta de carga erronea: Cuando se detecta ninguna corriente en el estado de la carga, la pantalla OLED
mostrara "CHARGE ERROR".

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

EykardoTaon véou aTpoTtroinTti: Z& Acitoupyia TC, TTPOOEETE OI VEOI OTHOTTOINTEG TTOU CUVOEETE VAl £XOUV
£pBel og Beppokpacia dwpartiou. Edv évag véog aTpoTroinTrg dev €XEI KPUWOEI TIPIV aTTO TNV TOTTOBETNON, N
£vdeIgn Beppokpaaciag Kal N TpoaTacia PTTopei va gival A\avBaopéveg PEXPI va YuxBei 0 VEOg aTHOTTOINTAG.
Znueiwon:

1. Otav ouvdEoETE Evav VEO ATUOTTIOINTH f} ATTOCUVOECETE KAl ETTAVACUVOETETE TOV UTTAPXOVTA, N GUOKEUN Ba
gag ¢nTAoel va eTIRERAIWOETE auTrY TNV aAAayn kai éva privupa Ba oag Tposidotroiroel "NEW COIL RIGHT,
SAME COIL LEFT/NEO MHNIO AEZIA, IAIO MHNIO APIZTEPA". MatAoTe 1o de&i KoupTri pUBHIONG Yia va
emBePaIIOETE OTI EXEl EYKATAOTABET évag VEOG aTpoTToINTAG. MaATHOTE TO APIOTEPS KOUNTT PUBKIONG VIO va
emMRERAIOETE OTI O IBIOG ATHOTTOINTAG £XEI ETTAVACUVOEDEI.

2. Otav xpnoIYoTIOIEiTE TN oUVNBICPEVN KEPAAR i} N QVTIOTAON TNG KEPAARG TTOU XPNOIPOTIOINCATE Eival
peyaAuTepn amd 1,50hm o€ Aeitoupyieg TC, n ouokeun Ba yupioel autépata oe Acitoupyia VW.

EvaAAayn avdpeoa o€ Current, Puff & Time:
Evw avaBoofrivouv ol TTAnpogopieg XPrRoTn, TTaTAOTE To Oe&i KOUTI PUBUIONG yia evaAAayr avaueoa og
Current, Puff, Time.

H PuBpion tng Acitoupyiag MpoBépuavong

(1). Otav evepyoTroinBei, TMECTE TO KOUPTTI TNG QWTIAS Kal TO ECIG KOUUTTT pUBHIONG TAUTOXPOVA YIO VO UTTEITE
0T0 pEvoU pUBuIoNG TNG AciToupyiag TTPoBEépuavong.

(2). MéoTe To KOUPTTT TNG PWTIAG yia evaAAayr HETAEU TNG 10XU0G TTPOBEpUavONG Kal TNG SIGPKEING
TTPoBEppavang.

(3). MEoTe To OE&IG 1) TO APICTEPG KOUNTTI PUBUIONG VIO VO UEIWOETE R VO AUENTETE TNV TTAPAPETPO.

(4). MéoTe ouveXOPEVA TO KOUUTTI TNG QWTIAG yia emiReRaiwon.

PuBuiépevn Aidpkeia MNavong:

AOYw SIAPOPETIKWY TUVNOEIWY OTHIOPATOG, HTTOPEITE va pubpioceTe Tn didpkeia TTavong atmoé 5 éwg 15
OeUTEPOAETITA OTTWG TO €TTIOUEITE. MIETTE TO KOUUTT TNG QWTIAS Kail TO Se&IG KOUNTT PUBIONG TAUTOXPOVA YIa
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VO TTEITE OTO PEVOU TOU CUOTAPATOG. MIEDTE TO DEGIG KOUTTI PUBUIONG YIa va UTTEITE OTN PUBUION dIGPKEIag
NG TavaNg. MiECTE T0 APICTEPA KOUNTI PUBHIONG YIa VAl pUBKICETE TN SIAPKEIX KI ETTEITA TTIEDTE TO KOUWTI TNG
QWTIGG yia emRePaiwaon.

Agou pu9p|0r£| n didpkela (5 6suT£po)\smu yio TTapddelypa), Otav mIECETE TO KOUPTT TNG gownag Kal aTpigeTe
TIEPIOOOTEPO OTTO TNV TIpOKaBopIopévn wpa, Ba umrapger n évdeign «MPOXTAZIA ANQ TON
AEYTEPOAEMTQN» kai Ba kAgioel autépara. MECTE TO KOUPTTT TNG QWTIAG 5 PopEG yia aTruvsKKlvncr]

MpooTtacia ®épTiong (ENU): Tnv wpa TN @épTiong, edv n BepoKpacia TNG CUOKEUNG gival JEyaAUTEPN
amo 45 C, Ba uttdptel n évdeign «H Mmatapia ‘Exer YepBeppavOei». AvTIBETWG, edv n Beppokpacia gival
XapnAdtepn até -5 C, Ba utrdpéer n évdeign «H Matapia Exel Kpuwaoer».

Tnv wpa TG POPTIoNG, €GV N Beppokpaacia TNG cUoKeung @Taoel Toug 50 C ) uwnAdTEPQ, N CUCKEUN Ba
OTauATAoEl TN POPTIoN PEXP! N Beppokpaaia va Tréoel oToug 45 C ) xapnAdTtepa.

PUBpion Tng ENU:

(1). Otav eival evepyoTroinpévo, TIECTE TO KOUPTTI TNG QWTIAS Kal TO OEEIG KOUTTi pUBUIONG TAUTOXPOVA YIa Va
UTTEITE OTO PEVOU TOU OUCTHHATOG.

(2). MiéoTe To B KOUNTTI PUBUIONG BUO POPEG yIa va PTTEITE 0TO Hevou ENU.

(3). MéoTe T0 apioTEPG KOUPTT PpUBMIONG Yia va aAAGEeTe peTagy «kENEPTOMOIHZHZ» kai «ATIENEPTOMOIHZHZ».
(4). MiéoTe To KOUPTTI TNG QWTIAG yia eReRaiwon.

Mg va Kavere Eravagopd:
Edv koAAoETE TNV Wpa TG avaBaduiong, atrAd TTECTE TO Oe§IG KOUNTTi PUBUIONG KI ETTEITA XPNOIUOTIOIEIOTE
Hia BEAGVa OTNV OTTH ETTAVAPOPAS VIO VA KAVETE ETTAVEKKIVNON.

Ev&eigeig AuoAsitoupyiag kai MpooTaciag:
I1poz|60110|r|0'n Mn EUpeong Wekaotrpa: Otav n cuokeur) dev svmm(sl oV wsmompcx n o86évn OLED 6a
€xel Tnv évdeitn «AE BPEOHKE WEKAZTHPAZ» kal 0 deikTng wTog Ba avawer 10 Qopeg.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga 'y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Introduzione al prodotto:

Il Sinuous FJ200 & un dispositivo dal look fresco caratterizzato da doppie batterie interne. Eredita il design
dell'originale Predator 228 ma con I'aggiunta di un 510 centrato e aggiornato e un OLED piu grande. Dotato di
un'innovativa tecnologia di protezione della temperatura, la sicurezza della ricarica sara notevolmente
migliorata. L'uscita massima di 200W e la batteria da 4600mAh sono progettate per offrire un'esperienza
soddisfacente giorno dopo giorno. L'atomizzatore Divider del nuovo Sinuous FJ200 ha la comoda funzionalita
di riempimento superiore che appare nascosta con le linee accentuate strategicamente progettate e ha una
capacita di liquido da 2ml a 4ml. Il kit Sinuous FJ200 Battery e I'atomizzatore Divider mostrano un'attenzione
al dettaglio che solo Wismec puo offrire.

Modo d’uso:

1. Accensione/spegnimento: Premere in rapida successione il pulsante di accensione per 5 volte, la spia
lampeggia 5 volte per indicare che Sinuous FJ200 & pronto per |'uso. Allo stesso modo, pud essere spento
dopo aver premuto per 5 volte. (Nota: Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per
abbinarvi I'atomizzatore corrente prima dell’'uso.)

2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione sinistro. In questo modo il display si spegne.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di
regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere utilizzata per la ricarica e I'aggiornamento del firmware.

5. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro
contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo

Eidomoinon XaunAoU Atpotrointi: Otav n avtiotaon Tng KeQaAng ival pikpoTepn atmé 0.1ohm oe
Aerroupyia VW / fj xaunAoéTepn atmé 0.050hm oTig Aeiroupyieg TC, n 086vn Ba eppavioel Tnv évdeign
«ATOMIZER LOW».

MpooTtacia BpayxukukAwpartog AtpoTroinTti: Edv mapouaciaoTei BpaxukUKAwpa GTov aTpoTroinTr, n 086vn
Ba epgavioel Tnv £vdeign «KATOMIZER SHORT».

Eidomroinon Ogppokpaaciag: Edv n Beppokpacia Tng ouokeung gival Tdvw atd Toug 70°C, n ££0dog Ba
KAgiogl auTépaTa Kal n 08dvn Ba epgavioel TNy évdeign «DEVICE TOO HOT».

MNpooTtacia Oepuokpaciog: Z1ig Aeitoupyieg TC, 6Tav n TpaypaTikr BEpPoKpaaia Tou Trnviou eTaTEl TNV
TrpokaBopiopévn Beppokpaaia, N ouokeun Ba pgavioel TNy évoeign « TEMP PROTECT».

Eidomoinon Aduvaung Mirarapiag: e Aeitoupyia VW/TC, 6Tav n cuokeur AeiToupyei pe évav argotrointy
Kal n Téon NG pTratapiag méoel KaTw atoé Ta 2.9V, n ouokeun Ba epavioel T évdeign « WEAK BATTERY».
270 PETAEU, N £€6000G PEIWOET avaAdywG.

Eidomroinon EAéyxou USB: Otav n téon Tou kaAwdiou @opTiong USB eival ion fi peyaAdtepn amd 5.8V, n
086vn OLED 6a epgavioel To privupa « CHECK USB ADAPTERY, agoU TotroBeTioeTe T0o KaAwdio USB ny
QATHIOETE.

Eidomroinon AdBoug ®o6pTiang: Katd tn goption, dtav dev avixveletal pedpa, n 086évn OLED Ba eppavioel
70 pvupa « CHARGE ERROR».

EFCYHZIH

MapakaAhoUue va cUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOPNBEUTEG oag TTPoidvTwy Wismec. Aegv gipaoTe utreUBuvol yia
oTroladATToTE {nuIG TTPOKARBNKE atrd AdBog Tou XpnoTn.

AuTA n eyyunon 10xVel povo yia aubevTika Trpoiovia WISMEC evtog Tng mepiddou eyyunong atméd tnv

nuepopnvia ayopdg atmé Tov TeNIKS xprioTn.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pokpid atd Taidid.

2. AuTO TO TTPOIGV OEV CUVIGTATAI Yia XPHoN OTTé Veapd AToda, Pn KatvioTEG, EyKUOUG 1 BNAGJouoeg Yuvaikeg,
1 dropa TTou gival aAAepyikd / euaioBnTa oTn VIKOTIVN.

Avrevdeieig

1. Emokeuddete TNV ouokeur) oag pévo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPACETE Va ETTIOKEUACETE TNV OUCKEUN POvol
oag KaBwg PTTopei va TpokAnBei BAGBN 1 TpaupaTiopdg.

2. Mnv a@RVETE T CUOKEUN O UYPNAEG BEPUOKPATIEG 1) UYPEG OUVONKEG, KABWG auTd PTTOoPE va BAdWe Th
ouokeun. H katdAAnAn Beppokpaacia Aeitoupyiag ivar atmé 0 °C éwg 45 °C katd Tn @opTion Kai -10 °C £wg 60
°C kar@ v xpnon.

3. KpatAoTe Hokpid atrod vepo.

MBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autou Tou TrpoidvTog pTropei va TrpokaAéael BAGBN oTnv uyeia.

2. Mo dTropa Ye apvnTIKA avTidpaon PETd T Xprion auTtou Tou TIPOIOVTOG, CUVIOTATAI N XPRON UYpoU e
XAUNASTEPN TIEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVI F} XWPIG VIKOTIVN.

schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Cambio tra le modalita VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalita. Quindi premere il tasto
regolatore destro per passare tra le modalita VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di
accensione per confermare.

In modalita TC/TCR, mentre il segnale di modalita lampeggia, premere il tasto regolatore sinistro per entrare
nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalita TC-Ni/Ti/'SS
(modalita TC) o M1/M2/M3 (modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Modalita VW:
In questa modalita, la potenza di uscita pud essere regolata da 1W a 200W premendo i pulsanti di
regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

TC-SS Mode: La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono
impostare i parametri secondo la TCR della bobina.

Impostazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di accensione
eil pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menu di configurazione della
TCR

(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;

(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla TCR
della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.
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Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori & tra 1-1000.

Funzioni supplementari della modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura pud essere regolata da (100-315°C o
200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Cambio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il pulsante regolatore
destro, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al grado Fahrenheit piti basso (200°F).
Allo stesso modo, se si porta la temperatura al di sotto del grado minimo (100°C), 'unita di misura della
temperatura cambiera automaticamente a F, e la temperatura iniziera a diminuire da 600°F

Regolare la potenza: Mentre il segnale della potenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro o
sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il
pulsante regolatore destro o sinistro I'impostazione della potenza aumenta o diminuisce velocemente.

Funzione del blocco della Resistenza: Mentre il segnale della resistenza lampeggia, premere il pulsante
regolatore destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve
essere effettuata a temperatura ambiente.)
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Installazione del nuovo atomizzatore: In modalita TC, non inserire nuovi atomizzatori prima che essi si
siano raffreddati del tutto a temperatura ambiente. Se un nuovo atomizzatore non si € raffreddato prima di
essere inserito, la protezione e la lettura della temperatura possono essere errate fino a quando non avviene
il raffreddamento del nuovo atomizzatore.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette I'atomizzatore esistente, nel dispositivo vi
verra chiesto di confermare questo cambio e un messaggio mostrera il testo "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Premere il pulsante regolatore destro per confermare I'inserimento di un nuovo atomizzatore. Premere
il pulsante di regolazione sinistro per confermare I'inserimento dello stesso atomizzatore.

2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina € superiore a 1.50hm in modalita TC, il
dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il
pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.

Impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Quando & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione
destro e quindi entrare nel menu di impostazione del preriscaldamento.

(2). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per diminuire o aumentare il parametro.

(4). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Regolare la Durata del timeout:

A causa delle diverse abitudini di svapo, & possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi come
preferite. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro per
entrare nel menu del sistema. Premere il pulsante di regolazione destro per immettere I'impostazione della
durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per impostare la durata e quindi premere il
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pulsante di accensione per confermare.

Una volta impostata la durata (come 5 secondi), tenendo premuto il pulsante di accensione oltre il tempo
preimpostato, visualizzera "OVER 5S PROTECT" e si spegnera automaticamente. Premere il pulsante di
accensione per 5 volte per riavviare.

Protezione di carica (ENU): durante la ricarica, se la temperatura del dispositivo & superiore a 45°C, verra
visualizzato "Batteria troppo calda". Al contrario, se la temperatura & inferiore a -5°C, verra visualizzato
"Batteria troppo fredda".

Durante la ricarica, quando la temperatura del dispositivo raggiunge i 50°C o superiore, il dispositivo smette di
caricare fino a quando la temperatura scende a 45°C o inferiore.

Impostazione di ENU:

(1). Quando & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione
destro e quindi entrare nel menu di sistema.

(2). Premere due volte il tasto regolatore destro per accedere al menu ENU.

(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro per passare da "ON" a "OFF".

(4). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Come ripristinare:
Se il dispositivo si blocca durante I'aggiornamento, premere semplicemente il pulsante di regolazione destro e
quindi inserire un ago nel foro di ripristino per riavviare.

Indicazione di un Malfunzionamento e Protezione:
Avviso atomizzatore non presente: quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo schermo OLED
visualizzera "NO ATOMIZER FOUND" e la spia lampeggia 10 volte.

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza dell'atomizzatore ¢ inferiore a 0.1ohm in modalita VW o
inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo OLED mostrera "ATOMIZER LOW".
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Protezione dell’Atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito dell’atomizzatore, lo
schermo OLED mostrera "ATOMIZER SHORT".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura interna del dispositivo € di oltre 70°C, I'uscita si spegne
automaticamente e lo schermo visualizzera "DEVICE TOO HOT".

Protezione della temperatura: Nelle modalita TC, se la temperatura effettiva della bobina raggiunge la
temperatura impostata, il dispositivo mostra "TEMP PROTECT".

Avviso della Batteria Debole: in modalita TC/VW, quando nel dispositivo € inserito un atomizzatore
funzionanante e la tensione della batteria & al di sotto dei 2.9V, il dispositivo mostra "WEAK BATTERY". Nel
frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Avviso di controllo USB: Quando la tensione del caricabatterie USB & uguale o superiore a 5.8V, lo
schermo OLED mostrera "CHECK USB ADAPTER" dopo aver inserito il cavo USB o mentre si svapa.

Avviso di Errore di Carica: Quando non viene rilevata nessuna corrente in fase di carica, lo schermo OLED
mostrera "CHARGE ERROR".

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in

periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli,
in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto ci6 potrebbe danneggiarlo.
La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante
Ius

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto puo causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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Russian «BrnpaBo» B BbIKIIOYEHHOM COCTOSIHWM YCTPOCTBA [0 TEX MOp, Noka 13obpaxeHne Ha Aucnnee He
B nepesepHeTcs. Takum obpa3om, Bbl MOXeTe B No6o MOMEHT MOBEPHYTL 3KpaH Tak, kak Bam byaet yaobHee.
BefeHue:

Sinuous FJ200 — cBex0 1 COBpPEMEHHO BbIrMsAAsLLEE YCTPOWCTBO, paboTatolee 0T BCTPOEHHOrO
akkymynstopa. B otnuunm ot Predator 228, oHo nMeeT pacnonoXeHHsblii no LeHTpy 510-1 koHHekTop 1 6onee
kpynHbin OLED-ancnnein. BeaonacHocTb 3apsiaku pagvkanbHO yBenuyeHa ¢ NoOMOLLb0 UHHOBALMOHHOM
TEXHONOrMM TeMMepaTypHOro KOHTponsi. MakcumanbHasi MoLHOCTb B 200 BaTT 1 akkyMynsiTop eMKOCTbio
4600mAh no3BonaT BaM nomnyyaTb HacTosiLLee YAOBOMLCTBIUE OT napeHusi. KoMnnekTHbI Knvpomaiisep
Divider otnnyHo noaxoauT k 6aTapeiiHoMy mMoay no AU3anHy, U AEMOHCTPUPYET TaKow e TLaTenbHbIN
noaxop K AeTansim, KoTopblii xapakTepeH Ans nobbix npoaykto Wismec.

WUcnonb3oBaHue:

1. BknoyeHue 1 BbIKNoYeHue:. HaxmnTe OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 noapss, Ans BKIIOYEHUS Unm
BbIKIIOYEHUS yCTponcTBa. [Ang noaTeepxaeHnsa niamkatop murket 5 pas. (BHUMAHWE: Beerga
yCTaHaBnvBanTe NoaXoasLMiA ANs UCMONb3yeMOoro atomMai3epa ypoBeHb MOLLHOCTY.)

2. Stealth pexum: Ha BKknoYeHHOM YCTPOWCTBE 3aKMUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY
«BneBo» Ha Heckonbko cekyHZ A0 nosiBneHus coobluerns «Stealth ON» Ha akpaHe. YToGbl BbIKIOUUTL
pexwum Stealth, npoaenaiiTe aTy npoueaypy ele pas Ao noseneHusi coobuenns «Stealth OFF».

3. Bnc KHOMOK : Ha BKkntoueHHOM yCTpOWCTBE HaXMUTE U yaepxuBanTe obe KHOMKu
p ynp

ynpasrneHus «Bneeo» n «Brnpaso» fo nosisneHust Hagnucu «Key lock» Ha akpaHe. [ins oTknioyeHus

GrIoKMPOBKM MOBTOPUTE OMepaLuio.

4. ®yHkuum nopta Micro USB: USB nopT MOXeT 1crnonb30BaTbCst Ansi HeBOoMnbLLIOW NOA3apsaku, a Takke
nsi OGHOBIEHMS! MPOLLMBKU.

5. MepeBOpOT 3KpaHa: HaXMWUTE U yaepXnBanTe OJHOBPEMEHHO [1Be KHOMKK ynpasneHus «Bneso» n
1

MepekntoyeHne mexay pexumamu:

KOra yCTPOMCTBO BKIMHOYEHO, HAaXKMUTE 3 pasa Ha OCHOBHYIO KHOMKY, YTOGbI 3aiTU B MEHIO BbIGOpa PeXXMMOoB.
Vcnonb3yinTe KHOMKy ynpasnenust «Bnpasoy», 4Tobbl nepekntoyatees Mexay pexvmamu VW/TC (Ni, Ti, SS),
TCR (M1, M2, M3) 1, BbIGpaB HEOOXOAMMbIN, HAXMWUTE OCHOBHYH KHOMKY OAWH pa3. Mpu BbiGope pexuMoB
TC/TCR, koraa Avcnnen eLie MuraeT, HaXMUTE KHOMKY ynpaBneHusi «Bneso», 4Tobbl BOWTU B NOAMEHHO.
B3aTteMm HaxwumaiiTe KHOMKy ynpasneHus «Bnpaso», 4tobbl BbiGpate MaTtepuan B pexxume TC (Ni, Ti, SS) unu
npocpunb TCR (M1, M2, M3). YTo6bl NOATBEPAUTL BbIGPaHHbIV PEXUM HXKMUTE OCHOBHYHO KHOMKY OZWH pa3.

Pexxum VW: B faHHOM pexunMe MOXHO U3MEeHSITb BbIXOAHYIO MOLLHOCTb YCTPOWCTBa B Npefenax ot 1 ao 200
BaTT c nomoLLpbto KHOMOK ynpasnexust «Bneso» un «Bnpasoy». YaepxusaiiTe Heo6X0aAMMYIO KHOMKY
ynpaBreHusi, 4To6bl YyCKOPUTbL NepeMOTKY.

Pexum TC-SS: faHHbIN pexuM paccynTaH Ha cnvpany, BbiNonHeHHbIe U3 316-11 HepxxaBetoLen cTanu.

Pexum TCR (M1, M2, M3): no3BonsieT NpoABUHYTLIM NONb30BaTENsSM CaMOCTOSTENbHO 3aaaBaTh
TemnepatypHbli koadduLmeHT conpoTtuenenust (TCR).

HacTtpoiika TCR: B BbIKMOYEHHOM COCTOSIHUN HXMUTE 1 YEPXKMBANTE OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY
ynpasnenust «BnpaBoy», 4Tobbl BOWTU B pexum HacTporku TCR (M1, M2, M3):

(1). Haxxumaiite kHonku ynpasnexus «Bnpaso» unu «Bneso» ans BbiGopa HyxHON syeikv namstn M1, M2
unm M3;

(2). HaxxmuTe OCHOBHYIO KHOMKY Ansi NoATBepxXAeHUs Bbibopa s4eitku namaTy;

(3). C nomoLwpbto kHOMOK «Bneso» u «BnpaBo» yctaHoBUTE HyxHOe 3HaveHne TCR Ans BbIGpaHHO sueiiku;
(4). HaxxmuTe 1 yaepxviBaiTe OCHOBHYIO KHOMKY UMK NpocTo noaoxaute 10 cekyHa AN cOXpaHeHus
HaCTPOWKK.

CnpaBoyHasi Tabnvua 3HayeHu TCR:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

BaxHo: 1. YToGbl NonyyuTh ykasaHHble LUPbl, peanbHbiii TeMnepaTypHblii KOAMMULMEHT CONPOTUBEHUS
maTepuvana yMHoXeH Ha 10°
2. lnanasoH HacTpoiikn TCR ot 1 go 1000.

[lononHutenbHble PyHKUUN ANA PEeXMUMA TEPMOKOHTPONSA:

HacTpoiika TemnepaTtypsbl: B pexvmax TEPMOKOHTPONS Bbl MOXETE CAMOCTOSITENbHO HACTPOUTL HYXKHYHO
Temnepatypy cnupanu ucnaputens s npegenax 100-315°C nnu 200-600°F ¢ noMOLLbIO KHOMOK ynpaBneHns
«BIEBOY W «BMPaBO».

MepeknioyeHune mexay wkanamum °C u °F: Ecnu npy JOCTUXEHUM BEPXHEN rpaHuLbl Ans Wwkansl Lienscus
(315°C) npopomkaTb HaxumaTb Ha KHOMKY «BrnpaBo», 3HayeHue TemnepaTtypbl aBTOMaTU4ECKU U3MEHUTCS
Ha HUXHee 3HaveHve Ans wkansl ®apenreiita (200°F). Ans o6paTHoro nepexoaa Ha Lwkany Lienscus
criepyeT AOCTUYb HWKHEro Npeaena no wwkane dapeHreiTa n NpoAomkaTh HaXMMaTb KHOMKY «Briesoy.

OrpaHuyeHve MakcuManbHoW MowHocTu: B pexumax tepmokoHTponsa TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXeTEe OrpaHN4nTb MakCUMarnbHYy0 BbIXOAHYHO MOLLHOCTL B npedenax ot 1 go 300 Batt. HaxmuTe Ha
OCHOBHY!0 KHOMKY 3 pasa. [lanee, korga AMCNien 3aMUraeT, HaXXKMUTE KHOMKY ynpaBrneHus «Bnesoy, 4Tobbl
BOWTV B nogMeHH0. MNpogomkante HaxumaTb KHOMKY «Bneso» 4o Tex nop, noka He 3amuraeT CTpoyka
BbICTABMEHHON MOLLHOCTUN. MI3MEHsITe MOLLHOCTb, HaXVMas KHOMKW ynpasnexuns «Bneso» n «Bnpaso».
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Bnokup conporT! : Haxxmmte Ha ocHoBHYto kHOMKy 3 pasa. Korga gucnnen samuraet, HaxmuTe
KHOMKY ynpaeneHusi «<Bneeox», 4ToGbl BOMTK B NOAMEHI0. [poaonkaiiTe HaxumaTb KHOMKy «Bneso» o Tex
nop, noka He 3aMuraeT CTpoyka COMpOTUBIIEHUS. HaxmuTe KHOMKY ynpasneHust «BnpaBo» 4Tobbl
3abrokmMpoBaTh TekyLee COnpoTUBEHNE.

BaxxHo: faHHyto onepaLmio HeobXxoauMo NPOBOAUTL TOMBKO NPU KOMHATHOI TemnepaTtype!

YcTaHoBKa HOBOro aToman3sepa:

ByabTe BHUMaTENbHbLI NPU YCTAHOBKE HOBLIX aTOMai3epoB B pexume TC, ecnu nx Temnepatypa He
COOTBETCTBYET KOMHATHOI! ECn noacoeanHnTL aTomansep npu TemnepaType BbILLE/HUKE KOMHATHOV,
YCTPOCTBO CUNTAET HEBEPHbIE NOKa3aTemNM U He CMOXET KOPPEKTHO 3aLLUTUTL UCNapuTenb OT Neperpesa.
BaxHo:

1. Ecnv Bl He 3a6GrnokupoBany «6a3oBoe» CONPOTUBIEHUE UCTIAPUTENS, TO, NMPW CHATUM aTomainsepa unm
NPV U3BNIEYEHUN UCTIAPUTENS U YCTaHOBKE ero 06paTHO, YCTPOMCTBO MOXET BblAaThb npeaynpexaeHne “NEW
COIL RIGHT, SAME COIL LEFT” B cny4yae, ecnu conpoTVBIIEHE BHOBb YCTAHOBIIEHHOTO UCNapuUTens no
KaK1M-TO MPUYMHAM CyLLEECTBEHHO OTNINYAETCS OT paHee onpeaeneHHoro 3Havenus. Ecnu ato Bce TOT xe
ucnapuTenb, HAXXMUTE KHOMKY «BreBo», Cnn Bbl CMEHWUM UCMAPUTENb UMM HAMOTKY, HAXMUTE KHOMKY
«BnpaBo».

2. Ecnvt Bbl MO oLwKGKe NonbiTaeTech UCMOMNb30BaTh UCMAPUTENL CONpoTUBIEHem Gonee 1.5 Om B ogHOM 13
PEXMMOB TEPMOKOHTPOIS, YCTPOMCTBO aBTOMAaTUYECKN NepenaeT B pexum Bapueatta (VW).

MepekntoyeHne mexay otobpaxeHuem Current, Puff u Time: Korga none nonb3oBatenbckoi
MHopMaLMK MUraeT, HaxumarTe KHOMKY «BnpaBo» Ans Bblbopa oTobpaxaemMon HgopmaLmm: TekyLei
CUrbl TOka, KONIMYECTBa 3aTshkek U 06LLEero BpeMeHH 3aTskek.

HacTtpoiika cpyHKLMM NpeaBapuTenbHOro HarpeBsa:
(1). Ha BKnto4eHHOM YCTPOMCTBE 3aXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY M KHOTKY «BMPaBO» Ha HECKOIbKO CEKyHZ Anst
BXO[a B MEHI0 NpeBapuUTENbHOro Harpesa.

(2). OcHOBHOW KHOMKOW NepekmnyanTeCch Mexay HaCTPOWKOWM MOLLHOCTY 1 ANMTENBHOCTYU NpefBapuTenbLHOro Harpesa.
(3). C nomoLLbo KHOMOK PEryNUPOBKY BbICTaBbTe TpeGyeMble 3Ha4YEHWS.
(4). 3axmuTe 1 yaepxuBanTe HECKONbKO CEKYHZ, OCHOBHYH KHOMKY AN NOATBEPXKAEHUS 1 COXPAHEHUSI HACTPOEK.

HacTpoiika MakcMmManbHON ANUTENbLHOCTU 3aTSHKKKU:

Bbl MOXeTe HacTpoUTb MakcMMarnbHyH ANMUTENBHOCTL 3aTsHkkM B npeaenax oT 5 Ao 15 cekyHa. [ins atoro
3AKMWUTE OCHOBHYIO KHOTMKY U KHOTMKY «BMpaBo» ANs BXOAa B CUCTEMHOE MEHIO, 3aTeM KHOTMKOW «BMNpaBo»
nepeiiavTe B pasaen HacTpoek AnNUTENbHOCTU 3aTsHkkn. C MOMOLLIbIO KHOMKW «BIIEBO» BbIGEPUTE HYXHYO
ANUTENBHOCTb, N HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY AJ151 COXPaHEHWsi U NOATBEePXAEHUS.

Bo Bpemsi 3aTsKK, ecnv MakcumarnbHoe Bpemsi AOCTUTHYTO, NoAaYva dHepruu Ha ncnaputens
aBToMaTnyeckn npekpaiiaetcs ¢ cooblieHnem «OVER 5S PROTECT» Ha aucnnee. [ins BkntoyeHns
yCTpoWicTBa crieayeT 5 pa3 HaxaTb Ha OCHOBHYHO KHOTKY.

3awura npu 3apsaake (ENU): MNpwu 3apsgke, ecnv Temnepatypa ycTporcTsa npesblcut 45 C, Ha gucnnee
oTobpaxaeTcsi coobleHne “Battery Too Hot”. C gpyroit CTOpoHbI, ecnv TemnepaTtypa okaxeTcst Huxke -5 C,
Ha aucnnee 6yaet coobuierune “Battery Too Cold”.

B cnyuyae, ecnu Temnepatypa gocturaet 50 C vnu Boille, 3apsaka npekpallaeTcst 40 Tex nop, noka
TemnepaTtypa He onyctutca 4o 45 C unu Huxe.

HacTpoiiku ENU:

(1). 3akmMUTE OCHOBHYHO KHOMKY M KHOMKY «BMpaBo» AN BXOAA B CUCTEMHOE MEHH.
(2). ABaxabl HAXKMUTE KHOMKY «BNpaBo» Ans BXxoAa B pasaen HacTpoek ENU

(3). KHonkoin «Bneso» BbiGepute “ON” and “OFF

(4). HaxkmuTe OCHOBHYO KHOMKY [nsi NOATBEPXKAEHUS.

C6poc:
Ecnu ycTpoiicTBo 3aBucro Bo BpemMsi o6HoBneHus MO u He oTBeYaeT, Bbl MOXeTe caenaTb cbpoc, BCTaBMB
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TOHKWI NpeaMeT B OTBEPCTHE, 0603HAYEHHOE Kak «resety.

MHAMKaLWISl HencnpaBHOCTU U 3alUUTbI:
CobLeHne 06 OTCYTCTBUM aToOMan3epa: ecnv yCTPOCTBO HE 0BHapyX1BaeT NOAKMIOYEHHbI aTomMansep ,
Ha aucnnee nosiensietcs coobueHne “NO ATOMIZER FOUND” n uiavkatop muraet 10 pas.

«ATOMIZER LOW»: naHHoe coobLueHne NosiBnsieTcsi, koraa ConpoTUBNEHNe Ballero atomaisepa Hwke 0.1
Owm B pexxume VW, unn 0.5 Om B pexume TC.

«ATOMIZER SHORT»: faHHOe coobLLEeHMe NOSIBNSETCS BO BPEMSI KOPOTKOTO 3aMblKaHMSI.
«DEVICE TOO HOT»: gaHHoe coobLieHne NosiBnseTcs, ecnu TeMmnepaTtypa Ballero yCTpoiicTBa npesbicuna
70°C.

«TEMP PROTECT»: B pexumax TepmokoHTponst TC (Ni, Ti, SS)/(M1, M2, M3), npu OCTUXXEHUN 3aaaHHON
nonb3oBaTesnieM TemnepaTypbl cnmpanu, BelBoautcst coobuyeHve "Temp Protection”.

«WEAK BATTERY»: flaHHOe COOBLLEHVE NOSBNSETCS, KOoraa HanpshkeHWe Baluux akkyMynsaTopoB nagaet
Hwke 2.9 BonbT. MoLWHOCTL Npy 3TOM aBToMaTtuyeckyt ByAeT yMeHbLUEHa C Y4ETOM TEKYLLErO BONbTaxa.

«CHECK USB ADAPTER»: faHHoe coobLueHune nosiBnsieTcsi, koraa HanpspkeHue npu 3apsiake ot USB
paBHoO unu npesblwaeT 5.8 BonbT.

«CHARGE ERROR»: faHHOe coobLuyeHve NosiBMSIETCS B Cryyae OTCYTCTBUS NoAayv Toka npuy 3apsiake.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeAOCTYNHbIX ANs AeTen.
2. YCTPOWCTBO HE PeKOMEHAYTCA ANst UCNOMb30BaHUA HEKYPALLMMU.




