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Amor Mini
Quick Guide

Amor Mini Overview
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Atomizer Head Replacement:
Unscrew the atomizer base from the atomizer tube, and the atomizer
head is located on the base. Just screw it and replace a new one.

Note: Please do not wash the atomizer head with water. Just clean it
with cotton or dry cloth.

Liquid Filling:
Unscrew the top cap from the vent pipe, inject the e-juice directly into the
cambered slot. After filling, screw the top cap onto the atomizer tube again. o, &

Note:
1. Please drip a few drops of e-juice into the atomizer head before the first use.
2. Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow:
By rotating the airflow control ring clockwise or counterclockwise, you can adjust
the airflow and get different vaping experiences.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers.
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Cl de la téte d iseur:
Dévissez la base de I'atomiseur du réservoir, la téte d'atomiseur est
située sur la base. Dévisser et remplacer par une nouvelle téte.

Remarque: Ne pas laver la téte d’atomiseur avec de I'eau, il suffit de

nettoyer avec du coton ou un chiffon sec.

Remplissage de liquide:

Séparer le couvercle supérieur de la cheminé d'évacuation, insérer le
e-liquide directement dans la fente cambrée. Aprés le remplissage, revisser
le couvercle sur le réservoir.

Remarque:
1. Imbiber de quelques gouttes d’e-liquide la téte d’atomiseur avant la premiére utilisation.
2. Assurez-vous que le niveau d’e-liquide est compris entre 10% -90%.

Réglage du flux d’air (airflow):

En tournant la bague de contréle du flux d'air dans le sens horaire ou
antihoraire, vous pouvez régler le flux d'air et obtenir différentes
expériences de vape.

Attention
1.Tenir hors de portée des enfants.
2.Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.

Amor Mini Ubersicht
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Austausch Verdampferkern:

Die Verdampferbasis vom Verdampfer Rohr abschrauben. Der
Verdampferkern befindet sich auf der Basis. Einfach
herausschrauben und ersetzen.

Hinweis: Bitte nicht die Verdampfer Kerne mit Wasser abwaschen, einfach
mit Watte oder einem sauberen, trockenen Tuch saubern.

Befiillen mit e-Liquid:

Losen Sie die obere Kappe aus dem Liftungsrohr und fiillen Sie das
e-Liquid direkt in den gewdlbten Schlitz. Nach dem Befiillen schrauben Sie
einfach die obere Kappe wieder auf das Verdampferrohr.

Hinweis:
1. Bitte trogfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen e-Saft auf den Verdampferkern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Fullstand des Tanks zwischen 10% -90% betragt.

Die Regulierung der Luftzufuhr:
Durch Drehen des LuftseinlaB-Einstellrings kénnen Sie den Luftstrom
anpassen und nach lhren Wiinschen einstellen.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2 Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.

Amor Mini Presentacion

Tapa superior  Tubo de vidrio

)

Boquilla Anillo de cierre 1

Tubo de ventilacion  Perilla para controlar el flujo del aire

Sl

Anillo de cierre 2 Cabeza de atomizador Base del atomizador

S &

Reemplazar la cabeza del atomizador:

Desenroscar la base del tubo atomizador, luego la cabeza
atomizador es colocado en la base. Simplemente enroscar y
reemplazarlo por uno nuevo.
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Nota: Por favor, no lavar la cabeza del atomizador con agua. Sélo limpiarlo
con un algodén o con un pafio seco.

Relleno de liquido:

Desenroscar la tapa superior del tubo de ventilacion, inyectar el e-liquido
directamente en la ranura arqueada. Después del llenado, coloque
nuevamente la tapa superior en el tubo atomizador.

Nota:

1. Por favor deje caer unas cuantas gotas de e-liquido sobre la cabeza del
atomizador antes del primer uso.

2. Asegurese de que el nivel de e-liquido respete los 10% -90%.

Ajustar el flujo de la entrada del aire:
Girando el anillo de control del flujo de aire hacia la izquierda o hacia la
derecha, podra ajustar el aire y obtener diferentes experiencias al vapear.

Atencion
1. Mantener fuera del alcance de los nifios.
2. Este dispositivo no esté recomendado para ser utilizado por personas jovenes o no fumadores.

Amor Mini KoHcTpykuus
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3ameHa ucnapurens:

OTKpyTUTE OCHOBaHME aToMaiaepa OT Kopryca, UcnapuTens
HaxouTCs Ha OCHoBaHWM aTomaisepa. OTkpyTUTe UcnapuTens 1
3aMEeHNTE Ha HOBBbINA.

MpumevaHue: UN3beraitTe YNCTKY ronoBKK atommsaTopa ¢ BOAONA, NPocTo
NPOTPUTE €ro CIMPTHBIM XSTOMKOM UMW CYXOMN TKaHbHO.

3anpaska:
OTKpYTUTE BEPXHIOIO KPbILLIKY OT BO3AlyX0BO/a, 3anpaBLTe aTomMaisep.
MpUKpyTUTE BEPXHIOK KPbILLIKY.

MpumevaHue:
1. Mepen ycTaHOBKOW, CMOUMTE UCNapUTENb XUAKOCTbL
2. Cneaute 4To6bI ypOBEHB XNAKOCTU Haxoauncs B npegenax 10%-90%.

Perynup npuToka y
I'IcsepHvlTe KOMbLO perynnpoBKK 3aTskku No yacosoWt CTpenke ecnun xotute
caenatb Tary Gonee cBoGoAHON, U NPOTUB YaCOBOI — ANS TOO, YTOGLI
cnenatb Gonee Tyron.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MeCTax, HelOCTYNHbIX Alsi AeTeN.
2. YCTPOICTBO He PEKOMEH/YTCS ANs UCMONb30BaHUS HEKYPALLIMMA.

Amor Mini Panoramica
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Sostituzione della testa dell’ Atomizzatore:

Svitare la base dell'atomizzatore dal tubo dell'atomizzatore, la
testa dell'atomizzatore si trova sulla base. Basta avvitare e
sostituirlo con uno nuovo.

Nota: Si prega di non lavare la testa dellatomizzatore con acqua. E
sufficiente pulire con cotone o un panno asciutto.

Riempimento di liquido:

Svitare il tappo superiore dal tubo di sfiato, iniettare il liquido direttamente
nello slot bombato. Dopo il riempimento, avvitare di nuovo il tappo
superiore sul tubo dell’atomizzatore.

Nota:
1. Si prega di mettere qualche goccia di liquido nella testa dell'atomizzatore prima del primo utilizzo.
2. Assicurarsi che il livello del liquido & compreso tra il 10% e 90%.

Regolazione del flusso d’aria:
Ruotando la ghiera di controllo del flusso d'aria in senso orario o antiorario, &
possibile regolare il flusso d'aria e ottenere diverse esperienze di svapo.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori.




