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English

How to use:

1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession turn the device on
and off. (Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you
used before using.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the
down button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the up and down
buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Switch the display mode: By pressing the up and down buttons simultaneously in
shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the
screen from two kinds of angle through this operation.

Wattage Adjustment: The output wattage can be adjusted from 1W to 60W by pressing
the up and down buttons, up to increase and down to decrease.

Charging Protection (ENU): While charging, if the temperature of the device is higher
than 45 C, it'll display “Battery Too Hot”. On the contray, if the temperature is lower than
-5 C, it'll display “Battery Too Cold”.

While charging, when the temperature of the device reaches to 50 C or higher, the
device will stops charging until the temperature drops down to 45 C or lower.

The Setting of ENU: When the device is on, press the fire button 3 times in quick
succession to turn the ENU on and off.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will
display “No Atomizer Found”.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1 ohm, the OLED
screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED
Screen will display “Atomizer Short”.

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds,
the output will shut off and the OLED screen will display “Over 10s protection”.

Low-voltage Protection: When the voltage of the battery is below 3.4V, the screen will
first display “Battery Low” and then “Battery Low Lock”. Charge the battery to unlock the
device.

Weak Battery Alert: When the device installed with an atomizer is working and the
voltage of battery is below 3V, the device shows “Weak Battery”. Meanwhile, the output
power will be reduced accordingly.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from
date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage
the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging
and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Utilisation:

1. Mise sous / hors tension: Appuyez brievement sur le bouton de tir 5 fois rapidement
pour allumer et éteindre I'appareil. (Remarque: Réglez la puissance a une plage
appropriée pour correspondre a |'atomiseur que vous avez utilisé avant d'utiliser.)

2. Fonction furtive: Lorsque I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton
de tir et le bouton bas. Cela activera et désactivera I'affichage de I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez
simultanément sur les boutons haut et bas. Ceci permutera entre la fonction Key Lock et
Key Unlock.

4. Changer le mode d'affichage: En appuyant sur les boutons haut et bas
simultanément dans I'état d'arrét, I'affichage de I'écran tournera de 180 degrés. Vous
pouvez ensuite afficher I'écran a partir de deux types d'angle gréace a cette opération.

Réglage de la puissance: La puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 60W en
appuyant sur les boutons haut et bas, pour augmenter et diminuer pour diminuer.

Protection de charge (ENU): Lors de la charge, si la température de I'appareil est
supérieure a 45 C, I'écran affichera "Batterie trop chaude". Au contraire, si la
température est inférieure a -5 C, il affichera "Batterie trop froide".

Lors de la charge, lorsque la température de I'appareil atteint 50 C ou plus, I'appareil
arréte de charger jusqu'a ce que la température baisse jusqu'a 45°C ou moins.

Le réglage de ENU: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de tir 3 fois de
suite pour allumer et éteindre 'ENU.

Indication et protection contre les dysfonctionnements:
No Atomizer Alert: Lorsque |'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED
affichera "No Atomizer Found".

Atomizer Low Alert: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0,1 ohm,
I'écran OLED affiche "Atomizer Low".

Atomizer Short-circuit Protection: Lorsqu'un court-circuit avec I'atomiseur se produit,
I'écran OLED affiche "Atomizer Short".

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est pressé pendant plus
de 10 secondes , la sortie sera coupée et I'écran OLED affiche "Protection contre 10s".

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,4V,
I'écran affichera d'abord "Battery Low" puis "Battery Low Lock". Chargez la batterie pour
déverrouiller I'appareil.

Alerte batterie faible: Lorsque I'appareil installé avec un atomiseur fonctionne et que la
tension de la batterie est inférieure a 3V, I'appareil affiche «Batterie Faible». Pendant ce
temps, la puissance de sortie sera réduite en conséquence.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de ['utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la
période de garantie & compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées,
car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée
est de 0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apreés ['utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Driicken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das Gerat ein- und
auszuschalten. (Hinweis: Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer
geeigneten Bereich ein.)

2. Stealth-Funktion: Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die
Feuertaste und den untere Einstelltaste gedriickt. Dadurch wird die Bildschirmanzeige
ein- und ausgeschaltet.

3. Tastensperre: Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie gleichzeitig die Auf-
und Ab-Einstelltasten. So sperren und entsperren Sie die Tasten.

4. Wechseln des Anzeigemodus: Durch gleichzeitiges Driicken der Auf- und Ab-Tasten
bei ausgeschalteten Gerat, wird die Bildschirmanzeige um 180 Grad gedreht. Somit
kénnen Sie den Bildschirm aus zwei unterschiedlichen Winkeln betrachten.

Watt-Einstellung: Die Wattleistung kann von 1W bis 60W eingestellt werden, indem Sie
die Tasten hoch und runter driicken, um den Wert zu erhéhen oder zu verringern.

Aufladeschutz (ENU): Ist die Temperatur des Gerates beim Aufladen hoher als 45 C,
wird "Battery Too Hot" angezeigt. Ist die Temperatur niedriger als -5 C, wird "Battery Too
Cold" angezeigt.

Erreicht wahrend des Ladevorgangs das Gerét eine Temperatur von 50 C oder mehr,
schaltet sich der Ladevorgang automatisch ab bis die Temperatur auf 45 C oder
niedriger gesunken ist.

Die Einstellung des ENU: Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie dreimal kurz
hintereinander den Feuerknopf, um die ENU ein- und auszuschalten.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer erscheint im Display
"No Atomizer Found".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm, erscheint im
Display "Atomizer Low".

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt
das Display "Atomizer Short" an.

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10 Sekunden gedriickt
schaltet sich das Gerat automatisch ab und zeigt “Over 10s Protection”.

Unterspannungsschutz: Ist die Spannung der Batterie unter 3,4 V, zeigt der Bildschirm
zuerst "Batterie low" und dann "Batterie lock" (gesperrt) an. Laden Sie den Akku auf, um
das Gerat zu entsperren.

Schwacher Akku: Wenn das mit einem Verdampfer installierte Gerat funktioniert und
die Akkuspannung unter 3 V fallt, zeigt das Gerat "Schwacher Akku" an. In der
Zwischenzeit wird die Ausgangsleistung entsprechend reduziert.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir
Schéaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur gltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und

’s\‘till(lende Mdutter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf
ikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da
es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur
von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Inre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Coémo utilizar:

1. Encendido / apagado: Presione el boton de encendido 5 veces en rapida sucesion
para encender y apagar el dispositivo. (Nota: Ajuste el voltaje a un rango adecuado para
que coincida con el atomizador antes de usarlo.)

2. Funcién oculta: Mientras el dispositivo esta encendido, mantenga presionado
simultaneamente el botdn de encendido y el botén inferior. Con lo cual se puede
encender o apagar la pantalla.

3. Funcioén de bloqueo de teclas: Cuando el dispositivo esta encendido, presione
simultdneamente el botdn superior e inferior. Con lo cual se cambiara entre la funcion
de Bloqueo de Teclas y Desbloqueo de Teclas.

4. Cambio del modo de visualizacién: Al presionar el botén superior e inferior
simultaneamente en el estado de apagado, la pantalla se girara 180 grados. Con lo cual
puede ver la pantalla desde dos tipos de angulo a través de esta operacion.

Ajuste de potencia: la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 60W presionando
el botén superior e inferior, el botdn superior para aumentar y el botén inferior para
disminuir.

Proteccion de carga (ENU): Durante la carga, si la temperatura del dispositivo es
superior a 45°C se mostrara "Battery Too Hot". Por lo contrario, si la temperatura es
inferior a -5 C, se mostrara "Battery Too Cold".

Durante la carga, cuando la temperatura del dispositivo alcanza a 50°C o mas, el
dispositivo dejara de cargar hasta que la temperatura descienda a 45°C o menos.

El ajuste de ENU: Cuando el dispositivo esta encendido, presione el botén de
encendido 3 veces en sucesion rapida para encender y apagar el ENU.

Multifuncién de Indicacion y Proteccion:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla
OLED mostrara el mensaje "No Atomizer Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,10hm, la
pantalla OLED mostrara "Atomizer Low".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el
atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short".

Proteccion mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botén de encendido durante
mas de 10 segundos, la salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s
protection”.

Proteccion de bajo voltaje: Cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 3,4V, la
pantalla primero mostrara el mensaje "Battery Low" y luego " Battery Low Lock". Cargue
la bateria para desbloquear el dispositivo.

Alerta de bateria débil: Cuando el dispositivo esta funcionando con un atomizador
instalado y el voltaje de la bateria esta por debajo de 3V, el dispositivo mostrara "Weak
Battery". Mientras tanto, la potencia de salida se reducira en consecuencia.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es vélida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro
del periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores,
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sen-
sibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo tnicamente por Wismec. No intente reparar el producto
usted mismo ya que podria provocar dafos o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario
podria dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a
45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d’uso:

1. Accensione / Spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere il dispositivo o spegnerlo. (Nota: Si prega di regolare la
potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi I'atomizzatore corrente prima
dell'uso.)

2. Funzione Invisibile: Mentre il dispositivo € acceso, tenere premuti contemporanea-
mente il pulsante di accensione e il pulsante Giu per cambiare il display da acceso a
spento.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporanea-
mente i pulsanti su e git per attivare la funzione blocco/sblocco pulsanti.

4. Cambiare la modalita di visualizzazione: Premendo contemporaneamente i
pulsanti su e git quando il dispositivo & spento, lo schermo ruota di 180 gradi. Attraverso
questa operazione & possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angoli.

Regolazione della potenza: La potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 60W
premendo i pulsanti Su e Gil; Su per aumentare e Giu per diminuire.

Protezione di carica (ENU): durante la ricarica, se la temperatura del dispositivo &
superiore a 45 ° C, verra visualizzato "Batteria troppo calda". Al contrario, se la
temperatura & inferiore a -5 ° C, verra visualizzato "Batteria troppo fredda".

Durante la ricarica, quando la temperatura del dispositivo raggiunge i 50 ° C o superiore,
il dispositivo smette di caricare fino a quando la temperatura scende a 45 ° C o inferiore.

Impostazione di ENU: quando il dispositivo € acceso, premere brevemente il pulsante
di accensione per 3 volte per accendere e spegnere I'ENU.

Indicazione di un Malfunzionamento e Protezione
Avviso No Atomizzatore: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo schermo
OLED mostrera "No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza dell’atomizzatore & inferiore a
0.10hm, lo schermo OLED mostrera "Atomizer Low".

Protezione dell’Atomizzatore da corto circuito: Quando si verifica un corto circuito
dell'atomizzatore, lo schermo OLED mostrera "Atomizer Short".

Protezione di superamento dei 10 Secondi: Quando si tiene premuto il pulsante di
accensione per piu di 10 secondi, il dispositivo si spegne e il display OLED mostrera
"Over 10s Protection".

Protezione per bassa tensione: quando la tensione della batteria € inferiore a 3.4V,
sullo schermo viene visualizzata la prima volta "Battery Low" e poi "Battery Low Lock".
Caricare la batteria per sbloccare il dispositivo.

Avviso batteria debole: Quando il dispositivo, in cui € installato un atomizzatore, € in
funzione e la tensione della batteria & inferiore a 3V, il dispositivo mostra "Weak
Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia € valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia &
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori,
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare
il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto ciod
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C
durante la carica e da -10°C a 60°C durante |'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo ['utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

Russian

Wcnonb3osaHue:

1. BkntoyeHune/BbIKNoYeHMe: HaxmnTe OCHOBHYIO KHOMKY 5 pa3 noapsia Ans
BKITHOYEHUS/BbIKNIOYeHNs ycTpoiicTea. (BHUMAHWE: Beeraa yctaHaenusante
noaXoAsLMIA ANst UCMONb3YeMOoro atomaiiaepa ypoBeHb MOLLHOCTH.)

2. Ctenc-pexum: Koraa ycTpoiicTBO BKITIOYEHO, yAepxuBaiiTe KHomnku Fire n «BHu3»
0fHOBpPeMeHHO. JKkpaH ycTpoircTBa ByaeT BKMYaTLCS U BbIKMIOYATHLCS.

3. BnokupoBka kHonok: Koraa ycTpoicTBO BKIKOYEHO, yaepXuBanTe KHomkv «BBepx» n
«BHu3x». KHonku ycTpoiicTBa ByayT GrniokmpoBaThes U pa3bnokvpoBaTbes.

4. Moeopot aucnnesn: Koraa ycTpoNCTBO BLIKMIOYEHO, yAepXUBaiTe KHoMkn «Beepx» u
«BHu3». W3o6paxeHne Ha akpaHe nosepHéTcs Ha 180 rpagycoB. [JOCTYNHO [Ba pasHbIX
NONOXeHNs U306PaKeHNs.

HacTpoiika mowHocTu: [lnanasoH MOLLHOCTM MOXeET ObITb ycTaHoBneH ot 1W go 60W.
Wcnonbayiite «BBepx» ANs yBenuyeHus 3HaveHns n «BH13» Ans ymeHbLIeHWs.

3awwmTa npu 3apsaake (ENU): Mpwu 3apsigke, ecnu Temnepatypa ycTponcTBa npeBbICUT
45 C, na gucnnee otobpaxaeTcs cooblyeHve “Battery Too Hot”. C gpyroi CTOpoHsI, ecnu
Temnepatypa okaxeTcs Huke -5 C, Ha aucnnee bynet coobueHne “Battery Too Cold”.

B cnyuae, ecnv Temnepatypa gocturaet 50 C unu Bbilue, 3apsiaka npekpaiiaeTcs 0
Tex rnop, rnoka TemMnepartypa He onyctutes 4o 45 C unm Huxe.

HacTpoiika ENU: Korga ycTpoicTBO BKMOYEHO, HaXMUTE KHOMKY Fire Tpu pasa ans
BKITHOYEHUS/BBIKIIOYEHWSI TemnepaTypHol 3awwmTel ENU.

WHAaMKaumsa HeMcnpaBHOCTM U 3aLUUTLI:
«No Atomizer Found»: faHHOe coobLeHMe NosiBNAETCS, Koraa YCTPOMCTBO HE MOXET
onpeaenuTb aTomaisep.

«Atomizer Low»: jaHHOe coobLLeHNe NOSIBMSIETCS], KOrAa COMpOTUBIEHVe BaLlero
aTtomanaepa Hwke 0.1 Om.

«Atomizer Short»: faHHOe cOOGLLEHWE NOSIBNAETCSH BO BPEMSs KOPOTKOTO 3aMblKaHUS.

Over 10 Second Protection: Ecnn ocHoBHasi kHomka HaxaTa Gonee 10 cekyHz noapsa,
cpaGaTblaaeT 3awuTta ot cnyuathoro Ha)katus 1 NosBISeTCA COOTBETCTBYHOLLEee
coobLeHne Ha avcnnee.

3awmTa ot nepepaspsga: Korga HanpspkeHue sHenkn nutanHnsa gocturHet 3.4V, Ha
aKpaHe cHavana otobpasutcs “Battery Low” n 3atem “Battery Low Lock”. 3apsigute
YCTPOWCTBO Ansi €ro pa3briokMpoBKM.

MpepynpexaeHne o HU3KoMm 3apsiae: Koraa ycTpoicTBo ¢ atomaiizepom pabotaeT n
HanpsbkeHve sverikv nagaeT Huxe 3V, Ha akpaHe oTobpaxaetcs “Weak Battery”.
BbixoHasi MOLLHOCTb GyAeT aBToMaTUyecky MOHWKeHa.

BHumanue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMHbIX AN AeTeil.
2. YCTpOWCTBO He peKOMEHAYTCS ANS UCMOMb30BaHNS HEKYPSLLMMU.

Polish

Sposob uzycia:

1. Wigczanie/wytaczanie zasilania: Naci$nij przycisk zapalania 5 razy raz za razem,
aby wigczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie. (Uwaga: Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres
mocy w watach, aby dopasowac¢ do atomizera.)

2. Funkcja Stealth: Gdy urzadzenie jest wigczone, jednoczesnie przytrzymaj przycisk
startu i przycisk w dét. Spowoduje to wigczenie i wytgczenie ekranu.

3. Funkcja blokowania klawiszy: Gdy urzadzenie jest wigczone, jednoczes$nie
przytrzymaj przycisk w gore i przycisk w dot. Przetgczy to pomigdzy funkcjg Blokowania i
Odblokowania klawiszy.

4. Przetacz tryb wyswietlania : Poprzez jednoczesne wciskanie klawiczy w goére | dot w
stanie wylgczonym, wyswietlanie ekranu obrdci sie o 180 stopni. Dzieki tej operacji
mozna obserwowac ekran z dwoch réznych katow.

Regulacja mocy: Moc wyjsciowa moze by¢ regulowana od 1W do 60W, poprzez
naciskanie przycisku w gore i w dét, zwigkszajgc i zmniejszajgc wartosc.

Ochrona tadowania (ENU): Jezeli temperatura urzadzenia w trakcie tadowania
przekroczy 45°C, wyswietlony zostanie komunikat "Battery Too Hot" (ang. nadmiernie
nagrzany akumulator). Z drugiej strony, jesli temperatura w trakcie tadowania spadnie
ponizej -5°C, wys$wietlony zostanie komunikat "Battery Too Cold" (ang. nadmiernie
ochtodzony akumulator).

Jezeli temperatura urzadzenia w trakcie tadowania przekroczy 50°C, tadowanie zostanie
zatrzymane do czasu, az temperatura urzadzenia spadnie ponizej 45°C.

Ustawienie ENU: Gdy urzadzenie jest wigczone, naci$nij przycisk startu 3 razy w
krotkim czasie, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ ENU.

Powiadomienia i zabezpieczenia:
Powiadomienie o braku atomizera: Gdy urzadzenie nie wykryje atomizera, na
wyswietlaczu OLED pojawi sie komunikat ,No Atomizer Found”.

Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opdr atomizera jest nizszy niz 0,1
Ohma, na wyswietlaczu OLED pojawi sie¢ komunikat ,Atomizer Low”.

Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystapienia zwarcia
atomizera, na ekranie OLED wys$wietlany zostanie komunikat ,Atomizer Short”.

Zabezpieczenie ponad 10 sekund: Po naci$nigciu i przytrzymaniu przycisku zasilania
przez wiecej niz 10 sekund, zasilanie zostanie wytgczone i na ekranie OLED pojawi sie
komunikat ,Over 10s Protection”.

Ochrona nisko-napieciowa: Gdy napigcie akumulatora jest nizsze niz 3.4V, na ekranie
zostanie wyswietlony komunikat "Battery Low" (Niski poziom baterii), a nastgpnie
"Battery Low Lock" (Niski poziom baterii). Nataduj akumulator, aby odblokowaé¢
urzadzenie.

Alarm stabej baterii: Gdy urzadzenie jest zainstalowane z rozpylaczem i napigcie
akumulatora jest ponizej 3V, urzadzenie wyswietli "Weak Battery". Tymczasem moc
wyjséciowa bedzie odpowiednio zmniejszona.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku
btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika korncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy
prébowac naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura
lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do
45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Brugsanvisning:

1. Teend/sluk: Tryk hurtigt 5 gange pa udlgserknappen for at taende eller slukke
enheden. (Bemaerk: Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstaver,
du brugte for.)

2. Stealth funktion: Mens apparatet er teendt, skal du samtidigt holde ildknappen og
ned-knappen nede. Dette vil teende og slukke for skeermen.

3. Noglelasfunktion: Nar enheden er taendt, skal du samtidig trykke pa op- og
ned-knapperne. Dette skifter mellem Key Lock og Key Unlock.

4. Skift visningstilstand: Ved at trykke pa op- og ned-knapperne samtidigt i slukket
tilstand, skifter skaermen 180 grader. Du kan derefter vise skaermen fra to typer vinkler
med denne operation

Stremindstilling: Stramudgangen kan justeres fra 1W til 60W ved at trykke pa op- og
ned-knapperne, op og ned for at formindske.

Opladningsbeskyttelse (ENU):

Ved opladning, hvis apparatets temperatur er hgjere end 45 C, vil den vise "Batteriet er
for varmt". Pa kontraktionen, hvis temperaturen er lavere end -5 C, vil den vise "Batteri
er for koldt".

Under opladning, nar temperaturen pa enheden nar op til 50 C eller hgjere, stopper
enheden med at lade op, indtil temperaturen falder ned til 45 C eller lavere.

Indstilling af ENU: Nar enheden er taendt, skal du trykke pa taend / sluk-knappen 3
gange i treek for at taende og slukke for ENU'en.

Indikering og beskyttelse i tilfelde af defekter:
Ingen Forstgver Alarm: Nar enheden ikke kan finde en forstgver, vil OLED skaermen
vise "Ingen Forstgver Fundet”.

Lav Forstever Alarm: Nar modstanden i forsteveren er lavere end 0,1 ohm, vil OLED
skaermen vise "Lav Forstgver”.

Forsteverens Kortslutningsbeskyttelse: Nar forstaveren kortslutter, vil OLED
skaermen vise "Forstever Kort”.

Beskyttelse Over 10 Sekunder: Hvis stremknappen holdes nede i over 10 sekunder,
vil outputtet slas fra, og OLED skaermen vil vise "Beskyttelse Over 10s”.

Lavspandingsbeskyttelse: Nar batterispaendingen er under 3,4V, viser displayet forst
"Batteri Lav" og derefter "Batteri Lavt Las". Oplad batteriet for at lase enheden op.

Advarsel om lavt batteri: Nar enheden installeret med en forstgver fungerer, og
batterispaendingen er under 3V, viser apparatet "Lavt Batteri". | mellemtiden reduceres
udgangseffekten tilsvarende.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige
for skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra
kebsdagen af slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra bern.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning,
samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

Hoe te gebruiken:

1. In- en uitschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat
in- of uit te schakelen. (Opmerking: Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is
aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het gaat gebruiken.)

2. Stealth functie: Houd de vuurknop en de omlaag-knop tegelijkertijd ingedrukt terwijl
het apparaat aan staat. Dit schakelt het beeldscherm aan en uit.

3. Toets blokkering: Druk tijdens het aanzetten tegelijkertijd op de omhoog en
omlaag-knop. Hiermee schakelt u tussen de toets blokkering en toets ontgrendel functie.

4. Wijzig de weergavemodus: Door de omhoog en omlaag-knop tegelijkertijd in te
drukken in de uitschakelstand, draait het scherm 180 graden. Door deze operatie kunt u
dan het scherm vanuit twee verschillende hoeken bekijken.

Wattage aanpassing: Het uitgangsvermogen kan worden ingesteld van 1W naar 60W
door op de omhoog en omlaag-knop te drukken, omhoog om toe te nemen en omlaag
om af te nemen.

Oplaadbescherming (ENU): Tijdens het opladen, als de temperatuur van het apparaat
hoger is dan 45 C, zal het "Batterij te warm" weergeven. Aan de andere kant, als de
temperatuur lager is dan -5°C, zal het "Batterij te koud" weergeven.

Tijdens het opladen, wanneer de temperatuur van het apparaat tot 50 C of hoger komt,
zal het apparaat stoppen met opladen tot de temperatuur gezakt is tot 45°C of lager.

Het instellen van de ENU: wanneer het apparaat aan staat, drukt u 3 keer snel op de
vuurknop om de ENU aan en uit te zetten.

Foutmeldingen en beveiliging:
Waarschuwing geen verstuiver: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt
de melding "No Atomizer Found" [geen verstuiver aangetroffen] op het OLED-scherm.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1, ohm, dan
verschijnt de melding "Atomizer Low" [verstuiver bijna leeg]".

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver,
dan verschijnt de melding "Atomize Short" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.

Langer dan 10 seconden bescherming: Als de aan-/uitknop langer dan 10 seconden
wordt ingedrukt, dan zal de uitvoer worden uitgeschakeld, en verschijnt de melding
"Over 10s Protection" [Langer dan 10s beveiliging] op het OLED-scherm.

Onderspanningsbescherming: Als de spanning van de batterij lager is dan 3,4V, zal
het scherm eerst "Batterij Laag" en vervolgens "Batterij Laag Vergrendeld" weergeven.
Laad de batterij op om het apparaat te ontgrendelen.

Zwakke batterij waarschuwing: Wanneer het apparaat, dat is geinstalleerd met een
verstuiver, werkt en de spanning van de batterij lager is dan 3V, toont het toestel
"Zwakke Batterij". Ondertussen wordt het uitgangsvermogen dienovereenkomstig
verminderd.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het
garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C
tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Mwg T0 XPNOIUOTTOIEITE:

1. Evepyomroinon/ Amrevepyotroinon: NarroTe To KOuuTri evepyotroinong 5
OUVEXOHEVEG POPEG YPIYOPA YIO VO EVEPYOTTOINTETE KAI VO ATTEVEPYOTTOINTETE TNV
OUOKEUR. (Znueiwaon: MapakaAoUpE TTPIV TNV XPrion va puBlioeTe TNV 1I0X0 £VTOG TG
KATAAANANG epBEAEIag TTOU TaIPIAEI OTOV OTHOTIOINTH TTOU XPNOIHOTIOINCATE.)

2. AlokpITiki AgiToupyia: Evw n govada gival evepyoTroinuévn, KPATHOTE TAUTOXPOVA TO
KOUUTT TTUPKAYIGG KAl TO KOUWTTI KATWw. AUTO Ba eVEPYOTTOINTEI Kal Ba aTTEVEPYOTTOIROEI
TNV 006vn.

3. Aaitoupyia kAsidwuartog TARKTPpwY: OTav N CUCKEUN gival evepyoTToINUEVN,
TIATAOTE TA KOUPTTIA TTAVW Kal KATw Tautéxpova. Autd Ba aAAdgel PeTagy KAEIDWPATOG
TIARKTPWY Kal KAEIOWHATOG EEKAEIDWHATOG.

4. ANayn AsiToupyiag atreikoviong: MaTwvTag TauTéXpova Ta KOUPTTIA ETTAVW Kal
KATW OTNV KATEOTOON aTrevepyoTroinong, n 08évn Ba epioTpagei katd 180 poipeg. Xtn
OUVEXEID, PTTOPEITE VA EPPaVIOETE TNV 086vN atTd SU0 TUTTOUG YWVIWY XPNOIMOTIOIWVTAG
auTh TN AgIToupyia.

PUBpion 10x00g6: H ££080¢ 10x00G pTropei va pubuioTei amd 1W og 60W TratwvTag Ta
KOUMTTIA TTAVW Kal KATW, TTPOG Ta TTAVW Kal TTPOG Ta KATW YIa PEiwon.

MpooTtacia ®optiong (ENU): Tnv wpa TG 9OPTIONG, £GV N BEPUOKPATIa TNG CUOKEURG
eival peyaAutepn amé 45 C, Ba utrapéel n €vdeign «H Mmatapia ‘Exel YepBepuavOei».
AVTIBETWG, €AV N Beppokpaaia gival xapnAdtepn amd -5 C, Ba utrapéger n évdeign «H
Mrmatapia Exel Kpuwaoer.

Tnv wpa TNG QOPTIONG, €AV N BeppoKpaaia TNG GUOKEUNG @Taael Toug 50 C i uywnAdTePQ,
n ouokeur) Ba oTapaTtioel TN POPTION PEXP! N Beppokpaaia va TTéoel aToug 45 C n
XaunAoTepa.

PuBpion ENU: Otav n ouokeun ival evepyoTroinuévn, TTATAOTE TO KOUKTT TTUpKayIidg 3
QOPEG OTN OEIPA VIO VA EVEPYOTTOINOETE Kal va atrevepyoTroijoete 1o ENU.

Ev&eigeig AuoAeitoupyiag kai MpooTaciag:
Eidomoinon Atmrougiag Atpotrointi: Otav n ouokeun Sev EVTOTTIOE! évav ATPOTIOINTA,
otnv 086vn OLED Ba epgavioTei n évdeign "No Atomizer Found".

Eidomoinon XapnAou Atpotrointi: Otav n avriotaon Tng KEPAARG eival HIKpOTEPN ATTd
0.10hm, n 0B6vn Ba eppavioel TNV €vBeIgn «Atomizer Low».

MpooTtacia BpaxukukAwpatog ATpotroinT: Edv mapouaiaoTei BpayxukUkAwUa oTov
arpotroinTr}, N 086vn Ba epgavioe TNy évdeign «Atomizer Short».

MpooTtacia urépBaong 10 AcutepoAémTwv: OTav TO KOUPTTI EvEPYOTTOINONG TTATNOET
yia évw a1ré 10 deuTePOAETTTA, N £€000G Ba KAeioel auToépaTa kai n 08évn OLED Ba
epavioer v évdeign «Over 10s Protection».

MpooTtacia xaunAng Tdong: Otav n Taon g PTrartapiag sival katw amd 3,4V, otnv
086vn ggpavidovtal TpWTa "XapunAn prratapia” kar otn ouvéxeia "KAgidwpa XapnAng
uTaTtapiag”. PopTioTe TNV PTTATOPIA YIa VO SEKAEIBWOETE TN CUOKEUN.

Mposidotroinon xapnAng pmrarapiag: OTav n CUCKEUN TIOU €ival EyKATESTNEVN HE €vav
WEKAOTAPA AEITOUPYEi Kal N Tdon TN PTratapiag ival Katw atéd 3V, n cuokeun epeavier
10 pAvupa "Low Battery". Ev Tw petagy, n 1oxUg £§650u Ba PelwBei avaAdywg.

EFCYHZH

MapakaAoUpe va oUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Gag TTPOiIdVTWY Wismec. Aev
€ipaoTe uTTEUBUVOI YIa OTToIAdATIOTE {nUIG TTPOKARBNKE atTo AdBog Tou XpraTn.
AuTA n eyyunon 10xVel Povo yia aubevTika Tpoidvia WISMEC evtog Tng epiddou
€yyunong amo TNV nUeEpPonvia ayopdg atrd Tov TEAIKG XprioTn.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pakpid atré Taidid.

2. AuTo TO TTPOIGV OEV CUVIOTATAI Yia XPAON OTTO VEAPd ATONA, YN KATTVIOTEG, EYKUOUG 1
BnAadouoeg yuvaikeg, i atopa Trou eival aAAepyikd / euaioBnTa oTn vikoTivn.

Avrevseigeig

1. Emokeudadete TNV ouokeur oag pévo atnv Wismec. Mnv eTmixeipfoeTe va
ETTIOKEUAOETE TNV OUOKEUNA POVOI 0ag KaBwg pTropei va TmpokAnBei BAGRN A
TPAUPATIONOG.

2. Mnv a@rjveTe Tn oUOKeUN 0€ UYPNAEG BEPUOKPATIES 1) UYPEG TUVONKEG, KABWG auTtd
pTTopei va BAdwer Tn ouokeur). H katdAAnAn Bspuokpacia Asitoupyiag eivar atmé 0 °C éwg
45 °C katd T @option kai -10 °C €wg 60 °C kata TNV Xpron.

3. KpatAoTe gakpid atmo vepo.
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MBavég apvNTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TpoiévTog PTropei va TTpokaAéoel BAGBN oTnv uyeia.

2. MNa dropa pe apvnTikn avTidpaan PETE Tn XPron autou Tou TTPoIOVTOG, CUVICTATAI N
XPron uypoU pe XaunASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN A XWPIG VIKOTIVN.
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Manufacturer:
SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD. Manufactured by WISMEC
Address: 4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial MADE IN CHINA

Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com
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