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English

How to use:

1. Power on/off: Push forward the battery cover and put one high-rate 18650 cell into the
battery body. Press the fire button 5 times in quick succession turn the device on and off.
Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before

using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the
left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory
buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons
simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can
then view the screen from two kinds of angle through this operation.

Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
When the device is on, press the fire button 3 times in quick succession, then press the
left or right regulatory button to shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode.

Esta garantia solo es vélida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro
del periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores,
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto
usted mismo ya que podria provocar dafos o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario
podria dafarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a
45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d'uso:
1. Accensione / spegnimento: spingere in avanti il coperchio della batteria e inserire
una pila 18650 ad alta capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di
Eccensione 5 volte in rapida successione per accendere e spegnere il dispositivo.

ota:
(1). Si prega di regolare la potenza in un intervallo adeguato in base all'atomizzatore
utilizzato prima dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non usare la batteria con involucro strappato per sicurezza.

2. Funzione invisibile: mentre il dispositivo € acceso, tenere contemporaneamente
premuto il pulsante di accensione e il pulsante regolatore sinistro. Questo attivera o
disattivera la visualizzazione dello schermo.

3. Funzione di blocco tasti: mentre il dispositivo & acceso, premere
contemporaneamente i due pulsanti di regolazione. Questo alternera la funzione Key
Lock e Key Unlock.

4. Cambiare la modalita di visualizzazione: premendo contemporaneamente i pulsanti
di regolazione sinistrg e destro nello stato di spegnimento, il display dello schermo
ruotera di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni
tramite questa operazione.

Passaggio tra le modalita VW / Bypass / TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR
Quando il dispositivo € acceso, premere il pulsante di accensione 3 volte in rapida
successione, quindi premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per passare tra

Dutch

Gebruik:

1. In- en uitschakelen: schuif de batterijklep naar voren en plaats een hoge-snelheids
18650-batterijen in de behuizing. Druk vijffmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat aan en uit te zetten.

Opmerking:

(1). Stem het wattverbruik af op een geschikt bereik, die past bij de verstuiver.

(2). Gebruik voor de veiligheid geen batterijen met een gescheurde huls.

2. Heimelijkheid-functie: houd, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd de
vuurknop en de linker regelknop. Hierdoor wordt de schermweergave in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendelfunctie: druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd op
de twee regelknoppen. Hiermee wordt geschakeld tussen de toetsvergrendel- en de
toetsontgrendelfunctie.

4. Weergavemodus omschakelen: door, in de uitgeschakelde stand, tegelijkertijd op
de linker en rechter regelknop te drukken, draait het scherm 180 graden. U kunt het
scherm vervolgens vanuit twee soorten hoeken bekijken via deze bewerking.

Schakelen tussen VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR-modus

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u driemaal snel achter elkaar op de
vuurknop Vuur en vervolgens op de linker of rechter regelknop, om te schakelen tussen
VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR-modus.

Wattverbruik aanpassen: in de VW-modus kan het uitgangsvermogen worden
aangepast van 1W tot 80W, door op de regeltoetsen te drukken. De rechter knop om te
verhogen en de linker knop om te verlagen.

Schakelen tussen Stroom, Sigarettentrekje en Tijd: houd in de VW-modus de
vuurknop en de rechter regelknop ingedrukt, totdat het gebruikersinformatieteken gaat
knipperen. Druk op de linker of rechter regelknop om te schakelen tussen Stroom,
Sigarettentrekje en Tijd.

Storingsindicatie en beveiliging:
“Geen verstuiver”-waarschuwing: wanneer het apparaat geen verstuiver detecteert,
geeft het OLED-scherm "Geen verstuiver gevonden" weer.

“Verstuiverweerstand laag”: wanneer de weerstand van de verstuiver lager is dan
0,050hm, geeft het OLED-scherm "Verstuiver laag" weer.

Verstuiver kortsluitbeveiliging: wanneer er kortsluiting van de verstuiver optreedt,
geeft het OLED-scherm "Verstuiver kort" weer.

“Meer dan 10 seconden”-beveiliging: indien de vuurknop langer dan 10 seconden
wordt ingedrukt, wordt de uitgang uitgeschakeld en wordt op het OLED-scherm "Meer
dan 10 seconden’-beveiliging weergegeven.

Czech

Jak pouzivat:

1. Vypnuti/zapnuti: Zatlacte kryt baterie dopfedu a viozZte dovnitf jeden ¢lanek 18650
baterie. Stisknéte 5krat rychle po sobé Zhavici tlacitko k vypnuti a zapnuti zafizeni.
Poznamka:

(1r)1. Upravte prikon tak, aby odpovidal atomizéru, ktery jste pouzivali pfed pouzitim
tohoto.

(2). Z bezpe¢nostnich davodl prosim dbejte na to, abyste nepouzivali baterii s
poru$enym obalem.

2. Funkce Stealth: Je-li zafizeni zapnuté, drzte soucasné Zhavici tlacitko a levé
regulacni tlacitko. Timto se zapne a vypne zobrazeni na obrazovce.

3. Funkce zamku klaves: Je-li zafizeni zapnuté, souc¢asné stisknéte obé regulacni
tlacitka. Timto pfepnete mezi zam&enymi a odemcenymi tladitky.

4. Prepnuti reZimu zobrazeni: Stisknutim levého i pravého regulacniho tlacitka
soucasné v rezimu vypnuti, se obrazovka oto¢i o 180 stupfit. Touto operaci muzete
ménit dva uhly pohledu obrazovky.

Prepinani rezimi VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Kdyz je zafizeni zapnuto, stisknéte v rychlém sledu tfikrat po sobé Zhavici tlacitko a pak
stisknéte levé nebo pravé regulacni tlacitko, pro pfepnuti rezimd
VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR.

Uprava spotieby: Mackanim regula&nich tlagitek Ize v rezimu VW nastavit vystupni
vykon od 1W do 80W, pravé tlacitko pro zvySeni a levé pro snizeni.

Prepinani mezi aktualnim ¢asem a ¢asem koureni: V rezimu VW drzte stisknuté
zhavici a pravé regulacni tlacitko, dokud nezablika dioda. Pro pfesun mezi aktualnim
Sasem a Casem koufeni stisknéte levé nebo pravé regulaéni tlacitko

Indikace poruch a ochran:
Upozornéni atomizér nenalezen: KdyZ zafizeni nenalezne zadny atomizér, zobrazi se
na OLED obrazovce "No Atomizer Found".

Upozornéni na nizky odpor atomizéru: Pokud je odpor atomizéru niz§i nez 0,050hm,
na OLED obrazovce se zobrazi "Atomizer Low".

Ochrana proti zkratu atomizéru: V pfipadé Ze dojde k zkratu atomizéru, na OLED
obrazovce se zobrazi "Atomizer Short".

Ochrana déle nez 10 sekund: Pokud je Zhavici tlacitko stisknuté déle nez 10 sekund,
vystup se vypne a na OLED obrazovce se zobrazi "Over 10s Protection".

Ochrana proti nizkému napéti: Pokud napéti baterie klesne pod 2.0V, na obrazovce se
zobrazi "Battery Low". K odemknuti zafizeni nabijte baterii.

Upozornéni slabé baterle V rezimu VW/TC kdyZ je zanzem osazene funkcmm

Wattage Adjustment: Under VW mode, the output wattage can be adjusted from 1W to
80W by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift among Current, Puff and Time: Under VW mode, keep pressing the fire button
and right regulatory button, and then the user information sign will blink. Press the left or
right regulatory button to shift among current, puff and time.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will
display “No Atomizer Found”.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.050hm, the OLED
screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED
screen will display “Atomizer Short”.

Over 10 Second Protection: When the fire button is pressed for over 10 seconds, the
output will shut off and the OLED screen will display “Over 10s Protection”.

Low-voltage Protection: When the voltage of the battery is below 2.0V, the screen will
display “Battery Low”. Then please charge the battery to unlock the device.

Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is
working and the voltage of battery is below 2.1V, the device shows “Weak Battery”.
Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from
date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage
the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging
and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser: )
1. Mise sous tension / hors tension: Poussez le couvercle de la batterie vers l'avant et

temodatta VW7 Bypass 7T C=Nr7TC=Tr7TC=SS7TTCR"

Regolazione della potenza: in modalita VW, la potenza in uscita pud essere regolata
da 1 W a 80 W premendo i pulsanti di regolazione, a destra per aumentare e a sinistra
per diminuire.

Passare tra Current, Puff e Time: in modalita VW, tenere premuto il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione destro e il segnale informativo dell'utente
lampeggera. Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per spostarsi tra
Current, Puff e Time.

Indicazione e protezione di malfunzionamento:
Avviso atomizzatore non presente: quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, lo
schermo OLED visualizzera "No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore con poca capacita: quando la resistenza dell'atomizzatore &
inferiore a 0,05 ohm, lo schermo OLED visualizzera "Atomizer Low".

Protezione da cortocircuito dell'atomizzatore: quando si verifica un cortocircuito
dell'atomizzatore, lo schermo OLED visualizzera "Atomizer Short".

Protezione oltre i 10 secondi: quando si preme il pulsante di accensione per oltre 10
secondi, l'uscita si spegne e lo schermo OLED visualizza "Over 10s Protection".

Protezione per bassa tensione: quando la tensione della batteria € inferiore a 2,0 V, lo
schermo mostrera "Battery Low". Quindi caricare la batteria per sbloccare il dispositivo.

Avviso batteria debole: in modalita VW / TC, quando il dispositivo & in funzione con un
atomizzatore e la tensione della batteria € inferiore a 2,1V, il dispositivo mostra "Weak
Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita verra ridotta di conseguenza.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia &
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori,
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare
il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata € da 0°C a 45°C
durante la carica e da -10°C a 60°C durante |'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

Beveiliging tegen Iage spanning: indien de spanning van de batterij lager is dan 2,0
volt, geeft het scherm "Batterij bijna leeg" weer. Laad vervolgens de batterij op om het
apparaat te ontgrendelen.

“Zwakke batterij”’-waarschuwing: in de VW / TC-modus, wanneer een met een
verstuiver uitgevoerd apparaat functioneert en de spanning van de batterij lager is dan
2,1 volt, toont het apparaat "Zwakke batterij". Ondertussen zal het uitgangsvermogen
dienovereenkomstig worden verminderd.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het
garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de
gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C
tijldens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre I'appareil.

Remarque:

(1). Ajuster la puissance a une gamme appropriée pour correspondre a la résistance de
I'atomiseur que vous avez utilisé avant utilisation.

(2). Veillez a ne pas utiliser de batterie avec une enveloppe déchirée pour votre sécurité.

2. Fonction furtive: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le
bouton de tir et le bouton de réglage gauche. Cela activera et désactivera l'affichage de
I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez
simultanément sur les deux boutons de réglages. L'écran permutera entre la fonction
Key Lock et Key Unlock.

4. Pivoter I’écran d'affichage: En appuyant sur les boutons de réglage gauche et droit
simultanément dans I'état d'arrét, I'affichage de I'écran tournera de 180 degrés.

Basculer entre les modes VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR

Lorsque l'appareil est allumé, appuyez trois fois de suite sur le bouton de tir, puis
appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour passer du mode VW / Bypass /
TC-Ni/TC-Ti/ TC-SS / TCR.

Réglage de la puissance: En mode VW, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W
a 80W en appuyant sur les boutons de réglage droite pour augmenter et gauche pour
diminuer.

Les informations Current, Puff et Time: En mode VW, appuyer sur le bouton de tir et
le bouton de réglage droit, le signe d'information de ['utilisateur clignotera. Appuyez sur le
bouton de réglage gauche ou droit pour basculer entre le courant, la bouffée et I'heure.

Indication de dysfonctionnement et protection:
Aucune alerte d'atomiseur: Lorsque |'appareil ne détecte pas d'atomiseur, I'écran
OLED affiche "No Atomizer Found".

Atomiseur Low Alert: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0.050hm,
I'écran OLED affiche "Atomizer Low".

Atomiseur Protection contre les courts-circuits: Lorsqu'un court-circuit de
I'atomiseur se produit, I'écran OLED affiche "Atomizer Short".

Plus de 10 secondes de protection: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir
pendant plus de 10 secondes, la sortie s'éteint et I'écran OLED affiche «Protection de
plus de 10 secondes».

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 2,0 V,
I'écran affichera «Batterie faible». Ensuite, veuillez charger la batterie pour déverrouiller
I'appareil.

Alerte batterie faible: En mode VW / TC, lorsque I'appareil installé avec un atomiseur
fonctionne et que la tension de la batterie est inférieure a 2,1 V, I'appareil affiche
«Batterie faible». La puissance de sortie sera réduite en conséquence.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie.
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Russtar

Kak nonb3oBarkca:

1. BKntoueHMe/BbIKIIOYEHUE: KPEMKO YAEPXKMBas YCTPOMCTBO, CABUHBTE KPbILLIKY
GaTapeiiHoro otceka Brnepéa 1 ycTaHoBUTE OAHY BbICOKOTOKOBYHO baTtapeto 18650 B
OTCeK, Mocre Yero 3akpomnTe KpbiLwKy. 3aTeM Haxumariite kHonky Fire natb pas ans
BKMKOYEHUA U BbIKNKOYEHUSA.

BaxHo:

(1). NMoxany¥icra, He 3abyabTe HACTPOUTL MOLLHOCTb B COOTBETCTBUM C AWanasoHoM
ncnonb3yemoro ncnaputens.

(2). NMoxanycra, He ucnonb3aynTe AeOPMUPOBAHHBIE U NOBPEXAEHHBLIE aKKyMYNSATOPbI
C YCTPOWCTBOM.

2. Ctenc-| ~PeXum: npu BKNKYEHHOM yCTpOVICTBe y,D,ep)KMBal/ITe kHonku Fire n “Bneso”.
ﬂaHHaﬂ KOMGMHaLlMﬂ BKMOYaeT U OTKNK4aeT ,ClVICI'IﬂeI/I

3. BriokupoBKka KHOMOK: MpU BKIMIOYEHHOM YCTPOMCTBE yAepKMBaiTe OAHOBPEMEHHO
obe kHonku perynuposku. Ha akpaHe otobpasutca Key Lock n kHonku 6yayT
3abnokupoBaHbl. [ToBTOpPUTE AencTBUE AN pa3brnokMpoBKu.

4. OpuyeHTaums AUCNEN: Npy BbIKMIOYEHHOM YCTPONCTBE yaepXuBanTe
O[HOBPEMEHHO 0be KHOMKV perynupoBku. [laHHoe AeiicTBMe NpyBeaeT K MOBOPOTY
n3obpaxeHnusi Ha aucnnee Ha 180 rpagycos.

MepekntoueHne mexay pexumamu VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR:
Mpu BKNKOYEHHOM YCTPOCTBE HaXXMUTe KHOMKY Fire Tpu pasa, 3aTem ucnonbayinre
KHOMKK “BneBo” n “Bnpaso” Ans Bbibopa pexuma VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR.

HacTpoiika mowHocTu: B pexume VW MOLLHOCTb MOXET ObITb YCTaHOBIEHA B AanasoHe
ot 1W o 80W HaxaTusiMu KHOMOK “BNpaso” Ans yBENuUYeHUs 1 “BrneBo” Anst yMeHbLUEHWS.

OTtoGpaxeHue napametpoB Current, Puff u Time: ynepxusaiite kHonku Fire n
“Bnpaso” B pexume VW noka He Ha4HeT Muratb MKOHKa MHopmauuun. Mcnonbayite
KHOMKM PerynnpoBKy AN NepeknoyeHnst oTobpaxaeMon nHdopmaLumm.

WHavkauus HeucnpaBHOCTEN U 3aLUUTbI:
OTcyTCcTBME aToMan3epa: eCrim yCTPOCTBO HE MOXKET OMO3HATb YCTaHOBIEHHbI
aTtomawuaep, Ha gucnnee otobpasutcsa “No Atomizer Found”.

Hu3koe conpoTtuBneHune: ecnu ConpoTUBNEHNE YCTAHOBIIEHHOTO aToMan3epa Huxe
0.05 Om, Ha aucnnee otobpasnTcs “Atomizer Low”.

3au.|wra OT KOPOTKOIro 3aMblKaHUA: Npy BO3HMKHOBEHUW KOPOTKOro 3aMblKaHUs, Ha
avcnnee otobpasutcs “Atomizer Short”.

OTceuka 3aTAXKW: KOrga BpeMsi 3aTshkku npeBbickT 10 cekyHA, nogada HanpsbkeHus
npekpaTuTcsa 1 Ha akpaHe otobpasutcs “Over 10s Protection”.

3awmTa oT nepepa3psaa: eCnu HanpshkeHe akkyMmynsTopa ynagert Hike 2.0V, Ha
akpaHe oTobpaswuTcs “Battery Low”. 3apsauTe ycTpoMCTBO AN BOCCTAHOBNEHWS
pabotocnocobHocTy.

Cna6oe HanpsxeHue: Bo BpeMs paboTbl ycTpoiicTea B pexumax VW/TC n napeHun
HanpsbkeHns Huxe 2.1V, Ha akpaHe otobpasnTcst “Weak Battery”. BbixogHas MoLHOCTb
6yAeT noHwxeHa.

Vystupni vykon bude odpovnda;lmm zpusobem snizen. 4

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za
Zz&dné skody zplUsobené chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC bé&hem zaruéni doby, kera zacina
plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekufaky, téhotné nebo kojici Zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svijj vyrobek se nechte opravovat jen spolecnosti Wismec. Nepokousejte se vyrobek
opravit sami, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak mize
dojit k jeho poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az
60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek mize byt zdravi kodlivy.

2. Osobam, které po pouZziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny s
niz§im nebo Zadnym obsahem nikotinu

Romanian

Mod de utilizare:

1. Pornire/oprire: Apasati capacul bateriei si puneti in corpul bateriei o celula de 18650.
Apasati butonul de aprindere de 5 ori in succesiune rapida, pentru a porni si a opri
dispozitivul.

Nota:

(1) Ajustati puterea la nivel adecvat pentru a se potrivi atomizatorului folosit anterior

(2) Fiti atenti sa nu folositi baterii degradate

2. Functia Stealth: in timp ce dispozitivul este pornit, tineti apasat simultan butonul de
aprindere si butonul de reglare din stanga. Aceasta va activa si dezactiva afisarea pe ecran.

3. Functia de blocare taste: Tn timp ce dispozitivul este pornit, apasati simultan cele dou&
butoane de reglare. Aceasta va comuta intre functiile Blocare taste si Dezactivare taste

4. Comutati modul de afisare: Prin apasarea simultana, pentru oprire, a butoanelor de
reglare din stanga si din dreapta, ecranul se va roti la 180 de grade. Prin aceasta
operatiune, puteti vizualiza ecranul din doua tipuri de unghiuri.

Comutare intre modurile VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR

Cand dispozitivul este pornit, apdsati butonul de aprindere de 3 ori in succesiune rapida,
apoi apasati butonul de reglare stanga sau dreapta, pentru a comuta intre modurile VW /
Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR.

Reglarea puterii: In modul VW, puterea de iesire poate fi ajustata de la 1W la 80W prin
apasarea butoanelor de reglare, dreapta pentru a creste si stanga pentru a scadea.
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Cette garantie n'es',lt valabl':e que pour les produits‘JWISMEC aTJthentiques pendant la
période de garantie a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées,
car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée
est de 0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a I'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres ['utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Gebrauchsanleitung:

1. Ein- / Ausschalten: Driicken Sie die Akkuabdeckung nach vorne und legen Sie eine
18650-Zelle mit hoher Taktung in das Akkugehause ein. Driicken Sie die Feuertaste 5
Mal in schneller Folge schalten Sie das Gerat ein oder aus.

Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen angemessenen Bereich ein, damit sie mit
dem verwendeten Verdampfer tbereinstimmt.

(2). Bitte achten Sie darauf, dal Sie keinen Akku mit Oberflachenbeschadigung verwenden.

2. Stealth-Funktion: Halten Sie bei eingeschaltetem Gerat gleichzeitig die Feuertaste und
den linken Knopf gedriickt. Dadurch wird die Bildschirmanzeige ein- und ausgeschaltet.

3. Tastensperrfunktion: Driicken Sie bei eingeschaltetem Gerét gleichzeitig die beiden
Regeltasten. Dadurch wird zwischen Tastensperre und Tastenentsperrung umgeschaltet.

4. Wechseln Sie den Anzeigemodus: Durch gleichzeitiges Driicken der linken und rechten
Einstelltaste bei ausgeschalteten Gerat dreht sich die Bildschirmanzeige um 180 Grad.

Umschalten zwischen VW / Bypass / TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS / TCR-Modus

Wenn das Gerét eingeschaltet ist, driicken Sie dreimal kurz hintereinander die
Feuertaste und dann die linke oder rechte Einstelltaste, um zwischen VW / Bypass /
TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR-Modus zu wechseln.

Anpassung: Im VW-Modus kann die Ausgangsleistung von 1W bis 80W durch Driicken
der Einstelltasten eingestellt werden, rechts zum Erhéhen und Links zum Verringern.

Umschalten zwischen Strom, Ziige und Zeit: Halten Sie im VW-Modus die Feuertaste
und die rechte Einstelltaste gedriickt, und dann blinkt das Benutzerhinweisschild. Driicken
Sie die linke oder rechte Taste, um zwischen aktuellen, Puff und Zeit zu wechseln.

PR Y]

BHumanve
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Polish

Jak uzywac:

1. Wiaczanie / wylaczanie: Popchnij pokrywe baterii do przodu i umie$¢ jedno 18650
ogniwo o wysokiej czestotliwosci w korpusie baterii.Naci$nij przycisk ognia 5 razy w
krétkich odstepach czasu, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie.

Notatka:

(1). Prosze dostosowa¢ moc do odpowiedniego zakresu, aby dopasowac rozpylacz
uzyty przed uzyciem.

(2). Ze wzgledow bezpieczenstwa,uwazaj, nie uzywaj baterii z podartg pokrywa.

2. Funkcja ukrycia: Gdy urzadzenie jest wigczone, jesli jednoczesnie nacisnij przycisk
ognia i lewy przycisk regulacyjny, ekran zostanie wtgczony lub wytgczony.

3. Funkcja blokady kluczyka: Gdy urzadzenie jest wigczone, jesli jednoczes$nie
nacisnij dwa przyciski regulacyjne,funkcja blokady kluczyka i funkcja odblokady kluczyka
zostang przetgczone.

4. Przetacz tryb wyswietlania: jesli nacisnij lewy i prawy przycisk regulacyjny
jednoczes$nie w stanie wytgczenia, ekran wyswietli sig¢ o 180 stopni.Za pomocg tej
operacji mozna wyswietli¢ ekran z dwéch rodzajow kata.

Przetacz pomiedzy trybem VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR

Gdy urzadzenie jest wigczone, nacisnij przycisk ognia trzykrotnie w krotkich odstepach
czasu, a nastepnie nacisnij lewy lub prawy przycisk regulacyjny, aby przejs¢ do trybu
VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR.

Regulacja Moc: W trybie VW,moc wyj$ciowg mozna regulowa¢ w zakresie od 1 W do
80 W, naciskajac przyciski regulacyjne,nacisnij prawy przycisk, moc zwigkszy sig, a jesli
nacisnij lewy przycisk, moc bedzie si¢ zmniejszac.

Przelacz pomiedzy pradem, obtokiem a czasem: W trybie VW,naci$nij przycisk ognia
i prawy przycisk regulacyjny, a nastepnie zacznie miga¢ znak informacji
uzytkownika.Naci$nij lewy lub prawy przycisk regulacyjny, aby przetagcza¢ miedzy
pradem, obtokiem a czasem.

Informacja o wadliwym dziataniu i ochrona:
Alert dla przerwego rozpylacza: Gdy urzadzenle nie wykryje rozpylacza, ekran OLED
wyswietli komunikat "Nie znaleziono Rozpylacza".

Alert dla niskiej rezystancji rozpylacza: Gdy rezystancja rozpylacza jest nizsza niz
0.050hm, ekran OLED wyswietli "Rozpylacz niska"

Zabezpieczenie przed zwarciem rozpylacza: Kiedy wystapi zwarcie rozpylacza,ekran
OLED wyswietli"Zwarcia rozpylacza"

Zabezpieczenie przez ponad 10 sekund: Po naci$nieciu przycisku ognia przez ponad
10 sekund, wyjscie zostanie wytaczone, a ekran OLED wyswietli"Zabezpieczenie przez
ponad 10 sekund".

: o "
1sanzeige-tid—schutz

Kein Verdampfer Alert: Wenn das Gérét keinen Verdampfer erkennt, zeigt der
OLED-Bildschirm "No Atomizer Found" an.

Verdampfer Low Alert: Ist der Widerstand des Verdampfers weniger als 0,05 Ohm
betragt, zeigt der OLED-Bildschirm "Atomizer Low" an.

Verdampfer-Uberspannungsschutz: Wenn der Verdampfer eine Uberspannung
aufweist, zeigt der OLED-Bildschirm "Atomizer Short" an.

Uber 10 Sekunden Schutz: Wird die Feuertaste langer als 10 Sekunden gedriickt wird,
schaltet sich das Geréat aus und der OLED-Bildschirm zeigt “Over 10s Protection”. an.

Unterspannungsschutz: Liegt die Akkuspannung unter 2,0 V, zeigt der Bildschirm
"Battery Low" an. Laden Sie dann den Akku auf, um das Gerét zu entsperren.

Schwacher Akku Alarm: Ist das mit einem Verdampfer betriebene Gerat im VW /
TC-Modus und liegt die Spannung des Akkus unter 2,1V, zeigt das Gerat “Weak
Battery”an. Unterdessen wird die Ausgangsleistung entsprechend reduziert.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir
Schaden die durch unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giiltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende
Mitter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da
es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur
von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Coémo utilizar:
1. Encendido / apagado: Empuje la tapa de bateria hacia adelante y coloque una
célula de alta velocidad 18650 en el cuerpo de la bateria. Presiona el boton de
encendido 5 veces en sucesion rapida para enciender y apagar el dispositivo.
Nota:
(1). Ajuste la potencia en un rango adecuado para que se coincida con el atomizador
que utiliza usted antes de empezar el uso.

Ten i ilizar | i n | I r n el motive ri

2. Funcién invisible: mientras el dispositivo esta encendido, mantenga presionado
simultaneamente el botén de encendido y el botén regulador izquierdo. Con lo cual se
encendera y se apagara la pantalla.

3. Funcioén de bloqueo de teclas: mientras el dispositivo esta encendido, presione
simultdneamente los dos botones reguladores. Esto cambiara entre la funcién de
Bloqueo de Teclas y Desbloqueo de Teclas.

4. Cambio del modo de visualizacién: presionando los botones reguladores izquierdo
y derecho simultdneamente en el estado de apagado, la pantalla girara 180 grados. Asi
que puede ver la pantalla desde dos tipos de angulo a través de esta operacion.

Cambio entre el modo VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR

Cuando el dispositivo esté encendido, presione el botén de encendido 3 veces en
sucesion rapida, luego presione el boton regulador izquierdo o derecho para cambiar
entre el modo VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR.

Ajuste de potencia: en el modo VW, la potencia de salida se puede ajustar de 1W a
80W presionando los botones reguladores, el derecho para aumentar y el izquierdo
para disminuir.

Cambio entre Corriente, Puff y Hora: en el modo VW, siga presionando el botén de
encendido y el botén regulador derecho, y luego el signo de informacion del usuario
parpadeara. Presione el boton regulador izquierdo o derecho para cambiar entre la
corriente, la inhalacion y la hora.

Indicacion y proteccion de mal funcionamiento:
Alerta de sin atomizador: cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla
OLED mostrara "No Atomizer Found" (No se encuentra ningin Atomizador).

Alerta de atomizador bajo: cuando la resistencia del atomizador es inferior a 0,050hm,
la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low" (Atomizador bajo).

Proteccion contra cortocircuito del atomizador: cuando se produce un cortocircuito
del atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short" (Cortocircuito de
Atomizador).

Proteccion de mas de 10 segundos: cuando se pulsa el botéon de encendido durante
mas de 10 segundos, la salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s
Protection" (Proteccién de mas de 10s).

Proteccion de bajo voltaje: cuando el voltaje de la bateria esta por debajo de 2,0V, la
pantalla mostrara "Battery Low" (Bateria baja). Luego cargue la bateria para
desbloquear el dispositivo.

Alerta de bateria débil: En el modo VW / TC, cuando el dispositivo instalado con un
atomizador esta funcionando y el voltaje de la bateria esta por debajo de 2,1V, el
dispositivo mostrara "Weak Battery" (Bateria débil). Mientras tanto, la potencia de salida
se reducira en consecuencia.

Garantia
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

T. KETOUPYI GWTTE 11| UG TG frrarapiag Kai
TOTIOBETAOTE Hiat pnampla TUTTOU 18650 OTN BrKN PTTATAPIWY. ATACTE CUVEXOEVA TO
koupTri fire 5 QOPEG yIa VO EVEPYOTTOINTETE KAl VO OTTEVEPYOTIOINTETE Tr) CUOKEUT.
Znueiwon:

(1). PuBpioTe TV 10U o€ KATGAANAO £0POG WOTE va TAIPIGSEI UE TOV ATUOTIOINTH N OTTOIx
XPNOILOTIOINONKE TTPIV TN XPrion.

(2). NMpooégTe va un XPNOIUOTIOIEITE PTTATAPIEG HE OXIONEVO KEAUQOG YIa aO@AAEIa.

2. Aeimoupyia Stealth: Evw n ouokeun gival evepyoTroinuévn, KPATHOoTE TAUTOXPOVA TO
koupTri fire kai 10 apIoTEPS PUBUIOTIKG KOUWTT. AuTS Ba evepyoTToifoel Kail Ba
QATTEVEPYOTIOINTEI TNV 086V .

3. Aarmoupyia KAeidwpaTtog kA£18100: Evy N ouokeun gival evepyoTroinuévn, TTATAOTE
TaUTOXpPOVa Ta SUO PUBUIOTIKA KOoupTTid. AuTd Ba aAAGgel peTagy Tng AsiToupyiag
KAEIBWHATOG KAEIBIOU Kal §EKAEIDWHATOG KAEIDIOU.

4. AAayn Tng Aeimoupyiag amreikéviong: Marwvrag Tautdxpova To apioTeEPS Kal To degi
PUBIOTIKO KOUUTT OTNV KATAOTAON ATTEVEPYOTTOINONG, N 006vn Ba TrepioTpagei kard 180 poipeg.

AAAayn peTagy Asitoupyiog VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/lTC-SS/TCR

‘Otav n OUCKEUN gival EVEPYOTTOINUEVN, TTATAOTE CUVEXOUEVD TO KOUNTT fire 3 gopég, oTn
OUVEXEID TTIECTE TO apIoTEPS 1 TO Oe&i PUBUICTIKG KOUUTTT yia TNV aAAayn PETAgU TNG
Aeimoupyiag VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR.

PUBpion 10x06: e Acitoupyia VW, n 10x0g £§680u ptropei va puBpioTei atrd 1W péxpr
80W TrarwvTag Ta puBPICTIKG KOUPTTIA, TO OEi yia TNV augnan Kal To apioTePS yia TNV PEIWON.

AAAayn petagy Current, Puff and Time: Ze Aeitoupyia VW, TTaTwvTag ouvexws 1o
koupTri fire kai To S€€i PUBPIOTIKG KOUTTI, KOl 0T OUVEXEIQ TO OFja TTANPOPOPIWYV
xpnoTtn Ba avaBooBroel. MatioTe To apIoTEPS 1} TO i KOUPTTT yia TNV aAAayr PETAgy
current, puff kai time.

‘Evde1gn BAGBNG kal TpooTacia:
Zuvayeppog yia Tnv ‘EAAeiyn Atpotrointi: Otav n ouokeun dev avixveUel Kavéva
arportroint}, oTnv OLED 006vn Ba eppaviotei n évdeign «No Atomizer Found».

Zuvayepuog yia Tov XapnAé Atpotrointi: Otav n avtioTacn Tou aThoTroinTr eival
HiIkpSTEPN 116 0.050hm, oTnv OLED 066vn Ba epgavioTei n évoeiEn «Atomizer Low».

MNpooTtacia BpaxukukAwpaTog Atpotrointi: Otav oupBei To BpaxuKUKAWHA
arpotoinTr}, oTnv 08évn OLED Ba epgaviotei n évdeign «Atomizer Short»

MpooTtacia mepioadTepo amd 10 SeutepoAemta: Otav To koupTri fire TTaTnBei yia
TEPIoT6TEPO a6 10 deuTepOAeTTa, 0NV 006vn OLED Ba eppavioTei n évdeign «Over
10s Protection»

MpooTtacia xapnAnRg Tdong: Otav n Tdon Tng pTrarapiag gival xaunAotepn amé 2.0V,
oTtnv 086vn OLED Ba epgavioTei n évdeign «Battery Low». ZTn ouvéxeia, opTioTe Tn
pTTaTapia yia Vo EEKAEIDWOETE T GUOKEUN.

Zuvayeppog yia Tnv Aduvarn Mratapiag: Ze Asitoupyia VW/TC, étav Aeitoupyei n
OUOKEUN TTOU £X€l YKATAOTABEI JE £VavV ATUOTIOINTH Kal N TAON TNG UTratapiag ival
XopnAoTepn amo 2.1V, n ouokeun epavidel v €vaeign «Weak Battery». Ev Tw petagu, n
10X0G €€000U Ba PeIwBET aVOAOYWS.

Comutare intre Curent, Puff si Timp: in modul VW, mentineti apasat butonul de
aprindere si butonul de reglare din dreapta — indicatorul de info utilizator va clipi. Apasati
butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a comuta intre curent, puff si timp.

Indicatii defectiuni si protectie:
Avertizare lipsa atomizator: cand dispozitivul nu detecteaza un atomizator, ecranul
OLED va afisa "No Atomizer Found".

Avertizare nivel scazut atomizator: cand rezistenta atomizatorului scade sub 0,05
ohm, ecranul OLED va afisa “Atomizer Low”.

Protectie la scurtcircuit: Cand apare scurtcircuitul atomizatorului, ecranul OLED va
afisa " "Atomizer Short".

Protectie depasire 10 secunde: Cand butonul de aprindere este apasat mai mult de 10
secunde, iesirea se va opri, iar ecranul OLED va afisa "Over 10s Protection”

Protectie la joasa tensiune: Cand tensiunea bateriei scade sub 2.0V, ecranul va afisa
"Battery Low". Incarcati bateria pentru a debloca dispozitivul.

Alerta baterie slaba: in modul VW/TC, cand dispozitivul cu atomizator functioneaza si
tensiunea bateriei este sub 2.1V, aparatul arata "Baterie slaba". Intre timp, puterea de
iesire se va reduce corespunzator.

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem
responsabili pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabild doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de
garantie de la data achizitionarii de céatre utilizatorul final.

Avertizare

1. A nu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate
sau celor care alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivita 'de operare este intre 0°C si
45°C in timpul incarcarii si intre -10°C si 60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate s cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea lichidului cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Portuguese

Como usar:

1. Ligar/Desligar: Empurre a tampa da bateria para a frente e coloque uma célula
18650 de alta taxa no corpo da bateria. Pressione o botdo de disparo 5 vezes em rapida
sucessao por ligue e deslique o dispositivo.

Nota:

(1). Por favor, ajuste a poténcia para uma faixa apropriada por corresponder ao
atomizador que vocé usou antes de usar.

(2). Por favor, tenha cuidado para néo usar bateria com casca rasgada por seguranga.

2. Funcao invisivel: Enquanto o dispositivo estiver ligado, segure o botéo de disparo
simultaneamente e o botéo de regulagédo esquerdo. Isso ativara e desativara a exibi¢éo da tela.

3. Funcao de bloqueio de teclas: Enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione os dois
botées de regulagem simultaneamente. Isso alternara entre a fungéo de bloqueio e desbloqueio.

4. Alternar o modo de exibigdo: Pressionando os botdes de regulacdo esquerdo e
direito simultaneamente no estado de desligamento, a exibi¢ao da tela ira girar 180
graus. Entéo vocé pode ver a tela de dois tipos de angulo através desta operagao.

Alterne entre o modo VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti / TC-SS / TCR

Quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botéo de disparo 3 vezes em rapida
sucessao, depois pressione o botdo regulador esquerdo ou direito para alternar entre o
modo VW / Bypass / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR.

Ajuste de Poténcia: No modo VW, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W a 80W
de pressionando os botdes de regulagem, direita para aumentar e esquerda para diminuir.

Alterne entre Atual, Sopro e Tempo: No modo VW, mantenha pressionado o botdo de
acionamento e o botdo regulador direito e, em seguida, o sinal de informacdes do
usuario piscara. Pressione o botéo regulador esquerdo ou direito para alternar entre
atual, sopro e tempo.

Indicagao de Mau Funcionamento e Protecéo:
Nenhum Alarme Atomizador: Quando o dispositivo ndo detecta um atomizador, a tela
OLED exibira “Nenhum Atomizador Encontrado”.

Alerta do Atomizador Baixo: Quando a resisténcia do atomizador é menor que 0,05
ohm, a tela OLED exibira “Atomizador Baixo”.

Protegao Contra Curto-Circuito do Atomizador: Quando ocorrer curto-circuito no
atomizador, a tela OLED exibira “Atomizador curto”.

Protecao de Mais de 10 Segundos: Quando o botéo de disparo foi pressionado por
mais de 10 segundos, a saida sera desligada e a tela OLED sera exibida“Protecéo de
mais de 10 segundos”.

Protecéao de Voltagem Baixa: Quando a voltagem da bateria estiver abaixo de 2,0V, a
tela exibira “Bateria fraca”. Em seguida, por favor, carregue a bateria para desbloquear
o dispositivo.

Alerta de Bateria Fraca: No modo VW / TC, quando o dispositivo instalado com um
atomizador esta funcionando e a voltagem da bateria esta abaixo de 2,1V, o dispositivo
exibe “Bateria Fraca”. Enquanto isso, a poténcia de saida sera reduzida de acordo.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao
responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia sé é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de
garantia a partir da data de compra pelo usuério final.

ZaEezpleczenle nlsRonapleclowe: Gay napiecie Eaferu spaanle ponizej Z,U U, eRran
OLED wyswietli"Niski poziom natadowania baterii", Nastgpnie nataduj baterig, aby
odblokowa¢ urzadzenie.

Alert dla stabej baterii: W trybie VW / TC, gdy dziata urzadzenie z rozpylaczem a
napiecie baterii jest ponizej 2,1 V, urzadzenie pokazuje "Staba bateria". Tymczasem moc
wyjsciowa zostanie odpowiednio zmniejszona.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku
btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy
probowac naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura
lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do
45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Anvendelse:

1. Teend/sluk for stream: Skub batterideekslet fremad og szet en 18650-celle i batteriet.
Tryk pa teend / sluk-knappen 5 gange, og teend og sluk for apparatet.

Bemaerk:

(1). Juster watt til et passende interval, sa det passer til atomizeren, du brugte for.

(2). Veer forsigtig med ikke at bruge batteri med en revet skal for din egen sikkerhed.

2. Stealth-funktion: Mens enheden er taendt, skal du samtidigt trykke pa anteendelses
knappen og den venstre reguleringsknap. Dette vil teende og slukke for skaermen.

3. Ngglelasfunktion: Tryk pa de to reguleringsknapper, mens enheden er teendt. Dette
skifter mellem nggle las og las-op-funktionen.

4. Skift visningstilstand: Ved at trykke pa venstre og hgjre reguleringsknapper
samtidigt i slukket tilstand, roterer skaermen 180 grader. Du kan derefter se skaermen fra
to slags vinkler gennem denne handling.

crrraz

MapakahoUpe va OUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Tag TTPOIGVTWY Wismec. Aev
€ipaoTe utrEUBUVOI yia oTTOIadATTIOTE {NUIG TTPOKANBNKE aTro AdBog Tou XproTn.
AuTn n eyyunon 1oxUel pévo yia aubevTikd mpoidvta WISMEC eviog Tng repiddou
€yyUnong atmoé TNV nuepopnvia ayopdg amod Tov TEAIKO XproTn.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pakpid até Taidid.

2. AuTé 1O TTIPOIGV OEV CUVIOTATAI Yia XPoN aTré veapd ATopa, Un KATTVIOTEG, EyKUOUG 1
BnAddouoeg yuvaikeg, fj GTopa TTou eival aAAEPYIKG / euaioBnTa oTn VIKOTIVN.

Avrevdeigeig

1. Emokeuddete TNV ouokeur) oag pévo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIpAOETE va
ETTIOKEUAOETE TNV OUOKEUN POVOI 00g KaBWG PTTopEi va TTpokANnBei BAGRN
TPAUUATIOUOG.

2. Mnv a@rveTe T OUOKEUN 0€ UYPNAEG BEPUOKPATIES 1) UYPEG TUVONKEG, KABWG auTd
uTTopei va BAdwel Tn ouokeur). H kKatdAAnAn Bepuokpacia Asitoupyiag givar atmé 0 °C éwg
45 °C katé 1 @option kai -10 °C €wg 60 °C katd TNV xprion.

3. KpatAoTe HoKpIG attd vepo.

MBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TpoiévTog ptropei va TTpokaAéoel BAGBN oTtnv uyeia.

2. MNa dropa pe apvnTikn avtidpaan PETE Tn XEron autou Tou TTPOIOVTOG, CUVIOTATAI N
XPron uypoU Pe XaunASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN i XWPIG VIKOTiVN.

Finnish

Miten kayttaa?

1. Virta paalle/pois paalta: Tyonna akun kansi eteenpain ja laita kaksi korkeanopeuden
18650 paristoa akun runkoon. Kytke laite paalle tai pois paalta painamalla painiketta 5
kertaa perakkain nopeasti

Huom:

(1). Ennen kayttoa, saada tehontasoa sopivalle alueelle vastaamaan kayttamasi
sumutin.

(2). Ala kayta paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. Varkainmuoto: Kun virta on paalla, pida palopainiketta ja vasemmasaantelyvalikkoa
samanaikaisesti, jolla tavalla ruudulla osoittaa virran tilanne.

3. Nappainlukitus: Kun virta on paalla, paina kaksi saantelyvalikkoa samanaikaisesti.
Talla tavalla nappainlukitus siirtyy toimivana tai toimettomana.

4. Sirra nayttotila: Ruudun naytto pyorittaa 180 astetta painamalla sammuttamisen
tilanteessa olevaa vasenta ja oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti. Sitten voit
katsella ruutua kahdelta kulmalta tdmé tavoin.

Valitse VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR-muotoa§

Kun virta on paalla, paina palopainiketta 3 kertaa perakkain ja nopeasti, sitten paina
vasenta ja oikeaa saantelyvalikkoa valitsemaan
VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-muotoa.

Tehontason sdataminen: VW-muodossa voi saataa tuottotehontasoa 1W:sta 80W:iin
painamalla saantelyvalikkoa, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentamiseksi.

Skift mellem VW / Bypass / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR-tilstand

Nar enheden er fanﬂ{ skal du trykke pa teend / sluk-knappen 3 gange hurtigt og
derefter trykke pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at skifte mellem VW / Bypass /
TC-Ni/TC-Ti/ TC-SS / TCR-tilstand.

Watt justering: Under VW-tilstand kan den udgaende watt justeres fra 1W til 80W ved
at trykke pa regulator knapperne, hgjre for at gge og venstre for at seenke.

Skift mellem strem, puff og tid: Under VW-tilstand skal du trykke pa taend /
sluk-knappen og hegjre reguleringsknap, og derefter blinker brugerinformationsskiltet.
Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at skifte mellem strem, puff og tid.

Fejl Indikation og beskyttelse:
Ingen Atomizer Alarm: Nar enheden ikke registrerer en atomizer, vises
OLED-skeermen "No Atomizer Found".

Lav Atomizer Alarm: Nar modstanden af atomizeren er lavere end 0,050hm, vil
OLED-skaermen vise "Atomizer Low".

Atomizer Kortslutningsbeskyttelse: Nar der opstar kortslutning med atomizeren, vises
OLED skaermen "Atomizer Short".

Over 10 sekunders beskyttelse: Nar du trykker pa teend / sluk-knappen i mere end 10
sekunder, slukker udgangen, og OLED-skaermen viser "Over 10s Protection".

Lavspandingsbeskyttelse: Nar batterispaendingen er under 2,0V, viser skaermen
"Batteri low". Oplad batteriet for at lase enheden op.

Svag batteri alarm: | VW / TC-tilstand, nar enheden der er installeret med en atomizer
fungerer, og batterispaendingen er under 2.1V, viser apparatet "Weak Battery". |
mellemtiden reduceres udgangseffekten tilsvarende.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige
for skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra
kobsdagen af slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold vaek fra bern.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning,
samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres
gravidas ou que amamentam, pessoas que sao alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade
sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢des Umidas, pois isso pode
danificar o produto. A temperatura de operagdo adequada esta dentro de 0°C a 45°C
durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a satde.

2. Para as pessoas com reac¢ao adversa apos o uso deste produto, é recomendavel
usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Swedish

Instruktioner:

1. Sla palstang av: Tryck och 6ppna batterilocket och lagg in en 18650 batteri i
batteriluckan. Tryck snabbt ner startknappen 5 ganger for att sla pa och stang av enheten.
Obs:

(1). Vanligen justera energiférbrukningen till ett lampligt intervall fér atomizern fére
anvandning.

(2). For sakerhets skull, var forsiktigt och anvand ej ett skadat batteri.

2. Stealth funktion: Medan enheten ar paslagen, tryck samtidigt ner startknappen och
den vanstra kontrollknappen. Detta anvands for att sla pa och stang av skarmen.

3. Key-lock funktion: Fér att vaxla mellan key-lock och key-unlock funktionen, tryck
samtidigt ner de tva kontrollknappar medan enheten ar paslagen.

4. Vaxla mellan olika visningslagen: For att rotera skarmen 180 grader, tryck samtidigt
ner de tva kontrollknappar medan enheten &r avstangd. Denna funktionaliteten gor att
skarmen kan visas fran tva vinklar.

Vaxla mellan VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR lage

Medan enheten &r paslagen, tryck snabbt ner startknappen 3 ganger och sedan tryck
ner den vanstra eller hogra kontrollknappen for att véxla mellan
VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR lage.

Justering av energiférbrukning: | VM lage kan energiférbrukningen justeras mellan
1W och 80W genom att trycka pa kontrollknapparna. Tryck pa den hégra
kontrollknappen for att 6ka energiférbrukningen. Tryck pa den vénstra kontrollknappen
for att minska energiférbrukningen.

Vaxla mellan strom, bloss och tid: | VW lage kommer anvandarinformationssignalen
att blinka om man trycker ner startknappen och den hégra kontrollknappen samtidigt.
Tryck sedan ner den vanstra eller hogra kontrollknappen for att vaxla mellan strém,
bloss och tid.

\ N T g
oikeasaantelyvalikkoa jatkuvasti, sitten kayttajatietomerkki vilkkuu. Paina vasenta tai
oikeaa saantelyvalikkoa valitsemaan virta, puhallus ja aika.

Toimintahairion ilmoitus ja suojaus:
Sumutinton-hélytys: Kun laite ei havaitse sumutinta, OLED-ruudulla osoittaa “Sumutin
Havaitsematta”.

Sumutin pienvastus halytys: Kun sumuttimen vastus on alle 0.05 ohmia,
OLED-ruudulla osoittaa “Sumutin Pienvastus”.

Sumutin oikosulkusuojaus: Jos sumutin oikosulku tapahtuu, OLED-ruudulla osoittaa
“Sumutin Oikosulku”.

Yli-10-sekunnin suojaus: Kun palopainiketta on pidetty yli 10 sekuntia, tuotto loppuu ja
OLED-ruudulla osoittaa “Yli-10s suojaus”.

Pienjénnitesuojaus: Kun akun jannite on alle 2.0V, ruudulla osoittaa “Akku Pienjannite”.
Lataa laite aktivoimaan laitetta.

Pienjanniteakku halytys: VW/TC-muodossa kun sumutinta asetettu laite toimii ja akun
jannite on alle 2.1V, laitteella osoittaa “Akku Pienjannitteella”, sillé valin tuottovirta laskeutuu.

Takuu

Ota yhteyttéd WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan
virheesta aiheutuvista vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttajan
ostopaivasta.

Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville
tai imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkiléille.

Kontraindikaatiota

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai
he vahinkoja saattaa esiintya.

2. Ala jata laitetta korkeissa lampoétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi
vahingoittaa tuotetta. Sopiva kayttélampétila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 °
C - 60 ° C kayton aikana.

3. Pitakaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kaytto voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille tdman tuotteen kayton jalkeen on
suositeltavaa kayttda mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Felimdikerimgocirskydd:
Varning for ingen atomizer: "No Atomizer Found" kommer visas pa OLEN skarmen om
ingen atomizer hittas av enheten.

Varning for lag atomizer: "Atomizer Low" kommer visas pa OLED skarmen nar
resistansen av atomizern &r lagre an 0.050hm.

Atomizer kortslutningsskydd: "Atomizer Short" kommer visas pa OLED skarmen om
atomizer kortslutas.

Overskrida tidsgridnsensskydd: Om startknappen halls ner fér mer &n 10 sekunder,
kommer enheten stangs av och "Over 10s Protection" kommer visas pa OLEN skarmen.

Lagspanningsskydd: "Battery Low" kommer visas pa skarmen nar batterispanning ar
lagre an 2.0V. | sa fall, vanligen ladda batteriet for att lasa upp enheten.

Varning for lagbatteri: | VW/TC lage kommer "Weak Battery" visas pa skarmen om
atomizer i enheten anvands nar batterispanningen ar lagre an 2.1V. Under tiden kommer
utmatningsenergi minskas.

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel
som orsakats av anvandaren.

Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar
da slutanvandaren képer produkten.

Varning

1. Hall utom réckvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rokare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjalv
efrersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan
skada produkten. Den féreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och
-10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Majliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. Fér manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Manufacturer:

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial
Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA

@PBCER

JO70i BB+

R~ : 185.5645mm

105g$ahR4R

AREN=E WokiE- 2l




