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LUXOTIC DF BOX Overview:

Fire button

510 spring connector | |
OLED screen

Regulatory button

Battery cover
Micro USB port 4

How to use:
1. Power on/off: Push forward the battery cover and put two high-rate 18650 cells into the battery body. Press
the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.

Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. E-liquid Filling: Take off the back cover and push forward the battery bottom cover, then pull out the e-liquid

bottle. Unscrew the top cap of the e-liquid bottle, inject the e-liquid into the bottle. After filling, put all the parts
back. (Note: Please do not overfill.)
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3. Vaping: Press the fire button to inhale and release to exhale. (Note: When use the squonk RDA, please
squeeze the silicone bottle to let the e-liquid go into the coil and cotton firstly, and then you can take the
puffs.)
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4. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button.
This will switch the screen display on and off.

5. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will
switch between Key Lock and Key Unlock function.
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6. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to
take out the cell and charge it through external charger.

7. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch
between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.

Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu.
;I'heg press the rifght regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the
ire button to confirm.

Wattage adjustment: In VW mode, output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing the
regulatory buttons, right to increase and left to decrease. In TC mode, while the wattage sign blink, press the
right or left regulatory button to adjust the wattage, and press fire button to confirm.

Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button
to shift among current, puff and time.
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Logo Mode:

When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter into
the Logo Mode. Press the left regulatory button to choose between logo “ON” and “OFF”, and press the fire
button to confirm.

You can download our logo. You can also make logos to your preference, and then import it through software.
The logo should be monochrome image in the format of bmp with limited 64*48 pixel.

The Setting of Preheat Function:

(1). Long press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter the menu.
(2). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu.

(3). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.

(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.

(5). Long press the fire button to confirm.

Adjustable Timeout Duration:

Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you prefer.
Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system. Press the right
regulatory button two times to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to set the
duration and then press the fire button to confirm.

Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll
display “OVER 5S PROTECT” and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
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the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.
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Jak uzywac:

1. Wiaczanie / wytaczanie: Popchnij pokrywe baterii i umies¢ dwie 18650 ogniw o wysokiej czestotliwosci
w obudowie baterii.Nacisnij przycisk ognia 5 razy w krotkich odstepach czasu, aby wiaczy¢ i wytaczy¢
urzadzenie.

Uwaga:
(1). Prosze dostosowaé moc na odpowiedni zakres, aby dopasowac rozpylacz przed uzyciem.
(2). Ze wzgleddw bezpieczenstwa nie uzywaj baterii z rozdarta powtok.

2. Napetnianie E-cieczy: Zdejmij tylng pokrywe i popchnij dolng pokrywe baterii,a nastepnie wyciagnij
butelke z e-cieczem.Odkre¢ gorng pokrywke butelki z e-cieczem, wstrzyknij e-ciecz do butelki. Po
napetnieniu odtéz wszystkie czgsci. (Uwaga: prosze nie przepetniac).

3. Parowanie: Nacisnij przycisk ognia, aby wykona¢ wdech i zwolnij go, aby wydycha¢ powietrze.(Uwaga:
Gdy uzywasz trybu RDA, $ci$nij silikonowa butelke, aby ciecz e-ciecz dostata sie najpierw do cewki i
bawetny, a nastgpnie mozesz wzig¢ zaciagniecia).

4. Funkcja ukradkowa: Gdy urzadzenie jest wtgczone, jednoczesnie przytrzymaj przycisk ognia i lewy
przycisk regulacyjny, mozesz wtgczac i wytgczac¢ wyswietlanie ekranu.

5. Funkcja blokady klawiatury: Gdy urzadzenie jest wigczone, jednoczesnie nacisnij dwa przyciski
regulacyjne i mozesz zablokowac i odblokowac klawiatury.

6. Funkcja portu mikro USB: Port USB moze by¢ uzywany do tadowania i aktualizacji
mikroprogramow. Lepiej jest wyjac¢ ogniwo i natadowac je za pomoca zewnetrznej tadowarki.
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7. Przelacz tryb wyswietlania: Jednoczesnie nacisnij lewy i prawy przycisk regulacyjny w stanie
wytaczenia, ekran wyswietlacza obroci sie o 180 stopni, dzieki czemu mozna wyswietlic ekran z dwéch
rodzajow katow.

Przetacz tryb VWITC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Nacisnij trzy razy przycisk ognia, aby przej$¢ do opcji trybu,a nastepnie nacisnij prawy przycisk regulacyjny,
aby przetaczy¢ tryb VW / TC (Ni, Ti, SS)/ TCR (M1, M2, M3). Nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzi¢.

W trybie TC / TCR, jesli miga symbol trybu, nacisnij lewy przycisk regulacyjny, aby wejs¢ do
podmenu.Nastepnie naci$nij prawy przycisk regulacyjny, aby wybra¢ TC-Ni/ Ti/ SS (tryb TC) lub M1/ M2/
M3 (tryb TCR). Nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzi¢.

Dostosowanie mocy: W trybie VW moc wyj$ciowa mozna regulowac w zakresie od 1 W do 200 W,
naciskajac przyciski regulacyjne, nacisnij prawy przycisk, aby zwiekszyc¢, a lewy, aby zmniejszy¢.W trybie
TC, gdy znak mocy miga, nacisnij prawy lub lewy przycisk regulacji, aby wyregulowa¢ moc, a nastepnie
nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzic¢.

Dostosowanie temperatury: W trybie TC temperature mozna regulowac w zakresie od (100-315 ° C lub
200-600 ° F) naciskajac przyciski regulacyjne,nacisnij prawy przycisk, aby zwiekszy¢, a lewy, aby
zmniejszy¢.

Funkcja blokady opornosci: Gdy znak opornosci miga, nacisnij prawy przycisk regulacyjny, aby
zablokowac lub odblokowa¢ opoér rozpylacza. (Uwaga: taka operacja powinna by¢ przeprowadzona w
temperaturze pokojowej.)

Przetacz migedzy pradem, zaciagnieciem i czasem: Gdy miga znak informacji o uzytkowniku, nacisnij
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prawy przycisk regulacji, aby przetacza¢ miedzy pradem, zaciggnieciem i czasem.

Tryb Logo:

Po wigczeniu nacisnij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie, a nastepnie wejdz w tryb
Logo.Nacisnij lewy przycisk regulacyjny, aby wybraé miedzy logo "ON" i "OFF", i naci$nij przycisk ognia,
aby potwierdzi¢.

Mozna pobra¢ nasze logo.Mozna réwniez tworzy¢ logo wedtug wtasnych preferenciji, a nastepnie
importowac¢ je za pomocg oprogramowania. Logo powinno by¢ monochromatyczne w formacie bmp z
ograniczonym 64 * 48 pikselami.

Ustawienie funkcji podgrzewania:

(1). Nacisnij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie dtugo, aby wej$¢ do menu.
(2). Nacisnij prawy przycisk regulacyjny, aby wej$¢ do menu ustawien wstepnego podgrzewania.
(3). Nacisnij przycisk ognia, aby przetaczy¢ miedzy mocg podgrzania a czasem podgrzewania.
(4). Nacisnij lewy lub prawy przycisk regulacyjny, aby zmniejszy¢ lub zwiekszy¢ parametr.

(5). Dtugo nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzi¢.

Regulowany czas trwania:

Z powodu réznych przyzwyczajen parowania, mozesz ustawi¢ czas trwania od 5 do 15 sekund, jak
wolisz.Nacisnij przycisk ognia i prawy przycisk regulacyjny jednoczesnie, aby wejs¢ do systemu menu.
Naci$nij prawy przycisk regulacyjny dwa razy, aby wprowadzi¢ ustawienie czasu trwania. Naci$nij lewy
przycisk regulacyjny, aby ustawic¢ czas trwania, a nastepnie nacisnij przycisk ognia, aby potwierdzi¢.

Po ustawieniu czasu trwania (np. 5 sekund), kiedy przytrzymasz przycisk ognia i parowac przez ustawiony
czas, wyswietli sie komunikat "OVER 58S PROTECT" i automatycznie sie wytaczy.Nacisnij przycisk ognia 5
razy, aby ponownie uruchomic.
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Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarangji. Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwaranciji dotyczy wytacznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika koricowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w ciazy lub karmiace piersia
lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytacznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢
urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$c¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca si¢ stosowanie e-liquidu z
nizsza zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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Brugervejledning:
1. Teend/sluk: Tryk pa batteridaekslet. Saette to high-kvalitet modell 18650 battrier ind i batterihuset. Szette
batterideekslet tilbage. Tryk pa Fire-knappen 5 gange hurtigt efter hinanden at sla enheden til eller fra.

Bemaerkning:
(1). Justere watt til en ordentlig udvalg ifalge din atomizer fgr brug.
(2). Ikke brug batteriet med revet casing. Det er en sikkerhed hazard.

2. Opfyldning af e-vaeske: fiern bagcoveret og skub frem batterirummet dar og treekke ud af
e-vaeske-tank. Skru toppen haetten af e-vaeske-tank, injicere e-vaeske i tanken. Efter opfyldning, Samle alle
dele. (Bemaerk: venligst ikke for meget og undga spild.)

3. Vaping: Hold Fire-knappen og indander. Udlgs for at udande. (Bemaerk: nar squonk RDA bruges, tryk
venligst pa silikone tank at skubbe e-vaeske til at flyde ind i opvarmningsspole og bomuld ferst, og derefter
kan du tage vaping.)

4. Stealth funktion: Nar enheden er taendt, tryk og hold ned Fire-| knappen og venstre adjusteringsknappen
at aktivere stealth-mode. Derefter vil skaermen skifte mellem af og pa.

5. Key las: mens enheden er teendt, samtidigt tryk pa de to justeringsknapparn. Dette vil skifte for at
aktivere eller deaktivere funktionen Knapp Las.

6. Mini-USB-stik: Mini-USB kan bruges til opladning og opgradering af firmware i enheden. Det er bedre at
tage batteriet ud og oplade det via en ekstern oplader.

7. Vende skarmen: nar apparatet er slukket, tryk venstre og jo hgjere justeringsknappen ned pa samme
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tid at vende visningsretning pa skeermen med 180 grader. Du kan se pa skaermen pa to vinkler ved hjeelp af
denne funktion.

Valg mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-mode:

Nar enheden er teendt, ger 3 hurtige klik med Fire-knap for at komme ind i modemenuen. Tryk pa hgjere
justeringsknappen, vaelg en mode mellem VW/TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Tryk pa Fire-knappen at
bekreefte/acceptere.

| TCR-TC-mode, mens modes symbol blinker, tryk pa venstre justeringsknappen at indtaste sub-menuen.
Tryk derefter pa hgjere justeringsknappen til at veelge mellem TC-Ni/Ti/SS (TC mode) eller M1/M2/M3
(TCR-mode). Tryk pa Fire-knappen at bekreefte/acceptere.

Justere watt: | VW-mode, skal man ved hjeelp af justeringsknapp, for at @ge eller at reducere, justere en
watt mellem 1w og 200 w. | TC-mode, mens modes symbol blinker, tryk pa venstre eller hgjre
justeringsknappen at justere watt. Tryk pa Fire-knappen at bekreefte/acceptere.

Temperaturjustering: | TC-mode, skal du, ved hjaelp afJustenngsknapp, venstre at gge eller hgjere at
reducere, justere temperatur mellan 100- 315°C eller 200-600°F.

Las modstand: mens modes symbol blinker, tryk pa hgjere justeringsknappen at lase eller lase op
modstand af atomizer. (Bemaerk: sadan en operation skal udfgres ved stuetemperatur.).

Skift mellem Elektrisk strem, Puff og tid-modes: mens symbolet for brugerens oplysninger blinker pa
skeermen, tryk pa hgjere justeringsknappen til at skifte mellem Elektrisk strem, puff og tid-mode.

Logo Tilstand:
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Nar enheden er teendt, tryk pa Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtidig og derefter komme ind i
Logo tilstand. Tryk pa den venstre justeringsknappen for at vaelge mellem "ON" og "OFF" at vise Logo eller
inte. Tryk pa Fire-knappen at bekreefte.

Du fa downloade vores logo. Du kan ogsa gere logoer til dine preeferencer, og derefter importere det via
software. Logoet skal veere sort/hvid billede i formatet af bmp med begraenset 64 * 48 pixel.

Indstilling af forvarmning funktion:

(1). Tryk lzenge pa Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtidig at ga ind i menuen.
(2). Tryk pa justeringsknappen til hgjre at ga ind i menuen forvarmning indstilling.

(3). Tryk Fire-knappen for at skifte mellem forvarmningseffekt og forvarmningsvarighed.

(4). Tryk pa venstre eller hgjre justeringsknappen at mindske eller gge parameteren.

(5). Tryk leenge pa Fire-knappen for at bekreefte.

Justerbar Timeoutsvarighed:

Pa grund af forskellige vaner at vape, er du tilladt at indstille tlmeoutsvanghed fra 5 til 15 sekunder. Tryk pa
Fire-knappen og justeringsknappen til hgjre samtldlgt for at ga ind i menusystemet. Tryk pa
justeringsknappen til hgjre to gange for at ga in i indstillingen timeoutsvarighed. Tryk pa justeringsknappen
til venstre til angive varigheden. Tryk derefter pa Fire-knappen for at bekreefte.

Efter varigheden er indstillet (ligesom 5 sekunder), nar du holde Fire-knappen og vape over den
forudindstillede tid, vises "OVER 5S PROTECT" pa skaermen og lukke ned automatisk. Tryk pa
Fire-knappen 5 gange til at genstarte.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
af brugerfejl.
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Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra bern.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere nikotinindhold eller
juice uden nikotin.
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Gebrauchsanleitung

1. Power Ein/Aus: Driicken Sie den Akkudeckel nach vorne und setzen Sie zwei 18650-Zellen mit hoher
Geschwindigkeit in das Batteriegehause ein. Driicken Sie zum Ein- oder Ausschalten den Powertaster
5-mal ziigig in Folge

Achtung:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl in einen angemessenen Bereich ein, damit sie mit dem verwendeten
Verdampfer tbereinstimmen kann.

(2). Bitte achten Sie darauf, keine Akkus mit gerissener Hiilse zu verwenden.

2. E-liquid befiillen: Nehmen Sie die hintere Abdeckung ab und driicken Sie den Akkudeckel nach unten,
und ziehen Sie dann die E-Liquid Flasche heraus. Schieben Sie die Kappe zur Seite und flillen Sie den
Tank mit E-Liquid. Schieben Sie anschliefend die Kappe wieder in Position, um den Tank zu verschlieRen.
(Hinweis: Bitte nicht tberfiillen.)

3. Dampfen: Powertaster driicken und inhalieren, loslassen und exhalieren. (Hinweis: Wenn Sie Squonk
RDA benutzen, driicken Sie bitte die Silikonflasche, damit die E-liquid zuerst in die Spule und die
Baumwolle gelangt, und dann kénnen Sie dampfen.)

4. versteckte Funktion: Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie gleichzeitig den Feuertaster
und den linken Regelungsknopf. Dadurch wird das Bildschirmdisplay ein-und ausgeschaltet.

5. Schliissel Verschluss Funktion: Wahrend das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie gleichzeitig die
beiden Regulierungstaster. Diese wird zwischen Sperre und Entsperrfunktion wechseln.

6. Micro USB Port Funktion: Der USB Anschluss kann als Aufladengeréat und updatefahig Filmware
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dienen. Es ist besser, die Akkus herauszunehmen und iiber ein externes Ladegeréat aufzuladen.

7. den Anzeigemodus einstellen: Driicken Sie die linken und rechten Regelkndpfe gleichzeitig in
abgeschaltetem Zustand, wird der Bildschirm sich um 180 Grad dreht. Dadurch kénnen Sie dann den
Bildschirm aus zwei Blickwinkel betrachten.

im VW/TC-NITC-TITC-SS/TCR Modus schalten

Driicken Sie den Feuerknopf 3-Mal, um die Modusoption aufzurufen. Dann driicken Sie den rechten
Regulierungstaster, um das Gerat zwischen VW/TC (NI, TI, SS)/TCR (M1, m2, m3) Modus zu schalten.
Driicken Sie den Feuerknopf, um zu bestatigen.

Wahrend im TC/TCR Modus das Moduszeichen blinkt, driicken Sie den linken Regulierungstaster, um das
Untermen( aufzurufen. Dann driicken Sie den rechten Regulierungstaster, um TC-NI/TI/SS (TC Modus)
oder M1/M2/M3 (TCR Modus) zu wahlen. Driicken Sie den Feuerknopf, um zu bestatigen.

Wattleistung einstellen: Im VW-Modus kann die Ausgangsleistung von 1W bis 200W durch Driicken des
Regulierungstaster eingestellt werden, rechts zu erhéhen und links zu verringern. Wahrend im TC-Modus
das Zeichen von Wattleistung blinkt, driicken Sie die rechte oder linke Regulierungstaster, um die Wattzahl
einzustellen. Und driicken Sie den Feuerknopf, um zu Bestatigen.

Temperatur einstellen: Im TC Modus kann die Temperatur von (100-315°C oder 200-600°F) durch den
beiden Regulierungstastern eingestellt werden, rechts zu erhéhen und links zu verringern.

Widerstands Abschlussfunktion: Wahrend das Zeichen von Widerstand blinkt, driicken Sie den rechten
Regulierungstaster, um den Widerstand des Verdampfers zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Ein
solcher Vorgang sollte bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)
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Umschalten zwischen Current, Puff und Time: Wahrend das Zeichen von Benutzerinformation blinkt,
driicken Sie den rechten Regulierungstaster, um zwischen Current, Puff und Time umzuschalten.

Logo Modus:

Dricken Sie nach dem Einschalten gleichzeitig den Feuerknopf und den rechten Regulierungstaster und
dann es ist in den Logo Modus. Driicken Sie den linken Regulierungstaster, um zwischen dem Logo "ON"
und "OFF" zu wéhlen, und driicken Sie den Feuerknopf , um zu Bestatigen.

Sie kénnen unser Logo herunterladen. Sie kdnnen auch Logos nach lhren Wiinschen einstellen und diese
dann Uber die Software importieren. Das Logo sollte ein monochromes Bild im Format BMP mit 64 * 48
Pixel sein.

Vorheizungsfunktion einstellen:

(1). Driicken Sie lange auf den Feuerknopf und den rechten Regulierungstaster gleichzeitig, um das Menii
aufzurufen.

(2). Driicken Sie den rechten Regulierungstaster, um das Menu von Vorheizungseinstellung aufzurufen.
(3). Driicken Sie den Feuerknopf, um zwischen Vorheizungsleistung und Vorheizungsdauer zu wechseln.
(4). Driicken Sie den linken oder rechten Regulierungstaster, um den Parameter zu verringern oder zu
erhéhen.

(5). Driicken Sie lange auf den Feuerknopf, um zu bestatigen.

Einstellbare Timeout Dauer:

Aufgrund der unterschiedlichen Dampfengewohnheiten kénnen Sie die Timeout-Dauer nach lhren Wunsch
zwischen 5 und 15 Sekunden einstellen. Driicken Sie den Feuerknopf und den rechten Regulierungstaster
gleichzeitig, um das Meniisystem aufzurufen. Driicken Sie zweimal den rechten Regulierungstaster, um die
Zeituberschreitungseinstellung einzugeben. Driicken Sie den linken Einstellungstaster, um die Dauer
einzustellen, und driicken Sie den Feuerknopf, um zu bestéatigen.
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Sobald die Zeit eingestellt ist (z.B. 5 Sekunden), wenn Sie den Feuerknopf gedriickt halten und tber die
voreingestellte Zeit hinweg schweben, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und automatisch
ausgeschaltet. Driicken Sie den Feuerknopf 5 mal, um neu zu starten.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giiltig fir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mdtter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kdnnen.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
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2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem

geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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Kak ucnonb3oBarb:

1. BKMOUYUTL / BLIKMIOYUTBL MUTAHUA: HAKMUTE Ha KpbILLKY GaTapeiiHoro oTceka u noMecTuTe e
BbICOKOTOKOBbIE GaTapeun 18650 B AnuLLy akkymynsitopa. Haxmute Ha kHonky «Fire» 5 pas, 4tobbl
BKIIOYNTb W BBIKMIOYUTb YCTPOWCTBO.

Mpumeyanue:

(1). Noxanyincra,perynmpyinte MOLLHOCTb 10 HY)KHOMO Anana3oHa B COOTBETCTBUM C aTOMaii3epoMm,
KOTOpbI Bbl CMOMNbL30BANN.

(2). bBynbTe ocTOpOXHbI, YTOGbI HE UCTMONb30BaTh GaTapeto ¢ pasopBaHHO obonoyko Ans obecneyeHus
6esonacHocTu.

2. 3anonHeHue XUAKOCTU ANSA 3MEKTPOHHbIX curapeT: CHAMUTE 3a[HI0I0 KPbILLIKY U HAaXMUTe Ha
HUXKHIOKO KPBILLIKY akKyMyrnsiTopa,3aTem U3BreysTe Oy ThinKy C KUAKOCTbIO.OTBUHTUATE BEPXHIOK KPbILLKY
BYTBINKN C XWUAKOCTBIO, BCTABLTE XWUAKOCTb B BYThiNky.[locne 3anonHeHws:, NonoxuTe Bce YacT Ha CBoe
mecTo. (Mpumeyanue: Moxanyicta, He NepenonHsanTe.)

3. NMapeHue: HaxmuTe Ha kHOMKY «Fire», 4ToGbl BAOXHYTb M BbIAOXHYTh.(IpuMeyaHue:npu ncnonsb3oBaHum
ckBoHka RDA, noxanyicTa, CkumanTe CUIMKOHOBYIO ByTbInKy, YTOObI XXMAKOCTb Monana B cnvpans 1
XIOMOK, @ 3aTeM Bbl MOXeTe HayaTb MapuTb).

4. CTenc-pexuM: noka yCTpONCTBO BKIIOYEHO, OAHOBPEMEHHO HaXMMUTE Ha KHOMKY «Fire» 1 nesyo KHOMKY
perynupoBku. 3TO BKIIOYAET U BbIKIIOYAET 0TOBPaKeHUe akpaHa.

5. ®yHKUMsi BOKMPOBKYM KNaBuLLa: Moka YCTPOUCTBO BKITIOYEHO, OAHOBPEMEHHO HaXMUTE [Be
perynsiTopHble kHonku. 3To 6yaeT nepekntodateest mexay Key Lock n Key Unlock.
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6. ®yHKuMa nopta mukpo-USB: nopt USB ucnonbayetca Ans 3apsaaku v o6HoBneHus npowmneku.Jlyyie
u3Bneyb GaTapeu 1 3apsauTe Nx Yepes BHELLHee 3apsiAHOe YCTPOUCTBO.

7. Nepexs oTo6p : B COCTOSIHUM BbIKIIOYEHUSI OAHOBPEMEHHO HaXaTb Ha NeByto 1
NpaByto PEryNSTOPHYIO KHOKY, 3KkpaH 6y/:leT Bpawarses Ha 180 rpagycos. C NOMOLLbIO 3TOrO AENCTBUS Bbl
MOETE NOCMOTPETL Ha AWUCTNEN C ABYX Pa3HbIX YIMOB.

Mepekntouatbea mexay pexumamu VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Haxmute Ha kHorKy «Fire» 3 pasa, 4Tobbl BOWTW B NapameTpbl pexumMa. 3atem HaxmuTe Ha npasyto
perynsiTopHyto KHOMKy Ans nepekniodeHns mexay pexumamun VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3).
Haxmute Ha kHorky «Fire», 4yTobbl noaTBEpANTb.

B pexxvme TC / TCR, noka 3Hak pexumMa MUraeT, HaXMUTe Ha NeBYI0 PErynATOPHYIO KHOMKY, YTOObI BOWTW B
ee noaMeHto. 3aTtemM HaXMuTe Ha NpaByH KHOMKY perynupoBku, 4Tobbl BeiGpate TC-Ni / Ti/ SS(pexum TC)
mnn M1/ M2 / M3 (pexum TCR). HaxxmuTe Ha kHomKy «Fire» Ans noatsepxaeHus.

PerynupoBka MOLHOCTH: B pexume V\W,HaxaB Ha perynsiTopHble KHOMKU, BbIXOAHAS MOLLHOCTb MOXET
6bITb OTperynuposaHa ot 1W go 200W, yBenuuutb Hanpaeo 1 yMeHbLWWTL Haneso.B pexume TC, noka
3HaK MOLLHOCTU MUFaeT, HaXKMUTE Ha NpaByio UMW NEBYIO PETYNIATOPHYIO KHOMKY, YTOGbl HACTPOUTL
MOLLHOCTb, W H&XMWUTE Ha KHOMKy «Fire» Ansi noaTBepXaeHNs.

PerynupoBka Temnepatypsbl: B pexume TC MoxHO perynuposats Temnepatypy (100-315 ° C unm 200-600
° F) c noMoLLblo ABYX PETYNUPYIOLLMX KHOMOK, YBEMWYUTL HAMpaBo U YMEHbLUNTL HaneBo.

DyHKUMsA Grokup conpoTt : Moka 3HaK COMPOTUBIEHUS] MUTAET, HaXKMUTE Ha NpaByio
PErynsTopHyio KHONKY, 4TOGbl 3a6rnokvupoBaTh Unu pa3briokMpoBaTh CONPOTUBIIEHUE aToMaiidepa.
(MpumeyaHwue: Takas paboTa AOMKHA BbIMOMHATLCS NPU KOMHATHOW TeMnepaType.)

Russian | 2




Cpasur mexay Current, Puff u Time: noka 3Hak nonb3oBaTenbCkoi MHPOPMaLMM MUraeT, HaXMUTE Ha
npa.yto PerynsTopHYIo KHOMKY, 4ToObl NepeknounTbest Mexay Current, Puff u Time.

Pexum norotuna:

Mpu BKNIOYEHUM OAHOBPEMEHHO HaXMUTE Ha KHOMKY «Fire» 1 npaByto perynsTopHyto KHOMKY, a 3aTeM
BOVJETE B PEXUM foroTuna. Haxmute Ha NneByto KHOMKY PErynnpoBKM, 4TOObI BbIGPaTL MEX/Y JIOrOTUMNOM
“ON” 1 “OFF”, n HaxxmuTe kHonky «Fire» Ans noaTBepXxaeHns.

Bbl MOXeTe ckayaTb Hall oroTun. Bel Takke MOXeTe cAenaTh OroTuMbl No CBOEMY YCMOTPEHUIO, a 3aTem
MMMNOPTUPOBATHL UX Yepe3 NporpamMmmHoe obecneyenue. Jlorotun AomkeH GbiTb MOHOXPOMHbIM
n3obpaxeHvem B chopmate BMP ¢ orpaHuyeHHbIM nukceneem 64 * 48.

HacTpoiika hyHKUUM NpeaBapUTEnbLHOro Harpesa:

(1). OBHOBPEMEHHO U ANIUTENBHO HAXMUTE Ha KHOMKY OFHS U NPaByto PErynsiTopHYHo KHOMKY , YTOBbl BOMTU
B MEHH0.

(2). HaxxmuTe Ha npaByto perynsiTopHyto KHOMKY, YTOBbI BOMTU B MEHIO HACTPOWKN NPeABapUTENLHOMO
Harpesa.

(3). Haxxmute Ha kHoMKy «Fire», 4ToBbl NepekniounTLCS MEX/IY MOLHOCTbLIO NPEeABaPUTENLHOMO Harpesa u
NPOAOMKNTENBHOCTBIO NPEABAPUTENBHOTO Harpesa.

(4). HaxxmuTe Ha neByto Unv Npa.yto perynsTopHYio KHOMKY, 4TOObI YMEHbLINTL UK YBENUYNTL NapameTp.
(5). HaxxmuTe Ha kHonky «Fire», 4Tobbl noaTBEpAUTb.

Perynupyemas AnuTenbHoCcTb TaiM-ayTa:

113-3a pasnuyHo NPUBbLIYKU NapeHIsi, Bbl UMEETE NPaBO YCTaHOBUTL MPOAOIKUTENBHOCTL TaiM-ayTa ¢ 5
n0 15 cekyHA, kak Bbl NpeanoYnTaete. Haxmute Ha KHOMKY «Fire» 1 npasyto perynsTopHyio KHOMKY
OAHOBPEMEHHO, YTOBbI BOWMTH B CUCTEMY MEHIO. HakmuTe Ha NpaByio perynsiTopHyto KHOMKY fiBa pasa,
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YTOGbl HACTPOWUTH YCTAHOBUTL MPOAOIKUTENBHOCTL TaliM-ayTa. HaXmuTe Ha NeByL PErynsTOpHYO KHOMKY,
YTOBb! YCTAHOBUTL [ANUTENBHOCTb, @ 3aTEM HaXMUTE Ha KHOMKY «Firex, 4Tobbl NoATBEpAUTS.

Kak Tornbko NpofonmxuTensHOCTL ByAeT yeTaHoBMneHa (HanpuMep, 5 cekyHA), Koraa Bbl yAepKMBaeTE KHOMKY
«Fire» n napuTe B TeYeHMe yCTaHOBIIEHHOTO BpeMeHu, oHa ByaeT otobpaxath «OVER 5S PROTECT» n
ABTOMATUYECKM BBIKIOYNTCS. HaxmuTe Ha KHOMKy «Fire» 5 pas, 4Tobbl nepesanyctuth.

BHumaHve
1. XpaHuTb B MeCTax, HeOCTYMHbIX ANst ETEN.
2. YCTPOWCTBO He PEKOMEH/YTCS NS UCMOMNb30BaHUS HEKYPSILLMMMU.
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Comment I'utiliser:
1. Mise sous/hors tension: Poussez le couvercle de la batterie et placez deux cellules 18650 a haut débit
dans le corps. Appuyez 5 fois sur le bouton de tir rapide pour allumer et éteindre I'appareil.

Remarquez:

(1). Veuillez régler la puissance a une plage appropriée pour conforme a I'atomiseur que vous avez utilisé
avant de I'utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser la batterie avec la coque déchirée pour votre sécurité.

2. Remplissage d’e-liquide: Retirez le couvercle arriére et poussez le couvercle inférieur de la batterie
vers l'avant, puis retirez le flacon d'e-liquide. Dévissez le capuchon supérieur du flacon d'e-liquide, injectez
I'e-liquide dans le flacon. Apres le remplissage, remettez toutes les pieces. (Remarque: veuillez ne pas trop
remplir.)

3. Vaping: Appuyez sur le bouton de tir pour inhaler et relacher pour expirer. (Remarquez: Lorsque vous
utilisez le squak RDA, veuillez presser le flacon en silicone d’abord pour laisser I'e-liquide entrer dans le
résistance et le coton, puis vous pourrez prendre les bouffées.)

4. Fonction Stealth: Lorsque |'appareil est allumé, appuyez le bouton de tir et le bouton de réglage a
gauche en le méme temps. Cela va allumer et éteindre I'affichage de I'écran.

5. Fonction de verrouillage des réglages: Lorsque |'appareil est allumé, appuyez sur les deux boutons de
régulation ensemble. Cela permet de transmettre entre la fonction de verrouillage des réglages et la
fonction de déverrouillage des réglages.
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6. Fonction de port micro-USB: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a niveau le
micrologiciel. Il est préférable de sortir les accumulateurs et des charger via un chargeur externe.

7. Changez le mode d'affichage de I'écran: Lorsque I'appareil est éteint, appuyez sur les boutons de
réglage gauche et droit ensemble, I'affichage de I'écran tourne de 180 degrés. Vous pouvez ensuite afficher
I’écran sous deux angles différents par cette opération.

Passer entre les modes VW / TC-Ni / TC-Ti/ TC-SS/ TCR

Appuyez sur le bouton feu 3 fois pour accéder aux options du mode. Appuyez ensuite sur le bouton de
réglage droit pour passer entre les modes VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton
de tir pour confirmer.

En mode TC / TCR, pendant que le voyant de mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche
pour entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni / Ti /
SS (mode TC) ou M1 /M2 /M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Réglage de la puissance: en mode VW, la puissance de sortie peut étre réglée entre 1 W et 200 W en
appuyant sur les boutons de réglage, sur le bouton droite pour augmenter et sur le bouton gauche pour
diminuer. En mode TC, lorsque le voyant de puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit ou
gauche pour régler la puissance, et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Réglage de la température: En mode TC, |la température peut étre réglée entre (100-315°C ou 200-600°F)
avec les deux boutons de réglage, le bouton droit pour augmenter et le bouton gauche pour diminuer.

Fonction de verrouillage de la résistance: Lorsque le voyant de résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque: cette
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opération doit étre effectuée a température ambiante.

Passer entre le courant, la bouffée et le temps: pendant que le voyant d'information de |'utilisateur
clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour passer du courant, de la bouffée et du temps.

Mode logo:

Lorsque I'appareil est allumé, appuyez sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit en le méme
temps, puis vous entrez dans le mode logo. Appuyez sur le bouton réglager gauche pour choisir entre le
logo “ON” et “OFF”, et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également créer des logos selon vos préférences, puis
les importer via un logiciel. Le logo doit étre une image monochrome au format bmp avec 64 * 48 pixels
limités.

Le réglage de la fonction de préchauffage:

(1). Appuyez longuement sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit en le méme temps pour
accéder au menu.

(2). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au menu du contréle du préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de tir pourpasserr entre la mode puissance de préchauffage et la mode durée de
préchauffage.

(4). Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour diminuer ou augmenter le parametre.

(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Durée de timeout réglable:

A cause de différentes habitudes de vaping, vous pouvez régler la durée d’expiration de 5 a 15 secondes
selon vos préférences. Appuyez en le méme temps sur le bouton de tir et sur le bouton de réglage droit
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pour accéder au systéme de menus. Appuyez deux fois sur le bouton de réglage droit pour entrer le
paramétre de durée de timeout. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, puis
appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Une fois la durée est définie (par exemple 5 secondes), lorsque vous appuyez sur le bouton de tir et inhalez
enfoncés au-dessus de la durée prédéfinie, le message «OVER 5S PROTECT» s’affiche sur I'écran et
I'appareil s’arréte automatiquement. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par I'erreur de I'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer |'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la
charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a I'écart de I'eau.
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Effets indésirables possibles Miten kayttaa?

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé. 1. Virta paalle ja pois paalta: Tyonna akun kansi eteenpain ja laita kaksi korkeanopeuden 18650 paristoa
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés |'utilisation de ce produit, il est recommandé akun runkoon. Kytke laite paalle tai pois paalta painamalla painiketta 5 kertaa perakkain nopeasti

d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.
Huom:

(1). Saada tehontaso sopivalle alueelle vastaamaan kayttdméasi sumutin.
(2). Ala kayta paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. E-nesteen tdyttaminen: Ota laitteen pohjakantta ja tydnna akun kansi eteenpain, sitten veda
e-nestepulloa. Aukea ylékantta e-nestepullosta, ja tayta e-nestettéd pullooon. Tayttdmisen jalkeen ota kaikki
osaa takaisin.

3. Hoyrystys: Paina palopainiketta ja sitten puhkuu, hellitd ja hengité ulos. (Huom: Kun kaytat squonk
RDA, purista silikonipullo, jotta e-neste paasee ensin kaamiin ja puuvillaan, sitten voit puhallusta.)

4. Varkainmuoto: Kun virta on paalla, pida palopainiketta ja vasemmasaantelyvalikkoa samanaikaisesti,
jolla tavalla ruudulla osoittaa virran tilanne.

5. Nappainlukitus: Kun virta on paalla, paina kaksi saantelyvalikkoa samanaikaisesti. Talla tavalla
nappainlukitus siirtyy toimivana tai toimettomana.

6. Micro USB-portti: USB-portti voi kayttaa laiteohjelmiston lataamiseen tai paivittdmiseen. On ehdottava,
etta vie paristot ulos ja lataa ulospistorasialla.

7. Sirra nayttotila: Ruudun naytto pydrittda 180 astetta painamalla sammuttamisen tilanteessa olevaa
vasenta ja oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti. Sitten voit katsella ruutua kahdelta kulmalta tama
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tavoin.

Valitse VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-muotoa

Paina palopainiketta 3 kertaa paastdmaan muoto-valintoon. Sitten paina oikeaa saantelyvalikkoa
valitsemaan VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)-muotoa. Paina palopainiketta varmistakseen valintoasi.
TC/TCR-muodossa, kun muotomerkki vilkkuu, paina vasemmasaantelyvalikkoa paastamaan sen
alivalikkojarjestelmaan. Sitten paina oikeasaantelyvalikkoa valitsemaan TC-Ni/Ti/SS (TC-muotoa) tai
M1/M2/M3(TCR-muotoa). Paina palopainiketta varmistakseen valintoasi.

Tehontason saataminen: VW-muodossa voi saataa tuottotehontasoa 1W:sta 200W:iin painamalla
saantelyvalikkoa, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentamiseksi. TC-muodossa, kun
tehontasomerkki vilkkuu, paina oikea- tai vasemmasaantelyvalikkoa saataakseen tahontasoa, ja paina
palopainiketta varmistakseen.

Lampétilan sddstaminen: TC-muodossa voi saataa lampdtilaa (100-315°C tai 200-600°F) kahden
saantelyvalikon avulla, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentamiseksi.

Vastus lukittu toiminto: Kun vastuksen merkki vilkkuu, aktivoida tai lopettaa sumutinvastusta painamalla
oikeasaantelyvalikkoa. (Huom: Tallainen kayttd on suoritettava huoneenlammdssa.)

Valistse Virta, Puhallus ja Aika: Kun kayttajatietomerkki vilkkuu, paina oikeasaantelyvalikkoa valitsemaan
virta, puhallus ja aika.

Tunnustila:

Kun virta on paalla, paina palopainiketta ja oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti, sitten voit paast;
Tunnustilaan. Paina vasenta saantelyvalikkoa valitsemikseen “ON’- tai “OFF”-tunnusta, ja paina sitten
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palopainiketta varmistamiseksi.
Voit ladata meidan tunnusta, tai tehda tunnuksia sinun etusijan mukaan ja tuoda sitten ohjelmiston kautta.
Tunnuksen pitéisi olla yksivarinen kuva bmp: n muodossa rajoitetulla 64 * 48 pikselilla.

Esikuumennustoiminnon inen:

(1). Paina palopainiketta seka oikeaa saantelyvalikkoa samanaikaisesti ja pitkdaikaisesti padastamaan
valikkoon.

(2). Paina oikeaa saantelyvalikkoa paastamaan esikuumennusasetus-valikkoon.

(3). Paina palopainiketta valitsemaan esikuumennus toimivana tai taukona.

(4). Paina vasenta tai oikeaa saantelyvalikkoa vahentamaan tai lisdtdmaan parametria.

(5). Paina palopainiketta pitkaaikaisesti varmistamiseksi.

Séaadettava taukoaika:

Eri hoyrystystavan takia, voit asettaa taukoaika 5s/10s/15s kuten haluat. Paina palopainiketta ja oikeaa
saantelyvalikkoa samanaikaisesti padstamaan valikkojarjestelmaan. Paina oikeaa saantelyvalikkoa kaksi
kertaa paastamaan taukoajan asetukseen. Paina ensin vasenta saantelyvalikkoa asettamaan taukoaika ja
sitten palopainiketta varmistamiseksi.

Jos taukoaika on asetettu (niin kuin 5 sekuntia), kun pidat palopainiketta ja hyorytat yli asetettua aikaa, “YLI
58 SUOJAUS” esittaa ja sampua automaattisesti. Kaynnista se uudelleen painamalla valikkoa 5 kertaa.

Takuu

Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan virheesté aiheutuvista
vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukéayttajan ostopaivasta.
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Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilgille.

Kontraindikaatiota N

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilévahinkoja
saattaa esiintya.

2. Ala jata laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
Sopiva kayttélampdtila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C kayton aikana.

3. Pitékaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kaytto voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkiléille timéan tuotteen kayton jalkeen on suositeltavaa kayttda mehua,
jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.
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Gebruik:
1. In-/Uitschakelen: duw de batterijklep naar voren en plaats twee hogesnelheids 18650 batterijen in de
behuizing. Druk snel achter elkaar vijf maal op de vuurknop om het apparaat in- en uit te schakelen.

Opmerking:
(1). Stel voor gebruik het wattage af op het juiste bereik dat bij de verstuiver hoort.
(2). Gebruik voor de veiligheid geen batterijen met een gescheurde huls.

2. E-vloeistof vullen: verwijder de achterklep, duw de batterij-onderklep naar voren en trek vervolgens de

e-vloeistoffles naar buiten. Schroef de dop van de e-vloeistoffles los en spuit de e-vloeistof in de fles. Plaats
na het vullen alle onderdelen terug. (Opmerking: niet te veel vullen.)

3. Vapen: druk op de vuurknop om te inhaleren en laat hem los om uit te ademen. (Opmerking: bij het
gebruik van de “squonk RDA”, knijp in de siliconenfles om de e-vloeistof eerst in de spoel en het katoen te
laten komen. Vervolgens kun je de trekjes nemen.)

4. Stealth-functie: Houdt, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd de knop vuren en de linker
regelknop ingedrukt. Hierdoor wordt de schermweergave in- en uitgeschakeld.

5. Toetsvergrendelfunctie: druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd op de twee
regelknoppen. Hiermee wordt geschakeld tussen de toetsvergrendeling en de -ontgrendelfunctie.

6. Micro USB-poortfunctie: de USB-poort kan worden gebruikt voor het opladen en bijwerken van
firmware. Het is beter om de batterij te verwijderen en deze op te laden via een externe lader.

7. Overschakelen naar de weergavemodus: door, in uitgeschakelde stand, tegelijkertijd op de linker- en
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rechter regeltoetsen te drukken, draait het scherm 180 graden. U kunt het scherm vervolgens vanuit twee
soorten hoeken bekijken via deze bewerking.

Schakelen tussen VW / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR-modus

Druk driemaal op de vuurknop om naar de modusopties te gaan. Druk vervolgens op de rechterregelknop
om te schakelen tussen de modi VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Druk op de vuurknop om te
bevestigen.

Druk in de TC/TCR-modus, terwijl het modusteken knippert, op de linker regelknop om het submenu te
openen. Druk vervolgens op de rechterregelknop om TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of M1/M2/M3 (TCR-modus)
te selecteren. Druk op de vuurknop om te bevestigen.

Wattage aanpassen: in de VW-modus kan het uitgangsvermogen worden aangepast van 1 tot 200 Watt
door op de regeltoetsen te drukken. De rechter om te verhogen en de linker om te verlagen. Druk in
TC-modus, terwijl het wattage-teken knippert, op de rechter- of linkerknop om het wattage in te stellen en
druk op de vuurknop om te bevestigen.

Temperatuur aanpassen: in TC-modus kan de temperatuur worden aangepast van (100-315 ° C of
200-600°F) met de twee regeltoetsen, rechts om te verhogen en links om te verlagen.

Weerstandblokkeerfunctie: druk, terwijl het weerstandsteken knippert, op de rechter regelknop, om de
weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: een dergelijke bewerking moet
worden uitgevoerd bij kamertemperatuur.)

Schakelen tussen stroom, trekje en tijd: druk, terwijl het gebruikersinformatieteken knippert, op de
rechterregelknop om te schakelen tussen stroom, trekje en tijd.

"2]| butch

Logo-modus:

Wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan
gaat u naar de Logo-modus. Druk op de linker regelknop om te kiezen tussen het logo "AAN" en "UIT" en
druk op de vuurknop om te bevestigen.

U kunt ons logo downloaden. U kunt ook logo's naar uw voorkeur maken en deze vervolgens importeren via
software. Het logo moet een monochrome afbeelding zijn in een bmp-formaat met een beperkte 64 * 48
pixel.

Instellen van de voorverwarmfunctie:

(1). Druk gelijktijdig langdurig op de vuurknop en de rechter regelknop, om het menu te openen.

(2). Druk op de rechter regelknop, om het instellingsmenu voor de voorverwarming te openen.

(3). Druk op de vuurknop, om te schakelen tussen voorverwarmingsvermogen en voorverwarmingsduur.
(4). Druk op de linker of rechter regelknop, om de parameter te verlagen of te verhogen.

(5). Druk langdurig op de vuurknop, om te bevestigen.

Instelbare tijdsduur time-out:

Vanwege verschillende vapingsgewoonten, kunt u de tijdsduur van de time-out instellen van 5 tot 15
seconden, zoals u wenst. Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop, om het systeemmenu
te openen. Druk twee keer op de rechter regelknop, om het instellingsmenu voor de tijdsduur van de
time-out te openen. Druk op de linker regelknop om de duur in te stellen en druk vervolgens op de
vuurknop om te bevestigen.

Als de tijdsduur eenmaal is ingesteld (bijvoorbeeld op 5 seconden), wordt "OVER 5S BESCHERMD"
weergegeven en automatisch uitgeschakeld, als u de vuurknop ingedrukt houdt en gedurende de vooraf
ingestelde tijd inhaleert. Druk vijfmaal op de vuurknop om opnieuw te starten.

Garantie
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Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Jak pouzivat:
1. Zapnuti / vypnuti: Zatlacte kryt baterii dopfedu a vlozZte do télesa baterii dvé vysokorychlostni baterie
18650. Stisknéte tlacitko pozaru 5 krat rychle pro zapnuti a vypnuti zafizeni.

Poznamka:
(1). Pfed pouzitim upravte pfikon na spravny rozsah, aby odpovidal atomizéru, ktery jste pouzili.
(2). Dbejte na to, abyste z bezpecnostnich divodi nepouzivali baterii s rozbitym plastém.

2. PInéni E-kapaliny: Sejméte zadni kryt a zatlacte dolIni kryt baterii dopfedu a potom vytahnéte lahev
e-kapaliny. OdSroubujte horni uzavér lahve e-kapaliny, nalijte e-kapalinu do lahve. Po napInéni viozte
vSechny dily zpét. (Poznamka: Nepreplriujte prosim.)

3. Vaping: Stisknéte tlacitko pozaru a vydechnéte. (Poznamka: Pokud pouzivate squonk RDA, vytlacte
silikonovou lahev tak, aby se e-kapalina dostala do civky a baviny nejdfive, a pak muzete vzit oblacky.)

4. Funkce tajnosti: Je-li zafizeni zapnuté, soucasné drzte tlacitko pozaru a levé regulaéni tlacitko. Tim se
zapne a vypne zobrazeni na obrazovce.

5. Funkce zamku klaves: Je-li zafizeni zapnuté, soucasné stisknéte dvé regula¢ni tlacitka. Tim se pfepne
funkce zamku klaves.

6. Funkce portu Micro USB: Port USB Ize pouzit k nabijeni a aktualizaci firmwaru. Je lep$i vyjmout baterii
a nabit ji externi nabijeckou.

7. Prepnout rezim zobrazeni: Stisknutim levého a pravého regula¢niho tla¢itka sou¢asné ve vypnutém
stavu se zobrazeni oto¢i o 180 stupiit. MUzete zobrazit obrazovku ze dvou druht Ghlu pomoci této
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operace.

Zména rezimi VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Trikrat stisknéte tlacitko pozaru pro vstup do moznosti rezimu a poté stisknutim pravého regula¢niho
tlacitka pfepnéte mezi rezimy VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pro potvrzeni stisknéte tlacitko
pozaru.

V rezimu TC/TCR, zatimco indikator rezimu blika, stisknutim levého regulaéniho tlacitka vstoupite do jeho
submenu. Poté stisknéte pravé regulacni tlacitko pro vybér TC-Ni/Ti/SS (rezim TC) nebo M1/M2/M3 (rezim
TCR). Pro potvrzeni stisknéte tlacitko poZaru.

Uprava prikonu: V rezimu VW Ize nastavit vystupni pfikon od 1W do 200W stisknutim regulacnich tlacitek,
pravé tlacitko pro zvySeni a levé tlacitko pro snizeni. V rezimu TC, zatimco indikator pfikonu blika,
stisknutim pravého nebo levého regulaéniho tlacitka nastavte piikon a stisknéte tlacitko pozaru pro
potvrzeni.

Nastaveni teploty: V rezimu TC Ize teplotu nastavit od (100-315°C nebo 200-600 ‘F) pomoci dvou
regulaénich tlacitek, pravé tlaitko pro zvySeni a levé tlacitko pro snizeni.

Funkce uzaméeni odporu: Zatimco indikator odporu blika, stisknutim pravého regulaéniho tlacitka
zamknete nebo odemknete odpor atomizéru. (Poznamka: Tato operace by se méla provadét pfi pokojové
teploté.)

Zména mezi proudem, fouknutim a éasem: Zatimco indikator uzivatelské informace blikd, stisknéte pravé
regulaéni tlaGitko pro zménu mezi proudem, fouknutim a ¢asem.
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Rezim Logo:

Po zapnuti stisknéte soucasné tlacitko pozaru a pravé regulacni tlacitko a potom vstoupite do rezimu Logo.
Stisknutim levého regula¢niho tlacitka vyberte mezi logem "ON" a "OFF" a stisknutim tlaitka pozaru
potvrdte.

Muzete si stahnout nase logo. MlZete také vytvorit loga podle vasich preferenci a nasledné je importovat
pomoci softwaru. Logo by mélo byt monochromaticky obraz ve formatu bmp s omezenym rozlisenim 64 *
48 pixell.

Nastaveni funkce pfedehievu:

(1). Dlouhym stisknutim tlagitka pozaru a pravého regulacniho tlacitka vstoupite do menu
(2). Stisknutim pravého regula¢niho tladitka vstoupite do menu nastaveni predehfivani.
(3). Stisknéte tlacitko pozaru pro prepinani mezi predehfivanim a dobou predehfrati.

(4). Stisknéte levé nebo prave regulaéni tlacitko pro snizeni nebo zvy$eni parametru.

(5). Dlouhym stisknutim tladitka pozaru potvrdte.

Nastavitelny ¢asovy limit:

Vzhledem k rtizné navyky vaping, mate moznost nastavit ¢asovy limit od 5 do 15 sekund. Stisknéte
soucasné tladitko pozaru a pravé regulacni tlacitko, abyste vstoupili do menu. Dvakrat stisknéte pravé
regulaéni tlacitko, a vstupte do nastaveni ¢asového limitu. Stisknutim levého regulacniho tladitka nastavite
Gasovy limit a stisknutim tladitka pozaru potvrdte.

Po nastaveni ¢asového limitu (napf. 5 sekund) stisknéte tladitko pozaru a kourte del$i nez nastavenou
dobu, "OVER 58 PROTECT" se zobrazi a automaticky se vypne. Stladte 5 krat tlacitko poZiaru na
restartovani.

Zaruka




Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za zadné Skody
zpusobené chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zarucni doby, kera zacina plynout v den
nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuéen pro mladé lidi, nekufaky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby, které jsou
alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svuij vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. Nepokous$ejte se vyrobek opravit sami, mohlo
by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak mize dojit k jeho
poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az 60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucéinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi Skodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouZziti tekutiny s niz§im nebo zadnym
obsahem nikotinu.

Mod de utilizare:
1. Pornire/oprire: Impingeti capacul bateriei si includeti doua baterii 18650 cu performanta inalta. Apasati
butonul de incendiere de 5 ori intr-o succesiune rapida pentru a porni sau opri dispozitivul.

Nota:

(1). Ajustati voltajul la intervalul necesara pentru a corespunde atomizorului care I-ati folosit inainte de
utilizare.

(2). Pentru siguranta dvs., nu folositi baterii deteriorate.

2. Alimentarea cu e-lichid: Scoateti capacul din spate si impingeti inainte capacul inferior al bateriei, si
scoateti sticluta de e-lichid. Desfaceti capacul superior al sticlutei si injectati lichidul in ea. Dupa alimentare,
asamblati toate partile la loc. (Nota: Nu supra-alimentati sticluta.)

3. Vaping: Apasati butonul de incendiere pentru a inhala si eliberati-l pentru a expira. (Nota: Atunci cand
folositi squonk-ul RDA (Rebuildable Drip Atomizer sau Atomizor Reparabil cu Perfuzie), mai intai stoarceti
sticluta de silicon pentru a-i permite e-lichidului sa se scurga in bobina si bumbac, si dupa aceea puteti deja
inhala).

4. Optiunea stealth (de camuflare): in timp ce dispozitivul este pornit, apasati simultan butonul de
incendiere si butonul stang de regulare. Aceasta va porni sau opri ecranul dispozitivului.

5. Optiunea de blocare a butoanelor: In timp ce dispozitivul functioneaza, apasati simultan ambele
butoane de regular. Aceasta va va permite sa treceti de la optiunea Key Lock (de blocare a butoanelor) la
cea de Key Unlock (de deblocare a butoanelor).

6. Optiunea Micro USB port: Portul USB poate fi folosit pentru incarcarea dispozitivului si pentru
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actualizarea firmware-ului. Se recomanda sa scoateti bateria si sa o incarcati prin incarcatorul extern.

7. Schimbati modul de afigsare: Apasati butonul de regulare stang si cel drept in acelasi timp atunci cand
dispozitivul este oprit, ecranul se va roti la 180 grade. Aceasta va permite sa vizualizati ecranul din doua
unghiuri.

Schimbati modurile VW/TC-Ni/TC-SS/TCR

Apasati butonul de incendiere 3 ori pentru a naviga intre moduri. Atunci apasati butonul de regulare din
dreapta pentru a schimba modurile VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Apasati butonul de incendiere
pentru confirmare.

In modul TC/TCR, in timp ce semnalul de mod arde, apasati butonul de regulare din stanga pentru a intra in
sub-meniul acestuia. Atunci apasati butonul de regulare din dreapta pentru a alege TC-Ni/Ti/SS (modul TC)
sau M1/M2/M3 (modul TCR). Apasati butonul de incendiere pentru confirmare.

Ajustarea voltajului: in modul VW, puterea de iesire poate fi ajustaté de la 1W pana la 200W, prin
apasarea butoanelor de regulare (cel din dreapta — pentru a mari puterea, cel din stanga — pentru a o
scadea). In modul TC, in timp ce semnalul de voltaj arde, apasati butonul regulator din dreapta sau stanga
pentru a ajusta voltajul, apasati butonul de incendiere pentru a confirma.

Ajustarea temperaturii: In modurile TC, temperatura poate fi ajustata (de la 100-315°C sau 200-600°F) cu
ambele butoane de regulare: din dreapta — pentru a mari, din stanga — pentru a scadea.

Optiunea Resistance locked (blocarea rezistentei): Atunci cand arde semnalul de rezistenta, apasati
butonul de regulare din dreapta pentru a bloca sau debloca rezistenta atomizorului. (Nota: Aceasta
operatiune trebuie desfasurata la temperatura camerei).
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Navigati intre Curent, Puff si Timp: in timp ce arde semnalul de informatie pentru utilizator, apasati
butonul de regulare din dreapta pentru a naviga intre curent, puff si timp.

Mod Logo:

Cand dispozitivul este pornit, apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta, iar apoi veti
accesa Modul Logo. Apasati butonul de reglare stanga pentru a alege intre logo ,PORNIT” si ,OPRIT” si
apasati butonul flacara pentru a confirma.

Puteti descarca logoul nostru. De asemenea, puteti crea logouri in functie de preferinte, iar apoi le puteti
importa prin soft. Logoul trebuie sa fie o imagine monocroma in format bmp cu o limita de 64*48 pixeli.

Setarea functiei preincalzire:

(1). Apasati lung in mod simultan pe butonul flacara si pe butonul de reglare dreapta pentru a accesa
meniul.

(2). Apasati butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul de setare preincalzire.

(3). Apasati butonul flacara pentru a comuta intre puterea de preincalzire si durata de preincalzire.
(4). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a micsora sau mari parametrul.

(5). Apasati lung pe butonul flacara pentru a confirma.

Durata ajustabila pauza:
Datorita diferitelor obiceiuri de vapare, puteti seta durata de pauza intre 5 si 10 secunde, dupa cum
preferati. Apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul sistemului.
Apasati butonul de reglare dreapta de doua ori pentru a accesa setarea durata pauza. Apasati butonul de
reglare stanga pentru a seta durata, iar apoi apasati butonul flacara pentru a confirma.
Odata ce durata este setata (de exemplu 5 secunde), atunci cand tineti apasat butonul flacara si vapati mai
mult decat timpul presetat, dispozitivul va afisa ,DEPASIRE PROTECTIE 5S” si se va inchide automat.
Apasati butonul flacéra de 5 ori pentru repornire.
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Garantie

Va rug%m consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem responsabili pentru
nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de garantie de la data
achizitiondrii de catre utilizatorul final.

Avertizare

1. Anu se lasa la indeméana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor care
alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul deoarece
poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece acestea ar putea
deteriora produsul. Temperatura potrivitd de operare este intre 0°C si 45°C in timpul incarcarii si intre -10°C
si 60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea lichidului
cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar:
1. Ligar/Desligar: Empurre a tampa da bateria e coloque duas células 18650 de alta taxa no corpo da
bateria. Pressione o botdo de disparo 5 vezes em rapida sucesséo para ligar e desligar o dispositivo.

Nota:

(1). Por favor, ajuste a poténcia para uma faixa apropriada para corresponder ao atomizador que vocé
usou antes de usar-lo. - . )

(2). Por favor, tenha cuidado para ndo usar bateria com casca rasgada para ficar seguranga.

2. Enchimento de E-liquido: Retire a tampa traseira, empurre a tampa inferior da bateria para frente e
puxe a garrafa de e-liquido. Desparafuse a tampa superior da garrafa de e-liquido, injete o e-liquido na
garrafa. Coloque todas as partes de volta apds o preenchimento. (Nota: Por favor, ndo encha demais.)

3. Vaping: Pressione o botéo de disparo para inalar e solte por objectivo de soltar o ar. (Nota: Quando usar
o squonk RDA, aperte a garrafa de silicone para deixar o e-liquido ir para a bobina e algoddo em primeiro
lugar por favor, e depois vocé pode tirar os puffs.)

4. Funcao de furtiva: Enquanto o dispositivo estiver ligado, segure o botao de disparo e o botao de
regulagdo esquerdo simultaneamente. Isso ativara e desativara a exibicao da tela.

5. Funcao de bloqueio de teclas: Enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione os dois botdes de
regulagem simultaneamente. Isso alternara entre a fungéo de bloqueio de teclas e desbloqueio de teclas.

6. Fungio da porta micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o firmware. E
melhor tirar a bateria e carrega-la com um carregador externo.
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7. Alterne o modo de exibigado: Pressionando os botbes reguladores esquerdo e direito simultaneamente
no estado de desligamento, a exibicdo da tela ira girar 180 graus. Entdo vocé pode ver a tela de dois tipos
de angulo através desta operagéo.

Alternar entre o modo VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Pressione o botao de disparo 3 vezes para entrar nas opgdes de modo. Em seguida, pressione o botéo de
regulamentacg&o direito para alternar entre o modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pressione o
botao de disparo para confirmar.

No modo TC/TCR, enquanto o sinal de modo estiver piscando, pressione o botdo de regulamentacao
esquerdo para entrar no submenu. Em seguida, pressione o botéo de regulamentagao direito para escolher
TC-Ni/Ti/SS (modo TC) ou M1/M2/M3 (modo TCR). Pressione o botédo de disparo para confirmar.

Ajuste de poténcia: No modo VW, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W a 200W pressionando os
botdes de regulagem, a direita para aumentar e a esquerda para diminuir. No modo TC, enquanto o sinal
de poténcia pisca, pressione o botdo regulador direito ou esquerdo para ajustar a poténcia e pressione o
botao de disparo para confirmar.

Ajuste de temperatura: Nos modos TC, a temperatura pode ser ajustada de (100-315°C ou 200-600°F)
com os dois botdes de regulagem, botdo a direita para aumentar e botédo a esquerda para diminuir.

Funcéo bloqueada por resisténcia: Enquanto o sinal de resisténcia pisca, pressione o botao regulador
direito para bloquear ou desbloquear a resisténcia do atomizador. (Nota: Essa operagédo deve ser realizada
a temperatura ambiente).

Alterne entre Corrente, Sopro e Tempo: Enquanto o sinal de informagdes do usuario pisca, pressione o
botédo de regulamentagao direito para alternar entre corrente, sopro e tempo.
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Modo Logotipo:

Quando ligado, pressione o botdo de incéndioe o botédo regulatério direito simultaneamente e entéo entre
no modo de logotipo. Pressione o botao regulatério esquerdo para escolher entre o logotipo "ON" e "OFF",
e pressione o botao de incéndio para confirmar.

Vocé pode baixar nosso logotipo. Vocé também pode fazer logos conforme sua preferéncia, e depois
importa-lo através de software. O logotipo deve ser imagem monocromatica no formato de bmp com 64 *
48 pixelslimitado.

0 ajuste da fungao de pré-aquecimento:

(1). Pressioneprolongadamenteno botéo de disparo e o botéo regulatério direito simultaneamente para
entrar ao menu.

(2). Pressione o botéo regulatdrio direito para entrar no menu de pré-aquecimento.

(3). Pressione o botdo de incéndio para alternar entre a poténcia de pré-aquecimento e a duragéo do
pré-aquecimento.

(4). Pressione o botédo regulatério esquerdo ou direito para diminuir ou aumentar o parametro.

(5). Pressione prolongadamente o botéo de incéndiopara confirmar.

Tempo limiteAjustavel:

Devido a diferentes habitos de atomizag&o, vocé pode definir a duragdo do tempo limite de 5 a 15
segundos, conforme vocé prefere. Pressione o botéo de incéndio e o botédo regulatério direito
simultaneamente para entrar no sistema de menu. Pressione o bot&do regulador direito duas vezes para
entrar na configuragdo da duragao do tempo limite. Pressione o botao regulatério esquerdo para definir a
duracgéo e, em seguida, pressione o botao de incéndio para confirmar.

Apds da duragéo é definida (como 5 segundos), quando vocé mantém pressionado o botédo de incéndioe
vapor durante o tempo pré-definido, ele exibira "SOBRE 5S PROTECAOQ " e desligara automaticamente.
Pressione o botéo de disparo 5 vezes para reiniciar.
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Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao responsamos por qualquer
dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia s¢ é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia a partir da data
de compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. N&o tente reparar a unidade sozinho como danos ou
ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigdes Umidas, pois isso pode danificar o produto. A
temperatura de operagédo adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C
durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apds o uso deste produto, é recomendavel usar o suco com
menor teor de nicotina ou sem nicotina.
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Bruksanvisning:
1. Sla pafav: Tryck pa den huven 6ver batteri och séatt tva modell 18650 batterier in i batterihuset. Tryck pa
Fire-knappen fér fem gangar med kort tidsavsnitt for att antdnda apparaten eller stdnga apparaten av.

Anmirkning:

(1). Justera wattal inom ett lampligt omrade som passar pa den atomizer som du anvéander innan du
anvande denna apparat.

(2). Anvand inte gammal eller skadade batteri for att sékerstalla dig.

2. Pafylining av e-véatska: Ta bort baklocket och skjut framat batteriluckan, och dra ut e-vatska tanken.
Skruva loss den 6versta locket pa e-vatska tanken, injicera e-vatska i tanken. Efter pafylining, montera
tillbaka alla delar. (Obs: Vanligen 6verfyll inte och undvik spill.)

3. Vaping: Hall Fire-knappen tryckt ned och dra in cigarettrok genom munstycket. Slapp Fire-knappen och
andas ut. (Obs: Nar squonk RDA anvénds, tryck vanligen pa silikon tanken for att pressa e-véatska att
strémma in i uppvarmningsrullen och bomull férst, och sedan kan du ta vaping.)

4. Stealth mode: Nar apparaten ar pa, hall Fire-knappen och vanstra adjusteringsknappen for att aktivera
stealth mode. Da kommer skarmen att véxla mellan vara avstangd och paslagen.

5. Knapplas: medan enheten ar pa, tryck samtidigt pa de tva justeringsknapparn. Detta kommer att vaxla
att aktivera eller deaktivera knapplas funktionen.

6. Mini-USB koppling: Mini-USB kan anvandas for laddning och uppgradering av firmware i apparaten.
Det &r battre att ta ut batteriet och ladda det via extern laddare.
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7. Vand skarmen: Nar apparaten slas av, tryck pa den vanstra och den hégre justeringsknappen ned
samtidigt for att vanda visningsriktning pa skarmen med 180 grader. Du far titta pa skarmen pa tva
vinklarna med hjalp av denna funktion.

Vilj ett 1age mellan VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR:

Nar apparaten slas pa, tryck pa Fire-knappen tre gangar med snabb foljd, och, med hjalp av den hogre
justeringsknappen, valj ett Iage mellan VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)-lage. Tryck pa Fire-knappen
for att konfirmera/acceptera.

| TC/TCR-lage, medan symbolen for Iaget blinkar, tryck pa den vanstra justeringsknappen for att ga in i
sub-menyn. Sedan tryck pa den hdgre justeringsknappen for att valja mellan TC-Ni/Ti/SS- (TC lage) eller
M1/M2/M3(TCR-lage). Tryck pa Fire-knappen for att konfirmera/acceptera.

Justera Wattal: | VW-Iaget, far man, med hjalp av justeringsknapparna, +-knappen att 6ka och — -knappen
att minska, justera ett wattal mellan 1w och 200 w. | TC-lage, medan symbolen for laget blinkar, tryck pa

den vanstra eller héger justeringsknappen for att justera wattalet. Tryck Fire-knappen for att
konfirmera/acceptera.

Temperaturjustering: | TC-lagen, tryck pa de tva justeringsknapparna, +- att 6ka och — -knappen att
minska, for att justera temperaturs instélining mellan 100-315°C eller 200-600°F.

Las motstand: Medan den symbolen for motstand-laget blinkar, tryck pa den hogre justeringsknappen for
att lasa eller lasa upp motstandet av atomizer. (Obs: sadan operation bér utféras vid rumstemperatur.)

Véxel mellan Elstrom, Puff och Tid-lagen: Medan symbolen for anvandarens information blinkar pa
skarmen, tryck pa den hogre justeringsknappen for att véxla mellan Elstrom, puff och tid-lagen.

"2 Swedish

Logo Lage:

Nar apparaten slas pa, tryck pa Fire-knappen och hogra justeringsknappen samtidigt for att ga in i
logotypslaget. Tryck pa vanstra justeringsknappen for att vélja "ON" eller "OFF" for att visa Logotyp eller
inte. Tryck pa Fire-knappen for att bekrafta ditt val.

Du far ladda ner var logotyp. Du kan &ven skapa en logotyp efter ditt 5nskemal och sedan éverfor den i
apparaten med hjélp av en programvara. Logotypen ska vara en monokrom bild i formatet bmp med max.
64 * 48 pixel.

Instéllning av féorvarmningsfunktion:

(1). Langt tryck pa Fire-knappen och hégra justeringsknappen samtidigt for att komma in i menyn.
(2). Tryck pa hogra justeringsknappen for att komma in i forvarmningsinstaliningsmenyn.

(3). Tryck pa Fire-knappen for att vaxla mellan forvarmnings effekt och forvarmningstid.

(4). Tryck pa vanstra eller hégra justeringsknappen for att minska eller 6ka parametern.

(5). Langt tryck pa Fire-knappen for att bekréafta ditt val.

Justerbar timeout-varaktighet:

Pa grund av olika vanor att vape, kan du stélla in timeout-varaktigheten fran 5 till 15 sekunder som du
foredrar. Tryck pa Fire-knappen och hégra justeringsknappen samtidigt for att komma in i menyn. Tryck tva
ganger pa hogra reguleringsknappen for att ange tidsgrans av timeout. Tryck pa vanstra justeringsknappen
for att stalla in varaktigheten och tryck sedan pa Fire-knappen for att bekrafta.

Efter varaktigheten ar instélld (t ex 5 sekunder), nar du haller ned Fire-knappen och vape 6ver den
forinstallda tiden, kommer skarmen att visa "OVER 5S PROTECT" och sténga av automatiskt. Tryck pa
Fire-knappen 5 ganger for att starta om.

Garanti
Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer fér garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
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anvandaren.
Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da slutanvandaren
koper produkten.

Varning

1. Hall utom réackvidd fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga ménniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjélv efrersom du kan orsaka
forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada produkten.
Den foreslagna temperaturen @r mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i anvéndning.

3. Hall borta fran vatten.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvénda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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Coémo usar:

1. Encendido / apagado: empuje la tapa de |a bateria hacia adelante y coloque dos celdas 18650 de alta
velocidad en la ranura de bateria. Presione el botén de fuego 5 veces en sucesion rapidamente para
encender o apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Por favor ajuste la potencia en un rango adecuado para que coincida con el atomizador que utiliza
antes de usar.

(2). Por favor tenga cuidado de no utilizar la bateria con la cascara rasgada para mayor seguridad.

2. Llenado de E-liquido: Retire la cubierta posterior y empuje hacia adelante la cubierta inferior de
bateria, luego extraiga la botella de e-liquido. Desatornille la tapa superior de la botella de e-liquido, inyecte
el e-liquido en la botella. Después de llenar, vuelva a colocar todas las partes. (Nota: no llene en exceso)

3. Vapeo: Presione el boton de fuego para inhalar y liberar para exhalar. (Nota: cuando use el squonk
RDA, por favor primero exprima la botella de silicona para dejar el e-liquido entrar en la bobina y el
algodon, y luego puede tomarlo).

4. Funcion del sigilo: Mientras el dispositivo esta encendido, mantenga presionado simultdneamente el
botén de fuego y el izquierdo regulador . Esto puede encender o apagar la pantalla.

5. Funcion de tecla de bloqueo: Mientras el dispositivo esta encendido, presione simultdneamente los
dos botones reguladores. Esto va a cambiar entre la funcién de Tecla de Bloqueo y Tecla de Desbloqueo.

6. Funcioén de puerto micro USB: El puerto USB se puede usar para cargar y actualizar el firmware. Es
mejor sacar la celda y cargarla a través de un cargador externo.
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7. Cambie el modo de visualizacién: Presionando los botones reguladores izquierdo y derecho
simultdneamente en el estado de apagado, la pantalla puede girar 180 grados. A continuacién, puede ver
la pantalla desde dos tipos de angulo por esta operacion.

Cambie entre el modo VW / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR

Presione el botdn de fuego 3 veces para ingresar a las opciones de modo. Luego presione el botén
regulador derecho para cambiar entre el modo VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Presione el botén
de fuego para confirmar.

En modo TC / TCR, cuando el signo de modo parpadea, presione el botén regulador izquierdo para
ingresar en su submenu. A continuacion, presione el botén regulador derecho para elegir TC-Ni/ Ti/ SS
(modo TC) o M1/ M2 /M3 (modo TCR). Presione el botén de fuego para confirmar.

Ajuste de potencia: En modo VW, la potencia de salida se puede ajustar de 1W a 200W a través de
presionar los botones reguladores, a la derecha para aumentar y a la izquierda para disminuir. En el modo
TC,cuando el indicador de potencia parpadea, presione el botén regulador hacia la derecha o hacia la
izquierda para ajustar la potencia y en el fin presione el botén de fuego para confirmar.

Ajuste de temperatura: En los modos TC, la temperatura puede ajustarse desde (100-315 ° C o 200-600 °
F) por los dos botones reguladores, a la derecha para aumentar y a la izquierda para disminuir.

Funcioén de bloqueo de resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadea, presione el boton
regulador derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operacion debe
llevarse a cabo a temperatura ambiente).

Cambie entre Current, Puff y Time: Mientras el signo de informacion del usuario parpadea, presione el
botén regulador derecho para cambiar entre corriente, soplo y tiempo.
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Modo de Logo:

Cuando esté encendido, presione simultdneamente el boton de fuego y el botén regulador derecho y luego
ingrese en el modo Logo. Presione el botén regulador izquierdo para elegir entre el logotipo "ON" o "OFF",
y presione el botén de fuego para confirmar.

Puedes descargar nuestro logo. También puede hacer logos a su preferencia, y luego importarlos a través
de software. El logotipo debe ser una imagen monocromatica en formato bmp con un tamafio limitado de
64 * 48 pixeles.

El ajuste de la funcién de precalentamiento:

(1). Mantenga presionado el botén de fuego y el botén regulador derecho simultdneamente para ingresar al
menu.

(2). Presione el boton regulador derecho para ingresar al menu de configuracion de precalentamiento.

(3). Presione el botén de fuego para cambiar entre la potencia de precalentamiento y la duracién de
precalentamiento.

(4). Presione el botén regulador izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.

(5). Mantenga presionado el botén de fuego para confirmar.

Duracién de hora extra ajustable:

Debido a los diferentes habitos de vapeo, puede establecer la hora extra de 5 a 15 segundos como lo
prefiera. Presione el botén de fuego y el boton regulador derecho simultdneamente para ingresar al
sistema de menu. Presione el botdn regulador derecho dos veces para ingresar la configuracion de
duracion de la hora extra. Presione el boton regulador izquierdo para establecer la duracion y luego
presione el botdn de fuego para confirmar.

Después de establecer la duracion (como 5 segundos), cuando mantiene presionado el boton de fuego y el
vapeo supera el tiempo preestablecido, se mostrara "OVER 5S PROTECT" y se apagara automaticamente.
Presione el botén de fuego 5 veces para reiniciar.
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Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es vélida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga 'y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Mg va XpnoIUOTTOINCETE:

1. Aeitoupyia on/off: MiaTe TPOG Ta EPTIPGG TO KATIAKI TNG PTTATAPIAG KAl TOTTOBETAOTE BUO pTTaTapieg
uwn)\ng amo@dpTiong TUTrou 18650 péoa oTo crwpu ™mng pnamplag MaToTe ouvexdpeva To KoupTri fire 5
QOPES YA VA EVEPYOTTOINTETE I ATTEVEPYOTTOINTETE Tr) CUOKEUT.

Znueiwon:

(1). Mpiv TNV Xprion, TTAPOKAAW OpIoTE TNV OWOTH I0XU Twv Watt WOTE va gival CUPBATA PE TOV ATPOTIOINTHA
TIOU €XETE TOTTOBETAOTEL.

(2). NapakaAw BeRaiwbeite 6TI SV XPNOIPOTIOIEITE PTTATAPIA UE OKIOPEVO TIEPITUAIYHA VIO GOQAAEIa.

2. NARpwon pe uypod avaAnPwong: AQaIpECTE TO THOW KATTGKI KAl OTTPWETE TTPOG Ta EUTTPAG TO KATW
KATTaKI TNG PTTATAPIAG, KAl OTN CUVEXEID TPARAETE £Ew TO QUTIAI TOU UYPOU avaTTAfpwong. ZERIBWOTE TO
Tavw KEAUpPa Tou QuUTIAIOU, yXUOTE TO UYPOd avatTApwong aTo uTIAL. Metd Tnv TTARpwon, BAATe Aa Ta
Pépn TTiow. (ZNUEiwon: TTaPOKAAW HNV TO TIAPAYEWICETE. )

3. Atpiopa: MatoTe To KOUPTT fire yia va eI0TTVEUOETE KOl ATTEAEUBEPWIOTE TO VIO VA EKTTVEETE. (ZnHEiWON:
‘Ortav xpnoiyotrolgite T0 agouyyapdki RDA, TéaTe To QIGAISIO OIAIKOVNG YIa VO aQrOETE TO UYPO
avatrAnpwong va eI0€ABel 0To TTNVio Kal To BapBAaki TTPWTA, KAl OTN CUVEXEID JTTOPEITE VA TTAPETE TIG
pouengiég.)

4. Aeiroupyia Stealth: KaBwg n ouokeur gival evepyoTroinpévn, KPATAOTE OUYXPOVWS To KOUTTi fire kal To
aploTePS PUBUIOTIKG KOUPTT. AUTO Ba evepyoTTOINOEl Kal Ba aTTEVEPYOTTOINTEl TNV 086VN.

5. Aertoupyia KAeidwpatog KAe1B1o0: KabBwg n cuoKeur gival evepyoTroinuévn, KPATAOTE CUYXPOVWGS Ta
U0 puBPIOTIKG KoupTid. AuTo Ba aAAGEEl peTagy Tng Aeitoupyiag KAeidwpatog KAeIBIOU kal ZeKAEIdWPATOG
KAeidi00.
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6. Aeitoupyia Tng BUpag Micro USB: H Bupa USB ptopei va xpnoigotroindei yia Tn opTion Kol TNV
avapaduion Tou UAIKoAoyliopikoU. Eival KOAUTEPO VO aQaIPETETE TN UTTATAPIC KAl VA T QOPTIOETE PECW
£CWTEPIKOU POPTIOTH.

7. ANayn Agitoupyiag 006vng: MatwvTag ouyxpovwg To aploTePS Kal To Se&i pUBUIOTIKG KOUNTTI O€
KATAoTAON ATTEVEQYOTTOINONG, N TTPOBOAR TNG e1kovag Ba yupioel 180 poipeg. MTropeite va BAETTETE TNV
086vn armd dUo SIAPOPETIKES YWVIEG HETW AUTAG TNG AEIToupyiag.

AAAayn Asitoupyiag petagu VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

MarroTe 3 Qopég To kouTTi fire yia va PTTEiTE OTIG £TTIAOYEG AEITOUPYIAG. 2T OUVEXEID, TIATAOTE TO Jegi
PUBUIOTIKG KOUPTT yia TNV aAAayr avdueoa oe Acitoupyia VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). MatioTe
70 KoupTri fire yia TNV emReRaiwon.

2t Aeimoupyia TC/TCR, evw 1o ofpa Aeitoupyiag avaBooBrivel, TTATAOTE TO apIOTEPS PUBUICTIKG KOUPTTI yia

VO UTTEITE OTO UTTOPEVOU. XTN OUVEXEID, TTATAOTE TO OE&i PUBUIOTIKG KOUMTTI yia va eTIAégeTe TC-Ni/Ti/SS
(Aerroupyia TC) A M1/M2/M3(Aeitoupyia TCR). MatroTe To KoupTri fire yia Tnv emBeBaiwan.

PuBpion 10X0G: Ze Aeitoupyia VW, n 1oxUg £§6d0u ptropei va puBuioTei amd 1W éwg 80W TratwvTag 1o
PUBUIOTIKA KOUPTTIA, TO SeE&i yia TNV algnon Kai To apIoTePO yia TNV Jeiwon. Ze Asitoupyia TC, evw TO oApa
10x00G avaBoaBrivel, TTATAOTE TO OEi 1} TO APIOTEPG PUBHIOTIKG KOUMTTI YO va pUBHICETE TNV I0XU, Kal
TTaTAOTE TO KOUWTTi fire yia TNV emmReBaiwon.

PuBpion Bsppokpaaciag: Xt Acitoupyia TC, n Beppokpacia Ptropei va kupavOei atmoé (100-315°C A
200-600°F) pe Ta dU0 puUBUIOTIKG KOUPTTIA, TO OEi yia TNV algnon Kal To apIoTEPO yia TN PEIWaN.

AgiToupyia kKA&IdWPATOG avTioTaong: Evw 1o ofjpa avtiotaong avaBoofrvel, TatioTe To degi puBUIOTIKG
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KOUWTTT yIo va KAEIBWOETE 1} EEKAEIBWOETE TNV AVTIOTAOT TOU aTpoTroiNTh. (Znueiwon: H Asitoupyia autr
TpéTel va die§ayeTal og Beppokpaacia dwuaTiou.)

AAAayn peTagy Current, Puff kan Time: Evw 10 orfjpa TANpo@opiwv XpAoTn avaBooBrivel, TTaThoTE To degi
PUBUIOTIKSG KOUPTT yia TNV aAAayn peTagu current, puff kai time.

AgiToupyia Logo:

‘Ortav gival evepyoTroinuévn, TIATAOTE TAUTOXPOVA TO KOUNTTi fire Kal To de§Id pUBUIOTIKG KOUTTI, KOl PETE
uTeite oTnVv Aeitoupyia Logo. MatroTe 1o apiotepd pubuIoTIKG KOUPTTT yia va eTTIAéGeTe peTagu logo “ON” i
“OFF”, kai méoTe To KoupTri fire yia emRePaiwan.

MTropeiTe va kateBdoeTe To logo pag. ETTionguTopeiTevakaveTe l0gos oTnV TTPOTIPNGT| 0O, KOl TN OUVEXEIQ
va Ta eloayayeTe PEow AoyiopikoU. To logo TTPETTEN va gival HOVOXPWHN EIKOVA PE TN HOPPH bmppe
TIEPIOPICHEVO 64 * 48 pixel.

H P0Bpion Tng Acitoupyiag MpoBéppavong:

(1). I'!aTr’]cTs TIAPATETAUEVA TO KOUTTI fire Kol To Se§I6 pUBUIOTIKG KOUNTTI TAUTOXPOVA VIO VO UTTEITE OTO
Hevou.

(2). NatroTe 10 Be&I6 PUBUIOTIKG KOUPTTT yIO VO UTTEITE OTO PEVOUPUBUIONG TTPOBEpuavong.

(3). MatroTe 10 KOUWTTI fire yia TNV evaAAayr PETAgU TNG TTPOBEppavaong TNG 10XU0G Kal TNG dIGPKEIG
TIPoBEppavong.

(4). NatrioTe 10 APIOTEPS 1) TO BEEI6 PUBUICTIKG KOUUTTI VIO VO HEIWVETE F VA QUEAOETE TNV TTAPAUETPO.
(5). NatoTe TapateTapéva To kKoupTri fire yia emBePaiwan.

PuBuilopevn AidgpkeiaTimeout (Xpovikou Opiou):
AOYW TwV JICPOPETIKWY CUVNOEIWY aTHIoPATOG, UTTopEiTe va pubpioeTe T didpkeiaTimeoutard 5 éwg 15
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OeUTEPOAETTTA OTTWG TTPOTIPATE. MaTACTE TAUTOXPOVA TO KOUTTI fire Kal To Se§I6 pUBUIOTIKG KOUWTT yia va
UTTEITE OTO PEVOU GUOTAMATOG. MaTAOTE TO 8€§I6 PUBUIOTIKG KOUNTTI dUO POPES YIa va EICAYETE TN PUBUICNH
NG didpkeiag timeout. MatroTe TO APIOTEPS PUBKIOTIKG KOUNTTT yia va puBuioeTe Tn didpKela Kal, oTn
OUVEXEIQ TTATAOTE TO KOUpTTi fire yia emiBeBaiwaon.

MOAIG éxel puBpioTei n Sidpkela (OTTWG 5 deUTEPOAETTTA), OTAV KPATATE TTATNHEVO TO KOUMTTI fire Kal aTpiCeTe
TTEPIOTOTEPO aTTO TOV TTPOKaBoPIopEVO Xpovo, Ba eppaviaTei “OVER 5S PROTECT (MEPIZZOTEPA 5S
MPOZXZTAZIA) kai Ba TeppaTioTel autoépata. MatAoTe To koupTri fire 5 POPEG yia va TNVETTAVEKKIVAOETE.

EFCYHZIH

MapakaloUpe va cupBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Tag TTPoidvVTwWY Wismec. Aev eipaaTe utreUBuvol yia
otroladrTroTe {nuId TTPoKARBnKe amd AdBog Tou xpraoTn.

AuTA n eyyunon 1o0xUel pévo yia aubevTika Trpoiovia WISMEC gvtég Tng epiddou eyyinong atmé tnv
nuepopnvia ayopdg atoé Tov TEAIKG XpAoTN.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pakpid atréd Taidid.

2. AuTé To TIPOIGV OEV GUVIOTATAI yia XPrion aTTé veapd AToa, Pn KamvioTéG, eykUoug i BnAddouoeg
yuvaikeg, fj dropa Tou gival aAAepyIkd / euaioBnTa 0T VIKOTIVN.

Avrevdeieig

1. Emokeuddete TNV cuokeur) oag pévo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPACETE Va ETIIOKEUACETE TNV CUCKEUN
pévol oag Kabwg pTTopei va TpokAnBei BAGBN A TpaupaTIoNdG.

2. Mnv a@rAVveTe TN CUOKEUR 0€ UPNAEG BEpPOKPaTies i} UYPEG OUVBNKEG, KaBWG auTd PTTopei va BAdyer Tn
ouokeun. H katdAAnAn Beppokpaaia Aeiroupyiag gival ammé 0 °C éwg 45 °C katd n @déption kai -10 °C €wg
60 °C kaTtd TNV xpron.

"4 Greek

3. KpatAoTe pokpid atmod vepod.

MBavég apvnTIKEG ETITTWOEIG

1. H xprjon autou Tou TTpoidvTog PTTopEi va TTpokaAéoel BAGBN aTnv uyeia.

2. MNa dropa pe apvnTiKr avTidpaon YETE TN XPron autou Tou TTPOoIOVTOG, CUVICTATAI N XPrion UypoU pE
XAUNASTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN i} XWPIG VIKOTIvVN.




Modo d’uso:

1. Accensione / spegnimento: spingere in avanti il coperchio della batteria e inserire due pile 18650 ad
alta capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per
accendere e spegnere il dispositivo.

Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza in un intervallo adeguato per abbinare I'atomizzatore scelto prima
dell'uso.

(2). Si prega di fare attenzione a non usare la batteria con guscio strappato per sicurezza.

2. Riempimento con liquido: togliere il coperchio posteriore e spingere in avanti il coperchio inferiore della
batteria, quindi estrarre il flacone del liquido. Svitare il tappo superiore del flacone del liquido, iniettare il
liquido nel flacone. Dopo aver riempito, rimettete tutte le parti. (Nota: si prega di non riempire troppo).

3. Svapare: premere il pulsante di accensione per inspirare e rilasciare per espirare. (Nota: quando si usa
lo squonk RDA, per favore premere la bottiglia di silicone per far entrare prima liquido nella bobina e nel
cotone, e poi effettuare i tiri.)

4. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo & acceso, tenere contemporaneamente premuti il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione sinistro. Questo accendera e spegnera la visualizzazione dello
schermo.

5. Funzione di blocco tasti: mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti
di regolazione. Questo alternera la funzione Key Lock e Key Unlock.
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6. Funzione porta micro USB: la porta USB pud essere utilizzata per caricare e aggiornare il frmware. E
meglio estrarre la pila e caricarla tramite un caricatore esterno.

7. Cambiare la modalita di visualizzazione: premendo contemporaneamente i pulsanti di regolazione
sinistro e destro nello stato di spento, la visualizzazione sullo schermo ruotera di 180 gradi. E quindi
possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni tramite questa operazione.

Passaggio tra le modalita VW / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS/ TCR

Premi il pulsante di accensione 3 volte per accedere alle opzioni della modalita. Quindi premere il pulsante
di regolazione destro per passare dalla modalita VW / TC (Ni, Ti, SS)/ TCR (M1, M2, M3). Premere il
pulsante di accensione per confermare.

In modalita TC / TCR, mentre il segno della modalita lampeggia, premere il pulsante di regolazione sinistro
per accedere al relativo sottomenu. Quindi premere il pulsante di regolazione destro per selezionare TC-Ni /
Ti/ SS (modalita TC) o M1 /M2 / M3 (modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.

Regolazione della potenza: Nella modalita VW, la potenza in uscita pud essere regolata da 1 W a 200 W
premendo i pulsanti di regolazione, a destra per aumentare e a sinistra per diminuire. In modalita TC,
mentre il segno di wattaggio lampeggia, premere il pulsante di regolazione destro o sinistro per regolare il
wattaggio e premere il pulsante di accensione per confermare.

Regolazione della temperatura: nelle modalita TC, la temperatura puo essere regolata da (100-315° C o
200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, destra per aumentare e sinistra per diminuire.

Funzione di blocco della resistenza: Mentre il simbolo della resistenza lampeggia, premere il pulsante di
regolazione destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell'atomizzatore. (Nota: tale operazione
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dovrebbe essere effettuata con dispositivo a temperatura ambiente.)

Cambiare tra Current, Puff e Time: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il
pulsante di regoIaZ|one destro per spostarsi tra Current, Puff e Time.

Modalita logo:

Quando il dispositivo € acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di
regolazione destro per accedere alla modalita Logo. Premere il pulsante di regolazione sinistro per
scegliere tra la modalita logo "ON" e "OFF" e premere il pulsante di accensione per confermare.

Si puo scaricare il nostro logo. E anche possibile creare loghi secondo le proprie preferenze ed importarli
tramite software. Il logo dovrebbe essere un'immagine monocromatica nel formato bmp con risoluzione
massima di 64 * 48 pixel.

L'impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Premere a lungo il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro contemporaneamente per
accedere al menu.

(2). Premere il pulsante di regolazione destro per accedere al menu di impostazione del preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata di
preriscaldamento.

(4). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per ridurre o aumentare il parametro.

(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Regolare la durata del timeout:

Viste le diverse abitudini di svapo, & possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi a seconda
delle esigenze personali. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di
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regolazione destro per accedere al menu di sistema. Premere il pulsante di regolazione destro due volte
per impostare il valore della durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per scegliere il
valore della durata. Premere il pulsante di accensione per confermare.

Una volta impostata la durata (esempio 5 secondi), quando si tiene premuto il pulsante di accensione per
piu del tempo prestabilito, verra visualizzato "OVER 5S PROTECT" e il dispositivo si spegne
automaticamente. Premere il pulsante di accensione 5 volte per riavviare.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non e raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da
soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio potrebbe
danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata € da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a
60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.
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Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido
con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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