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succession to turn the device on and off.

You can also use one 18650 cell with the help of battery sleeve, and then the maximum
output power recommended is 75W.

(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before
using. Moreover, please be careful not to use battery with torn shell for safety.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the
left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

Stealth Stealth
o OFF

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory
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Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1.Press the fire button 3 times to enter the menu.

The OLED screen presents 5 rows of information:

(1) Power (VW), BP(Bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS(TC-SS) and
TCR.

(2) Temperature: 100-315°C/ 200-600°F.

(3) Output wattage and Resistance in TC modes or Voltage and Resistance in

current setting to confirm and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 100W by pressing the regulatory
buttons, right to increase and left to decrease.

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is
“bypassed” and the supporting atomizer resistance is 0.1-3.50hm.

TC-SS Mode: The newly added TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR(M1, M2, M3): TCR, Temperature Coefficient of Resistance, is a vaping mode that
newly introduced by Wismec. In this mode, users can set the parameters according to the
TCR of caoil.

Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory button and

(2) Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3) Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter
according to the TCR of coil;

(4) Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range of Presa TC100W for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range for Presa TC100W is 1-1000.

Resistance locked function: Press the fire button three times and
enter into the menu. Press the left regulatory button 2 times, and the
resistance sign will blink. Press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer.(Note: Such operation should
be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new

atomizers that have cooled to room temperature. If a new atomizer

has not cooled down before attaching, the temperature may read and

protect incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer,
the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt “New Coil
Right, Same Coil Left”. Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer

Display of current: The sign shows the working current while you are
vaping.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the

OLED screen will display “No Atomizer Found”. AtFoESDinzder

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for
over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will
display “Over 10s protection”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of

coil reaches the set temperature, the device shows “Temp Protection”. Over 0=

Protection

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when the device installed
with an atomizer is working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows
“Weak Battery”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Présentation du Presa TC100W
Connecteur 510 sur ressort

Bouton de verrouillage

Bouton de tir

Ecran OLED

Bouton de réglage
Port micro-USB

accumulateur format 26650 dans le corps de la batterie. Appuyezsur le bouton de tir 5 fois
rapidement pour mettre I'appareil sous et hors tension.

Vous pouvez également utiliser un accumulateur format 18650 avec I'adaptateur de
batterie 18650, la puissance de sortie maximale sera alors de 75W.

(Remarque: Pensez a ajuster la puissance a une valeur appropriée pour correspondre a
la résistance installée dans votre atomiseur. Pour votre sécurité, n’utilisez pas
d’accumulateurs avec la coque endommagée.)

Stealth Stealth
o OFF

2. La fonction discrétion: Alors que l'appareil est allumé, maintenez simultanément le

5. Micro USB: Le port USB peut étre utilisé pour le chargement et la mise a jour du
firmware. Il est préférable de charger les accumulateurs avec un chargeur adapté.
6. Mode d’affichage: Le produit hors tension appuyez sur les boutons de réglages
simultanément ; I'écran pivotera a 180 degrés. Vous pourrez afficher I'écran de deux
angles différents grace a cette opération.
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Basculer entre les modes VW / Bypass / TC- Ni/ TC-Ti/ TC- SS/TCR
1. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour accéder au menu.

2. Aprés avoir appuyé sur le bouton de tir 3 fois, la premiére ligne clignote pour indiquer
que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer
entre les modes VW, Bypass, TC- Ni, TC- Ti, TC- SS et le mode TCR. Appuyez sur le
bouton de tir, ou laisser I'écran clignoter 10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et
quitter le menu.

Mode de VW:
Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 100W en appuyant sur
les boutons de réglage de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.

Mode Bypass:
Le mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, la puce
interne est “contourné”. Les résistances supportées sont 0.1-3.5 ohm.

Mode TC- SS: Le mode TC- SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316.

Configuration du mode TCR: En ['état hors tension, appuyez longuement
sur le bouton de tir et le bouton gauche simultanément, pour entrer dans le
menu TCR:

(1) Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous
menus TCR M1, M2 et M3.

(2) Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.

(3) Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la
valeur selon le TCR de la résistance.

(4) Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans
toucher les boutons pour valider votre valeur.

Décalage entre C et T : Sivous augmentez la température a 315 C, et continuez
d'appuyer sur le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement
changées en Fahrenheit a la valeur la plus basse (200 T ). De méme, si la température
est abaissée en dessous du minimum (100 C), l'unité reviendra a T automatiquement et
la température commencera a diminuer a partir de 600 T .

Réglage de la puissance en watts: Appuyez sur le bouton de tir 3 fois rapidement pour
accéder au menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglage pour faire clignoter le
symbole. Ensuite, appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler la

puissance et confirmer avec le bouton de tir. Appuyer longuement sur le

bouton droit augmentera la vitesse de défilement.

Verrouillage de la résistance: Appuyez sur le bouton de tir a trois reprises
et entrer dans le menu. Appuyez 2 fois sur le bouton de réglage gauche,

le signe de la résistance se met a clignoter. Appuyez sur le bouton de
réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur

Basculer parmi I'option Puff, Temps et PCB:

Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyez sur le bouton de
réglage gauche 3 fois, et les informations utilisateur clignoteront. Maintenant, appuyez sur
le bouton de réglage droit pour basculer entre les options Puff, Temps et PCB
(température du PCB). (Remarque: La température du PCB est conforme a la
température que vous définissez dans les modes TC.)

Affichage du courant: Le mode indique la valeur du courant pendant que vous vaper.

Alerte de température: Si la température interne de I'appareil
est de plus de 70 C, la puissance sera coupée automatiquement
et I'écran affichera “Device Too Hot”".

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation
est pressé pendant plus de 10 secondes , la sortie sera coupée
et I'écran OLED affiche “Over 10s protection”.

Device Cver 10 s
Too Hot Protection

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle de la
résistance atteint la température de consigne, le dispositif affiche “Temp Protection”.

Alerte batterie faible: En mode VW / Bypass et TC, lorsque I'appareil est fixé avec un
atomiseur et que la tension de la batterie descend en dessous de 2,9 V, I'appareil affiche
“Weak Battery”. Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduit en conséquence.

Presa TC100W Uberblick
510 Federstecker

Sicherheitsverschlufy

Feuer-Taste

OLED Display

Einstell-Taste
Micro USB Anschlul

German

Das Gerat kann auch mit einer 18650 Zellen mit hoher Taktung verwendet werden. Hier
liegt aber die Maximalleistung nur bei 75 W.

(Hinweis: Stellen Sie vor dem Verwenden die geeignete Wattzahl ein, damit der
Verdampfer im richtigen Bereich arbeiten kann. Bitte achten darauf, dass Sie intakte
Zellen verwenden ohne Risse, dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar.)

2. Stealth on/off: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig um
zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln und somit das Display zu
deaktivieren oder zu aktivieren.

Stealth Stealth
o OFF

6. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten gedriickt. Das
Display dreht sich um 180 Grad.
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Wechsel zwischen VW/Bypass/TC-Ni / TC-Ti / TC-SS/TCR Modi
1. Driicken Sie die Feuer-Taste 3 mal, um das Meni aufzurufen.

Der OLED-Bildschirm zeigt Ihnen in 5 Zeilen technische Informationen:

(1) Power (VW), BP (Bypass) ,Temp Ni (VT-Ni), Temp Ti (VT-Ti), Temp SS (VT-SS) und
TCR.

um anzuzeigen, dass Sie nun im Meni sind. Driicken Sie die rechte Taste, um zwischen
den Modi VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR zu wechseln. Driicken Sie die
Feuer-Taste, oder lassen Sie das Display, um das 10-fache von der aktuellen Einstellung
zu blinken, um zu bestatigen und das Men( verlassen.

VW-Modus:
In diesem Modus kann Ausgangsleistung von 1W-100W mit den Linke-und
Rchte-Einstelltasten eingestellt werden.

Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein Modus mit direkter Ausgangsspannung. Dieser Modus
unterstitzt Verdampferkerne mit einem Widerstandsbereich zwischen 0,1 Ohm-3,5 Ohm.

TC-SS-Modus: Der neu hinzugefiigte TC-SS-Modus ist geeignet fiir SS316 Spulen.

TCR-Modus (M1, M2, M3): TCR, Temperaturkoeffizienten des Widerstandes, ist ein

(1) Driicken Sie die linke/rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1,
M2 und M3 zu wechseln;

(2) Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestéatigen;

(3) Driicken Sie die linke/rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand

der verwendeten Spule anzupassen;

(4) Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um

die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz fiir den Presa TC100W.

Material TCR Wertebereich

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titan 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Widerstandsperre: Driicken Sie die Feuertaste 3 x um in das Meni zu gelangen.
Driicken Sie die linke Einstelltaste 2 x und das Widerstandszeichen wird blinken. Driicken
Sie die rechte Einstelltaste um den Widerstand des Verdampfers zu sichern oder zu
entsichern. (Hinweis: Diese Funktion sollte bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)

Neuen Verdampfer einsetzen: Stellen Sie im TC-Modus sicher, dass neue Verdampfer
bei Raumtermperatur abgekuhlt sind bevor Sie diese verschrauben. Hat sich ein neuer
Verdampfer noch nicht auf Raumtemperatur abgekihlt kann es zu falschen MeRerge-
benissen fiihren.

Hinweis:

1. Verscharuben Sie einen neuen Verdampfer oder entfernen Sie den

Verdampfer und schrauben diesen erneut auf den Akkutrager, wird Sie

das Gerét mit der Displaymeldung "Neue Coil rechts, gleiche Coil Links" Hew ol
auffordern diesen Vorgang zu bestéatigen. Driicken Sie die z. B. die linke Right
Einstelltaste um zu bestétigen, dass Sie den gleichen Verdampfer SameColl
aufgeschraubt haben. Etz;;f

Anzeige des Stroms: Das Zeichen zeigt den Arbeitsstrom, wahrend Sie vapen.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer, zeigt das OLED Display:
“No Atomizer Found”.

Atomizer Low-Alarm: Wenn der Widerstand des Verdampfer niedriger ist als 0,1 Ohm im
VWI/Bypass-Modus oder 0,05 Ohm im TC-Modus, zeigt der Bildschirm “Atomizer Low” an.

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt
eine Uberspannung beim Verdampfer auf,
zeigt das Display “Atomizer Short” an.

Mo Atomizer Atomizer
A
F%ﬂ,‘-ﬁfr L Short

Battery
(S—

Low Power Alarm: Ist die Leistung des Akkus unter 10% blinkt das Power Zeichen im
Display.

Informacién general Presa TC100W
Conector 510 rosca

Interruptor de seguridad Lock

Botdn de encendido

Pantalla OLED

Botoén de regulacion
Puerto Micro USB

Spanish

en el cuerpo de la bateria una de las células 26650. Pulse el botén de encendido 5 veces
sucesivamente para encender y apagar el dispositivo.

También puede utilizar una de las células 18650 con la ayuda de la cubierta de la bateria.
La potencia de salida maxima recomendada es de 75W.

(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el
atomizador que ha utilizado. Por otra parte, por favor, por seguridad tenga cuidado de no
utilizar la bateria con la proteccion desgarrada).

2. Funcion oculta: Mientras el dispositivo esté encendido, mantenga simultaneamente
pulsado el botén de encendido y el botén de regulacion izquierdo. De esta manera se
encendera y apagara la pantalla de visualizacion.

Stealth Stealth
QN QFF

6. Modo de visualizacion “Switch”: Mantenga presionado simultaneamente el botén
derecho e izquierdo en estado off, la pantalla rotard a 180 grados. Usted puede visualizar
la pantalla desde dos angulos diferentes gracias a esta operacion.
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Cambio entre los modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR
1.Presione el botén de encendido 3 veces para acceder al menu.
La pantalla OLED presenta 5 filas de informacion:
(1) Potencia (VW), BP (Bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS (TC-SS)

2. Después de pulsar el botén de encendido 3 veces, la primera fila parpadeara para
indicar que entrara al menu. Pulse el botén de regulacion derecho para cambiar entre los
modos VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS y el modo TCR. Pulse el botdn de encendido o
salir de la pantalla, parpadeara 10 veces, confirmar y salir del menu.

Modo VW:

En este modo, el voltaje de salida puede regularse desde 1W a 100W mediante los
botones de regulacion, el botén derecho para aumentar o el botén izquierdo para
disminuir.

Modo bypass:
El modo bypass es un modo de salida directo del voltaje. En este modo, el chip interno
esta “bypassed” y funciona con la resistencia del atomizador 0.1-3.50hm.

El modo TC- SS: El modo TC- SS es una novedad siendo apropiada para la bobina
SS316.

Como configurar el Modo TCR: Cuando el dispositivo esté apagado,
pulse simultaneamente el boton de encendido y el boton de regulacion
derecha, luego acceda al menu TCR:

(1) Presione el botdn izquierdo o derecho regulatorio para elegir entre:
TCR M1, M2 o M3;

(2) A continuacion, pulse el botén de encendido para seleccionar el
parametro;

(3) Pulse el botén sizquierdo o derecho regulatorio para incrementar o
disminuir los parametros de acuerdo a la resistencia del TCR;

(4) Mantenga pulsado el boton de encendido o suéltelo unos 10 segundos para confirmar.

Cambiar entre C y T: Si aumenta la temperatura hasta 315 C, y contintia presionando
el botdn derecho de regulacion, la temperatura cambiara automaticamente a Fahrenheit
(200 T). Del mismo modo, si la temperatura disminuye por debajo del minimo ( 100 C),
la unidad cambiara de nuevo a T automaticamente y la temperatura comenzara a
disminuir a partir de 600 T .

Ajuste de la potencia: En el modo TC, pulse el botén de encendido 3
veces sucesivamente para acceder al menu. Pulse el botén de regulacion
izquierdo y el simbolo de la potencia parpadeara. A continuacion, pulse el
botdén de regulacién derecho para ajustar la potencia, y pulse el botén de
encendido para confirmar. Pulsando prolongadamente el botén de
regulacién derecho hara que el ajuste de la potencia aumente rapidamente.

T
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Funcion de bloqueo para la resistencia: Pulse el botdn de encendido tres veces y
acceda al menu. Pulse el botén de regulacion izquierdo 2 veces, y el simbolo de la
resistencia parpadeara. Pulsar el botén de regulacion adecuado para bloquear o

Navegar entre Puff, Tiempo y PCB:

Pulse el botén de encendido 3 veces para entrar al menu. Pulse el botén de regulacion
izquierdo 3 veces, y el mensaje parpadeara. Ahora presione el botén de regulacién
derecho para cambiar entre las funciones Puff, Tiempo y PCB (la temperatura de la placa
del circuito impreso). (Nota: La unidad de la temperatura del PCB es coherente con la
temperatura que se establece en los modosTC.)

T
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Indicacion de la corriente actual: El simbolo muestra la corriente de trabajo mientras

Alerta de la temperatura: Si la temperatura interna del
dispositivo es mas de 70 C, la salida se apagara
automaticamente y la pantalla mostrara “Device Too Hot”.

Proteccion 10 segundos: Si mantiene pulsado el botén )

de encendido durante mas de 10 segundos, la salida se Device Over 105
. 2 P » Too Hot Protection

apagara y la pantalla OLED mostrara el mensaje “Over 10s”.

Proteccion de la temperatura: En el modo TC si la temperatura real de la resistencia
alcanza la temperatura seleccionada, el dispositivo muestra “Temp Protection”.

Alerta de bateria “weak” deficiente: En el modo VW/Bypass/TC, cuando se ha
colocado un atomizador que funciona y el voltaje esta por debajo de 2.9V, aparece el
siguiente mensaje “Weak Battery” Bateria débil. Asi la potencia de salida se reducira
respectivamente.

0630p Presa TC100W
510-bI1 NOANPYXUHEHHbBI KOHHEKTOP

n epekrnoyarenb 6esonacHoro pexnma

KHonka aktBaumu

OLED-gucnnen

KHonku perynupoBku
MopT Micro USB

Russian

3aTem NATUKPATHLIM HaXaTUeM Ha KHOMKY akTUBaLMKN BKMIOYUTE YCTPOMCTBO.
BbikniouaeTcst yCTPOMCTBO @HanormyHo, MATUKPATHBIM HaXaTuem.

Takke AonyCTUMO UCMONb30BaHKe akkymynatopa dopmara 18650 ¢ npumeHeHnem
cneumnanbHOro nepexoAHvka, Npyu 3ToM MakcuMarnbHas pekoMeHayemas MOLLHOCTb
coctasnset 75 BT

(Obpatute BHMMaHWe: nepea UCMonb30BaHWEM YCTaHOBUTE MOLLHOCTb B COOTBETCTBUN C
XapakTepucTMkamm Ballero knupomaisepa. He ncnonbayite HevcnpasHble
aKKyMynATOPb! UM aKKyMYNATOPbI C BHELUHAMM NOBPEXAEHNAMN.)

2. Pexum Stealth: Ha BkntoueHHOM yCTPOICTBE 3aMUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYIO
KHOTKY U KHOMKY «BMEBO» Ha HECKOMbKO CEKYHA A0 NOABMNEHUs

coobueHus «Stealth ON» Ha akpaHe. B aTom pexuvme npu

napeHuu akpaH 6yaeT noraieH. YTobbl BbIKMIOUUTL PEXUM

Stealth, npogenaiTe aTy npoueaypy eLle pas [0 NosBNEeHNs

coobLyeHms «Stealth OFF».
Stealth Stealth
OM OFF

6. NepeBopoT ancnnes: Mpu BLIKIIOYEHHOM YCTPOCTBE
3a)KMUTE Ha HECKOMbKO CEKYH/ OAHOBPEMEHHO KHOMKM
«BMEBO» W «BMPaBO» 0 NepeBopoTa N306paxeHus Ha
avcnnee Ha 180 rpagycoB. O6paTHbIi NepeBopoT
OCYLLIECTBNAETCA aHanornyHo. dta PyHKLMS NO3BONUT BaM
COXpaHUTb yA06CTBO NCMONb30BaHUSA YCTPONCTBA BHE
3aBMCMMOCTU OT TOTO, B KaKOW pyke Bbl MPeAnoymTaeTe ero
Aepxartb.

MepeknioueHne mexay pexumamu VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1.0ns BxoAa B MeHI0 GbICTPO HAXMMUTE OCHOBHYHO KHOMKY 3 pa3a noapsia.
Ha aucnnee oto6paxatotcs:
(1). Pexxum: Power (BapuatT), BP (Bypass), Temp Ni, Temp Ti, Temp SS n TCR.
(2). Temnepatypa: 100-315°C/ 200-600°F.
(3). MowHocTb(W) n ConpoTtusneHue(Q) B pexmmax TepMoKoHTponst unn MowHocTb(W)
1 Hanpskenue (V) B pexxumax Bapusatt/Bypass.

VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS unu TCR. Ains noaTBEpXaeHUs BbiGopa nnéo
HaXXMWUTE OAMH pa3 OCHOBHYH KHOMKY, NGO AOXAUTECH AECATUKPATHOTO MUTaHWUS
BbIGPaHHOW CTPOKM.

Pexum Bapusatra (VW):

B aTOM pexume BbIXoAHas MOLYHOCTb MOXET BbiTb HaCTpoeHa nosib3oBaTtenem B
avanasoHe oT 1 o 100 BatT. [ins M3MeHeHus BbIXOAHON MOLLHOCTU NPOCTO HaXumanTe
KHOTKMN «BINEBO» W «BNPaBO».

Pexum Bypass:
B 3TOM pexxmme HanpsixxeHne nopaeTcs HanpsAMYyo OT akKyMynsaTopa Ha ucnapuTens.
[lnanasoH nopaepXmBaeMbIx CONPOTUBEHWIA B pexxume Bypass coctasnset 0.1-3.5 Owm.

Pexum TC-SS: [laHHbIN pexuM NO3BOMSIET UCMONb30BATh B KAYECTBE HarpeBaTenbLHOro
anemeHTa HepxaseroLlyto crtanb SS316.

YcranoBska TCR pexume: Npu BLIKNIOYEHHOM YCTPONCTBE OQHOBPEMEHHO

3a)KMUTE OCHOBHYIO KHOMKY U KHOMKY «BMpaBo» NPUMEPHO Ha 5 cekyHa Ans
BXOAa B MeHI0 HacTpoek pexuma TCR:

(1). Boibepute nyHkt M1, M2 unu M3 ¢ noMoLLbio KHOMOK yrpaBrneHust;

(2). Haxxmmte 0CHOBHYI0 KHOMKY ANs NoATBEpXaeHus Bbibopa;

(3). icnonbayiiTe KHOMKM ynpaBneHus Ansi BbI6opa HYXXHOro 3HaYeHust

KoadppuumeHTa;

(4). HaxxmuTe 1 yaepxuBante OCHOBHYIO KHOMKY npumepHo 10 cekyHa Ans

COXpaHEHWs HaCTPOEK.

Tabnuua 3HadeHun TCR ansa pasnuyHbix MaTepuanos:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

[laxe HaxoAsiCb B PeXUMe TEPMOKOHTPONS, Bbl MOXETE 3a4aTb MakCUMarbHY0
MOLLHOCTb, KOTOPYIO YCTPOMCTBO ByAeT noaasaTb Ha ucnaputenb. [ns SToro HaxMuTe
OCHOBHYIO KHOMKY TPWXAbI ANS BXOAA B MEHIO, 3aTeM HaXXMUTE Ha KHOTKY «BNEeBO»,
3Ha4ok «\W» 3amuraeT. KHOMKON «BNpaBo» HaCTPONTE MOLLHOCTb, Y HXMUTE OCHOBHYHO
KHOMKY ANsi NOATBEPXAEHUS.

Brnokuposka/pa36nokupoBka CONpOTMBIEHUS UCNAPUTENSA:

Tpwxapbl GbICTPO HAXMWUTE OCHOBHYHO KHOMKY Ansi BXofa B MeHto. [ocne aToro asaxabl
HaXXMWUTE KHOMKY «BNEBO», YTOGbI 3aMuUrana TpeTbsi CTPOKa AUCHes (ConpoTUBReHne
aTomai3epa). Tenepb HaXMUTE KHOMKY «BMpaBo» Ansi GNOKMPOBKY UMK pa3briokMpoBKM
conpoTuBneHunn atomaiaepa. O BKNoYeHHOW BIOKMPOBKE CONPOTUBNEHUS
CBWAETENbCTBYET 3HAYOK B BUAE 3aMKa PSAOM CO 3HaveHnem conpoTumenenus. (BAXXHO:
Mpown3BoauTe GNOKUPOBKY CONPOTUBIIEHUS TOMBKO NPY KOMHATHON TemnepaType
ucnapuTensi.)

TpuxAbl HAXXKMUTE OCHOBHYHO KHOMKY AN BXoAa B MeHIo. HaXMuTe KHONKY «BreBo»
TpM pasa, YTo6bl 3amuUrana MHgopmaLnoHHas cTpoka. Haxumas Ha KHomky
«BNpaBo» BbiGepuTe XenaeMblil pexxmm oTobpaxeHus — uncno 3atsxek (Pusff),
cyMMapHoe Bpems 3aTskek (Time) unu Temnepatypy camoro yctpoiictsa (PCB).

OTobpaxeHue TeKyLlel cunbl Toka: Tekyllee 3Ha4YeHne Cunbl Toka oTobpaxaeTcs B
O[IHOW U3 CTPOK Ha aucnnee.

Device Too Hot: 3710 coobLueHne NosSiBNSIETCS, €Cnu BHYTPEHHSS TemnepaTypa
yctponcTtsa npesbiwaet 70 C. MNpn 3TOM yCTPOMCTBO aBTOMaTUHECKM OTKIIO4AETCs U
HYXXJaeTcs B HEKOTOPOM BPEMEHM AN OXNaKAEHUS.

Over 10 Second Protection: Ecnn ocHoBHast KHoMka

HaxxaTta 6onee 10 cekyHa noapsia, cpabaTtbiBaeT 3aluTa o1

Cny4anHoro HaXxaTus 1 NosiBSETCs COOTBETCTBYOLLEE it S T
coobLLeHve Ha aucnnee Too Hot Protection

Temperature Protection: Ecnu B pexvMe TEpPMOKOHTPONS TekyLuas TemnepaTypa
Cnupany JoCTUrMa 3aAaHHOTOo Morb3oBaTeneM 3HaueHus, NOsSIBMSIETCS COOTBETCTBYOLLEE
coobueHne. BAXXHO: aTo coobLueHre He SiBNSieTCst COOBLLIEHNEM O KaKOo-TO oLIMGKe
unu cboe.
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Presa 71c100W  User Manual

Specification & Features

Size: 46.0%30.0*93.0mm

Thread Type: 510 spring loaded thread

Cell type: High-rate 26650 cell(discharging current should be above 35A)
High-rate 18650 cell with the help of battery sleeve(discharging current should
be above 25A)

Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Output Wattage: 1-100w

Resistance Range: 0.05-1.50hm for TC modes

0.1-3.50hm for VW/ Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F(TC modes)

How to use:
1. Power on/off: Unplug the magnetic back cover and put one 26650
cell into the battery body. Press the fire button 5 times in quick

buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

Key
UnLack

4. Safety lock switch: Move the lock switch right/left to lock/unlock the fire button so that
unintentional press could be avoided.

5. Micro USB Port function: The USB port can be used for charging and upgrading
firmware. It is better to take out the battery cells to charge.

6. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons
simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can
then view the screen from two kinds of angle through this operation.

VW/Bypass mode.

(4) User information(Puff: total vapor puffs, Time: total vaping time, PCB: the
temperature of Printed Circuit Board) and Current.

(5) Battery indicator.
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2. After pressing the fire button 3 times, the first row will flash to indicate you enter into the
menu. Press the right regulatory button to switch between VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti,
TC-SS and TCR mode. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the

then the sub-menu items (M1,M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to
choose mode among M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.
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The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire
button and right regulatory button simultaneously, then you enter into the
TCR set menu:

(1) Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2
and M3;

Supplementary TC Modes Functions:

Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from
(100-315°C or 200-600°F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to
decrease.

Shift between C and T: If you increase the temperature to 315 C, and continue to
press the right regulatory button, the temperature readings will automatically change to
the lowest Fahrenheit(200 T ). Equally, if the temperature is decreased below the
minimum(100 C), the unit will change back to T automatically, and the temperature will
start to decrease from 600 F .

Wattage adjustment: Press the fire button 3 times in quick succession to enter the menu.
Press the left regulatory button, and the wattage sign will blink. Then press the right
regulatory button to adjust the wattage, and press fire button to confirm.Long pressing the
right regulatory button will make the wattage settingrapidly increase.

has been attached. Press the left regulatory button to confirm that the
same atomizer has been reconnected.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher
than 1.50hm in TC modes, the device will automatically switch to VW

mode. Right
SameCoil

5 . 0200

Shift among Puff, Time and PCB: Left

Press the fire button 3 times to enter the menu. Press the left regulatory

button 3 times, and the user information row will blink. Now press the right

regulatory button to shift among Puff, Time and PCB(the temperature of Printed Circuit
Board). (Note: The temperature unit of PCB is consistent with that of temperature you set
in TC modes.)

e Co il
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Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in
VWI/Bypass mode or lower than 0.050hm in TC modes, the OLED screen will display
“Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED
Screen will display “Atomizer Short”.

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70 C, the output will
shut off automatically and the screen
will display “Device Too Hot".

Atomizer Atomizer Device
Loy Short Too Hot

Temp
Protection

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the
screen will flash.

Spécification & Caractéristiques
Dimension: 46.0 * 30.0 * 93.0mm
Pas de vis: 510
Type d’accumulateurs:
Accumulateur Haut débit format 26650 (Le courant de décharge doit éhegsopeeatishauld
35A)
Accumulateurs Haut débit format 18650 avec I'adaptateur de batterie (Le courant de
décharge doit étre supérieure a 25A)
Modes: Mode TC- Ni/ TC-Ti/ TC- SS/TCR / VW / Bypass
Puissance de sortie: 1-100w
Plage de résistance: 0.05-1.50hm pour les modes de TC
0.1-3.50hm pour VW / mode Bypass
Plage de température: de 100 a 315 ° C/ 200-600°F (modes TC)

Utilisation:
1. Power on / off: Enlever le couvercle magnétique et mettre un

bouton de tir et le bouton gauche. L'affichage de I'écran s’éteindra.

3. Verrouillage des réglages: Alors que I'appareil est allumé, appuyez simultanément
sur les deux boutons de réglages, les boutons de réglages seront alors verrouillés. Faire
la méme manipulation pour déverrouiller les réglages.

Hey
UnLock

4. commutateur de verrouillage: Déplacez le commutateur de verrouillage sur la droite
pour verrouiller et la gauche pour déverrouiller le bouton de tir, ainsi les pressions
involontaires peuvent étre évitées.

L'écran OLED présente 5 lignes d'informations:

(1) Puissance (VW), BP (Bypass), Temp Ni (TC- Ni), Temp Ti (TC- Ti), Temp SS (TC-
SS) et TCR.

(2) Température: 100-315 ° C / 200-600 ° C.

(3) Puissance de sortie et valeur de la résistance dans les modes TC ou tension et
valeur de la résistance en mode Bypass / VW.

(4) Informations sur I'utilisateur (Puff: total des bouffées de vapeur, temps: le temps de
vape totale, PCB: |la température du chipset) et le courant.

(5) Indicateur de batterie
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TCR (M1, M2, M3): TCR, Coefficient de température de la résistance, est un mode de
vape nouvellement introduit par Wismec. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent définir la
valeur TCR de la résistance.

En mode TCR, lorsque l'indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche
pour entrer dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit
pour choisir le mode parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour
confirmer.
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Tableau représentant les plages de valeurs TCR du Presa TC100W :

Materiaux Echelle de valeurs TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

S8 (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 10° par rapport & la valeur
réelle.
2. L’échelle de valeurs pour le Presa TC100W est de 1 a 1000.

Fonctions supplémentaires TC modes:

Réglage de la température: Dans les modes de TC, la température peut étre réglée de
(100 & 315°C ou 200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et
gauche pour diminuer.

(Note: Cette opération doit étre effectuée a température ambiante).

Installer un nouvel atomiseur: Faite attention a fixer les nouvelle tétes d’atomiseur a
température ambiante. Si I'atomiseur n'a pas refroidi avant d’étre installé, la température
peut étre lue et protéger de maniére incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.
Note:

1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur
déja installé, I'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message
"nouvelle résistance, Haut — méme résistance, Bas". Appuyez sur la
touche haut pour confirmer qu'un nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez

sur le bouton bas pour confirmer que le méme atomiseur a été reconnecté.
2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la HewCoil
valeur de la résistance est supérieure a 1.50hm, |'appareil passe 0.25¢

automatiquement en mode VW. R

SameCoil
0.20:5
Left

Indication de dysfonctionnement et protection:

Alerte aucun atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED
affiche “No Atomizer Found”.

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0.1ohm dans
les mode VW / Bypass ou inférieur 0.050hm dans les mode TC, I'écran OLED affiche
“Atomizer Low”.

Protection court-circuit de I’atomiseur: Lorsque I'atomiseur entre en court-circuit ,
I'écran OLED affiche “Atomizer Short”.

Atomizer Atomizer

ko
Atomi
Foorslnzder Loy Short

Temp
Protection

Alerte Low Power: Si la puissance de la batterie est inférieure & 10 %, le symbole de la
puissance sur |'écran clignote.

Spezifikationen & MaRe
GroRe: 46.0*30.0%93.0mm
Gewinde: 510 Feder-Gewinde
Akkutyp: High-Rate 26650 Zelle (Entladestrom sollte tiber 35A sein)
High-Rate 18650 Zelle mit Hilfe der Akkuhtilse (Entladestrom sollte Giber 25A
sein)
Ausgabemodi: VW / Bypass / TC-Ni / TC-Ti / TC-SS / TCR-Modus
Ausgangsleistung: 1-100 Watt
Widerstandsbereich: 0,05 - 1,5 Ohm fiir TC-Modi
0,1 - 3,5 Ohm fiir, VW / Bypass-Modi
Temperaturbereich: 100-315 °C / 200 bis 600 °F (TC-Modus)

Bedienungshinweis:

1. Power on/off: Offnen Sie das Akkuabdeckunge hinten und stecken
eine 26650 Zelle in das Akkufach. Driicken Sie dann die Feuer-Taste
finf Mal schnell hintereinander, um das Gerat ein- und auszuschalten.

3. Lock-Funktion: Ist das Gerat eingeschaltet, driicken Sie gleichzeitig die beiden
Einstelltasten. So wechseln Sie zwischen den Key Lock und Key Unlock Funktionen und
die Einstelltasten sind deaktiviert oder aktiviert.

Key
UnLack

4. Sicherheitssperre: Schieben Sie den Sicherheitsschalter nach rechts/links um die
Feuerstaste zu aktvivieren/deaktivieren und versehentliches aktivieren zu vermeiden.

5. Mikro-USB-Funktion: Der USB-Anschluss kann zum Laden und zum aktualisieren der
Firmware verwendet werden. Verwenden Sie besser ein Aufladegerat um die Zellen zu
laden.

(2) Temperatur: 100-315 °C / 200-600 °C.

(3) Ausgangsleistung und aktueller Spulenwiderstand im TC-Modus oder Widerstand
im VW/Bypass Modus.

(4) Benutzerinformationen : Gesamtanzahl Ziige, Zeit: Kumulierte Vaping Zeit, PCB:
Temperatur des Printed Circuit Borad) und Leistung.

(5) Akkurestlaufzeit in Prozent.
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2. Nach dem Sie die Feuertaste 3 Mal gedriickt haben, blinken die ersten beiden Zeilen

durch Wismec neu entwickelter Vaping-Modus. In diesem Modus kann man die
Parameter anhand des TCR der Spule anpassen.

Im TCR-Modus bei blinkender Modus Anzeige, driicken Sie die linke Einstelltaste damit
die Untermeniipunkte (M1, M2, M3) blinken. Driicken Sie die rechte Einstelltaste um unter
M1, M2 und M3 zu wahlen und driicken Sie die Feuertaste um zu bestatigen.
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Einstellung des TCR Modus: Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerét, die
Feuer-Taste und die rechte Einstelltaste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Weitere TC Modus Funktionen:
Temperaturregelung: In den TC-Modi kann die Temperatur mit den Einstell-Tasten
eingestellt werden zwischen 100-315 C oder 200-600 T .

Wechsel zwischen C und T: Wenn Sie bei 315 C weiter die Up-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200 T ).

Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur (100 C) reduzieren wechseln

Sie automatisch zu hochsten Fahrenheit (600 T ) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Im TC Modu driicken Sie die Feuertaste
4 x um in das Menl zu gelangen. Mit den Einstelltasten kdnnen
Sie die Watt anpassen. Bei langeren driicken der Einstelltasten
andert sich die Wattzahl schneller.

2. Werden normale Spulen ohne Temperaturkontrolle verwendet oder den Widerstand der
Spule ist héher als 1,5 Ohm im TC-Modus, wird das Gerat automatisch in den VW-Modus
wechseln.

Wechsel zwischen Ziige, Zeit und PCB:

Driicken Sie die Feuer-Taste 3 mal, um das Meni aufzurufen. Driicken Sie die linke
Einstelltaste 3 mal, und die Zeile mit den Benutzerinformationen blinkt. Driicken Sie nun
die rechte Einstelltaste, um zwischen der Anzahl der Ziige, Vaping-Zeit und PCB (die
Temperatur des Printed Circuit Boards) zu

wahlen. (Hinweis: Die Temperatureinheit

PCB steht im Einklang mit der Temperatur,

die Sie im TC-Modus eingestellt haben.)

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerates Uber
der Alarm-Temperatur, schaltet sich das Gerat automatisch
ab und im Display erscheint “Device Too Hot".

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste langer
als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich das Geréat Device Over 105
automatisch ab und zeigt “Over 10s Protection”. Too Hot Protection

Temperaturschutz: Istim TC-Modus die Ist-Temperatur der Spule hoher als die
Solltemperatur, zeigt der Bildschirm “Temp Protection” an.

Akku schwachelt: Ist im TC/VW/Bypass Modus mit funktionierenden Verdampfer die
Spannung des Akkus unter 2,9 V, zeigt das Gerat “Weak Battery”. Die Ausgangsspan-
nung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Especificaciones y caracteristicas
Tamafo: 46.0*30.0*93.0mm
Tipo de rosca: Rosca 510 resorte
Tipo de célula:
Alta potencia célula 26650 (la corriente de descarga debe estar por encima de 35A)
Alta potencia célula 18650 con la ayuda de la cobertura de la bateria (la corriente de
descarga debe estar por encima de 25A)
Modo de salida: Modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ Modo TCR
Potencia de la salida: 1-100w
Rango de la resistencia: 0.05-1.50hm para el modo TC
0.1-3.50hm para los modos VW/Bypass
Rango de la temperatura: 100 a 315 ° C/200-600 °F (Modos TC)

Instrucciones de uso:
1. Encendido /apagado: Abra la cubierta magnética inferior y coloque

3. Funcion Key bloqueo: Cuando el dispositivo esté encendido, pulse simultdneamente
los botones de regulacion. Esto le permite navegar entre las funciones “Key Lock” y “Key
Unlock”.

Key
UnLack

4. Interruptor para Bloqueo de seguridad: Mueva el interruptor de seguridad
derechalizquierda para bloquear/desbloquear el botén de encendido y asi evitar las
pulsaciones accidentales.

5. Funcion entrada Micro USB: El puerto USB puede utilizarse para cargar y actualizar
el firmware. Es mejor controlar las celdas de la bateria para cargar.

and TCR.

(2) Temperatura: 100-315 °C / 200 a 600 °F.

(3) Potencia de salida y resistencia en los modos TC o Voltaje y resistencia en los
modos VW/ Bypass.

(4) Informacion al usuario: (‘PUFF” Caladas: Cantidad total de caladas, “Time” Tiempo:
tiempo total del vapeo, PBC the temperature of Printed Circuit Board) y corriente actual.

(5) Indicador de bateria.
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TCR(M1, M2, M3): TCR, el coeficiente de temperatura de la resistencia es un nuevo
modo del vapeo introducido por Wismec. En este modo los usuarios pueden configurar
los parametros segun la resistencia TCR.

En el modo de TCR, cuando el simbolo del modo sigue parpadeando pulse el botén
izquierdo y los items del submenu (M1, M2, M3) parpadearan. Pulse el botén derecho
cuando todavia esta parpadeando para navegar entre los modos M1, M2 y M3, luego
presione el botdn de encendido para confirmar.
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Para mayor informacién puede apreciar el rango de los valores TCR del Presa TC100W:

Material Rango de valores

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Los valores TCR estan multiplicados 10° TCR real.
2. El rango de valor TCR para el Presa TC100W es de 1-1000.

Funciones suplementarias del modo TC:

Regulacion de la temperatura: En los modos TC, la temperatura puede ajustarse de
100 a 315 ° C 0 200-600°F, pulsando los dos botones de regulacion, derecho para
aumentar e izquierdo para disminuir.

desbloquear la resistencia del atomizador (Nota: Tal operacion debe llevarse a cabo bajo
temperatura ambiente.)

Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al colocar nuevos
atomizadores deben estar frios, ademas de estar bajo temperatura ambiente. Si el nuevo
atomizador no se encuentra frio antes de ser conectado, la temperatura puede leer y
proteger de forma incorrecta hasta que el nuevo atomizador se enfrie.

Nota:

1. Cuando se conecta un nuevo atomizador o se desconecta y coloca nuevamente el
atomizador, el dispositivo le pedira que confirme este cambio y el siguiente

mensaje aparecera "new coil up same down”. Pulse el boton de regulacion

derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha introducido. Pulse

el botén para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar. My Coil
2. Cuando esta utilizando la bobina normal o la resistencia, y la operacion ,3,2;;5
es superior a 1.50hm en el modo TC, el dispositivo cambiara SameCoil

automaticamente al modo VW. ?_znfgtz
)

esta vaping.

Indicacién de mal funcionamiento y proteccion:
Alerta No atomizador: Cuando el dispositivo no detecta el atomizador, la pantalla OLED
mostrara " “No Atomizer”.

Alerta atomizador baja potencia: Cuando la resistencia del atomizador es inferior
0.1ohm en el modo VW/modo Bypass o inferior a 0.050hm en el modo TC, la pantalla
OLED mostrara “Atomizer Low”.

Proteccion contra cortocircuitos en elatomizador: Cuando se produce un
cortocircuito, la pantalla OLED mostrara“Atomizer Short”.

Temp
Protection

i
100.0 0.20)
e

Alerta de bajo consumo: Si el nivel de la bateria es inferior a 10%, el simbolo de la
energia en la pantalla parpadeara.

XapaKTepucTUKKU YCTpOoNCTBa:
Pa3smepbi: 46.0*30.0*93.0 mm
Tun koHHekTopa: 510-bI1 NOANPY>XXUHEHHbIA KOHHEKTOP
Tun akKyMynsiTopa: BbICOKOTOKOBbIE akKyMynsiTopbl hopmaTa 26650 (He Huxe 35A)
Tatke BO3MOXHO MCMONb30BaHNe akkymynstopos dopmata 18650
(He Hwxe 25A) ¢ NpUMeHeHneM cneLmansbHOro NepexoaHuKa.
Pexumbl pabotbi: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Ownanason mowHocTu: 1 Br-100 Bt
[Avana3soH gonyctumoro conpotusneHun: 0.05-1.50M Ans pexnuMoB TEPMOKOHTPONS
0.1-3.50m ansa pexumos
Bapusat1/Bypass
Anana3oH Temnepatypsbl: 100-315°C/ 200-600°F

Wcnonb3oBaHue:
1. BknioyeHue/BbikntoveHune:[Ins Hayana ycTaHOBUTE akKyMynsiTop
dopmara 26650 B npegHa3Ha4eHHbIV AN 3TOro oTcek

3. BriokupoBKa KHONOK ynpaBneHus: [py BKIOYEHHOM YCTPOMCTBE 3aXMUTE
O[JHOBPEMEHHO KHOTKM «BMPaBO» U «BNIEBO» HA HECKOIBKO CeKyHZ 0 MOSIBIEHUS
coobLueHnst «Locky». [ins cHATWSI BNOKMPOBKM NOBTOPUTE MPOLIEAYPY [0 NOSBNEHUS
coobLeHns «Unlocky.

Key
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4. Nepekntoyartens 6nokupoBku: Nepeasurante nepeknoyatens
BNOKMPOBKUBNEBO/BNPABO AN MEXaHUYECKOW BNOKMPOBKU OCHOBHOMN KHOMKM.

5. ®yHkumua Micro USB nopt: USB-nopT MoXeT 6bITb UCMONb30BaH AN 3apsaki 1
06HOBMNEHNA MUKponporpaMmel. JTydlle 6paTe aNeMeHTbI NMTaHWS AN 3apsiaku.

(4). Monb3oBatenbckast MHhopmaums(Puff: ObLuee konnyecTso 3aTsbkek, Time: Oblwee
BpeMms 3aTskek, PCB: Temnepatypa nnatbl) 1 cuna Toka(A).
(5). HpukaTop 3apsipa akkymynsitopa.

LPufe] &)
00037 000
—

LPutf LA |
00037 00.0f
(—

Mocne Bxoda B MEHIO TPEXKPATHbIM HaXaThem Ha OCHOBHYIO KHOMKY, nepBast
MHOPMaLMOHHAs CTPOKa HAaYMHAET MUraTh. HaxumanTe KHOMKy «BnpaBo» Ans Bbibopa
HYXHOTO pexuma:

TCR (M1, M2, M3):

TCR, TemnepatypHbit KoathnLMEHT CONPOTUBNEHNS, HOBENLLNIA PEXUM, KOTOPbI
nosieunca B npogyktax Wismec ans noaaepxku pa3Horo poaa Matepuanos cnmpanen n
TOHKOW HaCTPOWKM NpW UCMOMb30BAHWUM TEMNEPaTYPHOro KOHTPONA

B pexume TCR npu muratoLein nepBoin CTpoKe MEHI0, HaXXMUTE KHOMKY «BMEBO» ANs
BXOAa B NOAMEHIO U BbibepuTe oaunH 13 nyHkToB (M1, M2 unu M3) ¢ NOMOLLIbIO KHOTKM
«BNpaBoy». [ina noATBepXAeHNs BbIGOpa HaXMNTE OCHOBHYIO KHOMKY.

LRutt T2
00037000
(E—

LRutt LA
00037000
(E—

LRutt LA
00037 00.0)
(—

O6paTute BHUMaHue:

1. yKa3aHHble 3Ha4YeHNA ABNAIOTCSA pearnbHbIMW 3HAaYeHUSIMU TeMNepaTypHOro
K03t ULINEHTa CONPOTUBNEHMS, YMHOXeHHbIMU Ha 10°.

2. O6wwmin gnanasoH 3HaveHun TCR1-1000.

HononHutenbHble hyHKUMKN AN peXnMa TePMOKOHTPpONA:

Hactpoiika Temnepatypbl: B pexxumax TepMOKOHTPONS Bbl MOXETE CAMOCTOSITENbHO
HaCcTPOUTL HYXHYIO Temneparypy cnupanu ucnaputens s npegenax 100-315°C nnu
200-600°F ¢ nomoLLbio KHOMOK YNpaBneHust «BNeBO» U «BNpaBo».

MepeknioyeHune Mexay wkanamm Llenbcus n ®apenrenTa: MNpu
perynupoBke TemnepaTypbl Mo AOCTUXXEHUIO BEPXHETO UMM HUXHEro npeaena
YCTPOWCTBO aBTOMaTUYECKV NepeknoyaeTcs co wkanbl Lienscus Ha wkany
dapeHreiTa, 1 Hao60poT.

HacTpoiika MakcMmanbHOW MOLLHOCTH:

HoBbi#1 pacnbinutens yctaHoBku:Ecnv Bbl ycTaHaBnvBaeTe ncnaputens ¢
conpoTtvBneHnem 6onbLIMM, YEeM Y paHee YCTaHOBMNEHHOTO UCapUTENsi, MOXeT
noHago6uTbCst «0BHOBRNEHUE» 6a30BOro CONPOTUBNEHUS UCNapuTens Npu

KOMHaTHOI Temneparype. Mew Coil
BAXHO: Right
1. Ecnu conpoTuBReHWe yCTaHOBMNEHHOTO aTomaii3epa npeBbILLIAeT paHee SameCoil
onpeaenéHHbIN nokasarens XoTs 6bi Ha 5%, Ha AUCTNee NoSBUTCS 02ns
yBepomreHue “new coil right, same coil left”. MoaTeepanTe BLIGOP, HaxaB
COOTBETCTBYIOLLYIO KNaBULLY: «BNEBO» — ecnu Bbl ucnoneayete TOT xe aTomansep, unu
«BMPaBO» — MPU CMEHE HarpeBaTenbHOro anemMeHTa.

2. MakcumarnbsHo fonycTumoe conpoTusnexune B pexumax TC—1.5 Om. Ecnmn xe
conpoTvBneHne 6yaeT NpeBbIlaTh AOMYCTUMOE 3HAaYEHWe, YCTPOCTBO aBTOMaTUYECKU
nepekniounTcsa B pexum VW.

Left

MepeknioueHne pexxMMoB MHGPOPMALIMOHHON CTPOKMK:

Coob6LeHusi 06 owmbkax u npegynpexaeHus:
No Atomizer Alert: CoobLueHVe NosBNSETCS, €CNu NpY HaXaTun Ha OCHOBHYH KHOMKY
YCTPOWCTBO He MOXET 06HapY»XWTb NOACOEANHEHHBIV aToman3sep.

Atomizer Low Alert: Ecnn conpoTueneHune ncnaputensi coctaenset meHee 0.1 Om B
pexvme BapusartTa, unm meHee 0.05 OM B pexxMMax TepMOKOHTPOIS, YCTPOMCTBO BbiAACT
COOTBETCTBYIOLLEE NPeAynpexaeHue Ha aucnnee.

Atomizer Short-circuit Protection: 3o
COOGLLEHWE NOSIBMSIETCSA NMPU KOPOTKOM
3aMblkaHWW B UcriapuTene.
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Atomizer Atomizer Atomizer
Found L Short

Weak Battery: Ecnv npu napeHun HanpshkeHne Ha akkyMynstopax nagaet Huxe
onpegeneHHoro npeaena (2.9B), ycTpoiicTBO BblAaeT COOTBETCTBYOLLEE COOBLLEHE U
CHUXaET BbIXOAHYIO MOLLHOCTb.

LEuff 1A |

Huskuit 3apsp akkymynsaTopa: Ecniv 3apsig akkymynsitopa ynan Hiske 10%, cumson
aKKyMYnsiTopa Ha Jucniee HauvHaeT MuraTb, Npeaynpexaas nonb3osaTens o
HeoGX0AMMOCTM 3apsiAUTL aKKyMYTsiTop.

s RSt 100%50mm /P




