WISANEL © ’ CHALLENGE ACCEPTED

REULEAUX RX G Mod User Manual

510 spring connector
Fire button

Battery Sleeve

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any
damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of
purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as
damage or personal injury may occur.

. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product.
The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C
while in use.

. Keep away from water.
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Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with
lower nicotine content or no nicotine.

ID CHECK: Die Artikelnummer des Produkts.
EXIT: Zuriick zur Hauptschnittstelle.

Anzeige und Schutz:

Kein Zerstauberalarm: Wenn das Gerat keinen Zerstauber erkennt, wird auf dem Bildschirm

"No Atomizer" angezeigt.

Niedriger Zerstauberalarm: Wenn Sie eine Spule mit einem Widerstand von weniger als 0,05 Ohm mit
dem Gerat verwenden, wird ,Niedriger Zerstauber (SHORT ATOMIZER)“ angezeigt.

Wartung beim Gerat zu heil: Wenn ein Kurzschluss vorliegt oder die Temperatur des Gerats die
Alarmtemperatur Uberschreitet, wird " DEVICE TOO HOT " angezeigt.

Akkuverriegelung: Wenn die Spannung des Geréts vor dem Dampfen unter 3,1 V liegt, wird
LBATTERY LOCK" angezeigt. Laden Sie das Gerét auf, um es wieder zu aktivieren.

Akku fast leer: Wenn die Spannung des Geréts beim Dampfen auf unter 2,5 V abfallt, wird

,BATTERY LOW" angezeigt. Laden Sie das Gerat auf, um es wieder zu aktivieren.

Uberzeitschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden (iberschreitet, wird auf dem Bildschirm
"Uberzeit" angezeigt und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet.

AST Schutz: Wenn AST eingeschaltet ist, stoppt das Gerat automatisch die Ausgabe und zeigt
"PLEASE REFILL" auf dem Bildschirm an, sobald es feststellt, dass keine E-Flissigkeit mehr
vorhanden ist.

Al Funktion: Wenn Sie den Zerstauber mit der Batterie im eingeschalteten Zustand verbinden, werden
der Widerstand und der Leistungsbereich der Spule angezeigt. Wenn der Zerstauber mit der Batterie
zu |6sen, wird "COIL DETACHED" angezeigt.

Lock button

0.96 inch
color display
h/,,\\
USB-C port ﬂ%\v “+ button

"~ button

Battery Cover

English

How to use:

1. Power on/off: Open the battery cover and put one high-rate 18650 cells into the battery body in
correct way, then close the bottom cover. Press the fire button 5 times in quick succession to turn
the device on and off.

Note:
@ Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

Comment utiliser:

1. Mise sous/hors tension: Ouvrez le couvercle de la batterie et mettez une cellule 18650 a haut débit
dans le corps de la batterie de maniére correcte, puis fermez le couvercle inférieur. Appuyez sur le
bouton de tir 5 fois de suite pour allumer et éteindre I'appareil.

Remarque:

@ Veillez a ne pas utiliser de batteries dont la coque est déchirée pour des raisons de sécurité.

@ Assurez-vous d'utiliser des batteries 18650 a haut débit dont le courant de décharge continu doit
étre supérieur a 25A.

. Verrouillage/déverrouillage du bouton de tir: Poussez le bouton de verrouillage vers le haut pour

verrouiller le bouton de tir et poussez-le vers le bas pour le déverrouiller.

Réglages de la puissance: Cliquez sur le bouton «+» / «-» pour régler directement la puissance.

. Vapotage: Fixez I'atomiseur a la batterie. Appuyez et maintenez le bouton de tir pour fumer, et le
voyant lumineux s’allumera pendant ce temps. Relachez le bouton pour arréter et le voyant
lumineux s'éteint.

. Verrouillage/déverrouillage des boutons de réglage: En état de marche, appuyez sur le bouton de tir

3 fois en succession rapide pour verrouiller/déverrouiller les boutons «+» et «-».

Fonction de port USB-C: Le port USB-C peut étre utilisé pour la recharge et la mise a niveau du

micrologiciel. Il est préférable de sortir les cellules et de les charger via un chargeur externe.

. Changement du manchon de la batterie: ouvrez le couvercle de la batterie et tirez vers le bas le
manchon de la batterie. Faites attention & I'alignement des encoches pendant I'installation.
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Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir Schaden die durch
unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur gliltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Miitter
sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu
reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kdnnen.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C
betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mégliche Nebenwirkungen
1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem

@ Please make sure you are using high-rate 18650 batteries whose continuous discharge current
should be above 25A.

Fire button lock/unlock: Push the lock button up to lock the

fire button and push it down to unlock.

. Wattage settings: Click ‘+'/'—" button to adjust the wattage
directly.

. Vaping: Attach the atomizer to the battery. Press and hold the

fire button to vape, and light will be on meantime. Release

the button to stop and the light will be off.

Regulatory buttons lock/unlock: In power-on state, press

the fire button 3 times in quick succession to lock/unlock

the ‘+" and - buttons.

USB-C port function: The USB-C port can be used for

charging and upgrading firmware. It is better to take out

the cells and charge them through external charger.

. Change the battery sleeve: Open the battery cover and pull
down the battery sleeve. Pay attention to notch alignment
during installation.
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General Settings:
1.The information of Main interface:

Paramétres généraux:

Lorsque I'appareil est allumé, appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pour accéder au
menu principal.

Appuyez une fois sur le bouton «+» ou «-» pour basculer entre (1) AST MODE, (2) Al MODE, (3)
COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK, et (6) EXIT. Appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer.
Dans leurs sous-menus, vous pouvez appuyer sur le bouton de réglage +/- pour déplacer ou régler,
puis appuyer sur le bouton de tir pour confirmer.

AST MODE: Lorsque le AST mode est activé, 'appareil arréte automatiquement la sortie et affiche
«EMPTY PLEASE REFILL» sur I'écran dés qu'il détecte qu'il n'y a plus d’e-liquide a I'intérieur. Ainsi,

la bobine est protégée contre les coups secs.

Al MODE: Lorsque le mode Al est activé, I'appareil recommande la meilleure puissance pour la bobine
en fonction de votre utilisation. Vous pouvez toujours ajuster la puissance dans une plage limitée en
appuyant sur le bouton +/-. La nouvelle puissance sera automatiquement sauvegardée aprés deux
bouffées successives. Ensuite, la meilleure puissance sera mise a jour.

COLOR: Iy a 5 couleurs de theme pour l'interface utilisateur et la lumiére disponible & choisir. L'option
«Loop» signifie que I'interface utilisateur est de couleur rouge et que la lumiére change constamment
parmi les 7 couleurs. L'option «Off» signifie que I'interface utilisateur est de couleur rouge et qu'il n'y a
pas de lumiére.

PUFF: Les bouffées de vapotage des 7 derniers jours sont enregistrées. Vous pouvez utiliser le
bouton +/- pour déplacer et sélectionner le jour ou les bouffées doivent étre affichées. Vous pouvez
également appuyer sur le bouton «Reset» pour effacer toutes les bouffées, y compris le total des

geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Come usarlo:

1. Accensione/spegnimento: Apri il coperchio della batteria e inserisci batterie 18650 nel corpo della
batteria nel modo giusto, poi chiudi il coperchio sul fondo. Premi il pulsante 5 volte in rapida
successione per accendere/spegnere il dispositivo.

Note:
® Non utilizzare la batteria con la cover danneggiata per sicurezza
@ Assicurati di utilizzare batterie 18650 la cui corrente dovrebbe essere oltre 25A

. Bloccare/sbloccare il pulsante d’accensione: Premi il pulsante verso I'alto per bloccare il pulsante di
accensione e verso il basso per sbloccarlo

. Impostare il wattaggio: premere il pulsante ‘+'/*—" per impostare direttamente il vattaggio

. Vaporizzare: Collegare I'atomizzatore alla batteria. Premi e tieni premuto il pulsante d’accensione
per vaporizzare e I'accensione sara istantanea. Rilascia il pulsante per fermarlo e la luce si spegnera.

. Blocca/sblocca i pulsanti di regolazione: nello stato “Acceso”, premi il pulsante accensione 3 volte in
rapisa successione per bloccare/sbloccare i pulsanti ‘+' e ‘-’

. Funzioni porta USB-C: La porta USB-C deve essere usata per ricaricare ed aggiornare il frmware.
E’ meglio estrarre le batterie e caricarle attraverso il caricatore esterno.

. Cambiare la batteria: Aprire il coperchio della batteria e spingere giu la batteria. Fare attenzione di
allinearla durante l'installazione.
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Resistance Battery-fevet

Regulatory buttons lock/unlock
Power wattage

AST mode on/off Al mode on/off

Vaping time for the last puff Total Puffs

2.When the device is on, pressing the ‘+’ and "’ buttons simultaneously to enter main menu.

3.Press the "+ or - button once repeatedly to shift among (1) AST MODE, (2) Al MODE, (3) COLOR,

bouffées sur l'interface principale.
ID CHECK: Le code de lot du produit.
EXIT: Retour au menu principal.

Indication et protection:

Alerte sans atomiseur: Si I'appareil ne détecte aucun atomiseur, I'écran affiche «No Atomizer».
Alerte atomiseur court: Si vous utilisez une bobine dont la résistance est inférieure a 0,050hm avec
I'appareil, le message «<SHORT ATOMIZER» s'affiche.

Appareil trop chaud: en cas de court-circuit ou si la température de I'appareil dépasse la température
dalerte, le message «DEVICE TOO HOT» s'affiche.

Verrouillage de la batterie: Sila tension de la batterie est inférieure a 3,1 V, le message

«BATTERY LOCK» s’affiche. Chargez la batterie pour la réactiver.

Batterie faible: Si la tension de I'appareil est inférieure & 2,5V pendant le vapotage, le message
«BATTERY LOW» s’affiche. Chargez la batterie pour la réactiver.

Protection contre les dépassements de durée: Chaque fois que la durée de vapotage dépasse

10 secondes, I'écran affiche «OVER 10S» et la sortie se coupe automatiquement.

Protection AST: Lorsque la fonction AST est activée, I'appareil arréte automatiquement la sortie et
affiche «PLEASE REFILL» sur I'écran des qu'il détecte qu’il n’y a plus d’e-liquide a I'intérieur.
Fonction Al: Lorsque vous fixez |"atomiseur avec la batterie en état de marche, il affiche la résistance
et la plage de puissance de la bobine. Lorsque vous détachez I'atomiseur avec la batterie,

«COIL DETACHED» s’affiche.

Impostazioni Generali:

Quando il dispositivo & acceso, premi i pulsanti “+' e *-' simultaneamente per entrare nel menu principale.

Premi il pulsante ‘+" o -’ una volta ripetutamente per muoverti tra (1) AST MODE, (2) Al MODE,
(3) COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK, e (6) EXIT. Premi il pulsante di accensione una volta per
confermare. Nei sotto menu, puoi premere i pulsanti di regolazione +/-per muoverti o regolare, per
premi il pulsante di accensione per confermare.

MODALITA’ AST: Quando la modalita AST ¢ attiva, il dispositivo interrompe I'erogazione
automaticamente e mostra la scritta “VUOTO, RICARICARE” nel display dopo che ha rilevato la
mancanza di e-liquido. Cosi la molla & protetta.

MODALITA’ Al: quando la modalita Al & attiva, il dispositivo impostail miglior wattaggio per la molla in
base all'uso. Puoi comunque selezionare il migliore wattaggio entro un determinato limite premendo il
pulsante +/-. Il nuovo wattaggio verra automaticamente salvato dopo le due boccate successive. Poi il
wattaggio migliore sara aggiornato.

COLORE: Ci sono 5 colori per l'interfaccia utente e per la luce tra cui scegliere. L'opzione “loop” indica
che il rosso sara usato per l'interfaccia utente e la luce cambiera colore tra 7 colori. L'opzione “off”
significa che il colore rosso sara usato per l'interfaccia utente e nessuna luce.

BOCCATE: le boccate dei 7 giorni precedenti vengono registrate. Puoi usare il pulsante +/-per muoverti
e selezionare il giorno e mostrare le boccate. Puoi anche premere il pulsante ‘reset’ per cancellare le
boccate totali dall'interfaccia principale.

CONTROLLO ID: id di serie del prodotto

USCITA: Ritorna al menu principale

(@) FOrE (91D CACUR,and (O) CATT FTE thefire-buttorroncetoconfimmtnder theirsub=meno N
you can press +/- regulatory button to move or adjust, then press the fire button to confirm.

Al MODE

Al

AST MODE: When AST mode is on, the device will stop the output automatically and display
“PLEASE REFILL” on the screen right after it detects there is no e-liquid inside. Thus the coil is
protected from dry hit.

Al MODE: When Al mode is on, the device will recommend the best wattage for the coil based on
your usage. You can still adjust the wattage within limited range by pressing +/- button. The new
wattage will be automatically saved after two successive puffs. Then the best wattage will be updated.
COLOR: There are 5 theme colors for the user interface and light available to choose. The “Loop”
option means red color for the user interface and the light keeps shifting among 7 colors. The “Off’
option means red color for the user interface and no light.

PUFF: The vaping puffs of the last 7 days will be recorded. You can use the +/- button to move and

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes
pas responsables des dommages causés par I'erreur de I'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie
a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-méme
car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la
charge et de -10°C & 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a I'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apreés |'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Indicazione e Protezione:

Nessun Allarme per I'’Atomizzatore: se il dispositivo non rileva I'atomizzatore. Il display mostra “nessun
atomizzatore”

Allarme per un atomizzatore poco potente: se si usa una molla la cui resistenza & meno di 0.050hm,
appare la scritta “ATOMIZZATORE INSUFFICIENTE”

Dispositivo troppo caldo: quando il circuito corto o la temperatura del dispositivo sono troppo altre
appare la scritta “DISPOSITIVO TROPPO CALDO”

Blocco della batteria: se il voltaggio della batteria & inferiore a 3.1V, appare “BLOCCO DELLA
BATTERIA”. Ricarica la batteria per riattivarlo.

Batteria quasi Scarica: Se il voltaggio del dispositivo & inferiore a 2.5V durante la vaporizzazione appare
la scritta “BATTERIA QUASI SCARICA". Ricarica la batteria per riattivarlo.

Protezione temporizzata: Ogni volta che la vaporizzazione eccede i 10 secondi, il display mostra
“OLTRE 10S” e I'erogazione si interrompe automaticamente.

Protezione AST: Quando AST é attivo, il dispositivo interrompe I'erogazione automaticamente e il
display mostra “RICARICARE” dopo che ha rilevato che non c'¢ e-liquido all'interno.

Fuonzione Al: quando si collega I'atomizzatore con la batteria nella modalita accensione, mostra la
resistenza e il range di potenza della molla. Quando rileva I'atomizzatore con la batteria appare la
scritta “MOLLA RILEVATA”.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

select the day to show puffs. Also you can press the 'Reset” button to clear all the puffs including
total puffs on the main interface.

ID CHECK: The batch code for the product.

EXIT: Back to main menu.

Indication and Protection:
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Wie benutzt man

1. Ein-/Ausschalten: Offnen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie eine 18650-Hochleistungsbatterie

ordnungsgeman in das Gerat ein, und schlieBen Sie den Batteriefachdeckel. Das Gerat kann durch

5-maliges, schnell aufeinanderfolgendes Driicken der Feuertaste ein- und ausgeschaltet werden.

Bemerkung:

@ Bitte achten Sie aus Sicherheitsgriinden darauf, keinen Akku mit zerrissener Hiille zu verwenden.

@ Bitte stellen Sie sicher, dass Sie hochleistungsfahige 18650-Akkus verwenden, deren
kontinuierlicher Entladestrom tiber 25 A liegen sollte.

Feuertaste Sperren/Entsperren: Driicken Sie die Lock-Taste nach oben, um die Feuertaste zu

verriegeln, und nach unten, um sie zu entriegeln.

. Wattleistung einstellen: Klicken Sie auf die '+'/--Taste, um die Wattzahl direkt einzustellen.

. Vaping: SchlieRen Sie den Zerstéuber an die Batterie an. Driicken und halten Sie die Feuertaste zu

verdampfen, und Licht wird auf inzwischen sein. Lassen Sie die Taste zu stoppen und das Licht wird

aus sein.

Steuerungstasten Sperren/Entsperren: Driicken Sie im eingeschalteten Zustand die Feuertaste

dreimal kurz hintereinander, um die Tasten "+" und "-" zu sperren bzw. zu entsperren.

Funktion des USB-C-Anschlusses: Der USB-C-Anschluss kann zum Laden und Aktualisieren der

Firmware verwendet werden. Es ist besser, die Zellen herauszunehmen und sie Uber ein externes

Ladegerat aufzuladen.

. Auswechseln der Akkuhiille: Offnen Sie den Akkudeckel und ziehen Sie die Akkuhiille nach unten.

rwN

o

B

~

Questa garanzia € valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla
data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o
in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo
da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cid potrebbe
danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C durante la carica e
da -10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piti basso o senza nicotina.

No Atomizer Alert: If the device detects no atomizer, the screen will display “No Atomizer”.

Short Atomizer Alert: If using a coil whose resistance is lower than 0.050hm with the device,
“SHORT ATOMIZER” will appear.

Device Too Hot: when short circuit or the temperature of the device is over alert temperature,
“DEVICE TOO HOT" will appear.

Battery Lock: If the voltage of the battery is lower than 3.1V, “BATTERY LOCK” will appear. Charge
the battery to reactivate it.

Battery Low: If the voltage of the device is lower than 2.5V during vaping, “BATTERY LOW” will
appear. Charge the battery to reactivate it.

Over-time Protection: Every time when vaping time exceeds 10 seconds, the screen will display
“OVER 10S” and the output cuts off automatically.

AST Protection: When AST is on, the device will stop the output automatically and display
“PLEASE REFILL”" on the screen right after it detects there is no e-liquid inside.

Al Function: When attach the atomizer with battery in the power-on state, it will display the
resistance and power range of the coil. When detach the atomizer with the battery,

“COIL DETACHED” will appear.

Warranty

Achten Ste beim Embau auf die Ausrichtung der Kerben.

Allgemeine Einstellungen:

Wenn das Gerét eingeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Taste "+" und "-"gedriickt, um das
Hauptmen aufzurufen.

Driicken Sie wiederholt die Taste + oder -, um zwischen (1) AST MODE, (2) Al MODE, (3) COLOR,
(4) PUFF, (5) ID CHECK, (6) EXIT auszuwahlen, und driicken Sie einmal die Feuertaste, um lhre
Auswahl zu bestéatigen. In den Unterments kénnen Sie die Taste +/- drlicken, um sie zu verandern
oder anzupassen, und zur Bestatigung einmal die Feuertaste driicken.

AST MODE: Wenn der AST mode aktiviert ist, stoppt das Geréat automatisch die Ausgabe und zeigt
"EMPTY PLEASE REFILL" auf dem Bildschirm an, sobald es feststellt, dass keine E-Flissigkeit mehr
vorhanden ist. So wird die Spule von trockenen Hit geschiitzt.

Al MODE: Wenn der Al mode aktiviert ist, empfiehlt das Gerat die beste Wattzahl fiir den Coil auf der
Grundlage Ihrer Nutzung. Sie kénnen die Wattzahl immer noch innerhalb eines begrenzten Bereichs
durch Driicken der Taste +/- einstellen. Die neue Wattzahl wird nach zwei aufeinanderfolgenden Ziigen
automatisch gespeichert. Dann wird die beste Wattzahl aktualisiert.

COLOR: Es gibt 5 Themenfarben fiir die Benutzer-Schnittstelle und das Licht zur Auswahl. Die Option
"Loop" bedeutet rote Farbe fiir die Benutzer-Schnittstelle und das Licht wechselt stéandig zwischen

7 Farben. Die Option "Off" bedeutet rote Farbe fiir die Benutzer-Schnittstelle und kein Licht.

PUFF: Die Ziige der letzten 7 Tage werden aufgezeichnet. Sie konnen die +/- Taste verwenden, um den
Tag auszuwahlen, an dem die Zlige angezeigt werden sollen. Sie kénnen auch die Taste " Reset "
driicken, um alle Ziige einschlieRlich der gesamten Ziige auf der Hauptschnittstelle zu I6schen.

Kak none3oBatbesn:

1. BKrloyeHue / BbIKMIOYEHNE NUTAHUS: OTKPOWTE KPBILLKY aKKyMymATOpa 1 NPaBuIbHO BCTaBLTE
BbICOKONPOU3BOANTENbLHBIN akkymynsitop 18650 B kopnyc, 3aTem 3aKponTe HIDKHIOK KpbILLKY. BbIcTpo
HaXXMUTE KHOMKY MOXapHOI CUrHanusaLum 5 pas, 4Tobbl BKIKOUMTb U BBIKIIOYNTL YCTPOCTBO.
Mpumevanue:

@® He ucronbayiite 6atapeu ¢ NopBaHHbLIMU KOPrycamu B Liensix 6e30MacHoCTy.
® YBeauTech, YTO Bbl UCMOMNb3yeTe BbICOKOMNPON3BOANTENbHbIN akkymynaTop 18650 ¢ NOCTOSHHBIM
TOKOM paspsifa Bbilwe 25 A.

. Briokuposka / pa3BroknpoBka KHOMKM NOXapHOM CUrHaNM3aLmin: HaXMIUTE KHOMKY GOKMPOBK BBEPX,

4TOGbI 3a6M0KMPOBATH KHOMKY MOXAPHOM CUTHANM3aLMK, U HAXMUTE KHOMKY GrIOKMPOBKM BHU3, YTOGbI

pa3sbriokvpoBaThb eé.

HacTpoikn MOLHOCTW: HAaXMWUTE KHOMKY'+ / ‘', 4TOBbl HAaNPsIMY0 OTPErynMpoBaTh MOLLHOCTb.

. BeinuHr: YcraHoBuTe pacnbinuTenb Ha akkyMmynaTop. HaxmuTte u yaepxuBanTte KHOMKy NoXapHoi
CUrHanuaauum, 4tobel HauaTk KypUTb, ¥ TeM BpeMeHeM GyaeT ropeTb cBeT. OTNYCTUTE KHOMKY, YTOGbI
OCTaHOBMTLCH, U CBET NOTaCHET.

. OTperynupyiTe Koy Ans 6rokuposkm / pasbnokMpoBKN: HaXKMUTE KHOMKY NOXXapHOM curHanusaumm
3 pasa noapsia nNpu BKIOYEHUM, 4TOBLI 3abnokupoBaTh / pa3bnokupoBaTth KHOMKW ‘+' U ‘-’

. PyHkuwmsi nopta USB-C: nopt USB-C MOXHO MCMonb30BaTh Ans 3apsiiku 1 0GHOBNEHWS NPOLUMBKU.
Jlyue BCero BbIHYTb akKyMymnsiTop v 3apsiinTb €ro Yepe3 BHeLUHEee 3apsiIHoe YCTPOMCTBO.

7. 3ameHuTe BGaTapeiiHblii OTCEeK: OTKPOMTE KpbILLKY BaTtapeiiHoro otceka v NoTsiHUTe GaTtapeiHbii oTcek

BHM3. OBpaTUTE BHAMAHNE Ha COBMELLIEHNE BbIEMKM BO BPEMS YCTaHOBKM.
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O61wwuKe HaCTPONKM:

HaxmunTe 0AHOBPEMEHHO KHOMKM ‘+' 1 ' NpU BKIKOYEHWUN , 4TOGbI BOWTY B MaBHOE MEHIO.

HaxmuTe KHOMKy ‘+' unm ‘=’ Heckonbko pa3 Ans nepekntoderns mexay (1) AST MODE, (2) Al MODE,
(3) COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK u (6) EXIT. . HaxxmuTe KHOMKy no)apHoi curHanuaauuu oauH pas
QNS NOATBEPKAEHNS. B X NOAMEHIO Bbl MOXETE HaXaTk KHOMKY +/- Ars NepemeLLeHnst i
perynupoBkia. 3aTem HaXMUTE KHOTKY MOXapHOI CUrHANM3aLMN ANs NOATBEPXKAEHNS.

PEXXUM AST: Koraa pexum AST BKIio4eH, YCTPOCTBO aBTOMATMHECKM OCTAHOBMUT BbIBO3 11 0TOGPa3nT
Ha akpaHe coobulenne «EMPTY PLEASE REFILL» cpasy nocne Toro, kak 0GHapyXuT, 4TO BHYTpU HeT
XKMAKOCTM A5 BNEKTPOHHBIX curapet. Takum oGpa3om, KaTyluka 3alluLeHa OT Cyxoro yaapa.

PEXXWUM Al: koraa pexwvm Al BKItoYeH, yCTpoicTBo ByaeT pekoMeHA0BaThb JyHLUyio MOLIHOCTb Anst
KaTyLLK1 B COOTBETCTBIM C BALLNM UCMOMNB30BaHMEM. Bbil BCe elie MoXeTe perynnposaTh MOLHOCTb B
orp: OM /InanasoHe, KHOMKy +/-. [Tocrie 1ByX MoceoBaTeNbHbIX 3aTsHKek HoBas
MoLHoCTb ByaeT aBTomaTuyeckn coxpaHera. Toraa nyydlasi MoLWHoOCTL GyaeT o6HoBneHa.

LBET: ans nonb3oBaTenbCckoro uHTepdeica AocTynHo 5 LBeToB Tembl 1 noaceeTka. Mapametp “Loop”
03HAYAET, YTO MOMb30BATENbCKUN UHTEPMENC SBMSETCS KPACHBIM. W CBET NOCTOSIHHO MEHSIETCSH MEXAY
7 uBetamu. Mapametp “Off” o3HayaeT, 4To NoNb3oBaTENbLCKUI MHTEPdENC ABNSIETCA KpacHbIM, HO 6e3
cBeta.

PUFF: BypyT 3anvcaHbl 3aTskkv 3a nocnegHue 7 gHeit. Bel MoxeTe ncnonb3oBatk KHOMKK +/- Anst
nepemelLeHns v BbiIGpaThb AaTy 3aTsku. Bbl Taioke MoxeTe HaxaTb KHoMKy ‘Reset’, 4To6bl o4ncTiTh
MH(OPMALWMIO 3aTSKKMA B [MaBHOM UHTEPheNce, BKMKUas KONMYECTBO 3aTsHKKM.

MPOBEPKA ID: Homep napTuu npoaykTa.

Generelle indstillinger:

Nar enheden er teendt, tryk pa '+ og '--knapperne samtidigt for at komme ind pa hovedmenuen.

Tryk pa '+ eller --knappen flere gange for at skifte mellem (1) AST MODE, (2) Al MODE, (3) COLOR,
(4) PUFF, (5) ID CHECK, og (6) EXIT. Tryk én gang pa aktiveringsknappen for at bekrzefte. Under deres
undermenuer, kan du traekke pa den regulerende knap +/- for at flytte eller justere, og derefter trykke pa
aktiveringsknappen for at bekreefte.

AST MODE: Nar AST mode er til, vil enheden stoppe sit output automatisk og vise "EMPTY PLEASE
REFILL" pa skeermen, nar den opdager manglende e-vaeske indeni. Coilen er der derfor beskyttet mod
et tort sug.

Al MODE: Nar Al mode er til, vil enheden foresla den bedste maengde watt baseret pa dit brug. Du kan
stadig justere maengden af watt indenfor et begreenset omfang, ved at trykke pa +/-. Den nye meengde
watt bliver automatisk gemt efter to sug. Derefter vil den bedste maengde watt blive opdateret.

FARVE: Der er 5 temafarver for brugerinterfacet og lyset, som du kan vaelge mellem. 'Loop -muligheden
betyder red farve i brugerinterfacet, mens lyset bliver ved med at skifte mellem 7 farver. 'Off'-muligheden
betyder rad farve i brugerinterfacet og intet lys.

SUG: Dampsugende fra de sidste 7 dage bliver gemt. Du kan bruge "+/--knappen til at veelge mellem
dagene, hvor du kan se sug fra. Du kan ogsa bruge 'Reset’-knappen til at fierne alle sug inklusiv den
totale maengde sug i hovedgreensefladen.

ID TJEK: Batchkoden for produktet

EXIT: Tilbage til hovedmenuen

N

. Las/upplasning av aktiveringsknappen: Fér upp lasknappen for att Iasa aktiveringsknappen och fér
ner den for att lasa upp den.

. Watt-instéliningar: Klicka p& knappen +/—for att direkt justera effekten.

. Vejping: Anslut forangaren till batteriet. Tryck pa och hall in aktiveringsknappen for att vejpa, ljuset
slas samtidigt pa. Slapp knappen for att sluta och ljuset slacks.

. Las/las upp med reglerknappar: | paslaget lage, tryck pa aktiveringsknappen 3 ganger i snabb foljd
for att lasa upp/lasa knapparna " ch "-"..

. Funktion fér USB-C-porten:USB-C-porten kan anvandas fér laddning och uppgradering av inbyggd
programvara. Det ar béttre att ta ur batterierna och ladda dem med hjélp av en extern laddare.

. Byt batterihylsa: Oppna batteriluckan och dra batterihylsan nedat. Nar du sétter in batteriet, tank pa
att skarorna ska stimma éverens med varandra.
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Allmé&nna instéllningar:

Nar enheten &r paslagen, tryck samtidigt pa knapparna "+" och "-" for att komma in pa huvudmenyn.
Tryck pa knappen "+" eller "-" upprepade ganger for att skifta mellan (1) AST MODE, (2) Al MODE,

(3) FARG, (4) PUFF, (5) ID CHECK och (6) EXIT. Tryck pa aktiveringsknappen en gang fér att bekréfta.
| deras undermenyer kan du trycka pa den +/- pa reglerknappen for att bytaeller justera, tryck darefter
pa aktiveringsknappen for att bekréafta.

AST MODE: Nar AST mode ar aktiverat avbryter enheten automatiskt utmatningen och det star
"TOMFYLL PA" pa displayen nar den upptécker att det inte finns nagon e-vatska kvar. P4 sa satt
skyddas coilen fran torrkérning.

BbIXO[1: BepHyTbCS B [MaBHOE MEHIO.

WHankaums v 3awura:

HanomuHaH1e 06 oTCyTCTBIM pacnbiNUTenNs: €Cru yCTPONCTBO 0GHAPYXKUBAET, YTO pacnbinnTens
OTCYTCTBYET, Ha 3kpaHe oTobpaxaeTcsi cooblueHune “Het pacnbinutens”.

Haro 0 KOPOTKOM pacnbinUTensi: €CrM C YCTPONCTBOM UCMONb3YETCs KaTyluka C
conpotusneHuem Hinke 0,05 Om, nosisutca « KOPOTKOE 3AMbIKAHME».

YCTPOIMCTBO CANLLIKOM ropsiiee: NP1 KOPOTKOM 3aMbIKaHM UM MPeBbILIEHNM TEMNEpaTypbl YCTPocTBa
oToBpaxaetcs coobuieHmre «YCTPOMCTBO CINLWKOM FOPAYEE».

Bnokuposka Gatapeu: ecnu HanpsixeHne Gatapen Hwke 3,1V, nosiBuTcs cooblieHne

«BNTOKMPOBKA BATAPEW». 3apsianTe akkyMynsTop, 4To6bl OH CHOBa BKIOYNNCA.

Huskuit 3apaa: ecnu HanpshkeHne yCTpoiicTea Hike 2,5 V BO Bpems BeinuHra, nosieutcsi cooblueHne
«HW3KUW 3APS[]». 3apsiauTe akkyMynsTop, YTo6bl OH CHOBA BKIOYMICS.

3alumTa OT NPpeBbILIEHNS BPEMEHI: CTIM BCachiBaHus npesbiwaeT 10 cekyH/, Ha akpaHe oTobpaxaeTcs
«BOJTEE 10 cekyHA», v BbIBO3 aBTOMATUYECKM OTKIIOHAETCS.

Bawwmra AST: npu BkntodeHnn AST yCTPOMCTBO aBTOMATUHECKMN NpekpaLLaeT BbiBO3 Nocne oBGHapyxeHus
OTCYTCTBUSI AbIMa BHYTPY, TOraa oTobpaxaeTtcsi Ha akpaHe cooblueHre “MOXANYWCTA, AOMONHNTE”.
®yHkuua Al: korga pacnbinuTens ¢ 6atapeeii NOAKIIOYEH B COCTOSHUM NuTaHus, GyayT oTobpaxarses
COMPOTUBIEHWUE 1 1NANAa30H MOLIHOCTY KaTyLku. Kora pacrbinuTenb CHAT C akkyMysisiTopoM, MOsIBUTCS
“COIL DETACHED".

BHumaHne
1 paHUTL B MeCTax, HeJOCTYNHbIX ANs AeTei

og y T
Ingen forstgver alarm: Hvis enheden ikke registrerer en forstaver, viser skeermen “No Atomizer”.
Kort forstgver alarm: Hvis du bruger en coil med en modstand pa under 0.050hm med denne enhed,
vil “'SHORT ATOMIZER” dukke op.
Enhed For Varm: Nar enhedens temperatur bliver for hgj, vil skeermen vise “DEVICE TOO HOT".
Batteri-las: Hvis spaendingen i batteriet er under 3.1V vil skeermen vise "BATTERY LOCK". Skift
batteriet for at genaktivere.
Lav strem: Hvis spaendingen i batteriet er under 2.5V under dampning, vil skeermen vise
"BATTERY LOW". Skift batteriet for at genaktivere.
Overtidsbeskyttelse: Nar der bliver dampet i mere end 10 sekunder, vil skeermen vise "OVER 10S” og
outputtet stopper automatisk.
AST Beskyttelse: Nar AST er til, vil enheden stoppe outputtet automatisk og vise "PLEASE REFILL" pa
skaermen, lige nar den opdager manglende e-vaeske.
Al Funktion: Nar forsteveren tilsluttes med batteri i taendt tilstand, vil den vise modstangen og
effektomradet for coilen. Npr du fjerne forsteveren med batteriet, viser skaermen "COIL DETACHED".

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader
forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
slutbrugeren.

Advarsel

Al MODE: Néar Al mode ar aktiverat rekommenderar enheten den basta wattstyrkan for coilen i enlighet
med din anvéndning. Du kan fortfarande justera wattmangden inom ett begransat intervall genom att
trycka pa +/- knappen. Den nya wattstyrkan sparas automatiskt efter tva pa varandra féljande inhalationer.|
Darefter uppdateras den basta wattstyrkan.

FARG: Du kan valja mellan 5 temafarger for anvandargrénssnittet och ljuset. Alternativet "Loop" innebar
rod farg for anvandargranssnittet och att ljuset kontinuerligt skiftar mellan 7 olika farger. Alternativet "Off"
innebar rod farg for anvandargranssnittet och inget for ljuset.

INHALATION: De senaste 7 dagarnas inhalationer sparas. Du kan anvanda +/- knappen for att flytta
och valja vilken dag som ska visas. Du kan ocksa trycka pa knappen "Aterstall” for att rensa alla
inhalationer, inklusive totala antalet inhalationer i huvudgréanssnittet.

ID CHECK: Produktens satsnummer.

EXIT: Tillbaka till huvudmenyn.

Indikation och skydd:

Varning vid ingen férangare: Om enheten upptécker att det inte finns nagon férangare visas "Ingen
férangare" pa displayen.

Varning vid svag férangare: Om du anvander en spole vars motstand understiger 0,05 ohm fér enheten
visas "SVAG FORANGARE".

Enheten ar for varm: Vid kortslutning eller om enhetens temperatur dverstiger varningstemperaturen
visas "ENHET FOR VARM”.

Batterilas: Om batterispanningen understiger 3,1 V visas "BATTERI LAS". Ladda batteriet for att ater
aktivera det.

Légt batteri: Om spénningen i enheten understiger 2,5 V under vejping visas "LAGT BATTERI". Ladda

2. YCTPONCTBO HE PEKOMEHAYTCA ANsA UCNONb30BaHUS HEKYPALLMMA.

Hoe te gebruiken:

1. In-/uitschakelen: Open het batterijklepje en plaats €én hoog tarief 18650-cel op de juiste manier in
het batterijhuis, sluit vervolgens het bodemdeksel. Druk de vuurknop 5 keer snel na elkaar in om het
apparaat aan en uit te zetten.

Opmerking:

@ Gelieve te zijn zorgvuldig om geen batterij met gescheurde dop voor veiligheid te gebruiken.

® Zorg ervoor dat u 18650-batterijen met een hoge capaciteit gebruikt, waarvan de continue
ontlaadstroom hoger moet zijn dan 25A.

2. Vuurknop vergrendelen/ontgrendelen: Duw de vergrendelknop omhoog om de vuurknop te
vergrendelen en duw hem omlaag om te ontgrendelen.

3. Wattage-instellingen: Klik op '+ '/ knop om het wattage direct aan te passen.

4. Vaping: Bevestig de atomizer aan de batterij. Druk en houd de vuurknop ingedrukt om te vapen, en
het licht zal ondertussen branden. Laat de knop los om te stoppen en het licht zal uit zijn.

5. Regulerende knoppen vergrendelen / ontgrendelen: Druk in de inschakelstand 3 keer snel achter
elkaar op de vuurknop om de '+' en '-' knoppen te vergrendelen/ontgrendelen.

6. USB-C-poort functie: De USB-C-poort kan worden gebruikt voor het opladen en upgraden van
firmware. Het is beter om de cellen eruit te halen en ze op te laden via een externe lader.

7. Verwissel de batterij koker: Open de batterijklep en trek de batterij koker naar beneden. Let bij het

1. Hold vaek fra bern.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med
allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere nikotinindhold
eller juice uden nikotin.

Cémo usarlo:

1. Encendido/apagado: Abra la tapa de la bateria y coloque una bateria 18650 en el cuerpo de la bateria
de forma correcta, luego cierre la tapa inferior. Pulse el boton de encendido 5 veces en rapida
sucesion para encender y apagar el dispositivo.

@ Tenga cuidada de no utilizar la bateria con la cubierta rota por seguridad

batteriet for att ater aktivera det.

Overtidsskydd: Varje gang nar vejpingtiden éverstiger 10 sekunder visas "OVER 10S" pa displayen och
utmatningen sténgs av automatiskt..

AST Skydd: Nar AST &r pa stoppas enheten utmatningen automatiskt och visar "FYLL PA" pa displayen
direkt nar den upptacker att det inte finns nagon e-vatska inuti.

Al-Funktion: Nar du ansluter forangaren till ett batteri i paslaget lage visas coilens resistans och
effektomrade. Nar du kopplar bort forangaren fran batteriet visas "COIL BORTKOPPLAD".

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer fér garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
anvéndaren.

Garanting galler endast ékta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da
slutanvandaren koper produkten.

Varning

1. Hall utom réckvidd fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjélv efrersom du kan
orsaka forstorelse eller personlig skada.

2L amna inte produkten i hé

eller fuktiga {6 ),-eftersom detta kan skada

praatsen op de uithijning van de inkeping.

Algemene instellingen:

Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de knoppen '+' en '-' om het hoofdmenu te
openen.

Druk eenmalig op de '+' of "-' toets om te schakelen tussen (1) AST MODE, (2) Al MODE, (3) KLEUR,
(4) PUFF, (5) ID CHECK, en (6) EXIT. Druk eenmaal op de vuurknop om te bevestigen. In hun
submenu's kunt u op de +/- regelknop drukken om te verplaatsen of aan te passen, en vervolgens op de
vuurknop drukken om te bevestigen.

AST MODE: Wanneer de AST mode is ingeschakeld, zal het apparaat de uitvoer automatisch stoppen
en " LEEG AUB Hervullen" op het scherm weergeven direct nadat het detecteert dat er geen e-vloeistof
in zit. Zo wordt de coil beschermd tegen droog gebruik.

Al MODE: Wanneer de Al mode is ingeschakeld, zal het apparaat het beste wattage voor de spoel
aanbevelen op basis van uw gebruik. U kunt nog steeds het wattage aanpassen binnen een beperkt
bereik door op de +/- knop te drukken. Het nieuwe wattage zal automatisch worden opgeslagen na twee
opeenvolgende trekjes. Daarna zal het beste wattage worden bijgewerkt.

KLEUR: Er zijn 5 themakleuren voor de gebruikersinterface en het licht beschikbaar om te kiezen. De
"Loop"-optie betekent rode kleur voor de gebruikersinterface en het licht blijft schakelen tussen 7
kleuren. De "uit" optie betekent rode kleur voor de gebruikersinterface en geen licht.

PUFF: De vaping puffs van de afgelopen 7 dagen zal worden opgenomen. U kunt gebruik maken van
de +/ - knop om te verplaatsen en selecteer de dag om puffs tonen. Ook kunt u op de knop 'Reset' om
alle puffs inclusief de totale puffs op de belangrijkste interface te wissen.

@ - Asegurese de utilizar baterias 18650 de gran capacidad, cuya corriente de descarga continua
debe ser superior a 25A.

. Bloqueo/desbloqueo del botén de disparo: Presione el botén de bloqueo hacia arriba para bloquear
el botén de disparo y presioénelo hacia abajo para desbloquearlo.

. Ajustes de potencia: Pulse el botén '+'/'-' para ajustar la potencia directamente.

. Vapear: Conecta el atomizador a la bateria. Mantenga presionado el botén de disparo para vapear,
se encendera la luz mientras tanto. Suelte el botdn para parar y la luz se apagara.

. Botones de regulacion de bloqueo/desbloqueo: En el estado de encendido, pulse el botén de disparo
3 veces en rapida sucesion para bloquear/desbloquear los botones '+'y '-'.

. Funcion de puerto USB-C: El puerto USB-C se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware.
Lo mejor es sacar las celdas y cargarlas a través del cargador externo.

. Cambiar la funda de la bateria: Abra la tapa de la bateria y tire hacia abajo la funda de la bateria.
Preste atencion a la orientacién de la muesca durante la instalacién.
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Configuracion general:

Cuando el dispositivo esta encendido, pulse los botones '+'y '-' simultdneamente para entrar al menu
principal.

Pulse el boton "+" o "-" repetidamente para cambiar entre (1) AST MODE, (2) Al MODE (3) COLOR,
(4) PUFF, (5) COMPROBACION DE ID, y (6) SALIR.

AST MODE: Cuando el AST mode esta activado, el dispositivo detendra la salida automaticamente y
mostrarad "EMPTY PLEASE REFILL" en la pantalla inmediatamente después de detectar que no hay
" . .

id dentro-Asila bobi +: tra-eldi

produkten. Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i
anvandning.
3. Hall borta fran vatten.

Mojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.
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ID CHECK: De partijnummer voor het product.
EXIT: Terug naar het hoofdmenu.

Aanwijzing en Bescherming:

Geen verstuiver waarschuwing: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt op het scherm
"Geen verstuiver".

Korte verstuiver waarschuwing: bij gebruik van een coil waarvan de weerstand lager is dan 0.050hm
met het apparaat, " KORTE Verstuiver " zal verschijnen.

Te heet apparaat: indien kortsluiting of de temperatuur van het apparaat boven de
waarschuwingstemperatuur komt, zal " APPARAAT TE HEET" verschijnen.

Batterij vergrendeling: Als de spanning van de batterij lager is dan 3.1V, zal "BATTERIJ VERGENDLING:"
verschijnen. Laad de batterij op om deze weer te activeren.

Batterij bijna leeg: Als de spanning van het apparaat tijdens het vapen onder de 2,5V komt, verschijnt

" BATTERIJ BIUNA LEEG". Laad de batterij op om deze weer te activeren.

Bescherming tegen overtijd: Elke keer als vaping tijd meer dan 10 seconden, zal het scherm weer te
geven "OVER 10S" en de uitvoer wordt automatisch uitgeschakeld.

AST Bescherming: Wanneer AST is ingeschakeld, zal het apparaat de uitvoer automatisch stoppen en

" AUB HERVULLEN " op het scherm weergeven direct nadat het detecteert dat er geen e-vloeistof in zit.
Al Functie: Wanneer de verstuiver met batterij in de ingeschakelde toestand wordt bevestigd, zal het de
weerstand en het vermogensbereik van de coil weergeven. Wanneer u de verstuiver met de batterij
losmaakt, verschijnt " SPOEL AFGESLOTEN ".

—Asi proteg -
Al MODE: Cuando el Al mode estéa activado, el dispositivo recomendara la mejor potencia para la
bobina basada en su uso. Usted podra ajustar la potencia dentro de un rango limitado pulsando el
botdn +/-. La nueva potencia se guardara automaticamente después de dos bocanadas sucesivas.
Luego se actualizara la mejor potencia.

COLOR: Dispone de 5 colores tematicos para la interfaz de usuario y la luz a elegir. La opcion "Loop"
significa el color rojo para la interfaz de usuario y la luz sigue cambiando entre 7 colores. La opcién
"Off" significa color rojo para la interfaz de usuario y sin luz.

PUFF: Se registraran las bocanadas de los Ultimos 7 dias. Puedes utilizar el boton +/- para moverte y
seleccionar el dia en el que se mostraran las bocanadas. También puede pulsar el boton "Reset" para
borrar todas las bocanadas incluyendo el total de bocanadas en la interfaz principal.

ID CHECK: El cédigo de lote del producto.

SALIR: Volver al menu principal.

Indicacion y proteccion:

Alerta de ausencia de atomizador: Si el dispositivo detecta que no hay atomizador, la pantalla mostrara
"No Atomizer".

Alerta de cortocircuito del atomizador: Si se utiliza una bobina cuya resistencia es inferior a 0,050hm,
aparecera " SHORT ATOMIZER ".

Dispositivo demasiado caliente: si se produce un cortocircuito o la temperatura del dispositivo supera la
temperatura de alerta, aparecera " DEVICE TOO HOT".

Bloqueo de la bateria: Si el voltaje de la bateria es inferior a 3,1V, aparecera "BATTERY LOCK". Cargue
la bateria para reactivarla.
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Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product
kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C
en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

.

" BATTERY LOW ". Cargue la bateria para reactivarla.
Proteccidn contra el exceso de tiempo: Si el tiempo de vapeo supera los 10 segundos, la pantalla
mostrara "OVER 10S" y la salida se cortara automaticamente.

Proteccion AST: Cuando la proteccion AST esta activada, el dispositivo detendra la salida
automaticamente y mostrara "PLEASE REFILL" en la pantalla cuando detecte que no hay e-liquid en
su interior.

Funcion Al: Cuando se conecta el atomizador con la bateria en el estado de encendido, se mostrara la
resistencia y el rango de potencia de la bobina. Cuando se desconecta el atomizador con la bateria,
aparecera "COIL DETACHED".

5V durante el vapeo; aparecera

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion
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Sadan ger du:

1. Teend/sluk: Abn batteri-coveret og szt en 18650 celler med hgj effekt i batterikroppen pa den korrekte
made, og luk derefter bunden. Tryk pa aktiveringsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden for at teende
og slukke enheden.

Noter:
@ Brug ikke et gdelagt batteri af sikkerhedsmaessige arsager.
@ Sorg for, at du bruger 18650 med hgj effekt, der har en kontinuerlig afladningsstrem pa over 25A.

. Aktiveringsknap las/aflas: Tryk laseknappen op for at lase aktiveringsknappen og tryk den ned for at
aflase.

. Watt-indstillinger:Klik pa ‘+'/*—"-knappen for at justere watt direkte.

. Dampning: Szet forstaveren pa batteriet. Tryk pa aktiveringsknappen og hold den nede for at dampe,
og der teendes lys. Slip knappen for at stoppe, og lyset slukkes.

. Regulerende knapper las/aflas: Nar enheden er teendt, tryk pa aktiveringsknappen 3 gange hurtigt for
at lase/aflase '+ og *--knapperne.

. USB-C port funktion: USB-C porten kan bruges til at oplade og til at opgradere firmware. Det er bedre
at tage batterierne ud og oplader dem med en ekstern oplader.

. Skift batteri-sleeve: Abn batteri-coveret og treek batteri-sleevet ned. Leeg meerke til hakjusteringen
under installationen.
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- Haga reparar su dispositivo unicamente por Wismec. No intente reparar ef producto usted mismo ya
que podria provocar dafos o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse.
La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y
-10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar
el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Anvéndning:

1. Sla pa/av: Oppna batteriluckan och placera ett 18650-batteri i batterifacket pa korrekt satt, sténg
sedan uckan undertill. Tryck pa aktiveringsknappen 5 ganger i snabb féljd for att sla pa och stéanga
av enheten.

Obs:

@ Av sakerhetsskal ska du inte anvénda batterier med trasigt holje.

@ Se till att du anvander 18650-batterier med hdg kapacitet och en stadig urladdningsstrém pa
minst 25A.
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Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech

Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
MADE IN CHINA

Support: service@wismec.com
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