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Assemble and Disassemble:

Note: For the devices with dual
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Polish

Sposodb uzycia:

1. WL/Wyt. zasilania: Naci$nij przycisk zapalania 5 razy raz za razem, aby wigczy¢ lub wylaczy¢ urzadzenie.
Uwaga:

(1). Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowac¢ do atomizera.

(2). Z powodow bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong obudowa.

2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urzadzenie jest wigczone, rownoczesnie nacisnij przycisk zapalania i lewy
przycisk sterowania, aby wytgczy¢ lub wigczy¢ wyswietlacz.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wtgczone, réwnoczes$nie nacisnij dwa przyciski sterowania, aby
wigczyé lub wytgczy¢ funkcje blokady.

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania oprogramowania
uktadowego. Lepszg opcja jest wyciggnigcie baterii akumulatorowych i tadowanie ich w osobnej fadowarce.

5. Przeta rie trybu wyswietlacza: Nacisniecie jednoczesnie lewego i prawego przycisku sterowania, gdy
urzadzenie jest wylaczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o 180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz
patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Zmiana trybéw VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Nacisnij 3-krotnie przycisk zapalania, aby wej$¢ do opgji trybu. Nastepnie naci$nij prawy przycisk sterowania,
aby przetgczy¢ na tryb W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

W trybie TC/TCR, gdy miga znak trybu, nacisnij lewy przycisk sterowania, aby wej$¢ do podmenu. Nastepnie
nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb TC-Ni/Ti/SS (tryb TC) lub M1/M2/M3 (tryb TCR). Naci$nij
przycisk zapalania, aby potwierdzic.

Tryb VW:
W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy wyjsciowej w zakresie od 1W do 230W poprzez naciskanie
przyciskow sterowania, prawego, aby zwigkszy¢ i lewego, aby zmniejszy¢.

Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje sie do grzatek ze stali nierdzewnej 316.

TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (wspodtczynnik temperaturowy oporu), uzytkownicy moga regulowac
parametry wedtug TCR grzatki.

Ustawiania trybu TCR: Przy wytgczonym zasilaniu, nacisnij rownoczesnie przycisk zapalania i prawy
przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien trybu TCR:

(1). Naci$nij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3 TCR;

(2). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ wybrany tryb;

(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru w
zalezno$ci od TCR grzatki;

(4). Aby zatwierdzi¢ ustawienia, przycisnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj bezczynno$é przez
okoto 10 sekund.

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR

Nikiel 600-700

NiFe 300-400

Tytan 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.

English

How to use:

1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left regulatory button.
This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will switch
between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to
take out the cells and charge them through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

Shift among VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Press the fire button 3 times to enter into the mode options. Then press the right regulatory button to switch
between VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) mode. Press the fire button to confirm.

Under TC/TCR mode, while the mode sign flashing, press the left regulatory button to enter into its submenu.
Then press the right regulatory button to choose TC-Ni/Ti/SS (TC mode) or M1/M2/M3(TCR mode). Press the
fire button to confirm.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 230W by pressing the regulatory buttons, right to
increase and left to decrease.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button
simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to the TCR of
(

coil;
4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.
Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700
NiFe 300-400

Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Romanian

Mod de utilizare:

1. Pornire/oprire: Apasati butonul flacara de 5 ori in mod rapid pentru a porni sau opri dispozitivul.

Nota:

(1). Va rugam setati puterea la o limitd corespunzatoare pentru a se potrivi atomizorului utilizat inainte de
utilizare.

(2). Va rugam aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa rupta pentru siguranta.

2. Functie invizibil: Cat timp dispozitivul este pornit, tineti apdsat simultan butonul flacara si butonul de
reglare stanga. Acest lucru va porni sau opri ecranul de afisare.

3. Functie blocare taste: Cat timp dispozitivul este pornit, apasati simultan pe cele doua butoane de reglare.
Acest lucru va comuta intre functiile Blocare taste si Deblocare taste.

4. Functie port micro USB: Portul USB poate fi utilizat pentru incarcarea si actualizarea softului integrat.
Este mai bine sa se scoata bateriile si sa se incarce prin incarcatorul extern.

5. Schimbare mod de afisare: Prin apasarea simultana a butoanelor de reglare stanga si dreapta in modul
oprit, ecranul de afisare se va roti la 180 de grade. Puteti vizualiza atunci ecranul din doua unghiuri prin
aceasta actiune.

Comutare intre modurile VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Apasati butonul flacdra de 3 ori pentru a accesa optiunile modurilor. Apasati apoi pe butonul de reglare
dreapfta pentru a comuta ntre modurile VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Apéasati butonul flacara pentru
a confirma.

in modul TC/TCR, in timp ce semnul modului licére, apasati butonul de reglare stanga pentru a accesa
sub-meniul. Apasati apoi pe butonul de reglare dreapta pentru a alege TC-Ni/Ti/SS (mod TC) sau M1/M2/M3
(mod TCR). Apasati butonul flacara pentru a confirma.
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Mod VW:
In acest mod, puterea de iesire poate fi ajustata intre 1W si 230W prin apasarea butoanelor de reglare,
dreapta pentru a o mari si stanga pentru a o micsora.

Mod TC-SS: Modul TC-SS este potrivit bobinei SS316.

TCR (M1, M2, M3): Tn modul TCR (Coeficient rezistenta temperatura), utilizatorii pot seta parametrii potrivit
bobinei TCR.

Setarea modului TCR: in modul oprit, apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta, apoi
accesati meniul de setare TCR:

(1). Apasatl butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a alege intre TCR M1, M2 si M3;

(2). Apasati butonul flacara pentru a confirma modul ales;

(3). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a mari sau micsora parametrul conform bobinei
TCR:

(4). éontinuati sa apasati butonul flacara sau parasiti interfata pentru aproximativ 10 secunde pentru a confirma.
Acesta este intervalul de valoare TCR pentru referinta dumneavoastra:

Material Interval valoare TCR

Nichel 600-700

NiFe 300-400

Titan 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Valoarea TCR din aceasts fisa este multiplicata cu 10° fata de TCR concret.
2. Intervalul de valori TCR este 1-1000.

2. Zakres wartosci TCR waha sie od 1 do 1 000.

Dodatkowe funkcje trybéw TC:

Regulacja temperatury: W trybach TC, mozliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C
(200-600°F) poprzez nacisnigcie dwoch przyciskow sterowania, prawego, aby zwigkszyc i lewego, aby
zmniejszy¢.

Przetaczanie jednostek °C i °F: Jesli zwiekszysz temperature do 315°C i bedziesz nadal przyciskac przycisk
sterowania w gore, nastapi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najnizszg temperature w stopniach
Fahrenheita (200°F). Podobnie, jesli temperatura spadnie ponizej wartosci minimalnej (100°C), jednostki
automatycznie zmienig sie na °F, a temperatura zacznie spada¢ od 600°F

Regulacja mocy w watach: Jesli miga wskaznik mocy, naciénij prawy lub lewy przycisk sterowania, aby
ustawi¢ moc w watach i nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ Naci$nij i przytrzymaj prawy lub lewy
przycisk sterowania, aby gwattownie zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ustawienia mocy.

Funkcja blokady oporu: Gdy wskaznik oporu miga, naci$nij prawy przycisk sterowania, aby zablokowa¢ lub
odblokowa¢ opér atomizera. (Uwaga: Operacje te nalezy przeprowadza¢ w temperaturze pokojowej).

Montaz nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schtodzony do temperatury
pokojowej. Jesli przed montazem nie schtodzisz nowego atomizera, odczyty temperatury i zabezpieczenia
mogg dziata¢ nieprawidtowo do czasu schtodzenia atomizera.

Uwaga:

1. Po podtgczeniu nowego atomizera lub odtgczeniu i ponownym podtgczeniu dotychczasowego
atomizera, urzadzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyswietli komunikat ,NEW COIL RIGHT,

SAME COIL LEFT”. Nacisnij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ instalacje nowego atomizera.
Nacisnij lewy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ ponowne podtgczenie dotychczasowego atomizera.

2. Jesli uzywasz normalnej grzatki lub opér grzatki jest wyzszy niz 1,5 Ohma w trybach TC, urzadzenie

3

automatycznie zmieni tryb na VW.

ustawien Pradu, Dawki inhalacyjnej i Czasu: Podczas migania informacji o uzytkowniku nacisnij prawy
przycisk regulacyjny, aby przechodzi¢ z ustawieni pradu, dawki inhalacyjnej i czasu.

Ustawianie funkcji ogrzewania:

(1). Po wigczeniu, naci$nij przycisk spustowy i prawy przycisk regulacji jednoczes$nie, aby uruchomi¢ tryb
menu ustawien funkgcji ogrzewania.

(2). Naci$nij przycisk spustowy, aby przetgcza¢ migdzy mocg ogrzewania a czasem trwania ogrzewania.
(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk regulacji, aby zmniejszyc¢ lub zwigkszy¢ warto$¢ parametru.

(4). Przycisnij dtugo przycisk spustowy, aby zatwierdzi¢ wybor.

Regulowany czas wygaszenia:

Z uwagi na rézne nawyki e-palenia dostepna jest mozliwo$¢ ustawienia czasu wygaszenia w zakresie od 5 do
15 sekund. W tym celu, nacisnij jednoczesnie prawy przycisk spustowy i przycisk regulacji, aby uruchomi¢
tryb menu systemu. Naci$nij prawy przycisk regulacji, aby przej$¢ do ustawienia czasu wygaszenia. Nacisnij
lewy przycisk regulacji, aby ustawi¢ czas trwania, a nastepnie nacisnij przycisk spustowy w celu
zatwierdzenia wyboru.

Po ustawieniu czasu wygaszenia (np. 5 sekund), podczas przytrzymywania przycisku spustowego izaciggania
oparu przez ustalony czas, wyswietlony zostanie komunikat "OVER 5S PROTECT" (ang. blokada czasu 5
sekund), po czym nastgpi automatyczne wytgczenie. Naci$nij przycisk spustowy 5 razy, aby zrestartowac
urzadzenie.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarangiji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéow WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory
button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the
temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to °‘F automatically, and the
temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the
wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to lock or
unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room
temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect
incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device will
prompt you to confirm this change and a message will prompt “NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT".
Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left regulatory
button to confirm that the same atomizer has been reconnected.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the device
will automatically switch to VW mode.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press the right regulatory button
to shift among current, puff and time.

The Setting of Preheat Function:

(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then you enter the
preheat setting menu.

(2). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.

(3). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.

(4). Long press the fire button to confirm.

Adjustable Timeout Duration:

Due to different vaping habits, you're allowed to set the timeout duration from 5 to 15 seconds as you
prefer. Press the fire button and right regulatory button simultaneously to enter into the menu system.
Press the right regulatory button to enter the timeout duration setting. Press the left regulatory button to
set the duration and then press the fire button to confirm.

Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button and vape over the pre-set time, it'll
display “OVER 5S PROTECT” and shut down automatically. Press the fire button 5 times to restart.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding

Functii suplimentare moduri TC:
Ajustare temperatura: In modurile TC, temperatura poate fi ajustata intre (100-315°C sau 200-600°F) cu
cele doua butoane de reglare, dreapta pentru a o mari si stanga pentru a o micsora.

Comutare intre °C si °F: Daca mariti temperatura la 315°C si continuati s& apasati butonul de reglare
dreapta, citirile temperaturilor se vor schimba automat la cea mai mica temperatura Fahrenheit (200°F). De
asemenea, daca temperatura este micsorata sub (100°C), unitatea se va schimba automat inapoi la °F, iar
temperatura va incepe sa scada de la 600°F

Ajustare putere: Cat timp indicatorul puterii licare, apasati butonul de reglare dreapta sau stanga pentru a
ajusta puterea si apasati butonul flacara pentru a confirma. Apasarea lunga a butonului de reglare dreapta
sau stanga va face setarea puterii sa creasca sau sa scada rapid.

Functie blocare rezistenta: Cat timp indicatorul rezistentei licare, apasati butonul de reglare dreapta pentru
a bloca sau debloca remstenta atomizorului. (Nota: O astfel de operatiune trebuie efectuata la temperatura
camerei.)

Instalare atomizor nou: In modul TC, aveti grij4 s& atasati atomizori noi care sunt la temperatura camerei.
Daca un atomizor nou nu s-a racit inainte de atasare, temperatura poate citi si proteja incorect pana la racirea
noului atomizor.

Nota:

1. Cand conectati un atomizor nou, sau deconectati si reconectati atomizorul existent, dispozitivul va va cere
sa confirmati aceasta schimbare si un mesaj va aparea ,BOBINA NOUA DREAPTA, ACEEASI BOBINA
STANGA”. Apasatl butonul de reglare dreapta pentru a confirma ca a fost atasat un "atomizor nou. Apasati
butonul de reglare stanga pentru a confirma ca acelasi atomizor a fost reconectat.

2. La utilizarea bobinei normale sau cand rezistenta bobinei utilizate este mai mare de 1.50hm in modurile
TC, dispozitivul se va comuta automat la modul VW.
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Comutare intre Curent, Pufait si Ora: Cat timp indicatorul informatii utilizator licare, apasati butonul de
reglare dreapta pentru a comuta intre curent, pufait si ora.

Setarea functiei de preincalzire:

(1). Cand dispozitivul este pornit, apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta, iar apoi veti
accesa meniul de setare a preincalzirii.

(2). Apasati butonul flacara pentru a comuta intre puterea de preincalzire si durata de preincalzire.

(3). Apasati butonul de reglare stanga sau dreapta pentru a micsora sau mari parametrul.

(4). Apasati lung butonul flacara pentru a confirma.

Durata pauza ajustabila:

Datorita diferitelor obiceiuri de vapare, puteti seta durata de pauza intre 5 si 15 secunde, dupa preferinte.
Apasati simultan butonul flacara si butonul de reglare dreapta pentru a accesa meniul. Apasati butonul de
reglare dreapta pentru a accesa setarea duratei de pauza. Apasati butonul de setare stanga pentru a seta
durata, iar apoi apasati butonul flacara pentru a confirma.

Odatéa ce durata este setata (ex. 5 secunde), cand tineti apasat butonul flacara si vapati mai mult de timpul
presetat, dispozitivul va afisa ,PESTE 5S PROTECTIE” si se va inchide automat. Apasati butonul flacara de 5
ori pentru a reporni.

Garantie

Va rugém consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem responsabili pentru nicio
deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de garantie de la data
achizitionarii de catre utilizatorul final.

Avertizare
1. A nu se lasa la indemana copiilor.

przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiggiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowa¢ naprawia¢
urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sie stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Brugsanvisning:

1. Teend og sluk: Tryk hurtigt 5 gange pa udlgserknappen for at teende eller slukke enheden.
Bemeerk:

(1). Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstgver, du brugte for.

(2). Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmeessige arsager.

2. Skjulefunktion: Hold udlgserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig mens enheden er
teendt. Denne handling vil taende eller slukke skeermen.

3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er teendt. Denne handling vil
sla knaplasefunktionen til eller fra.

4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller opgradere firmwaren. Det er
dog bedst at fierne cellerne fra enheden og oplade dem gennem en ekstern oplader.

5. Skift skarmtilstanden: Tryk samtidig pa hejre og venstre reguleringsknap mens enheden er slukket for at
vende skaermen 180 grader. Pa den made kan du se skaermen fra to forskellige vinkler.

Skift mellem VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstand

Tryk 3 gange pa udlgserknappen for at tilga tilstandsmulighederne. Tryk derefter pa den hajre
reguleringsknap for at veelge mellem VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilstand. Tryk pa udl@serknappen
for at bekraefte.

Tryk pa venstre reguleringsknap for at tilga undermenuen i TC/TCR tilstand mens tilstandsikonet blinker. Tryk
derefter pa hgjre reguleringsknap for at veelge TC-Ni/Ti/SS (TC tilstand) eller M1/M2/M3 (TCR tilstand). Tryk
pa udlgserknappen for at bekraefte.

women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.

French

Utilisation:

1. Eteindre/allumer: Appuyez brievement sur le bouton de tir 5 fois rapidement pour allumer et éteindre I'appareil.
Remarque:

(1). Réglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre a |'atomiseur que vous avez utilisé avant
d'utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser d’accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Fonction Stealth: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de tir et le bouton
de réglage gauche. Cela active ou désactive |'affichage de I'écran.

3. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque |'appareil est sous tension, appuyez simultanément sur
les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller 'appareil.

4. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le firmware. Il est
préférable de sortir les accumulateurs et de les charger a l'aide d'un chargeur externe.

5. Changer le mode d'affichage: L'appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les boutons de
réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Basculer entre les modes VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR

Appuyez trois fois sur le bouton de tir pour accéder aux options de mode. Appuyez ensuite sur le bouton de
réglage droit pour basculer entre les mode VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de
tir pour confirmer.

En mode TC/TCR, pendant que le symbole du mode clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour
entrer dans son sous-menu. Appuyez ensuite sur le bouton de réglage droit pour choisir TC-Ni/Ti/SS (mode
TC) ou M1/M2/M3 (mode TCR). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor care
alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul deoarece
poate avea loc deteriorarea sau vatdmarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece acestea ar putea
deteriora produsul. Temperatura potrivita de operare este intre 0°C si 45° Cin timpul incarcarii si intre -10°C si
60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea lichidului cu
un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Portuguese

Como usar:

1. Ligar / Desligar: Pressione o botdo de disparo 5 vezes em sucessao rapida para ligar e desligar o dispositivo.
Nota:

(1). Antes de usar, por favor ajuste a poténcia para um gama apropriado para combinar o atomizador que vocé usou.
(2). Tenha cuidado para nao usar bateria com concha rasgada por seguranca.

2. Funcao furtiva: Enquanto o dispositivo esta ligado, segure simultaneamente o botéo de incéndio e o
botdo regulatério esquerdo. Isto ira ligar e desligar a tela.

3. Fungao de bloqueio: Enquanto o dispositivo esta ligado, pressione simultaneamente os dois botbes
regulatorios. Isso alternara entre a fungéo Tecla Bloquear e Tecla Desbloquear

4. Fungao de porta Micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o firmware. E melhor
retirar as células e carrega-las através do carregador externo.

5. Mude o modo de exibicao: De pressionar simultaneamente os botdes regulatérios esquerdo e direito no
estado de desligamento, a exibi¢do da tela girara 180 graus. Vocé pode ver a tela de dois tipos de angulo
através desta operagéo.

Deslocar entre o modo VW / TC-Ni/ TC-Ti/ TC-SS / TCR

Pressione o botao de disparo 3 vezes para entrar nas op¢des de modo. Em seguida, pressione o botdo
regulatério direito para alternar entre o modo VW / TC (Ni, Ti, SS) / TCR (M1, M2, M3). Pressione o botao de
incéndio para confirmar.

Sob o modo TC / TCR, enquanto o sinal de modo piscando, pressione o bot&o regulatério esquerdo para
entrar em seu submenu. Em seguida, pressione o botéo regulatério direito para escolher TC-Ni/ Ti/ SS
(modo TC) ou M1 /M2 /M3 (modo TCR). Pressione o botdo de incéndio para confirmar.

VW tilstand:
| denne tilstand kan output watt justeres fra 1W til 230W ved at trykke pa reguleringsknapperne, hgjre for at
@ge og venstre for at seenke.

TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.

TCR (M1, M2, M3): | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan brugeren indstille
parametrene i forhold til TCR-veerdien af spolen.

Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udlgserknappen og hgjre reguleringsknap samtidig for at
tilgd TCR menuen:

(1). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at veelge mellem TCR M1, M2 og M3;

(2). Tryk pa udlgserknappen for at bekrzefte den valgte tilstand;

(1?). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at @ge eller seenke parametrene i forhold til TCR-veerdien
af spolen;

(4). Hold udlgserknappen eller lad interfacet veere i ca. 10 sekunder for at bekraefte.

Folgende TCR-vaerdier kan bruges som reference:

Materiale TCR-vaerdi

Nikkel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Bemazerk: 1. TCR-veerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-veerdi.
2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: | TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 — 600°F) ved
brug af de to reguleringsknapper — hgjre @ger temperaturen, mens venstre saenker den.

Skift mellem °C og °F: Hvis du gger temperaturen til 315°C og derefter fortsaetter med at trykke pa hgjre
reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme geelder
hvis temperaturen saenkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) — enheden vil automatisk
2endres til °F or fortsaette nedad fra 600°F.

Justering af watt: Nar watt ikonet blinker, kan du trykke pa hgjre eller venstre reguleringsknap for at justere
niveauet, og trykke pa udlgserknappen for at bekreefte. Hvis du holder hgjre eller venstre reguleringsknap, vil
watt-niveauet @ges eller saenkes hurtigt.

Modstandslast funktion: Tryk pa hgjre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at sla
forstaverens modstand til eller fra. (Bemaerk: Denne handling ber udfgres ved stuetemperatur.)

Installation af ny forstever: Sgrg for at den nye forstgver er kglet ned til stuetemperatur for du tilslutter
den i TC tilstand. Hvis den nye forstgver ikke er kglet ned for den tilsluttes, vil temperaturmaleren muligvis
ikke beskytte korrekt indtil den er kelet ned.

Bemazerk:

(1). Nar du forbinder en ny forstever, eller nar du frakobler og geninstallerer din nuvaerende forstaver, vil
enheden bede dig om at bekreefte din handling. En besked vil komme frem: "NY SPOLE HGJRE, SAMME
SPOLE VENSTRE”. Tryk pa hgjre reguleringsknap for at bekreefte at en ny forstaver er blevet tilsluttet. Tryk
pa venstre reguleringsknap for at bekreefte at den samme forstever er blevet geninstalleret.

(2). Nar du burger en normal spole eller modstanden af spolen er hgjere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil
enheden automatisk skifte til VW tilstand.

Skift mellem strem, pust og tid: Nar brugerinformationssymbolet blinker trykkes der pa den hgjre

Modo VW:
Neste modo, a poténcia de saida pode ser ajustada de 1W para 230W, de pressionando os botdes
regulatorios, ao direito a aumentar e a esquerda para diminuir.

Modo TC-SS: O modo TC-SS ¢ adequado a bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): No modo TCR (Coeficiente de temperatura de resisténcia), os usuarios podem definir os
parametros de acordo com o TCR da bobina.

Configuragdo do Modo TCR: No estado de desligamento, mantenha pressionado o botdo de incéndio e o
botédo regulatdrio direito simultaneamente, entdo vocé entra no menu definido por TCR:

(1). Pressione o botdo regulatério esquerdo ou direito para escolher entre TCR M1, M2 e M3;

(2). Pressione o botdo de incéndio para confirmar o modo escolhido;

(3). Pressione o botdo regulatério esquerdo ou direito para aumentar ou diminuir o parametro de acordo com
a bobina de TCR;

(4).fContinue pressionando o botdo de incéndio ou deixe a interface por aproximadamente 10 segundos para
confirmar.

A seguir é o gama de valores de TCR para sua referéncia:

Material Gama de valores TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. O valor TCR na folha é 10° multiplicado pelo TCR real.
2. O gama de valores TCR é 1-1000.
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Funcgdes Suplementares de Modos de TC:
Ajuste de temperatura: Nos modos TC, a temperatura pode ser ajustada de (100-315°C ou 200-600 °F)
com os dois botdes regulatdrios, direita para aumentar e esquerda para diminuir.

Deslocar entre °C e °F: Se vocé aumentar a temperatura para 315°C e continuar pressionando o botdo
regulatorio direito, as leituras de temperatura mudardo automaticamente para o Fahrenheit mais baixo
(200°F). Da mesma forma, se a temperatura for diminuida abaixo do minimo (100°C), a unidade voltara a °F
automaticamente e a temperatura comegara a diminuir de 600°F.

Ajuste de poténcia: Enquanto o sinal de poténcia pisca, pressione o botéo regulador direito ou esquerdo
para ajustar a poténcia ,e pressione o botéo de incéndio para confirmar. Pressionar continuado o botéo
regulador direito ou esquerdo fazera com que o ajuste de poténcia aumente ou diminua rapidamente.

Funco de bloqueio de resisténcia: Enquanto o sinal de resisténcia pisca, pressione o botéo regulatorio
direito para bloquear ou desbloquear a resisténcia do atomizador. (Nota: Essa operagéo deve ser realizada
na temperatura ambiente).

Instalagdo do atomizador novo: No modo TC, tenha cuidado para colocar atomizadores novos que tenham
sido arrefecidos até a temperatura ambiente. Se um atomizador novo néo esfriou antes de se conectar, a
temperatura pode ler e proteger incorretamente até o atomizador novo esfriar.

Nota:

1. Quando vocé conecta um atomizador novo ou desconecte e reconecte seu atomizador existente, o
dispositivo solicitara que vocé confirme essa alteragdo e uma mensagem ird solicitar "BOBINA NOVA
DIREITA,A MESMA BOBINA ESQUERDA ". Pressione o botéo regulatério direito para confirmar que um
atomizador novo foi anexado. Pressione o botéo regulatério esquerdo para confirmar que 0 mesmo
atomizador foi reconectado.

2. Ao usar a bobina normal ou a resisténcia da bobina que vocé usou é superior a 1.50hm nos modos de TC,
o dispositivo ira mudar automaticamente para o modo VW
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Mode VW:
Dans ce mode, la puissance peut étre réglée de 1W a 230W en appuyant sur les boutons de réglages, a
droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Mode TC-SS: Le mode TC-SS convient aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): En mode TCR (Coefficient de Résistance de la Température), les
utilisateurs peuvent régler les paramétres en fonction du TCR du fil résistif.

Réglage du mode TCR: Appareil hors tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton
de réglage droit, puis entrez dans le menu TCR:

(1). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour choisir parmi TCR M1, M2 et M3;

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode que vous avez choisi;

(3). Appuyer sur le bouton de réglage gauche ou droit pour augmenter ou diminuer le paramétre en
fonction du TCR de la résistance;

(4). Appuyez sur le bouton de tir ou laissez l'interface pendant environ 10 secondes pour confirmer.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titane 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:
Réglage de la température: Dans les modes TC, la température peut étre réglée de (100-315 ° C ou
200-600 ° F) avec les deux boutons de réglage, a droite pour augmenter et & gauche pour diminuer.

Décalage entre ° C et ° F: Si vous augmentez la température a 315°C et continuez a appuyer sur le bouton
de réglage droit, les relevés de température changent automatiquement au Fahrenheit le plus bas (200°F).
De méme, si la température diminue au-dessous du minimum (100°C), I'unité revient automatiquement a 'F et
la température commence a diminuer de 600°F.

Réglage de la puissance: Pendant que la valeur de la puissance clignote, appuyez sur le bouton de réglage
droit ou gauche pour régler la puissance et appuyez sur le bouton de tir pour confirmer. Si vous appuyez
longuement sur le bouton de réglage droit ou gauche, le réglage de la puissance augmente ou diminue
rapidement.

Fonction de verrouillage de résistance: Pendant que le signe de la résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque: une
telle opération doit étre effectuée a température ambiante.)

Installation d’un nouvel atomiseur: En mode TC, veillez a fixer vos nouveaux atomiseurs a température
ambiante. Si le nouvel atomiseur n’est pas a température ambiante avant d’étre fixé, la température calculé
peux étre incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.

Remarque:

1. Lorsque vous connectez un nouvel atomiseur ou déconnectez et reconnectez votre atomiseur existant, le
périphérique vous demandera de confirmer cette modification et un message vous demandera "Nouvelle
résistance a droite, méme résistance a gauche". Appuyez sur le bouton de réglage droit pour confirmer
qu'un nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour confirmer que le

méme atomiseur a été reconnecté.

Deslocar entre Atual, Puff e Tempo: Enquanto o sinal de informagdes do usuério piscar, pressione o botdo
regulatério direito para mudar entre atual, puff e tempo.

Oajuste da fungao de pré-aquecimento:

(1). Quando ligado, pressione o botéo de incéndio e o botéo regulatério direito simultaneamente e, em
seguida, vocé entra no menu de pré-aquecimento.

(2). Pressione o botdo de incéndio para alternar entre a poténcia de pré-aquecimento e a duragdo do
pré-aquecimento.

(3). Pressione o botéo regulatério esquerdo ou direito para diminuir ou aumentar o parametro.

(4). Pressione prolongadamente o botdo de incéndio para confirmar.

Tempo de espera ajustavel:

Devido a diferentes habitos de vaping, vocé pode definir a duragéo do tempo limite de 5 a 15 segundos,
conforme vocé prefere. Pressione o botéo de incéndio e o bot&o regulatério direito simultaneamente para
entrar no sistema de menu. Pressione o botdo regulatério direito para inserir a configuracdo da duragéo do
tempo limite. Pressione o botéo regulatério esquerdo para definir a duragéo e, em seguida, pressione o botéo
de fogo para confirmar.

Uma vez que a duragao ¢ definida (como 5 segundos), quando vocé mantém pressionado o botdo de
incéndio e vapor durante o tempo pré-definido, ele exibira " SOBRE 5S PROTECAO " e desligara
automaticamente. Pressione o botao de disparo 5 vezes para reiniciar.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Ndo responsamos por qualquer
dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia s6 é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia a partir da data de
compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade sozinho como danos ou
ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigdes Umidas, pois isso pode danificar o produto. A
temperatura de operagdo adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C
durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a satde.

2. Para as pessoas com reacgao adversa ap6s o uso deste produto, & recomendavel usar o suco com menor
teor de nicotina ou sem nicotina.

2. Lorsque vous utilisez une résistance normale ou que la valeur de la résistance utilisée est supérieure a
1,50hm dans les modes TC, |'appareil passe automatiquement en mode VW.

Changement entre Current, Puff et Time: Pendant que le panneau d'information de ['utilisateur clignote,
appuyez sur le bouton de réglage droite pour passer du courant, de la bouffée et de I'heure.

Le réglage de la fonction de préchauffage:

(1). Lorsqu'il est mis sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage
droit pour entrer dans le menu de préchauffage.

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et la durée de
préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour diminuer ou augmenter les parameétre.
(4). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Délai de temporisation réglable:

En raison des différentes habitudes de vape, vous pouvez définir la durée de temporisation de 5 a 15
secondes comme vous le préférez. Appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage
droit pour entrer dans le systeme de menus. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler le délai

de temporisation. Appuyez sur le bouton de réglage gauche pour régler la durée, appuyez sur le bouton
de tir pour confirmer.

Une fois que la durée est réglée (comme 5 secondes), lorsque vous maintenez le bouton de tir et que vous
vapez un temps, I'écran va afficher "OVER 5S PROTECT" et s’éteindre automatiquement. Appuyez
brievement sur le bouton de tir 5 fois pour redémarrer.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par |'erreur de |'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
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compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou allaitantes,
les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer I'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C & 45°C pendant la charge
et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés |'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.
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reguleringsknap for at skifte mellem strem, pust og tid. eller sensitivitet over for nikotin.
Indstillingen af forvarmningsfunktion: Kontraindikation
(1). Nar den er teendt, skal du trykke pa teend / sluk-knappen og den hgjre reguleringsknap samtidigt og 1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
derefter skal du indtaste forvarmnings indstillingsmenuen. personskade kan forekomme.
(2). Tryk pa teend / sluk-knappen for at skifte mellem forvarmekraft og forvarmningstid. 2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
(3). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at formindske eller for at ge parameteren. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
(4). Et langt tryk pa ild knappen for at bekraefte. 3. Hold veek fra vand.
Justerbar timeout-varighed: Mulige bivirkninger
Pa grund af forskellige damp vaner er det tilladt at indstille timeout-varigheden fra 5 til 15 sekunder, som 1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
du foretreekker. Tryk pa teend / sluk-knappen og hgjre reguleringsknap samtidigt for at komme ind i 2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bgr bruge juice med lavere nikotinindhold eller
menusystemet. Tryk pa hgjre reguleringsknap for at indtaste timeout-indstillingen. Tryk pa den venstre juice uden nikotin.
reguleringsknap for at indstille varigheden, og tryk derefter pa ild knappen for at bekreefte.
Nar varigheden er indstillet (som 5 sekunder), vil det vise "OVER 5S BESKYTTES" og slukke automatisk, nar
du holder ild knappen og dampe over den forudbestemte tid. Tryk pa teend / sluk-knappen 5 gange for at
genstarte.
Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kabsdagen af
slutbrugeren.
Advarsel
1. Hold vaek fra bgrn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
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Dutch VW-modus:

Hoe te gebruiken:

1. In- en uitschakelen: Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- of uit te schakelen.
Opmerking:

(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u gebruikt voordat u het
gaat gebruiken.

(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.

2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is
ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat is ingeschakeld.
Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het upgraden van de firmware.
Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe oplader weer op te laden.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te drukken tijdens
het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling kunt vanuit twee verschillende
hoeken naar het scherm kijken.

Schakel tussen de VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus

Druk drie keer op de vuurknop om naar de opties van de modus te gaan. Druk daarna op de rechterregelknop
om te switchen tussen VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) modus. Druk op de vuurknop om te bevestigen.
Als het modus-teken knippert moet u in de TC/TCR-modus op de linkerregelknop drukken om naar het
submenu ervan te gaan. Druk op de rechterregelknop om te kiezen tussen TC-Ni/Ti/SS (TC-modus) of
M1/M2/M3 (TCR-modus). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 230W door op de regelknoppen te drukken;
rechts om te verhogen en links om te verlagen.

TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.

TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoéfficiént van weerstand) kunnen gebruikers de
parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.

De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat
uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:

(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;

(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;

(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.
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Swedish VW Lége: ) . ) )
R i | detta lage kan output watteffekten justeras mellan 1W till 230W genom att trycka pa regleringsknapparna,

Anvéndning: o . _ L . . den hégre fér att héja och den vanstra for att sénka.
1. Sla pa/av: Tryck pa aktiveringsknappen 5 ganger i snabb féljd for att sla av och pa enheten. . L A o

bs: TC-SS Lage: TC-SS laget ar andamalsenligt for SS316 spole.
(1). Vanligen justera watteffekten till ratt intervall for att motsvara férangaren innan anvéndning. TCR (M1, M2, M3): | TCR (Tem .. : x s s

X P h ; P p , M2, : perature Coefficient of Resistance) lage kan anvandaren bestamma
(2). Var forsiktig och anvand inte ett batteri med trasigt skal p.g.a. sékerhetsskal. parametrarna enligt spolens TCR.
Zéggyeggugil:]tlsok%:rmaslltasr?n;tléiég;\r’\%céﬁkteg‘venngsknappen och den vénstra regleringsknappen med enheten Instéllning av TCR lage: D4 enheten ar avstangd, hall ned aktiveringsknappen och den hégra
pasiagen. 9 pa. regleringsknappen samtidigt. Du kommer da till TCR instéliningsmenyn:
3. Knapplasfunktion: Tryck p4 bada regleringsknapparna samtidigt. Detta slar pa och av knapplaset. (1). Tryck pa den vanstra eller hégra regleringsknappen fér att valja mellan TCR M1, M2 och M3;
) i . . § (2). Tryck pa aktiveringsknappen for att bekrafta det laget du valt;
4. Micro USB-port funktionen: USB-porten kan anvéndas for att ladda enheten och uppgradera firmware. (3) Tryck pa den vanstra eller hdgra regleringsknappen for att hoja eller sénka parametern enligt spolens
Det ar battre att ta ut cellerna och ladda dem genom den externa laddaren.
5. Andra skirmldge: Genom att trycka pa den vénstra och hdgra regleringsknappen samtidigt d4 enheten &r (4) HaII ned aktiveringsknappen eller lamna grénssnittet for ca 10 sekunder for att bekréfta.
avstangd, kommer skarmen att rotera 180 grader. Du kan visa skarmen fran tva olika vinklar genom att utféra Nedan féljer TCR vérdeintervall for dig att hinvisa till:
denna operation.
Byt mellan VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Légen M“" TCRIverdelntstvall
Tryck pa aktiveringsknappen 3 ganger for att komma till Iagesmenyn. Tryck sedan pa den hogra icke 600-700
regleringsknappen for att byta mellan W/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) lage. Tryck pa aktiveringsknappen NiFe 300-400
for att bekrafta. Titanium 300-400
Vid TC/TCR lage, tryck pa den vanstra regleringsknappen medan lagesindikatorn blinkar. Du kommer da SS (303, 304, 316, 317) 80-200
vidare till en undermeny. Tryck sedqn pé den hogra regleringsknappen fér att valja TC-Ni/Ti/SS (TC lage) —
eller M1/M2/M3(TCR lage). Tryck pa aktiveringsknappen for att bekréafta. Obs: 1. TCR-vardet som visas i tabellen ar 105 multiplicerat med det egentliga TCR-vérdet.
2. TCR vardeintervallet &r 1-1000.
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German

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Driicken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das Geréat ein- und auszuschalten.
Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.

(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung verwenden.

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig (Gerat ist eingeschaltet)
um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltasten: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt
wahrend das Gerét eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerat aufladen und die
Firmware aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um die Akkus aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerat ist ausgeschaltet)
gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So kénnen Sie das Display drehen.

Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus

Dricken Sie die Feuertaste 3x um in das Meni zu gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste um
zwischen den Modi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) zu wechseln, mit der Feuertaste bestatigen.
Driicken Sie, wahrend das Symbol, im TC/TCR-Modus blinkt, die linke Einstelltaste um in das Untermeni zu
gelangen. Driicken Sie dann die rechte Einstelltaste, um zwischen TC-Ni/Ti/SS (TC

-Modi) oder M1/M2/M3 (TCR-Modi) zu wahlen, mit der Feuertaste bestatigen.

VW-Modus: Im VW-Modus kénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-230W regulieren. Mit der rechten
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Einstelltaste erhéhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.
TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist fiir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie
die Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die Feuer-Taste und
die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

(1). Drucken Sie die linke- oder rechte Einstelltaste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule
anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Material TCR Werte Bereich
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergdnzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F)
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Aanvullende functies in TC-modussen:

Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C
of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te
laten dalen.

Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterknop ingedrukt blijft
houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F).
Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal
overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F.

Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om
het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als u de rechter- of
linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.

Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop
drukken om de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een
dergelijke handeling moet op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)

Een ni verstuiver pl. 1: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die tot
op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt
aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas eindigt als de
nieuwe verstuiver is afgekoeld.

Opmerking:

1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan zal het
apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "NEW COIL

RIGHT, SAME COIL LEFT" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop

om te bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te
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bevestigen dat dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.
2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5
ohm in de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus.

Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor de gebruikersinformatie gaat knipperen, dan
moet u op de rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom, Puf en Tijd.

Het instellen van de voorverwarmingsfunctie:

(1). Tijdens het aanzetten, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan gaat u naar
het voorverwarmen instellingen menu.

(2). Druk op de vuurknop om te schakelen tussen het voorverwarmingsvermogen en devoorverwarmingsduur.
(3). Druk op de linker of rechter regelknop om de parameter te verlagen of te verhogen.

(4). Druk lang op de vuurknop om te bevestigen.

Verstelbare Time-out Duur:

Vanwege verschillende vapen gewoontes kunt u de time-out duur van 5 tot 15 seconden instellen zoals

u dat wenst. Druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop om het menusysteem te openen.
Druk op de rechter regelknop om de tijdsduur instelling te openen. Druk op de linker regelknop om de

duur in te stellen en druk vervolgens op de vuurknop om te bevestigen.

Zodra de duur is ingesteld (zoals 5 seconden), en u de vuurknop vasthoudt en over de vooraf ingestelde tijd
gaat met vapen, wordt "OVER 5S PROTECT" weergegeven en automatisch uitgeschakeld. Druk vijf keer op
de vuurknop om opnieuw te starten.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt

Kompletterande funtioner for TC lagen:
Temperaturreglering: Temperaturen kan justeras fran (100-315°C eller 200-600°F) i TC lagen. Detta gors
med de tva regleringsknapparna, héger for att hoja och vanster for att sanka.

Byt mellan °C and °F: Om du héjer temperaturen till 315°C och fortsétter trycka pa den hogra
regleringsknappen, kommer temperaturavlasningen automatisk att andra till den lagsta graden av Fahrenheit
(200°F). Om temperaturen sanks under lagsta grad (100°C), s& kommer enheten att andra tillbaka till ‘F
automatisk, och temperaturen bérjar sénkas fran 600°F.

Wattjustering: Medan wattindikatorn blinkar, tryck pa den hogra eller vanstra regleringsknappen for att
justera watteffekten, och tryck pa aktiveringsknappen for att bekréfta. Ett langt tryck pa den hogra eller
vanstra regleringsknappen andrar wattinstallningen snabbt.

Resistanslasfunktionen: Medan resistansindikatorn blinkar, tryck pa den hégra regleringsknappen for att
lasa eller lasa upp férangarens resistans. (Obs: en sadan operation bor endast goras i rumstemperatur)

Installation av ny férangare: Var forsiktig med att fasta nya férangare som har kylts ner till rumstemperatur i
TC lage. Om nya forangare inte har kylts ner innan fastsattning kan temoperaturen avléasas eller skyddas
felaktigt tills den nya férangaren har kylts ner.

Obs:

1. Nar du ansluter en ny forangare eller 16sgor eller ateransluter din nuvarande férangare, kommer enheten
att be dig bekréfta denna &ndring och ett meddelande kommer att visa "NY SPOLE HOGER, SAMMA SPOLE
VANSTER”. Tryck pa den hdgra regleringsknappen for att bekrafta att en ny forangare har anslutits. Tryck pa
den vanstra regleringsknappen for att bekrafta att samma forangare har ateranslutits.

2. Nar du anvander en vanlig spole eller da spolens resistans &r hogre an 1.50hm i TC lagen, kommer
enheten automatiskt att byta till VW lage.

Byt mellan Strom, Bloss och Tid: Medan indikatorn for anvéndarinformation blinkar, tryck pa den hogra
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regleringsknappen for att byta mellan strém, bloss och tid.

Installningar for forvarmefunktionen:

(1). Tryck pa aktiveringsknappen och den hogra regleringsknappen samtidigt med enheten paslagen, och du
kommer till instaliningsmenyn for férvarme.

(2). Tryck pa aktiveringsknappen for att byta mellan forvarmeeffekt och forvarmevarighet.

(3). Tryck pa den vanstra eller hogra regleringsknappen for att hoja eller sénka parametern.

(4). Hall i aktiveringsknappen for att bekrafta.

Justerbar timeoutvarighet:

Pa grund av olika vejpvanor, kan du stélla in varigheten fran 5 till 15 sekunder enligt dnskan. Tryck pa
aktiveringsknappen och den hégra regleringsknappen samtidigt for att komma till menyn. Tryck pa den hogra
regleringsknappen fér att ga vidare till menyn fér timeoutvarighet. Tryck pa den vénstra regleringsknappen for
att bestamma varighet och tryck sedan pa aktiveringsknappen for att bekréfta.

Da varigheten ar bestamd (t.ex. 5 sekunder) kan du halla ner aktiveringsknappen och vejpa under den
férutbestdmda tiden. Skérmen visar "OVER 58 SKYDD” och sténgs av automatiskt. Tryck pa
aktiveringsknappen 5 ganger for omstart.

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
anvandaren.

Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da slutanvandaren
koper produkten.

Varning
1. Hall utom réckvidd for barn.
2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga méanniskor, icke-rokare, gravida eller

eingestellt werden, mit den beiden Einstelltasten, rechts zum erhéhen und links zum verringern.

Wechsel zwischen °C und ‘F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken wechseln sie
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur
(100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu hochsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder linke Enstelltaste um die
Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestétigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken
desto schneller erhoht sich die Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste driicken
um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur
durchgefiihrt werden.)

Einstellung von neuen Verdampfern:

Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht
abgekiihlt auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis fiihren und Schutzfunktonen
greifen nicht bis der Verdampfer abgekihlt ist.

Hinweis:

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Geréat oder entfernen und verbinden Sie lhren
bestehenden Verdampfer mit dem Gerét, gibt es eine Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint “NEW
COIL RIGHT, SAME COIL LEFT”. Wenn es derselbe Verdampfer ist, dricken Sie die linke Taste, und
wenn es sich um eine neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.

2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als 1,5 Ohm im TC Modus
betragen, ansonsten wechselt das Gerat automatisch in den VW Modus.

Umschalten zwischen Strom, Ziige und Zeit: Wahrend das Benutzerinformationszeichen blinkt, driicken
Sie die rechte Einstelltaste, um zwischen Strom, Ziige und Zeit zu wechseln.
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Vorheizfunktion einstellen:

(1). Driicken Sie, bei eingeschalteten Gerat, gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste. So
gelangen Sie in das MenU der Vorheizfunktion.

(2). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizzeit zu wechseln.

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Parameter zu verringern oder zu erhéhen.
(4). Zum Bestétigen die Feuertaste lange driicken.

TimeOut Dauer einstellen:

Je nach lhrer Dampfverhalten kdnnen Sie die Timeout-Dauer zwischen 5 bis 15 Sekunden einstellen.
Dricken Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste, um in das Untermenii zu gelangen.
Dricken Sie die rechte Einstelltaste, um in das Untermenii zu gelangen. Driicken Sie dann die linke
Einstelltaste, um die Dauer einzustellen und driicken dann die Feuertaste zum Bestatigen.

Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden) und Sie den Feuerknopf langer als die voreingestellte Zeit
driicken, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt und das Gerét schaltet sich automatisch ab. Driicken Sie die
Feuertaste 5 mal, um neu zu starten.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemale Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur giiltig fiir original Wismec
Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerét wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mitter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,

4

vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Greek

Mwg To XPNOIUOTTOIEITE:

1. Evspvowomcn/ ATmrevepyoTroinon: I'IaTncTs T0 Kouum £VEPYOTTOINONG 5 GUVEXOUEVEG POPES YPIYOPQ YIT
Va EVEQYOTTOINOETE KAl VO ATTEVEPYOTTOINOETE TNV CUCKEUN.

Znueiwon:

(1). NapakaAoUpe TIpIV TNV XPrioN va pubpiceTe TNV 10X0 €VTOG TNG KATAAANANG euBéAeiag TTou Taupiddel oTov
QTHOTTOINTH TTOU XPNOIPOTIOINCATE.

(2). %}rmpéceem yia ao@AAEIQ, TTOPAKAAOUNE TTPOTECETE VO PNV XPNOIUOTIOIEITE PITTATAPIEG PUE OKITUEVO
TePiBANa.

2. Aeitoupyia Stealth: Ev n ouokeun gival o€ AeiItoupyia, TTATAOTE TO KOUUTTT EVEPYOTTOINONG KAl TO apIoTEPO
KOUWTTi pUBHIONG TaUTOXPOVa. AUTO Ba EVEPYOTTOINTEI /ATTEVEPYOTTOINTEN TNV 006VN.

3. Asitoupyia KAEIBWHATOG TTARKTPWV: EVW) N GUOKEUN gival EVEPYOTTOINUEVN TIATHOTE TAUTOXPOVA Ta U0
KOUPTTIG pUBUIoNG. ‘ETo1 KAveETE evaAhayr) HeTagU TnG Aeitoupyia KAEIBWHATOG Kal ZEKAEIDWHATOG TWV
MAAKTPWY.

4. Aaitoupyia @Upag Micro USB: H 8upa USB ptopei va xpnoigotroinBei yia Tn ¢opTian Kai Ty avaBaduion
Tou AoyiopikoU. Eival KAAUTEPO VO apaIPECETE TIG UTTATAPIEG KAl VA TIG POPTICETE PECW EGWTEPIKOU YOPTIOTH.

5. ANayn mpoBoAng 086vng: Kpatwvtag Tratnuéva 1o apioTepd Kal To de€i KoupTri pUBHIoNG TaUTOXpOova
4Tav N CUOKEUN gival atrevepyoTroinuévn, n 086vn Ba mepioTpagei 180 poipeg. Mtopeite T0TE va deite TNV
08dvn atré dUo EI0WV YWVIEG HE QUTAV TNV AgiToupyia.

EvaAAayn avapeoa oTig Asitoupyieg VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

MatAoTe TO KOUWTTI EvEPyOTTOINONG 3 POPEG YIa EITEABETE OTIG ETTIAOYEG AgITOUPYIOG.
Kardmv TratoTe 1o 8ei koupTri puBpIoNG yia evaAhayr| HeTagu Twv Asiroupyiwv VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1

ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjalv efrersom du kan orsaka
forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada produkten.
Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Majliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. Fér manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att anvanda
en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Czech

Pouziti:

1. Zapnuti/vypnuti: Pro zapnuti a vypnuti stisknéte tlacitko napajeni pétkrat rychle za sebou.
Poznamka:

(1). Upravte prosim vykon na rozmezi vhodné pro atomizér, ktery jste pouzivali.

(2). Budte prosim opatrni a nepouZivejte baterie s poruSenym povrchem.

2. Tajna funkce: Pfi zapnutém zafizeni drzte zaroven tlacitko napajeni a levé regulacni tlacitko. Tim zapnete
nebo vypnete displej.

3. Funkce zamku klaves: Pfi zapnutém zafizeni stisknéte zarover obé regulaéni tlacitka. Tim pfepnete mezi
uzam&enymi a odemcéenymi klavesami.

4. Funkce Mikro USB porte: USB port miiZe byt pouzit pro nabijeni a aktualizaci firmware. Je lep$i vyjmout
¢lanky a nabit je pomoci externi nabijecky.

5. Pfepnuti médu displeje: Sou¢asnym stisknutim levého a pravého regulacniho tlacitka po preruseni
provozu se displej obrazovka otoci o 180 stuprit. D9ky tomuto procesu muzete displej pozorovat ze dvou
rtznych uhld.

Prepnuti mezi médy VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Stisknéte tlacitko napajeni tikrat pro vstup do moznosti modu. Poté stisknéte pravé regulacni tlagitko pro
prepnuti mezi médy VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pro potvrzeni stisknéte tlacitko napajeni.

Pfi médu TC/TCR, kdyz sviti znacka mddu, stisknéte levé regulacni tlacitko pro vstup do jeho submenu. Poté
stisknéte pravé regulaéni tlacitko pro vybér TC-Ni/Ti/SS (méd TC) nebo M1/M2/M3(méd TCR). Pro potvrzeni
stisknéte tlacitko napajeni.

da Schaden oder Verletzungen auftreten kdnnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Coémo utilizar:

1. Encendido/apagado: Presione el boton de encendido 5 veces en rapida sucesion para encender y apagar
el dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de usarlo.

(2). Tenga cuidado de no usar la bateria con la cascara rota por seguridad.

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el boton de encendido y el
botén de regulacion izquierdo. De esta manera la visualizacién de la pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione simultdneamente los
dos botones de regulacién. Con esta operacion podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcién puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. Es
mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho simultaneamente, la
pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta
operacion.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Pulse el boton de encendido 3 veces para entrar en las opciones de modo. Luego presione el botén de
regulacion derecho para cambiar entre el modo VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Pulse el botén de
encendido para confirmar.

Bajo el modo TC/TCR, mientras el signo de modo parpadee, presione el botén de regulacion izquierdo para
entrar en su submenu. A continuacion, pulse el botén de regulacién derecho para seleccionar entre

M2, M3). MaTACTE TO KOUUTTi EVEPYOTTOINONG YIa Va ETTIBERAILIOETE.

2e Aertoupyia TC/TCR, étav n évdeign Asimoupyiag avaBoofrivel, TTATAOTE TO APIOTEPO KOUUTTI pUBUIONG YIa
€i00d0 oTo uTto-pevou. Katdmiv matioTe To Oegi kouuTri pUBuiong yia va emAégete TC-Ni/Ti/SS (AerToupyia
TC) A M1, M2, M3 (Aeitoupyia TCR). MNMatAoTe TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG YIO VO ETTIRERAIWTETE.

AziToupyia VW:
Ze auTn TN Aeiroupyia, n 100G €§680u pTTopei va pubpioTei atmd 1W £wg 230W médovTag Ta KOUPTTIA
PUBUIONG, TO SE&i KOUTTT yIO VO QUEAOETE KAl TO APIOTEPS KOUMTTI yIa VA EAATTWOETE.

Asitoupyia TC-SS: H Acitoupyia TC-SS eivar katdAAnAn yia Tnv kepaAl SS316.

TCR (M1, M2, M3): >¢ Asitoupyia TCR, ol XprioTeg PTTOpoUV va 0picouV TIG TIAPAPETPOUG
oUPewva pe 1o TCR ToUu TIViou.

H PuBpion tng Aeitoupyiag TCR: Otav n ouoKeun ival aTTevepyoTToINUEVT, KPOTAOTE TTATNHEVO TO KOUMTTH
£VEPYOTTOINONG Kl TO D& KOUPTT pUBHIoNG TaUTOXPOVA, WATE Va PTTEITE 0TO pevol puBuiong TCR:

(1). MoatAoTE TO APICTEPS 1) DT KOUPTT PUBHIONG YIa va ETTIAEGETE avaueaa oTig Aeitoupyieg TCR M1, M2 and M3.
(2). MaTroTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG VIO VO ETTIRERAIWOETE TNV AEITOUpYia TTOU ETTIAEEATE.

(3). MiéoTe 10 apioTEPS i TO Segi KOUPTT PUBIONG YIa VO AUEAOETE A va PEIWOETE TNV TIUFA oUP@WVA e To TCR Tou TIviou.
(4). KpatrioTe Tatnuévo To KOUUTTT EVEPYOTTOINONG i TIEPIPEVETE yIa TEPITTOU 10 SEUTEPOAETTTA yIa va
eMREPAIWOETE TNV ETTIAOYA 0OG.

AkoAouBoUv epioxég Tipwv TCR yia avagopd:

YAIkO EUpog Tipwv TCR
NikeA 600-700
NiFe 300-400
Tiravio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Znpeiwon: 1. H nigfp TCR oTov mivaka gival ToAatrAdoia 10° Tng payparikrig TCR.
2. To ouvoAiké Upog Tipwv TCR eivar 1-1000.

ZuptrAnpwparikég AeiToupyieg TC:
PuBpion Bsppokpaciag: Ze Asitoupyieg TC, n Beppokpaaia ptropei va pubpioTei amd (100-315°C) pe Ta duo
KOUPTTIG pUBUIONG, TO Be&i yia va QUEATETE Kal TO OPIOTEPA YIA VA EAATTWOETE.

EvaAAayn petagu °C kai °F: Av augnoete T Bgppokpacia oToug 315°C, Kal CUVEXIOETE va TIATATE To Jegi
KoupTTi pUBHIONG, N €vOeIgn Beppokpaaiag Ba aAAagel autopara otn xapnAdtepn Fahrenheit (200°F).
AvrioToixa, av n Beppokpacia peiwbei KaTw amd 1o eAdyiaTo (100°C), n cuokeur Ba aAA&gel autépata oe “F
kai n Beppokpaaia Ba apyioel va kateBaivel amréd Toug (600°F).

PUBpion Tng 1ox00g6: Evw n évdeign ioxVog avaBooBrvel, TatioTe To dedi fi To apioTePd KOuuTr pUBUIONG yia
va puBuioETE TNV I0XU Kal TTIEGTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINaNG yia eReRaiwon. To TTapaTeTapévo TTETNUa Tou
Oe§loU fj Tou apioTEPOU KOUUTTIOU pUBUIoNG Ba Kavel Tn pUBuIaN 10X00G va augnBei ) va peiwbei Taxutata.

Aziroupyia kAeidwparog avrioTaong: Evw n évdeign Tng avriotaong avaBooBrivel, TatioTe 1o Segi
KOUTTi pUBHIONG VIO VA KAEIBWOETE ) Va EEKAEIDWOETE TNV QVTIOTAON TOU ATHOTTOINTA. (Znueiwon: Auth
n Aeitoupyia Ba TIPETTEl va yiveTal og Beppokpacia dwpartiou).

EykardoTtaon véou atpotroinTh: Xe Asitoupyia TC, TTPOOECTE O VEOI OTHOTIOINTEG TTOU OUVOEETE VO £X0UV

£pBel og Beppokpaaia dwpatiou. Eav évag véog aTpoTroiNTrg dev EXEl KPUWOE! TTPIV aTTO TNV TOTTOBETNON, N

%vﬁsl’{n Beppokpaciag Kal N TTpooTacia PTropei va ival A\avBaopéveg PEXPI va YuxBei 0 VEOG aTHOTTOINTAG.
nueiwon:

1. OT1av OUVOEDETE €vav VEO ATUOTTOINTH 1} ATTOCUVOECETE KAl ETTAVACUVOETETE TOV UTTAPXOVTA, N

ouokeun Ba oag ¢nTroel va emReRAIWOETE auTAY TNV aAAayr Kal éva urivupa Ba oag TTPOoEISoTToINCE!

"NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT/NEO MHNIO AE=IA, IAIO MHNIO APIETEPA". MatoTe To degi

KOUTTi pUBMIONG yia va eTIRBEBaICETE OTI £X€l eykaTaoTabei évag véog aTpotroinTAg. MathaTe To

TC-Ni/Ti/SS (modo TC) o M1/M2/M3 (modo TCR). Pulse el botén de encendido para confirmar.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 230W pulsando los botones de regulacion,
el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden ajustar
los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el botén de encendido y el
boton de regulacion derecho simultdneamente, usted va a entrar en el ment de TCR:

(1). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el botén de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el botdn de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el parametro de acuerdo con
valor TCR de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (308, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 200-600°F)
con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el botdn de regulacion
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 ‘F

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el boton de regulacion derecho o
izquierdo para ajustar la potencia, y presione el botén de encendido para confirmar. Una presién prolongada
del botdn de regulacién derechol/izquierdo hara que el ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcién para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el botén de
regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta operacion
debe hacer en temperatura ambiente.)

Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores ya

que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado,
la temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador existente, el
dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Pulse el botén de regulacion derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado.
Presione el botdn de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto a conectar.

aploTePd KOUPTT pUBHIONG Yia va eTTIBERAILCETE OTI O IBI0G ATUOTTOINTAG £XEI ETTAVOOUVOEDEI.
2. Otav XpnoIUOTIOIEITE TN ouUVNBICPEVN KEPAAT 1) N AVTIOTAOT TNG KEPAARG TTOU XPNOIPOTTOINCATE €ival
peyaAuTepn atd 1,50hm oe Aeitoupyieg TC, n cuokeur| Ba yupioel autépata o€ Acitoupyia V!

EvaAAayn avapeoa o€ Current, Puff & Time:
Evw avaBoofrivouv ol TTAnpogopieg XproTn, TTatioTe 1o de&i koupTri pUBPIoNG yia evaAAayn avaueoa og
Current, Puff, Time.

H PuBpion tTng Asitoupyiag MpoBépuavong

(1). Otav evepyoTroinBei, TECTE TO KOUPTTI TNG QWTIAG Kal TO eEIG KOUUTTT pUBHIONG TAUTOXPOVA YIO VO UTTEITE
0T0 pevoU puBuIoNng TNG AciToupyiag TTpoBépuavong.

(2). MéoTe To KOUPTTT TNG PWTIAG yia evaAAayr HETAEU TNG 10XU0G TTPOBEpUavVONG Kal TNG SIGPKEING
TTPoBEppavang.

(3). MEoTe To OE&I 1) TO APICTEPG KOUNTTI PUBUIONG VIO VO UEIWOETE R VO AUENTETE TNV TTAPAPETPO.

(4). MéoTe ouveXOPEVA TO KOUPTTI TNG QWTIAG yia emReRaiwon.

PuBuiépevn Aidpkeia MNavong:

AOYW SIAPOPETIKWY CUVNOEIWY OTHIOPATOG, HTTOPEITE va pubpiceTe Tn didpkela TTavong atmoé 5 éwg 15
OeUTEPOAETIT OTTWG TO ETTIBUEITE. MMIETTE TO KOUUTT TNG QWTIAS Kal TO SegIG KOUPTTi PUBHIONG
TOUTOXPOVA VIO VO PTTEITE OTO PEVOU TOU CUCTANATOG. [MIETTE TO DECIG KOUUTTI pUBUIONG yia va PTTEITE
aTn puBpion didpkelag TG TTauong. MiEoTe To apioTepd KOUpTTi PUBUIONG YIa va pUBUICETE TN DIGPKEIX KI
£TTEITA TNIECTE TO KOUPTTT TNG QWTIGG Yia £TTIRBERAIWON.

A@oU pubuIoTei N dIGpKeIa (5 DEUTEPOAETTTA Yia TTAPASEIYHA), OTAV THECETE TO KOUNTTI TG QUTIAS Kal
aTpigeTe TEPICOGTEPO ATTO TV TTPOKaBopIoHEVN WPa, Ba uTTdpEel n évdeign «MPOZTAZIA ANQ TON 5
AEYTEPOAEMNTQN» kai 6a kAgiogl autopara. METTE To KOUPTT TNG QWTIAG 5 POPEG YIa ETTAVEKKIVNOT.

EFCYHZIH
MapakahoUpe va cUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOPNBEUTEG oag TTPoidvTwY Wismec. Agv gipaaTe utreUBuvol yia
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OTToIadATTOTE {nIG TTPOKARBNKE atrd AdBog Tou XprioTn.
AuUTA n eyyounon 10xUel pévo yia aubevTika Trpoidvta WISMEC evrog Tng Tmepiddou eyylinong atméd v
nuepopnvia ayopdg até Tov TEAIKO XproTn.

Mpoooxn

1. Na QuAdooeTal Jakpid atrod TTaidid.

2. AuTo TO TTPOIGV dEV CUVIOTATAI YIa XPrON OTTO VEAPE GTONA, PN KATIVIOTEG, £yKUOUG 1) BnAdlouoeg yuvaikeg,
1) aTopa TTou gival aAAEPYIKG / euaiobnTa oTN VIKOTIVN.

AvTevdeigeig

1. Emokeuddete TNV ouokeur oag povo otnv Wismec. Mnyv eTTIXEIPAOETE va ETTIOKEUGOETE TNV GUOKEUT HOVOL
oag Kabwg uTropei va TpokAnBei BAGBN 1 TpaupaTiopdg.

2. Mnv a@rveTe TN OUOKEUR 0€ UPNAEG BEppOKPaaTies i UYPEG OUVBNKEG, KABWG auTtd PTTopEi va BAAWel T
ouokeun. H katdAAnAn Beppokpacia Aeiroupyiag ivar atmé 0 °C éwg 45 °C katd Tn @opTion kai -10 °C €wg 60
°C kaT@ TNV Xpron.

3. KpatoTe pakpid amo vepo.

MBavég apvnTIKEG ETITITWOEIG

1. H xprion auTtou Tou TTpoidvTog PTropei va TTpokaAéoel BAGBN oTnv uyeia.

2. MNa dropa e apvnTikn avTidpaon PETA TN XPrion autou Tou TTPOoIdVTOg, GUVIOTATAI N XPHomn uypou HE
XAHUNASTEPN TIEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVN 1) XWPIG VIKOTIVN.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los modos TC, el
dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Cambio entre corriente, calada y tiempo: Mientras el signo de informacion del usuario parpadea, presione
el botén regulador derecho para cambiar entre corriente, calada y tiempo.

El ajuste de la funcion de precalentamiento:

(1). Cuando el dispositivo esta encendido, presione el botén de encendido y el botén de regulaciéon derecho
simultdneamente y luego se puede entrar en el menud de configuracion del precalentamiento.

(2). Pulse el boton de encendido para cambiar entre la duracién y la potencia del precalentamiento.

(3). Presione el boton de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.

(4). Presione el boton de encendido para confirmar.

Duracion de tiempo de espera ajustable:

Debido a diferentes habitos de vapeo, se le permite establecer la duracion del tiempo de espera de 5 a 15
segundos como prefiera. Presione el botdén de encendido y el boton de regulacion derecho simultdneamente
para entrar en el sistema de menu. Pulse el botdn de regulacién derecho para introducir el ajuste de duracién
del tiempo de espera. Pulse el boton de regulacién izquierdo para ajustar la duracién y luego pulse el

botén de encendido para confirmar.

Una vez que se ha ajustado la duracion (por ejemplo 5 segundos), cuando mantenga presionado el

boton de encendido y vapea durante el tiempo preestablecido, se mostrara "OVER 5S PROTECT" y se
apagara automaticamente. Pulse el boton de encendido 5 veces para reiniciar.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de

garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo Unicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Japanese
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Italian nel suo sottomenu. Quindi premere il tasto regolatore destro per scegliere tra le modalita TC-Ni/Ti/SS
Modo d (modalita TC) o M1/M2/M3 (modalita TCR). Premere il pulsante di accensione per confermare.
odo d’uso:
1. On/Off: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere il dispositivo o Modalita VW: o R . o
spegnerlo. In questa modalita, la potenza di uscita puo essere regolata da 1W a 230W premendo i pulsanti di
Nota: regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi I'atomizzatore corrente prima
dell'uso.
(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la sicurezza.

2. Funzione Invisibile: mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione sinistro. In questo modo il display si spegne.

3. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due pulsanti di
regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco pulsanti.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere utilizzata per la ricarica e I'aggiornamento del
firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e sinistro
contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi possibile visualizzare lo
schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa operazione.

Cambio tra le modalita VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Premere il pulsante di accensione 3 volte per entrare nelle opzioni delle modalita. Quindi premere il tasto
regolatore destro per passare tra le modalita VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3). Premere il pulsante di
accensione per confermare.

In modalita TC/TCR, mentre il segnale di modalita lampeggia, premere il tasto regolatore sinistro per entrare
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TC-SS Mode: La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono
impostare i parametri secondo la TCR della bobina.

Impostazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di accensione e
il pulsante regolatore destro contemporaneamente, in modo da entrare nel menu di configurazione della TCR:
(1). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e M3;

(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante regolatore sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro in base alla

TCR della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o lasciare l'interfaccia per circa 10 secondi per confermare.

Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori e tra 1-1000

Funzioni supplementari della modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura pud essere regolata da (100-315°C o
200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Cambio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il pulsante regolatore
destro, I'unita di misura della temperatura cambiera automaticamente al grado Fahrenheit piti basso (200°F).
Allo stesso modo, se si porta la temperatura al di sotto del grado minimo (100°C), I'unita di misura della
temperatura cambiera automaticamente a F, e la temperatura iniziera a diminuire da 600°F.

Regolare la potenza: Mentre il segnale della potenza lampeggia, premere il pulsante regolatore destro o
sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il
pulsante regolatore destro o sinistro I'impostazione della potenza aumenta o diminuisce velocemente.

Funzione del blocco della Resistenza: Mentre il segnale della resistenza lampeggia, premere il
pulsante regolatore destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale
operazione deve essere effettuata a temperatura ambiente.)

Installazione del nuovo atomizzatore: In modalita TC, non inserire nuovi atomizzatori prima che essi si
siano raffreddati del tutto a temperatura ambiente. Se un nuovo atomizzatore non si & raffreddato prima di
essere inserito, la protezione e la lettura della temperatura possono essere errate fino a quando non avviene
il raffreddamento del nuovo atomizzatore.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette I'atomizzatore esistente, nel dispositivo

vi verra chiesto di confermare questo cambio e un messaggio mostrera il testo "NEW COIL RIGHT, SAME COIL
LEFT". Premere il pulsante regolatore destro per confermare I'inserimento di un nuovo atomizzatore.

3

Premere il pulsante di regolazione sinistro per confermare I'inserimento dello stesso atomizzatore. .
2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina & superiore a 1.50hm in modalita TC, il
dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Cambio tra Corrente, Tiri e Tempo: Mentre il simbolo delle informazioni dell'utente lampeggia, premere il
pulsante regolatore destro per passare tra corrente, tiri e tempo.

Impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Quando & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione
destro e quindi entrare nel menu di impostazione del preriscaldamento.

(2). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del
preriscaldamento.

(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per diminuire o aumentare il parametro.

(4). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Regolare la Durata del timeout:

A causa delle diverse abitudini di svapo, e possibile impostare la durata del timeout da 5 a 15 secondi come
preferite. Premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di regolazione destro per
entrare nel menu del sistema. Premere il pulsante di regolazione destro per immettere I'impostazione

della durata del timeout. Premere il pulsante di regolazione sinistro per impostare la durata e quindi
premere il pulsante di accensione per confermare.

Una volta impostata la durata (come 5 secondi), tenendo premuto il pulsante di accensione oltre il tempo
preimpostato, visualizzera "OVER 5S PROTECT" e si spegnera automaticamente. Premere il pulsante

di accensione per 5 volte per riavviare.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo
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Finnish

Kaytto:

1. Virta paalle/pois: Paina tulipainiketta 5 kertaa nopeasti perakkain kaynnistaaksesi laitteen ja
sammuttaaksesi sen.

Huomioi:

(1). Saada teho sopivaksi vastaamaan aikaisemmin kayttamaasi hoyrystinta.

(2). Ole varovainen, ettet kayta akkua, jossa on repeytynyt kuori turvallisuuden takaamiseksi.

2. Haiveominaisuus: Kun laite on p&éll4, paina samanaikaisesti tulipainiketta ja vasenta saatopainiketta.
Tama kytkee nayton paalle ja pois paalta.

3. Nappainlukitus: Kun laite on paalla, paina samanaikaisesti kahta saatdpainiketta. Tama vaihtelee
nappainten lukituksen paalle ja pois paalta.

4. Micro USB-portti toiminto: USB-porttia voidaan kayttaa lataukseen ja ohjelmiston paivittdamiseen. On
parempi ottaa paristot irti ja ladata ne ulkoisella laturilla.

5. Vaihda nayttotilaa: Kun painat vasenta ja oikeaa saatopainiketta samanaikaisesti sammutustilassa,
nayttoruutu pyorahtaa 180 astetta. Taman jalkeen voit tarkastella nayttoa kahdesta eri kulmasta tamén
toiminnon kautta.

Vaihtele VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilojen valilla

Paina tulipainiketta3 kertaa pagstaksesi valitsemaan tilan. Paina sitten oikean puoleista saatépainiketta
vaihtaaksesi VW/TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3) tilojen
TC/TCR-tilassa, kun tilan merkki vilkkuu, paina vasenta saatopalnlketta siirtyaksesi alavalikkoon. Paina sitten
oikeaa saatopalnlketta valitaksesi TC-Ni/Ti/SS (TC-tila) tai M1/M2/M3 (TCR-tila). Vahvista painamalla
tulipainiketta.

responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia e valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da soli,
in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto ci6 potrebbe danneggiarlo. La
temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante I'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto puo causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido con
contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.

Russian

Wcnonb3oBaHnue:

1. BknioueHue/BbikntoveHune: HaxmuTe OCHOBHYH KHOMKY 5 pa3 noapsia, Anst BKIKOYEHNS/BLIKMOYEHNS
yCTpoWCTBa.

BHUMAHWE:

(1). Bceraa yctaHaBnvBsaiiTe NOAXOAALLMIA ANS UCTIOMb3yEMOro aToMaisepa ypoBeHb MOLHOCTY.

(2). Hukoraa He UcnonbayiTe akkyMynsTOPHbIE SHEKN C NOBPEXAEHHON U30NSLMeN.

2. Stealth pexwum: Ha BknoyeHHOM yCTPOCTBE 3aXMUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY «Bneso»
Ha HeCcKonbko CeKyHA A0 NosiBreHns cooblieHus «Stealth ON» Ha akpaHe. YTobbl BbiknounTb pexum Stealth,
npofenainTe aTy Npoueaypy eLye pas Ao nosisneHuns coobuiexus «Stealth OFF».

3. Bnokup KHOMOK ynp Ha BKIIOYEHHOM YCTPOCTBE HAXXMUTE W yAepXKuBaiTe 06e KHOMKM
ynpasnexus «Bneso» n «Bnpaso» fo nosisnenns Hagnucy «Key lock» Ha akpaHe. [Ans oTknoYeHus
6r10KMPOBKM MOBTOPUTE OMepaLMio.

4. ®yHkumm nopta Micro USB: USB nopT MoXeT ncnonb3oBaTbest AN HeGOIbLLOK NOA3apsaku, a Takke
Anst 06HOBNEHMS NpoLuMBKK. Camu akKyMynATOPbI fyyLle BCero 3apskaTb Npu NOMOLLY OTAENbHOro
3apsAHOro YCTPoOMCTBa.

5. MepeBoOpoOT 3KpaHa: HAXMUTE 1 yAepXK1BaiiTe OQHOBPEMEHHO [iBE KHOMKM yrnpaeneHus «Bneso» n
«BnpaBo» B BbIKIIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOMCTBA A0 TeX Mop, Noka n3obpaxeHve Ha aucnnee He
nepesepHeTcs. Takum o6pa3om, Bbl MOXeTe B 06O MOMEHT NOBEPHYTb 3KpaH Tak, kak Bam ByaeT yaobHee.

MepeknioyeHne Mexay pexmmamu:
KOTZja yCTPOWCTBO BKITIOYEHO, HaXkMuTe 3 pa3a Ha OCHOBHYIO KHOTKY, YTOGbI 3aiiTV B MEHI0 BbiGopa pexumoB.
Vcnonb3yiite kHOMKy ynpaBnexnus «BnpaBoy», 4Tobbl nepekniodatecst mexay pexvumamu VW/TC (Ni, Ti, SS),
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VW tila:
Tassa tilassa lahtoteho voidaan saataa 1W:sta 230W:iin painamalla saatopainikkeita, oikealle suurentaaksesi
ja vasemmalle pienentéaaksesi.

TC-SS-tila: TC-SS-tila sopii SS316-kaamiin.

TCR (M1, M2, M3): TCR (Temperature Coefficient of Resistance) -tilassa kayttajat voivat asettaa parametrit
TCR-k&amin mukaan.

TCR-tilan asetus: Kun virta on katkaistu, paina samanaikaisesti tulipainiketta ja oikeaa saatdpainiketta
paastaksesi TCR-asetusvalikkoon:

(1). Paina vasenta tai oikeaa saatdpainiketta valitaksesi TCR M1, M2 ja M3;

(2). Vahvista valittu toimintatila painamalla tulipainiketta.

(3). Paina vasenta tai oikeaa saatdpainiketta, jos haluat lisata tai pienentda parametria TCR:n mukaan;
(4). Pida tulipainiketta painettuna tai jata kayttoliittyméa noin 10 sekunniksi vahvistaaksesi.

Seuraavassa TCR-arvoalueet:

Materiaali TCR arvoalue

Nikkeli 600-700

NiFe 300-400

Titaani 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Huomioi: 1. TCR-arvo taulukossa on 10° kerrottuna todellisella TCR:lla.
2. TCR-arvoalue on 1-1000

Taydentavat TC-tilan toiminnot:
Lampatilan saato: TC-tiloissa lampotilaa voidaan saataa (100-315°C tai 200-600°F) kahdella

saatopainikkeella, oikealle lisataksesi ja vasemmalle pienentéaksesi sita.

Vaihda °C:n ja °F:n valilla: Jos liséat lampétilaa 315°C:een ja painat oikeaa saatopainiketta, lampétila-arvot
muuttuvat automaattisesti alhaisimmiksi Fahrenheitiksi (200°F). Samoin, jos lampétila laskee alle minimin
(100°C), laite vaihtaa automaattisesti takaisin “F:ksi ja lampétila alkaa laskea 600°F:sta.

Tehoasetus: Kun tehomerkki vilkkuu, paina oikeaa tai vasenta saatopainiketta sdataaksesi tehoa ja vahvista
painamalla tulipainiketta. Pitka painallus oikealla tai vasemmalla saatopainikkeella nostaa tai pienentaa
tehoasetusta.

Vastuslukittu toiminto: Kun vastusmerkki vilkkuu, paina oikeaa saatopainiketta sulkeaksesi tai avataksesi
atomisaattorin. (Huom. Tallainen kaytté on suoritettava huoneenlammossa.)

Uusi sumutin asennus: TC-tilassa, olla varovainen liittdd uusia sumuttimet, jotka ovat jaahtyneet huoneen
lampétilaan. Jos uusi sumuttimella ole jaahtynyt ennen kiinnittdmista, 1ampétila voi lukea ja suojata
virheellisesti kunnes uusi sumutin jaahtyy.

Huomautus:

1. Kun liitdt uuden atomisaattorin tai irrotat ja yhdistat uudelleen nykyisen atomisaattorisi, laite kehottaa sinua
vahvistamaan tamén muutoksen ja viesti kysyy "UUSI KYTKIN OIKELLE, SAMA VASEMMALLE". Paina oikeaa
saatopainiketta. Vahvista, ettd sama atomisaattori on yhdistetty uudelleen painamalla vasenta saatopainiketta.
2. Kun kaytat tavallista kdamia tai kelan vastusta, jonka korkeus on 1,5 ohmia TC-tilassa, laite siirtyy
automaattisesti VW-tilaan.

Shift keskuudessa Nykyinen, Puff ja aika: Vaikka kayttajatiedot merkki vilkkuvat, paina oikea saantely
painiketta, siirryt yhteistyo nykyisten, pullistaa ja aikaa.

Esikuumennustoiminnon asetus:
(1). Kun virta on kytkettynd, paina samanaikaisesti tulipainiketta ja saatopainiketta ja paaset sitten
esilammityksen asetusvalikkoon.

TCR (M1, M2, M3) un, BbiGpaB He06X0AUMbIN, HAXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY OAWH pas.

Mpwu BeIBope pexumos TC/TCR, koraa gvcnnen elle MuraeT, HOXXMUTE KHOMKY ynpaBneHus «Bneeo», 4Tobbl
BOWTU B NOAMEHI0. 3aTeM HaXMMalTe KHOMKY ynpasneHust «BnpaBoy, 4Tobbl BbibpaTh MaTepuan B pexvme
TC (Ni, Ti, SS) unu npocpunb TCR (M1, M2, M3). Ytobbl noaTBEpANTL BbIGPAHHBIN PEXUM HaXMUTE
OCHOBHY!O KHOMKY OZJUH pas3.

Pexxum VW: B faHHOM pexvMe MOXHO M3MEHSATb BbIXOAHYK MOLLHOCTb YCTpOCTBa B npefdenax ot 1 go 230
BaTT c noMoLLbto KHOMOK ynpaBnexusi «Bneso» n «BrnpaBox». YaepxusanTe HE06X0AUMYHO KHOMKY
ynpasrieHusi, YTo6bl YCKOPUTbL NEPEMOTKY.

Pexxum TC-SS: faHHbIN PexuM paccunTaH Ha cnupasu, BbiNofHeHHble n3 316-1 HepxasetoLei cTanu.

Pexum TCR (M1, M2, M3): no3BonsieT NpoABMHYTbIM NOMb30BaTENSIM CaMOCTOSTENBHO 3a4aBaTh
TemnepaTypHblii koaddulmeHT conpotuenenus (TCR).

HacTtpoiika TCR: B BbIKITlO4EHHOM COCTOSIHUN HAXXMUTE U YAEPXKUBATE OCHOBHYHO KHOMKY

1 KHOMKY ynpaBneHus «Bnpaso», Y4To6bl BOiTW B pexum HacTpoikn TCR (M1, M2, M3):

(1). Haxkumaliite kHomku ynpasnexus «Bnpaso» unu «Bneso» ans BbiGopa HyxHOW suerkv namatn M1, M2
v M3;

(2). HaxkmuTe OCHOBHYIO KHOMKY Ansi NOATBEPXKAEHUS BbIGOpa A4enkv namaTy;

(3). C nomoLwbto kHOMOK «BneBo» 1 «BrnpaBo» ycTaHOBUTE HyxHOE 3HaveHne TCR ansa BbIGpaHHON Sueiiku;
(4). Haxxmute 1 yaepxviBaiTe OCHOBHYIO KHOMKY vnu npocto nogoxaute 10 cekyHa ANs COXpaHeHust
HaCTPOMKM.

CnpaBoyHas Tabnuua 3HayeHuit TCR:

Material TCR Value Range

Nickel 200 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

BaxHo: 1. YToBbl NONy4nTb YKasaHHble Lmpbl, peanbHblii TemnepaTypHbIi KO3 MULMEHT CONPOTUBNEHNS
maTepwvana yMHOXeH Ha 10°.
2. inanasoH HacTtpoiiku TCR ot 1 go 1000.

[ononHuTenbHble OYHKLUU ANA PEXUMA TEPMOKOHTPONSA:

HacTpoiika Temnepatypbl: B pexumMax TEpMOKOHTPOIS Bbl MOXETE CaMOCTOSTENBbHO HACTPOUTL HYXXHYHO
Temnepatypy cnvpanv ucnaputens B npegenax 100-315°C unu 200-600°F ¢ NoOMOLLbIO KHOMOK ynpaBneHust
«BMEBO» U «BNPaBO».

MepekntoyeHue mexay wkanamu °C u °“F: Ecnv npy JOCTUXEHUM BEPXHEW rpaHuLbl Ans Wwkansl Lienbcus
(315°C) npopomkaTb HaxumaTb Ha KHOMKy «BrnpaBoy», 3HayeHue TemnepaTypbl aBTOMaTU4ECKVN U3MEHUTCS
Ha HWXKHee 3HaveHue Ans wkansl ®aperreiita (200°F). Ana o6paTHoro nepexoaa Ha wkany Llenscus
criefyeT AOCTUYb HUXKHErO npeena no Lwkane ®apeHreiiTa n NpoaomkaTb HaxUMaTb KHOMKY «Briesoy.

OrpaHuYeHne MakcMMarnbHOW MolHocTU: B pexxumax TepmokoHTponst TC (Ni, Ti, SS)/TCR (M1, M2, M3)
Bbl MOXETE OrpaHN4nTb MakcUManbHyH BbIXOAHYHO MOLHOCTL B npeaenax ot 1 Ao 300 Batt. Haxmute Ha
OCHOBHY!0 KHOMKY 3 pasa. [lanee, korga Avcnnen 3aMuraeT, HaXMUTe KHOMKy ynpasneHus «Bnesox, 4tobbl
BOWTY B noameHto. MNpogomkante HaxumaTb KHOMKY «Bneso» 4o Tex nop, noka He 3amuraeT CTpoyka
BbICTABNEHHON MOLLHOCTU. VI3MeHSANTE MOLLHOCTb, HaXX1Mas KHOMKV ynpasnexnus «Bneso» n «Bnpaso».

EI'IOKMpOBKa COonpoTUBIIEeHUA: Haxmute Ha OCHOBHYO KHOMKY 3 pasa. Kor/:La ,ClVICl'lerlh 3aMuUraeT, HaxXmuTe
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(2). Paina tulipainiketta vaihtaaksesi esilammitysaikaa. Vastaindikaattorit
(3). Pienenna tai suurenna saatépaininiketta vasemmalle tai oikealle. 1. Taman tuotteen kaytto voi vahingoittaa terveytta.
(4). Vahvista painamalla pitkaan tulipainiketta. 2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille taman tuotteen kayton jalkeen on suositeltavaa kayttaa mehua,
Saidettiva aikakatkaisun kesto: jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.
Erilaisten hdyrytyyppien ansiosta voit asettaa ajan keston 5-15 sekuntista haluamallesi ajalle. Paina
tulipainiketta ja oikeaa saatdpainiketta samanaikaisesti mennaksesi valikkojarjestelmaan. Paina oikeaa
saatopainiketta antaaksesi aikakatkaisun kestoasetuksen. Aseta kesto painamalla vasenta saatopainiketta ja
vahvista painamalla tulipainiketta.
Kun kesto on asetettu (5 sekuntiin), ja kun pidéat tulipainiketta ja asetat ennalta asetetun ajan, nayttoon ilmestyy
"OVER 5S PROTECT" joka sammuu automaattisesti. Kaynnista uudelleen painamalla tulipainiketta 5 kertaa.
Takuu
Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan virheesta aiheutuvista vahingoista.
Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttajan ostopaivasta.
Varoitus
1. Pidé pois lasten ulottuvilta.
2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville naisille,
nikotiinille allergisille / herkille henkildille.
Kontraindikaatiota N
1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkildvahinkoja
saattaa esiintya.
2. Ala jata laitetta korkeissa lampdtiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
Sopiva kayttélampdtila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C kayton aikana.
3. Pitakaa se alway vedesta.
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2 3
KHOMKY ynpaBneHusi «Bneso», 4Tobbl BOWTW B nogmeHio. MNpoformkainTte HaxumaTb KHOMKy «Brneso» ao Harpesa.
Tex rop, rnoka He 3amuraeT CTPoYKa CONpOTUBIEHNs. HaxmMuTe KHOMKy ynpaBneHust «Bnpaso» YTobbl (3). C noMolLLbio KHOMOK PETYIIMPOBKMA BbICTaBbTe TpebyeMble 3HaUeHNsI.
3a6r0KMpoBaTh TeKyLEE CONPOTUBIEHNE. (4). BaxkmuTe U yaepxKuBaiTE HECKOMBKO CEKYHZ, OCHOBHYIO KHOTMKY ATsi NOATBEPXAEHUS N COXPaHEHs!
BaxkHo: fiaHHyto onepaLmio HeobXoAMMO NPOBOAUTL TONBKO NPU KOMHATHOW TemnepaTtype! HacTpoexK.
YcTaHoBKa HOBOro aTomMansepa: HacTpoiika MakcumanbHON ANUTEeNbHOCTU 3aTSHKKU:
BynbTe BHUMaTENbHbI NpY YyCTAHOBKE HOBbLIX aTOMai3epoB B pexume TC, ecnu ux Temnepatypa He Bbl MOXeTe HacTpoWUTb MakcMMarbHy0 ANUTENbHOCTL 3aTsHkkv B npedenax ot 5 Ao 15 cekyHa. [Ans atoro
COOTBETCTBYET KOMHATHOIA! ECnin noacoeanHnTL atomaiisep npu TeMnepaType Bbile/HuKe KOMHATHO, 3a)KMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY «BNpaBoO» AJ1s BXO[a B CUCTEMHOE MEHIO, 3aTeM KHOMKOW «BrpaBo»
YCTPOWCTBO CYMTAET HEBEPHbIE MOKa3aTeNn 1 He CMOXET KOPPEKTHO 3aLLMTUTL UCTIapUTErb OT Neperpesa. nepenanTe B pa3aen HacTPOeK ANMTeNbHOCTM 3aTskkn. C MOMOLLbIO KHOMKW «BNEBO» BbibepuTe
BaxHo: HY)HYIO AfIMTENbHOCTb, U HAXKMUTE OCHOBHYIO KHOTMKY AN COXPaHEHWs U NOATBEPXOEHNS.
1. Ecnu Bbl He 3abnokvipoBanu «6a3oBoe» COnpoTUBMEHWE NCNApUTENs, TO, MPU CHATUM aToMmaii3epa unu Bo Bpemst 3aTsHKKK, €CN MakcMMaribHoe BpeMsi JOCTUrHYTO, Nofaya SHeprum Ha ncnapurenbs
NpyY N3BMEYEHNN UCTIAPUTENS U YCTaHOBKe ero 06paTHO, YCTPOWCTBO MOXET BblAaTh NpeaynpexaeHue aBTOMaTuyecku npekpatlaetcs ¢ coobueHnem «OVER 5S PROTECT» Ha gucnnee. [Ans BKIKYEHWS
“NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT” B cnyyae, ecnv ConpoTUBMeHNe BHOBb YCTaHOBMEHHOMO yCTpOWicTBa crieayeT 5 pa3 HaxaTb Ha OCHOBHYH KHOTKY.
1cnapuTens rno KakuM-To NpuyMHaM CyLLIECTBEHHO OTNINYaeTCsl OT paHee OrNpeAeneHHOro 3HaueHus.
ECINW 3T0 BCE TOT Xe MCNapUTeENb, HAXMUTE KHOMKy «BneBo», ecriv Bbl CMEHWUNM UCNapUTenb Urn Buuwmanve .
HaMOTKY, HKMUTE KHOMKY «Brpagoy. 1. XpaHuTb B MECTax, HeAOCTYNHbIX ANs AETeil.
2. Ecrvi Bbl NO owmnbke NomnbiTaeTeck NCMomb3oBaTh UCMapuTenb conpoTueneHnem Gonee 1.5 OM B 0gHOM 13 2. YCTPOWCTBO He PEKOMEHAYTCS ANS MCMOMb30BAHNS HEKyPALMM.
PEXMMOB TEPMOKOHTPOIIS, YCTPOWCTBO aBToMaTUYeckv nepenaeT B pexxum sapusatta (VW).
MNepek MeXxay oToof Current, Puff n Time: Korga none nonb3oBatesnbckoit MHGopmaummn
MUraeT, HaxumaiTe KHOMKy «BrpaBo» Ansi Bblbopa oTobpaxaemoi MHpopMaLmumn: TeKyLLei Cuslbl Toka,
KOMMYeCTBa 3aTsHKEK U OBLLEro BpeMeHU 3aTsHKeK.
HacTtpoiika chyHKLMMN NpeaBapuTenbHOro HarpeBsa:
(1). Ha BKrio4eHHOM YCTPOWCTBE 3aKMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY «BNPaBO» Ha HECKOMNbKO CEeKyHA ANs
BXOZa B MEHIO NpefBapuUTENbLHOrO Harpesa.
(2). OCHOBHOIA KHOMKOW NepeknioYanTech Mexay HaCTPOMKON MOLLHOCTU U ANUTENbHOCTU NpeABapuTENbHOroO
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Mode VW:
V tomto médu muze byt vystupni vykon ménén v rozmezi od 1W do 230W stisknutim regulacnich tlacitek,
pravého pro zvySeni a levého pro snizeni.

Moédy TC-SS: Mod TC-SS je vhodny pro civku SS316.

TCR (M1, M2, M3): V médu TCR (teplotni koeficient odporu) miize uzivatel nastavit parametry dle teplotniho
koeficientu odporu civky.

Néstaveni moédu TCR: Pri vypnutém stavu drzte zaroveri levé a pravé regulacni tlacitko, poté vstoupite do
TCR menu:

(1). Stisknéte levé nebo pravé tladitko pro vybér TCR M1, M2 a M3;

(2). Stisknéte tlacitko napajeni pro potvrzeni vybraného médu;

(3). Stisknéte levé nebo pravé regulacéni tlacitko pro zvyseni ¢i snizeni parametrti vzhledem k teplotnimu
koeficientu odporu civky;

(4). Pro potvrzeni podrzte tlacitko napajeni nebo opustte rozhrani po dobu asi 10 sekund.

Nasledujici hodnoty ukazuji referenéni rozmezi teplotniho koeficientu odporu:

Material Rozmezi hodnot koeficientu odporu

Nikl 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
Nerezova ocel (303, 304, 316, 317) 80-200

Pozn: 1. Hodnota teplotniho koeficientu odporu v archu je vynasobena 10° oprati skute¢né hodnoté.
2. Rozmezi hodnot teplotniho koeficientu odporu je 1-1000.

Funkce dodate¢nych TC modu:
Uprava teploty: V médech TC muze byt teplota ménéna v daném rozmezi (100 — 315 °C nebo 200 — 600 °F)
pomoci dvou regulaénich tlacitek.

Prepnuti mezi °C a °F: Pokud zvysite teplotu na 315°C a stisknete pravé regulacni tlacitko, jednotka teploty
se automaticky prepne na nejnizsi teplotu ve stupnich Fahrenheita (200°F). Stejné tak, kdyz teplota klesne na
minimum (100°C), jednotka se zméni automaticky zpét na °F a teplota se za¢ne snizovat z 600°F

Uprava vykonu: Kdy? blika napis vykon, stisknéte pravé nebo levé regulaéni tlagitko pro Gpravu vykonu a
stisknéte tlacitko napajeni pro potvrzeni. Dlouhé stisknuti pravého nebo levého tladitka zajisti rychly narast ¢i
pokles hodnoty.

Funkce uzamceni odporu: Kdyz blika napis odpor, stisknéte pravé regulaéni tlacitko pro uzaméeni nebo
odemceni odporu atomizéru. (Poznamka: Tento proces by mél yt proveden za pokojové teploty.)

Instalace nového atomizéru: V modu TC se ujistéte, Ze pfipojujete novy atomizér, ktery se ochladil na
pokojovou teplotu. Pokud novy atomizér nezchladl, nemusi dojit ke spravné ochrané.

Poznamka:

1. Kdyz pfipojujete novy atomizér nebo odpojujete a znovu pfipojujete vas aktualni atomizér, zafizeni vas
vyzve k potvrzeni této zmény a objevi “NEW COIL RIGHT, SAME COIL LEFT”. Pro potvrzeni pfipojené
nového atomizéru stisknéte pravé regulacni tlacitko. Pro potvrzeni opétovného pfipojeni stavajiciho atomizéru
stisknéte levé regulacni tlacitko.

2. Pfi pouziti normalni civky, nebo pokud ma pouzita civky odpor vy$$i nez 1,5 ohm v médech TC, zafizeni
se automaticky prepne do médu VW

Pfepinani mezi médy Proud, Potahnuti a Cas: Pokud se objevi informadni napis pro uZivatele, stisknéte
pravé regulacni tlacitko pro pfepnuti mezi médy proud, potahnuti a ¢as.
Nastaveni funkce predehrati:

(1). Pfi zapnutém zafizeni stisknéte tlacitko soucasné napajeni a pravé regulacni tlacitko a poté vstoupite do
menu nastaveni predehfivani.

(2). Stisknéte tlacitko napajeni pro prepnuti mezi vykonem predehfivani a trvanim predehfivani.

(3). Stisknéte pravé nebo levé regulacni tlacitko pro snizeni ¢i zvySeni parametru.

(4). Pro potvrzeni dlouze stisknéte tlacitko napajeni.

Nastavitelna doba preruseni provozu:

Vzhledem k riznym zvykuim pfi vapovani je mozné si nastavit preruSeni funkce po dobu od 5 do 15 sekund.
Stisknéte soucasné tlacitko napajeni a pravé regulaéni tlacitko pro vstup do systémového menu. Stisknéte
praveé regulacni tlacitko pro vstup do nastaveni délky pauzy. Stisknéte levé regulacni tlacitko pro nastaveni
délky a stisknutim levého regula¢niho tladitka potvrdte.

Kdyz je nastavena doba trvani (napf. pét sekund) a vy stisknéte tlacitko napajeni a potahnete, ukaze se
“OVER 5S PROTECT” a automaticky se ukonéi provoz. Pro restartovani pétkrat stisknéte tlacitko napajeni

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za zadné $kody zpusobené
chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC b&hem zaruéni doby, kera zacina plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporucen pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby, které jsou
alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace
1. Svuj vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. NepokousSejte se vyrobek opravit sami, mohlo
by dojit ke Skodam nebo zranénim.
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2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak mtze dojit k jeho
poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az 60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek mlze byt zdravi Skodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny s niz§im nebo zadnym
obsahem nikotinu




