
Reuleaux RXmini Overview

Specification & Features
Size: 44.5*35.5*58.0mm 
Thread Type: 510 spring loaded thread
Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Output Wattage: 1-80W
Resistance Range: 0.05-1.5ohm for TC modes
                                0.1-3.5ohm for VW/Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/200-600°F (TC modes)

How to use:
1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left 

regulatory button. This will switch the screen display on and off. 

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the 
two regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key 
Unlock function. 
   
4. Micro USB Port function: The USB port can be used for charging 
and upgrading firmware. 

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory 
buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate 
180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle 
through this operation. 

Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1. Press the fire button 5 times to turn the device on.
The OLED screen presents 4 rows of information:
(1). Mode (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) and Battery indicator
(2). Temperature in TC modes or Output wattage in VW/Bypass mode.
(3). Output wattage in TC modes or Voltage in VW/Bypass mode.
(4). User information (Current, Puff, Time) and Resistance

2. Press the fire button 3 times, the mode indication will flash to indicate you enter into the menu. 
Press the right regulatory button to switch between VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR 
mode. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm 
and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory buttons, 
right to increase and left to decrease. 

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is “bypassed” and 
the supporting atomizer resistance is 0.1-3.5ohm.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the 
parameters according to the TCR of coil.
Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory button and then the 
sub-menu items (M1, M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to choose mode among 
M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm. 
     

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory 

button simultaneously, then you enter into the TCR set menu:
(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;
(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;
(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter 
according to the TCR of coil;
(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.
 
Following is the TCR value range of Reuleaux RXmini for your reference:

Note: 1. The TCR value in the sheet is 105 multiplied of the actual TCR.
         2. The TCR value range for Reuleaux RXmini is 1-1000. 

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 
200-600˚F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and ˚F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the 
right regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest 
Fahrenheit (200˚F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit 
will change back to ˚F automatically, and the temperature will start to decrease from 600˚F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to 

adjust the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left 
regulatory button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right 
regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such 
operation should be carried out at room temperature.) 

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that 
have cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before 
attaching, the temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer 
cools.
Note: 
1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing 

atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt “New Coil 
Right, Same Coil Left”. Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been 
attached. Press the left regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.5ohm in TC modes, the 
device will automatically switch to VW mode.

Display of Battery Level: While the battery sign flash, press the 
right regulatory button to shift between battery symbol and battery 
percentage. 

Shift among Current, Puff and Time: While the user information 
sign blink, press the right regulatory button to shift among Current, 
Puff and Time. 

Logo Mode: 
When powered on, press the fire button and right 
regulatory button simultaneously and then you enter into 
the Logo Mode. By pressing the left and right regulatory 
button to choose between logo “On” and “Off”, and press 
the fire button to confirm.
You can download our logo. You can also make logos to 
your preference, and then import it through software. The 
logo should be monochrome image in the format of bmp 
with limited 64*48 pixel.

The setting of Preheat Function: 
(1). Long press the fire button and right regulatory button 

simultaneously to enter the menu. 
(2). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu. 
(3). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration. 
(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.
(5). Long press the fire button to confirm.

How to Reset:
If you get stuck while upgrading, just press the right regulatory button and then 
insert into the reset hole with a needle to restart.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED 
screen will display “No Atomizer Found”.

 Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 
0.1ohm in VW/Bypass mode or lower than 0.05ohm in TC modes, the 
OLED screen will display “Atomizer Low”. 
 
Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit 
occurs, the OLED Screen will display “Atomizer Short”.
 
Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 
70°C, the output will shut off automatically and the screen will display 
“Device Too Hot”.
 
Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for 
over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will 
display “Over 10s protection”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches 
the set temperature, the device shows “Temp Protection”. 
 

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when the device installed with an 
atomizer is working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows 
“Weak Battery”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on 
the screen will flash.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not 

responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of 
purchase by the end user. 

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or 
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as 
damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the 

product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C 
to 60°C while in use.
3. Keep away from water. 

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice 
with lower nicotine content or no nicotine.

Reuleaux RXmini Конструкция Xарактеристики
Размеры: 44,5 х 35,5 х 58,0 мм
Тип коннектора: 510 подпружиненный
Режимы работы: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR
Выходная мощность: 1-80 Вт
Рабочее сопротивление: 0,05-1,5 Ом в температурных режимах
                                            0,1-3,5 Ом в режимах VW и Bypass
Диапазон регулировки температур: 100–315°C/200-600°F

Использование:
1. Включение/выключение: Чтобы включить устройство, быстро нажмите на основную 
кнопку 5 раз. Чтобы выключить устройство, повторите быстрое пятикратное нажатие на 
основную кнопку. (Примечание: Отрегулируйте значение мощности, перед тем как прикрутить 
атомайзер к устройству.)

2. Режим Stealth: На включенном устройстве зажмите 
одновременно основную кнопку и кнопку «влево» на несколько 
секунд до появления сообщения «Stealth ON» на экране. В этом 
режиме при парении экран будет погашен. Чтобы выключить 
данный режим, проделайте эту процедуру ещё раз до появления 
сообщения «Stealth OFF».

3. Блокировка кнопок регулировки: При включенном устройстве 
зажмите одновременно кнопки «влево» и «вправо» на несколько 
секунд. Основная кнопка при этом не блокируется и устройство 
можно продолжать использовать.

4. Порт micro USB: Данный порт может быть использован как для 
зарядки, так и для обновления прошивки устройства.

5. Переворот дисплея: При выключенном устройстве зажмите на 
несколько секунд одновременно кнопки «влево» и «вправо» до 
переворота изображения на дисплее на 180 градусов. Обратный 
переворот осуществляется аналогично. Эта функция позволит вам 
сохранить удобство использования устройства вне зависимости от 
того, в какой руке вы предпочитаете его держать.

Переключение между режимами VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. После включения устройства на дисплее будет отображаться 4 строки, со следующей 
информацией:
(1). Режим работы (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) и уровень заряда аккумулятора;
(2). Температура (в режимах температурного контроля) или выходная мощность (в режимах 
VW, Bypass);

(3). Выходная мощность (в режимах температурного контроля) или выходное напряжение (в 
режимах VW и Bypass);
(4). Справочная информация (выходной ток, количество затяжек или часы) и сопротивление 
атомайзера.

2. Войдите в меню, нажав основную кнопку 3 раза. Нажмите кнопку «вправо» для 

переключения между режимами VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS и TCR. Нажмите на 
основную кнопку для подтверждения выбора или после 10 секунд устройство автоматически 
выйдет из меню.

Режим VW:
Регулировка мощности осуществляется при помощи кнопок «влево» и «вправо», в диапазоне 
– 1-80 Вт.

Режим Bypass:
В данном режиме напряжение с аккумулятора подаётся напрямую на атомайзер, без 
каких-либо регулировок.

Режим TC-SS:

Данный режим предназначен для нержавеющей стали (SS316).

Режим TCR: В режиме TCR (температурный коэффициент сопротивления) вы можете 
настроить значение самостоятельно.
В режиме TCR, пока моргает индикатор режима, нажмите кнопку «влево» для входа в 
подменю профилей (М1, М2, М3). Пока моргает индикатор профилей, нажмите кнопку 
«вправо» для переключения между профилями М1, М2, М3.

Настройка TCR: При выключенном устройстве, одновременно нажмите основную 
кнопку и кнопку «вправо»:
(1). Режимы переключаются кнопками «влево» и «вправо»;
(2). Для подтверждения выбора нажмите основную кнопку;
(3). Для изменения значения TCR используйте кнопки «влево» и «вправо»;
(4). Для подтверждения нажмите основную кнопку.

Значение TCR различных материалов:

Примечание: 
1. Значение TCR в таблице представлены как 105 от реального значения.
2. Диапазон значений TCR – 1-1000.

Функционал режимов TC:
Регулировка температуры: В режимах температурного контроля, кнопками «влево» и 
«вправо» возможно отрегулировать температуру в диапазоне (100 – 315°C, 200-600°F).

Переключение между °C и °F: Для переключения на °F, зайдите в меню настроек и 
установите температуру на 315°C. Нажмите на кнопку «вправо» и устройство автоматически 
переключится на 200°F. Или установите значение в 100°C и нажмите кнопку «влево», 
устройство переключится на 600°F.

Регулировка мощности: Пока моргает значение мощности на дисплее, 
нажмите кнопки «влево» или «вправо» для регулировки значения. Для 
подтверждения нажмите основную кнопку. Для более быстрого 
переключения, удерживайте кнопки нажатыми.

Заблокировать/разблокировать сопротивление испарителя: Пока 
моргает значение сопротивления на дисплее, нажмите кнопку «вправо» для 
того, чтобы заблокировать или разблокировать сопротивление атомайзера. 
(Примечание: Данную операцию необходимо производить только при 
комнатной температуре.)

Новый/старый испаритель: Перед установкой атомайзера, обязательно 
убедитесь, что он имеет комнатную температуру.

Примечание:
1. При подключении испарителя, с отличным от предыдущего сопротивлением, устройство 
выдаст сообщение «New coil right, Same coil left». Если установлен новый испаритель 
нажмите кнопку «вправо», если старый – кнопку «влево».
2. Если в режиме температурного контроля, вы используете испаритель с сопротивлением 
выше 1,5 Ом, то устройство автоматически переключится на режим VW.

Индикатор батареи: Пока значок аккумулятора моргает на 
дисплее, нажмите кнопку «вправо» для переключения типа 
отображения, на проценты. Для переключения на значок 
аккумулятора проделайте эту операцию ещё раз.

Изменение справочной информации: Пока моргает значение 
справочной информации на дисплее, нажмите кнопку «вправо» 

для переключения между параметрами – выходной 
ток, количество затяжек и часы.

Установка логотипа: На включённом устройстве 
зажмите одновременно основную кнопку и кнопку 
«вправо» для входа в меню логотип. Нажмите кнопку 
«влево» или «вправо» для переключения между 
значения «On» и «Off». Для подтверждения нажмите 
основную кнопку. Логотип должен быть монохромным, 
в формате bmp, разрешения 64*48 пикселей.

Настройка преднагрева спирали:
(1). Зажмите одновременно основную кнопку и кнопку 
«вправо» для входа в меню;

(2). Нажмите кнопку «вправо» для настройки преднагрева спирали;
(3). Нажмите основную кнопку для переключения между мощностью и 
продолжительностью;
(4). Нажмите на кнопку «влево» или «вправо» для изменения параметра;
(5). Для подтверждения настроек нажмите основную кнопку на несколько секунд.

Сброс устройства:
Если во время обновления, устройство зависло, нажмите одновременно на кнопку 
«вправо» и иглой на кнопку «сброс».

Сообщения об ошибках и предупреждения:
No atomizer found: данное уведомление появляется, если атомайзер не 
подключен или подключен неверно.

Atomizer low: eсли сопротивление испарителя падает ниже 
допустимого предела, устройство выдаст соответствующее 
предупреждение на дисплее.

Atomizer short: это сообщение появляется при коротком 
замыкании в испарителе.

Device too hot: это сообщение появляется, если внутренняя 
температура устройства превышает 70°C. При этом устройство 
автоматически отключается, для возобновления работы 
устройству необходимо остыть.

Over 10 second protection: Если основная кнопка нажата 
более 10 секунд подряд, срабатывает защита от случайного 

нажатия и появляется соответствующее сообщение на дисплее.

Temperature protection: Если в режиме температурного контроля текущая 
температура спирали достигла заданного пользователей значения, 
появляется соответствующее сообщение. 

Weak battery: если при парении напряжение на аккумуляторе падает ниже 
определённого предела, устройство выдаёт соответствующее сообщение и 
снижает выходную мощность.

Low power: Если заряд аккумулятора падает ниже 10%, на дисплее начинает 
моргать аккумулятор.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Especificación & Características
Tamaño: 44,5 * 35,5 * 58,0mm
Tipo de rosca: Rosca de resorte 510
Modo de salida: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/Modo TCR
Potencia de salida: 1-80W
Rango de resistencia: 0,05-1,5ohm para los modos TC
                                    0,1-3,5ohm para el modo VW/Bypass
Rango de temperatura: 100-315°C/200-600°F(modos TC)

Cómo utilizar:
1. Encendido/apagado: Presione el botón de encendido 5 veces rápidamente para encender o 
apagar el dispositivo. 
(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el atomizador que 
se use antes de empezar su uso.)

2. Función oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga 
pulsado el botón de encendido y el botón de regulación izquierdo. De 
esta manera la visualización de la pantalla podrá encenderse o 
apagarse.

3. Función para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté 
encendido, presione simultáneamente los dos botones de regulación. 
Con esta operación podrá realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Función puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para 
cargar y actualizar el firmware. 

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botón de regulación 
izquierdo y derecho simultáneamente, la pantalla girará 180 grados. A 

continuación, puede ver la pantalla desde dos ángulos gracias a esta 
operación.

Cambiar entre los modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. Pulse el botón de encendido 5 veces para encender el dispositivo.
La pantalla OLED presenta 4 filas de información:
   (1). Modo (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) y Indicador de 
batería.
   (2). Temperatura en los modos TC o Potencia de salida en el modo VW/Bypass.
   (3). Potencia de salida en los modos de TC o, la Tensión en el modo VW/Bypass.
   (4). La información para el usuario (Corriente, Calada al vapear, Tiempo) y de la resistencia.

2. Después de pulsar el botón de encendido 3 veces, el indicator del modo parpadeará para indicar 
que accedió al menú. Presione el botón de regulación derecho para cambiar entre los modos de 
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS y TCR. Presionar el botón de encendido, o dejar la pantalla 
parpadear 10 veces en la configuración actual para confirmar y salir del menú.

Modo VW:

En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 80W pulsando los botones de 
regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo Bypass:
El modo Bypass es un modo de salida directo de voltaje. En este modo, el chip interno es 
"ignorado" y el rango de la resistencia del atomizador es 0,1-3,5 ohm.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios 
pueden ajustar los parámetros de acuerdo con el TCR de la bobina.
En el modo de TCR, cuando la indicación de modo parpadea, pulse el botón de regulación 
izquierdo y luego las opciones del menú secundario (M1, M2, M3) parpadearán. Presione el botón 

de regulación derecho para elegir entre M1, M2 y M3 y luego presione el botón de encendido para 
confirmar.

Elajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo está apagado, mantenga pulsado el botón de 
encendido y el botón de regulación derecho simultáneamente, usted va a entrar en el menú de TCR:
(1). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el botón de encendido para confirmar el modo elegido;
(3). Pulse el botón de regulación izquierdo o derecho para aumentar o disminuir 
el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina;
(4). Mantenga pulsado el botón de encendido o permanezca en la interfaz 
durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuación se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR de 
Reuleaux RXmini para su referencia:

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 105 multiplicado del TCR real.
          2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 
200-600˚F) con los dos botones de regulación, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y ˚F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y continúa pulsando el botón de 
regulación derecho, las lecturas de temperatura cambiarán automáticamente al grado más bajo 
Fahrenheit (200˚F). Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del mínimo (100°C), la 
lectura cambiará de nuevo automáticamente a ˚F, la temperatura comenzará a disminuir a partir 
de 600˚F.

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el botón de regulación 

derecho para ajustar la potencia, y presione el botón de encendido para confirmar. 
Una presión prolongada del botón de regulación derecho/izquiero hará que el 
ajuste de potencia aumente/disminuya rápidamente.

Función para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, 
pulse el botón de regulación derecho para bloquear o desbloquear la resistencia 
del atomizador. (Nota: Esta operación debe hacer en temperatura ambiente.)

Instalación de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar 
nuevos atomizadores ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el 
atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la temperatura puede 
leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfríe.

Nota:
1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador 
existente, el dispositivo le pedirá que confirme este cambio y un mensaje se mostrará "New Coil 
Right, Same Coil Left". Pulse el botón de regulación derecho para confirmar que un nuevo 
atomizador se ha instalado. Presione el botón de regulación izquierdo para confirmar que el 
mismo atomizador se ha vuelto a conectar.
2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es 
superior a 1,5ohm en los modos TC, el dispositivo cambiará 
automáticamente al modo VW.

Visualización de la corriente: Cuando el signo de la batería empiece 
a parpadear, presione el botón de regulación derecho para cambiar 
entre el símbolo de la batería y el porcentaje de la batería.

Cambio entre Corriente, Calada, y Tiempo: Cuando el 
signo de la información de usuario parpadee, presione el 
botón de regulación derecho para cambiar entre 
Corriente, Calada, y Tiempo.

Modo de Logotipo: 
Cuando esté encendido, presione el botón de encendido 
y el botón de regulación derecho simultáneamente y luego entrará en el modo de 
logotipo. Presione el botón de regulación izquierdo y derecho para elegir entre el 
logotipo "On" y "Off", y presione el botón de encendido para confirmar.
Usted puede descargar nuestro logotipo. También puede crear logotipos a su 
preferencia e importarlos a través del software. El logotipo debe ser imagen 
monocroma en el formato de bmp con 64*48 píxeles limitado.

Ajuste de función de precalentamiento:
(1). Presione el botón de encendido y el botón de regulación derecho simultánea-
mente para acceder al menú.
(2). Pulse el botón de regulación derecho para entrar en el menú de ajuste del 
precalentamiento.
(3). Pulse el botón de encendido para cambiar entre la potencia del precalentamiento 
y la duración precalentamiento.
(4). Presione el botón de regulación izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el 
parámetro.
(5). Presione el botón de encendido para confirmar.

Cómo reajustr:
Si se queda atascado durante la actualización, simplemente presione el botón de regulación 
derecho e inserte en el orificio de reinicio con una aguja para reiniciar el dispositivo.

Multifunción de Indicacióny Protección:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un 
atomizador, la pantalla OLED mostrará el mensaje "No Atomizer 
Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor 
a 0,1ohm en el modo VW/Bypass o inferior a 0,05ohm en los modos de 
TC, la pantalla OLED mostrará "Atomizer Low".

Protección de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un 
cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrará "Atomizer 
Short".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado 

los 70°C, la salida se desactivará automáticamente y la pantalla 
mostrará el mensaje "Device Too Hot".

Protección más de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botón de 
encendido durante más de 10 segundos, la salida se apagará y la 
pantalla OLED mostrará "Over 10s protection".

Protección en la Temperatura: En los modos TC, cuando la 
temperatura real de la bobina alcanza la temperatura establecida, la 
pantalla mostrará el mensaje "Temp Protection".

Alerta Batería Débil: En los modos VW/Bypass/TC, cuando el 
dispositivo está funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula 
cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrará el mensaje "Weak Battery". 

Mientras tanto, la salida de potencia se reducirá en consecuencia.

Alerta de Batería Baja: Si la batería es inferior al 10%, el símbolo de la batería en la pantalla 
parpadeará.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos 
responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro del 
periodo de garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las 

mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la 
nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted 
mismo ya que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría 
dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la 
carga y -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda 

Información General de Reuleaux RXminiSpezifikation & Eigenschaften
Größe: 44.5*35.5*58.0mm 
Gewindetyp: 510 gefedertes Gewinde
Ausgabemodus: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Ausgangsleistung: 1-80 Watt
Widerstandsbereich: 0,05-1,5 Ohm für TC-Modi
                                   0,1-3,5 Ohm für VW/Bypass-Modi
Temperaturbereich: 100-315°C/200-600°F (TC-Modus)

Bedienungsanleitung:
1. Power on/off: Drücken Sie dann die Feuer-Taste fünf Mal schnell hintereinander, um das Gerät 
einzuschalten oder auszuschalten. 
(Hinweis: Stellen Sie vorher die geeignete Wattzahl für den verwendeten Verdampfer ein.)

2. Stealth Funktion: Drücken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig 

(Gerät ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und Stealth off 
Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein. 

3. Tastatursperre Einstelltaste: Halten Sie die beiden Einstelltasten 
gleichzeitig gedrückt während das Gerät eingeschaltet ist. Die beiden 
Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Über den USB-Anschluss können Sie das 
Gerät aufladen und die Firmware aktualisieren. 

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten 
(Gerät ist ausgeschaltet) gedrückt. Das Display dreht sich um 180 Grad. 
So können Sie das Display drehen.

Wechsel zwischen VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS316/TCR-Modus
1. Drücken Sie die Feuertaste 5x um das Gerät einzuschalten. 
Das OLED-Display zeigt folgende Informationen in 4 Zeilen. 
(1). Modi: (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR) und Akkuanzeige
(2). Temperatur im TC Modus oder Leistung im VW/Bypass Modus
(3). Ausgangsleistung im TC Modus und Spannung im VW/Bypass Modus. 
(4). Benutzerinformationen (Stromstärke, Züge, Zeit) und Widerstand 

2. Nach dreimaligen drücken der Feuertaste blinkt die Modus-Auswahl im Menü. Wenn Sie die 
rechte Einstelltaste drücken wechseln Sie zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und 
TCR Modus. Mit dem Feuerknopf bestätigen Sie Ihre Auswahl. Sie können das Gerät auch 10-mal 
blinken lassen um die Auswahl zu bestätigen und das Menü verlassen.

VW-Modus:
Im VW-Modus können Sie Ausgangsleistung zwischen 1W–80W regulieren. Mit der rechten 
Einstelltaste erhöhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung. 

Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus für die Spannung. In dieser Betriebsart ist der 
interne Chip „bypassed“ und nur ein Widerstandsbereich von 0,1–3,5 Ohm ist möglich. 

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist für SS316 Spulen geeignet. 

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus können Sie die 
Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.
Im TCR-Modus, wenn die Modusanzeige blinkt, drücken Sie die linke Einstell-Taste und die 
Untermenüpunkte (M1, M2, M3) blinken. Drücken Sie die rechte Einstell-Taste, um den Modus 
zwischen M1, M2 und M3 zu wählen und drücken Sie dann die Feuertaste zum bestätigen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Drücken Sie, beim ausgeschalteten Gerät, 
die Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
(1). Drücken Sie die Links/Rechts Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu 
wechseln;
(2). Drücken Sie die Feuer-Taste um den gewählten Modus zu bestätigen;
(3). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der 
verwendeten Spule anzupassen;
(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedrückt oder warten Sie 10 Sekunden um die 
Einstellungen zu bestätigen. 

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 105 multipliziert im aktuellen TCR.
              2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000. 

Ergänzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 
200-600˚F) eingestellt werden, mit den beiden Enstell-Tasten, rechts zum erhöhen und links zum 
verringern.

Wechsel zwischen °C und ˚F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste drücken 
wechseln sie automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200˚F). Genauso 
wenn Sie die Minimaltemperatur (100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu 
höchsten Fahrenheit (600˚F) Einstellung. 

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt drücken Sie die rechte oder 
linke Enstelltaste um die Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestätigen. 
Je länger Sie die rechte Einstell-Taste drücken desto schneller erhöht sich die 
Watt-Zahl. 

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen für den Widerstand einfach die 
rechte Einstelltaste drücken um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. 
Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur durchgeführt werden. 

Einstellung von neuen Verdampfern: Schrauben Sie im TC Modus nur 
Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht abgekühlt 
auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis führen und 
Schutzfunktonen greifen nicht bis der Verdampfer abgekühlt ist. 
1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerät oder entfernen und 
verbinden Sie Ihren bestehenden Verdampfer mit dem Gerät, gibt es eine 
Bestätigungsanfrage. Im Display erscheint “New coil right same left”. Wenn es 
derselbe Verdampfer ist, drücken Sie die linke Taste, und wenn es sich um eine 
neue Spule handelt drücken Sie die rechte Taste. 
2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule höher als 
1,5 Ohm im TC Modus betragen, ansonsten wechselt das Gerät automatisch in 
den VW Modus.   

Akkuladestand: Während das Batteriesymbol blinkt, drücken Sie die 
rechte Einstellgtaste, um zwischen Batteriesymbol und Batterieprozent-
satz zu wechseln.

Wechseln zwischen Stromstärke, Züge und Zeit: Wenn das 
Benutzerinformationszeichen blinkt, drücken Sie die rechte Einstellgtaste, 
um zwischen Stromstärke, Züge und Zeit zu wechseln.

Logo-Modus: 

Nach dem Einschalten betätigen Sie den Feuerknopf und 
die rechte Einstelltaste gleichzeitig und Sie gelangen in 
den Logo-Modus. Durch Drücken der linken und rechten 
Enstelltaste, wählen Sie zwischen Logo "Ein" und "Aus", 
und mit der Feuertaste bestätigen. 

Sie können unser Logo herunterladen. Sie können auch Logos nach 
Ihren Wünschen mit der Software importieren. Das Logo sollte ein 
monochromes Bild im Format von bmp mit 64 * 48 Pixel sein.

Die Einstellungen der Vorheizfunktion:
(1). Betätigen Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste 
um das Menü aufzurufen.
(2). Drücken Sie die rechte Einstelltaste, um das Menü aufzurufen.
(3). Drücken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und -dauer 
zu wechseln.
(4). Drücken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Einstellungen 
zu ändern. 
(5). Zum bestätigen die Feuertaste lange drücken.

Reset des Geräts:
Hängt sich das Gerät während des Upgrades auf, drücken Sie einfach die 
rechte Einstelltaste und stecken dann eine Nadel in das Loch zum Reset. 
Das Gerät macht einen Neustart. 

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerät keinen Verdampfer erscheint im 
Display "No Atomizer Found". 

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im 
VW/Bypass Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display 
"Atomizer Low".

Atomizer Überspannungsschutz: Tritt eine Überspannung beim 

Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an. 

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Geräts über 70°C, schaltet 
sich das Gerät ab und im Display erscheint "Device Too Hot".

Zuglängenbegrenzung: Halten Sie die Feuer-Taste länger als 10 
Sekunden gedrückt schaltet sich das Gerät automatisch ab und zeigt 
"Over 10s Protection".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der 
Spule die eingestellte Temperatur zeigt das Gerät "Temp Protection".

Akku schwächelt: Im VW/Bypass/TC Modus während ein 
funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei einer Spannung des 

Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerät "Battery Weak". Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur 
Spannung reduziert.

Akku aufladen: Hat die Leistung des Akkus weniger als 10% blinkt im Display das Power Symbol. 

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die 
durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für 
original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter 
sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten  
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst 
zu reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es 
sonst zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C 
bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit 
einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Reuleaux RXmini ÜbersichtSpécifications et caractéristiques
Dimension: 44.5*35.5*58.0mm 
Pas de vis: 510 sur ressort
Mode: Mode VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR et Bypass
Puissance de sortie: 1-80W
Plage de résistance: 0.05-1.5ohm pour les modes TC
                                   0.1-3.5ohm pour le mode VW
Echelle de température: 100-315°C/200-600°F (modes TC)

Utilisation:
1. Mise sous/hors tension: Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer ou 
éteindre l'appareil.
(Remarque: Veuillez ajuster la puissance à une valeur appropriée pour qu'elle corresponde à la 
valeur de la résistance de atomiseur utilisé avant utilisation.)

2. Mode furtif: Pendant que l’appareil est allumé, maintenez 
simultanément le bouton de tir et le bouton gauche, l’écran affichera 
“Stealth ON” “Stealth OFF” (furtif Oui, furtif Non). Cette action permet 
d’allumer ou d’éteindre l’écran.

3. Fonction verrouillage des réglages: Pendant que l'appareil est 
allumé, appuyez simultanément sur les touches gauche et droite pour 
verrouiller et déverrouiller les fonctions de réglage.

4. Fonction Port Micro USB: Le port USB peut être utilisé pour le 
chargement et la mise à jour du chipset. Il est préférable de sortir les 
accumulateurs et de les charger avec un chargeur externe.

5. Rotation de l'affichage: En appuyant sur les boutons gauche et 

droite simultanément à l'arrêt (hors-tension), l'écran pivote à 180 degrés. 
Vous pouvez afficher l'écran de deux angles différents grâce à cette 
opération.

Basculer entre les modes VW/TC- Ni/TC- Ti/TC- SS316/TCR
1. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour entrer dans le menu.
L'écran OLED présente 4 lignes d'informations:
(1). Mode (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) et indicateur de batterie
(2). Température en mode TC et puissance de sortie en mode VW
(3). Puissance de sortie dans les modes TC ou tension et tension en mode VW.
(4). Informations sur l'utilisateur (courant, nbre de bouffées, temps de vape) et valeur de la 
résistance.

2. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois, l'indication du mode clignote pour indiquer que vous entrez 
dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les modes VW, TC- Ni, 
TC- Ti, TC- SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser l'affichage clignoter 10 fois 
sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance de sortie peut être ajustée de 1W à 150/200W en appuyant sur les 
boutons de réglage de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.

Mode Bypass:
Le mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, la puce interne est 
"contourné". Les résistances supportées sont 0.1-3.5 ohm.

Mode TC- SS: Le mode TC- SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): TCR, Coefficient de température de la résistance. Dans ce mode, les 
utilisateurs peuvent définir la valeur TCR de la résistance.
En mode TCR, lorsque l’indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer 

dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode 
parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Configuration du mode TCR: En l'état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le 
bouton gauche simultanément, pour entrer dans le menu TCR:
(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous menus TCR M1, M2 et M3.

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.
(3). Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la valeur 
selon le TCR de la résistance.
(4). Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les 
boutons pour valider votre valeur.

Tableau représentant les plages de valeurs TCR du Reuleaux RXmini:

Note: 1. Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 105 par rapport à la valeur réelle. 
         2. L’échelle de valeurs pour la Reuleaux RXmini est de 1 à 1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC :
Réglage de la température: Dans les modes de TC, la température peut être réglée de (100 à 
315°C ou 200-600˚F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour 
diminuer.

Décalage entre °C et ˚F : Si vous augmentez la température à 315°C, et continuez d'appuyer sur 
le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit à la 
valeur la plus basse (200˚F). De même, si la température est abaissée en dessous du minimum 
(100°C), l'unité reviendra à ˚F automatiquement et la température commencera à diminuer à partir 
de 600˚F.

Réglage de la puissance en watts: Alors que le symbole de puissance clignote, 
appuyez sur le bouton gauche ou droite pour régler la puissance et valider la 
valeur avec le bouton de tir. En appuyant longuement sur le bouton droite ou 
gauche le réglage de la puissance augmentera ou diminuera rapidement 

Verrouillage de la résistance: Alors que le symbole de la résistance clignote, 
appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la 
résistance de l'atomiseur. (Remarque: Cette opération doit être effectuée une fois 
la résistance à température ambiante).

Installer un nouvel atomiseur: Faite attention à fixer les nouvelles têtes 
d’atomiseur à température ambiante. Si l’atomiseur n'a pas refroidi avant d’être 
installé, la température peut être lue et protéger de manière incorrecte jusqu'à ce 
que l’atomiseur refroidisse.

Note:
1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur déjà 
installé, l'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message "nouvelle 
résistance, droite – même résistance, gauche". Appuyez sur la touche droite pour confirmer qu'un 
nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton gauche pour confirmer que le même atomiseur 
a été reconnecté. 
2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la 
valeur de la résistance est supérieure à 1.5ohm, l'appareil passe 
automatiquement en mode VW.

Affichage du niveau de la batterie: Alors que le symbole de la 
batterie clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer 
entre le symbole de la batterie et le pourcentage de la batterie.

Basculer parmi l’option Puff and Temps: Lorsque la ligne des informations clignote, appuyez 
sur le bouton de réglage droite pour passer d’une information à l’autre.

Mode Logo: 
Une fois sous tension, appuyez sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit simultanément 
pour entrer dans le mode Logo. En appuyant sur le bouton gauche et droit, vous pouvez 
choisir logo "On" et "Off" pour activer ou non le logo. Appuyez sur le bouton de tir pour 
confirmer.
Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également faire des logos selon vos choix, 
puis l'importer via le logiciel. Le logo doit être une image monochrome au format bmp avec 
nombre de 64 * 48 pixels.

Le réglage de la fonction Préchauffage:
(1). Appuyez longuement et simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit 

pour accéder au menu.
(2). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au 
menu de réglage du préchauffage.
(3). Appuyez sur le bouton de tir pour passer de la 
puissance de préchauffage à la durée de préchauffage.
(4). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour 
diminuer ou augmenter le paramètre.
(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Comment réinitialiser:
Si vous êtes coincé lors de la mise à niveau, appuyez 
simplement sur le bouton de réglage droit, puis insérez dans 
le trou de réinitialisation une aiguille pour redémarrer.

Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque l'appareil ne détecte pas d’atomiseur, 
l'écran OLED affiche "aucun atomiseur".

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de l’atomiseur est 
inférieure à 0.1ohm dans les mode VW/Bypass ou inférieur 0.05ohm dans 
les mode TC, l'écran OLED affiche "atomiseur Low".

Protection court-circuit de l’atomiseur: Lorsque l’atomiseur entre en 
court-circuit, l'écran OLED affiche "atomiseur court".

Alerte de température: Si la température interne de l'appareil est de 
plus de 70°C, la puissance sera coupée automatiquement et l'écran 
affichera "Appareil trop chaud".

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est 
pressé pendant plus de 10 secondes , la sortie sera coupée et l'écran 
OLED affiche "Protection contre 10s" .

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle 
de la résistance atteint la température de consigne, le dispositif affiche 
"protection temp".

Alerte batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque l’appareil est 
fixé avec un atomiseur et que la tension de la batterie descend en 
dessous de 2,9 V, l'appareil affiche "batterie faible". Pendant ce temps, la 
puissance de sortie se réduit en conséquence.

Alerte Low Power: Si la puissance de la batterie est inférieure à 10%, le 

symbole de la puissance sur l'écran clignote.

Garantie
Consultez votre distributeur Wismec pour la politique de garantie. Nous ne sommes pas 
responsables de tout dommage causé par une erreur de l’utilisateur.
Cette garantie est valable uniquement pour les produits authentiques Wismec dans la période de 
garantie de la date d’achat par l’utilisateur final.

Avertissements
1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les 
femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques/ sensibles à la nicotine. 

Contre-indication

Aperçu Reuleaux RXmini 

1. Seul Wismec est habilité à réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil par 
vous-même, des dommages ou des blessures pourrait survenir.
2. Ne pas laissez le produit sous haute température ou dans des conditions humides, cela 
pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement approprié est de 0°C à 45°C 
pendant la charge et -10°C à 60°C pendant l'utilisation.
3. Tenir à l'écart de l'eau.

Les effets indésirables possibles 
1. L'utilisation de ce produit peut causer des dommages à la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est 
recommandé d'utiliser un e-liquide avec un taux de nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Specifiche e caratteristiche
Dimensioni: 44.5*35.5*58.0mm 
Tipo filettatura: molla 510 filettata
Modalità uscita: modalità VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Potenza di uscita: 1-80W
Range di Resistenza: 0,05-1,5ohm per le modalità TC
                                    0,1-3,5ohm per la modalità VW/ Bypass
Range di temperatura: 100-315°C/200-600°F (modalità TC)

Modo d’uso:
1. On/Off: Premere il pulsante di accenzione 5 volte in rapida successione per accendere il 
dispositivo e per spegnere.
(Nota: Si prega di regolare la potenza in una gamma appropriata in base all’atomizzatore utilizzato 
prima di iniziare l'uso).

2. Funzione nascosta: Quando il dispositivo è acceso, mantenere 
premuto il pulsante di accensione e il pulsante di controllo sinistro. In 
questo modo la visualizzazione sullo schermo può essere attivata o 
disattivata.

3. Funzione per bloccare la tastiera: Mentre il dispositivo è acceso, 
premere contemporaneamente i due pulsanti di controllo. Con questa 
operazione è possibile eseguire il blocco o lo sblocco della tastiera.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB può essere 
utilizzata per caricare e aggiornare il firmware.

5. Modificare la modalità dello schermo: Quando il dispositivo è 
spento, premendo i pulsanti di controllo destro e sinistro contempora-

neamente, lo schermo ruota di 180 gradi. Questa operazione permette di 
vedere lo schermo da due angolazioni.

Commutazione tra altre modalità 
1. Premere il pulsante di accensione VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR 
per 5 volte per accendere il dispositivo.
Il display OLED mostra 4 righe di informazioni:
(1). Modalità (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) e l'indicatore della 
batteria.
(2). Temperatura in modalità TC o potenza di uscita in modalità VW/Bypass
(3). Potenza di uscita in modalità TC o di tensione in modalità VW/Bypass
(4) Informazioni del utente (corrente, Puff, Tempo) e la resistenza.

2. Dopo aver premuto il pulsante di accensione per 3 volte, la prima fila lampeggia per indicare che 
si accede al menu. Premere il pulsante di regolazione destro per passare da una modalità VW, 
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR. Premere il pulsante di accensione, o lasciare che lo 
schermo lampeggi per 10 volte nella configurazione corrente per confermare e uscire dal menu.

Modalità VW:
In questa modalità, la potenza di uscita è regolabile da 1W- 80W premendo i pulsanti di controllo 
destro aumentare e sinistro per diminuire.

Modalità Bypass: 
É una modalità di uscita diretta della tensione. In questa modalità, il chip interno viene "bypassato" 
e la resistenza dell’atomizzatore di supporto è 0.1-3.5ohm.

Modalità TC-SS: La modalità TC-SS è adatta per la bobina SS316.

TCR(M1, M2, M3): Nella modalità TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti 
possono regolare i parametri secondo il TCR della bobina.
Nella modalità TCR, quando l’indicatore della modallità lampeggia, premere il pulsante di 

regolazione sinistro e quindi le opzioni del menu secondario (M1, M2, M3) iniziano a lampeggiare. 
Premere il tasto di controllo destro per scegliere tra M1, M2 e M3 e quindi premere il pulsante di 
accensione per confermare.

Configurazione della modalità TCR: Quando il dispositivo è spento, tenere premuto il pulsante di 
accensione e il tasto di controllo destro simultaneamente, si entra nel menu di TCR:

(1). Premere il pulsante di controllo sinistra o destra per scegliere tra le modalità TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalità scelta;
(3). Premere il pulsante di controllo sinistro o destro per aumentare o diminuire il valore TCR a 
seconda del materiale della bobina;
(4). Tenere premuto il pulsante di accensione sull’interfaccia o rimanere per circa 10 secondi per 
confermare l'impostazione.

Di seguito vengono mostrati i differenti range di valori di TCR per vostro riferimento:

Note: 1. Il valore TCR nella cella è moltiplicato per 105 rispetto al valore attuale del TCR.
          2. Il valore TCR per il Reuleaux RXmini è 1-1000. 

Ulteriori funzioni delle modalità TC:
Regolazione della temperatura: In modalità TC, la temperatura può essere regolata (100-315 ° C 
o 200-600˚F) con i due pulsanti di controllo, il destro per aumentare e il sinistro per diminuire.

Passaggio tra °C e ºF: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il tasto di 
controllo destro, l’unità di misura della temperatura passa automaticamente al più basso grado 
Fahrenheit (200ºF). Allo stesso modo, se la temperatura è al di sotto del minimo (100°C), l’unità di 
misura della temperatura passa automaticamente a ºF e la temperatura comincia a diminuire da 
600ºF.

Regolazione della potenza: Mentre il simbolo della potenza lampeggia, premere il 
pulsante di regolazione destro per regolare la potenza, e premere il pulsante di 
accensione per confermare. Premendo a lungo il pulsante di controllo destro o 
sinistro l'impostazione della potenza aumenta rapidamente o diminuisce. 

Funzione di blocco della Resistenza: Quando il simbolo della resistenza 
lampeggia. Premere il tasto di regolazione destro per bloccare o sbloccare la 
resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Questa operazione deve essere effettuata a 
temperatura ambiente.)

Installazione di un nuovo atomizzatore: Nella modalità TC, fare attenzione 
quando si installano nuovi atomizzatori giacchè devono essere raffreddati a 
temperatura ambiente. Se il nuovo atomizzatore non è raffreddato prima del 
montaggio, per protezione, non vi è una corretta lettura dell’atomizzatore fino a 

quando lo stesso non si sia raffreddato.
Nota:
1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette lo stesso l'atomizzatore, il 
dispositivo vi chiederà di confermare questo cambio e verrà visualizzato un messaggio "New Coil 
Right, Same Coil Left". Premere il pulsante di regolaazione destro per confermare che è stato 
installato un nuovo atomizzatore. Premere il comando sinistro per confermare che viene rimesso 
lo stesso atomizzatore.
2. Se si utilizza una bobina normale o una bobina la cui resistenza è 
superiore a 1,5ohm in modalità TC, il dispositivo passa automatica-
mente alla modalità di VW.

Visualizzazione del livello della batteria: Mentre il simbolo della 
batteria lampeggia, premere il pulsante normativo adatto per passare 
da simbolo della batteria e la percentuale della batteria.

Passaggio tra Puff, Time e corrente: Mentre fila delle 
informazioni utente lampeggiano, premere il tasto di 
regolazione destro per passare da Puff, Time e corrente.

Modalità Logo:
Quando il dispositivo est acceso, premere il pulsante di 
accensione e il pulsante di regolazione destro contempora-
neamente. Si entra in modalità di protezione dello schermo. 
Continuare a premere nuovamente il pulsante di regolazione 
destro o sinistro per scegliere "Sì" o "No" premendo il tasto di 
regolazione sinistro; quindi premere il pulsante di accensione 
per confermare.
È possibile scaricare il nostro logo. È inoltre possibile 
effettuare loghi alle proprie preferenze, e quindi importarlo 

attraverso il software. Il logo deve essere un'immagine in bianco e nero nel formato BMP con 
limitata a 64*48 pixel.

L'impostazione della funzione di preriscaldamento: 
(1). Premere a lungo il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro contemporaneamente 
per accedere al menu. 
(2). Premere il tasto regolatore destro per accedere al menu di impostazione di preriscaldamento. 
(3). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del 
preriscaldamento. 
(4). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro. 
(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Reset: Se ti trovi in   difficoltà durante l'aggiornamento, basta premere il pulsante normativo 
adeguato e quindi inserire nel foro di reset con un ago per riavviare.

Spia di malfunzionamento e protezione:
Avviso No Atomizer: Quando il dispositivo non rileva 
un atomizzatore, il display OLED mostrerà il messaggio 
"No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza 
della bobina è inferiore a 0.1ohm in modalità 
VW/Bypass o infeeriore a 0.05ohm in modalità TC, OLED display mostra "Atomizer Low".

Protezione da corto circuito dell’atomizzatore: quando si verifica un cortocircuito 
nell’atomizzatore, il display mostrerà "Atomizer Short".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura del dispositivo ha superato 70°C, l'uscita viene 

automaticamente disattivata e lo schermo visualizza il messaggio 
"Device Too Hot".

Protezione di più di 10 secondi: Quando si preme il pulsante di 
accensione per più di 10 secondi, l'uscita si spegne e il display OLED 
mostrerà "Over 10s protection".

Protezione della temperatura: In modalità TC quando la temperatura 
effettiva della batteria raggiunge la temperatura impostata, lo schermo 
mostrerà "Temp Protection".

Avviso Batteria Debole: Nella modalità VW/Bypass/TC quando il 
dispositivo è in funzione con un atomizzatore e la pila è al di sotto di 

Informazioni generali Reuleaux RXmini

2.9V, lo schermo mostrerà "Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sarà ridotta di 
conseguenza.

Allarme di batteria bassa: Se la batteria è inferiore al 10%, il simbolo della batteria sullo schermo 
lampeggia.

Garanzia
Si prega di consultare con i vostri distributori WISMEC alla politica di garanzia.Noi non siamo 
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano. 
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC, il periodo di garanzia dalla data di 
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani o per non fumatori.

Controindicazione
1. Non tentare di riparare il prodotto WISMEC da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o 
infortuni.
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe 
danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata è a 0°C a 45°C durante la carica e 
-10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti indesiderati
1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute. 
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare 
e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.

utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.


