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User Manual

Apercu Reuleaux RXmini

@ Connecteur 510 sur ressort
—

Bouton de tir

Ecran OLED

Port micro USB

Bouton de réglage

Spécifications et caractéristiques

Dimension: 44.5*35.5*58.0mm

Pas de vis: 510 sur ressort

Mode: Mode VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR et Bypass

Puissance de sortie: 1-80W

Plage de résistance: 0.05-1.50hm pour les modes TC
0.1-3.50hm pour le mode VW

Echelle de température: 100-315°C/200-600°F (modes TC)

Utilisation:

1. Mise sous/hors tension: Appuyez rapidement 5 fois sur le bouton de tir pour allumer ou
éteindre I'appareil.

(Remarque: Veuillez ajuster la puissance a une valeur appropriée pour qu'elle corresponde a la
valeur de la résistance de atomiseur utilisé avant utilisation.)

Reuleaux RXmini Ubersicht

510 Federstecker
F—_

Feuer-Taste

OLED-Display

Mikro-USB-Anschluss

p) Einstelltaste
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Spezifikation & Eigenschaften
GroRe: 44.5*35.5*58.0mm
Gewindetyp: 510 gefedertes Gewinde
Ausgabemodus: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Ausgangsleistung: 1-80 Watt
Widerstandsbereich: 0,05-1,5 Ohm flr TC-Modi
0,1-3,5 Ohm fiir VW/Bypass-Modi
Temperaturbereich: 100-315°C/200-600°F (TC-Modus)

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Driicken Sie dann die Feuer-Taste fiinf Mal schnell hintereinander, um das Gerat
einzuschalten oder auszuschalten.

(Hinweis: Stellen Sie vorher die geeignete Wattzahl fiir den verwendeten Verdampfer ein.)

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig German oooﬁ

Reuleaux RXmini Overview

@ 510 spring connector

Fire button

OLED screen

Micro USB port

Regulatory button

2. Mode furtif: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez
simultanément le bouton de tir et le bouton gauche, I'écran affichera
“Stealth ON” “Stealth OFF” (furtif Oui, furtif Non). Cette action permet
d’allumer ou d’éteindre I'écran.

3. Fonction verrouillage des réglages: Pendant que I'appareil est
allumé, appuyez simultanément sur les touches gauche et droite pour
verrouiller et déverrouiller les fonctions de réglage.

4. Fonction Port Micro USB: Le port USB peut étre utilisé pour le
chargement et la mise a jour du chipset. Il est préférable de sortir les
accumulateurs et de les charger avec un chargeur externe.

5. Rotation de I'affichage: En appuyant sur les boutons gauche et

Vous pouvez afficher I'écran de deux angles différents grace a cette
opération.

Basculer entre les modes VW/TC- Ni/TC- Ti/TC- SS316/TCR

1. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour entrer dans le menu.
L'écran OLED présente 4 lignes d'informations:

(1). Mode (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) et indicateur de batterie
(2). Température en mode TC et puissance de sortie en mode VW

(3). Puissance de sortie dans les modes TC ou tension et tension en mode VW.
(4). Informations sur I'utilisateur (courant, nbre de bouffées, temps de vape) et valeur de la
résistance.
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Informacion General de Reuleaux RXmini

@ Conector de resorte 510

Botén de encendido

Pantalla OLED

Puerto micro USB

Botdn de regulacion

Especificacion & Caracteristicas

Tamafo: 44,5 * 35,5 * 58,0mm

Tipo de rosca: Rosca de resorte 510

Modo de salida: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/Modo TCR

Potencia de salida: 1-80W

Rango de resistencia: 0,05-1,50hm para los modos TC
0,1-3,50hm para el modo VW/Bypass

Rango de temperatura: 100-315°C/200-600°F(modos TC)

Cémo utilizar:

1. Encendido/apagado: Presione el botén de encendido 5 veces rapidamente para encender o
apagar el dispositivo.

(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el atomizador que

se use antes de empezar su uso.)
Spanish $f

N

(Gerat ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und Stealth off
Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltaste: Halten Sie die beiden Einstelltasten
gleichzeitig gedriickt wahrend das Gerét eingeschaltet ist. Die beiden
Einstelltasten sind gesperrt.

4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das
Gerat aufladen und die Firmware aktualisieren.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten
(Gerat ist ausgeschaltet) gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad.
So kénnen Sie das Display drehen.
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Wechsel zwischen VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS316/TCR-Modus
1. Driicken Sie die Feuertaste 5x um das Gerat einzuschalten.

Das OLED-Display zeigt folgende Informationen in 4 Zeilen.

(1). Modi: (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR) und Akkuanzeige
().
(3). Ausgangsleistung im TC Modus und Spannung im VW/Bypass Modus.
(4). Benutzerinformationen (Stromstarke, Ziige, Zeit) und Widerstand

Temperatur im TC Modus oder Leistung im VW/Bypass Modus
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Reuleaux RXmini KoHcTpykuunsa

@ 510 NoANpPY>KUHEHHbIN KOHHEKTOP

OcHoBHas KHomnka

OLED pgucnnen

MopT micro USB
Y KHonku perynupoBok

=

A0

Fo
2

XapakTepucTuku

Pasmepsbl: 44,5 x 35,5 x 58,0 mm

Tun koHHekTOpa: 510 NOANPYXUHEHHbIN

Pexumbl pa6otbl: VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR

BbixogHasa mowHocTb: 1-80 BT

Pa6Gouee conportusnenue: 0,05-1,5 Om B TemnepaTypHbIX pexumax
0,1-3,5 Om B pexumax VW u Bypass

[Ouana3oH perynupoBku Temnepatyp: 100-315°C/200-600°F

Wcnonb3oBaHue:

1. BkntoyeHue/BbIKNoYeHNE: YTOGbI BKIIOUNTL YCTPOMCTBO, BbICTPO HAXMUTE HA OCHOBHYHO
KHOMKy 5 pa3. YTobbl BLIKMIOYMTL YCTPOMCTBO, NOBTOPUTE BLICTPOE NATUKPATHOE HaxXaTue Ha
OCHOBHY!0 KHOMKY. (MpuMeyaHne: OTperynupyiiTe sHa4eH1e MOLHOCTY, Nepea TeM Kak NpukpyTUThL
aTomaisep K yCTpOWCTBY.)
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Specification & Features

Size: 44.5*35.5*58.0mm

Thread Type: 510 spring loaded thread

Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode

Output Wattage: 1-80W

Resistance Range: 0.05-1.50hm for TC modes
0.1-3.50hm for VW/Bypass mode

Temperature Range: 100-315°C/200-600°F (TC modes)

How to use:
1. Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the left
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regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the
two regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key
Unlock function.

4. Micro USB Port function: The USB port can be used for charging
and upgrading firmware.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory
buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate
180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

2. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois, I'indication du mode clignote pour indiquer que vous entrez
dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les modes VW, TC- Ni,
TC- Ti, TC- SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser |'affichage clignoter 10 fois
sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 150/200W en appuyant sur les
boutons de réglage de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.

Mode Bypass:
Le mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, la puce interne est
"contourné". Les résistances supportées sont 0.1-3.5 ohm.

Mode TC- SS: Le mode TC- SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): TCR, Coefficient de température de la résistance. Dans ce mode, les
utilisateurs peuvent définir la valeur TCR de la résistance.
En mode TCR, lorsque l'indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer
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2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga
pulsado el botén de encendido y el botdn de regulacién izquierdo. De

esta manera la visualizacién de la pantalla podra encenderse o
apagarse.

3. Funcidn para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté
encendido, presione simultdneamente los dos botones de regulacién.
Con esta operacion podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcion puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para
cargar y actualizar el firmware.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion
izquierdo y derecho simultdneamente, la pantalla girara 180 grados. A
3|QF spanish

continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta
operacion.

Cambiar entre los modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. Pulse el botén de encendido 5 veces para encender el dispositivo.
La pantalla OLED presenta 4 filas de informacion:

(1). Modo (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) y Indicador de
bateria.

(2). Temperatura en los modos TC o Potencia de salida en el modo VW/Bypass.
(3). Potencia de salida en los modos de TC o, la Tension en el modo VW/Bypass.
(4). La informacion para el usuario (Corriente, Calada al vapear, Tiempo) y de la resistencia.
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Informazioni generali Reuleaux RXmini

@ Connettore a molla 510
—~

Pulsante di accensione

Display OLED

Porta micro USB

Manopola di regolazione
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Specifiche e caratteristiche

Dimensioni: 44.5*35.5*58.0mm

Tipo filettatura: molla 510 filettata

Modalita uscita: modalita VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Potenza di uscita: 1-80W

Range di Resistenza: 0,05-1,50hm per le modalita TC
0,1-3,50hm per la modalita VW/ Bypass

Range di temperatura: 100-315°C/200-600°F (modalita TC)

Modo d’uso:

1. On/Off: Premere il pulsante di accenzione 5 volte in rapida successione per accendere il
dispositivo e per spegnere.

(Nota: Si prega di regolare la potenza in una gamma appropriata in base all’atomizzatore utilizzato

prima di iniziare |'uso).
Qo
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2. Nach dreimaligen driicken der Feuertaste blinkt die Modus-Auswahl im Menii. Wenn Sie die
rechte Einstelltaste driicken wechseln Sie zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und
TCR Modus. Mit dem Feuerknopf bestatigen Sie Ihre Auswahl. Sie kénnen das Gerat auch 10-mal
blinken lassen um die Auswahl zu bestatigen und das Menti verlassen.

VW-Modus:
Im VW-Modus kénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-80W regulieren. Mit der rechten
Einstelltaste erhéhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

Bypass-Modus:

Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser Betriebsart ist der
interne Chip ,bypassed” und nur ein Widerstandsbereich von 0,1-3,5 Ohm ist mdglich.

5% German

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist flir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie die
Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Im TCR-Modus, wenn die Modusanzeige blinkt, driicken Sie die linke Einstell-Taste und die
Untermentipunkte (M1, M2, M3) blinken. Driicken Sie die rechte Einstell-Taste, um den Modus
zwischen M1, M2 und M3 zu wéahlen und driicken Sie dann die Feuertaste zum bestatigen.

German 3P (6

2. Pexxum Stealth: Ha BknoyeHHOM ycTpoiicTBe 3axmuTe
OAHOBPEMEHHO OCHOBHYHK KHOMKY U KHOMKY «BfieBO» Ha HECKOIbKO
cekyHA [0 nosiBnexus cooblieHns «Stealth ON» Ha skpaHe. B aTom
pexume npu NapeHumn akpaH GyaeT norateH. YTo6bl BbIKNIOUNTL
AaHHbIN pexum, npofenaiTe 3Ty npoueaypy ewé pas Ao NosBNeHus
coobuieHns «Stealth OFF».

3. BrnokupoBka KHOMOK perynupoBku: [pn BKIOYEHHOM YCTPOWCTBE
32XMNUTEe OHOBPEMEHHO KHOMKN «BIIEBO» U «BMPaBO» Ha HECKOIbKO
cekyHa. OCHOBHas KHOMKa Mpu 3TOM He GrIOKMpYeTCs U yCTPOICTBO
MOXHO MPOJOIIKaTh UCMONb30BaTh.

4. MopT micro USB: [laHHbIN NOPT MOXET GbITh UCMONb30BaH Kak Ans
3apsiakuW, Tak 1 Ans 06HOBNEHWS NPOLUUBKM YCTPONCTBA.

3]%F Russian

5. MepeBopoT aucnnes: Mpu BbIKMNIOYEHHOM YCTPOUCTBE 3aXMUTE Ha
HECKOIbKO CEKyH OZIHOBPEMEHHO KHOMKM «BIIEBO» U «BNPaBO» [0
nepeBopoTa nsobpaxeHus Ha agucnnee Ha 180 rpagycos. O6paTHblit
NepeBOPOT OCYLLECTBASETCS aHANOTMYHO. ATa (PYHKLIMS MO3BONUT BaM
COXpaH1Tb yA0GCTBO UCMONL30BaHUS YCTPONCTBA BHE 3@BUCUMOCTU OT
TOro, B KaKoil pyke Bbl NpeAnoynTaeTe ero epxatb.

MepeknioyeHne mexay pexumammu VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

1. Mocne BknoYeHUs ycTpoiicTBa Ha aucnnee 6yaet oTobpaxaTtbcs 4 CTPOKW, CO crneaytoLlein
WHdopmaLumet:

(1). Pexxum pabotbl (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) u ypoBeHb 3apsfa akkymynatopa;
(2). Temnepatypa (B pexumax TeMnepaTypHOro KOHTPOs1) UM BbIXOAHAS MOLLHOCTL (B pexuMax
VW, Bypass);

Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1. Press the fire button 5 times to turn the device on.

The OLED screen presents 4 rows of information:

(1). Mode (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) and Battery indicator
(2). Temperature in TC modes or Output wattage in VW/Bypass mode.
(3). Output wattage in TC modes or Voltage in VW/Bypass mode.

(4). User information (Current, Puff, Time) and Resistance

2. Press the fire button 3 times, the mode indication will flash to indicate you enter into the menu.
Press the right regulatory button to switch between VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR
mode. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm
and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory buttons,
right to increase and left to decrease.

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is “bypassed” and
the supporting atomizer resistance is 0.1-3.50hm.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.
Engish $P[6

dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode
parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Configuration du mode TCR: En ['état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le
bouton gauche simultanément, pour entrer dans le menu TCR:
(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous menus TCR M1, M2 et M3.

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.

(3). Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la valeur
selon le TCR de la résistance.

(4). Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les
boutons pour valider votre valeur.

Tableau représentant les plages de valeurs TCR du Reuleaux RXmini:

Material Rangos de Valores de TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Frenct

nO
Yo
o

2. Después de pulsar el botén de encendido 3 veces, el indicator del modo parpadeara para indicar
que accedié al menu. Presione el botén de regulacion derecho para cambiar entre los modos de
VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS y TCR. Presionar el botén de encendido, o dejar la pantalla
parpadear 10 veces en la configuracién actual para confirmar y salir del menu.

Modo VW:
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En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 80W pulsando los botones de
regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo Bypass:
El modo Bypass es un modo de salida directo de voltaje. En este modo, el chip interno es
"ignorado" y el rango de la resistencia del atomizador es 0,1-3,5 ohm.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios
pueden ajustar los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

En el modo de TCR, cuando la indicacién de modo parpadea, pulse el botén de regulacion
izquierdo y luego las opciones del menu secundario (M1, M2, M3) parpadearan. Presione el botén

. Y
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2. Funzione nascosta: Quando il dispositivo & acceso, mantenere
premuto il pulsante di accensione e il pulsante di controllo sinistro. In

questo modo la visualizzazione sullo schermo pud essere attivata o
disattivata.

3. Funzione per bloccare la tastiera: Mentre il dispositivo & acceso,
premere contemporaneamente i due pulsanti di controllo. Con questa
operazione & possibile eseguire il blocco o lo sblocco della tastiera.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere
utilizzata per caricare e aggiornare il firmware.

5. Modificare la modalita dello schermo: Quando il dispositivo &
spento, premendo i pulsanti di controllo destro e sinistro contempora-

oo
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neamente, lo schermo ruota di 180 gradi. Questa operazione permette di
vedere lo schermo da due angolazioni.

Commutazione tra altre modalita

1. Premere il pulsante di accensione VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
per 5 volte per accendere il dispositivo.

Il display OLED mostra 4 righe di informazioni:

(1). Modalita (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) e l'indicatore della
batteria.

(2). Temperatura in modalita TC o potenza di uscita in modalita VW/Bypass
(3). Potenza di uscita in modalita TC o di tensione in modalita VW/Bypass
(4) Informazioni del utente (corrente, Puff, Tempo) e la resistenza.

(s}
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Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerét,
die Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
(1). Driicken Sie die Links/Rechts Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu
wechseln;

(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der
verwendeten Spule anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

7138 _German

Materi Rangos de Valores de TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1.Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergénzende TC-Modus Funktionen:

Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder
200-600°F) eingestellt werden, mit den beiden Enstell-Tasten, rechts zum erhéhen und links zum
verringern.
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(3). BbixogHast MOLLHOCTb (B peXnMMax TemnepaTypHOro KOHTPOIs) Unu BbIXOAHOE HanpsbkeHue (B
pexumax VW un Bypass);

(4). CnpaBoyHas uHopmaLus (BbIXOAHOW TOK, KONIMYECTBO 3aTAXKEK UMW Yacbl) U CONPOTUBIEHNE
aTomalisepa.

nepeknoyeHus mexay pexvumamu VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS n TCR. HaxmuTe Ha
OCHOBHYI0 KHOMKY ANsi NOATBEPX/AEHUS BbiGOpa unu nocne 10 cekyHA YCTPOMCTBO aBTOMAaTUYeCcKu
BbIAET U3 MEHIO.

Pexum VW:
PerynupoBka MOLLHOCTH OCYLLECTBNSETCA NPY NOMOLLM KHOMOK «BIEBOY» U «BMPaBO», B AnanasoHe
—1-80 BT.

Pexum Bypass:
B aaHHOM pexumMe HanpsikeHue ¢ akkymynsTopa nofaértcst HanpsiMylo Ha atomaiisep, 6e3

Kakux-nn6o perynmpoBokK.

Pexum TC-SS:
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TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the
parameters according to the TCR of coil.

Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory button and then the
sub-menu items (M1, M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to choose mode among
M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory
Q5 Englis
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button simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter
according to the TCR of coil;

(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range of Reuleaux RXmini for your reference:

Materiaux Echelle de valeurs TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 10° par rapport a la valeur réelle.
2. L'échelle de valeurs pour la Reuleaux RXmini est de 1 a 1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC :

Réglage de la température: Dans les modes de TC, la température peut étre réglée de (100 a
315°C ou 200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour
diminuer.

Décalage entre °C et °F : Si vous augmentez la température a 315°C, et continuez d'appuyer sur
le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit a la
valeur la plus basse (200°F). De méme, si la température est abaissée en dessous du minimum
(100°C), I'unité reviendra a ‘F automatiquement et la température commencera a diminuer a partir
de 600°F.
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9139 Frenc

Réglage de la puissance en watts: Alors que le symbole de puissance clignote,
appuyez sur le bouton gauche ou droite pour régler la puissance et valider la
valeur avec le bouton de tir. En appuyant longuement sur le bouton droite ou
gauche le réglage de la puissance augmentera ou diminuera rapidement

Verrouillage de la résistance: Alors que le symbole de la résistance clignote,
appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la
résistance de I'atomiseur. (Remarque: Cette opération doit étre effectuée une fois
la résistance a température ambiante).

Installer un nouvel atomiseur: Faite attention a fixer les nouvelles tétes
d’atomiseur a température ambiante. Si I'atomiseur n'a pas refroidi avant d’étre
installé, la température peut étre lue et protéger de maniére incorrecte jusqu'a ce
que I'atomiseur refroidisse.

de regulacion derecho para elegir entre M1, M2 y M3 y luego presione el botén de encendido para
confirmar.

Elajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo estd apagado, mantenga pulsado el botén de
encendido y el botén de regulacién derecho simultdneamente, usted va a entrar en el mend de TCR:
(1). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
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(2). Pulse el botén de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir
el valor TCR de acuerdo con el material de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz
durante unos 10 segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR de
Reuleaux RXmini para su referencia:

EICHE Rangos de Valores de TCR

Niguel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

S8 (303, 304, 316, 317) 80-200

2. Dopo aver premuto il pulsante di accensione per 3 volte, la prima fila lampeggia per indicare che
si accede al menu. Premere il pulsante di regolazione destro per passare da una modalita VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR. Premere il pulsante di accensione, o lasciare che lo
schermo lampeggi per 10 volte nella configurazione corrente per confermare e uscire dal menu.

Modalita VW:
In questa modalita, la potenza di uscita e regolabile da 1W- 80W premendo i pulsanti di controllo
destro aumentare e sinistro per diminuire.

Modalita Bypass:
E una modalita di uscita diretta della tensione. In questa modalita, il chip interno viene "bypassato”
e la resistenza dell’atomizzatore di supporto & 0.1-3.50hm.

Modalita TC-SS: La modalita TC-SS e adatta per la bobina SS316.
TCR(M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti

possono regolare i parametri secondo il TCR della bobina.
Nella modalita TCR, quando l'indicatore della modallita lampeggia, premere il pulsante di

(5]
(2}
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Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken
wechseln sie automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
héchsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder
linke Enstelltaste um die Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestéatigen.
Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken desto schneller erhéht sich die
Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die
rechte Einstelltaste driicken um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren.
Hinweis: Dies sollte nur bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.
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Einstellung von neuen Verdampfern: Schrauben Sie im TC Modus nur
Verdampfer an mit Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht abgekihlt
auf Raumtemperatur kann es zu einem fehlerhaften Messergebnis flihren und
Schutzfunktonen greifen nicht bis der Verdampfer abgekdihlt ist.

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Gerat oder entfernen und
verbinden Sie Ihren bestehenden Verdampfer mit dem Gerat, gibt es eine
Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint “New coil right same left”. Wenn es
derselbe Verdampfer ist, driicken Sie die linke Taste, und wenn es sich um eine
neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.

2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als
1,5 Ohm im TC Modus betragen, ansonsten wechselt das Gerat automatisch in
den VW Modus.
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[laHHbIN pexum npegHasHayeH Ans Hepxaselolleit ctanu (SS316).

Pexum TCR: B pexume TCR (TemnepaTypHblii KOA(PPULMEHT CONPOTUBNEHNS) Bbl MOXETE
HaCTPOUTb 3HAYEHUE CAMOCTOSITENBHO.

B pexume TCR, noka MopraeT MHANKATOP pexuma, HaxmuTe KHOMKY «BNeBO» Ans Bxoda B
noameHto npodgunen (M1, M2, M3). Moka MopraeT uHAMKaTOP Npoduneit, HaXXMUTE KHOMKY
«BMpaBo» ANs nepeknyeHns mexay npodpunamm M1, M2, M3.

KHOMKY 1 KHOMKY «BMpaBo»:
(1). Pexxumbl nepeknioyaloTcs KHOMKaMn «BMNeBO» U «BMPaBoy»;
(2).
(3). Ans nameHeHuns 3HadeHnss TCR ncnonb3yiTe KHOMKU «BNEBO» U «BMNPaBOY»;
(4).

Ansa noaTBepxaeHus Bblﬁopa HaXMUTe OCHOBHYH KHOMKY;
ﬂﬂﬂ noaTBepPXAEeHUA HaXMUTE OCHOBHYH) KHOMKY.

3HayeHne TCR pasnuyHbIx MaTepuanos:

Martepuan 3HauyeHune TCR

Hukenb 600-700
NiFe 300-400
TutaH 300-400
Hepxasetowas ctans (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range for Reuleaux RXmini is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or
200-600°F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the
right regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest
Fahrenheit (200°F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit
will change back to °F automatically, and the temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to
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adjust the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left
regulatory button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right
regulatory button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such
operation should be carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that
have cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before
attaching, the temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer
cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing

Note:
1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur déja
installé, I'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message "nouvelle
résistance, droite — méme résistance, gauche". Appuyez sur la touche droite pour confirmer qu'un
nouvel atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton gauche pour confirmer que le méme atomiseur
a été reconnecté.

2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la
valeur de la résistance est supérieure a 1.50hm, I'appareil passe
automatiquement en mode VW.

Affichage du niveau de la batterie: Alors que le symbole de la
batterie clignote, appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer
entre le symbole de la batterie et le pourcentage de la batterie.
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Basculer parmi I'option Puff and Temps: Lorsque la ligne des informations clignote, appuyez
sur le bouton de réglage droite pour passer d’une information a I'autre.

Mode Logo:

Une fois sous tension, appuyez sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit simultanément
pour entrer dans le mode Logo. En appuyant sur le bouton gauche et droit, vous pouvez
choisir logo "On" et "Off" pour activer ou non le logo. Appuyez sur le bouton de tir pour
confirmer.

Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également faire des logos selon vos choix,
puis l'importer via le logiciel. Le logo doit étre une image monochrome au format bmp avec
nombre de 64 * 48 pixels.

Le réglage de la fonction Préchauffage:

(1). Appuyez longuement et simultanément sur le bouton de tir et le bouton de réglage droit an
French S¥[12
O

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or
200-600°F) con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el botén de
regulacion derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo
Fahrenheit (200°F). Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la
lectura cambiara de nuevo automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir
de 600°F.

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el botén de regulacién

Qo o
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derecho para ajustar la potencia, y presione el botén de encendido para confirmar.
Una presion prolongada del botén de regulacion derechol/izquiero haréa que el
ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcion para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee,
pulse el botén de regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia
del atomizador. (Nota: Esta operacion debe hacer en temperatura ambiente.)

Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar
nuevos atomizadores ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el
atomizador nuevo no se ha enfriado antes de ser instalado, la temperatura puede
leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

regolazione sinistro e quindi le opzioni del menu secondario (M1, M2, M3) iniziano a lampeggiare.
Premere il tasto di controllo destro per scegliere tra M1, M2 e M3 e quindi premere il pulsante di
accensione per confermare.

Configurazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di
accensione e il tasto di controllo destro simultaneamente, si entra nel menu di TCR:

71%
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(1). Premere il pulsante di controllo sinistra o destra per scegliere tra le modalita TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante di controllo sinistro o destro per aumentare o diminuire il valore TCR a
seconda del materiale della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione sull'interfaccia o rimanere per circa 10 secondi per
confermare l'impostazione.

Di seguito vengono mostrati i differenti range di valori di TCR per vostro riferimento:

Materi Range di valori di TC

Niguel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

(5]
(2}
]
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Akkuladestand: Wahrend das Batteriesymbol blinkt, driicken Sie die
rechte Einstellgtaste, um zwischen Batteriesymbol und Batterieprozent-

satz zu wechseln.

Wechseln zwischen Stromstarke, Ziige und Zeit: Wenn das
Benutzerinformationszeichen blinkt, driicken Sie die rechte Einstellgtaste,
um zwischen Stromstérke, Ziige und Zeit zu wechseln.

Logo-Modus:

Nach dem Einschalten betatigen Sie den Feuerknopf und
die rechte Einstelltaste gleichzeitig und Sie gelangen in
den Logo-Modus. Durch Driicken der linken und rechten
Enstelltaste, wahlen Sie zwischen Logo "Ein" und "Aus",
und mit der Feuertaste bestatigen.
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Sie kénnen unser Logo herunterladen. Sie kénnen auch Logos nach
Ihren Wiinschen mit der Software importieren. Das Logo sollte ein
monochromes Bild im Format von bmp mit 64 * 48 Pixel sein.

Die Einstellungen der Vorheizfunktion:
(1). Betatigen Sie gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Einstelltaste

um das Meni aufzurufen.

(2). Driicken Sie die rechte Einstelltaste, um das Menii aufzurufen.

(3). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und -dauer
zu wechseln.

(4). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste, um die Einstellungen
zu andern.

(5). Zum bestatigen die Feuertaste lange driicken.
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Mpumevanme:
1. 3HavyeHune TCR B Tabnuue npeacrasneHbl kak 10° oT peanbHOro aHayYeHwus.
2. Anana3soH 3HaveHuin TCR — 1-1000.

®DyHKuMoHan pexumon TC:
PerynupoBka TeMnepaTypbl: B pexvumax TeMnepaTypHOro KOHTPOSS, KHOMKamMu «BMeBo» U
«BMpaBO» BO3MOXHO OTPerynuposaTtb Temnepatypy B gnanasoxe (100 — 315°C, 200-600°F).

MepeknioyeHne mexay °C u °F: [ins nepeknioveHusi Ha °F, 3aiauTe B MEHI0 HAacTpoeK u
ycTaHoBuTe Temnepatypy Ha 315°C. Haxmute Ha KHOMKY «BNpaBo» 1 YCTPOWCTBO aBTOMAaTUYECKM
nepekntountcst Ha 200°F. inu yctaHoBuTe 3HadeHne B 100°C 1 HaXMWUTE KHOMKY «BIEBOY»,
YCTPOICTBO Nepekniountesa Ha 600°F.

PerynupoBka mouwHocTu: Moka MopraeT 3Ha4YeHne MOLHOCTU Ha aucnnee,
HaXMUTe KHOMKW «BNEBO» UMM «BNPaBO» [N PErynupoBKkn 3Haverns. [ns
NOATBEPXKAEHUSA HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY. [lns 6onee GeicTporo
NepeknioyeHuns, yaepxnBanTe KHOMKK HaxarbiMu.

3ab. Th/pasb. K Th COMpOT ve ucnapurens: Moka

MopraeT 3HaueHue COMPOTUBIEHNS Ha ANUCNIIee, HaXMNUTE KHOMKY «BNpaBo» Ans
TOro, 4ToGbl 3a6NI0KMPOBaThL UMK Pa3BrokMpoBaTh COMNPOTUBIEHUE aToMaii3epa.
(Mpumeyanue: [laHHyi0 onepaumio Heo6XxoaNMO NPOM3BOAUTL TONBKO NpU
KOMHaTHOM Temneparype.)

HoBwiit/cTapelit ucnaputens: Mepea ycTaHoBKOI aTomaiisepa, o6si3aTenbHo
y6eAuTeCh, YTO OH UMEeT KOMHAaTHYI0 Temnepartypy.

m

atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt “New Coil
Right, Same Coil Left”. Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been
attached. Press the left regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.
2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the
device will automatically switch to VW mode.

Display of Battery Level: While the battery sign flash, press the
right regulatory button to shift between battery symbol and battery
percentage.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information
sign blink, press the right regulatory button to shift among Current,
Puff and Time.
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QU

Logo Mode:

When powered on, press the fire button and right
regulatory button simultaneously and then you enter into
the Logo Mode. By pressing the left and right regulatory
button to choose between logo “On” and “Off”, and press
the fire button to confirm.

You can download our logo. You can also make logos to
your preference, and then import it through software. The
logo should be monochrome image in the format of bmp
with limited 64*48 pixel.

The setting of Preheat Function:
(1). Long press the fire button and right regulatory button

pour accéder au menu.

(2). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour accéder au
menu de réglage du préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de tir pour passer de la
puissance de préchauffage a la durée de préchauffage.

(4). Appuyez sur le bouton de réglage gauche ou droit pour
diminuer ou augmenter le paramétre.

(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Comment réinitialiser:

Si vous étes coincé lors de la mise a niveau, appuyez
simplement sur le bouton de réglage droit, puis insérez dans
le trou de réinitialisation une aiguille pour redémarrer.
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Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas d’atomiseur,
I'écran OLED affiche "aucun atomiseur".

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de I'atomiseur est
inférieure & 0.1ohm dans les mode VW/Bypass ou inférieur 0.050hm dans

les mode TC, I'écran OLED affiche "atomiseur Low".

Protection court-circuit de I'atomiseur: Lorsque I'atomiseur entre en
court-circuit, I'écran OLED affiche "atomiseur court".

Alerte de température: Si la température interne de I'appareil est de
plus de 70°C, la puissance sera coupée automatiquement et I'écran
affichera "Appareil trop chaud".

Nota:
1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador
existente, el dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "New Coil
Right, Same Coil Left". Pulse el botén de regulacién derecho para confirmar que un nuevo
atomizador se ha instalado. Presione el botén de regulacion izquierdo para confirmar que el
mismo atomizador se ha vuelto a conectar.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es
superior a 1,50hm en los modos TC, el dispositivo cambiara
automaticamente al modo VW.

Visualizaciéon de la corriente: Cuando el signo de la bateria empiece
a parpadear, presione el botén de regulacién derecho para cambiar
entre el simbolo de la bateria y el porcentaje de la bateria.

[ele]
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Cambio entre Corriente, Calada, y Tiempo: Cuando el
signo de la informacién de usuario parpadee, presione el
botén de regulacion derecho para cambiar entre
Corriente, Calada, y Tiempo.

Modo de Logotipo:

Cuando esté encendido, presione el botén de encendido
y el botén de regulacion derecho simultaneamente y luego entrara en el modo de
logotipo. Presione el botén de regulacion izquierdo y derecho para elegir entre el

logotipo "On" y "Off", y presione el botén de encendido para confirmar.

Usted puede descargar nuestro logotipo. También puede crear logotipos a su
preferencia e importarlos a través del software. El logotipo debe ser imagen
monocroma en el formato de bmp con 64*48 pixeles limitado.

Note: 1. Il valore TCR nella cella & moltiplicato per 10° rispetto al valore attuale del TCR.
2. |l valore TCR per il Reuleaux RXmini & 1-1000.

Ulteriori funzioni delle modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura puo essere regolata (100-315 ° C
0 200-600°F) con i due pulsanti di controllo, il destro per aumentare e il sinistro per diminuire.

Passaggio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il tasto di
controllo destro, I'unita di misura della temperatura passa automaticamente al piu basso grado
Fahrenheit (200°F). Allo stesso modo, se la temperatura ¢ al di sotto del minimo (100°C), I'unita di
misura della temperatura passa automaticamente a °F e la temperatura comincia a diminuire da
600°F.

Italian
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Regolazione della potenza: Mentre il simbolo della potenza lampeggia, premere il

pulsante di regolazione destro per regolare la potenza, e premere il pulsante di
accensione per confermare. Premendo a lungo il pulsante di controllo destro o
sinistro I'impostazione della potenza aumenta rapidamente o diminuisce.

Funzione di blocco della Resistenza: Quando il simbolo della resistenza
lampeggia. Premere il tasto di regolazione destro per bloccare o sbloccare la
resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Questa operazione deve essere effettuata a
temperatura ambiente.)

Installazione di un nuovo atomizzatore: Nella modalita TC, fare attenzione
quando si installano nuovi atomizzatori giacché devono essere raffreddati a
temperatura ambiente. Se il nuovo atomizzatore non é raffreddato prima del
montaggio, per protezione, non vi & una corretta lettura dell’atomizzatore fino a

Reset des Gerits:

Hangt sich das Gerat wahrend des Upgrades auf, driicken Sie einfach die
rechte Einstelltaste und stecken dann eine Nadel in das Loch zum Reset.
Das Gerat macht einen Neustart.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer erscheint im

Display "No Atomizer Found".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im
VW/Bypass Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display
"Atomizer Low".

Aﬁ‘t,pmizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim
13
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Verdampfer auf, zeigt das Display "Atomizer Short" an.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerats tiber 70°C, schaltet
sich das Geréat ab und im Display erscheint "Device Too Hot".

Zugliangenbegrenzung: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10
Sekunden gedriickt schaltet sich das Gerat automatisch ab und zeigt
"Over 10s Protection".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der
Spule die eingestellte Temperatur zeigt das Gerat "Temp Protection".

Akku schwachelt: Im VW/Bypass/TC Modus wahrend ein
funktionierender Verdampfer installiert ist wird bei einer Spannung des

Mpumeyarune:

1. Mpyn NoaKMIOYEHNN UCNapUTENs, C OTNINYHLIM OT NPe/blAYLLEro CONPOTUBIIEHUEM, YCTPONCTBO
BblgacT coobuieHne «New coil right, Same coil left». Ecnu yctaHoBrneH HOBbIN ucnaputens
HaXXMUTE KHOMKY «BMNpaBo», ecnun CTaprI;I — KHOMKY «BfieBO».

2. Ecnu B pexxme TemMnepaTypHOro KOHTPOSS, Bbl UCMOMNb3yeTe UCNapuTenb C CONpOTUBIIEHNEM
Boblwe 1,5 OM, TO yCTPONCTBO aBTOMaTUHECKM NepekntoynTcs Ha pexum VW.

WHpaukaTop 6aTtapeu: Moka 3Ha4oKk akkymynsiTopa MopraeT Ha
[ucnnee, HaXMUTE KHOMKY «BNPaBO» ANs NEPEKYeHns Tuna
0TOGpaXeHus, Ha NPOLIEHTLI. 1N NepeknioyeHns Ha 3Ha4YoK
aKKymynsiTopa npogenaiiTe 3Ty onepauuio ewgé pas.

W3meHeHMe cnpaBoyHOi MHopMaumu: Moka MopraeT 3HayeHne
CNpaBOYHON MHGOPMALIMK Ha ANUCNNEE, HAXMUTE KHOMKY «BNpaBo»

m"{f' Russian

ANA NepekniYeHns mexay napamerpamm — BbIXOAHOMN
TOK, KONMMYECTBO 3aTSHKEK 1 Yachl.

YcTtaHoBKa norotuna: Ha BKkIOYEHHOM yCTpoOiiCcTBE
3aXMNTE OZIHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY 11 KHOMKY
«BMpaBo» [Ns BXOAa B MEHIO NOroTun. Haxmure KHOMKy
«BMEeBO» UNWU «BNpPaBO» ANA NepekniyeHus mexay
3HaueHus «On» n «Off». [ins noATBEpPXAEHNUS HAXMUTE
OCHOBHY0 KHOMKY. JTorotun gomkeH 6bITb MOHOXPOMHbIM,
B chopmaTte bmp, paspelieHus 64*48 nukcenen.

HacTpo#ka npegHarpesa cnvpanu:
(1). 3aMUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY
«BMpaBO» ANSA BXOAa B MEHIO;

Ajuste de funcion de precalentamiento:

(1). Presione el botén de encendido y el botén de regulacién derecho simultanea-
mente para acceder al menu.

(2). Pulse el boton de regulacion derecho para entrar en el menu de ajuste del
precalentamiento.

(3). Pulse el botén de encendido para cambiar entre la potencia del precalentamiento
y la duracién precalentamiento.

(4). Presione el botén de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el
parametro.

(5). Presione el botén de encendido para confirmar.

Como reajustr:
Si se queda atascado durante la actualizacion, simplemente presione el botén de regulacion

derecho e inserte en el orificio de reinicio con una aguja para reiniciar el dispositivo.
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Multifuncién de Indicaciény Proteccion:

Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un
atomizador, la pantalla OLED mostrara el mensaje "No Atomizer
Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor

a 0,170hm en el modo VW/Bypass o inferior a 0,050hm en los modos de
TC, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Low".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un
cortocircuito en el atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer

Short".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado

quando lo stesso non si sia raffreddato.
Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette lo stesso I'atomizzatore, il
dispositivo vi chiedera di confermare questo cambio e verra visualizzato un messaggio "New Coil
Right, Same Coil Left". Premere il pulsante di regolaazione destro per confermare che & stato
installato un nuovo atomizzatore. Premere il comando sinistro per confermare che viene rimesso
lo stesso atomizzatore.

2. Se si utilizza una bobina normale o una bobina la cui resistenza &
superiore a 1,50hm in modalita TC, il dispositivo passa automatica-
mente alla modalita di VW.

Visualizzazione del livello della batteria: Mentre il simbolo della
batteria lampeggia, premere il pulsante normativo adatto per passare
da simbolo della batteria e la percentuale della batteria.
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Passaggio tra Puff, Time e corrente: Mentre fila delle
informazioni utente lampeggiano, premere il tasto di
regolazione destro per passare da Puff, Time e corrente.

Modalita Logo:

Quando il dispositivo est acceso, premere il pulsante di
accensione e il pulsante di regolazione destro contempora-
neamente. Si entra in modalita di protezione dello schermo.
Continuare a premere nuovamente il pulsante di regolazione
destro o sinistro per scegliere "Si" o "No" premendo il tasto di
regolazione sinistro; quindi premere il pulsante di accensione
per confermare.

E possibile scaricare il nostro logo. E inoltre possibile
effettuare loghi alle proprie preferenze, e quindi importarlo

(2). HaxxmuTe KHOMKY «BMpaBO» AN HACTPOMKU NpefHarpesa cnvpany;

(3). HaxxmnTe OCHOBHYIO KHOMKY ANS NepekntoyYeHns Mexay MOLLHOCTbIO 1
NPOAOIKUTENBHOCTBIO;

(4). HaxmuTe Ha KHOMKY «BNeBO» UMK «BNpaBoO» AN U3MEeHeHUs napameTpa;

(5). Ans noaTBEPXAEHUA HAaCTPOEK HAXKMUTE OCHOBHYIO KHOMKY Ha HECKOMNbKO CeKyHA.

C6poc ycTpoicTBa:
Ecnu Bo Bpemsa OﬁHOBJ‘IBHl’Iﬂ, yCTpOﬁCTBO 3aBUCNO, HAXMUTE OAHOBPEMEHHO Ha KHOMKY
«BMPaBO» W UrMOW Ha KHOMKY «CcOPOCy.

Coob6LeHuns 06 owmnbKax U NpeaynpexaeHUn:
No atomizer found: naHHoe yBefoMneHne NOSBNAETCS, ecnu aTomaisep He
NOAKMIOYEH UMW NOJKIIOHEH HEBEPHO.
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Atomizer low: ecnu ConpoTuBnNeHue ncnaputTensa nagaeTr Huxe
Aonyctumoro npegena, yCTpOl:ICTBD BblAacT COOTBETCTBYyOLEE
npegynpexaeHue Ha gucnnee.

Atomizer short: 310 coo6LleHne NOSBNSETCS NPU KOPOTKOM
3aMmblkaHuUK B ucnaputene.

Device too hot: 370 coobLeHne NosiBNsSeTcs, eCnu BHYTPEHHSIS
TemnepaTypa ycTpoinctsa npesbiwaet 70°C. Mpu aToM ycTponcTBO
aBTOMAaTUYECKM OTKMIOYAEeTCs, ANs BO30GHOBNEHUS paboThl
YCTPOICTBY HEOBXOAUMO OCTbITh.

Over 10 second protection: Ecnu ocHoBHasi kHomnka Haxarta
6onee 10 cekyHA noapsA, cpabaTbiBaeT 3awuTa oT CryyanHoro
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simultaneously to enter the menu.
(2). Press the right regulatory button to enter the preheat setting menu.
3

(3).
(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.
(5). Long press the fire button to confirm.

Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.

How to Reset:
If you get stuck while upgrading, just press the right regulatory button and then
insert into the reset hole with a needle to restart.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED
screen will display “No Atomizer Found”.

[e1+]
Q

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than
0.1ohm in VW/Bypass mode or lower than 0.050hm in TC modes, the
OLED screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit
occurs, the OLED Screen will display “Atomizer Short”.

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over
70°C, the output will shut off automatically and the screen will display
“Device Too Hot".

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for
over 10 seconds, the output will shut off and the OLED screen will
display “Over 10s protection”.

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est
pressé pendant plus de 10 secondes , la sortie sera coupée et I'écran
OLED affiche "Protection contre 10s" .

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle
de la résistance atteint la température de consigne, le dispositif affiche
"protection temp".

Alerte batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque I'appareil est
fixé avec un atomiseur et que la tension de la batterie descend en
dessous de 2,9V, I'appareil affiche "batterie faible". Pendant ce temps, la
puissance de sortie se réduit en conséquence.

‘ﬁ‘lgrte Low Power: Si la puissance de la batterie est inférieure a 10%, le
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symbole de la puissance sur I'écran clignote.

Garantie

Consultez votre distributeur Wismec pour la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables de tout dommage causé par une erreur de I'utilisateur.

Cette garantie est valable uniquement pour les produits authentiques Wismec dans la période de
garantie de la date d’achat par I'utilisateur final.

Avertissements

1. Garder hors de portée des enfants.

2. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les
femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques/ sensibles a la nicotine.

Contre-indication
French $P[16

Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat "Battery Weak". Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur
Spannung reduziert.

Akku aufladen: Hat die Leistung des Akkus weniger als 10% blinkt im Display das Power Symbol.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht flir Schaden die
durch unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur giltig fir
original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mutter
sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.
15[ German

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst
zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kdnnen.

2. Setzen Sie das Geréat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es
sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C
bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schédlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit
einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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los 70°C, la salida se desactivara automaticamente y la pantalla
mostrara el mensaje "Device Too Hot".

Proteccion mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botén de
encendido durante mas de 10 segundos, la salida se apagara y la
pantalla OLED mostrara "Over 10s protection”.

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la
temperatura real de la bobina alcanza la temperatura establecida, la
pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection”.

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/Bypass/TC, cuando el
dispositivo esta funcionando con un atomizador y el voltaje de la célula
cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el mensaje "Weak Battery".

1539 5

Mientras tanto, la salida de potencia se reducird en consecuencia.

Alerta de Bateria Baja: Si la bateria es inferior al 10%, el simbolo de la bateria en la pantalla
parpadeara.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del
periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencién
1. Mantener fuera del alcance de los nifios.
2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jovenes, los no fumadores, las

attraverso il software. Il logo deve essere un'immagine in bianco e nero nel formato BMP con
limitata a 64*48 pixel.

L'impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Premere a lungo il pulsante di accensione e il pulsante regolatore destro contemporaneamente
per accedere al menu.

(2). Premere il tasto regolatore destro per accedere al menu di impostazione di preriscaldamento.
(3). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza di preriscaldamento alla durata del
preriscaldamento.

(4). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro.

(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.

Reset: Se ti trovi in difficolta durante I'aggiornamento, basta premere il pulsante normativo
adeguato e quindi inserire nel foro di reset con un ago per riavviare.
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Spia di malfunzionamento e protezione:

Avviso No Atomizer: Quando il dispositivo non rileva
un atomizzatore, il display OLED mostrera il messaggio
"No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza
della bobina ¢ inferiore a 0.1ohm in modalita
VW/Bypass o infeeriore a 0.050hm in modalita TC, OLED display mostra "Atomizer Low".

Protezione da corto circuito dell’atomizzatore: quando si verifica un cortocircuito
nell’atomizzatore, il display mostrera "Atomizer Short".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura del dispositivo ha superato 70°C, I'uscita viene
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Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches
the set temperature, the device shows “Temp Protection”.

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when the device installed with an
atomizer is working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows
“Weak Battery”. Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on
the screen will flash.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
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responsible for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of
purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as
damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the

oo
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1. Seul Wismec est habilité a réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer I'appareil par
vous-méme, des dommages ou des blessures pourrait survenir.

2. Ne pas laissez le produit sous haute température ou dans des conditions humides, cela
pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement approprié est de 0°C a 45°C
pendant la charge et -10°C & 60°C pendant I'utilisation.

3. Tenir a I'écart de I'eau.

Les effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut causer des dommages a la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser un e-liquide avec un taux de nicotine inférieure ou pas de nicotine.

0o
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product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C
to 60°C while in use.
3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice
with lower nicotine content or no nicotine.

English $P[18

mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la
nicotina.

Contraindicacién

1. Haga reparar su dispositivo tnicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted
mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria
dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la
carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda
Q0 o
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utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.
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Ha)Xatunsa n nosBnaeTcs COOTBETCTBYOLEee coobLieHne Ha gucnnee.

Temperature protection: Ecnn B pexvume TemnepaTypHOro KOHTpoOns TekyLlas
TemnepaTtypa cnupanu AOCTUrNa 3aAaHHOro Nonb3oBaTenel 3HaYeHus,
NOSIBNISIETCS COOTBETCTBYHOLIEE COOBLIEeHNe.

Weak battery: ecnv npu napeHnn HanpshxeHue Ha akkyMmynatope nagaeT Huke
onpeAenéHHoro npeaena, yCTpoOCTBO BbIAAET COOTBETCTBYIOLIEE COOBLLEHNE U
CHUWXaeT BbIXOAHYH MOLWHOCTb.

Low power: Ecnu 3apsa akkymynaTtopa nagaet Huxe 10%, Ha gucnnee HauynHaeT
MopraTb akKyMynsTop.
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BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANS AeTei.
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS AN UCNONb30BAHNSA HEKYPSALLMMA.

automaticamente disattivata e lo schermo visualizza il messaggio
"Device Too Hot".

Protezione di piu di 10 secondi: Quando si preme il pulsante di
accensione per piu di 10 secondi, 'uscita si spegne e il display OLED
mostrera "Over 10s protection”.

Protezione della temperatura: In modalita TC quando la temperatura
effettiva della batteria raggiunge la temperatura impostata, lo schermo
mostrera "Temp Protection".

Avviso Batteria Debole: Nella modalita VW/Bypass/TC quando il
dispositivo & in funzione con un atomizzatore e la pila & al di sotto di
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2.9V, lo schermo mostrera "Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di
conseguenza.

Allarme di batteria bassa: Se la batteria & inferiore al 10%, il simbolo della batteria sullo schermo
lampeggia.

Garanzia

Si prega di consultare con i vostri distributori WISMEC alla politica di garanzia.Noi non siamo
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC, il periodo di garanzia dalla data di
acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Italian
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2. Questo dispositivo non & raccomandato per I'uso da parte di giovani o per non fumatori.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto WISMEC da soli in quanto cio potrebbe causare danni o
infortuni.

2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidita , altrimenti potrebbe
danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata & a 0°C a 45°C durante la carica e
-10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti indesiderati

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare
e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.

Y
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