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Specification & Features
Size: 50.0*40.0*84.0mm
Thread Type: 510 spring loaded thread
Cell type: High-rate 18650 cell (discharging current should be above 25A)
Output Mode: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Output Wattage: 1-200W
Resistance Range: 0.05-1.50hm for TC modes
0.1-3.50hm for VW mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F (TC modes)

How to use:

1. Power on/off:

Unplug the magnetic back cover and put three 18650 cells into the battery body. Press the fire button 5
times in quick succession to turn the device on and off.

(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
Moreover, please be careful not to use battery with torn shell for safety.)

2. Steaith function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and
the left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two
regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB Port function:
The USB port can be used for charging and upgrading firmware. It is better to take
out the cells and charge them through external charger.

5. Switch the display mode:

By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown state,
the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two
kinds of angle through this operation.

Shift among VWITC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1. Press the fire button 5 times to turn the device on.
The OLED screen presents 4 rows of information:
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(1). Mode (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) and
Battery indicator

(2). Temperature in TC modes or Output wattage in
VW mode.

(3). Output wattage in TC modes or Voltage in VW
mode.

(4). User information (Current, Puff, Time) and
Resistance.

2. Press the fire button 3 times, the mode indication will flash to indicate you enter into the menu. Press the
right regulatory button to switch between VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR mode. Press the fire button,
or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm and exit the menu.

VW Mode: In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 200W by pressing the regulatory
buttons, right to increase and left to decrease.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the parameters
according to the TCR of coil. Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory
button and then the sub-menu items (M1, M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to choose
mode among M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right
regulatory button simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according
to the TCR of caoil;

(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range of Reuleaux RX200S for your reference:

Material TCR Value Range

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (308, 304, 316, 317) 80-200

Note: (1) The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
(2) The TCR value range for Reuleaux RX200S is 1-1000.

Suppl tary TC Modes Functions:

Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315 °C, and continue to press the right

regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest
Fahrenheit (200°F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the
unit will change back to °F automatically, and the temperature will start to decrease from 600
°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to
adjust the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory
button will make the wattage setting rapidly increase or decrease.

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory
button to lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be
carried out at room temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have
cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the
temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

(1) When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer,

the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt “New Coil Right, Same Coil
Left”. Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left
regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.

(2) When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC modes, the
device will automatically switch to VW mode.

Display of Battery Level: While the battery sign flash, press the right regulatory
button to shift between battery symbol and battery percentage.

Shift among Current, Puff and Time: While the user information sign blink, press
the right regulatory button to shift among Current, Puff and Time.

Maifunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen
will display “No Atomizer Found”.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.10hm in VW
mode or lower than 0.050hm in TC modes, the OLED screen will display “Atomizer
Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED
Screen will display “Atomizer Short”.

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output
will shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot".

Over 10 Second Protection: \When the power button is pressed for over 10
seconds, the output will shut off and the OLED screen will display “Over 10s
Protection”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the
set temperature, the device shows “Temp Protection”.

Weak Battery Alert: In VW/TC mode, when the device installed with an atomizer is
working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows “Weak Battery”.
Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on
the screen will flash.

Imbalanced Alert: When the difference between the maximum and minimum cell
voltage is equal or greater than 0.3V, the OLED screen will display “Imbalanced
Batteries” after inserting the USB cable. Then please take out the cells to charge or
replace with freshly charged cells.

Check USB Alert: When the voltage of the USB charger is equal or greater than
5.8V, the OLED screen will display “Check USB Adapter” after inserting the USB
cable or vaping.

Charge Error Alert: When no current is detected in charging state, the
OLED screen will display “Charge Error”.

Check Battery Alert: When one of the cells is not installed correctly, the
OLED screen will display “Check Battery”.

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers.




Reuleaux RX200S Présentation

Connecteur 510 sur ressort

r

Trou de ventilations Bouton de fir

%

W%L T\@

Couvercle magnétique ||
Ecran OLED

—
Bouton de réglage

Port micro USB

Spécifications et caractéristiques
Taille: 50.0*40.0*84.0mm
Type de filetage: pas de vis 510 sur ressort
Type de cellule: accumulateur 18650 (le courant de décharge doit étre supérieure a 25A)
Mode: Mode VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Puissance de sortie: 1-200W
Plage de résistance: 0.05-1.50hm pour les modes TC
0.1-3.50hm pour le mode VW
Plage de température: 100-315°C/200-600°F (modes TC)

Utilisation:

1. Allumer/éteindre:

Enlever le couvercle magnétique et mettre trois accumulateurs 18650 dans le corps de la batterie.
Appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois pour mettre I'appareil sous et hors tension .
(Remarque: Ajuster la puissance a une puissance appropriée pour correspondre a l'atomiseur vous
installé, n'utiliser pas d’accumulateur avec une coque déchirée pour votre sécurité.)

2. Mode furtif: Pendant que 'appareil est allumé, maintenez simultanément le
bouton de tir et le bouton gauche, I'écran affichera “Stealth ON” “Stealth OFF” (furtif
Oui, furtif Non). Cette action permet d’allumer ou d’éteindre I'écran.

3. Fonction verrouiilage des réglages: Pendant que I'appareil est allumé,
appuyez simultanément sur les touches haut et bas pour verrouiller et déverrouiller
les fonctions de réglage.

4. Fonction Port Micro USB: Le port USB peut étre utilisé pour le chargement et la
mise a jour du chipset. Il est préférable de sortir les accumulateurs et de les charger
avec un chargeur externe.

5. Rotation de I'affichage: En appuyant sur les boutons gauche et droite
simultanément & I'arrét (hors-tension), I'écran pivote a 180 degrés. Vous pouvez
afficher I'écran de deux angles différents grace a cette opération.

Basculer entre les modes VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour entrer dans le menu.

L'écran OLED présente 4 lignes d'informations:

(1). Puissance (VW), Temp Ni (TC- Ni), Temp Ti
(TC- Ti), Temp SS (TC- SS) TCR et indicateur de
batterie.

(2). Température en mode TC et la puissance de
sortie en mode VW.

(3). Puissance de sortie dans les modes TC ou
tension de sortie en mode VW.

(4). Informations sur |'utilisateur (ampérage, Puff, Temps) et résistance.

2. Apres avoir appuyé sur le bouton de tir 3 fois, la premiére ligne clignote pour indiquer que vous entrez
dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les modes VW, Bypass, TC- Ni,
TC- Ti, TC- SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser I'écran clignoter 10 fois sur le
réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

Mode de VW: Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 200W en appuyant sur les
boutons de réglage de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.
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Mode TC- SS: Le mode TC- SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316. (3). Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la valeur selon le TCR de la
résistance.
TCR (M1, M2, M3): Dans TCR(Coefficient de température de la résistance) mode, les utilisateurs peuvent (4). Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les boutons pour valider
définir la valeur TCR de la résistance. votre valeur.
En mode TCR, lorsque l'indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer dans les Tableau représentant les plages de valeurs TCR du Reuleaux RX200S:
sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode parmi M1, M2 et "
M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
c = Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
Note: 1. Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 105 par rapport a la valeur réelle.
2. L’échelle de valeurs pour le Reuleaux RX200S est de 1 a 1000.
Configuration du mode TCR: En ['état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir
et le bouton gauche simultanément, pour entrer dans le menu TCR: Fonctions suppiémentaires en mode TC:
(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous menus TCR M1, M2 et M3. Réglage de ia température: Dans les modes de TC, la température peut étre réglée de (100 a 315°C ou
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi. 200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour diminuer.
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Décalage entre C et T : Sivous augmentez la température a 315 C, et continuez d'appuyer
sur le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en
Fahrenheit a la valeur la plus basse (200 T ). De méme, si la température est abaissée en
dessous du minimum (100 C), I'unité reviendra @ T automatiquement et la température
commencera a diminuer a partir de 600 T .

Réglage de la puissance en watts: Appuyez sur le bouton de tir 3 fois rapidement pour accéder au menu.
Appuyez sur le bouton gauche de réglage pour faire clignoter le symbole. Ensuite, appuyez sur le bouton de réglage
droit pour régler la puissance et confirmer avec le bouton de tir. Appuyer longuement sur le bouton droit augmentera
la vitesse de défilement.

Verrouillage de la résistance: Appuyez sur le bouton de tir a trois reprises et entrer dans le
menu. Appuyez 2 fois sur le bouton de réglage gauche, le signe de la résistance se met a
clignoter. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance
de I'atomiseur (Note: Cette opération doit étre effectuée a température ambiante).

Installer un nouvel atomiseur: Faite attention a fixer les nouvelles tétes d’atomiseur a
température ambiante. Si I'atomiseur n'a pas refroidi avant d’étre installé, la température peut

étre lue et protéger de maniére incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.
Note:

1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur déja installé,
I'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message "nouvelle résistance, Haut —
méme résistance, Bas". Appuyez sur la touche haut pour confirmer qu'un nouvel atomiseur a été fixé.
Appuyez sur le bouton bas pour confirmer que le méme atomiseur a été reconnecté.
2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la valeur de la
résistance est supérieure a 1.50hm, |'appareil passe automatiquement en mode
VW.

Affichage de indicateur de batterie: Pendant que la batterie clignotte, appuyer
sur le bouton de réglage droit pour choisir entre le symbole batterie ou le mode
pourcentage.

Basculer entre le mode courant,puff et temps: Pendant
que la ligne d’informations clignote, appuyer sur le bouton
de réglage droit pour basculer entre les différentes
informations (amperage en temps reels, nombre de

bouffées prise et temps total de vape).

Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran
OLED affiche "aucun atomiseur".

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0.1ohm
dans les mode VW ou inférieur 0.050hm dans les mode TC, I'écran OLED affiche
"atomiseur Low".

Protection court-circuit de atomiseur: Lorsque I'atomiseur entre en court-circuit,
I'écran OLED affiche "atomiseur court".

Alerte de température: Si la température interne de I'appareil est de plus de 70 C,
la puissance sera coupée automatiquement et I'écran affichera "Appareil trop

chaud".

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est pressé pendant

plus de 10 secondes , la sortie sera coupée et I'écran OLED affiche "Protection
contre 10s" .

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle de la
résistance atteint la température de consigne, le dispositif affiche "protection temp".

Alerte batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque I'appareil est fixé avec
un atomiseur et que la tension de la batterie descend en dessous de 2.9V,
I'appareil affiche "batterie faible". Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduit
en conséquence.

Alerte Low Power: Si la puissance de la batterie est inférieure a 10%, le symbole
de la puissance sur I'écran clignote.

Alerte de déséquilibre: Lorsque la différence entre la tension maximale et
minimale de la cellule est égale ou supérieure a 0.3 V, I'écran OLED affiche
"Imbalanced batteries" (déséquilibre de la batterie) aprés avoir inséré le cable USB. Sortez les batteries
pour les chargées ou remplacez-les par des cellules fraichement chargées.

Alerte USB: Lorsque la tension du chargeur USB est égale ou supérieure a
5.8V, I'écran OLED affiche "Check USB Adapter " (vérifier le cable USB)
aprés avoir inséré le cable USB ou pendant que vous vaper.

Alerte erreur de charge: Si aucun courant est détecté a I'état de charge,
I'écran OLED affiche "Charge Error" (erreur de charge).

Vérifiez Alerte batterie: Lorsque |'une des cellules n'est pas installée
correctement, I'écran OLED affiche "Check Battery" (vérifier batterie).

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.
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Spezifikationen & MaRe
GroBe: 50,0 * 40,0 * 84,0 mm
Gewindetyp: 510 Federgewinde
Zelltyp: High-Rate 18650 Zelle (Entladestrom tiber 25A empfohlen)
Ausgabemodus: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus
Ausgangsileistung: 1-200W
Widerstandsbereich: 0,05-1,50hm fiir TC-Modi

0.1-3.50hm fiir VW-Modus
Temperaturbereich: 100-315 °C/200-600 °F (TC-Modus)

Gebrauchsanleitung:

1. Ein-und Ausschaiten:

Offnen Sie die hintere Magnetabdeckung und legen Sie eine 18650 Zelle ins Akkufach. Driicken Sie die
Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerat einzuschalten. Das Display schaltet sich ein und das
Gerat kann verwendet werden. (Hinweis: Bitte passen Sie die Leistung des Akkutréagers an den
Verdampfer an. Verwenden Sie nur voll funktionsfahige Akkus ohne Risse.)

2. Steaith Funktion: Driicken Sie die Feuer- und linke Einstell-Taste gleichzeitig
um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie
das Display aus und ein.

3. Key Lock-Funktion: |st das Gerat eingeschaltet, driicken Sie gleichzeitig die
beiden Einstell-Tasten. So kénnen Sie zwischen der Key Lock und Key Unlock
Funktion wechseln.

4. Micro USB Port Funktion: Uber den USB Anschluss kénnen Sie das Geréat
aufladen und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen die Akkus Uber ein
externes Aufladegerat aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten, bei
deaktivierten Akku, gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So kdnnen Sie
das Display aus zwei verschiedenen Winkeln ablesen.

Wechsel zwischen VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Modi
1. Driicken Sie die Feuertaste 5x um das Gerat einzuschalten. Der OLED-Bildschirm

zeigt 4 Zeilen mit folgenden Informationen.

(1). Modus (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) und
Akkuladestand

(2). Leistung im Power-Modus und Temperatur im
TC-Modus.

(3). Ausgangsleistung im TC-Modus oder Spannung
im VW Modus

(4). User Informationen (Strom,
Dampfzeit,Zug-Zahleranzeige) und Widerstand

2. Nach dreimaligen driicken der Feuertaste befinden Sie sich im Meni. Wenn Sie die rechte Einstelltaste
driicken wechseln Sie zwischen den VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR Modus. Mit dem Feuerknopf
bestatigen Sie lhre Auswahl. Sie kénnen das Gerat auch 10-mal blinken lassen um die Auswahl zu
bestatigen und das Menl verlassen.

VW-Modus: Im VW-Modus kénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1 W — 200 W regulieren. Mit der
rechten Einstelltaste erhdhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.
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TC-SS Modus: Der TC-SS-Modus ist speziell fir SS316 Spulen entwickelt. (3). Driicken Sie die Einstelltasten zum erhéhen oder zum verringern der Parameter.
(4). Drucken Sie die Feuertaste oder warten Sie es fir etwa 10 Sekunden, um zu bestéatigen.
TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kdnnen User jetzt die
Parameter anhand des TCR lhrer verwendeten Spule einstellen. Hier ist der TCR Wertebereich des Reuleaux RX200S als Referenz:
Im TCR-Modus, wenn der Modus-Anzeige noch blinkt, driicken Sie die linke Taste damit die Material TCR Value Range
Untermentpunkte (M1, M2, M3) blinken. Driicken Sie die rechte Taste, wahrend es blinkt und wahlen Sie Nickel 600-700
ischen M1, M2 und M3 und driicken Sie die Feuertaste zum bestatigen. -
ZWI: u u u I I V] ZUl g NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (308, 304, 316, 317) 80-200
Hinweis: 1. Der TCR-Wert in der Tabelle wird mit 105 des tatsachlichen TCR multipliziert.
2. Der TCR Wertebereich fiir das Gerat ist 1-1000.
Zusétzliche TC Funktionen:
und die rechte Einstelltaste gleichzeitig, dann gelangen Sie in das TCR Mend: Temperaturregelung: Im TC-Modus kann die Temperatur mit den Einstell-Tasten zwischen 100-315 C
(1). Driicken Sie die rechte oder linke Einstelltaste um zwischen TCR M1, M2 oder M3 zu wahlen; oder 200-600 T eingestellt werden.
(2). Dann die Feuertaste driicken um den gewahlten Modus zu bestatigen.
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Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die Up-Taste driicken wechseln
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die
Minimaltemperatur (100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu héchsten Fahrenheit
(600°F) Einstellung.

Einstellung der Leistung (Watt): Wahrend das Zeichen fiir Watt im Display blinkt, driicken
Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die Watt anzupassen. Mit der Feuertaste
bestatigen. Je langer Sie die Einstelltaste driicken desto schneller &ndern sich die Watt.

Widerstand Sperrfunktion: Wahrend das Zeichen fir den Widerstand blinkt, driicken Sie
die linke oder rechte Einstelltaste um den Widerstand anzupassen. (Hinweis: Diese Funktion
sollte nur bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)

Neuen Verdampfer einsetzen: Stellen Sie im TC-Modus sicher, dass neue Verdampfer bei
Raumtermperatur abgekdihlt sind bevor Sie diese verschrauben. Hat sich ein neuer
Verdampfer noch nicht auf Raumtemperatur abgekiihlt kann es zu falschen
MeRergebenissen flihren.

Hinweis:

1. Verscharuben Sie einen neuen Verdampfer oder entfernen Sie den Verdampfer und schrauben diesen
erneut auf den Akkutrager, wird Sie das Gerat mit der Displaymeldung "Neue Coil rechts, gleiche Coil
Links" auffordern diesen Vorgang zu bestatigen. Driicken Sie die z. B. die linke Einstelltaste um zu
bestatigen, dass Sie den gleichen Verdampfer aufgeschraubt haben.

2. Werden normale Spulen ohne Temperaturkontrolle verwendet oder den Widerstand der Spule ist hcher
als 1,5 Ohm im TC-Modus, wird das Gerat automatisch in den VW-Modus wechseln.

Akku Stand Anzeige: Wahrend das Zeichen fiir den Akku im Display blinkt,
driicken Sie die rechte Einstelltaste um zwischen den Akku Symbol und der
Prozentangabe zu wechseln.

Wechsel zwischen Zug, Zeit und Strom: Wahrend das &
Zeichen fir die User-Informationen im Display blinkt,
driicken Sie die rechte Einstelltaste um zwischen den
Strom, Zlige, und Zeit zu wechseln.

Fehifunktionsanzeige und Schutzfunktionen:

Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer, auf dem
Bildschirm erscheint "No Atomizer Found".

Geringer Widerstand: Ist der Widerstand des Verdampfers unter 0,1 Ohm im VW
Modus oder niedriger als 0,05 Ohm im TC Modus, zeigt das display “Atomizer Low”.

Verdampfer Schutz: Falls eine Uberspannung auftritt, zeigt das Gerét “Atomizer
Short”.

Temperatur-Alarm: |st die Temperatur des Geréts Uber 70 C, schaltet sich das
Gerat ab und im Display erscheint “Device Too Hot".

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste linger als 10 Sekunden gedriickt
schaltet sich das Gerat automatisch ab und zeigt “Over 10s Protection”.

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die
eingestellte Temperatur, zeigt das Gerat “Temp Protection”.

Akku schwéchelt: Im TC/VW Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer
installiert ist, zeigt bei einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V das Geréat “Weak
Battery”. Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Niedriger Akkustand Alarm: Hat sich der Akku auf unter 10% entladen blinkt das
Power Symbol im Display.

Imbalanced Alarm: |st die Differenz zwischen der maximalen und minimalen
Zellenspannung gleich oder groRer als 0,3 V, zeigt das Display "imbalanced" an,
nachdem Sie das USB-Kabel anstecken. Nehmen Sie bitte die Akku aus dem
Akkutrager um die Zellen mit einem Aufladegeréat aufzuladen.

Uberpriifen Sie USB-Alarm: Ist die Spannung des USB-Ladegerat gleich oder
groRer als 5,8V, zeigt das Display "Check USB Adapter" nachdem Sie das

USB-Kabel anstecken oder nach dem Vapen.

Ladungsfehler atarm: Wird kein Strom erkannt wahrend des Ladevorgangs

erscheint im Display “Charge Error”.

Uberpriifen Sie Batterie Alarm: Wenn eine der Zellen nicht richtig installiert
ist, erscheint im Display "Check Battery".

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.
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Cubierta posterior magnética ||
Pantalla OLED

—
Botén de regulacion

Puerto micro USB

Especificacion & Caracteristicas
Tamano: 50,0 * 40,0 * 84,0mm
Tipo de rosca: Rosca de resorte 510
Tipo de bateria: 18650 células de alta potencia (la corriente de descarga debe estar por encima de los 25A)
Modo de salida: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/Modo TCR
Potencia de salida: 1-200W
Rango de resistencia: 0,05-1,50hm para los modos TC
0,1-3,50hm parael modo VW
Rango de temperatura: 100-315°C/ 200-600°F (modos TC)

Coémo utilizar:

1. Encendido/apagado:

Desconecte la cubierta posterior magnética y ponga una célula 18650 dentro del cuerpo de la bateria.
Presione el boton de encendido 5 veces rapidamente para encender o apagar el dispositivo.

(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el atomizador que se usa
antes de empezar su uso. Ademas tenga cuidado de no utilizar la bateria con la carcasa dafiada por
vuestra seguridad.)

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el
botén de encendido y el botén de regulacion izquierdo. De esta manera la
visualizacion de la pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido,
presione simultdneamente los dos botones de regulacién. Con esta operacion
podra realizar el bloqueo o desbloqueo del teclado.

4. Funcién puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar
el firmware. Es mejor sacar la célula y cargarla a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Cuando el dispositivo esté apagado, pulsando el
botén de regulacion izquierdo y derecho simultaneamente, la pantalla girara 180
grados. A continuacion, puede ver la pantalla desde dos angulos gracias a esta
operacion.

Cambiar entre los modos VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR
1. Pulse el botén de encendido 5 veces para encender el dispositvo. La pantalla
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OLED presenta 4 filas de informacion:

(1). Modo (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) y el
indicador del nivel de la bateria

(2). La temperatura en los modos TC o potencia de
salida en el modo VW.

(3). Potencia de salida en los modos TC o de tension
en el modo VW.

(4). Informacion para los usuarios (actual, caladas,
tiempo) y la resistencia.

2. Después de pulsar el botén de encendido 3 veces, la primera fila parpadeara para indicar que accedié
al menu. Presione el boton de regulacion derecho para cambiar entre los modos VW, TC-Ni, Ti-TC, TC-SS
y TCR. Presionar el botén de encendido, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuracion actual
para confirmar y salir del menu.

Modo VW: En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 200W pulsando los botones
de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios pueden
ajustar los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

En el modo de TCR, cuando la indicacién de modo parpadea, pulse el botén de regulacion izquierdo y luego
las opciones del menu secundario (M1, M2, M3) parpadearan. Presione el botén de regulacion derecho
para elegir entre M1, M2 y M3 y luego presione el botén de encendido para confirmar.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo esta apagado, mantenga pulsado el boton
de encendido y el botdn de regulacién derecho simultdneamente, usted va a entrar en el menu
de TCR:

(1). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;

(2). Pulse el botén de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el valor TCR de acuerdo
con el material de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10 segundos para
confirmar el ajuste.

A continuacién se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR de Reuleaux RX200S para su
referencia:

Material TCR Value Range

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 105 multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RX200S es 1-1000.

Funciones Supiementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or
200-600°F) con los dos botones de regulacién, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315 °C, y contintia pulsando el botdn de regulacién
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 °F.

Ajuste de potencia: Mientras el simbolo de la potencia parpadea, pulse el botén de regulacion izquierdo
o derecho para ajustar el mismo y para confirmar presione el botén de encendido. Presionar
prolongadamente el botdn derecho o izquierdo de regulacién hara que la potencia aumente o
disminuya de forma rapida.

Funcién para bloq far ia: Mientras que le simbolo de la resistencia parpadea,
presione el botén regulador derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador.
(Nota: Esta operacion debe hacer en temperatura ambiente.)

de nuevo Jor: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos
atomizadores ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se
ha enfriado antes de ser instalado, la temperatura puede leerla y protegerse de forma
incorrecta hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el
atomizador existente, el dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se
mostrara "New Coil Right, Same Coil Left". Pulse el botén de regulacién derecho para confirmar que un
nuevo atomizador se ha instalado. Presione el boton de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo
atomizador se ha vuelto a conectar.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm
en los modos TC, el dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

ndicador def nivel de bateria: Mientras el flash signo de la bateria, pulse el
botén regulador adecuado para cambiar entre el simbolo de la bateria y el
porcentaje de la bateria.

Cambiar entre los actuales, Puff y hora: Si bien la informacioén de usuario sefial
de abrir y cerrar , pulse el botdn regulador adecuado para cambiar entre los actuales , Puff y hora.

Muitifuncion de Indicacién y Proteccion:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla
OLED mostrara el mensaje "No Atomizer Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0.1ohm
en el modo VW o inferior a 0.050hm en los modos de TC, la pantalla mostrara
"Atomizer Low ".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito
en el atomizador, la pantalla mostrara "Atomizer Short".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado los 70°C, la
salida se desactivara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too
Hot".

Protecciéon mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botén de encendido durante
mas de 10 segundos, la salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s
protection”.

Protecciéon en Ia Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la
bobina alcanza la temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "Temp
Protection".

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/TC, cuando el dispositivo esta funcionando
con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2.9V, la pantalla
mostrara el mensaje "Weak Battery". Mientras tanto, la salida de potencia se reducira
en consecuencia.

Alerta de Bateria Baja: Si |a bateria es inferior al 10%, el simbolo de la bateria en la
pantalla parpadeara.
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Alerta de desequilibrio de tensién: Si la diferencia de tensién maxima y minima de dos células es igual o

superior a 0,3 V, la pantalla OLED mostrara "Baterias Imbalanced" al conectar con el cable USB. Por favor,

cargue completamente las células externamente o reemplace las células con células recién cargadas.

Alerta de revisién de USB: Cuando la tension del cargador USB es igual o superior a 5.8V, la pantalla

OLED mostrara "Check USB adaptador” cuando esta enchufado.

Alerta de carga errénea: Cuando se detecta ninguna corriente en el estado de la carga, la pantalla OLED

mostrara "Charge Error".

Alerta de revision de /a bateria: Si las células se instalan de forma

incorrecta, la pantalla mostrara "Check Battery".

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no esta recomendado para su uso por personas jévenes o no fumadores.
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—
Manopola di regolazione

Porta micro USB

Specifiche e caratteristiche
Dimensioni: 50.0 * 40.0 * 84.0mm
Tipo filettatura: molla 510 filettata
Tipo di batteria: ad alta potenza pile 18.650 (la corrente di scarica deve essere al di sopra di 25A)
Modalita uscita: modalita VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Potenza di uscita: 1-200W
Range di Resistenza: 0,05-1,50hm per le modalita TC
0,1-3,50hm per la modalita VW
Range di temperatura: 100-315 °C/200-600 °F (modalita TC)

Modo d’uso:

1. On/Off: Togliere il coperchio posteriore magnetico e mettere una pila 18650 all'interno del corpo della
batteria. Premere il pulsante di accensione per 5 volte rapidamente per accendere o spegnere il
dispositivo.

(Nota: Si prega di regolare la potenza in una gamma appropriata in base all’atomizzatore utilizzato prima
di iniziare I'uso. Per vostra sicurezza, evitare di usare pile con involucro danneggiato).

2. funzione nascosta: Quando il dispositivo &€ acceso, mantenere premuto il pulsante
di accensione e il pulsante di controllo sinistro. In questo modo la visualizzazione
sullo schermo puo essere attivata o disattivata.

3. Funzione per bioccare Ia tastiera: Mentre il dispositivo & acceso, premere
contemporaneamente i due pulsanti di controllo. Con questa operazione & possibile
eseguire il blocco o lo sblocco della tastiera.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere utilizzata per
caricare e aggiornare il firmware. Si raccomanda di ricaricare la pila tramite un
caricabatterie esterno.

5. Modificare la modalita deflo schermo: Quando il dispositivo & spento,
premendo i pulsanti di controllo destro e sinistro contemporaneamente, lo schermo
ruota di 180 gradi. Questa operazione permette di vedere lo schermo da due
angolazioni.

Commutazione tra le modalita
VWITC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. Premere il pulsante di accensione per 5 volte per
accendere il dispositivo.
Il display OLED mostra 4 righe di informazioni:

(1). Modalita (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) e
l'indicatore della batteria

(2). Temperatura in modalita TC o potenza di
uscita in modalita VW.

(3). Potenza di uscita in modalita TC o tensione in modalita VW.

(4). Informazioni utente (corrente, Puff, Tempo) e Resistenza

2. Premere il pulsante di accensione per 3 volte, la prima fila lampeggia per indicare che si accede al
menu. Premere il pulsante di regolazione destro per passare da una modalita VW, TC-Ni, Ti-TC, TC-SS e
TCR. Premere il pulsante di accensione, o lasciare che lo schermo lampeggi per 10 volte nella
configurazione corrente per confermare e uscire dal menu.

Modalita VW: In questa modalita, la potenza di uscita € regolabile da 1W a 200W premendo i pulsanti di
controllo destro aumentare e sinistro per diminuire.

Modalita TC-SS: La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti possono
regolare i parametri secondo il TCR della bobina.

Nella modalita TCR, quando l'indicatore della modallita lampeggia, premere il pulsante di regolazione
sinistro e quindi le opzioni del menu secondario (M1, M2, M3) iniziano a lampeggiare. Premere il tasto di
controllo destro per scegliere tra M1, M2 e M3 e quindi premere il pulsante di accensione per confermare.

Configurazione della modalita TCR: Quando il dispositivo & spento, tenere premuto il pulsante di
accensione e il tasto di controllo destro simultaneamente, si entra nel menu di TCR:

(1). Premere il pulsante di controllo sinistra o destra per scegliere tra le modalita TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante di controllo sinistro o destro per aumentare o diminuire il valore TCR a
seconda del materiale della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione sullinterfaccia o rimanere per circa 10 secondi per
confermare l'impostazione.

Di seguito vengono mostrati i differenti range di valori di TCR per vostro riferimento:

Material TCR Value Range

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR nella cella & moltiplicato per 105 rispetto al valore attuale del TCR.

2. Il range divalori del TCR per Reuleaux RX200S & 1-1000.

Uiteriori funzioni defle modaiita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura pud essere regolata (100-315 °C o
200-600°F) con i due pulsanti di controllo, il destro per aumentare e il sinistro per diminuire.

Passaggio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315 °C, e si continua a premere il tasto di controllo
destro, I'unita di misura della temperatura passa automaticamente al piti basso grado Fahrenheit (200 °F).
Allo stesso modo, se la temperatura € al di sotto del minimo (100 °C), I'unita di misura della temperatura
passa automaticamente a °F e la temperatura comincia a diminuire da 600 °F.

Regolazione delfa potenza: Mentre il segno della potenza lampeggia, premere il pulsante di regolazione
destro o sinistro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a
lungo il pulsante di regolazione destro o sinistro rendera si aumentera o si diminuira l'impostazione
potenza rapidamente.

Funzione di biocco della Resistenza: Mentre il segno di resistenza lampeggia, premere il tasto di
regolazione destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve

essere effettuata a temperatura ambiente.)

Installazione di un nuovo atomizzatore: Nella modalita TC, fare attenzione quando si
installano nuovi atomizzatori giacche devono essere raffreddati a temperatura ambiente. Se il
nuovo atomizzatore non é raffreddato prima del montaggio, per protezione, non vi &€ una
corretta lettura dell'atomizzatore fino a quando lo stesso non si sia raffreddato.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette lo stesso I'atomizzatore, il
dispositivo vi chiedera di confermare questo cambio e verra visualizzato un messaggio "New
Coil Right, Same Coil Left". Premere il pulsante di regolaazione destro per confermare che &
stato installato un nuovo atomizzatore. Premere il comando sinistro per confermare che viene
rimesso lo stesso atomizzatore.

2. Se si utilizza una bobina normale o una bobina la cui resistenza & superiore a 1,50hm in
modalita TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Visualizzazione del livelio della batteria: Mentre il segno della batteria lampeggia, premere il

tasto di regolazione destro per passare dal simbolo della batteria al simbolo di
percentuale della batteria.

Spostamento tra Current, Puff e Time: Mentre il segno delle informazioni
dell'utente lampeggia, premere il pulsante di regolazione destro per spostare tra
Current, Puff e Time.

Spia di malfunzionamento e protezione:
Avviso No Atomizer: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, il display OLED mostrera il
messaggio "No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza della bobina & inferiore a 0.1ohm
in modalita VW o infeeriore a 0.050hm in modalita TC, il display mostra "Atomizer
Low".

Protezione da corto circuito dell’atomizzatore: quando si verifica un cortocircuito
nell’atomizzatore, il display mostrera "Atomizer Short".

Avviso deila Temperatura: Se la temperatura del dispositivo ha superato i 70 °C,
l'uscita viene automaticamente disattivata e lo schermo visualizza il messaggio
"Device Too Hot".

Protezione di pit di 10 secondi: Quando si preme il pulsante di accensione per piu
di 10 secondi, I'uscita si spegne e il display OLED mostrera "Over 10s Protection”.

Protezione della temperatura: In modalita TC quando la temperatura effettiva della
batteria raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera "Temp Protection”.

Avviso Batteria Debole: Nella modalita VW/TC quando il dispositivo & in
funzione con un atomizzatore e la pila & al di sotto di 2.9V, lo schermo mostrera
"Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Allarme di batteria bassa: Se la batteria & inferiore al 10%, il simbolo della
batteria sullo schermo lampeggia.

Avviso di uno squilibrio di tensione: Quando la differenza tra la tensione
massima e minima delle pile € uguale o superiore a 0,3 V, lo schermo OLED
mostrera " Imbalanced Batteries", dopo aver inserito il cavo USB.
Successivamente si prega di togliere le pile da ricaricare o sostituirle con pile
appena caricate.

Avviso del controilo USB: Quando la tensione del caricatore USB ¢ inferiore a
5.8V, il display OLED mostrera "Check USB" dopo aver collegato il cavo USB o si
sta svapando.

Avviso di errore di carica: Se non viene rilevata nessuna corrente
nella fase di carica, il display OLED mostrera "Charge Error".

Avviso di Controllo della batteria: Se le pile sono inserite in modo
sbagliato, il display mostrera "Check Battery".

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. Questo dispositivo non e raccomandato per |'uso da parte di giovani o
per non fumatori.
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XapaKTepucTuku

Pa3mepbi: 50.0740.0*84.0mm

KoHHnekmop: 510 noanpyXvHeHHbIN

Akkymynsimop: BbicokoTokoBbIl hopmata 18650(MMHMManbHbI Tok paspsga 25A)

Pexxumbi: VW/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

MouwHocmb: 1-200W

lModdep conpc : 0.05-1.50M B pexxumax TepMOKOHTponsi
0.1-3.50m B pexumax VW

HAuanason memnepamyp: 100-315°C/ 200-600°F

WUcnonb3oBaHue:

1. Bks /BE ue: OTkpoWTe KpblLLKy 6aTapenHoro otceka, 3atem, cobnsitogas NonspHOCTb,
ycTaHoBuTe 3 BbICOKOTOKOBbIX akkymynsitopa opmata 18650. YCTpoNCTBO BKMOYAETCA NATUKPATHLIM
HaXxaTiem Ha OCHOBHYIO KHOTMKY. BbikriouaeTcs yCTPOMCTBO aHANOrM4HO, NATUKPATHBIM HaXaTueM.
(MpumeyaHve: He ncnonb3yinte akkyMmynsaTopbl C NOBPeX/AeHHON nsonsuveir. MpeasaputensbHo
HaCTPOWTE MOLLHOCTb UCXOASA 3 YCTAHOBIIEHHOTO UCMapuTens.)

2. Pexxum Stealth: [pwv BKNIOYEHHOM YCTPOWCTBE, OAHOBPEMEHHO 3aXmuTe
OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY «BHW3» ANsi OTKIIIOYeHWs/BKITIOYEHUS Ancnnes.
YCTpOMCTBOM MOXKHO MPOAOIKaTh MOMb30BaTLCS, @ NPU OAHOKPATHOM HaXaTuu Ha
OCHOBHYIO KHOMKY Ha Aucnnee oTobpassTcs TeKyLUMe XapakTepUCTUKM.

3. brnokup KHOIMOK peaynup Mpw BKMIOYEHHOM YCTPOWCTBE 3aXMUTE
O[JHOBPEMEHHO KnaBuLmn «BHU3» 1 «BBepx». OCHOBHas KHOMKa Npu 3TOM He
BroKMpyeTCs 1 YCTPONCTBO MOXHO MPOAOKaTh UCMONb30BaTh.

4. Mopm Micro USB: Vicnonb3yeTcs AN 3apsakv 1 OGHOBNEHUS NPOLLMBKA.
PekomeHayeTcs 3apskaTb akkyMyNnsTOPbl BO BHELUHEM 3apsiAHOM YCTPONCTBE.

5. [Mepesopom ducnnes: MNpy BbIKMIOYEHHOM YCTPONCTBE 3aKMUTE Ha HECKOMbKO
CeKyH[, OJHOBPEMEHHO KHoMkn «BBepx» 1 «BHU3» 10 nepeBopoTa 13obpaxeHns Ha
avcnnee Ha 180 rpagycoB. OBpaTHbIVi NEPeBOPOT OCYLLECTBSETCS aHanormyHo.
3Ta dyHKUMS NO3BOMUT BaM COXPaHUTb YA0GCTBO UCMONb30BaHNUS YCTPOWCTBA BHE
3aBMCMOCTU OT TOTO, B KaKOW pyke Bbl NpeAnoynTaeTe ero aepxatb.

MepeknioyeHue Mexay pexumamm
VWITC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Ha OCHOBHYI0 KHOMKY. Ha ducrinee omobpaxatomcsi:

(1). Pexxum (VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) n
VHAVKaTOp 3apsifa akkyMynsTopoB

(2). TemnepaTtypa(s pexumax TK) unu MoliHocTb(B
pexumax VW)

(3). MowHocTb(B pexxumax TK) unu Hanpsixenne(s pexumax VW)

(4). fononHuTenbHas nHdopmauums (Cuna Toka, Konnyectso 3aTspkek, Bpems 3aTskek) u conpoTusnexve

2. BbICTPO HAXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 3 pa3a, YTobbl BONTH B MeHI0. MNepekniodanTe pexmmbl KHOMKOR
«BBepx». HaxxmunTe 0CHOBHYO KHOMKY Anst noATBepxaeHus Bbibopa.

Pexxum VW: B aTOoM pexunme BbIXxoAHas MOLLHOCTb perynvpyeTtcs B AuanasoHe 1-200W.

Pexum TC-SS: MNpepaHasHaveH Ans paboTbl ¢ UCNapUTENsMK U3 HepxkasetoLleit ctanu SS316.
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Pexxum TCR(M1, M2, M3): TemnepaTypHbiit koadduLmeHT conpotuenerns(TCR), 3ToT pexum nossonset (3). Wcnonbayiite KHONKK ynpaBreHns Ans BbiGopa HYXHOro 3HaveHus koapduumeHTa;
nonb3oBaTento HacTpoutb TCR Ans maTepuana ucnonb3yemoro B ucnaputene. (4). Haxxmute 1 yaepxwuBanTe OCHOBHYIO KHOMKY npuMepHo 10 cekyHA Ans COXpaHeHUst HaCcTPOeK.
B pexwume TCR, korga mopraeT MHAMKATOP PEXMMOB, HaXMUTE KHOMKY «BHM3» Ans Bxoda B nogmeHio TCR
(M1, M2, M3). Ainst nepekniodeHmns pexumos (M1, M2, M3) ncnonb3yiTte kHonky «Beepx». [Ans Tabnuua 3HadeHnin TCR Ans pasnuuHbiX MaTepuasnos:
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (308, 304, 316, 317) 80-200
Ob6paTnTe BHUMaHWE:
1. YKa3aHHble 3Ha4YeHUs ABMATCA pearnbHbIMU 3HAYEeHUSAMU TemnepaTypHOro KOSqu)VILlVIeHTa
Ycmaroeka TCR pexume: [py BbIKIKOYEHHOM YCTPONCTBE OAHOBPEMEHHO 3aXMUTE COMPOTMBIIEHNS, YMHOXEHHbIMK Ha 105.
OCHOBHYIO KHOMKY 1 KHOMKY «BMpaBo» NpUMEPHO Ha 5 cekyHA Anst BXOAa B MEHIO HAacTpoek 2. O6wwit gnana3soH 3HaveHnn TCR 1-1000.
pexvma TCR:
(1). Boibepute nyHkT M1, M2 unv M3 ¢ NOMOLLbH0 KHOMOK YnpaBneHust; HononHumensHeie hyHKYUU Onsi pexxuMa mepMOKOHMPOIIs:
(2). HaxkmmuTe OCHOBHYIO KHOMKY A5 MOATBEPXAEHNS BbIGOPa; Hacmpotika memnepamypabi: B pexvumax TEpMOKOHTPOIS Bbl MOXETe CaMOCTOSITENbHO HAaCTPOUTL
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HYXXHYH TemnepaTypy cnvpanu ucnaputens B npegenax 100-315°C nnu 200-600°F ¢
MOMOLLbK KHOMOK ynpaBlieHUA «BIIEBO» U «BMPaBO».

lMepekntoyeHue mexady L u Paf tima: MNpw perynuposke
TemMnepaTtypbl N0 AOCTMXXEHNIO BEPXHErO Unn HWXKHEro npeaena yCTpOI;ICTBO aBToOMaTnU4eckn
nepekr4vaeTcs Co WKarbl LleJ'IbCIAﬂ Ha wkany d>apeHre|71Ta, n HaOﬁOpOT.

Pezynupoeka MowHocmu: Perynmposka MOLLHOCTU: Moka MOpraeT MeHI0 MOLLHOCTH,
MCMOMb3YWTE KHOMKY PETYNIMPOBKY YTOBbI M3BMEHWUTH MOLLHOCTb. HaXkMUTE OCHOBHYIO KHOMKY
ANsi NOATBEPXKAEHUS BbIGOPa.

Brokuposka conpomueneHusi: lNoka MopraeT MeHIo conpoTuenexnst, [ns 6nokuposku
HaxxmuTe kHonky «Beepx». (Mpumevanue: [laHHas npoLueaypa BbINOMHAETCS NPY KOMHATHON
Temnepatype .)

Hoeslli pacnbinumens ycmaHosku: Ecnu Bbl ycTaHaBnmBaeTe ncnaputess ¢
conpoTuerieHnem GOJ'IbLLII/IM, 4YeM Yy paHee YCTaHOBJIEHHOro ncnapuTtens, MoxeT I'IOHa,CI,06VITbCF|
«oBHoBNEeHe» 6a3oBoro COMpPOTUBNEHUSA ncnapuTens npu KOMHaTHoM Temnepartype.

BAXHO:
1. Ecnu conpoTuBMeHre yCTaHOBMEHHOTO aTomMai3epa NpeBbillaeT paHee onpeenéHHbIi nokasaTernb
xoTs1 6bl Ha 5%, Ha Avcnnee nosiBUTCS yBeaomneHue “new coil right, same coil left”. MoaTeepanTe BLIGOP,
Ha)XxaB COOTBETCTBYIOLLLYIO KIaBULLY: «BJIEBO» — €CNn Bbl Ucnonb3ayeTe TOT e aTomansep, Uim «BrnpaBo»
— MpW CMEHE HarpeBaTEemNbLHOro drIeMeHTa.

2. MakcumanbHo JonycTuMoe conpoTuBrieHune B pexumax TC—1.5 Om. Ecnu xe
conpoTuenenve 6yaeT npesbilaTh AOMNYCTUMOE 3HAaYEHUe, YyCTPOCTBO
aBTOMaTUYECKN NEPEKIoUnTCs B pexxum VW.

WHAukayus 3apsida akkymynssmopa: Moka MopraeT MeHto akkyMynsitopa,
HaXMUTE KHOMKY «BBEpPX» Arsi NepekmnodeHns Mexay oTobpaxeHem B Buae
vHAMKaTopa Unu otobpaxeHnem 3apsiaa B npoLeHTax.

MepekntoyeHue mexdy Current, Puff, Time:
Moka MopraeT MeHIo AoM. MHPOPMALIUU HAXKMUTE KHOTKY

«BBepx» Ans nepekntoyenuns mexay Current, Puff n Time.

CoobuweHust 06 owubkax u npedynpexoeHusi:

No Atomizer Alert: CoobLueHne NosBNAETCS, ECNy NPU HAXaTUN Ha OCHOBHYIO
KHOTKY YCTPOWCTBO HE MOXET 06HapyXWTb NMOACOEAMHEHHBI aToMansep.

Atomizer Low Alert: Ecnv conpoTtusneHue ucnaputens coctaensiet menee 0.1 Om
B pexvime BapvBaTTa, unu meHee 0.05 OM B pexumax TepMOKOHTPONS, YCTPONCTBO
BbIACT COOTBETCTBYIOLLEE NpeaynpexaeHne Ha aucnnee.

Atomizer Short-circuit Protection: 310 coobLieHVe NOSIBNSIETCS NPU KOPOTKOM
3aMblKaHUM B McnapuTene.

Device Too Hot: 310 cooGLUEHVE NOSIBISIETCS, ECNW BHYTPEHHSAS TeMnepaTtypa
ycTtpovicTea npesbiwaeT 70 C. Mpy 3TOM yCTPOWCTBO aBTOMaTUHECKN OTKMI0YaeTca
1 HY)XOAEeTCs1 B HEKOTOPOM BPEMEHM AJ1st OXMaKOEeHNS.

Over 10 Second Protection: Ecnv ocHoBHas KHonka Haxata 6onee 10 cekyHa
noapsa, cpabatbiBaeT 3alwmTa oT CryyYaHOro HaxaTtusi v nosiBnseTcs
CoOTBeTCTBYlOLiEE COOBLLEeHNEe Ha Aucnnee.

Temperature Protection: Ecnv B pexvmMe TepMOKOHTPOS Tekyluas Temnepatypa
cnupann AocTurna 3ajaHHoro nosib3oBaTenem sHadeHus, nosenseTcs

cooTBeTcTBYyloLee cooblyeHne. BAXXHO: ato coobLyeHve He siBnsieTcs
coobLLeHneM O kakoil-To ownbke nnm cboe.

Weak Battery Alert: Ecnv npy napeHuy HanpshxeHve Ha akkyMynsTopax nagaet
HWXe onpegeneHHoro npeaena (2.9B), ycTpoicTBO BblAaeT COOTBETCTBYHOLLEE
COOBLLEHNE U CHKAET BbIXOZIHYIO MOLLHOCTb.

Low Power Alert: Ecnu 3apsap akkymynstopa ynan Huke 10%, cumson
aKkyMynsTopa Ha Jucniee HadMHaeT MuraTb, npedynpex/aast nonb3oBaTens o
Heo6X0AMMOCTY 3apsiANTL akKyMymnsiTop.

Imbalanced Alert: [JaHHoe coobLueHne NosIBNSETCSA Ha AUCNee, eCnu YCTPONCTBO
oGHapy)KleaeT, YTO pasHuua B HaANpsXeHUsAxX yCTaHOBMEHHbIX akKKyMynATOPOB
cocTaBnseT 6onee Yem 0.3 B. B atom cnyyae crneayeT BbiHYTb akKyMynsTopbl 1
3apsauTb UX BO BHELLHEM 3apsiiHOM YCTPOWCTBE Ansi GanaHCMpoBKU.

Check USB Alert: CoobLueHve NosBnseTcs, ecnu HanpshkeHne, nogaBaemoe
Yepes NoakntoyeHHbln USB-kabenb npesbiwaeT 5.8 BonbT.

Charge Error Alert: 3Tm coobLLeHMeM yCTPOUCTBO OnoBeLlaeT
nonb3oBaTesns, YTo Npu noaknoyeHnn USB-kabens 3apsiaka no kakum-t1o
NPUYMHAM HE MPONCXOAUT.

Check Battery Alert: 310 cooblleHne 03Ha4aeT, YTO Kak MUHUMYM OfUH 13
aKKyMynsiTOPOB YCTaHOBIIEH HENPaBWIbHO. HyXHO OTKPbITb KPbILLKY
BHaTapenHoro otceka U yCTaHOBUTb akKyMynsTOPbl NPaBUIibHO.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeAOCTYNHbIX ANs AeTew.
2. YCTPOWCTBO HE PeKOMEHAYTCA ANst UCNONb30BaHUA HEKYPALLMMU.




