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SINUOUS SsOLO

SINUOUS SOLO Overview:

Fire button

MV EGAA\ED

Micro USB port

SINUOUS SOLO battery
English

How to use:
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the indicator light will flash 5 times to
indicate SINUOUS SOLO is ready for use. In the same way, the device can be turned off after 5 presses.

Vaping: Press the fire button to inhale and release to exhale.

Charging: Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The
indicator light will keep in red while charging and go out when it is fully charged.

Properties and Functions:

Short-circuit Protection:

(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light flashes for 5 times and then powers off.
(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light flashes for 3 times and then cuts off

Atomizer protection: SINUOUS SOLO has a 10 seconds run time protection. The indicator light will flash
10 times if the fire button is pressed for more than 10 seconds.

Low Voltage Protection: When the battery voltage drops lower than 3.3V, the indicator light flashes for 40
times and the device will power off. Then please charge the device to power it back on.

Resistance test: According to the resistance of coil you used, the device will automatically switch to proper
working mode.

(1). When the resistance is under the range of 0.1ohm to 0.790hm, the indicator light will change to green
and indicate that you enter the Bypass mode. When the resistance is lower than 0.1ohm, the green
indicator light will flash for 5 times. The resistance of equipped coil for such mode is 0.27ohm.

(2). When the resistance is under the range of 0.8ohm to 3.0ohm, the indicator light will change to white
and indicate that you enter the constant power mode. When the resistance is above 3.0ohm, the white
indicator light will flash slowly. The resistance of equipped coil for such mode is 1.3ohm.

Battery display function: The indicator light will stay lit or flash slowly when the battery quantity is high.
On the contrary, the indicator light will flash in frequency.

Battery Quan
60%-100%

Light Con
Stay lit

30%-59%
10%-29%

Slowly flashes

Moderately flashes

0-9% Flashes in frequency

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.

Polish

Jak uzywac:

Wiaczanie / wytgczanie: Nacis$nij przycisk fire 5 razy w krétkich odstepach czasu, kontrolka zaswieci sie 5
razy, aby wskaza¢, ze SINUOUS SOLO jest gotowy do uzycia. W ten sam sposéb urzadzenie mozna
wytaczy¢ po 5 nacis$nigciach.

Vaping: Nacisnij przycisk fire, aby wykonaé¢ wdech i zwolnij, aby wydycha¢ powietrze.

tadowanie: taduj urzadzenie, podtaczajac je do komputera lub adaptera $ciennego za pomoca kabla
USB. Kontrolka $wieci na czerwono podczas tadowania i gasnie po petnym natadowaniu.

Wiasciwosci i funkcje:

Zabezpieczenie przed zwarciem:

(1). Kiedy zwarcie nastapi przed uzyciem, lampka kontrolna miga 5 razy, a nastepnie wytacza sie.
(2). Po wystapieniu zwarcia podczas uzuywania, lampka przycisku miga 3 razy przed zwarciem, a
nastgpnie wylacza sie automatycznie.

Ochrona atomizera: SINUOUS SOLO ma 10-sekundowg ochrone przed uruchomieniem. Dioda wskaznika
bedzie miga¢ 10 razy, jesli przycisk ognia zostanie naci$niety przez ponad 10 sekund.

Zabezpieczenie przed niskim napigciem: Gdy napigcie akumulatora spada ponizej 3,3 V, lampka
przycisku miga 40 razy, a urzadzenie wytaczy sie. Nastepnie nataduj urzadzenie, aby ponownie wiaczy¢
urzadzenie.

Test rezystancji: w zaleznosci od rezystancji cewki, urzadzenie automatycznie przetaczy si¢ na
odpowiedni tryb pracy.

(1). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,1ohm do 0,790hm, lampka wskaznika zmieni kolor na zielony i
wskaze, ze przechodzi si¢ w tryb obejécia. Gdy rezystancja jest mniejsza niz 0,10hm, lampka wskaznika
nastgpnie bedzie migac 5 razy. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 0,27ohm.

(2). Gdy rezystancja jest w zakresie od 0,8 oma do 3,0o0hm, lampka wskaznika zmieni kolor na bialy i
wskaze, ze przechodzi sie w tryb statego zasilania. Gdy rezystancja jest powyzej 3.00hm, lampka
wskaznika nastepnie zacznie powoli miga¢. Rezystancja uzbrojonej cewki dla takiego trybu wynosi 1,30hm.

Funkcja wyswietlania baterii: lampka kontrolna $wieci sig lub miga powoli, gdy ilo$¢ baterii jest wysoka.
W przeciwnym razie wskaznik zacznie miga¢ notorycznie.

Stan Baterii
60%-100% Swieci stale
30%-59% Miga powoli

10%-29% Miga coraz czesciej

0-9% Miga ciagle

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie
ponosimy odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytacznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika korcowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub karmigce piersia
lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytacznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowac naprawiaé
urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

S

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig stosowanie e-liquidu z
nizsza zawartoscia nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Sadan bruges det:
Taend/sluk: Tryk hurtigt pa teend/sluk-knappen 5 gange, indikatorlampen blinker 5 gange for at indikere
SINUOUS SOLO er klar til brug. P4 samme made kan enheden slukkes efter 5 tryk.

Vaping: Tryk pa ildknappen for at indande og frigive for at treekke vejret ud.

Opladning: Oplad venligst enheden ved at forbinde den med en computer eller en vaegadapter via
USB-kabel. Indikatorlampen vil forblive radt under opladningen og ga ud, nar den er fuldt opladet.

Egenskaber og funktioner:

Kortslutningsbeskyttelse:

(1). Nar kortslutningen opstar, fer indikatoren blinker, blinker indikatorlampen 5 gange og slukker derefter
for strammen.

(2). Nar kortslutningen opstar under arbejdet, blinker knaplyset 3 gange fer kortslutningen og slukkes
derefter automatisk.

Atomisatorbeskyttelse: SINUOUS SOLO har en 10 sekunders lgbetid beskyttelse. Indikatorlampen
blinker 10 gange, hvis du trykker pa brandknappen i mere end 10 sekunder.

Lavspandingsbeskyttelse: Nar batterispaendingen falder lavere end 3,3 V, blinker knaplampen 40 gange,
og enheden slukker. Lad derefter enheden for at teende for enheden igen.
Modstandstest: | overensstemmelse med den anvendte spoleens modstand skifter apparatet automatisk
til korrekt arbejdsmodus.
(1). Nar modstanden ligger under omradet 0,1 ohm til 0,790hm, skifter indikatorlampen til gran og angiver,
at du indtaster bypass-tilstanden. Nar modstanden er lavere end 0.1ohm, indikatorlampen blinker derefter i
5 gange. Modstanden af udstyret spole til en sadan tilstand er 0,27ohm.
(2). Nar modstanden er under intervallet 0,8ohm til 3,00hm, skifter indikatorlyset til hvid og angiver, at du
gar ind i konstant stremtilstand. Nar modstanden er over 3.0ohm, indikatorlampen blinker derefter
langsomt. Modstanden af udstyret spole til en sadan tilstand er 1,30hm.
Batteridisplayfunktion: Indikatorlampen lyser eller blinker langsomt, nar batterimaengden er hgj.
Tveertimod blinker indikatorlampen i frekvens.
Batterikvantitet Lys tilstand

60%-100% Bliv oplyst

30%-59% Blinker langsomt

10%-29% Blinker Moderat

0-9% Blinker i frekvens
Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
Advarsel
1. Hold veek fra barn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
eller sensitivitet over for nikotin.
Kontraindikation
1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold veek fra vand.
Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, ber bruge juice med lavere nikotinindhold eller
juice uden nikotin.
German

Gebrauchsanleitung:
Power Ein/Aus: Driicken Sie zum Einschalten den Powertaster 5-mal zlgig in Folge. Die Anzeigeleuchte
blinkt 5-Mal auf und signalisiert, dass SINUOUS SOLO eingeschaltet und fiir die Nutzung bereit ist. Zum
Ausschalten Powertaster ebenfalls 5-Mal ziigig in Folge driicken.
Dampfen: Powertaster driicken und inhalieren, loslassen und exhalieren.
Aufladen: Das Gerat kann tber das USB-Kabel an einem geeigneten Computer oder einem Wandadapter

-aufgetaden werden- Die-Anzeigetetichte leuchtet hierbei rotund-sigmalisiert; dass-der Akku-atifgetaden wird— 1 - Fest de-résistance:Selon tatésistance delar bobire que vous-avez atittsée; |'appareil passe

Die Leuchte erlischt sobald der Akku vollstandig aufgeladen wurde.

Eigenschaften und Funktionen:

Kurzschluss-Schutzfunktion:

(1). Wenn der Kurzschluss vor dem Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 5-Mal auf und schaltet sich
dann aus.

(2). Wenn ein Kurzschluss beim Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 3-mal auf und schaltet dann
automatisch ab.

Verdampfer-Schutzfunktion:
SINUOUS SOLO hat einen Laufzeitschutz von 10 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 10-mal, wenn die
Powertaster langer als 10 Sekunden gedriickt wird.

Niederspannungsschutz:
Fallt die Akku-Spannung auf unter 3.3V, blinkt die Anzeigeleuchte 40-mal auf und das Gerét schaltet sich ab
— Ladevorgang erforderlich.

Widerstandpriifung:

Nach dem Widerstand der verwendeten Spule wechselt das Gerat automatisch in den richtigen
Arbeitsmodus.

(1). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,1 Ohm bis 0,79 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu griin
und zeigt an, dass es in den Bypass-Modus ist. Wenn der Widerstand niedriger als 0,1 Ohm ist, blinkt die
griine Anzeigeleuchte 5-mal. Der Widerstand der bestiickten Spule in diesem Modus betragt 0,27 Ohm.
(2). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,8 Ohm bis 3,0 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu weif
und zeigt an, dass es in den Konstantleistungsmodus ist. Wenn der Widerstand tber 3,0 Ohm liegt, blinkt
die weile Anzeigeleuchte langsam. Der Widerstand der bestiickten Spule in diesem Modus betragt 1,3
Ohm.

Akku-Ladestandanzeige:

Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

Kak ucnonbsosars:

MuTaHue BKN/BbIKN: HaXMUTE Ha kHonky “Fire” 5 pa3 B GbICTpoOii NocneaoBaTenbHOCTW, MHAVKaTop byaet
muraTb B 5 pas, ato ykasbiBaeT SINUOUS SOLO roToBa k MCnonb3oBaHuio. Takvum xe obpasom,
YCTPOWCTBO MOXET GbITb BbIKIO4YEHO Nocne 5 npeccos.

Vaping: HaxaTtb Ha kHonky “Fire”, BAOXHYTb U OTNYCTUTb, YTOObI BbIAOXHYTb.

3apsigka: 3apsanTb YCTPOMCTBO, COEAVHIB €r0 C KOMMbLIOTEPOM WM aJanTepoM CTeHbl Yepes
USB-kabenb.MHaukaTtop 6yaet nokasbiBaTb B KpaCHOM, U BO BPEMS MOMHOW 3apsiAKU MHAMKATOP yracaerT.

XapakpucTuku n yHKLUK:

3awmTa oT KOPOTKOro 3aMblKaHUs:

(1). Korga kopoTkoe 3aMblkaHve NpoucxoauT neper paboToi, nHamkaTop MuraeT B 5 pas, a 3aTeM utaHvne
BbIKITIOYaET.

(2). Korga kopoTkoe 3amblkaHve NPOUCXOANT BO BpeMsi paboTel, MHAMKaTop MuraeT B 3 pas, a 3atem
nUTaH1e OTKIoYaeT aBTOMaTUYECKN.

3awura atomansepa: SINUOUS SOLO umeet cuctemy 10 cekyHa BpeMeHn paboTbl 3awuTbl. Ecnv
HakaTb Ha kHonky “Fire” 6onee 10 cekyH, uHaukatop 6yget murate B 10 pas.

3awmTa oT HU3KOro HanpsHKeHUs @ koraa HanpsbkeHne GaTapen nagaet HUXe, Yem 3.3 v, uHankaTop
muraet B 40 pa3 1 ycTpoiicTBO ByaeT BbikMioveH. 3aTem, noxanyiicta, 3apsauTe yCTPOCTBO CHOBA.

WUcnbiTaHne CONPOTUBIIEHUSA: COMMACHO COMPOTUBIEHMIO KaTyLLKM1, KOTOPYIO Bbl UCMONb3oBany, npuéop
aBTOMATVNYeCKM NepeKITIIoYNT K NPaBUITbHOMY PeXUMY paboTb.

(1). Koraa conpotuenenve Haxogutcs B AguanasoHe 0,1 Om 1 0.79 Om, nHamkaTopHas namnoyka
V3MEHWTCS Ha 3eMeHbIN U YKaXKeT, YTO Bbl BXoAUNM B pexum Bypass. Korga conpotusnenmne Himke 0,1 Om,
3eneHbln nHaukaTop Byaet murath B 5 pas. [1na Takoro pexxvma conpoTvBNeHne KaTyLku yeTponcTaa-0.27
Oom.

(2). Korga conpotueneHne Haxoautces B Ananasoxe 0,8 Om 1 3 Om, nHanKaTopHas namnoyka U3MeHuTcs
Ha Genblil 1 yKaxeT, YTO Bbl BXOAUMN B PeXVUM NOCTOSHHOTO nuTtaHus. Korga conpoTuereHme Boille 3
Om,6enbliit nHaukatop GyaeT Muratb o4eHb MefrieHHo.[lns Takoro pexuma cConpoTUBIEHNe KaTyLLIKN
yctpovictea-1.3 Om.

®DyHKUMs Avucnnes 6aTtapen: cBeT nHaMkaTopa GyAeT ropeTb UMK MUraTb MEANEHHO NPU BbICOKON
3apsiake Gatapen. HanpoTtus, nHAMKaTopHas namnouka GyAeT muratb B YacToTe.

3apsipka 6atapen Ycnosus ocselleHns

60%-100% roput

30%-59% MenneHHo muraet

10%-29% YMepeHHO Muraet

MuUraet B YacTtoTe.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMNHbIX ANA AeTeW.
2. YCTpPOICTBO He peKOMEHAYTCS AN UCMONb30BaHNUSA HEKYPSALLMMM.

French

Comment l'utiliser:

Mise sous/hors tension: Appuyez 5 fois de suite sur le bouton de tir, le voyant clignote 5 fois pour indiquer
que le SINUOUS SOLO est prét a étre utilisér. De la méme maniére, I'appareil peut étre désactivé aprés 5
pressions.

Vaping: Appuyez sur le bouton de tir pour inhaler et relachez le bouton pour expirer.

Charge: Chargez I'appareil en le connectant a un ordinateur ou & un adaptateur mural via un cable USB.
Le voyant reste rouge pendant le chargement et s'éteint lorsqu'il est complétement chargé.

Propriétés et fonctions:

Protection contre les courts-circuits:

(1). Lorsque le court-circuit se produit avant I'utilisation, le voyant clignote 5 fois puis s'éteint.

(2). Lorsque le court-circuit se produit pendant I'utilisation, le voyant clignote 3 fois et puis s'éteint
automatiquement.

Protction d’atomiseur: Le SINUOUS SOLO a une protction contre un temps d'exécution de 10 secondes.
Le voyant clignote 10 fois si le bouton de tir est appuyé plus de 10 secondes.

Protection basse tension: lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3 V, le voyant clignote 40 fois
et 'appareil s'éteint. Ensuite, veuillez charger I'appareil pour le remettre en marche.

automatiquement en mode de fonctionnement approprié.

(1). Lorsque la résistance est comprise entre 0,1 ohm et 0,79 ohm, le voyant passe au vert et indique que
vous passez en mode Bypass. Lorsque la résistance est inférieure a 0,1 ohm, le voyant vert clignotera 5
fois. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 0,27 ohm.

(2). Lorsque la résistance est comprise entre 0,8 ohm et 3,0 ohm, le voyant se transforme en blanc et
indique que vous entrez dans le mode de puissance constante. Lorsque la résistance est supérieure a 3,0
ohms, le voyant blanc clignotera lentement. La résistance de la bobine équipée pour ce mode est de 1,3
ohm.

Fonction d'affichage de la batterie: le voyant reste allumé ou clignote lentement lorsque la batterie est
suffisante. Au contraire, le voyant clignotera en fréquence.

Pourcentage de la batterie Etat du voya

60%-100% reste allumé

30%-59% clignote lentement

10%-29% Clignote modérément

0-9% clignote en fréquence

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes pas
responsables des dommages causés par l'erreur de ['utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie a
compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention

“Dfe Anzeigeleuthteieuchtetoder btinktlangsant; wenrrdie Akkakapazitat hochist: mGegentetl, die = = ~ = * ~ 1. Tefirhorsde Tapoiéedesenfants.” ~ ~ -~~~ -~ -~~~ -~ -~~~ - == - == == =-==--~-

Anzeigeleuchte blinkt sehr oft.

Akkuladestand Lichtzustand

60%-100% leuchtet bleiben

30%-59% blinken langsam

10%-29% blinken mittelmagig

0-9% blinken haufig

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur gliltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Miitter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer |'appareil vous-méme car
des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C a 45°C pendant la
charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apreés ['utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Finnish
Kayttoohje:
Virta paalle/pois: Paina sytytyspainiketta 5 kertaa nopeasti perakkain, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa
nayttadkseen, ettd SINUOUS SOLO on valmiina kayttoon. Laite voidaan sammuttaa samalla tavalla 5
painalluksella.

Hoyrystaminen: Paina sytytyspainike pohjaan sisdanhengitettdessa ja vapauta painike uloshengitettdessa.

Lataus: Lataa laite USB-kaapelilla yhdistamalla se tietokoneeseen tai verkkovirta-adapterilla. Merkkivalo
palaa punaisena latauksen ajan ja sammuu, kun laite on taysin latautunut.

Ominaisuudet ja toiminnot:

Oikosulkusuoja:

(1). Kun oikosulku iimaantuu ennen toimintoa, merkkivalo vilkkuu 5 kertaa ja sitten sammuu.

(2). Kun oikosulku ilmaantuu toiminnon aikana, painikkeen valo vilkkuu 3 kertaa ennen oikosulkua ja
keskeyttaa automaattisesti.

Suutinsuoja: SINUOUS SOLO laitteella on 10 sekunnin ajoajan suojaus. Merkkivalo vilkkuu 10 kertaa, jos
sytytyspainiketta painetaan pidempaan kuin 10 sekuntia.

Pienjéannitesuoja: Kun akun jannite laskee alle 3.3.V, painikkeen valo vilkkuu 40 kertaa ja laitteen virta
sammuu. Lataa laite, jotta laite kdynnistyy.

Kestavyystesti: Laite vaihtaa automaattisesti oikean toimintamoodin kaytetyn kelan vastuksen mukaan.
(1). Kun vastus on alle vaihteluvalin 0.1 ohm — 0.79 ohm, merkkivalo vaihtuu vihrea ja iimaisee, ettd on
siirrytty Bypass-moodiin. Kun vastus on alle 0.1 ohm, merkkivalo vilkkuu sitten 5 kertaa. Varustetun kelan
vastus téllaiseen moodiin on 0.2 ohm.

(2). Kun vastus on alle 0.8 ohm-3.0 ohm, merkkivalo muuttuu valkoinen ja ilmaisee, etta on siirrytty tasaisen
virran moodiin. Kun vastus on yli 3.0 ohm, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Varustetun kelan vastus tallaiseen
moodiin on 1.3 ohm.

Akun nayttotoiminto: Merkkivalo jaa paalle tai vilkkuu hitaasti, kun akun kesto on korkea. Merkkivalo
vilkkuu usein painvastaisesti.

Akun kesto Valon tila

60%-100% Pysyy paalla

30%-59% Vilkkuu hitaasti

10%-29% Vilkkuu kohtalaisesti

0-9% Vilkkuu tiheasti
Takuu
Ota yhteyttd WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan virheesta aiheutuvista
vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukéayttajan ostopaivasta.

Varoitus

1. Pidéa pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkilgille.

Kontraindikaatiota

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkilévahinkoja
saattaa esiintya.

2. Ala jaté laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
Sopiva kayttélampdtila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 ° C - 60 ° C kayton aikana.

3. Pitakaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille taman tuotteen kéyton jalkeen on suositeltavaa kayttda mehua,
jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

Stroom aan/uit: Druk snel 5 keer achter elkaar op de vuurknop, de indicatielamp knippert om aan te geven
dat SINUOUS SOLO klaar is voor gebruik. Op dezelfde manier kan het apparaat uitgezet worden met 5
drukken.

Vapen: Druk op de vuurknop om te inhaleren en laat los om te exhaleren.

Opladen: Laad het apparaat op door het aan te sluiten op een computer of adapter via USB kabel. De
indicatielamp blijft rood tijdens het laden en gaat uit wanneer het volledig opgeladen is.

Eigenschappen en Functies:

Kortsluitingsbeveiliging:

(1). Wanneer de kortsluiting voorkomt véér het apparaat in werking is, knippert de indicatielamp 5 keer en
dan gaat de stroom uit.

(2). Wanneer de kortsluiting voorkomt tijdens in werking zijn, knippert het lampje op de knop 3 keer véor
kortsluiting en dan gaat de stroom automatisch uit.

Verstuiver beveiliging: SINUOUS SOLO heeft een 10 seconden looptijd beveiliging. De indicatielamp
knippert 10 keer wanneer de vuurknop langer dan 10 seconden ingedrukt wordt.

Lage Spanning Beveiliging: Wanneer de spanning van de batterij onder de 3.3V komt, knippert het
lampje op de knop 40 keer en het apparaat gaat uit. Laad het apparaat op om deze weer aan te zetten.

Weerstandstest: Aan de hand van de weerstand van de coil die je gebruikt hebt, schakelt het apparaat
automatisch naar de geschikte werkmodus.

(1). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0.1ohm tot 0,790hm bevindt, wordt de indicatielamp
groen en geeft deze aan dat je in de Bypass modus bent. Wanneer de weerstand lager is dan 0.1ohm,
wordt de indicatielamp knippert 5 keer. De weerstand van een uitgeruste coil voor deze modus is 0.27ohm.
(2). Wanneer de weerstand zich onder het bereik van 0.80hm tot 3.00hm bevindt, wordt de indicatielamp wit
en geeft deze aan dat je in de constante stroom modus bent. Wanneer de weerstand zich boven de 3.0ohm

is 1.30hm.

Batterijweergave functie: De indicatielamp blijft aan of knippert langzaam wanneer de batterij inhoud
hoog is. Bij het tegendeel knippert de lamp vaker.

Indicatielamp

60%-100%

Blijft aan

30%-59% Knippert langzaam

10%-29% Knippert matig

0-9%

Knippert vaak

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
tijldens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Czech

Jak to pouzivat:
Zapnuti/vypnuti: 5x stisknéte tlacitko, indikator 5x blikne, a tim signalizuje, Ze SINUOUS SOLO je
pripraven k pouziti. Stejnym zptsobem miliZze byt pfistroj po 5 stisknutich vypnut.

Vapovani: Stisknéte tlacitko pro vdechnuti a uvolnéte pro vydechnuti.

Nabijeni: Nabijte zafizeni pfipojenim k pocitaci nebo adaptéru do zasuvky pomoci kabelu USB. Kontrolka
sviti Cervené béhem nabijeni a zhasne, kdyZ je baterie pIné nabita.

Vlastnosti a funkce:

Ochrana proti zkratu:

(1). Pokud dojde ke zkratu pfed zahajenim funkce, indikator 5x blikne a potom se vypne.

(2). Pokud dojde ke zkratu béhem funkce, kontrolka tla¢itka 3x blikne pred zkratem a poté se automaticky
vypne.

Ochrana rozpraSovace: SINUOUS SOLO ma 10 sekundovou ochranu. Kontrolka blikne 10x, pokud

stisknete tlacitko na dobu del$i nez 10 sekund.

Ochrana proti nizkému napéti: Kdyz napéti baterie klesne pod 3,3 V, kontrolka tlacitka 40x blikne a
zafizeni se vypne. Poté zafizeni prosim nabijte, aby se zafizeni znovu zapnulo.

Zkouska odporu: Podle odporu civky, kterou jste pouZili, se pfistroj automaticky pfepne na spravny rezim.
(1). Pokud je odpor v rozmezi 0,1 ohm az 0,79 ohm, indikator se zméni na zelena a indikuje, Ze vstupujete
do rezimu Bypass. Pokud je odpor niz$i nez 0,1 ohm, kontrolka bilou a poté 5x blikne. Odpor civky v
pouzivani pro tento rezim je 0,27ohm.

(2). Pokud je odpor v rozmezi od 0,8 ohm do 3,0 ohm, kontrolka se zméni na bily a indikuje, Ze vstupujete
do rezimu konstantniho napajeni. Pokud je odpor vyss§i nez 3,0 ohm, kontrolka se pomalu blika. Odpor
civky v pouzivani pro tento rezim je 1,3 ohm.

Funkce zobrazeni baterie: Kontrolka zustane svitit nebo pomalu blika, je-li nabiti baterie vysoké. Naopak,
kontrolka bude blikat frekvenci.

Nabiti baterie Stav kontrolky
60%-100% Sviti
30%-59% Blika pomalu

10%-29% Blika stfedné

0-9% Blika frekvencné

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za zadne Skody _ _ _ _ _ _
tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zaruéni doby, kera zacina plynout v den

nakupu.

Varovani

1. Udrzujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporuéen pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo osoby, které jsou
alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svuj vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. Nepokous$ejte se vyrobek opravit sami, mohlo
by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovaveijte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostiedi, jinak mtze dojit k jeho
poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az 60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucéinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy.

2. Osobam, které po pouZziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny s niz§im nebo zadnym
obsahem nikotinu.

Romanian

Cum se utilizeaza:

Pornirea / oprirea: Apasati butonul de pornire de 5 ori in succesiune rapidd, indicatorul luminos va licari de
5 ori pentru a indica SINUOUS SOLO este gata de utilizare. In acelagi mod, dispozitivul poate fi oprit dupa
5 apasari.

Vaping: Apasati butonul de pornire pentru a inspira si eliberati-l pentru a expira.

incarcarea: Tncércagi dispozitivul conectandu-I cu la computer sau cu un adaptor, la priza, prin intermediul
cablului USB. Indicatorul luminos va ramane rosu in timpul incarcarii si se va opri cand este complet
ncarcat.

Proprietati si functii:

Protectie la scurtcircuit:

(1). Cand apare scurtcircuitul inainte de utilizare, indicatorul luminos licare de 5 ori gi apoi se opreste.
(2). Cand se produce scurtcircuitul in timpul functionarii, lumina butonului licére de 3 ori inainte de
scurtcircuit si apoi se opreste automat.

Protectia atomizorului: SINUOUS SOLO are o protectie de utilizare pentru mai mult de 10 secunde.
Indicatorul luminos va licari de 10 ori daca butonul de pornire este apasat timp de mai mult de 10 secunde.

Protectie la tensiune joasa: Cand tensiunea bateriei scade sub 3.3V, ledul licare de 40 de ori i
dispozitivul se va opri. Incarcati dispozitivul pentru a porni aparatul.

Test de rezistenta: in functie de rezistenta bobinei utilizate, dispozitivul va trece automat la modul de lucru
corespunzator.

(1). Cand rezistenta se situeaza in intervalul de la 0.1ohm pana la 0.79ohm, indicatorul luminos se va
schimba in verde si va indica faptul ca intrati in modul Bypass. Cand rezistenta este mai mica de 0,1 ohm,
indicatorul luminos se va licari de 5 ori. Rezistenta bobinei echipata pentru acest modul este de 0.27ohm.
(2). Cand rezistenta se afla sub nivelul de 0.8ohm la 3.0ohm, indicatorul luminos se va schimba in alb si va
indica faptul ca intrati in modul de alimentare constantd. Cand rezistenta este mai mare de 3.0ohm,
indicatorul luminos se va lumina incet. Rezistenta bobinei echipate pentru acest modul este de 1,3ohm.

Functia de afisare a bateriei: Indicatorul luminos ramane aprins sau licare incet cand nivelul bateriei este
ridicat. In caz contrar, lumina indicatoare va licari in frecventa.

4- Nivelul bateriei Semnal luminos -

60%-100% Lumineaza continuu

30%-59% Lumineaza incet

10%-29% Lumineaza moderat

0-9%

Lumineaza in frecvente

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem responsabili pentru
nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de garantie de la data
achizitionarii de catre utilizatorul final.

Avertizare

1. Anu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor care
alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul deoarece
poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeal&, deoarece acestea ar putea
deteriora produsul. Temperatura potrivita de operare este intre 0°C si 45°C in timpul incarcarii si intre -10°C
$i 60°C in timpul utiliz&rii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

dispositivo novamente por favor.

Teste de resisténcia: De acordo com a resisténcia da bobina usada, o dispositivo mudara
automaticamente para o modo de trabalho adequado.

(1). Quando a resisténcia estiver abaixo da faixa de 0.1ohm a 0.79ohm, a luz da indicadora mudara para
verde e indicara que vocé entrou no modo Desvio. Quando a resisténcia fica inferior a 0,1 ohm, a luz da
indicadora depois piscara por 5 vezes. A resisténcia da bobina equipada para esse modo € de 0,27 ohm.
(2). Quando a resisténcia estiver abaixo da faixa de 0,8 ohm a 3,0 ohm, a luz da indicadora mudara para
branco e indicara que vocé entrou no modo de energia constante. Quando a resisténcia esta acima de
3.0ohm, a luz da indicadora piscara lentamente. A resisténcia da bobina equipada para esse modo é de 1,3
ohm.

Funcéo de exibigdo da bateria: A luz da indicadora permanecera acesa ou piscara lentamente quando a
quantidade da dabateria estiver alta. Pelo contrario, a luz da indicadora piscara em freqiiéncia.

[e]

dade de Bateria Condicao de Luz

60%-100% Fique aceso

30%-59% Slowly flashes

10%-29% Pisca lentamente

0-9% Pisca na frequéncia

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Ndo responsamos por qualquer
_ danocausadopelo errodousuario. _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ ____________._

Esta garantia s¢ € valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia a partir da data
de compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto ndo é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagado

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade sozinho como danos ou
ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢cdes Umidas, pois isso pode danificar o produto. A
temperatura de operagédo adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento e de -10°C a 60°C
durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

1
1
1
1
1
1
1
. . . 1
Possiveis efeitos adversos |
1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude. 1
2. Para as pessoas com reagao adversa apds o uso deste produto, é recomendavel usar o suco com 1
menor teor de nicotina ou sem nicotina. !
1
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1
1
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1
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1
1
1
1
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Swedish

Hur man anvénder:
Sla pa/av: Klicka pa eldknappen 5 ganger snabbt, indikatorljuset kommer blinka 5 ganger for att visa att
SINUOUS SOLO ar redo for anvandning. P4 samma sétt kan du stdnga va enheten med 5 klickar.

E-rékning: Klicka pa eldknappen for att inhalera och slapp for att andas ut.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea lichidului
cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Portuguese

Como usar:

Ligar/Desligar: Pressione o botéo de disparo 5 vezes em sucesséao rapida, a luz da indicadora piscara 5
vezes para indicar SINUOUS SOLO esta pronto para uso. Da mesma forma, o dispositivo pode ser
desligado apds 5 pressionamentos.

Atomizacgéao: Pressione o botdo de disparo para inalar e solte para expirar.

Carregamento: Por favor, carregue o dispositivo por conectando-o com um computador ou um adaptador
de parede via cabo USB. A luz da indicadora permanecera em vermelho durante o carregamento e
apagara quando estiver carregada totalmente.

Propriedades e Fungdes:

Protegao Contra Curto-circuito:

(1). Quando o curto-circuito ocorre antes de funcionar, a luz da indicadora pisca 5 vezes e depois
desliga-se.

(2). Quando o curto-circuito ocorre durante o trabalho, a luz do botéo pisca 3 vezes antes de curto-circuito
e, em seguida, corta automaticamente.

Protegao do atomizador: SINUOUS SOLO tem uma protegdo de tempo de execucéo de 10 segundos. A
luz da indicadora piscara 10 vezes se o botdo de disparo estava pressionado por mais de 10 segundos.

Protegao Contra Voltagem Baixa: Quando a voltagem da bateria baixo para menos de 3.3V, a luz do
botéo pisca 40 vezes e o dispositivo sera desligado. Em seguida, carregue o dispositivo para ligar o

Laddning: Vanligen ladda enheten genom att ansluta den till en dator eller vaggadapter via en USB kabel.
Indikator ljuset kommer vara rott under laddningen och sléckas nar enheten ar fulladdad.

Egenskaper och Funktioner:

Kortslutningsskydd:

(1). Om kortslutningen hénder innan anvandning kommer indikatorljuset blinka 5 ganger och utmatningen
stangs av automatiskt.

(2). Om kortslutning hénder under anvandning kommer indikatorljuset blinka 3 ganger innan den sténgs av
automatiskt.

Atomizer skydd: SINUOUS SOLO har 10 sekunders anvandningsskydd. Indikationsljuset kommer blinka
10 ganger om eldknappen ar nedtryckt mer an 10 sekunder.

Lagspanningsskydd: Nar batteriets spanning (voltage) ar under 3.3V kommer indikatorljuset att blinka 40
ganger rott och enheten kommer stangas av. Vanligen ladda batteriet for att ateraktivera.

Motstandstest: Enheten kommer automatiskt att byta till det korrekta arbetslaget enligt motstandet av
spolen du anvander.

antyda att du nu ar i Bypass (stillastaende) instélining. Nar motstandet &r lagre an 0.1ohm, Den gréna
indikatorlampan blinka 5 ganger. Motstandet av utrustningen som med féljer (spolen) ar da 0.27ohm.

(2). Nar motstandet &r under vardet av 0.8ohm och 3.0ohm kommer indikatorljuset att andras till vit och visa
att du nu har konstant strémlage. Nar motstandet ar éver 3.00hm kommer indikatorljuset blinka sakta.
Motstandet av utrustningen som med foljer (spolen) ar da 1.3ohm.

Batteridisplay function: Indikatorljuset kommer att vara paslaget eller blinka sakta nar batterinivan ar
hég. A andra hand kommer ljuset blinka snabbare.

Batter

iva
60%-100%

Lyser konstant

30%-59% Blinkar sakta

10%-29% Blinkar snabbare

0-9% Blinkar snabbt

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
anvandaren.

Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar d& slutanvandaren
kdper produkten.

Varning

1. Hall utom réckvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte f6r unga manniskor, icke-rékare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjalv efrersom du kan
orsaka forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hogtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta kan skada produkten.

" Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Méjliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. Foér manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Coémo utilizar:

Encendido / apagado: presione el botdn de encendido 5 veces en sucesion rapida, la luz indicadora
parpadeara 5 veces para indicar que el SINUOUS SOLO est3 listo para usar. De la misma manera, el
dispositivo se puede apagar después de 5 presiones.

Vaping: presione el botén de encendido para inhalar y lo libere para exhalar.

Carga: cargue el dispositivo conectandolo con una computadora o un adaptador de pared a través de un
cable USB. La luz indicadora se mantendra en rojo durante la carga y se apagara cuando esté
completamente cargada.

Propiedades y funciones:

Proteccion contra cortocircuitos:

(1). Cuando se produce un cortocircuito antes de trabajar, la luz indicadora parpadea 5 veces y luego se
apaga.

(2). Cuando se produce un cortocircuito mientras se trabaja, la luz indicadora parpadea 3 veces y luego se
corta automaticamente.

Proteccion del atomizador: SINUOUS SOLO tiene una proteccion de tiempo de ejecucion de 10
segundos.

Proteccion de bajo voltaje: cuando el voltaje de la bateria cae por debajo de 3.3V, la luz indicadora
parpadea 40 veces y el dispositivo se apaga. Luego cargue el dispositivo para encenderlo de nuevo.

Prueba de resistencia: de acuerdo con la resistencia de la bobina que utilizé, el dispositivo cambiara
automaticamente al modo de trabajo adecuado.

(1). Cuando la resistencia esta por debajo del rango de 0.10hm a 0.79ohm, la luz indicadora cambiara a
verde e indicara que se entra al modo Bypass. Cuando la resistencia es inferior a 0.1ohm, la luz indicadora
verde parpadeara 5 veces. La resistencia de la bobina equipada para dicho modo es de 0.27ohm.

(2). Cuando la resistencia esta por debajo del rango de 0.8ohm a 3.0ohm, la luz indicadora cambiara a
blanco e indicara que se entra al modo de potencia constante. Cuando la resistencia es superior a 3.00hm,
la luz indicadora blanca parpadeara lentamente. La resistencia de la bobina equipada para dicho modo es
de 1.3ohm.

Funcién de visualizacion de la bateria: |a luz indicadora permanecera encendida o parpadeara
lentamente cuando la cantidad de la bateria sea alta. Por el contrario, la luz indicadora parpadeara en
frecuencia.

Cantidad de bateria Condicion de la luz

60%-100% Permanece iluminado

30%-59% Parpadea lentamente

10%-29% Parpadea moderadamente

0-9% Parpadea en frecuencia

-Garantia
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek

Mkg va To XPNOINOTIOIEITE:

Evepyotroinon/atrevepyotroinon: MNarrioTe 1o KOUPTT QwTIAG 5 QopEG o€ ypriyopn SIadoxr, N QWTEIVH
£vdeign Ba avafooProel 5 gopég yia va deitel Twg To SINUOUS SOLO eivai €Toigo yia Xprion. Me Tov idio
TPOTIO UTTOPEITE VO ATTEVEPYOTTOINTETE T GUCTKEUN TTIECOVTAG 5 POPEG.

Atpiopa: MatAoTE TO KOUPTI QWTIAS Yia va EICTIVEUOETE KAl AQHOTE IO VO EKTTVEUOETE.

®Doprion: MapakaloUue opPTICETE TN CUCKEUR GUVOEOVTAG TNV HE évav UTTOAOYIOTH i pia UTTOdoXT OTOV
ToiX0 XpnoipoTtroliwvTag éva kaAwdio USB. H gwrTeivr évoeign Ba apapeivel KOKKIV 600 yiveTal @opTIon Kai
Ba oprjoel dTav QopTIoTEN TTANPWSG.

1816TnTEG Kol A€ITOUpPYiEG:

MpooTacia BpaxukukAwpaTog:

(1). Otav 10 BpaxukUKAwa TTPOKUYE TIPIV TO ATHIoHA, N wTEIVA £vOeign Ba avaBoaBnaoel 5 gpopég kal Ba
yivel amevepyoTtroinan.

(2). Otav 10 BpaxuKUKAwHa TTPOKUWEI KATd TN AEIToupyia, To QWTAKI Tou KoupTTioU Ba avaBooBroel 3 popég
TIPIV TO BPAaXUKUKAWHA Kal Ba yivel SIakoTTr) autduara.

MpooTacia Wekaotipa: To SINUOUS SOLO éxer didpkeia rpoaTaciag 10 deutepoAémTwy. H Qurteivr
£vdeign Ba avaBoofrioel 10 Yopég o€ TTEPITITWAN TTOU TTECETE TO KOUTIT QWTIAS yia TTepIoadTepa atmd 10
OeuTePOAETITA.

MpooTacia XaunAng Taong: Otav n Téon Tng prratapiag gival katw amo 3,3V, n ewrteivr évdeign Ba
avaBooBrioel 40 QopEG Kal N CUOKEUR Ba aTrevepyoTroinBei. Ze TEToIa TTEPITITWOT TTAPAKAAOUHE
ETTAVAPOPTIOTE TN GUOKEUN YIO VA TNV EVEPYOTTOINOETE {avd.

"EAeyxog AvtioTaong: AvaAdywg TnG avTioTaong Tng OTTEIPAG TTOU XPNOIPOTIOINCATE, N CUOKEUT Ba aAAGEe!
auTépaTa aTov KatdAAnAo TUTTO AgiToupyiag.

(1). Otav n avrioTaon eival katw atd 1o eupog 0,170hm pe 0,790hm, n ewreivA £€vdeign Ba yivel TTPACIVOG Kal
Ba utrodeigel va pTreite o€ TUTTO Aeimoupyiag Mapdkapwng. Otav n avriotaon eival xaunAdtepn até 0,17ohm,
n ewrteivr évdeign Ba avapooBrioel 5 popég. H avtioTaon tng oTreipag yia T€Toio TUTTO AgiToupyiag eival
0,270hm.

(2). Otav n avriotaon eival kaTw amod 1o eUpog 0,8ohm pe 3.00hm, n pwrteiv évdeiEn Ba ahagel o doTrpo
kal Ba uTTodeitel va pTTeiTe o€ TUTTO AgItoupyiag ouvexoug 1oxUog. Otav n avriotaon eival mavw améd 3,00hm,
n ewreivr) évdeign Ba va avaBooProsl pe apyd pubpd. H avrtiotaon Tng oTreipag yia T€Toio TUTTO AsiToupyiag
eivar 1,3ohm.
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: Aeitoupyia évdagng utrartapiag: H ewreivr) évdeign Ba Tapaueivel avappévn rj 8a avaBooBrver apyd otav
| N TTANPOTNTA TNG PTTaTapiag eival WnAr. Ze avTiBetn TepiTTwon, n wrelvh £voeign Ba avaBoaBrvel o
1 ypryopa.
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MAnpéTnTa MITaTapiag Kardotaon ®wreiviig ‘Evdeigng

60%-100% Mapayével avappévn

30%-59% AvaBooBrivel apya

10%-29% AvaBooBrivel peoaia

0-9%

AvaBooBrivel ypriyopa

EFTCYHZIH

MapakaAoUue va oupBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Tag TTPoidvTWY Wismec. Agv gipaoTe utreGBuvol yia
otroladTroTe {nuId TTPOKARBNKE aTrd AdBOG Tou XPHOTN.

AuTA n eyyunaon 1oxUel povo yia auBevTikd Trpoidvta WISMEC eviog Tng Tmepiddou eyyunaong amd tnv
nuepopnvia ayopdg amo Tov TEAIKS XproTn.

Mpoooxn

1. Na uAdooeTal pakpid atré TTaidid.
+ —27AUTO TOTTPOTOV SEV- CUVIOTATOT YTO X PO OTTG VEAPA ATOUA, W KATIVIOTEG, EyKUOUG 1) BnAddouoeg
YUVQIKEG, i} GTopa TTou gival aAAepyIKd / euaioBnTa aTn vikoTivn.

Avrevdeigeig

1. Emokeuddete TNV ouokeur oag Hovo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPAOETE VA ETTIOKEUAOETE TNV CUOKEUN
pévol oag kaBwg PTTopei va TTpokAnBei BAGRN i TpaupaTiopdg.

2. Mnv 0@rveTe TN OUOKEUN 0€ UYNAEG BepUOKPATIEG I} UYPEG OUVBNKEG, KOBWG aUTS PTTOPET Vo BAGWE TN
ouokeur). H katdAAnAn Beppokpaaia Acitoupyiag eivar ammd 0 °C €wg 45 °C kard 1n @opTion kai -10 °C €wg
60 °C kaTtd TNV xprion.

3. KpatAoTe pakpid ammd vepo.

MBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autoU Tou TTpoiévTog Ptropei va rpokaréoel BAGRN oTnv uyeia.

2. MNa dropa Pe apvnTikh avTidpaon WETE TN XPron autol Tou TTPOIGVTOG, CUVICTATAI N XPrion UypoU HE
XaUNASTEPN TTEPIEKTIKATNTA OE VIKOTIVR 1 XWPIG VIKOTivn.

Italian

Modo d’uso:

Accensione / spegnimento: Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione, l'indicatore
luminoso lampeggera 5 volte per indicare che SINUOUS SOLO é pronto per l'uso. Allo stesso modo, il
dispositivo puo essere spento dopo 5 pressioni.

Ricarica: caricare il dispositivo collegandolo a un computer o a un adattatore da parete tramite cavo USB.
La spia si manterra rossa durante la ricarica e si spegne quando & completamente carica.
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! Svapare: premere il pulsante di accensione per inspirare e rilasciare per espirare.
1
1
1
1
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! Funzioni e proprieta:

1

(1). Quando si verifica il cortocircuito prima del’'uso del dispositivo, la spia luminosa lampeggia per 5 volte e
poi si spegne.

(2). Quando il cortocircuito si verifica durante I'uso del dispositivo, la spia luminosa lampeggia per 3 volte e
poi si spegne automaticamente.

Protezione dell’atomizzatore: SINUOUS SOLO ha una protezione in fase di esecuzione di 10 secondi.
L'indicatore luminoso lampeggera 10 volte se il pulsante di accensione viene premuto per pit di 10 secondi.

Protezione da bassa tensione: Quando la tensione della batteria scende al di sotto di 3,3 V, l'indicatore
luminoso lampeggia per 40 volte e il dispositivo si spegne. Quindi caricare il dispositivo per riaccenderlo.
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: Test della resistenza: In base alla resistenza della bobina utilizzata, il dispositivo passa automaticamente
1 alla modalita di lavoro corretta.

I (1). Quando la resistenza €& al di sotto dell'intervallo compreso tra 0,17ohm e 0,790hm, la luce dell'indicatore
! diventa verde e indica che si entra in modalita Bypass. Quando la resistenza & inferiore a 0.1 ohm, la spia
: verde lampeggera per 5 volte. La resistenza della bobina equipaggiata per tale modalita &€ 0,27ohm.

1 (2). Quando la resistenza & compresa tra 0,8 ohm e 3,0 ohm, la luce dell'indicatore diventa bianca e indica
1 che si accede alla modalita di potenza costante. Quando la resistenza e superiore a 3,0 ohm, la spia bianca
I lampeggia lentamente. La resistenza della bobina equipaggiata per tale modalita € di 1,3 Ohm.
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Funzione di visualizzazione della batteria: |a spia si accende o lampeggia lentamente quando la batteria
& scarica. Al contrario, la luce dell'indicatore lampeggera in frequenza.

ione della luce

della batteria

60%-100% Resta accesa

30%-59% Lampeggia lentamente

10%-29%

1o 10%29% o _____1 Lampeggia moderatamente

1

1 0-9% Lampeggia frequentemente

1

1

I Garanzia

! Siprega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo responsabili
: per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

. Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia e valido dalla data di
| acquisto da parte dell'utente finale.

1

! Attenzione

: 1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in

| periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

1

! Controindicazione

: 1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo da
,soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

1 2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto ci6 potrebbe

1 danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C durante la carica e da -10°C a
! 60°C durante l'uso.

: 3. Tenere lontano dall'acqua.

: Possibili effetti avversi

1 1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

! 2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il liquido
: con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.
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Manufacturer

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 6F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: inffo@wismec.com

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA

®PBCER
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(1). Nar motstandet ar under vardet av 0.1ohm till 0.79ohm kommer indikatorljuset att andras till grén och 1
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