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Présentation du Vicino

Utilisation:
Allumer/éteindre: dévisser le bouchon et mettre un accumulateur format 26650 dans le corps de 
la batterie. Appuyez rapidement sur le bouton de tir cinq fois, le bouton va alors clignoter cinq fois 
pour indiquer que le Vicino est prêt à l'emploi. De la même manière, il peut être mis hors tension.
(Remarque: Ne pas utiliser de batterie avec un revetement déchirée pour votre sécurité.)

Vaper: Appuyer longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.

Charge: Il est conseillé de sortir l’accumulateur et de le charger avec un chargeur externe. Charger 
simplement le Vicino en le connectant à un ordinateur ou une prise mural via un cable USB. Une fois 
chargé, la LED du Vicino s’éteindra.

Remplacement de la tête d’atomiseur: Dévisser la base 
d’atomiseur du réservoir pour atteindre la tête d’atomiseur. 
Dévisser la tête d’atomiseur de la base et remplacer la.
(Remarque: Ne pas rincer la tête d’atomiseur avec de l’eau, 
nettoyer la avec du cotton ou un chiffon sec.)

Remplissage du liquid: Dévisser le top cap de la cheminée de ventilation et injecter le e-liquide 
directement dans la fente prévue. Aprés le remplissage, faites la manipulation inverse.

Remarque: 
(1). Imbiber la tête d’atomiseur de quelques gouttes avant la 
première utilization
(2). Garder un niveau de e-liquide entre 10% et 90%.

Réglage du flux d’air: Ajuster l’airflow en tournant dans un sens 
ou un autre la bague d’airflow, pour profiter de différentes 
experience de vape.

Fonction: 
Protection de l’atomiseur: Lorsque la boufée excéde 15 
secondes, le Vicino s’arrete automatiquement.

Protection contre les court-circuit: Lorsque la valeur de la résistance est inférieure à 0.15 Ohm, 

un court-circuit se produit et la led du bouton s’allumme 3 fois.

ALerte aucun atomiseur: Si aucun atomiseur n’est connecté, la led s’allumera lentement dés 
qu’une pression sera effectuée sur le bouton de tir.

Protection contre les basses tension: Si la tension de la batterie descend à 3.3V, la led du 
bouton de tir s’allumera rapidement 40 fois et la batterie se vérrouillera. Une fois la batterie en 
charge, la protection s’enlevera.

Fonction de la batterie: La led du bouton de tir restera allumée ou s’allumera lentement après 
une bouffée lorsque la batterie est pleine. A l’inverse, la led s’allumera de manière plus repetitive 
au fur et à mesure de la baisse d’énergie de la batterie  

Garantie
Consultez votre distributeur Wismec pour la politique de garantie. Nous ne sommes pas 
responsables de tout dommage causé par une erreur de l’utilisateur.
Cette garantie est valable uniquement pour les produits authentiques Wismec dans la période de 
garantie de la date d’achat par l’utilisateur final.
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Avertissements
1. Garder hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les 
femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques/sensibles à la nicotine. 

Contre-indication
1. Seul Wismec est habilité à réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer l'appareil par 
vous-même, des dommages ou des blessures pourrait survenir.
2. Ne pas laissez le produit sous haute température ou dans des conditions humides, cela pourrait 
endommager le produit. La température de fonctionnement approprié est de 0 ℃ à 45 ℃ pendant 
la charge et -10 ℃ à 60 ℃ pendant l'utilisation.
3. Tenir à l'écart de l'eau.

French1 Vicino French 2Vicino

French3 Vicino French 4Vicino

French5 Vicino French 6Vicino

French7 Vicino French 8Vicino

Effets indésirables possibles
1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est 
recommandé d'utiliser du e-liquide avec une teneur en nicotine inférieure ou pas de nicotine.

Fabricant: WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech 
Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Contact: info@wismec.com

Vicino Overview

How to use:
Power on/off: Unscrew the battery bottom cover and put one 18650 cell into the battery body. Press 
the button five times in quick succession, the button light will flash five times to indicate Vicino is 
ready for use. In the same way, it can be turned off after 5 presses.
(Note: Please be careful not to use battery with torn shell for safety.)

Vaping: Long press the button to take a puff.

Charging: It is better to take out the cell and charge it through external charger. You can also charge 
Vicino by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. When it is fully charged, the 
button light will go out. 

Atomizer Head Replacement: Unscrew the atomizer base 
from the atomizer tube, and the atomizer head is located on the 
base. Just screw it and replace a new one. 
(Note: Please do not wash the atomizer head with water. Just 
clean it with cotton or dry cloth.)

Liquid Filling: Unscrew the top cap from the vent pipe, inject the e-juice directly into the 
cambered slot. After filling, screw the top cap onto the atomizer tube again. 

Note: 
(1). Please drip a few drops of e-juice into the atomizer head 
before the first use.
(2). Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow: By rotating the airflow control ring 
clockwise or counterclockwise, you can adjust the airflow and get 
different vaping experiences. 

Function:
Atomizer Protection: When vaping time exceeds 15 seconds, 
Vicino will shut off automatically with the button light flashing 10 
times.

Short-circuit Protection: When the resistance is less than 0.15ohm, short circuit occurs with the 
button light flashing 3 times.

No Atomizer Alert: When no atomizer is connected, the button light will flash slowly if you press the 
button.

Low Voltage Protection: When the battery voltage is below 3.3V, the button light will flash 40 times 
and the battery will be locked. Upon recharging it, low voltage protection will be unlocked.

Battery Display Function: The button light will stay lit or flash slowly after a puff when the battery 
quantity is high. On the contrary, the light will flash in frequency.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any 
damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of 
purchase by the end user. 

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or 
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as 
damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the 
product. The appropriate operation temperature is within 0℃ to 45℃ while charging and -10℃ to 
60℃ while in use.
3. Keep away from water. 
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Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice 
with lower nicotine content or no nicotine.

Manufacturer: WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech 
Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Contact: info@wismec.com
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Vicino Überblick 

Gebrauchsanleitung: 
Ein-und Ausschalten: Öffnen Sie die hintere Abdeckung und stecken Sie eine 18650 Zelle in den 
Akkuträger. Drücken Sie die Feuertaste in schneller Folge 5x um das Gerät einzuschalten. Die 
Feuertaste blinkt 5x zur Bestätigung. Wenn Sie nochmals die Feuertaste 5x drücken schaltet sich 
das Gerät aus.

(Hinweis: Bitte sind Sie auch mit den verwendeten Akkus vorsichtig. Diese sollten keine Risse 
oder Beschädigungen aufweisen sonst stellen diese ein Sicherheitsrisiko dar.

Vapen: Halten Sie die Feuertaste gedrückt und inhalieren Sie. 

Aufladen: Wir empfehlen die Akkus über ein externes Ladegerät aufzuladen. Laden Sie einfach 
den Vicino indem sie sie mit einem Netzstecker oder Computer über USB-Kabel anschließen. 
Wenn es vollständig geladen ist, wird die Ladeanzeige erlöschen.

Austausch Verdampferkern: Die Verdampferbasis vom 
Verdampfer Rohr abschrauben. Der Verdampferkern befindet 
sich auf der Basis. Einfach herausschrauben und ersetzen. 
(Hinweis: Bitte nicht die Verdampfer Kerne mit Wasser 
abwaschen, einfach mit Watte oder einem sauberen, 

trockenen Tuch säubern.)

Befüllen mit e-Liquid: Lösen Sie die obere Kappe aus dem 
Lüftungsrohr und füllen Sie das e-Liquid direkt in den gewölbten 
Schlitz. Nach dem Befüllen schrauben Sie einfach die obere 
Kappe wieder auf das Verdampferrohr.
Hinweis:
(1). Bitte tropfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen e-Saft 
auf den Verdampferkern.
(2). Stellen Sie sicher, dass der Füllstand des Tanks zwischen 
10% -90% beträgt.

Die Regulierung der Luftzufuhr: Durch Drehen des 

Luftseinlaß-Einstellrings können Sie den Luftstrom anpassen und nach Ihren Wünschen einstellen. 

Schutzfunktionen: 
Verdampfer Schutz: Wird die Feuertaste länger als 15 Sekunden gedrückt, schaltet sich der Venti 
C automatisch ab und das Gerät blinkt 10x. 

Überspannungsschutz: Beträgt der Widerstand weniger als 0,15 Ohm, ensteht ein  Kurzschluss 
und das Gerät blinkt 3x.

Kein Verdampfer-Alarm: Ist kein Verdampfer angeschlossen, blinkt die Feuer-Taste langsam, 
wenn Sie die Taste drücken.

Niederspannungs-Schutz: Ist die Akkuspannung unter 3,3 V, blinkt die Taste 40x und der Akku 
schaltet sich ab. Erst wenn Sie das Gerät wieder aufladen wird der Niederspannungsschutz 

entsperrt.

Batterieanzeige Funktion: Das Licht blinkt langsam oder leuchtet nach einem Zug, wenn der 
Akku voll geladen ist. Je schwächer der Akku desto schneller blinkt das Licht.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die 

durch unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur gültig für 
original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter 
sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu 
reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst 
zu Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10℃ bis 60℃ 
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betrieben und zwischen 0℃ bis 45℃ aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit 
einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Hersteller: WISMEC (DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu Hi-Tech 
Industrial Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Kontakt: info@wismec.com
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Informazioni generali Vicino

Modo d’uso:
Accensione/spegnimento: Svitare il coperchio inferiore della batteria e mettere una pila18650 nel 
corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione e il pulsante 
luminoso lampeggia 5 volte ed il Vicino è pronto per l’uso. Allo stesso modo, il dispositivo si 
spegne premendo 5 volte consecutive il pulsante. 

(Nota: si prega di fare attenzione a non utilizzare la batteria con le coperture strappate, per 
sicurezza.)

Svapare: Mantenere premuto il pulsante ed ispirare attraverso il boccaglio.

Caricamento: È cosigliabile ricaricare la batteria tramite caricabatterie esterno. Basta caricare il 
Vicino collegandolo ad adattatore a muro o al computer tramite un cavo USB. Quando è 
completamente carica, la barra di carica scompare.

Sostituzione della testa dell’atomizzatore: Svitare il tubno 
dell’atomizzatore, la testa dell’atomizzatore è situata nel 
componente di controllo del flussodell’aria, semplicemente 
svitare e sostituire con uno nuovo.
(Nota: Si prega di non lavare la testa dell’atomizzatore con 
acqua. Semplicemente pulirla con ovatta o un panno secco) 

Riempimento del liquido: Svitare il tappo superiore dal tubo di 
sfiato , iniettare il succo e direttamente nello slot bombato . Dopo 
il riempimento , avvitare il tappo sulla parte superiore del tubo di 
nuovo atomizzatore
Nota: 
(1). Si prega di mettere qualche goccia di liquido nela testa 
atomizzatore prima del suo primo uso.
(2). Assicurarsi che il livello di e-liquido è compresa tra il 10% 
-90%.

La regolazione del flusso d’aria: Ruotando l’anello di controllo 
del flusso d'aria in senso orario o antiorario, è possibile regolare 
il flusso d'aria e ottenere diverse esperienze di svapo.

Funzione:
Protezione dell’atomizzatore: Ogni volta che il tempo del tiro supera i 15 secondi, Vicino si 
spegnerà automaticamente con la luce lampeggiante tasto 10 volte.

Protezione dell’Atomizzatore dai cortocircuiti: quando Quando la resistenza è inferiore a 
0.15ohm , corto circuito si verifica con la spia del pulsante lampeggia per 3 volte

Avviso No Atomizer: Quando non è collegato l’atomizzatore, il pulsante luminoso lampeggia 
lentamente se si preme il pulsante.

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,3 V, Il pulsante 
luminoso lampeggia 40 volte e la batteria sarà bloccato. Al momento di ricaricarla , protezione di 
bassa tensione sarà sbloccato.

Funzione di visualizzazione della batteria: La spia lampeggia lentamente o rimane accesa 
quando il livello di batteria è alto; viceversa, la spia lampeggia frequentemente.

Garanzia
Si prega di consultare con i vostri distributori WISMEC alla politica di garanzia. Noi non siamo 
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore umano. 
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC, il periodo di garanzia dalla data di 
acquisto da parte dell'utente finale .

Attenzione

1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non è raccomandato per l'uso da parte di giovani o per non fumatori, le donne 
in gravidanza o che allattano, le persone che sono allergiche/sensibili alla nicotina .

controindicazione
1. Non tentare di riparare il prodotto WISMEC da soli in quanto ciò potrebbe causare danni o 
infortuni .
2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidità , altrimenti potrebbe 
danneggiarsi. La temperatura di funzionamento appropriata è a 0℃ a 45℃ durante la carica e -10℃ 
a 60℃ durante l'uso.
3. Non utilizzare questo prodotto per altri scopi, solo per svapare e non ingerire l' e-liquido .

Possibili effetti indesiderati
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1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina, che crea dipendenza.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare 
e-liquido a bassa nicotina o senza nicotina.

Fabbricante: WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech 
Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Conttato: info@wismec.com
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Vicino Información General

Cómo utilizarlo:
Encendido/apagado: Levantar la tapa inferior giratoria y colocar la célula 18650 dentro del 
cuerpo de la batería. Pulse el botón Vicino veces en rápidamente, la luz del botón parpadeará 
cinco veces para indicar que el Vicino está listo para su uso. De la misma manera, se puede 
apagar después de 5 presiones.

(Nota: Además tenga cuidado de no utilizar la batería con la carcasa dañada por vuestra 
seguridad.)

Vaping: Mantener pulsado el botón al realizar una calada.

Carga: Es mejor sacar la célula y cargarla a través de un cargador externo. Simplemente cargue 
el Venti C conectándolo al ordenador o un adaptador de pared mediante un cable USB. Cuando 
esté completamente cargada, la luz del botón se apagará.

Reemplazar la cabeza del atomizador: Desenroscar la base 
del tubo de atomizador, y la cabeza del atomizador está sobre 
la base. Simplemente atornille y reemplácelo por uno nuevo.
(Nota: Por favor, no lave la cabeza del atomizador con agua. 
Sólo se limpia con un algodón o un paño seco.)

Añadir e-líquido: Desenroscar la tapa superior del tubo de ventilación, inyectar el e-líquido 

directamente en la ranura arqueada. Después del llenado, 
enrosque la tapa superior con el tubo atomizador de nuevo. 

Nota:
(1). Por favor, deje caer unas cuantas gotas de e-líqudio en la 
cabeza de atomizador antes del primer uso.
(2). Asegúrese de que el nivel de e-líquido está entre 10% -90%.

El ajuste del flujo de entrada del aire: Girar el anillo de control 
de flujo del aire hacia la izquierda o hacia la derecha, se puede 
ajustar el flujo de aire y obtener diferentes experiencias de 
vapeo.

Función:
Protección del Atomizador: Cuando el vapeo supera 15 

segundos, el Venti C apaga automáticamente con la luz del botón parpadeando 10 veces.

Protección contra cortocircuitos: Cuando la resistencia es menor 0.15ohm, el cortocircuito se 
produce cuando le botón luminoso parpadea 3 veces.
Alerta sin atomizador: Cuando no hay ningún atomizador, el botón luminoso parpadea lentamente 
al pulsar el botón.

Protección de Bajo Voltaje: Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3,3 V, la luz del 
botón parpadea 40 veces y la batería se bloqueará. Al recargarla, se desbloqueará la protección de 
baja tension.

Visualización de la función de la batería: El botón luminoso permanece encendido o parpadea 
lentamente después de una calada cuando el nivel de la batería es alto. Por el contrario, la luz 
parpadea en la frecuencia.

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos 
responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténticos que están dentro del periodo de 
garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las 
mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas / sensibles a la 
nicotina.

Contraindicación
1. No intente reparar el producto usted mismo ya que podría provocar daños o lesiones 
personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría 
dañarse. La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0℃ a 45℃ durante la carga 
y -10℃ a 60℃ mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.
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Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina, que es adictivo.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda 
utilizar el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Fabricante: WISMEC DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech 
Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
Contacto: info@wismec.com
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Vicino Конструкция

Использование:
Включение/Выключение: Снимите нижнюю крышку и установите аккумулятор формата 
18650. Для включения/выключения устройства быстро нажмите основную кнопку 5 раз 
подряд, при этом световой индикатор моргнет 5 раз.
(Примечание: Не используйте аккумуляторы с поврежденной изоляцией.)

Парение: Чтобы начать использовать сигарету необходимо нажать на основную кнопку и 
вдыхать пар.

Зарядка: Лучше брать элементы питания для зарядки. Просто подключите устройтсво к 
компьютеру через кабель Micro USB, для зарядки также можно использовать адаптер 220В. 
Когда устройство будет полностью заряжено, световой индикатор погаснет.

Замена испарителя: Открутите основание атомайзера от 
корпуса, испаритель находится на основании атомайзера. 
Открутите испаритель и замените на новый. 
(Примечание: Избегайте чистку головки атомизатора с 
водой, просто протрите его спиртным хлопком или сухой 
тканью. )

Заправка: Открутите верхнюю крышку от воздуховода, 
заправьте атомайзер. Прикрутите верхнюю крышку.
Примечание: 
(1). Перед установкой, смочите испаритель жидкостью.
(2). Следите чтобы уровень жидкости находился в пределах 
10%-90%.

Регулировка притока воздуха: Поверните кольцо 
регулировки затяжки по часовой стрелке если хотите сделать 
тягу более свободной, и против часовой — для того, чтобы 
сделать более тугой.

Функции:
Защита испарителя: Если кнопка остаётся нажатой более 15 секунд, индикатор моргнет 10 
раз и питание автоматически отключится.

Защита от короткого замыкания: Когда сопротивление подключенного испарителя <0.15Ом, 
световой индикатор моргнет 3 раза и питание автоматически отключится.

Нет атомайзера: Если атомайзер не подключен или подключен неверно, световой индикатор 
будет медленно мигать.

Защита от переразряда: В том случае, если напряжение аккумуляторной батареи опустится 
ниже 3.3 В, индикатор моргнёт 40 раз, а сигарета перейдёт в режим сна. Для выхода из 
режима подключите зарядное устройство.

Индикация заряда аккумулятора: В зависимости от заряда аккумулятора световой  
индикатор будет мигать с различной частотой.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

производитель: WISMEC(DONGGUAN) ELECTRONICS CO., LTD.
Room 401, Building 6 of Business Accelerator, No.24 Industry East Road, Songshanhu High-tech 
Industry Development Zone, Dongguan, Guangdong, China.
контакт: info@wismec.com
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