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English

Atomizer Head Replacement:
Unscrew the atomizer tube, and the atomizer head is located on the base. Unscrew it
and replace a new one.

_ Warranty

Note:
1. Please make sure there is no e-liquid in the tank when you replace the atomizer
head.

2. Please do not wash the atomizer head with water. Just clean it with cotton or dry
cloth.

E-liquid Filling:

Push the top cap as shown and then fill the liquid into
the tank through the hole slowly. After filling,

push the top cap to close the hole.

Note:
1. Please drip a few drops of e-liquid into the atomizer head before the first use.
2. Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow:
Rotate the airflow control ring on the base clockwise to decrease the air inflow, and
counterclockwise to enlarge the air inflow.

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period
from date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant
or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may
damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C
while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects
2 For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

Polish

Wymiana gtowicy atomizera:
Odkre¢ atomizera rurka. Glowica atomizera znajduje si¢ na podstawie. Odkrec jg i
wymien na nowa.

Uwaga:

1. Upewnij sie, ze podczas wymiany gtowicy atomizera w zbiorniku nie ma e-liquidu.
2. Nie nalezy przemywac gtowicy atomizera woda. Wystarczy wyczysci¢ jq
bawetniang lub suchg szmatka.

Napetnianie ptynem inhalacyjnym:

Nastepnie popchna¢ goérng nasadke w pokazany sposéb. Napetnia¢ powoli zbiornik
ptynem inhalacyjnym przez otwér. Po napetnieniu popchng gérng nasadke, aby
zamkng¢ otwor.

1. Przed pierwszym uzyciem nalezy wlaé kilka kropli plynu inhalacyjnego do glowicy
atomizera.
2. Upewnic¢ sie, ze poziom ptynu inhalacyjnego wynosi od 10% do 90%.

Regulacja przeptywu powietrza:

Obro¢ pierscien regulujacy przeptyw powietrza w podstawie w kierunku zgodnym z
ruchem wskazowek zegara, aby zmniejszy¢ przeptyw powietrza i w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara, aby zwigkszy¢ przeptyw powietrza.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w
wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytacznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika kofcowego.

Ostrzezenie
1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.
2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy

____________________ A

lub karmiace piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytacznie przez firme Wismec. Nie nalezy
prébowaé naprawiac¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka
temperatura lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy
wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Skru forstgverrar. Forstaverhovedet sidder pa basen. Skru det af og erstat den med
et nyt.

Bemaerk:
1. Serg for at der ikke er noget e-vaeske i tanken nar du erstatter forsteverhovedet.
2. Vask ikke forstaverhovedet med vand. Rens det med bomuld eller tort stof.

Genopfyldning af e-vaeske:
Tryk derefter pa tophaetten som vist. Fyld veesken langsomt ind i tanken gennem
hullet. Tryk pa tophzetten efter opfyldningen for at lukke hullet.

Bemaerk:
1. Serg for at dryppe et par draber e-juice ind i forsteverhovedet inden forste brug.
2. Serg for at e-vaeske niveauet er mellem 10% - 90 %.

Justering af luftindtag:
Roter luftstrem ringen pa basen med uret for at mindske luftindtaget, og mod uret for
at gge luftindtaget.

Garanti
ansvarlige for skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden
fra kebsdagen af slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra barn.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,
personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved
opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

—2: Personer; deroplever bivirkninger-efter brug af produktet, bet bruge juice med™ = =

lavere nikotinindhold eller juice uden nikotin.
German

Ersatz vom Zerstauberkopf:
Schrauben Sie die Verdampferrohr. Der Verdampferkopf befindet sich auf der Basis.
Schrauben Sie es ab und ersetzen Sie ein neues.

Bemerkung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass es keine E-Fliissigkeit im Tank gibt, wenn Sie den
Zerstauberkopf ersetzen.

2. Bitte reinigen Sie den Verdampferkern nicht mit Wasser.

E-Liquid Befiillung:

Schieben Sie die obere Kappe wie auf der Abbildung auf die Seite. Fiillen Sie dann
das e-Liquid in den Tank langsam in das Loch. Nach dem Befiillen schieben Sie die
obere Kappe, um das Loch zu schliefen.

Hinweis:

1. Bitte tropfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen e-Saft auf den
Verdampferkern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Flillstand des Tanks zwischen 10% -90% betragt.

Einctell

ing des Lufteinl. H

Drehen Sie den auf der Basis angebrachten Luftstromregelring im Uhrzeigersinn, um
den Lufteintritt zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu
vergrofRern.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir
Schaden die durch unsachgeméafie Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur giiltig fir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht
auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und
stillende Mitter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf

Nikotin.
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Bitte Beachten !
1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das !
Produkt selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen. :
2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus,
da es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer 1
Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen !
werden. !
3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus. :
1
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Maogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Russian

OTBUHTUTE aTomaiidepa Tpy6GKa, rTHe30 CMEHHOTO UCTIapUTENst HAXOAUTCS Ha Hel.
BbIBUHTUTE UCMAPUTENb U 3aMEHUTE €70 HOBbIM.

BaxHo:

1. Mepen 3ameHon ncnaputens ybeamtech, 4to 6ak Ans XUAKOCTH NyCT.

2. He NpoMbIBaliTe NcnapuTenb BOAOWA, NMPK HEO6X0AMMOCTM NPOCTO NPOTPUTE ero
CyXoW candeTkon 1nu TKaHblo.
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3anpaBKa XUAOKOCTbHO: 1
HaxmuTe Ha BEPXHIOK KPbILLKY KaK NokasaHo Ha PUCYHKe, U 3aTeM He cnella 1
3aneiiTe xuakocTb B 6ak Yepes 3anpaBoyHoe oTBepcTue. [Nocne 3anpasku 3akpoiiTte |
KPbILWKY, CHOBa HaXaB Ha Hee. :
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Mpumeuanue:
1. MNepeq yCTaHOBKOM, CMOYUTE NCNAPUTENb XUAKOCTBIO.
2. Cnepute 4TOGbI YpOBEHb XUAKOCTU Haxoauncs B npegenax 10%-90%.

HacTtpoiika nogaumn Bosayxa:
[MoBopauvBaiTe KOMbLO PerynmpoBku Nogaqm Bo3ayxa Ha OCHOBaHWUM Knnpomaisepa
N0 4YacoBOW CTpenke Ansi Gonee Tyroi 3aTsXKW, U NPOTVB YacoBOW CTPENKM Ans

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, HefoCTyNHbIX ANs AeTeil.
2. YCTPOMCTBO He pekOMeHAYyTCs AN UCNONb30BaHWUA HEKYPSALLIMMM.

French

Remplacement de la téte d’atomiseur:
Dévissez la I'atomiseur tube, la téte de I'atomiseur est située sur la base. Dévisser et
remplacer par une nouvelle.

Remarque:

1. Assurez-vous qu'il n'y a pas de liquide dans le réservoir lorsque vous remplacez la
téte de d'atomiseur.

2. Ne lavez pas la téte de d’atomiseur avec de l'eau, il suffit de la nettoyer avec du
coton ou un chiffon sec.

Remplissage E-liquide:

Appuyez sur le capot supérieur comme illustré. Remplissez le liquide dans le
réservoir a travers le trou lentement. Aprés le remplissage, poussez le capuchon
supérieur pour fermer le trou.

Remarque:

1. Imbiber de quelques gouttes d’e-liquide la téte d’atomiseur avant la premiere
utilisation.

2. Assurez-vous que le niveau d’e-liquide est compris entre 10% -90%.

Réglage de l'airflow:

Tournez la bague d’airflow dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer
I'entrée d'air, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour agrandir I'entrée
dair.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par l'erreur de
I'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la
période de garantie a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité
élevées, car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement
appropriée est de 0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours
d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés |'utilisation de ce produit, il
est recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de
nicotine.

Finnish

Atomisaattoripaan korvaaminen:
Irrota héyryputken ja sumuttimen pa3, joka sijaitsee pohjalla. Irrota se ja vaihda
uuteen.

Huomautus:

1. Varmista, etta sailiésséa ei ole nestettd, kun vaihdat sumutinpaan.

2. Ala pese sumuttimen p&éaté vedella. Puhdista se vain puuvillalla tai kuivalla
kankaalla.

E-nesteen taytto:
Tyonna ylakansi kuvan mukaisesti ja tayta sitten neste sailioon reian lapi hitaasti.
Kun téayttd on suoritettu, tydnna ylakansi sulkemalla reika.

limavirran saato:
Kierra ilmavirtaohjausrengasta pohjassa myétapaivaan, jotta voit pienentaa ilman
sisdanvirtausta ja vastapaivaan suurentakesei ilman siséanvirtausta.

Takuu

Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyijiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttaja
virheesta aiheutuvista vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttajan
ostopaivasta.

Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana
oleville tai imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Kontraindikaatiota

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Al3 yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja
tai henkildvahinkoja saattaa esiintya.

2. Al jata laitetta korkeissa l&mpétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi

° C-60 ° C kayton aikana.

3. Pitékaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkilille timan tuotteen kayton jalkeen on
suositeltavaa kayttaad mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Dutch

De verstuiverkop vervangen:
Schroef Verstuiver buis. De verstuiverkop zit op het onderstuk. Schroef het los en
vervang het door een nieuwe.

Opmerking:

1. Controleer of er geen e-vloeistof in het reservoir zit als u de verstuiverkop aan het
vervangen bent.

2. Maak de verstuiverkop niet schoon met water. Maak het schoon met een katoenen

Vullen met e-vloeistof:
Druk daarna op de bovenkap zoals geillustreerd. Vul de vloeistof langzaam bij in het
reservoir. Druk na het vullen op de bovenkap om het gat af te sluiten.

Opmerking:

1. Laat enkele druppels van de e-vloeistof in de kop van de verstuiver terecht komen
voordat u het voor het eerst gaat gebruiken.

2. Zorg ervoor dat het peil van de e-vloeistof tussen de 10% - 90% zit.

De binnenkomende luchtstroom verstellen:
Draai de regelring op de basis rechtsom zodat de luchtstroom wordt gereduceerd, en
linksom om deze te vergroten.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het
garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de
gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor
nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht
omdat dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C
en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product
wordt aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.



. _Umplere E-lichid:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ o _____-_-_

Czech

Vyména hlavy atomizéru:
Odsroubuijte trubku atomizéru, hlava atomizéru je umisténa na bazi. Odsroubuite ji a
nahradte novou.

Poznamka:

1. Ujistéte se, Ze pfi vyméné hlavy atomizéru v nadobé neni Zadna e-kapalina.
2. Neumyvejte prosim hlavu atomizéru vodou. Jen ji otfete bavinénym ¢i jinym
suchym hadfikem.

PInéni e-kapaliny:
Stisknéte horni kryt tak, jak je znazornéno, a poté pomalu vlijte kapalinu do nadoby.
Po naplnéni stisknéte kryt pro uzavfeni otvoru.

Poznamka:
1. Nalijte prosim par kapek e-kapaliny do hlavice atomizéru pfed prvnim pouzitim.
2. Ujistéte se, Ze obsah e-kapaliny je v rozmezi 10% - 90%.

Uprava proudu vzduchu:
Otocte Fidicim krouzkem na bazi ve sméru hodinovych ruciek pro snizeni proudu
vzduchu a proti sméru hodinovych rucicek pro zvyseni proudéni vzduchu.

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za
zadné Skody zplUsobené chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zarucni doby, kera zacina
plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporucen pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici zeny
nebo osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svuj vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. Nepokousejte se
vyrobek opravit sami, mohlo by dojit ke Skodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak

-10°C az 60°C pfi pouzivani.
3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi Skodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny
s niz§im nebo Zadnym obsahem nikotinu.

Romanian

inlocuire cap atomizor:
Desurubati tubul atomizorului, iar capul atomizorului este localizat la baza.
Desurubati-l si inlocuiti-I cu unul nou.

Nota:

1. Asigurati-va ca nu exista e-lichid n circuit cand inlocuiti capul atomizorului.

2. Va rugam nu spalati capul atomizorului cu apa. Curatati-l doar cu bumbac sau cu
0 carpa uscata.

Apasati garnitura de etans superioara asa cum este indicat, iar apoi turnati incet
lichidul n circuit prin orificiu.
Dupa umplere, apasati garnitura de etans superioara pentru a inchide orificiul.

Nota:

1. Va rugam picurati cateva picaturi de e-juice in capul atomizorului inainte de prima
utilizare.

2. Asigurati-va ca nivelul de e-lichid este intre 10%-90%.

Ajustare admisie aer:

Rotiti inelul de control al admisiei de aer de la baza in sensul acelor de ceasornic
pentru a micsora admisia de aer si in sens invers acelor de ceasornic pentru a mari
admisia de aer.

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem
responsabili pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada
de garantie de la data achizitionarii de catre utilizatorul final.

1. Anu se lasa la indemana copiilor.
2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor
nsarcinate sau celor care alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivita de operare este intre 0°C
si 45°C in timpul incarcarii si intre -10°C si 60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se
recomanda utilizarea lichidului cu un continut mai scazut de nicotina sau fara
nicotina.

Portuguese

Substituicdo da Cabeca de Atomizer:
Desaparafuse o tubo atomizador e a cabega do atomizador esta localizada na base.
Desaperte e substitua um novo.

Nota:

1. Certifique-se de que néo ha liquido eletrdnico no tanque quando vocé substitui a
cabega do atomizador.

2. Nao lave a cabeg¢a do atomizador com agua. Basta limpa-lo com algod&o ou pano
Seco.

Enchimento de liquido eletrénico:

Empurre a tampa superior como mostrado e, em seguida, encha o liquido no tanque
através do orificio lentamente. Apds o enchimento, empurre a tampa superior para
fechar o orificio.

Nota:

primeiro uso.
2. Certifique-se de que o nivel de e-liquido esteja entre 10% -90%.

Ajuste do fluxo de ar:
Gire o anel de controle do fluxo de ar na base no sentido horario para diminuir a
entrada de ar e no sentido anti-horario para aumentar o fluxo de ar.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao
responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia s¢ é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de
garantia a partir da data de compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres
gravidas ou que amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagdo
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade

~s6Zihfocomo dands ou feriméntos pessoals podéniocorrér.” — ~ ~ ~ ~ -~ =~ = = 717

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condi¢gdes Umidas, pois isso pode
danificar o produto. A temperatura de operagao adequada esta dentro de 0°C a 45°C
durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, é recomendavel
usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.
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Swedish
Ersattning av forangarhuvud:

Skruva upp férangarroret, forangarhuvudet finns pa bottnen. Skruva upp den och
ersatt den med ett nytt.

1. Vanligen forsakra dig om att det inte finns npagon e-vatska i behallaren nar du
ersatter forangarhuvudet.

2. Tvatta inte férangarhuvudet med vatten. Bara rengér den med bomull eller en torr
duk.

Pafylining av e-vatska:
Tryck pa topplocket enligt anvisning och fyll sedan sakta behallaren med vatska.
Efter pafylining, tryck pa topplocket for att stdnga igen halet.

Obs:

1. Vanligen hall ett nagra droppar e-vétska i forangaren fére den anvénds for forsta
gangen.

2. Sakra dig om att e-vatskans niva ar mellan 10%-90%.

Justering av luftinstromning:
Rotera Iuftstromsringen pa bottnen medsols for att minska luftsinstromningen, och
motsols for att 6ka luftinstrémningen.

Garanti

Vanligen kontaktadinar WISMEC-distribatdrer férgaranttpolicy- Vit ansvarar hte forfet
som orsakats av anvandaren.

Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som
startar da slutanvandaren koper produkten.

Varning

1. Hall utom rackvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor,
icke-rokare, gravida eller ammande kvinnor, personer som &r allergiska
kénsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjélv
efrersom du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hdgtempererade eller fuktiga forhallanden, eftersom detta
kan skada produkten. Den féreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i
laddning och -10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Méjliga negativa verkningar

4. BPenra-produkt kan skada dinhélsa-
2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Reemplazo de la cabeza de atomizador:
Desenrosque la tubo de atomizador y la cabeza de atomizador se encuentra en la
base. Desenrosque la cabeza y la sustituya por una nueva.

Nota:

1. Por favor, asegurese de que no haya e-liquido en el tanque cuando usted
reemplace la cabeza de atomizador.

2. No lavar la cabeza de atomizador con agua, simplemente limpiarla con algodén o
con un pafo seco.

Relleno de E-liquido:

Empuje la tapa superior como se muestra. Llene el liquido en el tanque a través del
agujero lentamente. Después del llenado, empuije la tapa superior para cerrar el
orificio.

1. Por favor deje caer unas cuantas gotas de e-liquido sobre la cabeza del
atomizador antes del primer uso.
2. Asegurese de que el nivel de e-liquido respete los 10% -90%.

Ajuste del flujo de aire:
Gire el anillo de control de flujo de aire en la base en sentido horario para disminuir
la entrada de aire, y en sentido antihorario para aumentar la entrada de aire.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No
nos hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.
Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan
dentro del periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no
fumadores, las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicasfsensibles alanicotina. _ _ _ _ ___ _________________
Contraindicacién

1. Haga reparar su dispositivo Unicamente por Wismec. No intente reparar el
producto usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo
contrario podria dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro
de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Greek
AvtikatdoTaon KepaAg ATpotroinTi:

ZeBIdWOTE TN aTPOTIOINTA ZWARVAG- N KEYAAR BpiokeTal TTAvw oTn Bdon. ZePIdwaTe
TNV KEQAAR TOU ATHOTTOINTH KAl OVTIKATACGTAOTE HE VEQ.

Inueiwon:

1. NapakaAeioBe va BeBaiwbeite 6T dev UTTAPXEI €-UypPO OTN degapevh OTav
QAVTIKABIOTATE TNV KEPAAF} TOU ATUOTTOINTH.

2. NMapakaAoUpE UNV TTAEVETE TNV KEPAAT TOU ATUOTIOINTY HE VEPS. ATTAG TPIYTE PE
Bappdxi i kKaBapo OTEYVO TTaVi.

AvatmAfpwon e-uypou:

21N OUVEXEIQ, OTTPWETE TO KATTAKI OTIWG BAETTETE. ZTn CUVEXEID YEUIOTE apyd Tn
SeCapevn Pe e-uypd. MeTd To YEPIONA, OTTPWETE TO KATTAKI VIO VO KAEIOETE TNV TPUTTC
TARPWONG.

Inueiwon:

1. NapakaAoUPe OTAETE HEPIKEG OTAYOVEG e-juice OTNV KEQAAN TOU ATPOTIOINTA TIPIV
aTré TNV TTPWTN XPron Tou.

2. BeBaiwBeite 61 T emiTred0 Tou e-uypou eival petagy 10%-90%.

PuBuion Eiopong Aépa:
MepioTpéwTe TOV BAKTUAIO EAEYXOU PORG TOU aépa TTavw oTn BAcon de€idoTpopa yia
Va JEIWOETE TN PON TOU aépa, Kal apIoTEPOTTPOPA YIa Va QUEATETE TN POK Tou aépa.

EFTCYHZIH

MapakaloUpe va oUPBOUAEUTEITE TOUG TIPOUNBEUTEG TaG TTPOidVTWY Wismec. Agv
€ipaaTe UTTEUBUVOI YIa oTToIadHTTOTE {NUIG TTPOKARBNKE OO AGBOG TOU XPrOTN.
AUTA n eyyunan 10xUel pévo yia aubevTika Trpoidvia WISMEC evtdg Tng Tepiddou
£yyunong amo TNV nuepounvia ayopdg atd Tov TeAIKO XprioTn.

Mpoooxn

1. Na puAdooeTal pakpid atré TTaidid.

2. Auté TO TTPOIdV dEV CUVICTATAI YIa XPAON aTTé VEAPA ATOMA, HN KATIVIOTEG, EYKUOUG
1| BnAadouoeg yuvaikeg, 1 dropa Tou gival aAepyIKG / euaiodnTta aTn VIKOTIVN.

Avrevdeigeig

1. EmokeuddeTe TNV ouokeur gag povo otnv Wismec. Mnv eTTiXeIproETE VO
ETTIOKEUATETE TNV OUOKEUN POVOI 00G KaBWG PTTOpEi va TTpokANnBei BAGRN i
TPOUHATIOPOG.

2. MnVv a@rVETE TN OUOKEUN 0€ UPNAEG BEPUOKPATIEG 1) UYPEG TUVBIKEG, KABWG auTd
pTropei va BAdyer Tn ouokeur|. H katdAAnAn Beppokpaacia Aeitoupyiag gival atmmé 0 °C
£€wg 45 °C kard T @opTion kai -10 °C éwg 60 °C katd TNV Xprion.

3. KpatrioTe pakpid ato vepo.

MBavég apvnTIKEG ETITITWOEIG

1. H xprion autol Tou TTpoidvTog pTropei va TTpokaAéoel BAGRN aTtnv uyeia.

2. MNa dropa Ye apvnTikr avTidpaon WETE TN Xprion autol Tou TTPOIGVTOG, CUVIOTATAI N
XPAoN uypoU P XapnAGTEPN TIEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1} XWPIG VIKOTiVN.

Italian

Sostituzione della testa dell'atomizzatore:
Svitare la tubo dell’atomizzatore; la testa atomizzatore si trova sulla base. Svitare la
testa e sostituire con una nuova.

Nota:

1. Assicurarsi che non ci sia liquido nel serbatoio quando si sostituisce la testa
dell'atomizzatore. R

2. Si prega di non lavare la testa dell’atomizzatore con acqua. E sufficiente pulire con
cotone o un panno asciutto.)

Riempimento con liquido:
Spingere il tappo superiore come mostrato. Riempire lentamente il serbatoio con il
liquido attraverso il foro. Una volta effettuato il iempimento, spingere il tappo

Nota:

1. Si prega di mettere qualche goccia di liquido nella testa dell’atomizzatore prima del
primo utilizzo.

2. Assicurarsi che il livello del liquido & compreso tra il 10% e 90%.

Regolazione del flusso dell'aria:
Ruotare I'anello di controllo del flusso d'aria sulla base in senso orario per diminuire il
flusso d'aria e in senso antiorario per aumentare il flusso d'aria.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi
non siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia ¢ valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia
¢ valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori,
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla
hicotina._ _ _ _ _ oo
Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di
riparare il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto ci6
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata &€ da 0°C a
45°C durante la carica e da -10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia
di utilizzare il liquido con contenuto di nicotina piu basso o senza nicotina.

Manufacturer

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 6F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: info@wismec.com

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA
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