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English

How to use:

Power on/off: Push the bottom cover and take it away, put two 20700 cells ( or two
18650 cells with the help of battery sleeve) into the battery body. Put the bottom cover
back on and then the indicator light will flash 3 times to indicate that the device is ready
for use. For the device with installed battery, you can press the fire button 5 times in
quick succession to turn the device on and off.

Battery Sleeve

Vaping: Long press the fire button to take a puff.
Charging: Take out the cells and charge them through external charger.

Switch between Series and Parallel Mode:

By pushing the mechanical switch to the left, you can switch to the parallel mode with
the indicator light flash 5 times. The indicator light will keep in white while vaping under
parallel mode.

By pushing the mechanical switch to the right, you can switch to the series mode with
the indicator light flash 5 times. The indicator light will keep in red while vaping under
series mode. Moreover, you can adjust the voltage from 1V to 8V by rotating the voltage
regulating switch under this mode, clockwise to increase and counterclockwise to
decrease.

Series Mode

Functions:
Atomizer Protection: When the fire button is pressed for 10 seconds, the indicator light
will flash 10 times and then shut off automatically.

Short-circuit Protection:

(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light will flash 5 times and
then power off.

(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light will flash 5 times (reset).

Low Voltage Protection: When the battery voltage is less than 3.3V, the indicator light
will flash 40 times and then power off. When the battery voltage is less than 2.75V while
working, the device will shut down. Then please charge it to power the device back on.

Resistance Test:

(1). When the resistance at the output end is larger than 3ohm, the indicator light flashes
slowly if you press the fire button.

(2). When the resistance at the output end is lower than 0.1ohm, the indicator light
flashes quickly for 5 times, suggesting the resistance is too low or potential short circuit.

Temperature Protection: When the temperature of the board is equal or above 70°C,
the indicator light will flash 5 times and then shut down.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from
date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage
the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging
and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser:

Allumer / Eteindre: Poussez le couvercle inférieur et emmenez-le, placez deux accus
20700 (ou deux accus 18650 a I'aide du manchon de batterie) dans le corps de la
batterie. Remettez le couvercle inférieur, le voyant clignote 3 fois pour indiquer que
I'appareil est prét a I'emploi. Une fois les batterie installée, vous pouvez appuyer 5 fois
rapidement sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre I'appareil.

Vaping: Appuyez longuement sur le bouton de tir pour prendre une bouffée.
Chargement: Sortez les accus et chargez-les via un chargeur externe.

Basculer entre les modes série et paralléle:

En poussant l'interrupteur mécanique vers la gauche, vous pouvez passer en mode
paralléle avec le voyant lumineux clignotant 5 fois. Le voyant restera blanc tout en
vapotant en mode paralléle.

En poussant l'interrupteur mécanique vers la droite, vous pouvez passer en mode série
avec le clignotant 5 fois. Le voyant restera rouge pendant que vous vapoter en mode
série. En outre, vous pouvez régler la tension de 1V a 8V en tournant le régulateur de
tension dans ce mode, dans le sens horaire pour augmenter et dans le sens antihoraire
pour diminuer.

Les fonctions:
Protection de I'atomiseur: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pendant 10
secondes, le témoin clignote 10 fois puis s'éteint automatiquement.

Protection de court circuit:

(1). Lorsque le court-circuit se produit avant de travailler, le voyant clignote 5 fois puis
s'éteint.

(2). Lorsque le court-circuit se produit pendant le travail, le voyant clignote 5 fois
(reinitialisation).

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3 V, le
voyant clignote 40 fois puis s'éteint. Lorsque la tension de la batterie est inférieure a
2,75V pendant le fonctionnement, I'appareil s'éteint. Ensuite, veuillez le charger pour
remettre I'appareil sous tension.

Test de résistance:

(1). Lorsque la résistance a la sortie est supérieure a 3 ohms, le voyant clignote
lentement si vous appuyez sur le bouton de tir.

(2). Lorsque la résistance a la sortie est inférieure a 0,1 ohm, le voyant clignote
rapidement 5 fois, ce qui suggére une résistance trop faible ou un court-circuit potentiel.

Protection contre la température: Lorsque la température de la carte est égale ou
supérieure a 70 ° C, le voyant clignote 5 fois puis s'éteint.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie.
Nous ne sommes pas responsables des dommages causés par I'erreur de I'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la
période de garantie a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées,
car cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée
est de 0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a |'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Gebrauchsanleitung:

Ein- / Ausschalten: Legen Sie zwei 20700 Zellen (oder zwei 18650 Zellen mit Hilfe des
Akkuadapters) in das Akkugehduse ein. Schliefen Sie die untere Abdeckung. Das Licht
und die Anzeigeleuchte blinkt dreimal zur Bestatigung. Das Gerat ist betriebsbereit. Ist
das Gerét betriebsbereit konnen Sie die Feuertaste flinf Mal kurz hintereinander
driicken, um das Geréat ein- und auszuschalten.

Vaping: Driicken Sie lange auf die Feuertaste, um einen Zug zu nehmen.

Aufladen: Nehmen Sie die Akkus aus dem Gerat und laden Sie diese mit einem
externen Ladegerat.

Zwischen parallelen und seriellen Modus wechseln:

In dem Sie den mechanischen Schalter nach links driicken wechseln Sie in den
Parallelmodus. Die Anzeigelampe leuchtet 5x zur Bestatigung. Das Kontrolllicht bleibt
wahrend des Dampfens im Parallelmodus weif3.

In dem Sie den mechanischen Schalter nach rechts driicken wechseln Sie in den seriellen
Modus. Die Anzeigelampe leuchtet 5x zur Bestatigung. Das Kontrolllicht bleibt wahrend
des Dampfens im Parallelmodus rot. AuRerdem konnen Sie die Spannung zwischen 1V
bis 8V einstellen, indem Sie am Spannungsregler in diesem Modus drehen.

Einstellungen:
Verdampfer Schutz: Wird die Feuertaste langer als 10 Sekunden gedriickt, blinkt die
Kontrollleuchte 10 Mal und schaltet sich dann automatisch aus.

Uberspannungssschutz:

(1). Tritt eine Uberspannung auf ohne dass das Geréat im Betrieb ist, blinkt die Anzeige
5x und das Gerat schaltet sich ab.

(2). Tritt eine Uberspannung auf im Betrieb, blinkt die Anzeige 5x (Reset).

Niederspannungsschutz: Liegt die Spannung unter 3,3 V, blinkt die Anzeigeleuchte 40
Mal und schaltet sich dann aus. Liegt die Spannung wahrend des Betriebs bei unter 2,75V,
wird das Gerat ausgeschaltet. Bitte aufladen, um das Gerat wieder in Betrieb zu nehmen.
Test des Widerstands:

(1). Ist der Widerstand am Ausgangsende groRer als 3 Ohm, blinkt die Anzeige langsam,
wenn Sie die Feuertaste driicken.

(2). Ist der Widerstand am Ausgangsende niedriger als 0,1 Ohm, blinkt die Anzeige
schnell 5 Mal. Der Widerstand ist zu niedrig oder eine potenzielle Uberspannung kann
auftreten.

Temperaturschutz: Ist die Temperatur der Platine gleich oder hoher als 70 ° C ist, blinkt
die Anzeigeleuchte 5 Mal und schaltet sich dann aus.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir
Schéaden die durch unsachgeméRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giiltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende
Mitter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da
es sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur
von -10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein
e-Liquid mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Spanish

Coémo utilizar:

Encendido / apagado: presione la cubierta inferior y quitela, coloque dos 20700 células
(o dos células 18650 con la ayuda de la funda de bateria) en el cuerpo de la bateria.
Vuelva a colocar la cubierta inferior y luego la luz indicadora parpadeara 3 veces para
indicar que el dispositivo esta listo para su uso. Para el dispositivo con bateria instalada,
puede presionar el botén de encendido 5 veces en sucesion rapida para encender y
apagar el dispositivo.

Vaping: Mantenga presionado el botén de encendido para vapear.
Carga: Saque las células y carguelas a través de un cargador externo.

Cambiar entre el modo Series y Paralelo:

Al presionar el interruptor mecanico hacia la izquierda, puede cambiar al modo paralelo
con la luz indicadora parpadeando 5 veces. La luz indicadora se mantendra en blanco
mientras usted esté vapeando en modo paralelo.

Al presionar el interruptor mecanico hacia la derecha, se puede cambiar al modo series
con la luz indicadora parpadeando 5 veces. La luz indicadora se mantendra en rojo
mientras usted esté vapeando en modo series. Ademas, se puede ajustar el voltaje de
1V a 8V girando el regulador de voltaje en este modo, en el sentido de las agujas del
reloj para aumentar y en el sentido contrario para disminuir.

Funciones:
Proteccion del atomizador: Cuando se presiona el boton de encendido durante 10
segundos, la luz indicadora parpadeara 10 veces y luego se apagara automaticamente.

Proteccion contra cortocircuitos:

(1). Cuando se produce un cortocircuito antes de trabajar, la luz indicadora parpadeara
5 veces y luego se apagara.

(2). Cuando se produce un cortocircuito mientras se trabaja, la luz indicadora
parpadeara 5 veces (reajuste).

Proteccion de bajo voltaje: cuando el voltaje de la bateria es menor a 3,3V, la luz
indicadora parpadeara 40 veces y luego se apagara. Cuando el voltaje de la bateria es
inferior a 2,75 V mientras trabaja, el dispositivo se apagara. Luego carga la bateria para
encender nuevamente el dispositivo.

Prueba de resistencia:

(1). Cuando la resistencia en el extremo de salida es mayor que 3ohm, la luz indicadora
parpadea lentamente si usted presiona el boton de encendido.

(2). Cuando la resistencia en el extremo de salida es inferior a 0.1ohm, la luz indicadora
parpadea rapidamente por 5 veces, lo cual sugiere que la resistencia es demasiado
baja o existe un posible cortocircuito.

Proteccion de temperatura: Cuando la temperatura de la placa es igual o superior a
70 ° C, la luz indicadora parpadeara 5 veces y luego se apagara el dispositivo.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro
del periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores,
las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son
alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto
usted mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario
podria dafiarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a
45°C durante la carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Italian

Modo d'uso:

Accensione / spegnimento: spingere il coperchio inferiore e toglierlo, inserire due pile
20700 (o due pile 18650 con I'aiuto del manicotto della batteria) nel corpo della batteria.
Rimettere il coperchio inferiore e a questo punto la spia lampeggia 3 volte per indicare
che il dispositivo € pronto per l'uso. Per il dispositivo con batteria gia inserita, € possibile
premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per accendere e
spegnere il dispositivo.

Svapare: Premere a lungo il pulsante di accensione per fare un tiro.
Ricarica: Estrarre le pile e caricarle tramite un caricabatterie esterno.

Passare dalla modalita Serie alla modalita Parallela:

Premendo l'interruttore meccanico a sinistra, € possibile passare alla modalita parallela e
la spia luminosa lampeggia per 5 volte. La spia restera di colore bianco durante lo svapo.
Spingendo l'interruttore meccanico verso destra, € possibile passare alla modalita Serie e
la spia luminosa lampeggia per 5 volte. La spia restera di colore rosso durante lo svapo.
Inoltre, in questa modalita, & possibile regolare la tensione da 1V a 8V ruotando il
regolatore di tensione in senso orario per aumentare e in senso antiorario per diminuire.

Funzioni:
Protezione dell'atomizzatore: quando si preme il pulsante di accensione per 10
secondi, la spia luminosa lampeggia 10 volte e il dispositivo si spegne automaticamente.

Protezione da cortocircuito:

(1). Quando si verifica il cortocircuito prima dell'uso, la spia luminosa lampeggia 5 volte
e poi il dispositivo si spegne.

(2). Quando il cortocircuito si verifica durante I'uso del dispositivo, la spia luminosa
lampeggia 5 volte (ripristino).

Protezione da bassa tensione: Quando la tensione della batteria & inferiore a 3,3 V, la
spia luminosa lampeggia 40 volte e poi si spegne. Quando la tensione della batteria &
inferiore a 2,75 V durante il suo uso, il dispositivo si spegne. Quindi ricaricare per
riaccendere il dispositivo.

Test della resistenza:

(1). Quando la resistenza in uscita & maggiore di 3ohm e si preme il pulsante di
accensione, la spia dell'indicatore lampeggia lentamente.

(2). Quando la resistenza in uscita & inferiore a 0,1 ohm, la spia luminosa lampeggia
rapidamente per 5 volte, suggerendo che la resistenza é troppo bassa o € in corso un
potenziale cortocircuito.

Protezione della temperatura: Quando la temperatura della scheda € uguale o
superiore a 70 ° C, la spia luminosa lampeggia 5 volte e il dispositivo si spegne.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia &
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori,
donne incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare
il dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata € da 0°C a 45°C
durante la carica e da -10°C a 60°C durante I'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.

Russian

WHCTPYKUMS NO UCNONbL30BaHuUIO:

BknitoveHne/BbIKNOYeHUE: HaXMIUTE Ha HKHIOK KPBILLKY W CHUMUTE €€, yCTaHoBUTE
ABa akkymynsitopa popmara 20700 (nnbo asa akkymynsitopa cdopmara 18650 npu
NOMOLLM creyuanbHbIX Haknaaok) B YCTPOUCTBO. YCTAHOBUTE KPbILLKY Ha MeCTo,
VHAMKaTOP MUTHET TPW pasa 1 YCTPOWCTBO BKIHOUMUTCS. [locne SToro Bbl MOXETe
BKIIOYaTb U BbIKMKOYATL YCTPOWMCTBO NSATbIO HaxaTusiMu Ha Fire.

MapeHwue: YaepxuBanTe kKHOMKy Fire Bo BpeMsi 3aTsKKU.

3apsapka: M3aBnekvTe akkyMynaTopbl U 3apsaauTe UX Yepes BHeLLHee 3apsigHoe
YCTPOWCTBO.

TuUn NOAKNIOYEHUs aKKYMyTSITOPOB:

YcTaHoBUTE NepekniodaTenb B eBoe MoSoXeHne, HANKATOP MUTHET NsTb pa3 1
YCTPOWCTBO NeperaeT Ha napannenbHoe noakmioderue. LiseT uxaukaropa byaet
ocTaBaTbCsi GenbiM Mpu UCMONb30BaHNUM 3TOTO PeXMUMa.

YcTaHoBuUTE NepeknioyaTens B NpaBoe NonoXeHue, MHAMKATop MUrHET NsTb pas 1
YCTPOWCTBO NepeaeT Ha nocrefosatenbHoe noakmniodexue. Liset uxavkaropa 6yaet
0CTaBaTbCs KpACHBIM MPU UCMONB30BAHWM 3TOTO pexuma. B aToM pexime Bbl MOXeTe
perynuposartb noaasaemoe HanpsbkeHve B auanasore ot 1V go 8V, spallas
creuuarnbHblil perynsitop.

DyHKUMK:
3almTa atomansepa: YCTpoOCTBO aBTOMaTUYECKU NMPEKpaTUT Nofady HanpsbkeHusl,
ecrnv BpeMmsi 3aTsbkku NpeBbicuT 10 cekyHA.

3almTa oT KOPOTKOro 3aMblKaHUA:

(1). Ecnn kopoTkoe 3amblkaHue NPoUCXoauT [0 Hayana paboTbl yCTPOCTBa, MHAMKATOP
MWrHET MSATb Pa3 1 YCTPOWNCTBO OTKITHOUNTCS.

(2). Ecnn KopoTkoe 3amblKaHKe NMPOMCXOAMT BO BpeMsi paboThbl YCTPOMCTBA, MHAVKATOP
MWrHET MSATb Pa3 1 YCTPOWNCTBO NepesarpysnTes.

3awwmTa ot nepepa3spsaa: Korga HanpskeHne akkymynsitopa onyctutes Hke 3.3V,
nHavkaTop MUrHET 40 pa3 1 nogava HanpsbkeHus npekpatutes. Korga HanpskeHve
onycTuTcst Huke 2.75V Bo Bpemsi paboTbl, yCTPOMNCTBO OTKIOUUTCS. 3apsanTe
aKKyMYNSTOpbI UMK YCTAHOBUTE 3apsKeHHbIE ANSt NPOAOIMKEHNS NapeHus.

MpoBepka conpoTUBNeHus:

(1). Ecnu conpotuenenue npeebicut 3.0 OM, nHaukaTtop Byaet MeaneHHo mopratb npu
HaxaTuu Ha kHonky Fire.

(2). Ecnn conpotuBneHnue okaxetcs Hmwke 0.1 OM, uHamkatop 6bICTPO MUMHET NATh pas,
coobLLasi 0 MOTEHLMArNbLHO OMacHOM HaMnpsHKEHUM UMM XKe KOPOTKOM 3aMblKaHUU.

TemnepatypHas 3awmra: Ecnv Temneparypa nnatel npesbicut 70°C, nHaukatop
MUIHET NATb pa3 U YCTPONCTBO OTKITOYUTCS.

BHumanuve
1. XpaHuTb B MecTax, HeJOCTYMHbIX ANS AeTei.
2. YCTPOICTBO HE PEKOMEHIYTCS A8 UCTONb30BaHUS HEKYPSALLMMU.

Polish

Jak uzywaé:

Wiaczanie / wytaczanie: Popchnij dolng pokrywe i zdejmij jg, umies¢ dwie 20700 ogniw
(lub dwie 18650 ogniw za pomocag tulei baterii) w korpusie baterii.Zat6z dolng pokrywe, a
nastgpnie lampka wskaznika zacznie miga¢ 3 razy, wskazujac, ze urzadzenie jest
gotowe do uzycia.Po zainstalowaniu urzadzenia z baterig mozesz nacisng¢ przycisk
uruchamiajacy 5 razy w krétkich odstepach czasu, aby wigczy¢ i wytgczy¢ urzadzenie.

Parowanie: Diugo naci$nij przycisk ognia aby podjg¢ obtok.
tadowanie: Wyjmij ogniwa i nataduj je za pomoca zewnetrznej tadowarki.

Przetgcz miedzy trybem szeregowym i réwnolegtym:

Po przesunieciu przetgcznika mechanicznego w lewo, mozna przejé¢ do trybu
réwnolegtego, a lampka wskaznika mignie 5 razy.Lampka wskaznika bedzie $wieci¢ na
biato w trybie réwnolegtym podczas parowaniu.

Po przesunieciu przetacznika mechanicznego w prawo,mozna przejs$¢ do trybu
szeregowego, a lampka wskaznika mignie 5 razy.Lampka wskaznika bedzie $wieci¢ na
czerwono W trybie szeregowym podczas parowaniu.Co wigcej, mozna regulowac
napigcie od 1V do 8V, obracajgc regulator napiecia w tym trybie,zwiekszanie napiecia
poprzez obracanie zgodnie z ruchem wskazéwek zegara i zmniejszanie napigcia
poprzez obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara.

Funkcje:
Zabezpieczenie przed rozpylaczem: Po naci$nieciu przycisku ognia przez 10 sekund
lampka wskaznika bedzie miga¢ 10 razy, a nastgpnie automatycznie sie wytgczy.

Zabezpieczenie przed zwarciem:

(1).Jesli zwarcie wystapi przed praca, lampka wskaznika zaswieci sie 5 razy, a
nastepnie wylgczy sie.

(2).Jesli zwarcie wystapi podczas pracy, lampka wskaznika zaswieci sie 5 razy (reset).

Zabezpieczenie przed niskim napieciem: Gdy napigcie baterii spadnie ponizej 3,3 V,
lampka wskaznika zacznie migac¢ 40 razy, a nastgpnie wytgczy sie.Gdy napiecie baterii
jest mniejsze niz 2,75 V podczas pracy, urzadzenie wytaczy sig,nastepnie nataduj go,
aby ponownie wigczy¢ urzgdzenie.

Test rezystancji:

(1). Jesli rezystancja na wyjsciu jest wieksza niz 3 Q, lampka wskaznika miga powoli po
nacisnieciu przycisku ognia.

(2). Jesli rezystancja na wyjsciu jest mniejsza niz 0,1Q, lampka wskaznika miga szybko
5 razy, ugerujac, ze rezystancja jest zbyt niska lub wystepuje potencjalne zwarcie.

Zabezpieczenie przed temperatur: Jesli temperatura plyty jest rowna lub wyzsza niz
70 ° C, lampka wskaznika zamiga 5 razy, a nastepnie wytgczy sie.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
gwarancji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku
btedu uzytkownika.

Okres gwarangiji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie
gwarancji od daty zakupu przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub
karmigce piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy
probowaé naprawia¢ urzgdzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub
obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura
lub wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do
45°C podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac¢ z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Danish

Hvordan man bruger:

Taend/Sluk: Skub bunddaekslet og tag det vaek, saet to 20700 celler (eller to 18650
celler ved hjeelp af batterihylster) ind i batterikroppen. Szet bunddaekslet pa igen, og
derefter blinker indikatorlampen 3 gange for at indikere, at enheden er klar til brug. For
enheden med installeret batteri kan du trykke hurtigt pa teend/sluk-knappen 5 gange for
at teende eller slukke for enheden.

Vaping: Langt tryk pa teend/sluk-knappen for at tage en pust.
Opladning: Tag cellerne ud og oplad dem gennem ekstern oplader.

Skift mellem serie tilstand og parallel tilstand:

Ved at skubbe den mekaniske omskifter til venstre kan du skifte til parallel tilstand, mens
indikatorlampen blinker 5 gange. Indikatorlampen holder hvid mens vaping under
parallel tilstand.

Ved at skubbe den mekaniske omskifter til hgjre kan du skifte til serie tilstand med
indikatorlampen blinker 5 gange. Indikatorlampen vil forblive red, mens vaping under
serie tilstand. Desuden kan du justere spaendingen fra 1V til 8V ved at dreje
spaendingsregulatoren under denne tilstand, med uret for at gge og mod uret for at falde.

Funktioner:
Forstoverbeskyttelse: Nar taend/sluk-knappen trykkes i 10 sekunder blinker
indikatorlampen 10 gange og slukker derefter automatisk.

Kortslutningsbeskyttelse:

(1). Nar kortslutningen opstar, for arbejdet, blinker indikatorlampen 5 gange og slukker
derefter.

(2). Nar kortslutningen opstar under arbejdet, blinker indikatorlampen 5 gange (nulstil).

Lavspandingsbeskyttelse: Nar batterispaendingen er mindre end 3,3 V, blinker
indikatorlampen 40 gange og slukker derefter. Nar batterispeendingen er mindre end 2,75
V under arbejdet, slukker enheden. Lad sa oplad den for at taende for enheden igen.

Modstandspreve:

(1). Nar modstanden ved udgangssiden er stgrre end 3 ohm, blinker indikatorlampen
langsomt, hvis du trykker pa teend/sluk-knappen.

(2). Nar modstanden ved udgangssiden er lavere end 0,1 ohm blinker indikatorlampen
hurtigt i 5 gange, hvilket tyder pa, at modstanden er for lav eller potentiel kortslutning.

Temperaturbeskyttelse: Nar bordets temperatur er lige eller over 70°C, blinker
indikatorlampen 5 gange og derefter lukkes.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige
for skader forarsaget af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra
kobsdagen af slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold veek fra barn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder,

personer med allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da
ulykker eller personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan
skade produktet. Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning,
samt -10°C og 60°C ved brug.

3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bar bruge juice med lavere
nikotinindhold eller juice uden nikotin.

Dutch

Hoe moet U bedienen:

Voeding aan / uit: druk op de onderkant en neem deze weg, plaats twee 20700 cellen
(of twee 18650 cellen met behulp van de batterijhuls) in de batterijpbehuizing. Plaats de
onderkant weer terug en vervolgens knippert het indicatielampje 3 keer om aan te geven
dat het apparaat klaar is voor gebruik. Voor het apparaat met geinstalleerde batterij kunt
u snel achter elkaar 5 keer op de vuurknop drukken om het apparaat aan en uit te zetten.

Vapen: druk lang op de vuurknop om een trekje te maken.
Opladen: Haal de cellen eruit en laad ze op via een externe oplader.

Schakelen tussen serie- en parallelle modus:

Door de mechanische schakelaar naar links te drukken, kunt u overschakelen naar de
parallelle modus met het indicatielampje 5 keer knipperen. Het indicatielampje blijft wit
en vaping in parallelle modus.

Door de mechanische schakelaar naar rechts te duwen, kunt u overschakelen naar de
serie-modus met het indicatielampje 5 keer knipperen. Het indicatielampje blijft rood en
vaping in de seriemodus. Bovendien kunt u de spanning aanpassen van 1V tot 8V door
de spanningsregelaar onder deze modus te draaien, met de klok mee om te verhogen
en tegen de klok in om te verlagen.

Functies:
Verstuiverbescherming: Wanneer de vuurknop gedurende 10 seconden wordt ingedrukt,
zal het indicatorlampje 10 keer knipperen en vervolgens automatisch uitschakelen.

Kortsluitingsbeveiliging:

(1). Wanneer de kortsluiting optreedt voordat deze werkt, knippert het indicatielampje 5
keer en schakelt het vervolgens uit.

(2). Wanneer de kortsluiting optreedt tijdens het werken, knippert het indicatielampje 5
keer (reset).

Bescherming tegen lage spanning: wanneer de batterijspanning lager is dan 3,3 V,
zal het indicatielampje 40 keer knipperen en vervolgens uitschakelen. Wanneer de
batterijspanning minder dan 2,75 V is tijdens het werken, wordt het apparaat
uitgeschakeld. Laad het vervolgens op om het apparaat weer aan te zetten.

Weerstandstest:

(1). Wanneer de weerstand aan het uitgangseinde groter is dan 3ohm, knippert het
indicatielampje langzaam als u op de vuurknop drukt.

(2). Wanneer de weerstand aan het uitgangseinde lager is dan 0,1 ohm, knippert het
indicatielampje snel 5 keer, wat erop wijst dat de weerstand te laag is of een potentiéle
kortsluiting is opgetreden.

Temperatuurbeveiliging: wanneer de temperatuur van het bord gelijk is aan of hoger is
dan 70 ° C, zal het indicatielampje 5 keer knipperen en vervolgens uitschakelen.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het
garantiebeleid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de
gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat
dit het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C
tijldens het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Greek

Mg va TNV XPNOIJOTIOINCETE

Asitoupyia on/off: MiEoTe T0 KATW KAAUPPA KOl AQAIPETTE TO, KAl TOTTOBETAOTE dUO
pmratapieg Tutrou 20700 () dUo ptraTapieg TUtrou 18650 pe Tn BoriBela Tou pavikiol) oTn
OrKn PTTaTapiwy. ToTTOBETAOTE TO KATW KAAUPHO TTIOW KOl TN CUVEXEID TO AQUTTAKI
£voeIgng Ba avapoofrivel 3 popEg yia va uTTodEigel OTI N CUCKEUR eival £ToIun yia XprRon.
Mo TN GUOKEUN JE EYKATEGTNPEVN PTTATAPIA, UTTOPEITE VO TIATAOETE CUVEXOUEVT TO
koupTri fire 5 QOPEG yIa va EVEPYOTTOINOETE KAl VO ATTEVEPYOTTOINCETE TN GUOKEUN.

Atpiopa: MatioTe TTapateTapéva To KouTi fire yia va TTapeTe pia poudnéia.
DOpTIoN: AQAIPEDTE TIG UTTATAPIEG KO POPTIOTE TIG HETW EGWTEPIKOU YOPTIOTH.

EvaAAayn petagu Aeitoupyiag Zeipdg kai MapdAAnAng:

MaTwvTag To PNXaviko dIaKOTITN TTPOG Ta APIOTEPd, UTTOPEITE va PETABEITE OTNV
Aeitoupyia TTapdAANANG pe To AapTTaki €voeigng va avaBoaBrivel 5 @opég. To AauTTdaki
£vdeIgng Ba TTapapeivel AoTTPOo evw aTpigetal uTré AsiToupyia TTapdAAnNANG.

MaTwvTag 1o PnXaviko dIakOTITN TTPOG Ta JeCId, UTTOPEITE va HETAREITE OTN AgIToupyia
oeIpdg pe To AauTraki £vOeigng va avaoaprvel 5 opég. To AapTtraki £voeigng Ba
TTaPAEIVEl KOKKIVO EVW aTUICETal UTTO AelToupyia oeipdg. ETimTAéov ptropeite va
puBpioete TNV Téon amd 1V oe 8V epIoTPEPOVTAG TOV PUBUIOTA TAONG KATW AT QUTH
TN Aeimoupyia, de€I0aTPOPA yia TRV AUENCN Kal apIoTEPOCTPOPA Yia TN HEiWON.

AsiToupyieg:
MpooTacia AtpotrointA: Otav matioeTe To KoupTr fire yia 10 deuTEPOAETTTA, TO AAPTTAKI
£vdeigng avapoaprivel 10 opég kal oTn ouvéxela oAvel autduara.

MpooTagio BPaxuUKUKAWHATOG:

(1). Otav eppavioTei To BPaXUKUKAWUG TTPIV aTTO TNV £pyacia, To AauTTaK! £vaeigng Ba
avaBoaBrivel 5 QopEG Kal 0Tn CUVEXEID Ba ATTEVEPYOTTOINOEI.

(2). Otav 1o BPaxuKUKAWHa EUPAVIOTET KaTd TN JIGPKEIC TG EPYATIAG, TO AQUTIAKI
£vOeIEnG Ba avaBooBrioel 5 popég (eTavapopd).

MpooTacia xaunAng Tdong: Otav n Tdon Tng pTratapiag eival pIkpdTepn amo 3.3V, 1o
AapTrdki évoeigng Ba avapoaBrivel 40 opEG Kal 0Tn ouvExEla Ba atrevepyoTroinBei. Otav
n T6on TNG PTTaTapiag ival MIKpOTEPN amod 2.75V katd TV epyaaia, n cuokeur Ba
TEPUATIOTEL. ZTN CUVEXEID, POPTIOTE TN YIO VO EVEPYOTTOINCETE T CUCKEUN §ava.

Aoxiyn avtiotaong:

(1) Otav n avriotaon oTo dkpo £§6dou eival peyaAlTepn ammd 3ohm, To AapTrdaki £voeigng
avapoaBrvel apyd av TTIECETE TO KOupTi fire.

(2) Otav n avriotaon oTo dkpo £§6dou eival xapnAoTtepn até 0.1ohm, 10 AApTIGKI
£voeIgng avaBoaBrivel ypriyopa yia 5 gopég, utrodeikviovTag OTi N avTioTaon eival TToAU
XapnAn 1 meavo BpaxukUkAwpa.

MNpoaoTacia Beppokpaaciag: OTav n Bepuokpacia TNG TTAAKETAG gival ion 1) peyaAlTepn
até 70°C, 1o AapTréki £vdeigng Ba avaBoaBrivel 5 QOpEG Kal OTN CUVEXEIT TEPUATICETA.

EFTCYHZIH

MapakaloUpe va cUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG Tag TTPOiIdVTWY Wismec. Aev
€igaoTe UTTEUBUVOI YO OTTOIABATIOTE {nUIG TTIPOKARBNKE aTtrd AdBog Tou XpraTn.
AuTt) n eyyunaon 1oxUel pévo yia auBevTikd Tpoidvta WISMEC eviog Tng mepiddou
£yyunong amo TNV nUEPoUnvia ayopdg atrd Tov TEAIKO XprioTn.

Mpoooxn

1. Na guAdaoetal akpid atmod Taidid.

2. AuTo TO TTPOIGV BV CUVICTATAI YIa XPAON aTTd VEAPE ATOMA, HN KATIVIOTEG, £YKUOUG |
BnAddouoeg yuvaikeg, i dTopa TTou eival aAAEPYIKE / euaioBnTa oTn VIKOTIvVN.

Avrevdeigeig

1. Emokeuddete TNV ouokeur] oag pévo atnv Wismec. Mnv €TTIXEIPACETE va ETTIOKEUAOETE
TNV OUOKEUN HOVOI 0aG KaBWG UTTopEi va TTpokAnBei BAGRN A TpaupaTiopdg.

2. Mnv a@AveTe TN OUCKEUN 0€ UYPNAEG BEPUOKPATIEG I UYPEG OUVBNKES, KABWG auTd
pTopei va BAdyel Tn ouokeur). H KatdAANAn Beppokpaaia Asitoupyiag eivar ammoé 0 °C éwg
45 °C katd 1 @oprtion kal -10 °C éwg 60 °C kata TV xpron.

3. KpatioTe gakpid amo vepo.

MBavég apvnTIKEG ETITITWOEIG

1. H xprion autoU Tou TTpoidvTog pTTopei va TTpokaAéoel BAGRN aTtnv uyeia.

2. MNa dropa Ye apvnTiKnA avTidpaon PETE Tn XPrion autou Tou TTPOIGVTOG, CUVIOTATAl N
XPAonN uypoU Pe XaUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1} XWPIG VIKOTIV.

Finnish

Miten kayttaa:

Virta paalle/pois paalta: Tyonna pohjakantta ja ota se pois, laita sitten kaksi 20700
paristoa(tai kaiksi 18650 paristoa akkuholkilla) akun runkoon. Laita pohjakansi takaisin,
sitten ilmaisinpalo vilkkuu 3 kertaa ilmaisemaan, etta laite on valmis kayttoon. Jos
paristo on asetettu laitteeseen, voit kytke laite paalle tai pois paalta painamalla
painiketta 5 kertaa perakkain nopeasti.

Hoyrystys: Paina palopainiketta pitk&aikaisesti, sitten voi aloittaa puhallusta.
Lataus: Vie paristot ulos ja lataa ulospistorasialla.

Vaihda sarja- ja rinnakkaistilan valilla:

Tyonnamalla mekaaninen kytkin vasemmalle, voit vaihtoa rinnakkaistilaan, jolloin iimaisinpalo
vilkkuu 5 kertaa. Rinnakkaistilalla ilmaisinpalo pida valoisena hdyrystyksen aikana.
Tyénnamalla mekaaninen kytkin oikealle, voit vaihtoa sarjatilaan, jolloin iimaisinpalo
vilkkuu 5 kertaa. Sarjatilalla iimaisinpalo pida punaisena hoyrystyksen aikana. Taman
liséksi voit saataa jannitetta 1V:sta 8V:iin kiertamalla jannitteensaadinta talla tilalla,
myotapaivaan lisaamiseksi tai vastapaivaan vahennamiseksi.

Toiminnot:
Sumutinsuojaus: Kun palopainikettd on pidetty jatkuvasti 10 sekuntia, iimaisinpalo
valkkuu 10 kertaa ja sammuu sitten automaattisesti.

Oikosulkusuojaus:

(1). Jos oikosulku tapahtuu ennen laite toimii, iimaisinpalo valkkuu 5 kertaa ja sitten
sammuu.

(2). Jos oikosulku tapahtuu kun laite toimii, ilmaisinpalo valkkuu 5 kertaa ja sitten
(asettaa uudelleen).

Pienjannitesuojaus: Kun pariston jannite on alle 3.3V, ilmaisinpalo vilkkuu 40 kertaa ja
sitten sammuu. Kun pariston jannite on alle 2.75V, laite sammuu. Lataa laite aktivoimaan
sité edelleen.

Vastus testi:

(1). Kun vastus tuoton puolella on yli 3 ohmia, ilmaisinpalo vilkkuu hitaasti jos painat
palopainiketta.

(2). Kun vastus tuoton puolella on alle 0.1 ohmia, ilmaisinpalo vilkkuu nopeasti 5 kertaa
pienvastuksen tai mahdollisen oikosulun iimaistamiseksi.

Lampétilasuojelu: Kun taulun Iampétila on tai on yli 70°C, ilmaisinpalo valkkuu 5 kertaa
ja sitten sammuu.

Takuu

Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan
virheesta aiheutuvista vahingoista.

Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukayttajan ostopaivasta.
Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville
tai imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkiléille.

Kontraindikaatiota .

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ala yrité korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai
henkilévahinkoja saattaa esiintya.

2. Ala jata laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi
vahingoittaa tuotetta. Sopiva kayttélampétila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja -10 °
C - 60 ° C kayton aikana.

3. Pitékaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkilGille taman tuotteen kayton jalkeen on
suositeltavaa kayttda mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

Czech

Jak pouzivat:

Zapnuti / vypnuti: Stisknéte spodni kryt a odeberte ho, umistéte do télesa baterii dvé
baterie 20700 (nebo dvé baterie 18650 pomoci objimky baterii). Spodni kryt nasurite
zpét a potom kontrolka tfikrat blikne, coz znamena, Ze zafizeni je pfipraveno k pouZiti.
Pro zafizeni s nainstalovanymi bateriemi mlzete stisknout tlacitko pozaru 5 krat rychle,
abyste zafizeni zapnuli nebo vypnuli.

Vaping: Dlouhym stiskem tlacitka pozaru vydejte.
Nabijeni: Vyjméte baterie a nabijte je pomoci externi nabijecky.

Prepinani mezi sériovymi a paralelnimi rezimy:

Stisknutim mechanického spinace doleva miiZzete pfepnout na paralelni rezim, pficemz
kontrolka blika 5 krat. Kontrolka z(stane v bilém svétle, zatim je v paralelnim rezimu.
Stisknutim mechanického spinace doprava muzete pfepnout na sériovy rezim, pricemz
kontrolka blika 5 krat. Kontrolka ztstane v erveném svétle, zatim je v sériovém rezimu.
Navic mlzete nastavit napéti od 1V do 8V otocenim regulatoru napéti v tomto rezimu, ve
sméru hodinovych ruci¢ek se zvysi a proti sméru hodinovych ruciek se snizi.

Funkce:
Ochrana atomizéru: Kdyz stisknete tla¢itko pozaru na 10 sekund, kontrolka 10krat
blikne a automaticky se vypne.

Ochrana proti zkratu:
(1). Pokud dojde k zkratu pfed zahajenim prace, kontrolka 5krat blikne a potom se vypne.
(2). Pokud dojde k zkratu béhem prace, kontrolka 5krat blikne (resetuje).

Ochrana proti nizkému napéti: Pokud je napéti baterie mensi nez 3,3 V, kontrolka
bude blikat 40krat a poté se vypne. Pokud je napéti baterie nizsi nez 2,75 V pfi praci,
zafizeni se vypne. Potom ho prosim nabijte, aby zafizeni znovu zapnulo.

Test odporu:

(1). Pokud je odpor na vystupnim konci vétsi nez 3 ohm, kontrolka blikne pomalu, pokud
stisknete tlacitko pozaru.

(2). Pokud je odpor na vystupnim konci niz8i nez 0,1 ohm, kontrolka blikne 5krat rychle,
coz naznacuje, ze odpor je pfili§ nizky nebo potencialni zkrat.

Ochrana teploty: Pokud je teplota desky rovna nebo vys$si nez 70 ° C, kontrolka 5krat
blikne a potom zhasne.

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za
zadné skody zplUsobené chybou clovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zaruéni doby, kera zacina
plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporucen pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici Zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svuj vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. Nepokous$ejte se vyrobek
opravit sami, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak mize
dojit k jeho poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az
60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé uéinky

1. Tento vyrobek maze byt zdravi Skodlivy.

2. Osobam, které po pouziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporu¢ujeme pouziti tekutiny s
niz§im nebo Zzadnym obsahem nikotinu

Romanian

Mod de utilizare:

Pornire/oprire: Apasati capacul inferior si scoateti-l, puneti in corpul bateriei doua celule
de 20700 (sau doua celule de 18650 cu ajutorul mansonului bateriei). Puneti la loc
capacul inferior ; indicatorul luminos va clipi de 3 ori pentru a indica faptul ca dispozitivul
este gata de utilizare. Pentru dispozitivul cu baterie instalata, pentru a-l porni si opri,
apasati butonul de aprindere de 5 ori in succesiune rapida.

Vapare: Apasati lung butonul de aprindere pentru a trage un puf.
incércarea: Scoateti celulele si incércati-le prin incarcétorul extern.

Comutarea intre modul in serie si in paralel:

Prin miscarea comutatorului mecanic spre stanga, puteti comuta la modul in paralel cu
indicatorul luminos licarind de 5 ori. Lumina indicatorului va ramane alba, in timpul
vaparii in modul paralel.

Prin miscarea comutatorului mecanic spre dreapta, puteti comuta la modul in serie, cu
indicatorul luminos licarind de 5 ori. Lumina indicatorului va ramane rosie in timpul
vaparii sub modul in serie. Mai mult decéat atat, puteti regla tensiunea de la 1V 1a 8V prin
rotirea regulatorului de voltaj in sensul acelor de ceasornic, pentru o tensiune mai mare,
si in sens invers acelor de ceasornic pentru o tensiune mai mica.

Functii :
Protectie atomizor: Cand apasati butonul de aprindere timp de 10 secunde, lumina
indicatoare va licari intermitent de 10 ori si apoi se va opri automat.

Protectie la scurtcircuit:

(1). Cand scurtcircuitul se produce inainte de functionare, indicatorul luminos va clipi de
5 ori si apoi se va opri.

(2). Cand scurtcircuitul se produce in timpul functionarii, indicatorul luminos va clipi de 5
ori (resetare).

Protectie la joasa tensiune: Cand tensiunea bateriei este mai mica de 3,3 V,
indicatorul luminos va clipi de 40 de ori si apoi se va opri. Cand tensiunea bateriei este
mai mica de 2,75 V in timpul functionarii, dispozitivul se va opri. Va rugam sa-| incarcati
pentru a porni aparatul.

Testul de rezistenta:

(1). Cand rezistenta de la capatul de iesire este mai mare de 3 ohm, indicatorul luminos
va clipi lent daca apéasati butonul de aprindere.

(2). Cand rezistenta de la capatul de iesire este mai mica de 0.1 ohm, indicatorul
luminos va clipi rapid de 5 ori, sugerand ca rezistenta este prea mica sau ca exista un
potential scurtcircuit.

Protectia la temperatura: Cand temperatura postamentului este egala sau depaseste
70°C, indicatorul luminos va clipi de 5 ori si apoi se va opri.

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem
responsabili pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de
garantie de la data achizitionarii de catre utilizatorul final.

Avertizare

1. Anu se lasa la indeména copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate
sau celor care alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivitd de operare este intre 0°C si
45°C in timpul incarcarii si intre -10°C si 60°C in timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea lichidului cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Portuguese

Como usar:

Ligar/desligar: Empurre a tampa inferior e tire-a, coloque duas células 20700 (ou duas
células 18650 com a ajuda da manga da bateria) no corpo da bateria. Volte a colocar a
tampa inferior e depois a luz indicadora piscara 3 vezes para indicar que o dispositivo
esta pronto para uso. Para o dispositivo com bateria instalada, vocé pode pressionar o
botéo de disparo 5 vezes em sucessao rapida para ligar e desligar o dispositivo.

Atomizagéao: Pressione e mantenha pressionado o botéo de disparo para inalar.
Carregamento: Retire as células e carregue-as através do carregador externo.

Alternar entre o modo série e paralelo:

De pressionar o interruptor mecanico para a esquerda, vocé pode alternar para o modo
paralelo com o flash da luz indicadora piscas 5 vezes. A luz indicadora ficard em branco
enquanto Atomizagdo em modo paralelo.

Ao empurrar o interruptor mecanico para a direita, vocé pode mudar para o modo série
com o flash da luz indicadora pisca 5 vezes. A luz indicadora ficard em vermelho
enquanto vaping sob o modo série. Além disso, vocé pode ajustar a tensédo de 1V a 8V
girando o regulador de tens&o sob este modo, no sentido horario para aumentar e no
sentido anti-horario para diminuir.

Fungodes:
Protegao do Atomizador: Quando o botéo de incéndio é pressionado por 10
segundos, a luz indicadora piscara 10 vezes e depois desliga-se automaticamente.

Protegao contra Curto-circuito:

(1). Quando o curto-circuito ocorre antes de funcionar, a luz indicadora piscara 5 vezes
e desliga-se.

(2). Quando o curto-circuito ocorre durante o funcionamento, a luz indicadora piscara 5
vezes (reiniciar).

Protecao de Tensao Baixa: Quando a tensao da bateria estou inferior a 3.3V, a luz
indicadora ira piscar 40 vezes e depois desligar. Quando a tensdo da bateria é inferior a
2.75V durante o funcionamento, o dispositivo sera desligado. Em seguida, carregue-o
para ligar o dispositivo de volta.

Teste de Resisténcia:

(1). Quando a resisténcia na extremidade de saida é maior do que 3ohm, a luz
indicadora pisca lentamente se vocé pressionar o botdo de disparo.

(2). Quando a resisténcia na extremidade de saida é inferior a 0.1ohm, a luz indicadora
pisca rapidamente por 5 vezes, sugerindo que a resisténcia € muito baixa ou
curto-circuito potencial.

Protecao de Temperatura: Quando a temperatura da placa é igual ou superior a 70°C,
a luz indicadora piscara 5 vezes e depois desliga.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao
responsamos por qualquer dano causado pelo erro do usudrio.

Esta garantia s¢ é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de
garantia a partir da data de compra pelo usuario final.

Atencao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto néo é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres
gravidas ou que amamentam, pessoas que sao alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. Nao tente reparar a unidade
sozinho como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. Nao deixe o produto em alta temperatura ou condigdes Umidas, pois isso pode
danificar o produto. A temperatura de operagdo adequada esta dentro de 0°C a 45°C
durante o carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apds o uso deste produto, é recomendavel
usar o suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.

Swedish

Hur man anvénder:

Sla palav: Skjut bottenkapan och ta den bort, satt in tva 20700 celler (eller tva 18650
celler med hjalp av batterilocket) i batteriluckan. Satt tillbaka bottenkapan och sedan
blinkar indikatorlampan 3 ganger for att indikera att enheten &r klar att anvéndas. For
enheten med installerat batteri kan du snabbt trycka pa pa/av-knappen 5 ganger for att
sla pa eller av enheten.

Vapning: Langt tryck pa pa/av-knappen for att ta en puff.
Laddning: Ta ut cellerna och ladda dem via en extern laddare.

Véxla mellan Serieldge och Parallelllage:

Genom att trycka pa den mekaniska omkopplaren till vanster kan du vaxla till
parallelllaget medan indikatorlampan blinkar 5 ganger. Kontrollampan lyser vit medan
vapning under parallelllaget.

Genom att trycka pa den mekaniska omkopplaren till hdger kan du vaxla till serielaget
medan indikatorlampan blinkar 5 ganger. Indikatorlampan lyser rott medan vapning under
serielaget. Dessutom kan du justera spanningen fran 1V till 8V genom att rotera
spanningsregulatorn under detta lage, medurs for att 6ka och moturs for att minska.

Funktioner:
Forstarkningsskydd: Nar pa/av-knappen trycks in i 10 sekunder blinker
indikatorlampan 10 ganger och stidngs sedan av automatiskt.

Kortslutningsskydd:

(1). Nar kortslutningen upptrader fére arbetet blinkar indikatorlampan 5 ganger och
stangs sedan.

(2). Nar kortslutningen uppstar under arbetet blinkar indikatorlampan 5 ganger
(aterstall).

Lagspanningsskydd: Nar batterispanningen ar mindre an 3,3 V blinkar indikatorlampan
40 ganger och stangs sedan. Nar batterispanningen ar mindre an 2,75 V under arbetet
sténgs enheten av. Lat sedan laddas om du vill sla pa enheten igen.

Motstandstest:

(1). Nar motstandet vid vid utgangsanden ar stérre an 3 ohm, blinkar indikatorlampan
langsamt om du trycker pa pa/av-knappen.

(2). Nar motstandet vid vid utgangsanden ar lagre an 0,1 ohm blinkar indikatorlampan
snabbt i 5 ganger, vilket tyder pa att motstandet ar for lagt eller potentiellt kortslutning.

Temperaturskydd: Nar temperaturen pa kortet ar lika med eller 6ver 70°C blinker
indikatorlampan 5 ganger och sténgs sedan av.

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributérer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel
som orsakats av anvandaren.

Garanting géller endast ékta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar
da slutanvandaren koper produkten.

Varning

1. Hall utom réackvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rokare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot
nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjélv
efrersom du kan orsaka férstérelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan
skada produkten. Den féreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och
-10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Majliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din hélsa.

2. For manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Manufacturer:

SHENZHEN WISMEC ELECTRONICS CO., LTD.
Address: 4F, 14th Bldg, Gonghe Hengmingzhu Tech Industrial
Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
Contact: inffo@wismec.com

Manufactured by WISMEC
MADE IN CHINA
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