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English

How to use:

Power on/off: Unscrew the battery cover and put one high-rate 18650 cell into the battery body. Press
~ the fire button 5 times in quick Succession to turn the dévice onand off.
Note:

(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the cartridge you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

Soak the atomizer head: Remove the cartridge and then unplug the atomizer head component. You
can replace the atomizer head when the flavor drops. Drip a few drops of e-liquid into the head to let it
soaked. Insert the atomizer head component back into the cartridge.

E-liquid filling: Remove the cartridge and then open the stopper. Inject the e-liquid into the cartridge
through the large filling hole (Do not overfill). Plug the stopper tightly and wait for a while before use.

Adjustment of air inflow: By rotating the airflow control ring on the atomizer head clockwise or
counterclockwise, you can adjust the airflow and get different vaping experiences.

Vaping:
Put the filled cartridge into the R80 battery properly. Press the fire button to inhale and release to exhale.
_ Switch the display n mode o

will rotate 180 degrees. You can view the screen from two kinds of angle through thls operation.

Wattage lock/unlock: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons. This will
lock/unlock the wattage.

Display color changes: When the device is on, press the fire button 3 times to change the screen
color among red, yellow and blue.

Wattage adjustment: The output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory
buttons, right to increase and left to decrease.

and P
No Atomizer Alert: When the device does not detect a coil, the OLED screen will display “NO ATOMIZER".

Short-circuit F
When atomizer short-circuit occurs, the OLED screen will display “ATOMIZER SHORT".

off and the OLED screen WI|| dlsp\ay ‘OVER 10S".

Low-voltage Protection: When the voltage of the battery is below 3.3V, the screen will display “WEAK
BATTERY”. Then please charge the battery to unlock the device.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase
by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage
"~ 2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product.

The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with
lower nicotine content or no nicotine.

Jak uzywac:

Wiaczanie / Wylaczanie: Odkreci¢ pokrywe baterii i wlozy¢ baterie o mocy 18650 do korpusu baterii.
Pie¢ razy nacisnac przycisk ognia w krotkich odstepach czasu, by wigczy¢ / wylgczy¢ urzadzenie.
Zwrdé uwage na:

(1). Dostosowanie mocy do odpowiedniego poziomu, tak, by pasowata do wkiadu, ktéry byt uzywany wczesniej.
(2). To, by nie uzywac baterii z peknieta obudowa, dla wiasnegobezpieczenstwa.

e-plynu do gtéwki, by namokita. Ponownie natéz gomq czeg$é rozpylacza.

Napetnianie e-plynem: Zdejmij obudowe, po czym otwérz zatyczke. Zaaplikuj e-ptyn do obudowy
przyuzyciu duzej dziurki do napetniania. (Nie przelej. Nie wlej za wiele.) Zatkaj szczelnie zatyczke i
odczekaj chwile przed uzyciem.

D
plywu p
Przez obracanie pierscienia, odpowiadajacego za doptyw powietrza, znajdujgcego si¢ na gtowce
rozpylacza, zgodnie z ruchem wskazéwek zegara lub w przeciwng strone, mozesz dostosowywac
przeptyw powietrza, dzigki czemu pozyskasz rézne do$wiadczenia zwigzane z paleniem.

Palenie: Wi6Z wypetniong obudowe w miejsce baterii R80. Nacisnij przycisk wigczania ognia, by sie
zaciggnac i pus¢ go, by wypusci¢ powietrze.

Przetaczanie wyswietlacza:
Przez nacis$niecie prawego i lewego guzika regulujgcego jednoczesnie wyswietlacz obrdci sig o 180
stopni. Mozesz zobaczy¢ wyswietlacz pod dwoma réznymi katami podczas tej operaciji.

German

i0 : Kiedy urzadzenie jest wiaczone, jednoczesnie naci$nij dwa guziki
regulujgce. To zablokuje / odbloku]e mocy.

Zmiany koloru wyswietlacza: Kiedy urzadzenie jest wigczone, nacisnij przycisk ognia, zeby zmieni¢
kolor. MoZesz wybiera¢ miedzy czerwonym, zéttym i niebieskim.

Dostosowywanie mocy: Moc wyjéciowa moze by¢ dostosowywana w granicach od 1W do 80W
poprzez klikniecie na guziki regulujgce; prawy zwigksza moc, a lewy jg zmniejsza.

niepr i
Ostrzezenie ,,Brak rozpylacxa - ,,No atomizer” - Kiedy urzadzenie nie wykryje cewki, wtedywyswiet-
lacz OLED pokaze komunikat ,,Brak rozpylacza” (,,No atomizer”)

Zabezpieczenie ,,Rozpylacz na wykoriczeniu” - Atomizer Short- circuit” - Kiedy rozpylacz bedzie sie
konczyt, pojawi sig komunikat ,, Mato rozpylacza”.

Zabezpieczenie ,,Ponad 10 sekund” - .,Over 10 seconds - Kiedy przycisk ognia jestprzyciskany od

Zabezpieczenie ,,Niskie napigcie” - ,,Low-voltage” - Kiedy moc baterii spadnie ponizej 3,3V, wyswietlacz pokaze
komunikat ,,Staba bateria” (,, Weak battery”). Wtedy trzeba natadowa¢ baterig, by odblokowa¢ urzadzenie.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie
ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarangcji dotyczy wylgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty
zakupu przez uzytkownika korncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sie stosowania produktu przez osoby miode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce
piersig lub osoby, ktdre sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowac

naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie_nalezy pozostawia¢ produktu w $radowisku, w ktérym_panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, _ _
gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania
i-10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac z dala od wody.

Mozli skutki ub

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig stosowanie e-liquidu
z nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.

Sadan bruges:

Taend / sluk: Skru batterideekslet af, og anbring en 18650-celle i hgj kvalitet i batteriet. Tryk hurtigt pa
brandknappen fem gange for at teende og slukke for apparatet.

Bemeerk venligst:

(1). Indstil wattstyrken til et passende interval, der matcher den patron, du brugte fer brug.

(2). Pas pa ikke at bruge et batteri med en revet skal for sikkerheds skyld.

Bledger dysen Fjem patronen, og fiern derefter dysekomponenten Du kan udskifte dysen, nar

ponenten i patronen.

Pafyldning med e-vaeske: Fjern patronen, og abn derefter proppen. Injicér e-vaesken i patronen gennem
det store fyldhul (ma ikke overfyldes). Tilslut stikket sikkert, og vent et stykke tid, fer det bruges.

Justering af luftstrem: Ved at dreje luftstramskontringen pa dysehovedet med uret eller mod uret, kan
du justere luftstrammen og fa forskellige dampoplevelser.
frigere for at indande.

Skift visningstilstand: ved at trykke p& venstre og hgjre reguleringsknapper samtidigt i sluk-status
drejer skaermen 180 grader. Denne handling giver dig mulighed for at se skaermen fra to vinkeltyper.
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Vapen: Anbring den fyldte patron korrekt i R80-batteriet. Tryk p& brandknappen for at indande og |
|
|
|
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Mzengdelas / oplasning: Mens enheden er teendt, skal du trykke pa de to reguleringsknapper !
samtidigt. Dette medferer, at Maengde lases / lases op. !

|
Vis farveaendringer: Nar enheden er teendt, skal du trykke pa taend / sluk-knappen tre gange for at |
@ndre skeermfarven mellem red, gul og bla.

ing: Udgang 1 kan justeres fra 1W til 80W ved at trykke pa reguleringsknap-

perne, hgjre for at @ge og venstre for at reducere.

Fejlindikation og beskyttelse:
Ingen atomizer-advarsel: Hvis enheden ikke registrerer spolen, viser OLED-skaermen "NO ATOMIZER".

"KOMER SHORT".

Mere end 10 sekunders beskyttelse: Hvis der trykkes pa brandknappen i mere end 10 sekunder,
slukkes output og OLED-skaermen viser "OVER 10S".

Lavspaendingsbeskyttelse: Hvis batterispaendingen er lavere end 3,3 V, vises skaermen "WEAK
BATTERY". Lad derefter batteriet op for at lase enheden op.
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Injektor-kortslutningsbeskyttelse: Nar der indtreeder en injektor-kortslutning, viser OLED-skeermen |
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Garanti !

|

forarsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
slutbrugeren.

Advarsel

1. Hold veek fra barn.

2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med
allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

eller juice uden nikotin.
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Wie zu benutzen: !
EinschaltenfAusschalten: Schrauben Sie die Batteriesdeckung ab und setzen Sie hohe-Rate 18650 !
Cell zu die Batterie Korper ein. Bitte driicken Sie Feuerknopf 5 Mal in rascher Abfolge, um das Geréte !
einzuschalten oder auszuschalten. !
Hinweis: !
(1) Bitte stellen Sie die Wattzahl in einem angemessenen Rahmen ein, um die gebrauchte Patrone !
bevor Verwendung zu passen. |
(2) Bitte verwenden Sie die Batterie mit gerissener Hiille nicht fiir Sicherheit. |
|
|
|
|
|
|
|

Weichen den Zerstauber Kopf: entfernen Sie die Patrone und stecken Sie den Zerstauber Kopf Teile
aus. Sie kénnen den Zerstauber Kopf wegen Geschmack ersetzen. Sinken Sie einige Tropfen von
E-Liquid ins Kopf, um einzuweichen. Setzen Sie die Zerstauberkopf Teile wieder in die Patrone ein.

E-Liquid Fiillung: Entfernen Sie die Patrone und dann 6ffnen Sie den Verschluss. Spritzen Sie E-Liquid
in die Patrone durch Einfilléffnung ein (Bitte tberfiillen Sie nicht.) SchlieRen Sie den Stopfen fest an
und wartenSie vor dem Gebrauch eine Weile.

Lufteintritt Einstellung:
Indem Luftstrdmung Steuerring am Zerstauberkopf im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn
gedreht wird, Luftstromung einzustellen und unterschiedliche Vaping Erfahrungen zu erhalten.

Vaping: Setzen befiillte Patrone in die R80 Batterie ordnungsgemaR ein. Driicken Sie Feuerkopf zum
Einatmen und I6sen Sie zum Ausatmen.

Display Mode zu schalten: Wahrend Driicken des links und rechts regulativ Tasten gleichzeitig im
ausgeschalteten Zustand werden die Anzeige 180 Grad drehen. Sie konnen die Anzeige von zwei
Wahlzahl Sperren/ Entsperren: Wenn das Gerat eingeschaltet ist, driicken Sie die zwei regulativ Tasten
gleichzeitig. Auf dieser Weise kann wahlzahl gesperrt und entsperrt werden.

Display Farbenwechsel: Wahrend das Gerét eingeschaltet ist, driicken Sie den Feuerkopf drei Mal, die
Anzeige Farben bei rot, gelb und blau zu andern.
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Wabhlzahl Einstellung: Die Wahlzahl Ausgang ist 1W auf 80W, nach rechts zu steigern und nach links
zu sinken, durch Driicken der Bedientasten eingestellt.

Fehlfunction Angabe und Schutz:
Kein Zerstaubersalarm: Wenn das Gerét keine Spule erkennt, zeigt der OLED-Bildschirm ,NO
ATOMIZER" an.

Zerstauber Kurzschluss Schutz: Falls Zerstauber Kurzschluss besteht, wird die OLED Anzeige
“ATOMIZER SHORT" dargestellt.

Uber 10 Sekunde Schutz: Wenn der Feuerknopf langer als 10 Sekunden gedriickt wird, schaltet sich
der Ausgang aus und auf dem OLED-Bildschirm wird ,OVER 10S" angezeigt.

Niederspannung Schutz: Falls die Batteriesspannung unter 3,3 V ist, wird die Anzeige “WEAK
BATTERY” dargestellt. Bitte laden Sie die Batterie zum Entsperrung des Gerats.

Garantie Bestimmungen

unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur giiltig fir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mutter
sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu
reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten konnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben
und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mégliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schédlich auf Ihre Gesundheit auswirken. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Kak ucnons3osark:

BknioueHue / BLIKMIOYEHUE NUTAHNA: CHAMUTE KPbILLKY Batapen 1 BCTaBbTe OauH
BbICOKOCKOPOCTHOI akymmynsitop 18650 B kopnyc 6atapeun. HaxmuTe kHonky «Fire» 5 pa3 noapsia,
4TOGbI BKIKOUNUTB 1 BLIKIIOUUTb YCTPOCTBO.

3ameuaHus:

(1) OTperynupyiite MOLLHOCTb B COOTBETCTBYIOLLIEM Anana3oHe, YTobbl COOTBETCTBOBATbL KapTPUAXY,
KOTOPbIf Bbl UCMONL30BAMNM.

(2) NoxanyiicTa, GyabTe OCTOPOXHbI, 4TOGLI HE UCMONL30BaTL GaTapeto ¢ nopeaHHO 06onoyKon Ans
6esonacHocTy.

3amouunTe UCnapuTenb aToMain3epa: BbiHETE KAPTPUAXK, @ 3aTEM OTCOEAMHIUTE KOMMOHEHT
vcnapuTenu atomaisepa. Bel MOXeTe 3aMeHUTL UcnapuTens aTomaiisepa, Korga apomar nagaer.
KanHuTe HeckonbKo Kanesib XUAKOCTU B UCnapuTenb, YToBbl OHa NponuTanack. BeTassTe KOMMOHEHT
vicnapuTenu atomariaepa 06paTHO B KapTpUaX.

3anonHeHue XNAKOCTb ANA AMEKTPOHHbLIX CUrapeT: BbiHLTE KApTPUAXK, @ 3aTeM OTKpOTe NpoBKy.
BBeauTe XUAKOCTb B KAPTPUXK Yepe3 GosbLIoe OTBEPCTUE AMs 3ar0fHEHNs (He NepenonHanTe).
MnoTHo 3akpoiiTe NPOBKY 1 NOAOKANTE HEMHOTO MEPe/ UCTOMNb30BaHNEM.

Pery BpaLlas KonbLo ynpasneHns NoTOKOM BO3ayxa Ha ucnaputens
aToMaMaepa M0 4acoBOW CTPerike UM NPOTUB YaCOBOW CTPENKM, Bbl MOXETE perynpoBaTth noTok
BO3/lyxa 1 NomyyaTb PasniyHbIe OLLYLIEHUS OT NapeHus.

MapeHue: NpaBUnbHO BCTaBLTE 3anpasneHHbli kapTpumwk B 6atapeto R80. Haxmute kHonky «Firey,
4TOBbI BAOXHYTb U OTMYCTUTE, YTOBbI BBIAOXHYTH.

MepekntounTe PeXxum ANCTINEN: NPy BbIKIMIOYEHNM YCTPONCTBA OIHOBPEMEHHO HaXaTin ABe
perynupyoLme KHOMKW,YToGbI 3KpaH aucnnes nosopaunsaetcs Ha 180 rpaaycos. C NOMOLLbIO 3TOM
onepaLyi Bbl MOXETEe NPOCMaTPUBATL 9KPaH C ABYX CTOPOH.

B p I'p W NPY BKIIOYEHHOM YCTPOCTBE OAHOBPEMEHHO HaXMUTE
[BE perynupytowne KHOMKN, 4TOBb MEPEKMIOYNTLCS MeXAY (YHKLMSMY GIOKMPOBKY KNaBuLL 1

pasBoKNPOBKMA KNaBuLL.

W3meHeHus uBeTa aucnnes: Korga YCTPOMCTBO BKITIOYEHO, HaX)MUTE KHOMKy «Fire» 3 paaa, 4tobbl
M3MEHTL LIBET 9KpPaHa Ha KPaCHBIN, XENTbI U CUHWIA.

PerynupoBka MOLWHOCTH: BbIXOHYIO MOLLIHOCT MOXHO perynuposatk ot 1 4o 80 BT, Haxumast
PerynaTopHsle KHOMKI BMPaBo /AN YBENUYEHWUS 1 BNEBO /NS YMEHbLIEHNS!.

Muqnxauun Heucnpaauocren " 3awuTa:
: KOrAa yCTpOWACTBO He obHapyxuBaeT cnupanb, Ha OLED-akpaHe
noseuTca cooGu.leHMe «NO ATOMIZER».

3awmTa oT KOPOTKOro 3aMbIKaHUs aToMan3epa: npy BO3HUKHOBEHUM KOPOTKOTO 3aMblkaHMst
aTomaiizepa Ha OLED-aucnnee nosisutcs coobuieHne «ATOMIZER SHORT».

3awwura Gonee 10 cekyHA: Bpemsi HaxaTum kHomnku «Fire» Gonee 10 cekyHA BbIXOAHOM curHan
oTkntoyaetcst, u Ha OLED-aucnnee otobpaxaetca «OVER 10S».

3awura oT HU3KOro Koraa Hanp: Gatapeu Huxe 3,3 B, Ha akpaHe oTo6pasnTtcs
«WEAK BATTER». 3aTem, noxanyiicra, 3apsaute 6atapeto, 4Tobbl akTUBNPOBaTh YCTPOMCTBO.

BHumaHvne
1. XpaHuTb B MecTax, HefJOCTYMHbIX Ans AeTeN.
2. YCTPOWCTBO HE PEeKOMEHYTCS st UCTOMNb30BaHMUS HEKYPSILLIMMM.

Comment utiliser:

Mise sous/hors tension: Dévissez le couvercle de batterie et insérez une batterie 18650 a haut débit
dans le corps de la batterie. Appuyez 5 fois en succession rapide sur le bouton d’allumage pour allumer
et éteindre I'appareil.

Remarque:

(1) Veuillez ajuster la puissance en fonction de la portée de la cartouche que vous avez utilisée avant
de l'utiliser.

(2) Pour des raisons de sécurité, veillez a ne pas utiliser une batterie dont la coque est déchirée.

Tremper la téte d’atomiseur: Retirez la cartouche, puis débranchez le composant de la téte
d’atomiseur. Vous pouvez remplacer la téte d’atomiseur lorsque la saveur tombe. Faire couler quelques
gouttes d’e-liquide dans la téte pour la laisser tremper. Remettez le composant de la téte d’atomiseur
dans la eartouche.

Remplissage d’E-liquide: Retirez la cartouche et ouvrez le bouchon. Injectez I'e-liquide dans la
cartouche par le grand trou de remplissage (ne remplissez pas trop). Fermez hermétiquement le
bouchon et attendez un certain temps avant de I'utiliser.

Réglage de I'entrée d’air: En tournant I'anneau de contréle du débit d’air dans le sens des aiguilles
d”une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d’'une montre, vous pouvez régler le débit d’air et
obtenir différentes expériences de vaporisation.

Vaporisation: Insérez correctement la cartouche remplie dans la batterie R80. Appuyez sur le bouton
de tir pour inhaler et relachez pour expirer.

Changez le mode d’affichage: En appuyant simultanément sur les boutons de réglage gauche et
droite en état d’arrét, I'écran tourne de 180 degrés. Cette opération permet de visualiser I'écran sous
deux angles différents.

Verrouillage/déverrouillage de la puissance: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez simultanément
sur les deux boutons de réglage. Ceci verrouille/déverrouille la puissance.

Changement de couleur d’affichage: Lorsque I'appareil est allumé, appuyez 3 fois sur le bouton de
tir pour changer la couleur de I'écran entre rouge, jaune et bleu.

Réglage de la puissance: La puissance de sortie peut étre réglée de 1W a 80W en appuyant sur les
boutons de réglage, bouton droite pour augmenter et bouton gauche pour diminuer.

Indication et protection en cas de dysfonctionnement:
Pas d’alerte d'atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas de bobine, I'écran OLED affiche «<NO
ATOMIZER».

Protection contre les courts-circuits de I'atomiseur: En cas de court-circuit de I'atomiseur, I'écran
OLED affiche «ATOMIZER SHORT».

Protection de plus de 10 secondes: Lorsque vous appuyez sur le bouton de tir pendant plus de 10
secondes, la sortie s’éteint et 'écran OLED affiche «OVER 10S».

Protection basse tension: Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,3V, I'écran affiche

«WEAK BATTERY». Chargez ensuite |a batterie pour déverrouiller I'appareil.

Garantie

Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne sommes
pas responsables des dommages causés par l'erreur de |'utilisateur.

Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie
a compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou
allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer I'appareil
vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2.Ne Iaissez pas le produit dans des conditions de température ou d' humidi é élevées, car cela

pendant la charge et de-10°Ca 60 C en cours d'utilisation.
3. Conserver a I'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

Miten kayttaa
Virta paélle/pois paéltd: Tyénna akun kansi eteenpain ja laita korkeanopeuden 18650 paristoa akun
runkoon. Kytke laite paélle tai pois paalta painamalla painiketta 5 kertaa perékkain nopeasti.

Huom:

(1). Ennen kayttoa, saada tehontasoa sopivalle alueelle vastaamaan kayttamasi kasettia.

(2). Ala kayta paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

Loita sumutinpaa: Poista kasetti ja irrota sitten sumutinpdén komponentti. Voit korvata sumutinpaan,
kun maku laskee. Tippuu muutamaa tippaa e-nestettd sumutinpdahan, jotta se imeytyy. Lopuksi aseta
-sumutinpaan-komponentti takaisin kasettin—

E-nesteen tayttaminen: Poista kasetti ja avaa sitten korkki. Pista e-nestetta kasettiin suuren
tayttoaukon lapi (ala ylitayta). Kytke korkki tiukasti ja odota hetki ennen kayttoa.

Voit séastaa iimasisaanvirtausta ja saada erilaisia
hoyrykokemuksia kiertdmalla iimasisaanvirtaussaastérengasta myétapaivaan tai vastapaivaan.

Hoyrystys: Aseta taytetty patruuna R80-paristoon oikein. Paina palopainiketta ja sitten puhkuu, hellita
ja hengita ulos.

Sirra nayttotila: Ruudun naytto pyonttaa 180 astetta painamalla sammuttamisen tilanteessa olevaa vasenta
ja oikeaa i Sitten voit katsella ruutua kahdelta kulmalta tama tavoin.

Lukitus / lukituksen tehontason: Kun laite on paalla, paina samanaikaisesti kahta saatopainiketta.
Tama lukitsee / vapauttaa tehontason.

Nayton vérin muutokset: Kun laite on paélld, paina palondppéinta 3 kertaa vaihtaaksesi naytén vérin
punaiseksi, keltaiseksi ja siniseksi.

Tehontason sdataminen: Voi saataa tuottotehontasoa 1W:sta 80W:iin painamalla saantelyvalikkoa,
oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentédmiseksi.

1 ja
Sumutinton-halytys: Kun laite ei havaitse sumutinta, OLED-ruudulla osoittaa “Sumutin Havaitsematta”.

Sumutin oikosulkusuojaus:
Jos sumutin oikosulku tapahtuu, OLED-ruudulla osoittaa “SUMUTIN OIKOSULKU”.

Yli-10-sekunnin suojaus:
Kun palopainiketta on pidetty yli 10 sekuntia, tuotto loppuu ja OLED-ruudulla osoittaa “Yli-10s suojaus”.

Pienjannitesuojaus: Kun akun jannite on alle 3.3V, ruudulla osoittaa “Akku Pienjannite”. Sittten lataa
laite aktivoimaan laitetta.

Takuu

Ota yhteyttda WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttajan virheesta
aiheutuvista vahingoista.

“Tamé& takut Koskeg vain aitoja WISMEC-tuotteita takutiaikana Toppukayttajan ostopaivasta.

Varoitus

1. Pida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kdytettavaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai imettaville
naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Kontraindikaatiota

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ald yrita korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai henkildvahinkoja
saattaa esiintya.

2. Al4 jata laitetta korkeissa lampétiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi vahingoittaa tuotetta.
Sopiva kayttélampotila on 0 °C - 45 °C latauksen aikana ja -10 °C - 60 °C kéytén aikana.

3. Pitékaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkilSille tdméan tuotteen kaytén jélkeen on suositeltavaa kayttaa
mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.

—————————————————————————————————

Gebruik:

In-/Uitschakelen: Schroef het batterijdeksel los en plaats een hogesnelheids 18650-cel batterij in de
behuizing. Druk vijf keer snel achter elkaar op de vuurknop om het apparaat in- en uit te schakelen.
Notitie:

(1). Stel voor gebruik het wattage in op een geschikt bereik, dat overeenkomt met de cartridge die u gebruikt.
(2). Gebruik voor de veiligheid geen batterij met gescheurde behuizing.

Het doorweken van de verstuiverkop: verwijder de cartridge en koppel vervolgens de component
van de verstuiverkop los. U kunt de verstuiverkop vervangen wanneer de smaak minder wordt. Druppel
een paar druppels e-vloeistof in de verstuiverkop om het te doorweken. Plaats de verstuiverkopcompo-
nent terug in de cartridge.

Vullen met e-vloeistof: verwijder de patroon en open vervolgens de stop. Injecteer de e-vloeistof in de
patroon door het grote vulgat (niet overvullen). Sluit de stop stevig aan en wacht even voor gebruik.

van de oom: u kunt de luchtstroom aanpassen door de luchtstroomregelring op de
verstuiverkop met de klok mee of tegen de klok in te draaien. Hiermee kunt u verschillende
_dampervaringen opdaen..

Vapen: plaats de gevulde cartridge op de juiste manier in de R80-batterij. Druk op de vuurknop om te
inhaleren en laat de knop los om weer uit te ademen.

van de door tegelijkertijd op de linker- en rechter regelknoppen te
drukken in de untgeschakelde stand, roteert het scherm 180 graden. Met behulp van deze bewerking
kunt u het scherm vanuit twee soorten hoeken bekijken.

Wattage ver-/ ontgrendelen: druk, terwijl het apparaat is ingeschakeld, tegelijkertijd op de twee
regelknoppen. Hierdoor wordt wattage ver- / ontgrendeld.

Beeldscherm kleur wijzigen: wanneer het apparaat is ingeschakeld, drukt u driemaal op de vuurknop
om de schermkleur te wijzigen tussen rood, geel en blauw.

het uitgar kan worden aangepast van 1W tot 80W door op de
regelknoppen te drukken. Rechts om te verhogen en links om te verlagen.

Storingsindicatie en bescherming:
“Geen ¢ .

het

g pparaat-geen-spoel-d
OLED-scherm "NO ATOMIZER" weer.

Verstuiver kortsluitingsbeveiliging: wanneer kortsluiting van de verstuiver optreedt, geeft het
OLED-scherm "ATOMIZER SHORT" weer.

“Meer dan 10 seconden”-bescherming: indien de vuurknop langer dan 10 seconden wordt ingedrukt,
wordt de uitgang uitgeschakeld en geeft het OLED-scherm "OVER 10S" weer.

Laagspanningsbeveiliging: wanneer de spanning van de batterij lager is dan 3,3 V, geeft het scherm
"WEAK BATTERY" weer. Laad vervolgens de batterij op om het apparaat te ontgrendelen.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn
niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die
loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing
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1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product
kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C
en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen
minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Jak pouzivat:

Zapnuti/vypnuti: OdSroubuijte kryt baterie a jednu vysokorychlostni baterii 18650. Stisknéte tlacitko
pozaru 5 krat v rychlém sledu pro zapnuti a vypnuti zafizeni.

Poznamky:

(1). Pred pouzitim upravte pfikon tak, aby odpovidali kazetu, kterou jste pouzili.

(2). Dbejte na to, abyste z bezpe¢nostnich divodi nepouZzivali baterii s rozbitou skofapkou.

Namocte hlavu rozprasovace: Vyjméte kazetu a odpojte komponentu rozprasovaci hlavy. Kdyz
aroma klesne, muZete rozprasovaci hlavu vymeénit. Nékolik kapek e- kapaliny kapejte do hlavy, aby se
nechala promocit. Vlozte komponent rozprasovaci hlavy zpét do kazety.

PInéni E-kapaliny: Vyjméte kazetu a poté oteviete zatku. Vstfiknéte e-kapalinu do kazety pres velky
pinici otvor (Nepfepliiujte). Zatéz pevné zapojte a pred pouzitim chvili vyckejte.

Nastaveni pfitoku vzduchu: Otacenim oviadaciho krouzku pfitoku vzduchu na rozprasovaci hlavé ve sméru
nebo proti sméru hodinovych rucicek muzete upravit pratok vzduchu a ziskat rizné zazitky z vapingu.

Vapmg Vlozte naplnenou kazetu do baterie R80 spravné. Stisknutim tlagitka poZaru vdechnete a
uvydeehnete: — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Prepnuti rezimu zobrazeni: Stisknutim levého a pravého regulaéniho tlaéitka sou¢asné ve vypnutém stavu
se zobrazeni otoci o 180 stuprid. MizZete zobrazit obrazovku ze dvou druht Ghlu pomoci této operace.

Zamek/odemknuti prikonu:
Kdyz je zafizeni zapnuté, soucasné stisknéte dvé regulacni tlacitka. Tim se zamkne/odemkne pfikon.

Zmény barvy displeje: KdyZ je zafizeni zapnuté, 3 krat stisknéte tlacitko poZaru, aby se barva displeje
zménila mezi Eervenou, Zlutou a modrou.

Nastaveni piikonu: Vystupni pfikon Ize nastavit od 1W do 80W stisknutim regulacnich tlacitek, doprava
zvysite a doleva snizite.

Indikace a ochrana poruch:
L ot .

¢: Pokud zafizeni nezjisti civku, na OLED obrazovce se
zobrazi ,NO ATOMIZER".

Ochrana proti zkratu rozpraéovaée' Pokud dojde ke zkratu rozprasovace, na OLED obrazovce se

Ochrana proti stisknuti déle nez 10 sekund: Pokud stisknete tlacitko pozaru déle nez 10 sekund, vystup
se vypne a na OLED obrazovce se zobrazi ,OVER 10S*.

Ochrana nizkého napéti: Pokud je napéti baterie pod 3.3V, na obrazovce se zobrazi ,WEAK BATTERY".
Poté zafizeni odemknéte nabitim baterie.

Zaruka

Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za Zadné $kody
zpUsobené chybou ¢lovéka.

tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zaruéni doby, kera zacina plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporucen pro mladé lidi, nekufaky, t€hotné nebo kojici Zeny nebo osoby, které
jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

—1.-Svtlj vyrobek se nechte opravovat jerrspoletnosti Wismec. Nepokousejte se vyrobek opravitsami, — —

mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pfi vysokych teplotach nebo ve vihkém prostredi, jinak muze dojit k jeho
poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az 60°C pfi pouzivani.
3. UdrZujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé Gcinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi $kodlivy.

2. Osobam, které po pouZziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporucujeme pouziti tekutiny s niz§im nebo
Z&dnym obsahem nikotinu.

Instructiuni de utilizare:

Pornire/oprire: desurubati capacul bateriei si introduceti o celula de inalta putere 18650 in corpul
bateriei. Apasati butonul de aprindere in 5 succesiuni rapide pentru a porni si opri dispozitivul.

Nota:

(1). Va rugam ca inainte de folosire sa reglati puterea la un interval adecvat pentru a se potrivi cu
cartusul folosit anterior.

(2). va rugam ca pentru siguranta dumneavoastra s& aveti grija sa nu utilizati bateria daca aceasta are

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, FRILA Y-~y REET :

nmuierea capului atomizorului: scoateti cartusul si apoi deconectati componenta capului atomizorului.
Puteti inlocui capul atomizorului cand aroma scade. Se scurg cateva picaturi de e-lichid pe capat
pentru a se inmuia. Introduceti componenta capului atomizorului inapoi in cartus.

Umplerea cu e-lichid:
scoateti cartusul si apoi deschideti dopul. Injectati e-lichidul in cartus prin orificiul mare de umplere
(atentie sa nu umpleti pana la refuz). Insurubati bine dopul si asteptati un timp inainte de utilizare.

Reglarea fluxului de aer: prin rotirea inelului de control al fluxului de aer de pe capul atomizorului in
sensul acelor de ceasornic sau in sens invers acelor de ceasornic, puteti regla fluxul de aer si obtine
diferite experiente de vaporizare (fumat).

Vaporizarea (fumatul): introduceti in mod corect cartusul umplut in bateria R80. Apasati butonul de
aprindere pentru a inspira si eliberati pentru a expira.

Comutarea modului de af' isare:

va roti cu 180 de grade. Puteti vizualiza astfel ecranul din doua tipuri de unghiuri.

Blocare/deblocare puterii: in timp ce dispozitivul este pornit, apasati simultan cele doua butoane de
reglare. Acest lucru va bloca/debloca puterii.

Schimbarea culorii afisajului:
cand dispozitivul este pornit, apasati butonul de aprindere de 3 ori pentru a schimba culoarea ecranului
intre rosu, galben si albastru.

Reglarea puterii: Puterea de iesire poate fi reglata de la 1 W la 80 W apasand butoanele de reglare,
spre dreapta pentru a creste si stanga pentru a scadea.

Indicare si protectie in cazul defectiunilor:
Alerta "Fara Atomizor”: Cand dispozitivul nu detecteaza bobina, ecranul OLED va afisa ,NO ATOMIZER".

Protectie impotriva scurtcircuitului atomizorului: Cand are loc un scurtcircuit al atomizorului, ecranul
OLED va afisa ,ATOMIZER SHORT".

vaporllor se va opri, iar ecranul OLED va afisa ,OVER 10S”.

Protectie la tensiune joasa: cand tensiunea bateriei este sub 3,3 V, pe ecran va fi afisat ,WEAK
BATTERY". In aceasta situatie, vd rugam s& incarcati bateria pentru a debloca dispozitivul.

Garantie

Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem responsabili
pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.

Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de garantie de la
data achizitionarii de cétre utilizatorul final.

Avertizare

1. Anu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumatorilor, femeilor insarcinate sau celor care
alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii
1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur dispozitivul

deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeala, deoarece acestea ar putea
deteriora produsul. Temperatura potrivita de operare este intre 0°C si 45°C in timpul incarcarii si intre
-10°C si 60°C n timpul utilizarii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatatii.

2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda utilizarea
lichidului cu un continut mai scazut de nicotina sau fara nicotina.

Como usar:

Ligar/desligar: desaparafuse a tampa da bateria e coloque uma célula 18650 de alta taxa no corpo da
bateria. Pressione o botéo de disparo 5 vezes em rapida sucessao para ligar e desligar o dispositivo.
Nota:

(1) Por favor ajuste a poténcia para uma faixa adequada para corresponder ao cartucho usado antes

(2) Tenha cuidado para ndo usar a bateria com casca rasgada por seguranca.

Mergulhe a cabega do atomizador: Remova o cartucho e desconecte o componente da cabeca do
atomizador. Vocé pode substituir a cabega do atomizador quando o sabor diminuir. Goteje algumas
gotas de e-liquido na cabega para deixa-lo encharcado. Insira 0 componente da cabega do atomizador
no cartucho novamente.

Enchimento de E-liquido: remova o cartucho e abra a tampa. Injete o e-liquido no cartucho pelo orificio
grande de enchimento (ndo encha demais). Feche bem a tampa e aguarde um pouco antes de usar.

Ajuste da entrada de ar: Ao girar o anel de controle do fluxo de ar na cabeca do atomizador no sentido
horério ou anti-horério, vocé pode ajustar o fluxo de ar e obter experiéncias de vapores diferentes.

Vaping: Coloque o cartucho cheio na bateria R80 corretamente. Pressione o botao de disparo para
inspirar e solte para expirar.

Mudar o modo de exibigao: Pressionando os botdes reguladores esquerdo e direito simultaneamente
no estado de desligamento, a tela girara 180 graus. Vocé pode visualizar a tela de dois tipos de angulo

“atravésdestaoperagdo. — ~ — — — ~ ~ — — T~ T~~~ -~ o~ - - - o o o o o m

de enquanto o dispositivo estiver ligado, pressione os dois botées de
regulamentacgao simultaneamente. Isso bloqueara/ desbloqueara de poténcia.

Exibir alteragdes de cor: quando o dispositivo estiver ligado, pressione o botao de disparo trés vezes
para alterar a cor da tela entre vermelho, amarelo e azul.

Ajuste de poténcia: A poténcia de saida pode ser ajustada de 1W a 80W pressionando os botbes
reguladores, da direita para aumentar e da esquerda para diminuir.

Indicagdo e Protecdo de Mau Funcionamento:
Alerta de auséncia de atomizador: quando o dispositivo ndo detectar uma bobina, a tela OLED
exibird " SEM ATOMIZADOR".

Protecdo contra curto-circuito do atomizador: Quando ocorre um curto-circuito no atomizador, a tela
OLED exibira “ATOMIZADOR CURTO".

Protegao superior a 10 segundos Quando o botao de disparo foi pressionado por mais de 10
108"

Protegdo contra baixa voltagem: Quando a voltagem da bateria estiver abaixo de 3,3V, a tela exibira
“BATERIA FRACA”. Em seguida, carregue a bateria para desbloquear o dispositivo.

Garantia

Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Nao responsamos por
qualquer dano causado pelo erro do usuario.

Esta garantia so6 é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia a partir da
data de compra pelo usuério final.

Atengao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas ou que
amamentam, pessoas que s&o alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagao
1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. N&o tente reparar a unidade sozinho como danos
ou ferimentos pessoais podem ocorrer.

temperatura de operagao adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o carregamento ede- 10°C a
60°C durante o uso.
3. Manter afastado da agua.

Possiveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apos o uso deste produto, é recomendavel usar o suco com
menor teor de nicotina ou sem nicotina.
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Swedish

Bruksanvisning:

Sla pa/av apparaten: Oppna batterihuset och satt en hdg-kvalitet batteri modell 18650 in. Tryck pa Fire
(Antanda)-knappen for fem gangar med kort tidsavsnitt for att antanda apparaten eller stanga apparaten av.
Anmarkningar:

(1) Justera effekten inom ett lampligt omrade for den atomizer som du anvént innan du anvénde denna
apparat.
(2) Anvand inte gammal eller skadade batteri for att sakerstélla dig.

Blottlagg atomisers huvud: Ta bort e-vatskas tank och sedan dra ur atomizers huvud. Du kan byta ut
atomizers huvud nar vapingen smakar mindre stark. Droppa nagra droppar av e-vatska i huvudet for att
blotlagga det. Satt tillbaka huvudet in i e-vatskas tank.

Fyll e-vétska i tanken: Ta bort e-vétskas tank, och sedan 6ppna pluggen. Fyll e-vétska in i tanken
langsamt genom det stora halet. Fyll inte for mycket for att undvika dverfylining. Efter pafyliningen, sétt
pluggen tatt. Vanta en stund for att bl6ttlagga bandet med e-vatska innan du bérjar med vaping.

Justera luftinflédet: Genom att vrida luftflédesreglaget pa stomiser medurs eller moturs, kan man
justera luftinflodet och fa olika vapingsupplevelser.

Vaping: Satt tanken med e-vétska in i batteriet modell R80 ordentligt. Tryck pa Fire-knappen for att
andas in och slapp Fire-knappen for att andas ut.

slas av, ska wsnlngen pa skarmen rotera 180 grader. Du- far vanda v V|sn|ng pa skarmen med tva
vinklarna med hjélp av denna operation.

Las eller las upp wattalet: Nar apparaten slas pa, samtidigt tryck pa de tva justeringsknapparna.
Detta ska lasa/lasa upp wattalet.

Andra visnings farg pa skiarmen: Nar apparaten &r pa, tryck pa Fire-knappen 3 ganger for att valja
farg pa skarmen mellan rod, gul och bla.

Justera wattalet: Du far justera wattalet fran 1 watt till 80 watt genom att trycka pa de justeringsknap-
par. Tryck den hégra knappen for att 6ka och den vénstra knappen for att minska.

Varning fér fel och skyddatgarder
Varning pa saknade atomizer: Nar apparaten inte upptacker nagot atomizershuvud, ska
OLED-skérmen visa en varning "No Atomizer".

Skydd mot kortslutning i atomizer: Om kortslutning uppstar i atomizer, ska OLED-skarmen visa en
varning “ATOMIZER SHORT".

Skydd mot lang vaping: Efter du haller Fire (antdnda)-knappen langre &n 10 sekunder, ska
OLED-skérmen visa en varning “OVER 10S”.

Skydd mot lag batteri: Efter batteriets spanning ar lagre an 3.3 volt, ska "Weak Battery " visas pa
skarmen. Byt batteriet for att starta om apparaten.

Garanti

Vanligen kontakta dina WISMEC-distributorer for garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som orsakats av
anvandaren.

Garanting galler endast dkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da slutanvandaren
képer produkten.

Varning

1. Hall utom réckvidd fér barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte for unga manniskor, icke-rokare, gravida eller
ammande kvinnor, personer som ar allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

orsaka forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hégtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan skada produkten.
Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Majliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. Fér ménniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt, rekommenderar vi att
anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Spanish

Modo de uso:

Encendido / apagado: Quitar la cubierta de la bateria y colocar una bateria 18650 dentro del depdsito
bateria. Pulsar rapidamente el botén de encendido 5 veces para encender y apagar el dispositivo.
Nota:

(1). Ajustar la potencia al rango adecuado para que coincida con el cartucho utilizado.

(2). Por favor por vuestra seguridad tenga cuidado de no usar la bateria dafiada o rota.

—| ~“HumedeceriaTesistencia: Quitar efcartacho luegoquitarercomponente detcabezat atomizador.— — —

Puede reemplazar la cabeza del atomizador cuando va perdiendo el sabor. Dejar caer algunas gotas
de e-liquido sobre la cabeza y dejarlo empapado. Colocar la tapa de la base de nuevo en el cartucho y
cerrar firmemente.

Rellenado del e-liquido: Sacar el cartucho y luego la tapa. Afadir e-liquido dentro del cartucho a través
del gran orificio (No llene en exceso). Asegurar la tapa firmemente y espere un momento antes de usar.

Ajustar la entrada de aire:
Al girar el anillo de control del aire en la cabeza del atomizador en el sentido horario o antihorario, de
esta manera puede ampliar la entrada del aire y tener diferentes experiencias al vapear.

Vapear: Colocar el cartucho lleno en la bateria R80 correctamente. Mantenga presionado el botén de
encendido para inhale y suelte para exhalar.

Cambiar el modo de visualizacion: Al presionar ambos botones izquierdo y derecho simultaneamente
mientras esta apagado, la visualizacién de la pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la
pantalla desde dos angulos diferentes a través de esta operacion.

ar [a potencia: Mientras &l dispositivo €std encendido, presione Simt
los dos botones reguladores Esto bloqueara / desbloqueara la potencia.

Cambios en el color de la pantalla: Cuando el dispositivo esta encendido, presione el botén de
encendido 3 veces para cambiar el color de la pantalla entre rojo, amarillo y azul.

Ajustar la potencia: La potencia se puede ajustar entre 1W a 80W presionando los botones
reguladores, la derecha para aumentar y la izquierda para disminuir.

de mal fi yp
Alerta No Atomizer: Cuando el dispositivo no detecta la resistencia, la pantalla OLED mostrara "NO
ATOMIZER ".

Proteccion contra cortocircuitos del atomizador: Cuando se produce un cortocircuito, la pantalla
OLED mostrara "ATOMIZER SHORT".

P ion de mas de 10 Cuando se presiona el boton de encendido durante mas de 10
segundos, la salida de corriente cesara y la pantalla OLED mostrara "OVER 10S".

mostrara "WEAK BATTERY". Por favor cargar la bateria para desbloquear el dlsposmvo

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacién

1. Haga reparar su dispositivo tinicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya
que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse.
60°C mientras estienuso. T oo
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar
el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Mg va xpncnpononziml;

) inon: ZeBISWOTE TO KAAUPKA TNG PTTATAPIAG Kal TOTTOBETAOTE piat
pTraTapla UL|JI'])\I’]§ arrocpopnong TUTTOU 18650 Péoa 0T oW TNG UTTatapiag. MarrioTe 1o koupTri fire 5
QOPEG GUVEXOHUEVA YIA TNV EVEPYOTIOINGT KAl TNV OTTEVEPYOTIOING TNG GUCKEUNG.
Znueiwon:
(1). NapakaAw pubpioTe TNV I0X0 O€ Eva KAaTGAANAO £0POG WOTE VA TAIPIGSE! JE TNV AUTTIOUAX TTOU
XPNOILOTIOINCATE TIPIV TG T XPron.
(2). NapakaAw TTPOTEETE VA PNV XPNOIPOTIOINTETE T UTTATAPIA HE OXIOHEVO KEAUPOG VIO QOPAAEIQ.

EpTrotioTe TNV KEQAAR Tou atpotroInTh: AQaIpECTE TNV AUTIOUAX KAl OTTOCUVOEDTE TO £EGPTNUA TNG
KEQAARG Tou aTpoTioinTr. MTTopEi va avTiKataoTabei n KeQaAr Tou atpoToinTh otav Téoel n yeuon. Pigre
HEPIKEG OTAYOVEG UYPOU avaTTARPWONG HECT OTNV KEQAAN yIa va EUTIOTIOTEL. TOTTOBETAOTE TO £EGPTNU
KEPAARG ATHOTTOINTF THOW OTNV AUTTOUAQ.

MAfpwon pe uypoé avaTrAnpwong: AQaipEcTe TNV apToUAa kal avoigTe To Trwua. EyxuoTe 10 uypd
avatrAfPWOongG aTnV auTroUAa PEow TNG pEYAANG oTtAg TAfpwong (Mnv utrepyepigetal). ZuvdéoTe TO
TIWHA OQIXTE Kal TIEPIPEVETE Aiyo TTPIV TN Xprion.

PUBpion s10pong aépa: MTopeiTe va puBuiceTe Tn por Tou aépa kai va atroAaUoETE SIAPOPETIKEG
ENTTEIPIEG ATHIOPATOG, TTEPIOTPEPOVTAG BECIGOTPOPA I} APICTEPOOTPOPA TOV SAKTUAIO EAEYXOU PORAG
aépa oTNV KEQAAT TOU ATUOTIOINTH.

Atpiopa: ToToBeTAOTE TN YEUIOPEVN apTToUAa oTn pTratapia R80 owaTd. MathaTe To KoupTi fire yia
€I0TTVON Kal aTTEAEUBEPWOTE TO VIOl EKTTVOR.

EvaAAayn Tng Asitoupyiag 086vng: H 086vn Ba TepioTpépetal 180 HOIPEG TIATWVTAG TO APICTEPS Kl
10 €816 PUBMIOTIKG KOUNTI TAUTOXPOVA OTNV KATAOTAON ATTEVEQYOTTOINaNG. MTTopeite, 0TN CUVEXEI, VO

TIPOBAAETE TNV 086V aTTd SUO €idN YWVIWY PHECW AUTAG TNG EVEPYEIDG.

KAgidwpa / EexAeidwpa 10x0g: KaBuwg n 0UOKEUN eival EVEpyOTToINUéVN, TIATAOTE Ta U0 PUBHICTIKG
KOUNTTIG TaUTOXpOVa. Oa KAEIBWOETE / SEKAEIBWOETE TNV 10XUG.

AMAayég xpwparog 086vng: Otav n ouckeun gival evepyotroinuév, TaTAOTE To KoupTri fire yia v
aAhayr XpWHATOG TNG 080VNG aVAUECST Ot KOKKIVO, KITPIVO Kal UTTAE.

PuBuion 10x06: Mmopei va puBuioTei n 10x0g e§6dou amd 1W £wg 80W TraTwvTag Ta pUBMICTIKG
KOUNTTIG, DEEIA yIa TNV aUgnon Kal apIoTEPd yia TN peiwon.

"Evde1§n BAGBNG kal rpooTagia:
Zuvayepuog yia Tnv ‘EAAeiyn Atpotrointi: Otav n ouokeun dev avixveUel Kavéva atpotroinTr,ta
epavioTei oV 086vn OLED n évdeign «NO ATOMIZER».

MpooTacia BpaxukukA®wuatog AtpotroinTi: Otav cupBei 10 BpayukUKAwUa aTpoTroinTr, Ba
epgavioTei oTnv 086vn OLED n évdeign «<ATOMIZER SHORT»

OpooTagia Tep po ammo 10 dsutepoAetrta: Otav 10 KoupT fire TTatnBel yia eploadTEPQ 0TS
10 ﬁzunpo)\arrm n sioéo Ba oBrioel kai oTnv 086vn OLED Ba epgavioTei n évdeign «OVER 10S»

MpooTacia XapnArg Tdong: Otav n 1don g pratapiog eivai apnAdtepn amd 3,3V, Ba epgavioTei oty
086vn n évdeign « WEAK BATTERY». 2T ouvéxela, QopTioTe Tn pTratapia via TNV EEKAEIBwa TG OUOKEUrG.

EFTYHZIH

MapakaAoUpe va cupBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG oag TTpoidvTwv Wismec. Aev gipaaTe utrelBuvol
yia otroladATroTe {NUIG TTPOKARBNKE aTré AdBog Tou XpAROTN.

AuTA n gyylnon 1oxUel pévo yia auBevTikd Tpoidvia WISMEC eviég Tng mepiddou eyydnong amo tnv
nuEpopnvia ayopdg atré Tov TeEAIKG XproTn.

Mpoaooxn

1. Na guAdooetal pakpid até TTaidid.

2. AuTé To TIPOIGV BeV OUVIOTATAI YIa XPRoT aTrd veapd dropa, pn KamvioTég, ykUoug i BnAdlouoceg
yuvaikeg, 1} aropa Trou gival aAepyIkd / euaioBnTa oTn VIKOTiVN.

Avrevdeiteig

1. EmokeuddeTe TNV ouokeuri oag pévo otny Wismec. Mnv €TTIXEIPATETE VO ETTIOKEUGOETE TNV OUTKEUN
Hovol oag KabuG pTopsi va-TTpokANBei BAGRN B-TpaupaTIapds.
2. Mnv a@veTe T CUOKEUR O€ UYPNAEG BEPUOKPATIES ) UYPEG OUVBIKES, KABWG auTé PTTOPET va BAGWE!
™ ouokeun. H katdAAnAn Beppokpacia Aeitoupyiag eival armé 0 °C £wg 45 °C katd T @opTion kai -10
°C éwg 60 °C karta TNV Xprion.

3. KpatoTe pakpid amré vepd.

MiBavég apvnTIKEG ETITTTWOEIG

1. H xprion autou Tou TIPoiévTog UTTopei va TrpokaAéael BAGBN oTnv uyeia.

2. MNa dropa pe apvnTikA avTidpacn PETA TN Xprion autou Tou TTPOIGVTOG, CUVIOTATAI N XPAON UYPOoU HE
XAUNAGTEPN TTEPIEKTIKOTNTA OE VIKOTIVA 1} XWPIG VIKOTiVN.

Modo d’uso:

Accensione / spegnimento: Svitare il coperchio della batteria e inserire una pila 18650 ad alta

capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione per
accendere e spegnere il dispositivo.

Nota:

(1). Regolare la potenza su un intervallo adeguato in modo che corrisponda alla cartuccia utilizzata
prima dell'uso.

(2)-Si-prege- di-fare-attenzione-a ror-utilizzare 1a batteria eor-involuicro+otto permetivi di sicurezza- — —

la testa dell'at : Rimuovere la cartuccia e quindi scollegare il componente della
testa dell'atomizzatore. E possibile sostituire la testa dell'atomizzatore quando il sapore diminuisce.
Mettere alcune gocce di liquido nella testa per bagnarla. Inserire il componente della testa
dell'atomizzatore nella cartuccia.

Riempimento con liquido: Rimuovere la cartuccia e quindi aprire il tappo. Iniettare il liquido nella
cartuccia attraverso I'ampio foro di riempimento (non riempire ec ivamente). Inserire
tappo e attendere qualche istante prima dell'uso.

te il
Regolazione del flusso d'aria: Ruotando I'anello di controllo del flusso d'aria sulla testa dell'atomizzatore
in senso orario o antiorario & possibile regolare il flusso d'aria e ottenere diverse esperienze di svapo.

Svapare: Inserire correttamente la cartuccia riempita nella batteria R80. Premere il pulsante di
accensione per inspirare e rilasciarlo per espirare.

C iare la adi Premendo contemporaneamente i pulsanti di regolazione
sinistro e destro nello stato di spegnimento, il display dello schermo ruotera di 180 gradi. Tramite
quiesta-operazione & possibite visuatizzare lo-sehermo da-due tipi di angolazioni-diverse—

Blocco / sblocco della potenza: Mentre il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente i due
pulsanti regolatori. Questo blocchera / sblocchera la potenza.

Cambiare il colore del display: Quando il dispositivo & acceso, premere il pulsante di accensione 3
volte per cambiare il colore dello schermo tra rosso, giallo e blu.

Regolare la potenza: La potenza in uscita pud essere regolata da 1W a 80W premendo i pulsanti
regolatori, il destro per aumentare e il sinistro per diminuire.

di
Avviso “No Atomizer”: Quando il dlsposmvo non rileva una bobina, lo schermo OLED visualizzera
"NO ATOMIZER".

P da cor : Quando si verifica un cortocircuito dell'atomizzatore, lo
schermo OLED visualizzera “ATOMIZER SHORT"

Protezione oltre 10 secondi: Quando si preme il pulsante di accensione per oltre 10 secondi, l'uscita
si spegne efoschermo OLED visuatizzera “OVER 108> — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Protezione per bassa tensione: Quando la tensione della batteria & inferiore a 3,3 V, lo schermo
visualizzera “WEAK BATTERY”. Quindi caricare la batteria per sbloccare il dispositivo.

Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia & valido dalla
data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o in
periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo

da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature 6 a condizioni di umidita, in quanto Cio potrebbe — — —
danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C durante la carica e da
-10°C a 60°C durante l'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi

1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.

2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il
liquido con contenuto di nicotina piti basso o senza nicotina.

Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech

Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.
MADE IN CHINA

Support: service@wismec.com
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