
No Atomizer Alert: If the device detects no atomizer, the screen will display “No Atomizer”.
Short Atomizer Alert: If using a coil whose resistance is lower than 0.05ohm with the device, 
“SHORT ATOMIZER” will appear.
Device Too Hot: when short circuit or the temperature of the device is over alert temperature, 
“DEVICE TOO HOT” will appear.
Battery Lock: If the voltage of the battery is lower than 3.1V, “BATTERY LOCK” will appear. Charge 
the battery to reactivate it.
Battery Low: If the voltage of the device is lower than 2.5V during vaping, “BATTERY LOW” will 
appear. Charge the battery to reactivate it.
Over-time Protection: Every time when vaping time exceeds 10 seconds, the screen will display 
“OVER 10S” and the output cuts off automatically.
AST Protection: When AST is on, the device will stop the output automatically and display 
“PLEASE REFILL” on the screen right after it detects there is no e-liquid inside. 
AI Function: When attach the atomizer with battery in the power-on state, it will display the 
resistance and power range of the coil. When detach the atomizer with the battery, 
“COIL DETACHED” will appear. 
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English

How to use:
1. Power on/off: Open the battery cover and put one high-rate 18650 cells into the battery body in 
    correct way, then close the bottom cover. Press the fire button 5 times in quick succession to turn 
    the device on and off. 
    Note: 
         Please be careful not to use battery with torn shell for safety.
         Please make sure you are using high-rate 18650 batteries whose continuous discharge current 
         should be above 25A.
2. Fire button lock/unlock: Push the lock button up to lock the 
    fire button and push it down to unlock.
3. Wattage settings: Click ‘＋’/‘－’ button to adjust the wattage 
    directly. 
4. Vaping: Attach the atomizer to the battery. Press and hold the 
    fire button to vape, and light will be on meantime. Release 
    the button to stop and the light will be off. 
5. Regulatory buttons lock/unlock: In power-on state, press 
    the fire button 3 times in quick succession to lock/unlock 
    the ‘+’ and ‘-’ buttons.
6. USB-C port function: The USB-C port can be used for 
    charging and upgrading firmware. It is better to take out 
    the cells and charge them through external charger.
7. Change the battery sleeve: Open the battery cover and pull 
    down the battery sleeve. Pay attention to notch alignment 
    during installation.

Battery level

AI mode on/off
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AST mode on/off

Vaping time for the last puff

Regulatory buttons lock/unlock

General Settings:
1.The information of Main interface: 

2.When the device is on, pressing the ‘+’ and ‘-’ buttons simultaneously to enter main menu.

3.Press the ‘+’ or ‘-’ button once repeatedly to shift among (1) AST MODE, (2) AI MODE, (3) COLOR,
   (4) PUFF, (5) ID CHECK, and (6) EXIT. Press the fire button once to confirm. Under their sub-menus, 
    you can press +/- regulatory button to move or adjust, then press the fire button to confirm.

AST MODE: When AST mode is on, the device will stop the output automatically and display 
“PLEASE REFILL” on the screen right after it detects there is no e-liquid inside. Thus the coil is 
protected from dry hit.
AI MODE: When AI mode is on, the device will recommend the best wattage for the coil based on 
your usage. You can still adjust the wattage within limited range by pressing +/- button. The new 
wattage will be automatically saved after two successive puffs. Then the best wattage will be updated.
COLOR: There are 5 theme colors for the user interface and light available to choose. The “Loop” 
option means red color for the user interface and the light keeps shifting among 7 colors. The “Off” 
option means red color for the user interface and no light.
PUFF: The vaping puffs of the last 7 days will be recorded. You can use the +/- button to move and 
select the day to show puffs. Also you can press the ‘Reset’ button to clear all the puffs including 
total puffs on the main interface.
ID CHECK: The batch code for the product.
EXIT: Back to main menu.

Indication and Protection:

Swedish

Användning:
1. Slå på/av: Öppna batteriluckan och placera ett 18650-batteri i batterifacket på korrekt sätt, stäng 
    sedan uckan undertill. Tryck på aktiveringsknappen 5 gånger i snabb följd för att slå på och stänga 
    av enheten. 
    Obs: 
           Av säkerhetsskäl ska du inte använda batterier med trasigt hölje.
             Se till att du använder 18650-batterier med hög kapacitet och en stadig urladdningsström på 
          minst 25A.

Spanish

Cómo usarlo:
1. Encendido/apagado: Abra la tapa de la batería y coloque una batería 18650 en el cuerpo de la batería 
    de forma correcta, luego cierre la tapa inferior. Pulse el botón de encendido 5 veces en rápida 
    sucesión para encender y apagar el dispositivo.
            Tenga cuidado de no utilizar la batería con la cubierta rota por seguridad.
             - Asegúrese de utilizar baterías 18650 de gran capacidad, cuya corriente de descarga continua 
         debe ser superior a 25A.
2. Bloqueo/desbloqueo del botón de disparo: Presione el botón de bloqueo hacia arriba para bloquear 
    el botón de disparo y presiónelo hacia abajo para desbloquearlo.
3. Ajustes de potencia: Pulse el botón '＋'/'-' para ajustar la potencia directamente.
4. Vapear: Conecta el atomizador a la batería. Mantenga presionado el botón de disparo para vapear, 
    se encenderá la luz mientras tanto. Suelte el botón para parar y la luz se apagará.
5. Botones de regulación de bloqueo/desbloqueo: En el estado de encendido, pulse el botón de disparo 
    3 veces en rápida sucesión para bloquear/desbloquear los botones '+' y '-'.
6. Función de puerto USB-C: El puerto USB-C se puede utilizar para cargar y actualizar el firmware. 
    Lo mejor es sacar las celdas y cargarlas a través del cargador externo.
7. Cambiar la funda de la batería: Abra la tapa de la batería y tire hacia abajo la funda de la batería. 
    Preste atención a la orientación de la muesca durante la instalación.

Configuración general:
Cuando el dispositivo está encendido, pulse los botones '+' y '-' simultáneamente para entrar al menú 
principal.
Pulse el botón "+" o "-" repetidamente para cambiar entre (1) AST MODE, (2) AI MODE (3) COLOR,
 (4) PUFF, (5) COMPROBACIÓN DE ID, y (6) SALIR.

AST MODE: Cuando el AST mode está activado, el dispositivo detendrá la salida automáticamente y 
mostrará "EMPTY PLEASE REFILL" en la pantalla inmediatamente después de detectar que no hay 
e-liquid dentro. Así, la bobina está protegida contra el disparo en seco.
AI MODE: Cuando el AI mode está activado, el dispositivo recomendará la mejor potencia para la 
bobina basada en su uso. Usted podrá ajustar la potencia dentro de un rango limitado pulsando el 
botón +/-. La nueva potencia se guardará automáticamente después de dos bocanadas sucesivas. 
Luego se actualizará la mejor potencia.
COLOR: Dispone de 5 colores temáticos para la interfaz de usuario y la luz a elegir. La opción "Loop" 
significa el color rojo para la interfaz de usuario y la luz sigue cambiando entre 7 colores. La opción 
"Off" significa color rojo para la interfaz de usuario y sin luz.
PUFF: Se registrarán las bocanadas de los últimos 7 días. Puedes utilizar el botón +/- para moverte y 
seleccionar el día en el que se mostrarán las bocanadas. También puede pulsar el botón "Reset" para 
borrar todas las bocanadas incluyendo el total de bocanadas en la interfaz principal.
ID CHECK: El código de lote del producto.
SALIR: Volver al menú principal.

Indicación y protección:
Alerta de ausencia de atomizador: Si el dispositivo detecta que no hay atomizador, la pantalla mostrará 
"No Atomizer".
Alerta de cortocircuito del atomizador: Si se utiliza una bobina cuya resistencia es inferior a 0,05ohm, 
aparecerá " SHORT ATOMIZER ".
Dispositivo demasiado caliente: si se produce un cortocircuito o la temperatura del dispositivo supera la 
temperatura de alerta, aparecerá " DEVICE TOO HOT".
Bloqueo de la batería: Si el voltaje de la batería es inferior a 3,1V, aparecerá "BATTERY LOCK". Cargue 
la batería para reactivarla.
Batería baja: Si el voltaje del dispositivo es inferior a 2,5V durante el vapeo, aparecerá 
" BATTERY LOW ". Cargue la batería para reactivarla.
Protección contra el exceso de tiempo: Si el tiempo de vapeo supera los 10 segundos, la pantalla 
mostrará "OVER 10S" y la salida se cortará automáticamente.
Protección AST: Cuando la protección AST está activada, el dispositivo detendrá la salida 
automáticamente y mostrará "PLEASE REFILL" en la pantalla cuando detecte que no hay e-liquid en 
su interior. 
Función AI: Cuando se conecta el atomizador con la batería en el estado de encendido, se mostrará la 
resistencia y el rango de potencia de la bobina. Cuando se desconecta el atomizador con la batería, 
aparecerá "COIL DETACHED".

Garantía
Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la política de garantía. No nos hacemos 
responsables de cualquier daño causado por un error del usuario.
Esta garantía sólo es válida para los productos WISMEC auténcticos que están dentro del periodo de 
garantía desde la fecha de compra por el usuario final.

Atención
1. Mantener fuera del alcance de los niños.
2. Este producto no está recomendado ser utilizado por los jóvenes, los no fumadores, las mujeres 
embarazadas o en período de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicación
1. Haga reparar su dispositivo únicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya 
    que podría provocar daños o lesiones personales.
2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podría dañarse. 
    La temperatura de funcionamiento apropiado está dentro de 0°C a 45°C durante la carga y 
    -10°C a 60°C mientras está en uso.
3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos
1. Este producto puede ser peligroso para la salud.
2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar 
    el e-líquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

Generelle indstillinger:
Når enheden er tændt, tryk på ’+’ og ’-’-knapperne samtidigt for at komme ind på hovedmenuen.
Tryk på ’+’ eller ’-’-knappen flere gange for at skifte mellem (1) AST MODE, (2) AI MODE, (3) COLOR,
 (4) PUFF, (5) ID CHECK, og (6) EXIT. Tryk én gang på aktiveringsknappen for at bekræfte. Under deres 
undermenuer, kan du trække på den regulerende knap +/- for at flytte eller justere, og derefter trykke på 
aktiveringsknappen for at bekræfte.

AST MODE: Når AST mode er til, vil enheden stoppe sit output automatisk og vise ’’EMPTY PLEASE 
REFILL’’ på skærmen, når den opdager manglende e-væske indeni. Coilen er der derfor beskyttet mod 
et tørt sug.
AI MODE: Når AI mode er til, vil enheden foreslå den bedste mængde watt baseret på dit brug. Du kan 
stadig justere mængden af watt indenfor et begrænset omfang, ved at trykke på +/-. Den nye mængde 
watt bliver automatisk gemt efter to sug. Derefter vil den bedste mængde watt blive opdateret.
FARVE: Der er 5 temafarver for brugerinterfacet og lyset, som du kan vælge mellem. ’Loop ’-muligheden 
betyder rød farve i brugerinterfacet, mens lyset bliver ved med at skifte mellem 7 farver. ’Off’-muligheden 
betyder rød farve i brugerinterfacet og intet lys.
SUG: Dampsugende fra de sidste 7 dage bliver gemt. Du kan bruge ’+/-’-knappen til at vælge mellem 
dagene, hvor du kan se sug fra. Du kan også bruge ’Reset’-knappen til at fjerne alle sug inklusiv den 
totale mængde sug i hovedgrænsefladen.
ID TJEK: Batchkoden for produktet
EXIT: Tilbage til hovedmenuen

Indikation og beskyttelse:
Ingen forstøver alarm: Hvis enheden ikke registrerer en forstøver, viser skærmen “No Atomizer”.
Kort forstøver alarm: Hvis du bruger en coil med en modstand på under 0.05ohm med denne enhed, 
vil “SHORT ATOMIZER” dukke op.
Enhed For Varm: Når enhedens temperatur bliver for høj, vil skærmen vise “DEVICE TOO HOT”.
Batteri-lås: Hvis spændingen i batteriet er under 3.1V vil skærmen vise ¨’’BATTERY LOCK’’. Skift 
batteriet for at genaktivere.
Lav strøm: Hvis spændingen i batteriet er under 2.5V under dampning, vil skærmen vise 
’’BATTERY LOW’’. Skift batteriet for at genaktivere.
Overtidsbeskyttelse: Når der bliver dampet i mere end 10 sekunder, vil skærmen vise ’’OVER 10S’’ og 
outputtet stopper automatisk.
AST Beskyttelse: Når AST er til, vil enheden stoppe outputtet automatisk og vise ’’PLEASE REFILL’’ på 
skærmen, lige når den opdager manglende e-væske.
AI Funktion: Når forstøveren tilsluttes med batteri i tændt tilstand, vil den vise modstangen og 
effektområdet for coilen. Npr du fjerne forstøveren med batteriet, viser skærmen ’’COIL DETACHED’’.

Garanti
Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader 
forårsaget af brugerfejl.
Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra købsdagen af 
slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold væk fra børn.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med 
    allergi eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation
1. Få kun dit product repareret af Wismec. Forsøg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller 
    personskade kan forekomme.
2. Lad ikke produktet ligge ved høj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet. 
    Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold væk fra vand. 

Mulige bivirkninger
1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.
2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bør bruge juice med lavere nikotinindhold 
    eller juice uden nikotin.

Danish

Sådan gør du:
1. Tænd/sluk: Åbn batteri-coveret og sæt en 18650 celler med høj effekt i batterikroppen på den korrekte 
    måde, og luk derefter bunden. Tryk på aktiveringsknappen 5 gange hurtigt efter hinanden for at tænde 
    og slukke enheden.
    Noter: 
             Brug ikke et ødelagt batteri af sikkerhedsmæssige årsager.
             Sørg for, at du bruger 18650 med høj effekt, der har en kontinuerlig afladningsstrøm på over 25A.
2. Aktiveringsknap lås/aflås: Tryk låseknappen op for at låse aktiveringsknappen og tryk den ned for at 
    aflåse.
3. Watt-indstillinger:Klik på ‘＋’/‘－’-knappen for at justere watt direkte. 
4. Dampning: Sæt forstøveren på batteriet. Tryk på aktiveringsknappen og hold den nede for at dampe, 
    og der tændes lys. Slip knappen for at stoppe, og lyset slukkes.
5. Regulerende knapper lås/aflås: Når enheden er tændt, tryk på aktiveringsknappen 3 gange hurtigt for 
    at låse/aflåse ’+’ og ’-’-knapperne.
6. USB-C port funktion: USB-C porten kan bruges til at oplade og til at opgradere firmware. Det er bedre 
    at tage batterierne ud og oplader dem med en ekstern oplader.
7. Skift batteri-sleeve: Åbn batteri-coveret og træk batteri-sleevet ned. Læg mærke til hakjusteringen 
    under installationen.

Hoe te gebruiken:
1. In-/uitschakelen: Open het batterijklepje en plaats één hoog tarief 18650-cel op de juiste manier in 
    het batterijhuis, sluit vervolgens het bodemdeksel. Druk de vuurknop 5 keer snel na elkaar in om het 
    apparaat aan en uit te zetten. 
    Opmerking: 
             Gelieve te zijn zorgvuldig om geen batterij met gescheurde dop voor veiligheid te gebruiken.
             Zorg ervoor dat u 18650-batterijen met een hoge capaciteit gebruikt, waarvan de continue 
          ontlaadstroom hoger moet zijn dan 25A.
2. Vuurknop vergrendelen/ontgrendelen: Duw de vergrendelknop omhoog om de vuurknop te 
    vergrendelen en duw hem omlaag om te ontgrendelen.
3. Wattage-instellingen: Klik op '＋'/'-' knop om het wattage direct aan te passen. 
4. Vaping: Bevestig de atomizer aan de batterij. Druk en houd de vuurknop ingedrukt om te vapen, en 
    het licht zal ondertussen branden. Laat de knop los om te stoppen en het licht zal uit zijn. 
5. Regulerende knoppen vergrendelen / ontgrendelen: Druk in de inschakelstand 3 keer snel achter 
    elkaar op de vuurknop om de '+' en '-' knoppen te vergrendelen/ontgrendelen.
6. USB-C-poort functie: De USB-C-poort kan worden gebruikt voor het opladen en upgraden van 
    firmware. Het is beter om de cellen eruit te halen en ze op te laden via een externe lader.
7. Verwissel de batterij koker: Open de batterijklep en trek de batterij koker naar beneden. Let bij het 
    plaatsen op de uitlijning van de inkeping.

Algemene instellingen:
Als het apparaat is ingeschakeld, drukt u tegelijkertijd op de knoppen '+' en '-' om het hoofdmenu te 
openen.
Druk eenmalig op de '+' of '-' toets om te schakelen tussen (1) AST MODE, (2) AI MODE, (3) KLEUR,
 (4) PUFF, (5) ID CHECK, en (6) EXIT. Druk eenmaal op de vuurknop om te bevestigen. In hun 
submenu's kunt u op de +/- regelknop drukken om te verplaatsen of aan te passen, en vervolgens op de 
vuurknop drukken om te bevestigen.

AST MODE: Wanneer de AST mode is ingeschakeld, zal het apparaat de uitvoer automatisch stoppen 
en " LEEG AUB Hervullen" op het scherm weergeven direct nadat het detecteert dat er geen e-vloeistof 
in zit. Zo wordt de coil beschermd tegen droog gebruik.
AI MODE: Wanneer de AI mode is ingeschakeld, zal het apparaat het beste wattage voor de spoel 
aanbevelen op basis van uw gebruik. U kunt nog steeds het wattage aanpassen binnen een beperkt 
bereik door op de +/- knop te drukken. Het nieuwe wattage zal automatisch worden opgeslagen na twee 
opeenvolgende trekjes. Daarna zal het beste wattage worden bijgewerkt.
KLEUR: Er zijn 5 themakleuren voor de gebruikersinterface en het licht beschikbaar om te kiezen. De 
"Loop"-optie betekent rode kleur voor de gebruikersinterface en het licht blijft schakelen tussen 7 
kleuren. De "uit" optie betekent rode kleur voor de gebruikersinterface en geen licht.
PUFF: De vaping puffs van de afgelopen 7 dagen zal worden opgenomen. U kunt gebruik maken van 
de + / - knop om te verplaatsen en selecteer de dag om puffs tonen. Ook kunt u op de knop 'Reset' om 
alle puffs inclusief de totale puffs op de belangrijkste interface te wissen.
ID CHECK: De partijnummer voor het product.
EXIT: Terug naar het hoofdmenu.

Aanwijzing en Bescherming:
Geen verstuiver waarschuwing: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt op het scherm
"Geen verstuiver".
Korte verstuiver waarschuwing: bij gebruik van een coil waarvan de weerstand lager is dan 0.05ohm 
met het apparaat, " KORTE Verstuiver " zal verschijnen.
Te heet apparaat: indien kortsluiting of de temperatuur van het apparaat boven de 
waarschuwingstemperatuur komt, zal " APPARAAT TE HEET" verschijnen.
Batterij vergrendeling: Als de spanning van de batterij lager is dan 3.1V, zal "BATTERIJ VERGENDLING:"
 verschijnen. Laad de batterij op om deze weer te activeren.
Batterij bijna leeg: Als de spanning van het apparaat tijdens het vapen onder de 2,5V komt, verschijnt 
" BATTERIJ BIJNA LEEG". Laad de batterij op om deze weer te activeren.
Bescherming tegen overtijd: Elke keer als vaping tijd meer dan 10 seconden, zal het scherm weer te 
geven "OVER 10S" en de uitvoer wordt automatisch uitgeschakeld.
AST Bescherming: Wanneer AST is ingeschakeld, zal het apparaat de uitvoer automatisch stoppen en
" AUB HERVULLEN " op het scherm weergeven direct nadat het detecteert dat er geen e-vloeistof in zit. 
AI Functie: Wanneer de verstuiver met batterij in de ingeschakelde toestand wordt bevestigd, zal het de 
weerstand en het vermogensbereik van de coil weergeven. Wanneer u de verstuiver met de batterij 
losmaakt, verschijnt " SPOEL AFGESLOTEN ".

Garantie
Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid.  Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.
Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt 
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker. 

Waarschuwing
1. Buiten bereik van kinderen houden.
2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die 
    borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden. 

Contra-indicatie
1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er 
    schade of letsel kan worden opgelopen.
2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product 
    kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C 
    en 60°C tijdens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water. 

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen 
    minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.

Dutch

Общие настройки:
Нажмите одновременно кнопки ‘+’ и ‘-’ при включении , чтобы войти в главное меню.
Нажмите кнопку ‘+’ или ‘-’ несколько раз для переключения между (1) AST MODE, (2) AI MODE, 
(3) COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK и (6) EXIT. . Нажмите кнопку пожарной сигнализации один раз 
для подтверждения. В их подменю вы можете нажать кнопку +/- для перемещения или 
регулировкиа. Затем нажмите кнопку пожарной сигнализации для подтверждения.

РЕЖИМ AST: Когда режим AST включен, устройство автоматически остановит вывоз и отобразит 
на экране сообщение «EMPTY PLEASE REFILL» сразу после того, как обнаружит, что внутри нет 
жидкости для электронных сигарет.Таким образом, катушка защищена от сухого удара.
РЕЖИМ AI: когда режим AI включен, устройство будет рекомендовать лучшую мощность для 
катушки в соответствии с вашим использованием. Вы все еще можете регулировать мощность в 
ограниченном диапазоне, нажимая кнопку +/-. После двух последовательных затяжек новая 
мощность будет автоматически сохранена. Тогда лучшая мощность будет обновлена.
ЦВЕТ: для пользовательского интерфейса доступно 5 цветов темы и подсветка. Параметр “Loop” 
означает, что пользовательский интерфейс является красным. И свет постоянно меняется между 
7 цветами. Параметр “Off” означает, что пользовательский интерфейс является красным, но без 
света.
PUFF: будут записаны затяжки за последние 7 дней. Вы можете использовать кнопки +/- для 
перемещения и выбрать дату затяжки. Вы также можете нажать кнопку ‘Reset’, чтобы очистить 
информацию затяжки в главном интерфейсе, включая количество затяжки.
ПРОВЕРКА ID: номер партии продукта.
ВЫХОД: вернуться в главное меню.

Индикация и защита:
Напоминание об отсутствии распылителя: если устройство обнаруживает, что распылитель 
отсутствует, на экране отображается сообщение “Нет распылителя”.
Напоминание о коротком замыкании распылителя: если с устройством используется катушка с 
сопротивлением ниже 0,05 Ом, появится «КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ».
Устройство слишком горячее: при коротком замыкании или превышении температуры устройства 
отображается сообщение «УСТРОЙСТВО СЛИШКОМ ГОРЯЧЕЕ».
Блокировка батареи: если напряжение батареи ниже 3,1 V, появится сообщение 
«БЛОКИРОВКА БАТАРЕИ». Зарядите аккумулятор, чтобы он снова включился.
Низкий заряд: если напряжение устройства ниже 2,5 V во время вейпинга, появится сообщение 
«НИЗКИЙ ЗАРЯД». Зарядите аккумулятор, чтобы он снова включился.
Защита от превышения времени: если всасывания превышает 10 секунд, на экране отображается 
«БОЛЕЕ 10 секунд», и вывоз автоматически отключается.
Защита AST: при включении AST устройство автоматически прекращает вывоз после обнаружения 
отсутствия дыма внутри, тогда отображается на экране сообщение “ПОЖАЛУЙСТА, ДОПОЛНИТЕ”.
Функция AI: когда распылитель с батареей подключен в состоянии питания, будут отображаться 
сопротивление и диапазон мощности катушки. Когда распылитель снят с аккумулятором, появится
“COIL DETACHED”.

Внимание
1. Хранить в местах, недоступных для детей.
2. Устройство не рекомендутся для использования некурящими.

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any 
damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of 
purchase by the end user. 

Warning
1. Keep out of reach of children.
2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or 
    breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication
1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as 
    damage or personal injury may occur.
2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. 
    The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C
     while in use.
3. Keep away from water. 

Possible adverse effects
1. Use of this product may cause damage to health.
2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with 
    lower nicotine content or no nicotine.

French

Comment utiliser:
1. Mise sous/hors tension: Ouvrez le couvercle de la batterie et mettez une cellule 18650 à haut débit 
    dans le corps de la batterie de manière correcte, puis fermez le couvercle inférieur. Appuyez sur le 
    bouton de tir 5 fois de suite pour allumer et éteindre l’appareil.
    Remarque:
         Veillez à ne pas utiliser de batteries dont la coque est déchirée pour des raisons de sécurité.
         Assurez-vous d’utiliser des batteries 18650 à haut débit dont le courant de décharge continu doit 
         être supérieur à 25A.
2. Verrouillage/déverrouillage du bouton de tir: Poussez le bouton de verrouillage vers le haut pour 
    verrouiller le bouton de tir et poussez-le vers le bas pour le déverrouiller.
3. Réglages de la puissance: Cliquez sur le bouton «+» / «-» pour régler directement la puissance.
4. Vapotage: Fixez l’atomiseur à la batterie. Appuyez et maintenez le bouton de tir pour fumer, et le 
    voyant lumineux s’allumera pendant ce temps. Relâchez le bouton pour arrêter et le voyant 
    lumineux s’éteint.
5. Verrouillage/déverrouillage des boutons de réglage: En état de marche, appuyez sur le bouton de tir 
    3 fois en succession rapide pour verrouiller/déverrouiller les boutons «+» et «-».
6. Fonction de port USB-C: Le port USB-C peut être utilisé pour la recharge et la mise à niveau du 
    micrologiciel. Il est préférable de sortir les cellules et de les charger via un chargeur externe.
7. Changement du manchon de la batterie: ouvrez le couvercle de la batterie et tirez vers le bas le 
    manchon de la batterie. Faites attention à l’alignement des encoches pendant l’installation.

Paramètres généraux:
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez simultanément sur les boutons «+» et «-» pour accéder au 
menu principal.
 Appuyez une fois sur le bouton «+» ou «-» pour basculer entre (1) AST MODE, (2) AI MODE, (3) 
COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK, et (6) EXIT. Appuyez une fois sur le bouton de tir pour confirmer. 
Dans leurs sous-menus, vous pouvez appuyer sur le bouton de réglage +/- pour déplacer ou régler, 
puis appuyer sur le bouton de tir pour confirmer.

AST MODE: Lorsque le AST mode est activé, l’appareil arrête automatiquement la sortie et affiche 
«EMPTY PLEASE REFILL» sur l’écran dès qu’il détecte qu’il n’y a plus d’e-liquide à l’intérieur. Ainsi, 
la bobine est protégée contre les coups secs.
AI MODE: Lorsque le mode AI est activé, l’appareil recommande la meilleure puissance pour la bobine 
en fonction de votre utilisation. Vous pouvez toujours ajuster la puissance dans une plage limitée en 
appuyant sur le bouton +/-. La nouvelle puissance sera automatiquement sauvegardée après deux 
bouffées successives. Ensuite, la meilleure puissance sera mise à jour.
COLOR: Il y a 5 couleurs de thème pour l’interface utilisateur et la lumière disponible à choisir. L’option 
«Loop» signifie que l’interface utilisateur est de couleur rouge et que la lumière change constamment 
parmi les 7 couleurs. L’option «Off» signifie que l’interface utilisateur est de couleur rouge et qu’il n’y a 
pas de lumière.
PUFF: Les bouffées de vapotage des 7 derniers jours sont enregistrées. Vous pouvez utiliser le 
bouton +/- pour déplacer et sélectionner le jour où les bouffées doivent être affichées. Vous pouvez 
également appuyer sur le bouton «Reset» pour effacer toutes les bouffées, y compris le total des 
bouffées sur l’interface principale.
ID CHECK: Le code de lot du produit.
EXIT: Retour au menu principal.

Indication et protection:
Alerte sans atomiseur: Si l’appareil ne détecte aucun atomiseur, l’écran affiche «No Atomizer».
Alerte atomiseur court: Si vous utilisez une bobine dont la résistance est inférieure à 0,05ohm avec 
l’appareil, le message «SHORT ATOMIZER» s’affiche.
Appareil trop chaud: en cas de court-circuit ou si la température de l’appareil dépasse la température 
d’alerte, le message «DEVICE TOO HOT» s’affiche.
Verrouillage de la batterie: Si la tension de la batterie est inférieure à 3,1 V, le message 
«BATTERY LOCK» s’affiche. Chargez la batterie pour la réactiver.
Batterie faible: Si la tension de l’appareil est inférieure à 2,5V pendant le vapotage, le message 
«BATTERY LOW» s’affiche. Chargez la batterie pour la réactiver.
Protection contre les dépassements de durée: Chaque fois que la durée de vapotage dépasse 
10 secondes, l’écran affiche «OVER 10S» et la sortie se coupe automatiquement.
Protection AST: Lorsque la fonction AST est activée, l’appareil arrête automatiquement la sortie et 
affiche «PLEASE REFILL» sur l’écran dès qu’il détecte qu’il n’y a plus d’e-liquide à l’intérieur.
Fonction AI: Lorsque vous fixez l'’atomiseur avec la batterie en état de marche, il affiche la résistance 
et la plage de puissance de la bobine. Lorsque vous détachez l’atomiseur avec la batterie, 
«COIL DETACHED» s’affiche.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaître la politique de garantie. Nous ne sommes 
pas responsables des dommages causés par l'erreur de l'utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la période de garantie 
à compter de la date d'achat par l'utilisateur final.

Attention
1. Tenir hors de la portée des enfants.
2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou 
    allaitantes, les personnes allergiques/sensibles à la nicotine.

Contre-indication
1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même 
    car des dommages ou des blessures peuvent se produire.
2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car cela pourrait 
    endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de 0°C à 45°C pendant la 
    charge et de -10°C à 60°C en cours d'utilisation.
3. Conserver à l'écart de l'eau.

Effets indésirables possibles
1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.
2. Pour les personnes ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé 
    d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.

German

Wie benutzt man
1. Ein-/Ausschalten: Öffnen Sie den Batteriefachdeckel und setzen Sie eine 18650-Hochleistungsbatterie 
    ordnungsgemäß in das Gerät ein, und schließen Sie den Batteriefachdeckel. Das Gerät kann durch 
    5-maliges, schnell aufeinanderfolgendes Drücken der Feuertaste ein- und ausgeschaltet werden.
    Bemerkung:
          Bitte achten Sie aus Sicherheitsgründen darauf, keinen Akku mit zerrissener Hülle zu verwenden.
          Bitte stellen Sie sicher, dass Sie hochleistungsfähige 18650-Akkus verwenden, deren 
          kontinuierlicher Entladestrom über 25 A liegen sollte.
2. Feuertaste Sperren/Entsperren: Drücken Sie die Lock-Taste nach oben, um die Feuertaste zu 
    verriegeln, und nach unten, um sie zu entriegeln.
3. Wattleistung einstellen: Klicken Sie auf die '＋'/'-'-Taste, um die Wattzahl direkt einzustellen.
4. Vaping: Schließen Sie den Zerstäuber an die Batterie an. Drücken und halten Sie die Feuertaste zu 
    verdampfen, und Licht wird auf inzwischen sein. Lassen Sie die Taste zu stoppen und das Licht wird 
    aus sein.
5. Steuerungstasten Sperren/Entsperren: Drücken Sie im eingeschalteten Zustand die Feuertaste 
    dreimal kurz hintereinander, um die Tasten "+" und "-" zu sperren bzw. zu entsperren.
6. Funktion des USB-C-Anschlusses: Der USB-C-Anschluss kann zum Laden und Aktualisieren der 
    Firmware verwendet werden. Es ist besser, die Zellen herauszunehmen und sie über ein externes 
    Ladegerät aufzuladen.
7. Auswechseln der Akkuhülle: Öffnen Sie den Akkudeckel und ziehen Sie die Akkuhülle nach unten. 
    Achten Sie beim Einbau auf die Ausrichtung der Kerben.

Allgemeine Einstellungen:
Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie gleichzeitig die Taste "+" und "-"gedrückt, um das 
Hauptmenü aufzurufen.
Drücken Sie wiederholt die Taste + oder -, um zwischen (1) AST MODE, (2) AI MODE, (3) COLOR, 
(4) PUFF, (5) ID CHECK, (6) EXIT auszuwählen, und drücken Sie einmal die Feuertaste, um Ihre 
Auswahl zu bestätigen. In den Untermenüs können Sie die Taste +/- drücken, um sie zu verändern 
oder anzupassen, und zur Bestätigung einmal die Feuertaste drücken.

AST MODE: Wenn der AST mode aktiviert ist, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe und zeigt 
"EMPTY PLEASE REFILL" auf dem Bildschirm an, sobald es feststellt, dass keine E-Flüssigkeit mehr 
vorhanden ist. So wird die Spule von trockenen Hit geschützt.
AI MODE: Wenn der AI mode aktiviert ist, empfiehlt das Gerät die beste Wattzahl für den Coil auf der 
Grundlage Ihrer Nutzung. Sie können die Wattzahl immer noch innerhalb eines begrenzten Bereichs 
durch Drücken der Taste +/- einstellen. Die neue Wattzahl wird nach zwei aufeinanderfolgenden Zügen 
automatisch gespeichert. Dann wird die beste Wattzahl aktualisiert.
COLOR: Es gibt 5 Themenfarben für die Benutzer-Schnittstelle und das Licht zur Auswahl. Die Option 
"Loop" bedeutet rote Farbe für die Benutzer-Schnittstelle und das Licht wechselt ständig zwischen 
7 Farben. Die Option "Off" bedeutet rote Farbe für die Benutzer-Schnittstelle und kein Licht.
PUFF: Die Züge der letzten 7 Tage werden aufgezeichnet. Sie können die +/- Taste verwenden, um den 
Tag auszuwählen, an dem die Züge angezeigt werden sollen. Sie können auch die Taste " Reset " 
drücken, um alle Züge einschließlich der gesamten Züge auf der Hauptschnittstelle zu löschen.

Russian

Как пользоваться:
1. Включение / выключение питания: откройте крышку аккумулятора и правильно вставьте 
    высокопроизводительный аккумулятор 18650 в корпус, затем закройте нижнюю крышку. Быстро 
    нажмите кнопку пожарной сигнализации 5 раз, чтобы включить и выключить устройство.
    Примечание:
          Не используйте батареи с порванными корпусами в целях безопасности.
          Убедитесь, что вы используете высокопроизводительный аккумулятор 18650 с постоянным
          током разряда выше 25 А.
2. Блокировка / разблокировка кнопки пожарной сигнализации: нажмите кнопку блокировки вверх, 
    чтобы заблокировать кнопку пожарной сигнализации, и нажмите кнопку блокировки вниз, чтобы 
    разблокировать её.
3. Настройки мощности: нажмите кнопку‘＋’ / ‘-’, чтобы напрямую отрегулировать мощность.
4. Вейпинг: Установите распылитель на аккумулятор. Нажмите и удерживайте кнопку пожарной 
    сигнализации, чтобы начать курить, и тем временем будет гореть свет. Отпустите кнопку, чтобы 
    остановиться, и свет погаснет.
5. Отрегулируйте ключ для блокировки / разблокировки: нажмите кнопку пожарной сигнализации 
    3 раза подряд при включении, чтобы заблокировать / разблокировать кнопки ‘+’ и ‘-’.
6. Функция порта USB-C: порт USB-C можно использовать для зарядки и обновления прошивки. 
    Лучше всего вынуть аккумулятор и зарядить его через внешнее зарядное устройство.
7. Замените батарейный отсек: откройте крышку батарейного отсека и потяните батарейный отсек 
    вниз. Обратите внимание на совмещение выемки во время установки.

Italian

Come usarlo:
1. Accensione/spegnimento: Apri il coperchio della batteria e inserisci batterie 18650 nel corpo della 
    batteria nel modo giusto, poi chiudi il coperchio sul fondo. Premi il pulsante 5 volte in rapida 
    successione per accendere/spegnere il dispositivo.
   Note:
             Non utilizzare la batteria con la cover danneggiata per sicurezza
             Assicurati di utilizzare batterie 18650 la cui corrente dovrebbe essere oltre 25A
2. Bloccare/sbloccare il pulsante d’accensione: Premi il pulsante verso l’alto per bloccare il pulsante di 
    accensione e verso il basso per sbloccarlo  
3. Impostare il wattaggio: premere il pulsante ‘＋’/‘－’ per impostare direttamente il vattaggio
4. Vaporizzare: Collegare l’atomizzatore alla batteria. Premi e tieni premuto il pulsante d’accensione 
    per vaporizzare e l’accensione sarà istantanea. Rilascia il pulsante per fermarlo e la luce si spegnerà.
5. Blocca/sblocca i pulsanti di regolazione: nello stato “Acceso”, premi il pulsante accensione 3 volte in 
    rapisa successione per bloccare/sbloccare i pulsanti ‘+’ e ‘-’
6. Funzioni porta USB-C: La porta USB-C deve essere usata per ricaricare ed aggiornare il firmware. 
    E’ meglio estrarre le batterie e caricarle attraverso il caricatore esterno.
7. Cambiare la batteria: Aprire il coperchio della batteria e spingere giù la batteria. Fare attenzione di 
    allinearla durante l’installazione.

Impostazioni Generali:
Quando il dispositivo è acceso, premi i pulsanti ‘+’ e ‘-’ simultaneamente per entrare nel menu principale.
Premi il pulsante ‘+’ o ‘-’ una volta ripetutamente per muoverti tra (1) AST MODE, (2) AI MODE, 
(3) COLOR, (4) PUFF, (5) ID CHECK, e (6) EXIT. Premi il pulsante di accensione una volta per 
confermare. Nei sotto menu, puoi premere i pulsanti di regolazione +/-per muoverti o regolare, per 
premi il pulsante di accensione per confermare.

MODALITA’ AST: Quando la modalità AST è attiva, il dispositivo interrompe l’erogazione 
automaticamente e mostra la scritta “VUOTO, RICARICARE” nel display dopo che ha rilevato la 
mancanza di e-liquido. Così la molla è protetta.
MODALITA’ AI: quando la modalità AI è attiva, il dispositivo impostail miglior wattaggio per la molla in 
base all’uso. Puoi comunque selezionare il migliore wattaggio entro un determinato limite premendo il 
pulsante +/-. Il nuovo wattaggio verrà automaticamente salvato dopo le due boccate successive. Poi il 
wattaggio migliore sarà aggiornato. 
COLORE: Ci sono 5 colori per l’interfaccia utente e per la luce tra cui scegliere. L’opzione “loop” indica 
che il rosso sarà usato per l’interfaccia utente e la luce cambierà colore tra 7 colori. L’opzione “off” 
significa che il colore rosso sarà usato per l’interfaccia utente e nessuna luce.
BOCCATE: le boccate dei 7 giorni precedenti vengono registrate. Puoi usare il pulsante +/-per muoverti 
e selezionare il giorno e mostrare le boccate. Puoi anche premere il pulsante ‘reset’ per cancellare le 
boccate totali dall’interfaccia principale.
CONTROLLO ID: id di serie del prodotto
USCITA: Ritorna al menu principale

Indicazione e Protezione:
Nessun Allarme per l’Atomizzatore: se il dispositivo non rileva l’atomizzatore. Il display mostra “nessun 
atomizzatore”
Allarme per un atomizzatore poco potente: se si usa una molla la cui resistenza è meno di 0.05ohm, 
appare la scritta “ATOMIZZATORE INSUFFICIENTE”
Dispositivo troppo caldo: quando il circuito corto o la temperatura del dispositivo sono troppo altre 
appare la scritta “DISPOSITIVO TROPPO CALDO”
Blocco della batteria: se il voltaggio della batteria è inferiore a 3.1V, appare “BLOCCO DELLA 
BATTERIA”. Ricarica la batteria per riattivarlo.
Batteria quasi Scarica: Se il voltaggio del dispositivo è inferiore a 2.5V durante la vaporizzazione appare 
la scritta “BATTERIA QUASI SCARICA”. Ricarica la batteria per riattivarlo.
Protezione temporizzata: Ogni volta che la vaporizzazione eccede i 10 secondi, il display mostra 
“OLTRE 10S” e l’erogazione si interrompe automaticamente.
Protezione AST: Quando AST è attivo, il dispositivo interrompe l’erogazione automaticamente e il 
display mostra “RICARICARE” dopo che ha rilevato che non c’è e-liquido all’interno.
Fuonzione AI: quando si collega l’atomizzatore con la batteria nella modalità accensione, mostra la 
resistenza e il range di potenza della molla. Quando rileva l’atomizzatore con la batteria appare la 
scritta “MOLLA RILEVATA”.

Garanzia
Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non siamo 
responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.
Questa garanzia è valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia è valido dalla 
data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini. 
2. L’uso di questo dispositivo non è raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne incinte o 
    in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione
1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il dispositivo 
    da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.
2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidità, in quanto ciò potrebbe
    danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata è da 0°C a 45°C durante la carica e 
    da -10°C a 60°C durante l'uso.
3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L’uso di questo prodotto può causare danni alla salute.
2. Per le persone con reazioni avverse dopo l'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare il 
    liquido con contenuto di nicotina più basso o senza nicotina.

German

ID CHECK: Die Artikelnummer des Produkts.
EXIT: Zurück zur Hauptschnittstelle.

Anzeige und Schutz:
Kein Zerstäuberalarm: Wenn das Gerät keinen Zerstäuber erkennt, wird auf dem Bildschirm 
"No Atomizer" angezeigt.
Niedriger Zerstäuberalarm: Wenn Sie eine Spule mit einem Widerstand von weniger als 0,05 Ohm mit 
dem Gerät verwenden, wird „Niedriger Zerstäuber (SHORT ATOMIZER)“ angezeigt.
Wartung beim Gerät zu heiß: Wenn ein Kurzschluss vorliegt oder die Temperatur des Geräts die 
Alarmtemperatur überschreitet, wird " DEVICE TOO HOT " angezeigt.
Akkuverriegelung: Wenn die Spannung des Geräts vor dem Dampfen unter 3,1 V liegt, wird 
„BATTERY LOCK“ angezeigt. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu aktivieren.
Akku fast leer: Wenn die Spannung des Geräts beim Dämpfen auf unter 2,5 V abfällt, wird 
„BATTERY LOW“ angezeigt. Laden Sie das Gerät auf, um es wieder zu aktivieren.
Überzeitschutz: Jedes Mal, wenn die Vaping-Zeit 10 Sekunden überschreitet, wird auf dem Bildschirm 
"Überzeit" angezeigt und der Ausgang wird automatisch abgeschaltet.
AST Schutz: Wenn AST eingeschaltet ist, stoppt das Gerät automatisch die Ausgabe und zeigt 
"PLEASE REFILL" auf dem Bildschirm an, sobald es feststellt, dass keine E-Flüssigkeit mehr 
vorhanden ist.
AI Funktion: Wenn Sie den Zerstäuber mit der Batterie im eingeschalteten Zustand verbinden, werden 
der Widerstand und der Leistungsbereich der Spule angezeigt. Wenn der Zerstäuber mit der Batterie 
zu lösen, wird "COIL DETACHED" angezeigt.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht für Schäden die durch 
unsachgemäße Nutzung verursacht wurden verantwortlich. 
Unsere Garantie ist nur gültig für original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von 
Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerät vor Kindern fernhalten
2. Das Gerät wird nicht empfohlen für Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mütter 
    sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin. 

Bitte Beachten  
1. Lassen Sie das Gerät nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu 
    reparieren, da Schäden oder Verletzungen auftreten können.
2. Setzen Sie das Gerät nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
    Beeinträchtigungen kommen kann. Das Gerät sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C 
    betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerät nicht Wasser aus.

Mögliche Nebenwirkungen 
1. Dieses Produkt kann sich schädlich auf Ihre Gesundheit auswirken. 
2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spüren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem 
    geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Japanese

使い方
1. 電源ON/OFF：バッテリーカバーを開けて、ハイレート18650バッテリーを正しく本体に挿入して、ボトムカ
    バーを閉めてください。ファイアボトムを5回素早く押すと、デバイスは電源ON/OFFになります。
　注意喚起：
             安全確保の為、ケースに破損があるバッテリーを使わないでください。
            必ずハイレート18650バッテリーを使って、25A以上の持続放電を確保してください。
2. ファイアボタンロック/アンロック：上へロックボタンを押すと、ファイアボタンロックになります。下へロッ
    クボタンを押すと、ファイアボタンアンロックになります。
3. W数値の設定：「+」/「-」ボタンをクリックすることで、W数値を調整することができます。
4. 吸引：アトマイザーをバッテリーに取り付けて、ファイアボタンを長押して吸引すると、ライトが点灯します。
    ボタンから手を放して、停止になり、ライトが滅灯します。
5. 調節ボタンロック/アンロック：通電状態でファイアボタンを3回素早く押すと、「+」/「-」ボタンロック/アンロ
    ックになります。
6. USB-Cポート機能：USB-Cポートを利用して充電、ファームウェアのグレードアップをすることができます。
    尚、バッテリーを取り外して、外部充電器を利用して充電してください。
7. バッテリースリーブの交換：バッテリーカバーを開けて、バッテリースリーブを下へ押して取り外してくださ
    い。取り付ける際に、バッテリーの向きを間違えないようにご注意ください。

一般設定：
デバイスが起動した後、同時に「+」と「-」ボタンを押して、メインメニューが表示されます。
「+」または「-」ボタンを押すことで、（1）ASTモード、（2）AIモード、（3）カラーモード、（4）パフモード、
（5）IDチェック、（6）EXITを変更することができます。ファイアボタンを再度押すと、確認完了になります。
その次のメニュー表示中に「+/-」ボタンを押すことで調整でき、ファイアボタンを再度押すと、確認完了にな
ります。

ASTモード： ASTモードがONになった場合、E-リキッドがないと検測され、自動的に出力停止になります。デ
ィスプレイで「E-リキッドがない。注入してください。」が表示されます。この場合、空焚きにならないようにコ
イル保護が動作します。
AIモード： AIモードがONになった場合、デバイスはご使用の状況に基づいて最適コイルW（ワット）数値を
推奨します。尚、「+/-」ボタンを押すことで既定の範囲内でW数値を調整することができます。2回連続パフし
たら、新しいW数値が自動的に保存されます。最適コイルW数値も最新の数値に更新されます。
カラー： ユーザーインターフェースとライトの色は5種類があり、ご自由にお選びください。「ループ」オプショ
ンの場合、ユーザーインターフェースは赤色になり、ライトは7色が自動的に変わります。「OFF」オプションの
場合、ユーザーインターフェースは赤色になり、ライトは滅灯します。
パフ： 過去7日間のパフは記録されます。「+/-」ボタンを押すことで、いずれの日のパフ記録を選択することが
できます。また、「リセット」ボタンを押すことで、メインユーザーインターフェースに表示されるパフ記録
（パフ総回数）をクリアすることができます。
IDチェック： 製品のロット番号です。
EXIT: メインメニューへ戻ります。

指示及び保護：
ノーアトマイザーアラーム：アトマイザーがないと検測された場合、スクリーンで「ノーアトマイザー」が表示
されます。
ショートアトマイザーアラーム：抵抗値が0.05オームより低いコイルをデバイスに取り付けて使用すると、
「ショートアトマイザー」が表示されます。
設備過熱：ショートが発生した場合、または設備温度がアラーム温度を超えた場合、「設備過熱」が表示され
ます。
バッテリーロック：バッテリー電圧が3.1Vより低くなった場合、「バッテリーロック」が表示されます。バッテリ
ーを充電すれば、動作再開になります。
バッテリー電力低下：吸引過程において、デバイスの電圧が2.5Vより低くなった場合、「バッテリー電力低下」
が表示されます。バッテリーを充電すれば、動作再開になります。
オーバータイム保護機能：毎回の吸引時間が10秒を超えた場合、スクリーンで「オーバー10秒」が表示され、
自動的に出力停止になります。
AST保護：ASTモードがONになった場合、E-リキッドがないと検測され、自動的に出力停止になります。
ディスプレイで「E-リキッドがない。注入してください。」が表示されます。
AI機能：通電状態で、バッテリーの付くアトマイザーを取り付けたら、コイルの抵抗値とワット範囲が表示さ
れます。アトマイザーとバッテリーが分離されたら、「コイル分離」と表示されます。

保証
保証規定については WISMEC 販売店にお問い合わせください。ユーザーの間違った取り扱いによる損害
については責任を負いません。

警告
小児の手の届かないところに保管してください。

禁忌
1. 修理は Wismec にのみおまかせください。破損やけがの原因となるため、ユニットを自分で修理しようと
    しないでください。
2. 製品を高温多湿の場所に放置しないでください。製品が損傷する可能性があります。適切な動作温度は
    充電中は 0°C-45°C、使用中は -10℃-60℃ です。
3. 水に近づけないでください。

2. Lås/upplåsning av aktiveringsknappen: För upp låsknappen för att låsa aktiveringsknappen och för 
    ner den för att låsa upp den.
3. Watt-inställningar: Klicka på knappen ＋/–för att direkt justera effekten.
4. Vejping: Anslut förångaren till batteriet. Tryck på och håll in aktiveringsknappen för att vejpa, ljuset 
    slås samtidigt på. Släpp knappen för att sluta och ljuset släcks.
5. Lås/lås upp med reglerknappar: I påslaget läge, tryck på aktiveringsknappen 3 gånger i snabb följd 
    för att låsa upp/låsa knapparna ''+'' och ''-''..
6. Funktion för USB-C-porten:USB-C-porten kan användas för laddning och uppgradering av inbyggd 
    programvara. Det är bättre att ta ur batterierna och ladda dem med hjälp av en extern laddare.
7. Byt batterihylsa: Öppna batteriluckan och dra batterihylsan nedåt. När du sätter in batteriet, tänk på 
    att skårorna ska stämma överens med varandra.

Allmänna inställningar:
När enheten är påslagen, tryck samtidigt på knapparna "+" och "-" för att komma in på huvudmenyn.
Tryck på knappen "+" eller "-" upprepade gånger för att skifta mellan (1) AST MODE, (2) AI MODE, 
(3) FÄRG, (4) PUFF, (5) ID CHECK och (6) EXIT. Tryck på aktiveringsknappen en gång för att bekräfta. 
I deras undermenyer kan du trycka på den +/- på reglerknappen för att bytaeller justera, tryck därefter 
på aktiveringsknappen för att bekräfta.

AST MODE: När AST mode är aktiverat avbryter enheten automatiskt utmatningen och det står 
"TOMFYLL PÅ" på displayen när den upptäcker att det inte finns någon e-vätska kvar. På så sätt 
skyddas coilen från torrkörning.
AI MODE: När AI mode är aktiverat rekommenderar enheten den bästa wattstyrkan för coilen i enlighet 
med din användning. Du kan fortfarande justera wattmängden inom ett begränsat intervall genom att 
trycka på +/- knappen. Den nya wattstyrkan sparas automatiskt efter två på varandra följande inhalationer.
Därefter uppdateras den bästa wattstyrkan.
FÄRG: Du kan välja mellan 5 temafärger för användargränssnittet och ljuset. Alternativet "Loop" innebär 
röd färg för användargränssnittet och att ljuset kontinuerligt skiftar mellan 7 olika färger. Alternativet "Off"
 innebär röd färg för användargränssnittet och inget för ljuset.
INHALATION: De senaste 7 dagarnas inhalationer sparas. Du kan använda +/- knappen för att flytta 
och välja vilken dag som ska visas. Du kan också trycka på knappen ”Återställ” för att rensa alla 
inhalationer, inklusive totala antalet inhalationer i huvudgränssnittet.
ID CHECK: Produktens satsnummer.
EXIT: Tillbaka till huvudmenyn.

Indikation och skydd:
Varning vid ingen förångare: Om enheten upptäcker att det inte finns någon förångare visas "Ingen 
förångare" på displayen.
Varning vid svag förångare: Om du använder en spole vars motstånd understiger 0,05 ohm för enheten 
visas ”SVAG FÖRÅNGARE”.
Enheten är för varm: Vid kortslutning eller om enhetens temperatur överstiger varningstemperaturen 
visas ”ENHET FÖR VARM”.
Batterilås: Om batterispänningen understiger 3,1 V visas ”BATTERI LÅS". Ladda batteriet för att åter 
aktivera det.
Lågt batteri: Om spänningen i enheten understiger 2,5 V under vejping visas ”LÅGT BATTERI". Ladda 
batteriet för att åter aktivera det.
Övertidsskydd: Varje gång när vejpingtiden överstiger 10 sekunder visas ”ÖVER 10S" på displayen och 
utmatningen stängs av automatiskt..
AST Skydd: När AST är på stoppas enheten utmatningen automatiskt och visar ”FYLL PÅ" på displayen 
direkt när den upptäcker att det inte finns någon e-vätska inuti.
AI-Funktion: När du ansluter förångaren till ett batteri i påslaget läge visas coilens resistans och 
effektområde. När du kopplar bort förångaren från batteriet visas "COIL BORTKOPPLAD".

Garanti
Vänligen kontakta dina WISMEC-distributörer för garantipolicy. Vi ansvarar inte för fel som orsakats av 
användaren.
Garanting gäller endast äkta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar då 
slutanvändaren köper produkten.

Varning
1. Håll utom räckvidd för barn.
2. Användning av denna produkt rekommenderas inte för unga människor, icke-rökare, gravida eller 
    ammande kvinnor, personer som är allergiska känsliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation
1. Låt din produkt repareras endast av Wismec. Försök inte reparera enheten själv efrersom du kan 
    orsaka förstörelse eller personlig skada.
2. Lämna inte produkten i högtempererade eller fuktiga förhållanden, eftersom detta kan skada 
    produkten. Den föreslagna temperaturen är mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C till 60°C i 
    användning.
3. Håll borta från vatten.

Möjliga negativa verkningar
1. Denna produkt kan skada din hälsa.
2. För människor med negativa reaktioner efter användning av denna produkt, rekommenderar vi att 
    använda en vätska med lägre nikotinhalt eller ingen nikotin.

Manufacturer: JOYETECH (SHENZHEN) ELECTRONICS CO., LTD.
Address: Block 28 F1-F3, Block 29 F2, Heyi Beifang Tech
Industrial Park, Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China. 
MADE IN CHINA
Support: service@wismec.com

尺寸：255x350mm
材质：80g双铜 风琴折


