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REULEAUX TINKER Overview:
510 spring connector

Fire button

0.96inch color display

Regulatory button

Micro USB port

How to use:
1. Power on/off: Push forward the battery cover and put three high-rate 18650 cells into the
battery body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
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Note:
(1). Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
(2). Please be careful not to use battery with torn shell for safety.

2. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory buttons.
This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

3. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading firmware.
It is better to take out the cells and charge them through external charger.

4. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously
in shutdown state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen
from two kinds of angle through this operation.
General Settings: Main interface Main menu
1. When the device is on, press the fire
button 3 times in quick succession

to enter the main menu.

INFD EXIT
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2. Press the left or right regulatory button once repeatedly to shift among (1) MODE, (2) SET
and (3) INFO. Press the fire button to confirm. Under their sub-menus, you can choose
vaping mode, set parameters, turn on/off certain functions and so on in the same way (press
the left or right regulatory button to adjust and press the fire button to confirm).

3. After settings are complete, just move the EXIT to go back to the main interface.

) MODE

(2)
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PREHEAT TIMEOUT

(©]

itary Instru
Parameter Settings: Under VW mode, the wattage can be adjusted by pressing the
regulatory buttons, right to increase and left to decrease; Under TC/TCR mode, the
temperature can be adjusted by pressing the regulatory buttons, right to increase and left to

decrease.
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Note:

1. The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC
modes, the device will automatically switch to POWER mode.

3. When Kanthal coil is applied under TC/TCR mode, the device will also automatically switch
to POWER mode.

Sub-parameters: Under SUBPARA menu, PUFF (total vaping puffs), TIME (total vaping
seconds) and AMP (current amp) are included. You can choose one of them to be displayed
on the main interface.

Clock Setting: Under SET-CLOCK menu, you can set the time and date by pressing the right
regulatory button to move and left right regulatory button to adjust. (Note: When the device is
on, you can select the RTC mode under MODE-RTC menu. And you can check the time on
the main interface.)

Preheat Function: Preheat function allows the device to quickly heat up the coil at a higher
wattage with certain time limit. This function only works under VW mode.

Timeout Duration: Once the duration is set (like 5 seconds), when you hold the fire button
and vape over the pre-set time, it'll display “OVER 5S PROTECT” and shut down
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automatically. Press the fire button 5 times to restart.

About TCR Mode: In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the
parameters according to the TCR of coil.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Warranty
Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible
for any damage caused by user error.
This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date
of purchase by the end user.
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Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself
as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the
product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and
-10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the
juice with lower nicotine content or no nicotine.

7‘ English

Jak uzywac:

1. Zasilanie wtaczone/wytaczone: Wysun do przodu pokrywe baterii i umies¢ trzy wysokiej
jakosci ogniwa 18650 w obudowie baterii. Nacisnij przycisk fire 5 razy w krétkich odstepach
czasu, aby wiaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie.

Uwaga:

(1). Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowa¢ do
atomizera.

(2). Z powoddw bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong obudowa.

2. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie naci$nij dwa przyciski
sterowania, aby wigczy¢ lub wytaczy¢ funkcje blokady.

3. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania
oprogramowania uktadowego. Lepsza opcja jest wyciagnigcie baterii akumulatorowych i
tadowanie ich w osobnej tadowarce.

4. Pr ie trybu wys Nacisnigcie jednoczesnie lewego i prawego
przycisku sterowania, gdy urzadzenie jest wytaczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza o
180 stopni. Dzigki tej operacji mozesz patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Dodatkowe instrukcje:
Ustawienia parametréw: W trybie VW, mozna regulowa¢ moc naciskajac przyciski
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regulacyjne: w prawo, aby jg zwigkszy¢ lub w lewo, aby jg zmniejszy¢; W trybie TC/TCR,
mozna regulowac temperature naciskajac przyciski regulacyjne: w prawo, aby jg zwiekszy¢ i
w lewo, aby ja zmniejszy¢.

Uwaga:

1. Tryb TC-SS jest odpowiedni dla cewki SS316.

2. W przypadku korzystania z normalnej cewki lub gdy rezystancja uzytej cewki jest wyzsza
niz 1.5 oméw w trybach TC, urzadzenie automatycznie przetaczy sie w tryb ZASILANIA
(POWER).

3. Gdy zastosowano cewke Kanthala w trybie TC/TCR, urzadzenie automatycznie przetaczy
sig w tryb ZASILANIA (POWER).

Pod-parametry: W menu SUBPARA uwzgledniono PUFF (catkowite zacigganie podczas
palenia), TIME (faczny czas palenia w sekundach) i AMP (wzmacniacz pradu). Mozesz
wybrac¢ jedng z powyzszych opcji, aby wyswietlata sie na gtéwnym interfejsie.

Ustawianie zegara: W menu ZESTAW-ZEGARA mozna ustawi¢ godzine i date, naciskajac
prawy przycisk regulacyjny, aby przesuna¢ i lewy prawy przycisk regulacyjny, aby
dostosowac. (Uwaga: Gdy urzadzenie jest wigczone, mozesz wybraé tryb RTC w menu
MODE-RTC. Mozesz sprawdzi¢ czas w gtéwnym interfejsie.)

Funkcja wstepnego podgrzania: funkcja podgrzewania umozliwia szybkie nagrzanie cewki
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przy wyzszej mocy z okreslonym limitem czasu. Ta funkcja dziata tylko w trybie VW.

Czas przerwy: Po ustawieniu czasu trwania (np. 5 sekund), gdy przytrzymasz przyciski fire
i vape przez ustawiony czas, wyswietli si¢ komunikat "OVER 5S PROTECT" i
automatycznie sie wytaczy. Nacisnij przycisk fire 5 razy, aby ponownie uruchomic.

O trybie TCR: W trybie TCR (Temperat_ure Coefficient of Resistance) uzytkownicy moga

ustawi¢ parametry zgodnie z TCR cewki.

Ponizej podane zostaty informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR

Nikiel 600-700
NiFe 300-400
Tytan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Wartos¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.

2. Zakres warto$ci TCR waha sie od 1 do 1000.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panistwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw
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gwarangji. Nie ponosimy odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu
uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytacznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji
od daty zakupu przez uzytkownika koricowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalace, kobiety w cigzy lub
karmiace piersig lub osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania

1. Urzadzenie powinno by¢ naprawiane wytacznie przez firme Wismec. Nie nalezy probowac
naprawia¢ urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub
wilgo¢, gdyz moze ulec uszkodzeniu. Wtasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C
podczas tadowania i -10°C do 60°C podczas uzywania.

3. Trzymac¢ z dala od wody.

Mozli i zad skutki ub

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystapita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig
stosowanie e-liquidu z nizszg zawartoscia nikotyny lub bez nikotyny.
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Gebrauchsanleitung:

1. Ein- / Ausschalten: Schieben Sie die Batterieabdeckung nach vorne und legen Sie drei
18650 Akkus in das Akkufach ein. Driicken Sie flinfmal hintereinander die Feuertaste, um
das Gerét ein- bzw. um es auszuschalten.

Hinweis:

(1). Bitte stellen Sie die Wattzahl auf einen fiir den Verdampfer geeigneten Bereich ein.
(2). Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung
verwenden.

2. T sperre Ei I 1: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig
gedriickt wahrend das Gerat eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.

3. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das Gerét aufladen
und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um die Akkus
aufzuladen.

4. Wechsel der Di: : Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerét ist
ausgeschaltet) gedruckt Das Display dreht sich um 180 Grad. So kénnen Sie das Display
drehen.

Zusitzliche Einstellungen:
Parametereinstellungen: Im VW-Modus kann die Wattzahl durch Driicken der
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Einstelltasten eingestellt werden, zum Erhéhen nach rechts und zum Verringern nach links;
Im TC / TCR-Modus kann die Temperatur durch Driicken der Einstelltasten eingestellt
werden, nach rechts, um zu erhéhen und nach links, um die Temperatur zu senken.

Hinweis:

1. Der TC-SS-Modus ist fir SS316-Spulen geeignet.

2. Wenn Sie eine normale Spule verwenden oder der verwendete Widerstand der Spule in
den TC-Modi hoher als 1,5 Ohm ist, wechselt das Gerat automatisch in den POWER-Modus.
3. Wenn eine Kanthal-Spule im TC/TCR-Modus verwendet wird, wechselt das Gerat
automatisch in den POWER-Modus.

Sub-Parameter: Im SUBPARA-Menii sind PUFF (Anzahl der vorgenommenen Ziige), TIME
(Vaping Zeit in Sekunden) und AMP (Stromstarke in Ampere) enthalten. Sie kénnen einen
davon auswahlen, der auf dem Hauptmenii angezeigt werden soll.

Einstellung der Uhr: Im Menu SET-CLOCK konnen Sie die Uhrzeit und das Datum
einstellen, mit den beiden Einstelltasten kdnnen Sie die Uhr einstellen. (Hinweis: Wenn das
Gerat eingeschaltet ist, kdnnen Sie den RTC-Modus im Menii MODE-RTC auswahlen. Und
Sie kénnen die Zeit im Hauptmen( ablesen.)

Vorheizfunktion: Die Vorheizfunktion ermdglicht es dem Gerat, die Wicklung bei einer
hoheren Leistung mit einer vordefinierten Vorheizzeit vorzuheizen. Diese Funktion funktioniert
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nur im VW-Modus.

Timeout-Dauer: Sobald die Dauer eingestellt ist (z. B. 5 Sekunden), und den Feuerknopf
langer als diese eingestellte Dauer gedrickt halten, wird "OVER 5S PROTECT" angezeigt
und automatisch gestoppt. Driicken Sie die Feuertaste 5 Mal, um neu zu starten.

Uber TCR-Modus: Im TCR-Modus (Temperature Coefficient of Resistance) kénnen Benutzer
die Parameter entsprechend dem TCR der Spule einstellen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz

Material TCR Werte Bereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Garantie Bestimmungen
Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden
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die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie ist nur giiltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende
Mdtter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst
zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerét nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es
sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C
bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Méogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf lhre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiren wird empfohlen, ein e-Liquid
mit einem geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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WUcnonb3oBanue:

1. BkntoueHUe/BbIKNIOYEHNE: CABMHLTE KPbILLKY GaTapeiiHoro otceka Bnepés v
YCTaHOBUTE B YCTPOWCTBO TPU BbICOKOTOKOBbIX akkymyrisitopa 18650. MomecTuTe KpbilLKy
Ha MecTo. Haxumarite Fire 5 pa3 Ans BKMIOYEHNS/BLIKMIOYEHNS.

BHUMAHUE:

(1). Bceraa ycraHaBnuBaiiTe NoAXOASLLMIA ANS UCNONb3YeMOoro atoMalisepa ypoBeHb
MOLLHOCTU.

(2). Hukoraa He ncnonb3yinTe akkyMynsiTOPHbIE SHENKW C NOBPEXAEHHOW N30NsLMeN.

2.b p
Ha sknioueHHoM yc‘rpomcme HaKMUTE 1 Fp,ep»(wsame o6e KHOMKM ynpaeneHns «Bneso» u
«Bnpaeo» no nosienenus Hagnucn «Key lock» Ha akpaHe. [ins oTkno4eHust 6rokmpoBkn
NOBTOPUTE OMepaLmio.

3. ®yHkumm nopta Micro USB: USB nopt MoxeT UCronb3oBaTbes Ansi HeGonbLLOi
noa3apsiaku, a Takke Anst o6HOBMEHNs NpoLwMBKK. Cammu akkyMynsiTopbl flyulle BCero
3apskaTh MPY NOMOLLM OTAENBHOrO 3apsHOMO YCTPORCTBA.

4. NepeBOPOT 3KpaHa: HAXMUTE 1 yaepKuBaiTe 0AHOBPEMEHHO [BE KHOMKW ynpaBneHus
«BneBo» 1 «BnpaBo» B BbIKMIOYEHHOM COCTOSIHUM YCTPOMCTBA A0 TEX Nop, Noka
n3obpaxeHue Ha aucnnee He nepeBepHeTCs. TakuM obpa3som, Bbl MOXeTe B nioboit
MOMEHT MOBEPHYTb 3KpaH Tak, kak Bam Gyaet ynobHee.
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nOﬂOﬂHMTenI:HI:Ie UHCTPYKUun:

HacTtpoiika napameTpoB: KHomnka «BnpaBo» yBenuyMBaeT 3Ha4YeHne, KHoMKka «BrieBo»
YMeHbLUAET 3HaveHune. B pexume VW MOXHO HaCTpOUTb MOLLHOCTb YCTPOICTBa; B pexvme
TC/TCR MOXHO HacTpouTb TemMnepaTypy pasorpesa.

MpumeyaHusn:

1. Pexxum TC-SS noaxoaut Ana HamoTok n3 SS316.

2. MNpw o6HapyxeHun conpoTnenexus Boiwe 1.5 Om B pexumax TC, ycTpoiicTBo
aBTOMaTUYECKW NepeknoumnTcs Ha pexvum POWER.

3. MNpwn o6HapyxeHun HamoTku 13 KaHTana B pexumax TC/TCR, ycTpoicTBO aBToMaTU4ECKu
nepeknoumntcs Ha pexum POWER

Cy6napametpbi: B meHio SUBPARA HaxopasTcs cuétyumku PUFF (konuyecTtBo 3aTsxek),
TIME (Bpems ucnonbsosanus) 1 AMP (Tokootgada). MoxHo BblGpaTh 0AWH Ans oToGpaxeHus
B rMaBHOM MHTepdeice.

HacTtpoiika yacos: B meHio SET-CLOCK MOXHO HacTpouTb AaTy v BpeMsi C MOMOLLbIO
KHOMOK «BNIEBO» [r1s1 HACTPOWKM U «BrpaBo» Anst Bbibopa nyHkTa. (Mpumevanust: Mpu
BKIMIOYEHHOM YCTPOWCTBE MOXHO Bbl6paTh pexum RTC B meHto MODE-RTC. Yacb!
oTo6paxatoTcs B rNaBHOM UHTepderice.)

I'Ipe/:luarpea: ®yHKLlI/Iﬂ npegHarpesa no3BosisieT UCNOoNb30BaTb Gonee BbICOKY0 MOLLHOCTb B

TeYeHWUN 3a4aHHOTo BpEeMEHU Ans BbICTPoOro pasorpesa cnupanei. OyHKUMS AOCTYMNHA TOMbKO
B pexume VW.
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Bpems oTknioueHus: YCTaHOBUTE BPeMs OTKMIOYEHNA, ecni KHonka Fire ByaeT akTueHa
6onblue yCTaHOBNEHHOTO NUMUTA, Ha dkpaHe oTobpasutcss OVER 5S PROTECT u
YCTPOWCTBO OTKIto4uTCsA. Haxkmute kHonky Fire 5 pa3 ans BknoYeHus.

Mpo pexum TCR: B pexume TCR (TemnepatypHbiin KoadpcuumeHnt ConpoTueneHus)
MOXHO 3aAaTb napaMeTpbl B 3aBUCUMOCTM OT TCR HamoTku.

Cnp T m TCR:
Nickel 200 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
BaxHo:

1. YT06bI NONY4NTb YKa3aHHbIE UMPbI, peasbHblil TeMnepaTypHbIi KOSHHULIMEHT
COMPOTUBIEHUSI MaTepuana yMHoXeH Ha 10°.
2. inanasoH Hactpoiiku TCR ot 1 go 1000.

BHumaHune
1. XpaHWUTb B MecTax, HEAOCTYNHbIX ANs AeTen.
2. YCTPOWCTBO HE PEKOMEHAYTCS Af1s UCMOMNb30BaHUS HEKYPALLMMA.
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Utilisation:

1. Mise sous tension / hors tension: Poussez le couvercle de la batterie vers I'avant et
placez trois accumulateurs 18650 dans le corps de la batterie. Appuyez 5 fois sur le bouton
de mise en marche pour allumer et éteindre I'appareil.

Remarque:

(1). Réglez la puissance a une plage appropriée pour correspondre a l'atomiseur que vous
avez utilisé avant d'utiliser.

(2). Veillez a ne pas utiliser d'accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.

2. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est sous tension, appuyez
simultanément sur les deux touches de réglage. Cela permet de verrouiller ou déverrouiller
I'appareil.

3. Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé pour charger et mettre a jour le
firmware. Il est préférable de sortir les accumulateurs et de les charger & I'aide d'un chargeur
externe.

4. Changer le mode d'affichage: L'appareil hors tension, en appuyant simultanément sur les
boutons de réglage gauche et droit, I'écran pivote de 180 degrés.

Instructions supplémentaires:
Parametres: En mode VW, la puissance peut étre ajustée en appuyant sur les boutons de
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réglages droit pour augmenter et gauche pour diminuer; En mode TC/ TCR, la
température peut étre ajustée en appuyant sur les boutons de réglage droit pour
augmenter et gauche pour diminuer.

Remarque:

1. Le mode TC-SS convient & la bobine SS316.

2. Lorsque vous utilisez une téte d’atomiseur normale ou que la résistance de la téte
d’atomiseur utilisée est supérieure a 1,5 ohm en mode TC, I'appareil bascule
automatiquement en mode POWER.

3. Lorsque la téte d’atomiseur Kanthal est appliquée en mode TC / TCR, I'appareil passe
automatiquement en mode POWER.

Sous-parametres: Sous le menu SUBPARA, les PUFF (total vaping puffs), TIME (total
vaping seconds) et AMP (current amp) sont inclus. Vous pouvez en choisir un a afficher
sur l'interface principale.

Réglage de I'horloge: Sous le menu ENSEMBLE-HORLOGE, vous pouvez régler I'heure
et la date en appuyant sur le bouton de réglage droit pour se déplacer et sur le bouton de
réglage droite/gauche pour régler. (Remarque: Lorsque I'appareil est allumé, vous pouvez
sélectionner le mode RTC dans le menu MODE-RTC. Et vous pouvez vérifier I'heure sur
l'interface principale.)

Fonction de préchauffage: La fonction de préchauffage permet a I'appareil de chauffer
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rapidement la résistance a une puissance supérieure avec une certaine limite de temps. Cette
fonction ne fonctionne que sous le mode VW.

Durée d'expiration: Une fois la durée définie (environ 5 secondes), lorsque vous maintenez
le bouton de tir et la touche VAPE enfoncés pendant la durée prédéfinie, l'indication «OVER
58 PROTECT» s'affiche et s'éteint automatiquement. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour
redémarrer.

A propos du mode TCR: En mode TCR (Coefficient de température de résistance), les
utilisateurs peuvent définir les paramétres en fonction du TCR de la résistance.

Valeur TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titane 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.

Garantie
Veuillez consulter vos distributeurs WISMEC pour connaitre la politique de garantie. Nous ne
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sommes pas responsables des dommages causés par I'erreur de ['utilisateur.
Cette garantie n'est valable que pour les produits WISMEC authentiques pendant la
période de garantie & compter de la date d'achat par I'utilisateur final.

Attention

1. Tenir hors de la portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou allaitantes, les personnes allergiques/sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Faites réparer votre produit uniquement par Wismec. N'essayez pas de réparer
I'appareil vous-méme car des dommages ou des blessures peuvent se produire.

2. Ne laissez pas le produit dans des conditions de température ou d'humidité élevées, car
cela pourrait endommager le produit. La température de fonctionnement appropriée est de
0°C a 45°C pendant la charge et de -10°C a 60°C en cours d'utilisation.

3. Conserver a I'écart de I'eau.

Effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut endommager la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables aprés I'utilisation de ce produit, il est
recommandé d'utiliser le jus avec une teneur plus faible en nicotine ou pas de nicotine.
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1. Virta paalle ja pois paalta: Tyonna akun kansi eteenpain ja laita kolme korkeanopeuden
18650 paristoa akun runkoon.Kytke laite paalle tai pois paalta painamalla painiketta 5 kertaa
perékkain nopeasti.

4 tehontaso sopivalle alueelle vastaamaan kayttdmasi sumutin.
1a kayta paristoa rypytetyin kuorin turvallisuuden takaamiseksi.

2. Nappainlukitus: Kun virta on paalla, paina kaksi saéntelyvalikkoa samanaikaisesti. Talla
tavalla nappainlukitus siirtda toimivana tai toimettomana.

3. Micro USB-portti: USB-portti voi kayttaa laiteohjelmiston lataamiseen tai paivittdmiseen.
On ehdottava, etta vie paristot ulos ja lataa ulospistorasialla.

4. Sirra nayttotila: Ruudun nayttd pyorittaa 180 astetta palnamalla sammunamlsen
tilanteessa olevaa vasenta ja oikeaa saantelyvalikkoa samanaik . Sitten voit k
ruutua kahdelta kulmalta tamé tavoin.

Lisdohjeet:

Parametrien asetukset: VW-muodossa voi saataa tehontasoa painamalla saéntelyvalikkoa,
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oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen pienentdmiseksi. TC/TCR-muodossa voi saataa
lampétilaa painamalla saéntelyvalikkoa, oikea osoittaa nousemiseksi ja vasen
pienentamiseksi.

Huom:

1. TC-SS muoto sopii SS316 kaamille.

2. Kun kaytéat tavallista kdamia tai kayttdmasi kd@mivastus on korkeampi kuin 1.50hm
TC-muotoissa, laite siirtda automaattisesti VIRTA muodolle.

3. Kun Kanthal kdami toimii TC/TCR-muodossa, laite siirtdd myds automaattisesti VIRTA
muodolle.

Aliparametri: SUBPARA valikolla siséltda PUFF (koko puhalluslaskuri), Aika (koko
hoyrystysaika) ja AMP (nykyaikaiseksi). Voit valita yksi niista ja esittaa paaliitannalla.

Kello asetus: “SARJA-KELLO” valikolla voit asettaa aika ja paiva painamalla
oikeasaantelyvalikkoa likkumaan, tai vasensaantelyvalikkoa saatamaan. (Huom: Kun virta
4, voit valita RTC-muotoa MODE-RTC-muodolla. Sitten voit tarkistaa aika
paaliitannalla.)

Esikuumennus: Esikuumennustoiminnon avulla kdédmia voi lammittaa nopeasti
korkeammalla teholla tiettyna ajanjaksona. Tama toiminto toimii ainoastaan
VW-muodossa.
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Taukoaika: Jos taukoaika on asetettu (niin kuin 5 sel
hyorytat yli asetettua aikaa, “YLI 5S SUOJAUS” esitt;
se uudelleen painamalla valikkoa 5 kertaa.

tia), kun pidat palopainiketta ja
ja sampua automaattisesti. Kaynnista

Tieto TCR-muodosta: TCR-muodossa (Lampotilan Kestavyyskerroin), kayttajat voivat
asettaa parametria kdamin TCR:n mukana.

Seuraavassa TCR-arvoalueet:

Materiaali R arvoalue
Nikkeli 600-700
NiFe 300-400
Titaani 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Huomioi: 1. TCR-arvo taulukossa on 10° kerrottuna todellisella TCR:lla.
2. TCR-arvoalue on 1-1000.

Takuu
Ota yhteytta WISMEC-jalleenmyyjiin takuuohjeista. Emme ole vastuussa kayttdjan virheesta
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aiheutuvista vahingoista.
Tama takuu koskee vain aitoja WISMEC-tuotteita takuuaikana loppukéayttéjan
ostopaivasta.

Varoitus

ida pois lasten ulottuvilta.

2. Tata tuotetta ei suositella kaytettévaksi nuorille, tupakoimattomille, raskaana oleville tai
imettaville naisille, nikotiinille allergisille / herkille henkildille.

Kontraindikaatiota B

1. Vain tuotteesi korjataan Wismecilla. Ald yrité korjata laitetta itse, koska vahinkoja tai
henkildvahinkoja saattaa esiintya.

2. Ala jata laitetta korkeissa lampotiloissa tai kosteissa olosuhteissa, koska se voi
vahingoittaa tuotetta. Sopiva kayttélampétila on 0 ° C - 45 ° C latauksen aikana ja-10 ° C -
60 ° C kayton aikana.

3. Pitakaa se alway vedesta.

Vastaindikaattorit

1. Taman tuotteen kayttd voi vahingoittaa terveytta.

2. Haittavaikutusta sairastaville henkildille timéan tuotteen kaytén jélkeen on suositeltavaa
kayttaa mehua, jolla on alhaisempi nikotiinipitoisuus tai ei nikotiinia.
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Hoe te gebruiken:

1. Stroom aan/uit: schuif het batterijklepje naar voren en plaats drie 18650-cellen met
hoogvermogen in de batterijdoos. Druk vijfmaal kort achter elkaar op de vuurknop om het
apparaat aan en uit te zetten.

Opmerking:

(1). Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de verstuiver die u
gebruikt voordat u het gaat gebruiken.

(2). Let er bovendien op dat u geen opengescheurde batterij gaat gebruiken.

2. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het apparaat
is ingeschakeld. Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.

3. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het
upgraden van de firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een externe
oplader weer op te laden.

4. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen te
drukken tijdens het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze handeling
kunt vanuit twee verschillende hoeken naar het scherm kijken.

Aanvullende instructies:
Parameterinstellingen: In de VW-modus kan het wattage worden aangepast door op de
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regeltoetsen te drukken, rechts om te verhogen en naar links om te verlagen; In de
TC/TCR-modus kan de temperatuur worden aangepast door op de regeltoetsen te
drukken, rechts om te verhogen en naar links om te verlagen.

Opmerking:

1. De TC-SS-modus is geschikt voor het spoel SS316.

2. Wanneer u het normale spoel gebruikt of de weerstand van het spoel dat u hebt
gebruikt hoger is dan 1,5 ohm in TC-modi, schakelt het apparaat automatisch naar de
POWER-modus.

3. Wanneer het Kanthal-spoel wordt gebruikt onder de TC/TCR-modus, schakelt het
apparaat ook automatisch over naar de POWER-modus.

Sub parameters: Onder het SUBPARA-menu zijn PUFF (totale vapen pufjes), TIME
(totale vaping-seconden) en AMP (stroomversterker) inbegrepen. U kunt een van deze
kiezen om op de hoofdinterface te worden weergegeven.

Instelling van de klok: In het menu SET KLOK kunt u de tijd en datum instellen door op
de rechterregulatieknop te drukken en de regelknop naar links te bewegen om aan te
passen. (Opmerking: Wanneer het apparaat is ingeschakeld, kunt u de RTC-modus
selecteren in het menu MODE-RTC. En kunt u de tijd controleren op de hoofdinterface.)

Voorverwarmfunctie: de voorverwarmfunctie stelt het apparaat in staat om het spoel snel
op te warmen tegen een hoger wattage met een bepaalde tijdslimiet. Deze functie werkt
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alleen in de VW-modus.

Time-outduur: nadat de duur is ingesteld (zoals 5 seconden), en u de vuurknop ingedrukt
houdt en vaped gedurende de vooraf ingestelde tijd, wordt 'OVER 5S PROTECT'
weergegeven en automatisch uitgeschakeld. Druk vijfmaal op de vuurknop om opnieuw te
starten.

Over de TCR-modus: In de TCR-modus (Temperatuur coéfficiént van de weerstand) kunnen
gebruikers de parameters instellen volgens de TCR van het spoel.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 317) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de
daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.
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Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de
garantieperiode die loopt vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of
vrouwen die borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine
wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te
repareren omdat er schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit
het product kan beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens
het opladen, en -10°C en 60°C tijdens gebruik.

3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen
1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.
2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt
aanbevolen minder nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Jak pouzivat:

1. Zapnuti / vypnuti: Zatlacte kryt baterii dopfedu a vloZte do téla baterie tfi baterie o vysoké
frekvenci 18650. Stisknéte tlacitko pozaru 5 krat rychle po sobé pro zapnuti a vypnuti
zafizeni.

Poznamka:

(1). Pred pouzitim nastavte pfikon na spravny rozsah tak, aby shodoval s rozpraSova¢em,
ktery jste pouzili.

(2). Dbejte na to, abyste z bezpe¢nostnich divodl nepouzivali baterii s roztrzenou skfini.

2. Funkce zamknuti klaves: Je-li zafizeni zapnuté, soucasné stisknéte dvé regulacni
tlacitka. Tim se pfepne mezi funkce zamknuti klaves a funkce odemknuti klaves.

3. Funkce portu Micro USB: Port USB Ize pouzit k nabijeni a aktualizaci firmwaru. Je lep$i
vyjmout baterii a nabit ji pomoci externi nabijecky.

4. Pfepnuti rezimu zobrazeni: Stisknutim levého a pravého regulacniho tlacitka soucasné v
rezimu vypnuti se obrazovka otoci o 180 stuprit. Potom mlZete zobrazit obrazovku ze dvou
druht uhlu pomoci této operace.

Dopliiujici pokyny:
Nastaveni parametri: V rezimu VW Ize vykon nastavit stisknutim regula¢nich tlacitek,
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vpravo pro zvySeni a levou pro snizeni; V rezimu TC/TCR Ize teplotu nastavit stisknutim
regulacnich tlacitek, vpravo pro zvy$eni a levou pro snizeni.

Poznamka:

1. Rezim TC-SS je vhodny pro civku SS316.

2. P¥i pouziti normalni civky nebo pfi pouZziti odporu civky vy$si nez 1,5 ohm v reZimech TC
se zafizeni automaticky pfepne do rezimu POWER.

3. Kdyz je Kanthal civka aplikovana v rezimu TC / TCR, zafizeni se také automaticky
prepne do rezimu POWER.

Podparametry: V menu SUBPARA jsou zahrnuty PUFF (celkovy pocet vypadku), TIME
(celkovy pocet sekund) a AMP (proudovy zesilovac). MuZzete si vybrat jednu z nich, ktera se
zobrazi na hlavnim rozhrani.

Nastaveni hodin: V menu SET-CLOCK muzete nastavit ¢as a datum stisknutim pravého
regulaéniho tlacitka pro pfesunuti a pravym regula¢nim tlacitkem pro nastaveni.
(Poznamka: Kdyz je zafizeni zapnuté, mlzete vybrat rezim RTC v menu MODE-RTC. A
muzZete zkontrolovat ¢as na hlavnim rozhrani.)

Funkce predhfivani: Funkce predehfivani umozriuje zafizeni rychle ohfivat civku pfi
vys§im pfikonu s uréitym ¢asovym limitem. Tato funkce pracuje pouze v rezimu VW.

Doba trvani: Jakmile je nastavena doba trvani (napf. 5 vtefin), kdyz stisknete tlacitko
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pozéaru a po dobu pfedem nastavenou, zobrazi se "OVER 5S PROTECT" a automaticky se
vypne. Chcete-li restartovat, stisknéte 5 krat tlacitko pozaru.

Rezim TCR: V rezimu TCR (Teplotni koeficient odporu) mohou uZivatelé nastavit parametry
podle TCR civky.

Nasledujici hodnoty ukazuji referenéni rozmezi teplotniho koeficientu odporu:

mezi hodnot koeficientu odporu

600-700

300-400

Titan 300-400

Nerezova ocel (303, 304, 316, 317) 80-200

Pozn: 1. Hodnota teplotniho koeficientu odporu v archu je vynasobena 10° oprati
skute¢né hodnoté.
2. Rozmezi hodnot teplotniho koeficientu odporu je 1-1000.

Zaruka
Podminky zaruky prosim konzultujte s distributory WISMEC. Nejsme zodpovédni za zadné
$kody zpusobené chybou ¢lovéka.
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tato zaruka plati pouze pro pravé vyrobky WISMEC béhem zaruéni doby, kera zacina
plynout v den nakupu.

Varovani

1. UdrZujte vyrobek mimo dosah déti.

2. Tento vyrobek neni doporu¢en pro mladé lidi, nekuraky, téhotné nebo kojici zeny nebo
osoby, které jsou alergické/citlivé na nikotin.

Kontraindikace

1. Svij vyrobek se nechte opravovat jen spole¢nosti Wismec. Nepokousejte se vyrobek
opravit sami, mohlo by dojit ke $kodam nebo zranénim.

2. Neuchovavejte vyrobek pii vysokych teplotach nebo ve vihkém prostiedi, jinak mize

dojit k jeho poskozeni. Vhodna provozni teplota ¢ini 0°C az 45°C pfi nabijeni a -10°C az
60°C pfi pouzivani.

3. Udrzujte mimo dosah vody.

Mozné nepfiznivé ucinky

1. Tento vyrobek muze byt zdravi skodlivy.

2. Osobam, které po pouZziti ocituji nepfiznivé ucinky, doporuujeme pouziti tekutiny s
niz8im nebo Zadnym obsahem nikotinu
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Mod de utilizare: _

1. Pornire/oprire: Impingeti capacul bateriei si puneti trei celule 18650 cu capacitate ridicata
in slotul bateriei. Apasati butonul flacara de 5 ori in succesiune rapida pentru a porni sau opri
dispozitivul.

Nota:

(1). Va rugam ajustati puterea fnainte de utilizare la un interval corespunzator pentru a se
potrivi atomizorului utilizat.

(2). Aveti grija sa nu utilizati baterii cu carcasa rupta pentru siguranta.

2. Functie blocare taste: Cat timp dispozitivul este pornit, apasati simultan cele doua
butoane de reglare. Acest lucru va comuta intre functia Blocare taste si Deblocare taste.

3. Functia micro port USB: Portul USB poate fi utilizat pentru incarcarea si actualizarea
softului integrat. Este mai bine sa scoateti celulele si sa le incarcati cu incarcatorul extern.

4. Schimbare mod afisare: Prin apdsarea simultana a butoanelor de reglare stanga si
dreapta in modul oprit, ecranul de afisare se va roti la 180 de grade. Atunci puteti vizualiza
ecranul din doua unghiuri prin aceasta actiune.

Instructiuni suplimentare:
Setari parametru: In modul VW, puterea poate fi ajustata prin apasarea butoanelor de
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reglare, dreapta pentru a o méri si stanga pentru a o micsora; in modul TC/TCR,
temperatura poate fi ajustata prin apasarea butoanelor de reglare, dreapta pentru a o mari
si stanga pentru a o micsora.

Nota:

1. Modul TC-SS este potrivit bobinei SS316.

2. La utilizarea bobinei normale sau cand rezistenta bobinei utilizate este mai mare de
1.50hm in modurile TC, dispozitivul va comuta automat modul PUTERE.

3. Cand bobina Kanthal este aplicata in modul TC/TCR, dispozitivul se va comuta, de
asemenea, in modul PUTERE.

Sub-parametri: In meniul SUBPARA, PUFF (pufuri totalevapare), ORA (secunde
totalevapare) si AMP (amp curent) sunt include. Puteti alege ca unul dintre acestea sa fie
afisate pe interfata principala.

Setare ora: In meniul SETARI-ORA, puteti seta ora si data prin apasarea butonului de
reglare dreapta pentru a avansa si butonul de reglare stanga pentru a ajusta. (Nota: Cand
dispozitivul este pornit, puteti selecta modul RTC in meniul MOD-RTC. Si puteti verifica ora
pe interfata principala.)

Functie preincalzire: Functia preincalzire 1i permite dispozitivului sa incalzeasca rapid
bobina cu o putere mai mare intr-un interval de timp limita. Aceasta functie este disponibila

doar in modul VW.
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Duratéa pauza: Odata ce durata este setata (ex. 5 secunde), cand tineti apasat butonul
flacara si vapati mai mult de timpul presetat, acesta va afisa "DEPASIRE PROTECTIE 58" si
se va inchide automat. Apasati butonul flacara de 5 ori pentru a reporni.

Despre modul TCR: in modul TCR (Coeficient rezistenta temperatura), utilizatorii pot seta
parametrii potrivit bobinei TCR.

Acesta este intervalul de valoare TCR pentru referinta dumneavoastra:

Matt Interval valoare TCR
Nichel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Valoarea TCR din aceasta fisa este multiplicatd cu 10° fatd de TCR concret.
2. Intervalul de valori TCR este 1-1000.

Garantie
Va rugam consultati distribuitorii WISMEC pentru politica privind garantia. Nu suntem
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responsabili pentru nicio deteriorare cauzata de eroarea utilizatorului.
Aceasta garantie este valabila doar pentru produsele autentice WISMEC in perioada de
garantie de la data achizitionarii de catre utilizatorul final.

Avertizare

1. Anu se lasa la indemana copiilor.

2. Acest produs nu este recomandat utilizarii tinerilor, nefumaétorilor, femeilor insarcinate
sau celor care alapteaza, persoanelor alergice/sensibile la nicotina.

Contraindicatii

1. Dispozitivul trebuie reparat doar de catre Wismec. Nu incercati sa reparati singur
dispozitivul deoarece poate avea loc deteriorarea sau vatamarea corporala.

2. Nu lasati dispozitivul la temperaturi ridicate sau in conditii de umezeald, deoarece
acestea ar putea deteriora produsul. Temperatura potrivita de operare este intre 0°C si
45°C 1n timpul incarcarii si intre -10°C si 60°C in timpul utiliz&rii.

3. Tineti departe de apa.

Posibile efecte adverse

1. Utilizarea acestui produs poate sa cauzeze daune sanatétii.
2. Pentru persoanele care au reactii adverse la utilizarea acestui produs, se recomanda
utilizarea lichidului cu un continut mai sc&zut de nicotina sau fara nicotina.
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Como usar:

1. Ligar/Desligar: Empurre a tampa da bateria e coloque trés células 18650 de alta
velocidade no corpo da bateria. Pressione o botdo de disparo 5 vezes em sucesséo rapida
para ligar e desligar o dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste a poténcia para um gama apropriado para combinar o atomizador que vocé usou
antes de usar-o por favor.

(2). Por favor, tenha cuidado para nédo usar bateria com concha rasgada por ficar seguranga.

2. Fungédo de bloqueio de teclas: Enquanto o dispositivo esta ligado, pressione
simultaneamente os dois botdes regulatdrios. Isso alternara entre a fungéo de Bloqueio e
Desbloqueio.

3. Fungao de porta micro USB: A porta USB pode ser usada para carregar e atualizar o
firmware. E melhor retirar as células e carrega-las através do carregador externo.

4. Mude o modo de exibigdo: De pressionar simultaneamente os bot&es regulatdrios
esquerdo e direito no estado de desligamento, a exibigao da tela girara 180 graus. Vocé pode
ver a tela a partir de dois tipos de angulo através desta operagéo.

Instrugdes Complementares:
Configuragoes de parametros: No modo VW, a poténcia pode ser ajustada de
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pressionando os botdes regulatérios, direita para aumentar e esquerda para diminuir; Sob
o modo TC/TCR, a temperatura pode ser ajustada de pressionando os botdes regulatérios,
direita para aumentar e esquerda para diminuir.

Nota:

1. O modo TC-SS ¢ adequado para a bobina SS316.

2. Ao usar a bobina normal ou a resisténcia da bobina que vocé usou é superior a 1.50hm
nos modos TC, o dispositivo ird automaticamente mudar para o modo LIGAR..

3. Quando a bobina Kanthal foi aplicada sob o modo TC / TCR, o dispositivo também ira
mudar automaticamente para o modo LIGAR.

Sub-parametros: No menu SUBPARA, PUFF (toques de vaping total), TEMPO (vaping
seconds total) e AMP (amp atual) estéo incluidos. Vocé pode escolher um deles para ser
exibido na interface principal.

Configuragado do Relégio: No menu CONJUNTO-RELOGIO, vocé pode definir a hora e a
data de pressionando o botéo regulatério certo para mover e botéo direito da direita para
ajustar. (Nota: Quando o dispositivo estiver ligado, vocé pode selecionar o modo RTC no
menu MODE-RTC. E vocé pode verificar a hora na interface principal.)

Funcédo de pré-aquecimento: A fungéo de pré-aquecimento permite o dispositivo aqueca

rapidamente a bobina em uma poténcia superior com determinado limite de tempo. Esta
fungéo funciona apenas no modo VW.
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Duragéo do Tempo Limite: Apés a duragao esta definida (como 5 segundos), quando vocé
mantém pressionado o bot&o de incéndio e vapor durante a hora predefinida, exibira "
SOBRE 5S PROTECAO " e desligara automaticamente. Pressione o botdo de disparo 5
vezes para reiniciar.

Sobre o Modo TCR: No modo TCR (Coeficiente de Temperatura de Resisténcia), os
usudarios podem definir os parametros de acordo com o TCR da bobina.

A seguir é o gama de valores de TCR para sua referéncia:

Material Gama de valores TCR

Niguel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

por qualquer dano causado pelo erro do usudrio.
Esta garantia s6 é valida para produtos WISMEC auténticos dentro do periodo de garantia
a partir da data de compra pelo usuario final.

Atencgao

1. Mantenha fora do alcance das criangas.

2. Este produto nao é recomendado para uso de jovens, ndo fumantes, mulheres gravidas
ou que amamentam, pessoas que sdo alérgicas / sensiveis a nicotina.

Contra-indicagdo

1. Seu produto foi reparado pela Wismec Somente. N&ao tente reparar a unidade sozinho
como danos ou ferimentos pessoais podem ocorrer.

2. N&o deixe o produto em alta temperatura ou condi¢des Umidas, pois isso pode danificar
o produto. A temperatura de operagé@o adequada esta dentro de 0°C a 45°C durante o
carregamento e de -10°C a 60°C durante o uso.

3. Manter afastado da agua.

Nota: 1. O valor TCR na folha é 10° multiplicado pelo TCR real.
2. O gama de valores TCR ¢ 1-1000.

Garantia
Consulte os seus distribuidores WISMEC para obter a politica de garantia. Ndo responsamos
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P iveis efeitos adversos

1. O uso deste produto talvez pode causar danos a saude.

2. Para as pessoas com reagao adversa apds o uso deste produto, é recomendavel usar o
suco com menor teor de nicotina ou sem nicotina.
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Bruksanvisning: N

1. Sla pé/av apparaten: Oppna batterihuset och satt tre modell 18650 batterier in. Tryck pa
Fire (Antdnda) knappen for fem gangar med kort tidsavsnitt for att antdnda apparaten och
stanga apparaten av.

Anmarkning:

(1). Justera effekten inom ett lampligt omrade for den atomizer som du anvant innan du
anvande denna apparat.

(2). Anvand inte gammal eller skadade batteri for att sékerstalla dig.

2. Knapplas funktion: Nar apparaten ar pa, samtidigt tryck pa tva Justeringsknappar for
att mojliggéra knapplas funktion eller frigéra knapplas funktion.

3. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan anvéndas for att ladda apparaten eller
uppgradera firmware. Det rekommenderas att ta ut batterier och ladda dem pa en extern
laddare.

4. Skarmens orientering: Om bade véanstra justeringsknappen och hégre
justeringsknappen trycks ned nar skdrmen slacks av, kan skarmens visning rotera 180
grader. Du kan valja tva skarmens orienteringar.

Kompletterande anvisningar:
Att stélla in parametrar: | VW-lage, kan man trycka pa justeringsknapp for att justera
effekten, dvs trycka pa hogre justeringsknappen for att 6ka och vanstra knappen att
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minska. | TC/TCR-lage, kan man trycka pa justeringsknapp for att justera temperatur, dvs,
trycka pa hogre justeringsknappen for att 6ka och vanstra knappen att minska.

Anmarkning:

1. TC-SS-lage ar Iamplig for apparaten med uppvarmningsrulle i SS316 material.

2. Om en vanliguppvarmningsrulle eller en uppvarmningsrulle med motstandet hogre an 1.5
ohm i TC-lage, ska apparaten automatiskt vaxla till POWER-lage.

3. Nar Kanthal uppvarmningsrulle forsoks att brukas i TC/TCR-lage, ska apparaten
automatiskt vaxla till POWER-lage.

Sub-parametrar: | SUBPARA menyn, ingar PUFF (total vaping inhalsningar), TIME (total
vaping sekunder) och AMP (elstréom i Amper). Man kan vélja en av dem att visas pa det
huvudgranssnittet.

Klocka: | SET-CLOCK menyn, kan man stélla in tid och dag genom att trycka pa hogre
justeringsknappen for att valja och pa vénstra justeringsknappen for att justera tid eller dag.
(Anmarkning: Nar apparaten ar pa, kan man valja RTC-lage i MODE-RTC menyn. Dar kan du
kontrollera tid pa huvudgranssnittet.)

Foérvarmningsfunktion: Férvarmningsfunktionen mojliggér apparaten att snabbt starta

uppvarmningsrullen med en hog effekt men under ett kort tid. Funktionen far majliggéras
endast i VW-lage.

7‘ Swedish

Timeout-varaktighet: Om varaktigheten instélls, t ex 5 sekunder, efter du haller Fire
(antanda)-knappen och féranga langre an den forinstéllde varaktigheten, ska "5 sekunder
skydd" visas pa skarmen och apparaten slackas automatiskt. Tryck Fire-knappen fem
gangar for att starta om apparaten.

TCR-lage: | TCR-lage (Temperature Coefficient of Resistance), kan man instélla
parametrarna enligt uppvarmningsrullens TCR.

Nedan féljer TCR vardeintervall for dig att hanvisa till:

Material TCR vardeintervall
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Obs: 1. TCR-vardet som visas i tabellen ar 10° multiplicerat med det egentliga
TCR-vardet.
2. TCR vardeintervallet &r 1-1000.

Garanti
Vanligen kontakta dina WISMEC-distributérer fér garantipolicy. Vi ansvarar inte for fel som
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orsakats av anvandaren.
Garanting galler endast akta WISMEC-produkter och inom garantiperioden som startar da
slutanvandaren koper produkten.

Varning

1. Hall utom rackvidd for barn.

2. Anvandning av denna produkt rekommenderas inte fér unga manniskor, icke-rokare,
gravida eller ammande kvinnor, personer som &r allergiska kansliga/allergiska mot nikotin.

Kontraindikation

1. Lat din produkt repareras endast av Wismec. Forsok inte reparera enheten sjélv efrersom
du kan orsaka forstorelse eller personlig skada.

2. Lamna inte produkten i hgtempererade eller fuktiga férhallanden, eftersom detta kan
skada produkten. Den foreslagna temperaturen ar mellan 0°C och 45°C i laddning och -10°C
till 60°C i anvandning.

3. Hall borta fran vatten.

Mojliga negativa verkningar

1. Denna produkt kan skada din halsa.

2. Fér manniskor med negativa reaktioner efter anvandning av denna produkt,
rekommenderar vi att anvanda en vatska med lagre nikotinhalt eller ingen nikotin.

T‘ Swedish

Coémo utilizar:

1. Encendido / apagado: Empuje la tapa de la bateria hacia adelante y coloque tres
células 18650 de alta potencia en el cuerpo de la bateria. Presione el botén de encendido
5 veces en sucesion rapida para encender y apagar el dispositivo.

Nota:

(1). Ajuste el voltaje a un rango adecuado para que coincida con el atomizador antes de
usarlo.

(2). Tenga cuidado de no usar la bateria con la cascara rota por seguridad.

2. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione
simultdneamente los dos botones de regulacién. Con esta operacion podra realizar el
blogueo o desbloqueo del teclado.

3. Funcién puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para cargar y actualizar el
firmware. Es mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

4. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho
simultaneamente, la pantalla girara 180 grados. A continuacién, puede ver la pantalla
desde dos angulos gracias a esta operacion.

Instrucciones suplementarias:
Configuracion de parametros: en el modo VW, la potencia se puede ajustar presionando
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los botones de regulacion, el de la derecha para aumentar y el de la izquierda para disminuir;
En el modo TC / TCR, la temperatura se puede ajustar presionando los botones de
regulacion, el de la derecha para aumentar y el de la izquierda para disminuir.

Nota:

1. El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

2. Cuando utilice la bobina normal o la resistencia de la bobina usada sea superior a 1.50hm
en los modos de TC, el dispositivo se cambiara automaticamente al modo POWER.

3. Cuando la bobina de Kanthal se aplica en el modo TC / TCR, el dispositivo también se
cambiara automaticamente al modo POWER.

Subparametros: en el ment SUBPARA, se incluyen PUFF (caladas totales de vaping),
TIME (segundos totales de vaping) y AMP (amp de corriente). Puede elegir uno de ellos para
que se muestre en la interfaz principal.

Configuracion del reloj: en el menit CONJUNTO-RELOJ, puede configurar la hora y la
fecha presionando el boton de regulacién derecho para cambiar entre los pardmetros y el
botén de regulacion izquierdo para ajustar el nimero. (Nota: Cuando el dispositivo esta
encendido, puede seleccionar el modo RTC en el menti MODE-RTC. Y puede verificar la
hora en la interfaz principal.)

Funcién de precalentamiento: la funcion de precalentamiento permite que el dispositivo se
caliente rapidamente la bobina con una potencia mayor dentro de un cierto limite de tiempo.

7‘ Spanish

Esta funcién solo funciona bajo el modo VW.

Duracién de tiempo de espera: una vez que se establece la duracién (como 5 segundos),
cuando mantenga presionado el botén de encendido y sobrepase al tiempo establecido, el

dispositivo se mostrard "OVER 5S PROTECT" y se apagara automaticamente. Presione el

botén de encendido 5 veces para reiniciar.

Acerca del modo TCR: en el modo TCR (coeficiente de temperatura de resistencia), los
usuarios pueden establecer los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su
referencia:

Material ngos de Valores de TCR

Niguel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.
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Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos
hacemos responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia sélo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del
periodo de garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la
nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo Unicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted
mismo ya que podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria
dafarse. La temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la
carga y -10°C a 60°C mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.

Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se
recomienda utilizar el e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

T‘ Spanish

MNwg xpnoipotroigitar:

1. Evepyotroinon/ Atmrevepyotroinon: ME€oTe T0 KATIAKI TNG PTTATAPIOG TTPOG T ETTAVW Kal
TOTTOBETAOTE TPl PTTaTapieg uYnAng amédoong Tutrou 18650 oTnv ecoxr. MatioTe T0
KOUUTTi AeIToupyiag 5 @opég SIadOoXIKG YIa VO EVEPYOTIOINOETE KAl VA ATTEVEPYOTTOICETE TNV
OUOKEUN.

Inueiwon:

(1). NapakaAoUpe TTPIV TNV XPrion va puBIcETE TV 10X0U evTOG TNG KATAAANANG euBEAEIag
TTOU TaIPIAZEI OTOV ATHOTIOINTHA TTOU XPNOIUOTIOINCATE.

(2). EmTTpooBeTa yia aoQAAEIQ, TTAPAKAAOUHE TTPOCELETE VA UNV XPNOIHOTIOIEITE PTTATAPIES
He okiopévo TrepiBAnpa.

2. Aaitoupyia kAgIdwpartog TARKTPWY: Evi) n ouokeur ival evepyoTtroinuévn TarioTe
TauTéXPOVa Ta BUO KOUPTTIA pUBUIoNG. ETa1 KaveTe evaAAayr HETagU TNG AsiToupyia
KAeIdWHOTOG Katl ZEKAEIBWHATOS TwV MAAKTPWV.

3. Aeitoupyia @upag Micro USB: H 8upa USB ptropei va xpnaoigotroindei yia T goption
Kal TV avaBdadpion Tou AoyiopikoU. Eival KaAUTEPO VO aQaIPETETE TIG UTTATAPIEG KAI VA TIG
QOPTIOETE PETW ECWTEPIKOU POPTIOTH.

4. AANayR TpofoAng 086vng: KpatwvTag Tratnuéva To apioTepd Kal To degi KoupTri
pPUBHIONG TAUTOXPOVA OTAV N CUOKEUN Eival ATTEVEPYOTIOINUEVN, N 080vVN Ba TTEPICTPAPEI
180 poipeg. Mropeite T6TE va deite TNV 000V AT dUO EIBWV YWVIEG UE QUTAY TNV

Aerroupyia.
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TupmAnpwpartikég MAnpogopieg:

PuBpioeig Mapapérpwy: Ztnv Aeiroupyia VW, n 1ox0g PTropei va puBpioTei médovTag Ta
PUBUIOTIKG KOUUTTIA, TO Bei yia va augnbei kai To aploTePO yia va PeiwBEei. Tty Asioupyia
TC/TCR, n Beppokpaaia ptropei va pubpioTei TEOVTag Ta pUBMIOTIKG KOUPTTIA, TO SEgi yia va
augnBei kal To apIoTEPO yIa va UEIWOEI.

Inpsiwon:

1. H Aerroupyia TC-SS Taipiéder pe kepaAry SS316.

2.01av XpnOIPOTIOIEITE PUTIOAOYIKT KEQAAR A N avTioTaon TNG KEQAAAG TTOU XPNOIUOTIOIEITE

eival ugnAdTepn atmé 1.5 ohm oe Aeitoupyia TC, n ouokeur) Ba pTrel autdpata o€ AeIroupyia
OWER.

3. Otav epappooTei kepaAr) Kanthal utré Aeitoupyia TC/TCR, n ouokeur Ba ptrel Kol TTaAI o€
Aeimoupyia POWER.

Ytro-rapapeTpor: 1o pevod YMOMAPAMETPOI, o POY®HZIEZ (cUvoAo poungiwv
Kamvioparog), o XPONOZ (cUvoho SeutepoAémTwy kamviopatog) kai n ENTAZH (Tpéxouca
évraon) oupTrepiAapBavovtal. MTTopeiTe va eTAEEETE va epgavideTal éva atrd autd oTnv
KEVTPIK 086vn.

PUBpion Poloyiou: 210 pevou ZEIPA — POAOI, utropeite va opioeTe TNV wpa Kal TV
nuepounvia méfovTag 10 6€§i PUBHIOTIKG KOUNTTI yIa var METAKIVNOEITE KAl TO apIoTEPO
PUBICTIKG KOUWTTI yia va pubpioeTe. (Znueiwan: Otav n CUOKEUN eival vEPyOTTOINUEVN,
pTTopeiTe va eMAEGETE TNV AciToupyia RTC aTo pevou AEITOYPIIA — RTC. Kai ptropeite va
ENEYEETE TNV WpPA OTNV KEVTPIKI 086Vn.)

"2 Greek

Asitoupyia MpoBépuavong: H Aeitoupyia TTpoBépuavang eTTITPETTEI OTNV CUCKEUH va
CeoTdvel ypriyopa TNV KEQAAR o€ uwnAdTEPN 10XU EVTOG CUYKEKPIUEVOU XPOVIKOU SIOOTAPATOG.
H Aertoupyia auth pTropei va SouAépel pévo katd v Asitoupyia VW.

Aidpkeia AlaAgipparog: MOAig opioTei n Sidpkela (yia Tapddelyda 5 SEUTEPOAETITA), EVWD
EETE TO KOUUTTI AEITOUPYiaG Kal KATTVIZETE KATA TNV TTpoKaBopIopévn SIGpKela, Ba eupavioTe
otnv 086vn “MPOZTAZIAANQ TQN 5 AEYTEPOAENTQN” kai Ba kAcioer autépata. MatoTe
To KOUpTT AgIToupyiag 5 gpopég yia eTTavekkivnon.

ZIxeTIKG pe TRV Asitoupyia TCR: Znv Aeitoupyia TCR (Z1aBepd Oeppokpacia g
AvTioTaong), ol XpoTeG HTTOPOUV VA 0PITOUV TIG TIAPAUETPOUG TUPQWVA PE TNV ZTaBepd
Ogppokpacia AVTIoTaoNnG TNG KEPAARG.

AxoAouBouUv Trepioxég Tipwv TCR yia avagopd:

KO Eupog Tipwyv TCR
NikeA 600-700
NiFe 300-400
Titdvio 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Inpeiwon: 1. H nip TCR aTov Trivaka ival ToMatAdoia 10° Tng mpayuatikig TCR.
2. To auvoAiké eUpog Tipwv TCR eivar 1-1000. G
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EFMYHZH

MapakahoUpe va GUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG oag TTPoidvTwy Wismec. Aev eipaoTe
uTTeUBUVOI YIa OTTOIadATIOTE {NUIG TTPOKARBNKE aTrd AGBOG Tou XProTN.

AuTA n eyyunon 1oxUel povo yia auBevTika poidvia WISMEC evtog Tng Trepiddou eyyunong
aTTO TNV NUEPOHNVI AyOPAg aTrd ToV TENIKO XPHOTH.

Mpoooxn

1. Na uAdooeTal pakpid atro TTaidid.

2. Auté TO TIPOIGV BEV OUVICTATAI Yia XPAOT aTTd VEApd GTOUA, Un KOTIVIOTEG, £yKUOUG i
BnAdouoeg yuvaikeg, i GTopa Tou eival aAAepYIKG / uaioBnTa oTn VIKoTivn.

Avrevdeieig

1. Emokeuddete TNV ouokeun oag pévo atnv Wismec. Mnyv eTTIXEIPACETE VA ETTIOKEUAOETE TNV
GUOKEURA POVOI 0OG KaBWG pTTopei va TTPOKANBET BAGRN 1) TPaQUUATIONOG.

2. Mnv a@rVeTe Tn CUOKEUN 0€ UYPNAEG BEPUOKPATIES 1 UYPEG GUVONKEG, KABWS QUTO PTTOPET

va BAdyel T ouokeur]. H kKatdAAnAn Beppokpacia Asitoupyiag eivai até 0 °C €wg 45 °C katd
n @opTion Kai -10 °C éwg 60 °C Katd TNV Xprion.

3. KpatroTe pakpid atmd vepo.

MiBavég apvnTIKEG EMITITWOEIG

1. H xpAon auToU Tou Tpoi6vTog ptropei va TpokaAéoel BAGRN otnv uyeia.

2. MNa aropa Ye apvnTIKh avTidpaon PETA TN XPAON auTou Tou TIPOoIGVTOG, GUVICTATAI N XPron
uypoU Pe XapnASTEPN TTEPIEKTIKOTATA O VIKOTIVI 1} XWPIG VIKOTivN.

T‘ Greek

Modo d'uso:

1. Accensione / spegnimento: spingere in avanti il coperchio della batteria e inserire tre
pile 18650 ad alta capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5
volte in rapida successione per accendere e spegnere il dispositivo.

Nota:

(1). Si prega di regolare la potenza ad una gamma appropriata per abbinarvi I'atomizzatore
corrente prima dell’'uso.

(2). Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le coperture strappate per la
sicurezza.

2. Funzione di blocco tasti: Mentre il dispositivo &€ acceso, premere contemporaneamente
i due pulsanti di regolazione. Questo passera tra la funzione blocco pulsanti e sblocco
pulsanti.

3. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere utilizzata per la ricarica e
I'aggiornamento del firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

4. Cambio della modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di regolazione destro e
sinistro contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180 gradi. E quindi
possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni diverse attraverso questa
operazione.
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Istruzioni supplementari:

Impostazione dei parametri: in modalita VW, la potenza pud essere regolata premendo i
pulsanti di regolazione, destra per aumentare e sinistra per diminuire; In modalita TC / TCR,
la temperatura pud essere regolata premendo i pulsanti di regolazione, a destra per
aumentare e verso sinistra per diminuire.

Nota:

1. La modalita TC-SS & adatta per la bobina SS316.

2. Quando si utilizza la bobina normale o la resistenza della bobina utilizzata & superiore a
1,50hm nelle modalita TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalita POWER.

3. Quando la bobina Kanthal viene applicata in modalita TC / TCR, il dispositivo passa
automaticamente alla modalita POWER.

Parametri secondari: nel menu SUBPARA, sono inclusi PUFF (tiri totali di svapo), TIME
(secondi totali di svapo) e AMP (amperaggio corrente). Puoi sceglierne uno di questi
parametri da visualizzare sull'interfaccia principale.

Impostazione dell'orologio: nel menu SET-CLOCK, & possibile impostare I'ora e la data
premendo il pulsante di regolazione destro per spostarsi tra i parametri e il pulsante di
regolazione sinistro per regolare il valore. (Nota: Quando il dispositivo & acceso, € possibile
selezionare la modalita RTC nel menu MODE-RTC ed & possibile controllare I'ora
sull'interfaccia principale.)

7‘ Italian

Funzione di preri

Id to: la funzione di preriscaldamento consente al dispositivo di
riscaldare rapidamente la bobina a un wattaggio pit elevato con un certo limite di tempo.
Questa funzione agisce solo in modalita VW.

Durata del timeout: una volta impostata la durata (esempio, 5 secondi), quando si tiene
premuto il pulsante di accensione e si svapa oltre il tempo prestabilito, verra visualizzato
"OVER 5S PROTECT" e si spegne automaticamente. Premi il pulsante di accensione 5
volte per riavviare.

Informazioni sulla modalita TCR: in modalita TCR (coefficiente di temperatura della
resistenza), gli utenti possono impostare i parametri in base al TCR della bobina.

Di seguito é riportato il campo dEIl valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. Il range di valori & tra 1-1000.
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Garanzia

Si prega di consultare i vostri distributori WISMEC per la politica della garanzia. Noi non
siamo responsabili per qualsiasi danno causato da un errore dell'utente.

Questa garanzia & valida solo per i prodotti autentici WISMEC e il periodo di garanzia &
valido dalla data di acquisto da parte dell'utente finale.

Attenzione

1. Si prega di tenere fuori dalla portata dei bambini.

2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori, donne
incinte o in periodo di allattamento, o persone allergiche o sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Il prodotto debe essere riparato solamente da tecnici Wismec. Non tentare di riparare il
dispositivo da soli, in quanto si possono verificare danni o lesioni personali.

2. Non esporre il prodotto ad alte temperature o a condizioni di umidita, in quanto cio
potrebbe danneggiarlo. La temperatura di funzionamento appropriata & da 0°C a 45°C
durante la carica e da -10°C a 60°C durante I'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.

Possibili effetti avversi
1. L'uso di questo prodotto pud causare danni alla salute.
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2. Per le persone con reazioni avverse dopo |'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di
utilizzare il liquido con contenuto di nicotina pit basso o senza nicotina.
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