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Specification & Features
Size: 87*22.5*47mm
Thread Type: 510 spring loaded thread
Cell type: High-rate 18650 cell (discharging current should be above 25A)
Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
Output Wattage: 1-75W
Resistance Range: 0.05-1.50hm for TC modes
0.1-3.50hm for VW/ Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F (TC modes)
How to use:
1. Power on/off: Unplug the magnetic back cover and put one 18650 cell into the battery body.
Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before using.
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Moreover, please be careful not to use battery with torn shell for safety.)

2. The operation of regulatory buttons: Before doing related
regulation operation, you should open the front cover firstly.

3. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire
button and the left regulatory button. This will switch the screen display
on and off.

4. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the
two regulatory buttons. This will switch between Key Lock and Key
Unlock function.

5. Safety lock switch: Move the lock switch right/left to lock/unlock the
fire button so that unintentional press could be avoided.

6. Micro USB Port function: The USB port can be used for charging and
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upgrading firmware. It is better to take out the cell and charge it through
external charger.

7. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory
buttons simultaneously in shutdown state, the screen display will rotate
180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
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Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1.Press the fire button 3 times to enter the menu.

The OLED screen presents 5 rows of information:

(1). Power (VW), BP(Bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS(TC-SS) and TCR.

(2). Temperature: 100-315°C/ 200-600°F.

(3). Output wattage and Resistance in TC modes or Voltage and Resistance in VW/Bypass mode.
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(4). User information (Puff: total vapor puffs, Time: total vaping time, PCB: the temperature of Printed
Circuit Board) and Current
(5). Battery indicator

2. After pressing the fire button 3 times, the first row will flash to indicate you enter into the menu.
Press the right regulatory button to switch between VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR
mode. Press the fire button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm
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and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 75W by pressing the regulatory buttons,
right to increase and left to decrease.

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is “bypassed” and the
supporting atomizer resistance is 0.1-3.50hm.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users can set the
parameters according to the TCR of coil.

Under TCR mode, when the mode indication flashing, press the left regulatory button and then the
sub-menu items (M1, M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to choose mode among
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M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and
right regulatory button simultaneously, then you enter into the TCR set menu:

(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;
(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter
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according to the TCR of coil;
(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range of Reuleaux RX75 for your reference:

Material R value range
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range for Reuleaux RX75 is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or
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200-600°F) with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315 °C, and continue to press the right
regulatory button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit
(200°F). Equally, if the temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change
back to ‘F automatically, and the temperature will start to decrease from 600 °F.

Wattage adjustment: Press the fire button 3 times in quick succession to enter the menu. Press the
left regulatory button, and the wattage sign will blink. Then press the right regulatory button to adjust
the wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase.

Resistance locked function: Press the fire button three times and enter into the menu. Press the
left regulatory button 2 times, and the resistance sign will blink. Press the right regulatory button to
lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room
temperature.)
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New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have
cooled to room temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching,
the temperature may read and protect incorrectly until the new atomizer cools.

Note: 150 020
1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing
atomizer, the device will prompt you to confirm this change and a message will prompt ~ [ULE=gREIE

“New Coil Right, Same Coil Left”. Press the right regulatory button to confirm that a
new atomizer has been attached. Press the left regulatory button to confirm that the
same atomizer has been reconnected.

2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in
TC modes, the device will automatically switch to VW mode.

Shift among Puff, Time and PCB:
Press the fire button 3 times to enter the menu. Press the left regulatory button 3

times, and the user information row will blink. Now press the right regulatory button to shift among
Puff, Time and PCB (the temperature of Printed Circuit Board). (Note: The temperature unit of PCB
is consistent with that of temperature you set in TC modes.)

Display of current: The sign shows the working current while you are vaping.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display
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“No Atomizer Found”.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower
than 0.1ohm in VW/Bypass mode or lower than 0.050hm in TC
modes, the OLED screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer

short-circuit occurs, the OLED Screen will display “Atomizer
Short”.

Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will shut off
automatically and the screen will display “Device Too Hot”.

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds, the output
will shut off and the OLED screen will display “Over 10s protection”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set
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temperature, the device shows “Temp Protection”.

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when
the device installed with an atomizer is working and
the voltage of battery is below 2.9V, the device
shows “Weak Battery”. Meanwhile, the output power
will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower
than 10%, the power symbol on the screen will flash.
Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This device is not recommended for use by young people or non-smokers.
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Reuleaux RX75 Pré ion

Cc ir de
vérrouillage de sécurité

Connecteur 510 sur ressort

Bouton de réglage
Bouton de tir/ Couvercle |

magnétique arriere

Ecran OLED

Capot avant

Micro USB port
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Spécifications et caractéristiques
Dimensions: 87*22.5*47mm
Filetage: 510 sur ressort
Type de cellule: accu 18650 high rate (le courant de décharge doit étre supérieure a 25A)
Mode: Mode VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Puissance de sortie: 1-75W
Gamme de résistance: 0.05-1.50hm pour les modes TC
0.1-3.50hm pour les mode VW/Bypass
Plage de température: 100-315 °C/200-600 °F (modes TC)

Utilisation:

1. Allumer/éteindre: Enlever le couvercle magnétique et mettre un accumulateur 18650 dans le
corps de la batterie. Appuyez rapidement sur le bouton de tir 5 fois pour mettre I'appareil sous et
hors tension.
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(Remarque: Ajuster vos réglages a une puissance appropriée pour
correspondre a l'atomiseur que vous utilisé lors de la premiére
utilisation. Ne pas utiliser de batterie avec un revetement déchirée pour
votre sécurité.)

2. Le fonctionnement des boutons de réglages: Pour accéder au
bouton de réglages, ouvrez le capot avant.

3. La fonction Discrétion: Lorsque I'appareil est allumé, maintenez
simultanément le bouton de tir et le bouton gauche de réglage pour
passer en mode discrétion ou en sortir.

4. Fonction de verrouillage des touches: Lorsque I'appareil est
allumé, appuyez simultanément sur les deux boutons de réglages pour
verrouiller/déverrouiller les réglages de la batterie.
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5. Bouton de vérrouillage de sécurité: Déplacer le commutateur de
verrouillage vers la droite/gauche pour vérrouiller/déverrouiller le bouton
de tir pour éviter toute pression involontaire.

6. Fonction Micro USB: Le port USB peut étre utilisé pour le

chargement et la mise a jour du logiciel. Il est conseillé de sortir o0 LEQoD
I'accumulateur et de le charger avec un chargeur externe.
020

7. Changez le mode d'affichage: L'appareil éteint, appuyer sur les
boutons de réglage gauche et droite simultanément, I'affichage va alors
pivoter de 180 degrés. Vous pouvez alors visualiser I'écran a partir de
deux types d’angle grace a cette opération.

Basculer entre les modes VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
1. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu.
L'écran OLED présente 5 lignes d'informations :
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(1). Puissance (VW), BP (Bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS (TC- SS) et TCR.
(2). Température: 100-315 °C/200-600 °F.

(3). Puissance de sortie et valeur de la résistance en temps réel dans les modes TC ou tension et
valeur de la résistance en temps réel en mode VW/Bypass.

(4). Informations sur I'utilisateur (Puff: total des bouffées de vapeur, Temps: Temps de vape totale,
PCB: la température du circuit imprimé) et ampérage.

(5). Indicateur de batterie

0003
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2. Aprés avoir appuyé sur le bouton de tir 3 fois, la premiére ligne clignote pour indiquer que vous
entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les modes VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser I'écran
clignoter 10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

Mode de VW:

Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 75W en appuyant sur les boutons
de réglage de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.

Mode Bypass:

Le mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, la puce interne est "
contourné ". Les résistances supportées sont 0.1-3.5 ohm.

Mode TC- SS: Le mode TC-SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): TCR, Coefficient de température de la résistance, est un mode de vape
nouvellement introduit par Wismec. Dans ce mode, les utilisateurs peuvent définir la valeur TCR
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de la résistance.

En mode TCR, lorsque I'indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage gauche pour entrer
dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton de réglage droit pour choisir le mode
parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.

Configuration du mode TCR: En I'état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le
bouton gauche simultanément, pour entrer dans le menu TCR:
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(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous menus TCR
M1, M2 et M3.

(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.

(3). Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la valeur
selon le TCR de la résistance.

(4). Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les

boutons pour valider votre valeur.
Tableau représentant les plages de valeurs TCR du Reuleaux RX75:

Materiaux Echelle de valeurs TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Note: 1. Les valeurs TCR dans le tableau sont multipliées par 105 par rapport a la valeur réelle.
2. L’échelle de valeurs pour le Reuleaux RX75 est de 1 a 1000.

Fonctions supplémentaires en mode TC:

Réglage de la température: Dans les modes de TC, la température peut étre réglée de (100 a
315°C ou 200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour
diminuer.

Décalage entre °C et “F: Si vous augmentez la température a 315°C, et continuez d'appuyer sur
le bouton droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit a la
valeur la plus basse (200°F). De méme, si la température est abaissée en dessous du minimum
(100°C), I'unité reviendra a °F automatiquement et la température commencera a diminuer a partir
de 600°F.

Réglage de la puissance en watts: Appuyez sur le bouton de tir 3 fois rapidement pour accéder
au menu. Appuyez sur le bouton gauche de réglage pour faire clignoter le symbole. Ensuite,
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appuyez sur le bouton de réglage droit pour régler la puissance et confirmer avec le
bouton de tir. Appuyer longuement sur le bouton droit augmentera la vitesse de
défilement.

Verrouillage de la résistance: Appuyez sur le bouton de tir a trois reprises et
entrer dans le menu. Appuyez 2 fois sur le bouton de réglage gauche, le signe de la
résistance se met a clignoter. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour verrouiller
ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur (Note: Cette opération doit étre
effectuée a température ambiante).

un nouvel at : Faite attention a fixer les nouvelles tétes

d’atomiseur a température ambiante. Si I'atomiseur n'a pas refroidi avant d’étre
installé, la température peut étre lue et protéger de maniére incorrecte jusqu'a ce
que I'atomiseur refroidisse.
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Note:

1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur déja
installé, I'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message "nouvelle
résistance, Haut — méme résistance, Bas". Appuyez sur la touche haut pour confirmer qu'un nouvel
atomiseur a été fixé. Appuyez sur le bouton bas pour confirmer que le méme atomiseur a été
reconnecté.

2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la valeur de la résistance est
supérieure a 1.50hm, l'appareil passe automatiquement en mode VW.

Basculer parmi I'option Puff, Temps et PCB:

Appuyez sur le bouton de tir 3 fois pour entrer dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage
gauche 3 fois, et les informations utilisateur clignoteront. Maintenant, appuyez sur le bouton de
réglage droit pour basculer entre les options Puff, Temps et PCB (température du PCB). (Remarque:
La température du PCB est conforme a la température que vous définissez dans les modes TC.)
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Affichage du courant: Le mode indique la valeur du courant pendant que vous vaper.

Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED affiche
"aucun atomiseu".

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure @ 0.1ohm dans les

mode VW/Bypass ou inférieur 0.050hm dans les mode TC,
I'écran OLED affiche "atomiseur Low".

Protection court-circuit de I’atomiseur: Lorsque I'atomiseur
entre en court-circuit , I'écran OLED affiche "atomiseur court".
Alerte de température: Si la température interne de
I'appareil est de plus de 70 C, la puissance sera coupée
automatiquement et I'écran affichera "Appareil trop chaud".
Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est pressé pendant plus de 10
secondes , la sortie sera coupée et I'écran OLED affiche "Protection contre 10s".

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance atteint la
température de consigne, le dispositif affiche "protection temporaire".

Alerte batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque 'appareil est fixé avec un atomiseur et
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que la tension de la batterie descend en dessous
de 2.9V, l'appareil affiche "batterie faible".
Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduit
en conséquence.

Alerte Low Power: Si la puissance de la batterie
est inférieure a 10%, le symbole de la puissance Too Hot

sur |'écran clignote.

Attention
1. Tenir hors de portée des enfants.
2. Ce produit n’est pas recommandé aux mineurs et aux non fumeurs.
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510 Federstecker

Einstell-Taste

Feuertaste / Hintere —
Abdeckung

OLED-Bildschirm

Vordere Abdeckung

Micro-USB-Anschluss
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Specification & Features
Size: 87*22.5*47mm
Thread Type: 510 spring loaded thread
Cell type: High-rate 18650 cell (discharging current should be above 25A)
Output Mode: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS316/TCR Mode
Output Wattage: 1-75W
Resistance Range: 0.05-1.50hm for TC modes
0.1-3.50hm for VW/ Bypass mode
Temperature Range: 100-315°C/ 200-600°F (TC modes)

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Offnen Sie die hintere Abdeckung und stecken Sie eine 18650 Zelle in den
Akkutrager. Driicken Sie dann die Feuer-Taste fiinf Mal schnell hintereinander, um das Gerat
einzuschalten oder auszuschalten.

Ll

(Hinweis: Stellen Sie vorher die geeignete Wattzahl fir den
verwendeten Verdampfer ein. Bitte sind Sie auch mit den verwendeten
Akkus vorsichtig. Diese sollten keine Risse oder Beschadigungen
aufweisen sonst stellen diese ein Sicherheitsrisiko dar.)

2. Die Nutzung der Einstelltasten: Bevor Sie an denn Einstelltasten
Einstellungen vornehmen sollten Sie zuerst die vordere Abdeckung
offnen.

3. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste
gleichzeitig (Gerat ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und
Stealth off Modus zu wechseln. So schalten Sie das Display aus und
ein.

4. Einstellung Sperrfunktion: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten
gleichzeitig gedriickt wahrend das Gerat eingeschaltet ist. Die beiden
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Einstell-Tasten sind gesperrt.
5. Sicherheitsverschluss: Bewegen Sie den Verriegelungsschalter rechts/links um die Feuertaste
zu Sperren/Entsperren. Unbeabsichtigtes aktivieren wird vermieden.

6. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kénnen Sie das
Gerat aufladen und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen die Akkus

Uber ein externes Ladegerat aufzuladen.

7. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten
(Gerat ist ausgeschaltet) gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad.

So kdénnen Sie das Display aus zwei verschiedenen Winkeln ablesen.

Wechsel zwischen VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-Modus

1. Driicken Sie die Feuertaste 3x um in das Menu zu gelangen.

Der OLED-Bildschirm zeigt folgende Informationen.

(1). Power (VW), BP(Bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS(TC-SS) und TCR.
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(2). Temperatur: 100-315°C/ 200-600°F.

(3). Ausgangsleistung und Widerstand im TC Modus oder Spannung und Widerstand im
VW/Bypass Modus.

(4). Benutzerinformationen (Zlge: Gesamtanzahl Ziige, Zeit: Gesamte Vaping Zeit, PCB:
Temperatur der Platine (PCB) und Stromstéarke.

(5). Akku Anzeige

00037 00.0)

Ll

Q0 G,
)

Einstelltaste driicken wechseln Sie zwischen den VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR
Modus. Mit dem Feuerknopf bestatigen Sie lhre Auswahl. Sie kénnen das Gerat auch 10-mal
blinken lassen um die Auswahl zu bestatigen und das Men verlassen.

VW-Modus:

Im VW-Modus kdnnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1 W — 75 W regulieren. Mit der rechten
Einstelltaste erhéhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

Bypass-Modus:

Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser Betriebsart ist der
interne Chip “bypassed” und nur ein Widerstandsbereich von 0,1 — 3,5 Ohm ist méglich.

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist flir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus kénnen Sie die
Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.
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Im TCR-Modus, wenn die Modusanzeige blinkt, driicken Sie die linke Einstell-Taste und die
Untermeniipunkte (M1, M2, M3) blinken. Driicken Sie die rechte Einstell-Taste, um den Modus
zwischen M1, M2 und M3 zu wéahlen und driicken Sie dann die Feuertaste zum bestatigen.

Einstellung des TCR Modus (M1, M2, M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die
Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:
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(1). Driicken Sie die Links/Rechts Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu
wechseln;

(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewéahlten Modus zu bestéatigen;

(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der
verwendeten Spule anzupassen;

(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die
Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz fir den Reuleaux RX75:

Material CR Wertebereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200
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Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Weitere TC Modus Funktionen:
Temperaturregelung: In den TC-Modi kann die Temperatur mit den Einstell-Tasten
eingestellt werden zwischen 100-315°C oder 200-600 °F.

Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die Up-Taste driicken
wechseln automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso
wenn Sie die Minimaltemperatur (100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu
hochsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Driicken Sie die Feuer-Taste 3 mal kurz hintereinander um das
Meni aufzurufen. Driicken Sie die linke Einstell-Taste, das Zeichen flir die Watt
blinkt. Driicken Sie dann die rechte Einstell-Taste, um die Watt einzustellen, und die
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Feuertaste zum Bestéatigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken desto schneller erhoht
sich die Watt-Zahl.

Widerstandsperre: Driicken Sie die Feuertaste 3 x um in das Meni zu gelangen. Driicken Sie die
linke Einstelltaste 2 x und das Widerstandszeichen wird blinken. Driicken Sie die rechte
Einstelltaste um den Widerstand des Verdampfers zu sichern oder zu entsichern. (Hinweis: Diese
Funktion sollte bei Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)

Neuen Verdampfer einsetzen: Stellen Sie im TC-Modus sicher, dass neue Verdampfer bei
Raumtermperatur abgekihlt sind bevor Sie diese verschrauben. Hat sich ein neuer Verdampfer
noch nicht auf Raumtemperatur abgekiihlt kann es zu falschen MeRergebenissen fiihren.
Hinweis:

1. Verscharuben Sie einen neuen Verdampfer oder entfernen Sie den Verdampfer und schrauben
diesen erneut auf den Akkutréger, wird Sie das Geréat mit der Displaymeldung "Neue Coil rechts,
gleiche Coil Links" auffordern diesen Vorgang zu bestéatigen. Driicken Sie die z. B. die linke
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Einstelltaste um zu bestéatigen, dass Sie den gleichen Verdampfer aufgeschraubt haben.
2. Werden normale Spulen ohne Temperaturkontrolle verwendet oder den Widerstand der Spule ist
hoher als 1,5 Ohm im TC-Modus, wird das Gerat automatisch in den VW-Modus wechseln.

Wechsel zwischen Ziige, Zeit und PCB:

Driicken Sie die Feuer-Taste 3 mal, um das MenU aufzurufen. Driicken Sie die linke Einstelltaste 3
mal, und die Zeile mit den Benutzerinformationen blinkt. Driicken Sie nun die rechte Einstelltaste, um
zwischen der Anzahl der Ziige, Vaping-Zeit und PCB (die Temperatur des Printed Circuit Boards) zu
wahlen. (Hinweis: Die Temperatureinheit PCB steht im Einklang mit der Temperatur, die Sie im
TC-Modus eingestellt haben.)

20
ooo:

Anzeige des Stroms: Das Zeichen zeigt den Arbeitsstrom,
wahrend Sie vapen.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:

Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer,
zeigt das OLED Display: “No Atomizer Found”.

Atomizer Low-Alarm: Wenn der Widerstand des Verdampfer
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niedriger ist als 0,1 Ohm im VW/Bypass-Modus oder 0,05 Ohm im TC-Modus, zeigt der Bildschirm
“Atomizer Low” an.

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt das Display
“Atomizer Short” an.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Gerates Uber der Alarm-Temperatur, schaltet sich das
Gerat automatisch ab und im Display erscheint “Device Too Hot”.

Uber 10 Sek.-Schutz: Halten Sie die Feuer-Taste
langer als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich das
Gerat automatisch ab und zeigt “Over 10s
Protection”.

Temperaturschutz: Ist im TC-Modus die
Ist-Temperatur der Spule hoher als die

Qo o
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Solltemperatur, zeigt der Bildschirm “Temp Protection” an.

Akku schwiéchelt: Ist im TC/VW/Bypass Modus mit funktionierenden Verdampfer die Spannung
des Akkus unter 2,9 V, zeigt das Gerat “Weak Battery”. Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig
zur Spannung reduziert.

Low Power Alarm: Ist die Leistung des Akkus unter 10% blinkt das Power Zeichen im Display.
Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche und Nichtraucher.

oo OO
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Informacién General Reuleaux RX75

Interruptor para el
bloqueo de seguridad

Conector de resorte 510

. Botdn de regulacion
Boton de encendido/ |

Cubierta posterior
Pantalla OLED

Cubierta frontal

Puerto micro USB

1]3$ _spanish

Especificacion & Caracteristicas
Tamaio: 87*22,5"47mm
Tipo de rosca: Rosca de resorte 510
Tipo de bateria: 18650 células de alta potencia (la corriente de descarga debe estar por encima
de los 25A)
Modo de salida: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/Modo TCR
Potencia de salida: 1-75W
Rango de resistencia: 0,05-1,50hm para los modos TC
0,1-3,50hm para modo VW/Bypass
Rango de temperatura: 100-315°C/200-600°F (modos TC)

Cémo utilizar:
1. Encendido / apagado: Desconecte la cubierta posterior magnética y ponga una célula 18650
dentro del cuerpo de la bateria. Presione el boton de encendido 5 veces rapidamente para
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encender o apagar el dispositivo.

(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que
coincida con el atomizador que se usa antes de empezar su uso.
Ademas tenga cuidado de no utilizar la bateria con la carcasa dafiada
por vuestra seguridad.).

2. El funcionamiento de los botones de regulacion: Antes de realizar
cualquier operacion de regulacién, en primer lugar debe abrir la tapa
frontal.

3. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga
pulsado el botén de encendido y el botén de regulacién izquierdo. De
esta manera la visualizacion de la pantalla podra encenderse o
apagarse.
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4. Funcién para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione
simultdneamente los dos botones de regulacién. Con esta operacién podra realizar el bloqueo o
desbloqueo del teclado.

5. Interruptor de seguridad: Mueva el interruptor hacia derecha/izquierda para
bloquear/desbloquear el botédn de encendido para evitar pulsar accidentalmente.

6. Funcion puerto micro USB: El puerto USB se puede utilizar para
cargar y actualizar el firmware. Es mejor sacar la célula y cargarla a
través de un cargador externo.

7. Cambiar el modo de pantalla: Cuando el dispositivo esta apagado,
pulsando el botone de regulacién izquierdo y derecho simultdneamente,
la pantalla girara 180 grados. A continuacién, puede ver la pantalla 00037000

desde dos angulos gracias a esta operacion.

Cambiar entre los modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR

1. Pulse el botén de encendido 3 veces para entrar en el menu.

La pantalla OLED presenta 5 filas de informacion:

(1). Potencia (VW), BP (especial), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS (TC-SS) y TCR.
(2). Temperatura: 100-315 °C/200-600 °F.

(3). Potencia de salida, y la resistencia en el modo TC, la Tension y la Resistencia en el modo
VW/Bypass.

(4). Informacion para el usuario (Puff: total caladas al vapear, Time: el tiempo total de vapeo, PCB:

la temperatura de la placa de circuito impreso) y de la Corriente.
(5). Simbolo nivel de la bateria.
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2. Después de pulsar el botén de encendido 3 veces, la primera fila parpadeara para indicar que
accedié al menu. Presione el botdn de regulacién derecho para cambiar entre los modos VW,
Bypass, TC-Ni, Ti-TC, TC-SS y TCR. Presionar el botén de encendido, o dejar la pantalla
parpadear 10 veces en la configuracién actual para confirmar y salir del mend.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 75W pulsando los botones de
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regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo Bypass:
El modo Bypass es un modo de salida directa de la tension. En este modo, el chip interno es
"bypass" y la resistencia del atomizador soportable es 0,1-3,50hm.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo, los usuarios
pueden ajustar los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.

En el modo de TCR, cuando la indicacién de modo parpadea, pulse el boton de regulacion
izquierdo y luego las opciones del menu secundario (M1, M2, M3) parpadearan. Presione el boton
de regulacién derecho para elegir entre M1, M2 y M3 y luego presione el botén de encendido para
confirmar.

Q0
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El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo estad apagado, mantenga pulsado el
botén de encendido y el botén de regulacién derecho simultaneamente, usted va a
entrar en el menu de TCR:

(1). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR
M1, M2 y M3;

(2). Pulse el boton de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el
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valor TCR de acuerdo con el material de la bobina;
(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10
segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR de Reuleaux RX75 para
su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR

Niquel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RX75 es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:

Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre
(100-315°C or 200-600°F) con los dos botones de regulacion, el derecho para
aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y continta pulsando el
botén de regulacién derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automatica-
mente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F). Igualmente, si la temperatura se
reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo automatica-
mente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600 °F.

Ajuste de potencia: Pulse el botén de encendido 3 veces en sucesion rapida para
entrar al menu. Presione el botdn de regulacién izquierdo, y el signo de potencia
parpadeara. A continuacion, pulse el botén de regulaciéon derecho para ajustar la
potencia, y presione el botén de encendido para confirmar. Una presién prolongada
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del botén de regulacién derecho hara que el ajuste de potencia aumente rapidamente.

Funcioén para bloquear la resistencia: Pulse el botén de encendido tres veces y acceda al menu.

Presione el botén de regulacion izquierdo 2 veces, y el signo de resistencia parpadeara. Pulse el
botén de regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota:
Esta operaciéon debe hacer en temperatura ambiente.)

Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos
atomizadores ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha
enfriado antes de ser instalado, la temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta
hasta que el atomizador nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador
existente, el dispositivo le pedirad que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "New Coil
Right, Same Coil Left". Pulse el botén de regulacion derecho para confirmar que un nuevo

atomizador se ha instalado. Presione el botén de regulacién izquierdo para confirmar que el mismo
atomizador se ha vuelto a conectar.

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los modos
TC, el dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Cambio entre Puff, Tiempo y PCB:

Presione el boton de encendido 3 veces para entrar al menu. Presione el botdn de regulaciéon
izquierdo 3 veces, y la fila de informacion de usuario parpadeara. A continuacion, pulse el botén de
regulaciéon derecho para cambiar entre Puff, Tiempo y PCB (la temperatura de la placa de circuito
impreso). (Nota: La unidad de temperatura de PCB esta con la temperatura que se ajuste en los
modos TC).

Visualizacion de la corriente: El signo muestra la corriente con la que opera mientras usted esta
vapeando.

Multifuncién de Indicacién y Proteccién:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrara
el mensaje "No Atomizer Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0.1ohm en el modo

VW/Bypass o inferior a 0.050hm en los modos de TC, la
pantalla mostrara "Atomizer Low ".

Protecciéon de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se
produce un cortocircuito en el atomizador, la pantalla
mostrara "Atomizer Short".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha

superado los 70°C, la salida se desactivara automaticamente
y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot".

Proteccion mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botdn de encendido durante mas de 10
segundos, la salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s protection”.

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina
alcanza la temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection".
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Alerta bateria baja: En los modos VW/Bypass/TC,
cuando el dispositivo esta funcionando con un
atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo
de 2.9V, la pantalla mostrara el mensaje "Weak
Battery". Mientras tanto, la salida de potencia se
reducira en consecuencia.

Alerta de Bateria Baja: Si la bateria es inferior al
10%, el simbolo de la bateria en la pantalla
parpadeara.

Atencién

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este dispositivo no estd recomendado para ser utilizado por personas jévenes o no fumadores.
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Reuleaux RX75 KoHcTpykuusa

MonayHok KHOMKYA
510 IEHHbIIA KOHHEKTOP
Knonku pen

OcHoeHas kHorka/
B3apaHss Kpbilwka

OLED [Aucnnen

MepenHas kpbiwka

Mopt Micro USB

Russian

XapakTepucTuku

Pa3mepsbl: 87*22.5*47mm

KoHHekTop: 510 noanpyXuHeHHbI

AxkymynsTop: BblicokoTokoBblii, hopmaTta 18650(MUHMManbHLIA Tok paspsaa 25A)
Pexumbl pa6otbl: Bapusatt (VW)/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

Ownana3oH MowHocTtu: 1-75Batt

Mop, conporT : 0.05-1.50M B pexumMax TEPMOKOHTPONs
0.1-3.50m B pexumax Bapusatt/ Bypass

Ounana3oH Temnepatypsbl: 100-315°C/ 200-600°F

UMUcnonb3osakue:

1. BknioyeHue/BobiknioveHune: CHUMUTE 3a[JHIOI0 KPbILLKY 1 YCTaHOBUTE akkymynaTop dopmata
18650. [ins BKNOYEHUA/BBIKIIOYEHNSA YCTPOCTBa BbICTPO HaXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 5 pas
noapsia.

3]

(MpumMeyaHue: He ncnonb3yiite akkyMynsiTopbl C NOBPEXAEHHO
usonsumen. MpeaBapuUTENbHO HACTPOINTE MOLLHOCTb UCXOAS U3
YCTaHOBNEHHOro ucnaputens.)

2. KHonku perynupoBku: YTo6bl BOCNONL30BaTLCA KHOMKaMu
PEerynupoBku, HEOGXOAUMO OTKPLITh NEPEeHION KPbILLKY.

3. Pexxum Stealth: Ha BknoueHHOM ycTponcTe 3axmuTe
O/IHOBPEMEHHO OCHOBHYH KHOMKY 1 KHOMKY «BIIEBO» Ha HECKOMNbKO
cekyHA Ao nosieneHus coobuleHus «Stealth ON» Ha akpaHe. B atom
peXxume npu napeHumn akpaH GyaeT noraweH. YToGbl BLIKMIOUNTL PEXUM
Stealth, npogenanTe aTy npoueaypy elle pas Ao NOSIBNEHUS COOBLLEHUS
«Stealth OFF».

4. BriokMpoBKa KHONOK ynpasneHus: [py BKNOYEHHOM yCTpoiicTee
3aXMNTE OZIHOBPEMEHHO KHOMKMN «BMPaBO» U «BNEBO» HAa HECKOIbKO
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cekyHA [0 nosieneHuns coobuienus «Lock». [Ana cHATUA BGnokupoBku
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noBTOpPUTE NpoLEeAypy A0 nosiBneHus coobiyernst «Unlocky.

5. MNepeknioyatenb 6nokMpoBku: MNepeasuraiiTe nepeknoyaTens
6rOKMPOBKU BMNEBO/BNPABO AN MEXaHU4eckon BGNOKMPOBKN OCHOBHOM
KHonku.
o070

6. ®yHkuma Micro USB nopt: USB-nopT moxeT 6biTb Mcnonb3oBaH Ansa
[E—

3apsaKkn U 0GHOBNEHNst MUKponporpammel. Jlydile 6paTb anemMeHTb
nUTaHUs ANs 3apsaky.

7. NepeBopoT Aucnnes: Mpu BbIKMNOYEHHOM YCTPOMCTBE 3aXMUTE HA HECKOMNBKO CEKYH[,
O[JHOBPEMEHHO KHOMKM «BNEBO» U «BMNPaBo» [0 nepesBopoTa n3obpaxeHus Ha gucnnee Ha 180
rpagycoB. OGpaTHbIf NepeBoOpOT OCYLIECTBSAETCS aHanoryHo. ATa yHKLWS NO3BONUT BaM
COXpaHWTb yA06CTBO MCMONb30BaHNSA YCTPOWCTBA BHE 3aBUCUMOCTH OT TOTO, B Kako pyke Bbl
npeanoynTaeTe ero epxarb.

MepekntoueHne mexay pexmmamu VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR

1. Ans Bxofa B MeHIo BbICTPO HaXXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY 3 pa3sa noapsj.

Ha gucnnee oto6paxalorca:

(1). Pexxum: Power (BapusatT), BP (Bypass), Temp Ni, Temp Ti, Temp SS u TCR.

(2). Temnepatypa: 100-315°C/ 200-600°F.

(3). MowHocTe(W) u ConpoTusnexne(Q) B pexumax TepMOKOHTponst unu MowyHocTs(W) n
HanpsxeHnue (V) B pexumax Bapusatt/Bypass.

(4). Nonb3osatenbckas nHgopmauus(Puff: Obliee konuuecTBo 3aTsixkek, Time: Obliee Bpems
3atsxek, PCB: Temnepatypa nnatsl) n cuna toka(A).

(5). navkaTtop 3apsga akkymynstopa.

000 00037 00.0) 000 000370 000 ]
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2. Mocne BXoAa B MEHI0 TPEXKPATHBLIM HaXXaTMEM Ha OCHOBHYIO KHOMKY, NepBas MH(OpMaLMOHHas
CTpoka HauMHaeT MuraTb. HaxumarnTe KHOMKy «BMpaBo» Ans BbiGopa HyxHoro pexuma: VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS unu TCR. [ins noaTeepxaeHns Bbibopa nmbo HaxmuTe oauH pas
OCHOBHYI0 KHOMKY, 160 A0XANTECH AECATUKPATHOTO MUraHUsi BbIGpaHHOW CTPOKM.

exum BapusarTa (VW):
B 3aTOM pexuMe BbIXOAHAsH MOLLHOCTb MOXeT GbiTb HACTPOEHa NoMb3oBaTenem B AnanasoHe oT 1

0o 75 BatT. [1ns U3MEHeHNs BbIXOAHOW MOLLHOCTM NPOCTO HaXWUMaiTe KHOMKU «BNEeBO» 1
«BMpaBo».

Pexum Bypass:
B aTOM pexume HanpsikeHue nofaeTcst HanNpsMylo OT akKyMynsiTopa Ha ucnapuTens. [lnanasoH
noaaepxXuBaeMblX CONPOTUBIEHWIA B pexumMe Bypass coctaBnset 0.1-3.5 Om.

Pexxum TC-SS: [laHHbIV pexum npefHasHavyeH Ansa ucnapuTenei 3 Hepxasetowen ctanm SS316.

Pexum TCR (M1, M2, M3):TemnepatypHblit koachduuneHT conpotusnerns(TCR), OToT pexum
no3BOSISIET NoNb3oBaTento HacTpouts TCR Ans maTepuana UCMonb3yemro B Ucnapurerne.

B pexume TCR, korga MopraeTt MHAVMKATOp PEXUMOB, HAXXMUTE KHOMKY «BHU3» Ans Bxoaa B
noameHo TCR (M1, M2, M3). insa nepekntodenns pexumos (M1, M2, M3) ucnonb3yite KHOMKY
«Bsepx». [ina noaTeepxaeHNsa BbIGopa HaXMUTE OCHOBHYIO KHOMKY.

S0 0 oM0 040
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YcraHoBka TCR pexume: [pu BbIKNIOYEHHOM YCTPONCTBE OAHOBPEMEHHO 3aXMUTE
OCHOBHYI0 KHOMKY M KHOMKY «BMpaBo» MPUMEPHO Ha 5 cekyH/ Ans BXoAa B MeH
HacTpoek pexuma TCR:

(1). Boibepute nyHkt M1, M2 unu M3 ¢ nomolLLblo KHOMOK ynpaBneHus;

(2). Haxxmm1Te OCHOBHYI KHOMKY A5 MOATBEPXAEHUs BbiGopa;

(3). UicnonbayiiTe KHOMKK ynpaBneHns Ana BbI6opa HYXXHOro 3HaveHus
koahuLmneHTa;
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(4). HaxxmuTe v yaepxusainTe OCHOBHYIO KHOMKY NpUMepHO 10 CeKyHA ANsi COXPaHEHUS HAaCcTPOeK.

Tabnuua 3HaveHuit TCR ans pasnuyHbiX MaTepuanos:

Materiaux Echelle de valeurs TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

O6paTute BHMMaHue:

1. yKa3aHHbIe 3HaYEHUs SBMAITCA peanbHbIMU 3HaYEHNAMU TeMNepaTypHoro koatduuneHTa
CONPOTUBMEHNS!, yMHOXEHHbBIMM Ha 10°.

2. O6wmin ananasoH 3Ha4yeHunin TCR 1-1000.

[ononHutenbHble (YHKUUM ANA peXMMa TEPMOKOHTPONS:
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HacTpoiika Temnepatypbl: B pexnmax TEpMOKOHTPONS Bbl MOXeTe
CaMOCTOSITENbHO HACTPOUTL HYXXHYI0 TeMNepaTypy Cnupanu ucnaputens B
npeaenax 100-315°C unu 200-600°F ¢ noMoLLbio KHOMOK YNpaBneHUs «BNeBo» u
«BMpaBo».

MepeknioyeHne mexay wkanamu Llenbcus n ®aperreita: Mpu perynuposke
TemnepaTypbl N0 JOCTXEHNIO BEPXHETO UITU HUXHErO Npefena yCTpoicTBo
aBTOMaTWYeCKM nepeknoyaeTcs co wkansl Lienbcus Ha wkany ®apexreiita, n
HaoBopoT.

HacTpoiika MakcUManbHO| MOWHOCTK: [laxe Haxoasch B pexume
TEPMOKOHTPONSI, Bbl MOXETE 3afaTh MakCUMasbHYI0 MOLHOCTb, KOTOPYIO
ycTpoiicTBo ByaeT noaaBaTb Ha ucnaputens. [iNa 3TOro HaXXMUTE OCHOBHYHO KHOMKY
TPWXAbI AN BXOAA B MEHI0, 3aTEM HAaXMUTE Ha KHOMKY «BNEBO», 3Ha40K «\W»

3amuraet. KHOMKo «BNpaBo» HaCTPONTE MOLLHOCTb, U HAXMWUTE OCHOBHYIO KHOMKY

m

ANS NOATBEPXAEHMS.

BrokupoBka/pa36nokmpoBKka CONpPOTUBEHMS UCNapUTens:

Tpl/l)KﬁlbI 6bICTpD HaXXMUTe OCHOBHYHI KHOMKY ANSA BXOAa B MEHI0. Mocne atoro ABaXObl HAXMUTE
KHOMKY «BFIEBO», 4TOGblI 3amMurana TpeTbsi CTPOKa [ucnnes (ConpoTueneHne atomaiisepa). Tenepb
HaXMUTE KHOMKY «BMpaBo» Ans GNOKMPOBKY UNW pa3GnokMpoBKM CONPOTUBNEHNs aTtomansepa. O
BKIKOYEHHON GIOKMPOBKE CONPOTUBIIEHNS CBUAETENLCTBYET 3HAYOK B BU/E 3aMKa PsAAOM CO
3HaueHnem conpoTusnexus. (BAXXHO: MponasoanTe GroOKMpPOBKY COMPOTUBMEHNS TOMLKO Npu
KOMHaTHOW TemnepaTtype ucnapurens.)

HoBbI pacnbinUTens yCTaHOBKM:

Ecnu Bbl ycTaHasnuBaeTe ucnaputens ¢ CONPOTUBREHNeM 6onbLinm, Yem y paHee
YCTaHOBMNEHHOrO UCNapuTens, MOXeT NoHaaobuTbcst «06HOBNEHME» 6a3oBOro CONPOTUBMEHUS
ncnapuTens Npu KOMHaTHO Temneparype.

BAXHO:
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1. ECnu conpoTuBneHne yCTaHOBIEHHOTO aToMaiidepa NpeBbIlLaeT paHee onpeaenéHHbIn
nokasarenb xoTs 6bl Ha 5%, Ha Aucnnee nosBuTcs yBegomnexnue “new coil right, same coil left”.
MoaTBepanTe BLIGOP, HAXaB COOTBETCTBYIOLLYIO KMaBULLY: «BNEBO» — ecnu Bl ucnonb3yete 10T
xe aTOMaI;ISep, nnn «BNnpaBo» — Npu CMeHe HarpesaTenbHOro anemMeHTa.

2. MakcumanbHo AonycTumoe conpoTusrieHmne B pexxumax TC—1.5 Om. Ecnu xe conpotuenexve
6yaeT npesbIlWaTh 4ONYCTUMOE 3HAYEHUE, YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKU NEPEKITIIOYUTCS B PEXUM
VW.

MepeknioyeHne pexmMMmoB MHHOOPMALMOHHOMN CTPOKMU:

Tpuxabl HAXKMUTE OCHOBHYHO KHOMKY ANt BXOAa B MeHI0. HaXmuTe KHOMKy «BMeBo» Tpu pasa,
4TOGbI 3amMurana UHGOPMaLMOHHas cTpoka. Haxumasi Ha KHOMKY «BMpaBo» BbIGEpUTE Kenaembli
pexum otobpaxeHns — yucno 3atskek (Pusff), cymmapHoe Bpemsa 3atsikek (Time) unum
Temnepatypy camoro ycTtponctsa (PCB).

Russian 3P[12
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OToGpaxeHUe TeKyLen CUNbI ToKa: Tekylee 3HaYeHne
cunbl Toka oTobpaxaeTcs B OAHOM U3 CTPOK Ha Aucnnee.
Coob6weHus o6 owmnbkax U npegynpexaeHuns:

No Atomizer Alert: Coo6LieHne NosBnseTcs, ecnu npu
HaXaTuu Ha OCHOBHYIO KHOMKY YCTPOMNCTBO HE MOXET
o6HapyXuTb NOACOEANHEHHDBIV aToMain3ep.

[e]
C
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Russian

Atomizer Low Alert: Ecnu conpoTunenue ncnaputens coctaensier meHee 0.1 Om B pexvme
BapuBatTa, unu meHee 0.05 OM B pexumax TEPMOKOHTPONSI, yCTPOMUCTBO BblAacT
COOTBETCTBYylOLLEE NpeaynpexaeHue Ha aucnnee.

Atomizer Short-circuit Protection: 310 coobLieHne NOSBNSETCS NPV KOPOTKOM 3aMblKaHUK B
ucnapuTene.

Device Too Hot: 310 coobLieHne NosBnseTcsi, eCnu BHYTPEHHSAA TeMmnepaTypa ycTpoicTea
npesbiwaeT 70 C. Mpu 3TOM YCTPOMCTBO aBTOMATUYECKM OTKIIOYAETCS U HYX/AETCH B HEKOTOPOM
BPEMEHU [N5 OXNaXAEHMS.

Over 10 Second Protection: Ecnu ocHoBHas kHomnka Haxata 6onee 10 cekyHa noapsia,
cpabaTbiBaeT 3alnTa OT CNy4aitHoro HaxaTus 1 NosBNSETCH COOTBETCTBYIOLEe CoobLIeHne Ha

aucnnee.

Temperature Protection: Ecniv B pexume TepMOKOHTPONS TekyLlas Temnepatypa cnupani
[l0CTUMNa 3a[jaHHOTO NoMb30BaTeNeM 3Ha4YEHUs!, NOSIBMSIETCS COOTBETCTBYIOL|EE COOBLLEHME.
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BAXHO: ato coobuieHne He siBnseTca coobLieHnemM o Kakon-To owmnbke unu cboe.

Weak Battery Alert: Ecnv npu napeHuu HanpsikeHue Ha akkymynstopax nagaeT Huxe
onpeneneHHoro npegena (2.9B), ycTpoiicTBO BblAAET COOTBETCTBYOLLEE COOBLLEHUE U CHIKaeT
BbIXOAHYI0 MOLLHOCTb.

Low Power Alert: Ecnu 3apsg akkymynsitopa
ynan Huxe 10%, CUMBON akkyMynsTopa Ha
Avcnnee HauMHaeT MuraTb, Npeaynpexaas
nonb3oBaTens o Heob6XxoAUMOCTN 3apsanTL
aKKyMynsiTop.

BHumaHue
1. XpaHuTb B MecTax, He[JOCTYMNHbIX ANS AeTei.
2. YCTpOICTBO HE PEKOMEHAYTCSA AN UCNONb30BAHUA HEKYPALLMMU.

GQF Russian
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Reuleaux RX75 Panoramica

Interruttore di blocco di sicurezza

Connettore 510 a molla

Pulsante di r

Pulsante di accensione/
copertura posteriore

Schermo OLED

Copertura frontale

porta micro USB
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Specifiche e caratteristiche
Dimensioni: 87*22.5*47 millimetri
Tipo di filettatura: 510 filettatura a molla
Tipo delle pile: ad alta frequenza pile 18650 (la corrente di uscita dovrebbe essere al di sopra dei
25A)
Modalita di Output: VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR
Potenza di uscita: 1-75W
Gamma della Resistenza: 0.05-1.50hm per le modalita TC
0.1-3.50hm per le modalita VW/Bypass
Intervallo di temperatura: 100-315°C/200-600°F (modalita TC)

Come usare:
1. Accensione/spegnimento: Scollegare il coperchio posteriore magnetico e mettere una
pila18650 nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida successione
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per accendere il dispositivo e spegnere.

(Nota: Si prega di regolare la potenza in una gamma adeguata per
abbinare I'atomizzatore che si usa prima dell'utilizzo. Inoltre, si prega di
fare attenzione a non utilizzare la batteria con le coperture strappate,
per sicurezza.)

2. Il funzionamento dei pulsanti di regolazione: Prima di effettuare le
relative operazioni di regolazione, si deve aprire il coperchio anteriore.
3. Funzione Stealth: mentre il dispositivo & acceso, premere
contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di
regolazione di sinistra. In questo modo il display e si spegne.

4. Funzione di blocco tastiera: Mentre il dispositivo & acceso, premere
contemporaneamente i due pulsanti di regolazione. Questo permette di
passare tra le funzioni di blocco e sblocco dei pulsanti.
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5. interruttore di blocco di sicurezza: Spostare l'interruttore di blocco a
destra/sinistra per bloccare/sbloccare il pulsante di accensione in modo
da evitare la pressione non intenzionale.

6. Funzione della porta Micro USB: La porta USB puo essere utilizzata

per la ricarica e I'aggiornamento del firmware. E cosigliabile ricaricare la
batteria tramite caricabatterie esterno.

00037 00.0
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regolazione destro e sinistro contemporaneamente in stato di arresto, lo schermo ruota di 180
gradi. Con questa operazione & possibile visualizzare lo schermo da due tipi di angolazioni.

7. Attivare la modalita di visualizzazione: Premendo i tasti di

Cambio tra le modalita VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

1. Premere il pulsante di accensione per 3 volte per accedere al menu.

Lo schermo OLED presenta 5 righe di informazioni:

(1). Potenza (VW), BP (bypass), Temp Ni (TC-Ni), Temp Ti (TC-Ti), Temp SS (TC-SS) e TCR.

(2). Temperatura: 100-315 °C/200-600 °F.

(3). potenza di uscita e Resistenza in modalita TC o tensione e resistenza in modalita / Bypass
VW.

(4). Informazioni utente (Puff: sbuffi di vapore totale, il tempo: il tempo totale disvapo, PCB: la
temperatura di Printed Circuit Board) e corrente

(5). indicatore della batteria
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2. Dopo aver premuto il pulsante di accensione per 3 volte, la prima riga lampeggia per indicare
I'accesso al menu. Premere il pulsante di regolazione destro per passare tra le modalita VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS e TCR. Premere il pulsante di accensione, o lasciare il display
lampeggiare per 10 volte sull'impostazione corrente per confermare e uscire dal menu.

Modalita VW:

In questa modalita, la potenza di uscita pud essere regolata da 1W a 75W premendo i pulsanti di
regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per diminuire.

Modalita Bypass:

La modalita Bypass & una modalita di uscita diretta della tensione. In questa modalita, il chip
interno viene "bypassato” e la resistenzadi supporto dell'atomizzatore & di 0.1-3.50hm.

TC-SS Mode: La modalita TC-SS ¢ adatto per la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): In modalita TCR (Coefficiente di temperatura della resistenza), gli utenti
possono impostare i parametri secondo il TCR della bobina.
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In modalita TCR, quando l'indicatore della modalita lampeggia, premere il pulsante di regolazione
di sinistra e le voci dei sottomenu (M1, M2, M3) lampeggiano. Premere il pulsante di regolazione
destro per scegliere la modalita tra M1, M2 e M3 e quindi premere il pulsante di accensione per
confermare.

o003
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Impostazione della modalita TCR: Nello stato di spento, tenere premuto il pulsante di accensione

e il pulsante di regolazione destro contemporaneamente e si entra nel menu fisso TCR:
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(1). Premere il tasto di regolazione sinistro o destro per scegliere tra TCR M1, M2 e
M3;

(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante sinistro o destro per aumentare o diminuire il parametro
secondo il TCR della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione o restare sull'interfaccia per circa 10

secondi per confermare.

Di seguito & riportato il campo dei valori TCR di Reuleaux RX75 per vostro riferimento:

Mate X Echelle de valeurs TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titanium 300-400
SS (308, 304, 316, 317) 80-200
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Nota: 1. Il valore TCR in tabella & moltiplicato per 10°del TCR attuale.
2. Il campo di valori TCR per Reuleaux RX75 & 1-1000.

Funzioni supplementari della modalita TC:

Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura puo essere regolata da (100-315°C
0 200-600°F) con i due pulsanti di regolazione, verso destra per aumentare e verso sinistra per
diminuire.

Cambio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315 °C, e si continua a premere il pulsante
destro di regolazione, le letture della temperatura cambieranno automaticamente al piu basso
Fahrenheit (200°F). Analogamente, se la temperatura e diminuita al di sotto del minimo (100°C),
I'unita tornera a F automaticamente, e la temperatura comincera a diminuire da 600°F.

Regolazione della Potenza: Premere il pulsante di accensione per 3 volte in rapida successione
per accedere al menu. Premere il pulsante di regolazione di sinistra, e il segno della potenza
lampeggia. Quindi premere il tasto destro per regolare la potenza, e premere il pulsante di
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accensione per confermare. Premendo a lungo il pulsante di regolazione destro
I'impostazione della potenza aumenta rapidamente.

Funzione di Resistenza bloccata: premere il pulsante di accensione per tre volte
ed entrare nel menu. Premere il pulsante di regolazione di sinistra 2 volte, e il segno
di resistenza lampeggera. Premere il tasto di regolazione destro per bloccare o
sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Tale operazione deve essere

effettuata a temperatura ambiente.)

Installazione di un nuovo atomizzatore: in modalita TC, fare attenzione ad
installare nuovi atomizzatori prima che abbiano raggiunto la temperatura ambiente.
Se un nuovo atomizzatore non si & raffreddato prima del suo collegamento, la
protezione della temperatura pud leggere valori incorretti fino a quando il nuovo
atomizzatore non si sia raffreddato.
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Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette 'atomizzatore esistente, il
dispositivo vi chiedera di confermare questo cambiamento con un messaggio “New Coil Right,
Same Coil Left” & stato allegato. Premere il pulsante di regolazione di sinistra per confermare che
& stato messo lo stesso atomizzatore.

2. Quando si utilizza una bobina normale o la resistenza della bobina utilizzata & superiore agli
1.50hm in modalita TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Cambio tra Puff, Time e PCB:

Premere il pulsante di accensione per 3 volte per entrare nel menu. Premere il pulsante di
regolazione di sinistra per 3 volte, e la riga delle informazioni dell'utente lampeggia. Ora premere il
pulsante di regolazione destro per spostarsi tra Puff, Time e PCB (Temperatura di Printed Circuit
Board). (Nota: L'unita di temperatura del PCB & coerente con quella della temperatura impostata
nella modalita TC.)
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Visualizzazione della corrente: |l segno indica la corrente di
lavoro, mentre si sta svapando.

Spia di malfunzionamento e di protezione:

Avviso No Atomizzatore: Quando il dispositivo non rileva un
atomizzatore, lo schermo OLED mostrera "No atomizzatore
Found".

Allarme Atomizzatore basso: Quando la resistenza dell’atomizzatore & inferiore a 0.1ohm in
modalita VW/Bypass o inferiore a 0.050hm in modalita TC, lo schermo OLED mostrera
"atomizzatore Low".

Protezione da cortocircuito dell’Atomizzatore: Quando si verificaun corto circuito
dell'atomizzatore, lo schermo OLED mostrera "Atomizer Short".

Avviso della temperatura: Se la temperatura interna del dispositivo & superiore a 70°C, il
dispositivo si spegne automaticamente e verra visualizzata la schermata "Device Too Hot".

Protezione Over 10 Second: Quando si preme il pulsante di accensione per pit di 10 secondi, il
dispositivo si spegne e lo schermo OLED mostrera "Over 10s protection”.

Protezione della temperatura: In modalita TC, se la temperatura effettiva della bobina raggiunge
la temperatura impostata, il dispositivo mostra "Temp Proteccion".

Allarme di scarsa batteria: in modalita/Bypass/TC/VW, quando il dispositivo installato con un
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atomizzatore che funziona e la tensione della
batteria & al di sotto dei 2.9V, il dispositivo mostra
"Weak Battery". Nel frattempo, la potenza di uscita
sara ridotta di conseguenza.

Allarme di Alimentazione Bassa: Se la potenza
della batteria & inferiore al 10%, il simbolo di
potenza sullo schermo lampeggia.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo dispositivo non & raccomandato da parte di giovani o non fumatori.
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