SINUOUS P80 Overview

510 spring connector

Fire button

Battery cover
OLED screen

()
3 C} Regulatory button

Micro USB port

et b TSN

) N

T‘ English

Product Introduction:
SINUOUS P80, a new flagship e-cig mod designed by sinuous designs, impresses us with its centered 510
connector and side OLED display. Powered by single 18650 cell, it reaches a mighty 80W
output along with a sequence of other unique features including 2A quick charge, preheat
and LED light with changeable colors. Featuring the intuitive slide-top fill solution and
creative childproof lock system, the Elabo mini atomizer with powerful WS coil can
perfectly pairs with SINUOUS P80.

How to use:

1. Power on/off: Push forward the battery cover and put one 18650 cell into the battery
body. Press the fire button 5 times in quick succession to turn the device on and off.
(Note: Please adjust the wattage to a proper range to match the atomizer you used before
using. Moreover, please be careful not to use battery with torn shell for safety.)

2. Stealth function: While the device is on, simultaneously hold the fire button and the
left regulatory button. This will switch the screen display on and off.

3. Key lock function: While the device is on, simultaneously press the two regulatory
buttons. This will switch between Key Lock and Key Unlock function.

4. Micro USB port function: The USB port can be used for charging and upgrading
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Informacje na temat produktu:

SINUOUS P80, nowy, sztandarowy mod o wygietym ksztalcie zachwycit nas swoim wysrodkowanym
tagcznikiem 510 i bocznym wyswietlaczem OLED. To zasilany przez pojedynczg baterig akumulatorowg 18650
osigga olbrzymig moc 80W i charakteryzuje sie wieloma innymi unikatowymi wiasciwosciami, jak szybkie
tadowanie 2A, wstepne podgrzewanie i lampka LED ze zmieniajgcymi sie kolorami. Dzieki intuicyjnemu
systemowi napetniania z bocznym przesunigciem i kreatywnemu zabezpieczeniu przed dzie¢mi, mini
atomizer Elabo z poteznymi cewkami WS jest doskonale kompatybilny z modem SINUOUS P80.

Sposodb uzycia:

1. Wiaczanie/wytaczanie zasilania: Popchnij pokrywe baterii do przodu i wiéz jeden
baterie/akumulatorki 18650 w korpus baterii. Naci$nij przycisk zapalania 5 razy raz za
razem, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ urzadzenie.

(Uwaga: Przed uzyciem, ustaw prawidtowy zakres mocy w watach, aby dopasowaé do
atomizera. Z powoddéw bezpieczenstwa nie uzywaj baterii akumulatorowej z uszkodzong
obudowa.)

2. Funkcja trybu utajonego: Gdy urzadzenie jest wigczone, réownoczesnie nacisnij
przycisk zapalania i lewy przycisk sterowania, aby wytaczy¢ lub wigczy¢ wyswietlacz.

3. Funkcja blokady: Gdy urzadzenie jest wigczone, réwnoczesnie nacisnij dwa przyciski
sterowania, aby wigczy¢ lub wytgczy¢ funkcje blokady.

Polish [

firmware. It is better to take out the cell and charge it through external charger.

5. Switch the display mode: By pressing the left and right regulatory buttons simultaneously in shutdown
state, the screen display will rotate 180 degrees. You can then view the screen from two kinds of angle
through this operation.

Shift among VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR Mode
1. Press the fire button 5 times to turn the device on.
The OLED screen presents 4 rows of information:
(1). Mode (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) and Battery indicator
(2). Temperature in TC modes or Output wattage in VW/Bypass mode.
(3). Output wattage in TC modes or Voltage in VW/Bypass mode.
(4). User information (Current, Puff, Time)
] &

2. Press the fire button 3 times, the mode indication will Iash to indicate you enter into the menu. Press the
right regulatory button to switch between VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR mode. Press the fire
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button, or leave the display to flash 10 times on the current setting to confirm and exit the menu.

VW Mode:
In this mode, output wattage can be adjusted from 1W to 80W by pressing the regulatory buttons, right to
increase and left to decrease.

Bypass Mode:
Bypass mode is a direct output mode of voltage. In this mode, the internal chip is “bypassed” and the
supporting atomizer resistance is 0.1-3.50hm.

TC-SS Mode: The TC-SS mode is suitable to SS316 coil.

TCR (M1, M2, M3): In TCR (Temperature Coefficient of Resistance) mode, users
can set the parameters according to the TCR of coil.Under TCR mode, when the
mode indication flashing, press the left regulatory button and then the sub-menu
items (M1, M2, M3) will flash. Press the right regulatory button to choose mode
among M1, M2 and M3 and then press the fire button to confirm.

The Setting of TCR Mode: In powered-off state, keep pressing the fire button and right regulatory button
simultaneously, then you enter into the TCR set menu:
(1). Press the left or right regulatory button to choose among TCR M1, M2 and M3;

English | 4

4. Funkcja mikroportu USB: Z portu USB mozna korzysta¢ do tadowania i uaktualniania
oprogramowania uktadowego. Lepszg opcjg jest wyciggniecie baterii akumulatorowych i
tadowanie ich w osobnej tadowarce.

5. Przelaczanie trybu wyswietlacza: Naci$nigcie jednoczesnie lewego i prawego
przycisku sterowania, gdy urzadzenie jest wytgczone, spowoduje obrécenie wyswietlacza
o 180 stopni. Dzieki tej operacji mozesz patrze¢ na ekran pod dwoma réznymi katami.

Zmiana trybéw VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

1. Naci$nij przycisk zapalania 5 razy, aby wtgczy¢ urzadzenie.

Na ekranie OLED wyswietlone zostang 4 rzedy informacji:

(1). Tryb (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) i wskaznik baterii
akumulatorowe;j.

(2). Temperatura w trybach TC lub moc wyj$ciowa w watach w trybie
VW/Bypass.

(3). Moc wyjsciowa w watach w trybach TC lub napiecie w trybie VW/Bypass.
(4). Informacje uzytkownika (prad, wdechy, czas) i opér.

2. Nacis$nij 3-krotnie przycisk zapalania. Wskaznik trybu zacznie miga¢
informujac o wejsciu do menu. Nacisnij prawy przycisk sterowania, aby
przetaczy¢ na tryb VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS lub TCR. Naci$nij przycisk il
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zapalania lub pozwdl, aby wyswietlacz z aktualnym ustawieniem zamigat 10 razy, aby potwierdzi¢ i wyj$¢ z menu.

Tryb VW:
W tym trybie mozliwa jest regulacja mocy wyj$ciowej w zakresie od 1W do 80W poprzez naciskanie
przyciskow sterowania, prawego, aby zwiekszy¢ i lewego, aby zmniejszyc.

Tryb Bypass:
Tryb Bypass jest trybem bezpos$redniego wyprowadzenia napiecia. W tym trybie wewnetrzny chip jest
pomijany, a op6r atomizera pomocniczego wynosi od 0,1 do 3,5 Ohma.

Tryb TC-SS: Tryb TC-SS nadaje sie do grzatek ze stali nierdzewnej 316.

TCR (M1, M2, M3): W trybie TCR (wspdtczynnik temperaturowy oporu),
uzytkownicy moga regulowac parametry wedtug TCR grzatki.

W trybie TCR, gdy wskaznik trybu miga, nacisnij lewy przycisk sterowania, a
nastepnie zaczng miga¢ parametry podmenu (M1, M2, M3). Naci$nij prawy
przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3, a nastgpnie nacisnij
przycisk zapalania, aby potwierdzié.

Ustawiania trybu TCR: Przy wytaczonym zasilaniu, naci$nij réwnoczesnie przycisk zapalania i prawy
przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien trybu TCR:
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(2). Press the fire button to confirm the mode you chosen;

(3). Press the left or right regulatory button to increase or decrease the parameter according to
the TCR of coil;

(4). Keep pressing the fire button or leave the interface for about 10 seconds to confirm.

Following is the TCR value range for your reference:

Material TCR value range

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Note: 1. The TCR value in the sheet is 10° multiplied of the actual TCR.
2. The TCR value range is 1-1000.

Supplementary TC Modes Functions:
Temperature adjustment: In TC modes, the temperature can be adjusted from (100-315°C or 200-600°F)
with the two regulatory buttons, right to increase and left to decrease.

Shift between °C and °F: If you increase the temperature to 315°C, and continue to press the right regulatory
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button, the temperature readings will automatically change to the lowest Fahrenheit (200°F). Equally, if the
temperature is decreased below the minimum (100°C), the unit will change back to ‘F automatically, and the
temperature will start to decrease from 600°F.

Wattage adjustment: While the wattage sign blink, press the right or left regulatory button to adjust the
wattage, and press fire button to confirm. Long pressing the right or left regulatory button will make the
wattage setting rapidly increase or decrease. :

Resistance locked function: While the resistance sign blink, press the right regulatory button to
lock or unlock the resistance of the atomizer. (Note: Such operation should be carried out at room
temperature.)

New atomizer installation: In TC mode, be careful to attach new atomizers that have cooled to room
temperature. If a new atomizer has not cooled down before attaching, the temperature may read and protect
incorrectly until the new atomizer cools.

Note:

1. When you connect a new atomizer or disconnect and reconnect your existing atomizer, the device
will prompt you to confirm this change and a message will prompt “New Coil Right, Same Coil Left".
Press the right regulatory button to confirm that a new atomizer has been attached. Press the left
regulatory button to confirm that the same atomizer has been reconnected.
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(1). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby wybra¢ tryb M1, M2 lub M3 TCR;

(2). Naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ wybrany tryb;

(3). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru
w zaleznoséci od TCR grzatki;

(4). Aby zatwierdzi¢ ustawienia, przycisnij i przytrzymaj przycisk zapalania lub zachowaj
bezczynno$¢ przez okoto 10 sekund.

Ponizej podane zostaly informacyjnie rézne zakresy wartosci TCR:

Materiat Zakres wartosci TCR

Nikiel 600-700
NiFe 300-400
Tytan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Uwaga: 1. Warto$¢ TCR w arkuszu réwna sie rzeczywistej wartosci TCR razy 10°.
2. Zakres warto$ci TCR waha sie od 1 do 1 000.

Dodatkowe funkcje trybéw TC:
Regulacja temperatury: W trybach TC, mozliwa jest regulacja temperatury w zakresie od 100 do 315°C
(200-600°F) poprzez naci$niecie dwoch przyciskdw sterowania, prawego, aby zwiekszy¢ i lewego, aby
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zmniejszyc¢.

Przetaczanie jednostek °C i °F: Jesli zwigkszysz temperature do 315°C i bedziesz nadal przyciskac¢ przycisk
sterowania w gore, nastgpi automatyczna zmiana odczytu temperatury na najnizszg temperaturg w stopniach
Fahrenheita (200°F). Podobnie, jesli temperatura spadnie ponizej warto$ci minimalnej (100°C), jednostki
automatycznie zmienig si¢ na °F, a temperatura zacznie spadac od 600°F.

Regulacja mocy w watach: Jesli miga wskaznik mocy, nacisnij prawy lub lewy przycisk sterowania,
aby ustawi¢ moc w watach i naci$nij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢ Nacisnij i przytrzymaj
prawy lub lewy przycisk sterowania, aby gwattownie zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ ustawienia mocy.

Funkcja blokady oporu: Gdy wskaznik oporu miga, nacisnij prawy przycisk sterowania, aby
zablokowac lub odblokowa¢ opor atomizera. (Uwaga: Operacje te nalezy przeprowadzac¢ w
temperaturze pokojowej).

Montaz nowego atomizera: W trybie TC, delikatnie zamontuj nowy atomizer schtodzony do
temperatury pokojowej. Jesli przed montazem nie schtodzisz nowego atomizera, odczyty
temperatury i zabezpieczenia mogg dziata¢ nieprawidtowo do czasu schtodzenia atomizera.
Uwaga:

1. Po podtgczeniu nowego atomizera lub odtgczeniu i ponownym podtgczeniu dotychczasowego
atomizera, urzadzenie poprosi o potwierdzenie zmiany i wyswietli komunikat ,New Coil Right, L
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2. When using normal coil or the resistance of coil you used is higher than 1.50hm in TC
modes, the device will automatically switch to VW mode.

Display of Battery Level: While the battery sign flash, press the right regulatory button to
shift between battery symbol and battery percentage.

Shift among Current, Puff and Time: While the user
information sign blink, press the right regulatory button to shift
among Current, Puff and Time.

LED Color On/Off:
(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and
then you enter into the LED Color mode.

(2). Press the left regulatory button to choose among green, yellow, red and off.

(3). Press the fire button to confirm

Logo Mode:
(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then
you enter into the menu.

(2). Press the right regulatory button to enter into the Logo mode.

(3). Press the left regulatory button to choose between “On” and “Off”, and then press the fire button
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to confirm.
(4). You can download our logo. You can also make logos to your preference, and then import it through
software. The logo should be monochrome image in the format of bmp with limited 64*48 pixel.

The setting of Preheat Function:

(1). When powered on, press the fire button and right regulatory button simultaneously and then
you enter into the menu.

(2). Press the right regulatory button two times to enter the preheat setting menu.

(3). Press the fire button to switch between preheat power and preheat duration.

(4). Press the left or right regulatory button to decrease or increase the parameter.

(5). Long press the fire button to confirm.

Malfunction Indication and Protection:
No Atomizer Alert: When the device does not detect an atomizer, the OLED screen will display
“No Atomizer Found”.

Atomizer Low Alert: When the resistance of atomizer is lower than 0.1ohm in VW/Bypass
mode or lower than 0.050hm in TC modes, the OLED screen will display “Atomizer Low”.

Atomizer Short-circuit Protection: When atomizer short-circuit occurs, the OLED Screen
will display “Atomizer Short”.
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Same Coil Left”. Naci$nij prawy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ instalacje nowego atomizera. Naci$nij
lewy przycisk sterowania, aby potwierdzi¢ ponowne podtgczenie dotychczasowego atomizera.

2. Jesli uzywasz normalnej grzatki lub opdr grzatki jest wyzszy niz 1,5 Ohma w trybach
TC, urzadzenie automatycznie zmieni tryb na VW.

Wyswietlacz poziomu natadowania baterii akumulatorowej: Gdy wskaznik
baterii akumulatorowej miga, nacisnij prawy przycisk sterowania, aby przetgczy¢
miedzy symbolem baterii akumulatorowej a procentem baterii akumulatorowe;.

Przetaczanie migdzy parametrami prad, wdechy i czas: Gdy wskaznik
informacji uzytkownika miga, nacisnij prawy przycisk sterowania, aby
przetgczy¢ migdzy parametrami prad, wdechy i czas.

Wt/wyt koloru diody LED:
(1). Przy wigczonym zasilaniu, naci$nij rownoczes$nie przycisk zapalania i prawy przycisk
sterowania, aby wejs¢ do trybu koloru diody LED.

(2). Nacisnij lewy przycisk sterowania, aby wybrac¢ kolor zielony, zétty lub czerwony badz tez
wytgczy¢ kolor.

(3). Nacisnij przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.
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Tryb logo:

(1). Przy wigczonym zasilaniu, nacisnij rownoczesnie przycisk zapalania i prawy przycisk
sterowania, aby wej$¢ do menu.

(2). Nacisnij prawy przycisk sterowania, aby wejs¢ do trybu logo.

(3). Nacisnij lewy przycisk sterowania, aby wybrac¢ wi/wyt, a nastepnie nacisnij przycisk zapalania,
aby potwierdzi¢.

(4). Mozesz pobra¢ nasze logo. Mozesz réwniez utworzy¢ spersonalizowane logo, a nastgpnie
zaimportowac je za posrednictwem oprogramowania. Logo powinno by¢ monochromatycznym obrazem w
formacie *.bmp o maksymalnej rozdzielczosci 64 * 48 pikseli.

Ustawianie funkcji podgrzewania:
(1). Przy wiaczonym zasilaniu, naci$nij rownoczesnie przycisk zapalania i prawy przycisk sterowania, aby
wejs¢ do menu.

(2). Nacisnij dwukrotnie prawy przycisk sterowania, aby wej$¢ do menu ustawien podgrzewania.
(3). Nacisnij przycisk zapalania, aby przetaczy¢ pomigdzy mocg podgrzewania a czasem trwania
podgrzewania.

(4). Nacisnij lewy lub prawy przycisk sterowania, aby zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ warto$¢ parametru.
(5). Nacisnij i przytrzymaj przycisk zapalania, aby potwierdzi¢.

Powiadomienia i zabezpieczenia:
Powiadomienie o braku atomizera: Gdy urzgdzenie nie wykryje atomizera, na wys$wietlaczu OLED pojawi
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Temperature Alert: If the internal temperature of the device is over 70°C, the output will
shut off automatically and the screen will display “Device Too Hot”.

Over 10 Second Protection: When the power button is pressed for over 10 seconds, the
output will shut off and the OLED screen will display “Over 10s protection”.

Temperature Protection: In TC modes, if the actual temperature of coil reaches the set
temperature, the device shows “Temp Protection”.

Weak Battery Alert: In VW/Bypass/TC mode, when the device installed with an atomizer is
working and the voltage of battery is below 2.9V, the device shows “Weak Battery”.
Meanwhile, the output power will be reduced accordingly.

Low Power Alert: If the power of battery is lower than 10%, the power symbol on the screen will flash.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

a English

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage
or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product.
The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in
use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.
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sie komunikat ,No Atomizer Found”.

Powiadomienie o niskim oporze atomizera: Gdy opdr atomizera jest nizszy niz 0,1
Ohma w trybie VW lub nizszy niz 0,05 Ohma w trybach TC, na wyswietlaczu OLED
pojawi sie komunikat ,Atomizer Low”.

Zabezpieczenie atomizera przed zwarciem: W przypadku wystgpienia zwarcia
atomizera, na ekranie OLED wys$wietlany zostanie komunikat ,Atomizer Short”.

Powiadomienie o temperaturze: Jesli temperatura wewnetrzna urzadzenia
bedzie wyzsza niz 70°C, nastgpi automatyczne wytgczenie mocy, a na ekranie
pojawi sie komunikat ,Device Too Hot".

Zabezpieczenie ponad 10 sekund: Po naci$nigciu i przytrzymaniu przycisku
zasilania przez wigcej niz 10 sekund, zasilanie zostanie wytgczone i na ekranie OLED pojawi sig
komunikat ,Over 10s Protection”.

Zabezpieczenie przed zbyt wysoka temperaturg: W trybach TC, gdy rzeczywista temperatura
grzatki osiggnie zadang temperature, na ekranie urzgdzenia wy$wietlony zostanie komunikat ,,
Temp Protection”.
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Powiadomienie o niskim poziomie baterii akumulatorowej: W trybie VW/TC, gdy urzgdzenie
pracuje z atomizerem, a napigcie baterii akumulatorowej spadnie ponizej 2,9V, na ekranie
urzadzenia wys$wietlony zostanie komunikat ,Weak Battery”. Jednoczesnie zostanie odpowiednio
zmniejszona moc wyjsciowa.

Powiadomienie o niskiej mocy: Jesli moc baterii akumulatorowej spadnie ponizej 10%, na
ekranie zacznie miga¢ symbol zasilania.

Gwarancja

Prosimy o kontakt z Panstwa dystrybutorami WISMEC w celu uzyskania warunkéw gwarancji. Nie ponosimy
odpowiedzialno$ci za ewentualne szkody powstate w wyniku btedu uzytkownika.

Okres gwarancji dotyczy wytgcznie autentycznych produktéw WISMEC w okresie gwarancji od daty zakupu
przez uzytkownika koncowego.

Ostrzezenie

1. Trzymaj poza zasiegiem dzieci.

2. Nie zaleca sig stosowania produktu przez osoby mtode, niepalgce, kobiety w cigzy lub karmigce piersig lub
osoby, ktére sg uczulone/wrazliwe na nikotyne.

Przeciwwskazania
1. Urzgdzenie powinno by¢ naprawiane wytgcznie przez firme Wismec. Nie nalezy prébowac¢ naprawia¢
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Apercu SINUOUS P80

—
Bouton de tir g

Connecteur 510 sur ressort

Couvercle de batterie
Ecran OLED

:] CI Bouton de réglage
\ L=y J Port micro USB
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Présentation du produit:

Le SINUOUS P80 est le nouveau modéle phare congu par Sinuous designs. Il nous impressionne avec son
connecteur 510 centré et son écran OLED. Alimenté par un seul accumulateur 18650, il atteint une puissante
de 80 W ainsi que d’autres caractéristiques uniques incluant la charge rapide 2A, le préchauffage et des
lumiéres LED avec des couleurs attrayantes. Doté d'un systéme de remplissage intuitif et d'un systéme de
verrouillage pour enfants, le mini atomiseur Elabo utilise des résistances WS puissantes. Un atomiseur qui
peut parfaitement se coupler avec le SINUOUS P80.

Utilisation:

1. Mise sous/hors tension: enfoncez le couvercle de la batterie et placez un
accumulateurs 18650 dans le corps de la batterie. Appuyez briévement sur le bouton de tir
5 fois rapidement pour allumer et éteindre I'appareil.

(Remarque: Veuillez ajuster la puissance a une valeur appropriée pour qu'elle corresponde
a la valeur de la résistance de atomiseur utilisé avant utilisation. Veillez a ne pas utiliser
d’accumulateurs avec un étui déchirée pour plus de sécurité.)

2. Mode furtif: Pendant que I'appareil est allumé, maintenez simultanément le bouton de
tir et le bouton gauche, I'écran affichera “Stealth ON” “Stealth OFF” (furtif Oui, furtif Non).

Cette action permet d’allumer ou d’éteindre I'écran.

3. Fonction verrouillage des réglages: Pendant que I'appareil est allumé, appuyez
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urzadzenia samodzielnie, gdyz moze doj$¢ do uszkodzenia lub obrazen ciata.

2. Nie nalezy pozostawia¢ produktu w $rodowisku, w ktérym panuje wysoka temperatura lub wilgo¢, gdyz
moze ulec uszkodzeniu. Wiasciwa temperatura pracy wynosi od 0°C do 45°C podczas tadowania i -10°C do
60°C podczas uzywania.

3. Trzymac¢ z dala od wody.

Mozliwe niepozadane skutki uboczne

1. Uzywanie tego produktu moze by¢ szkodliwe dla zdrowia.

2. Osobom, u ktérych wystgpita niepozadana reakcja po uzyciu produktu, zaleca sig stosowanie e-liquidu z
nizszg zawartoscig nikotyny lub bez nikotyny.
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simultanément sur les touches gauche et droite pour verrouiller et déverrouiller les
fonctions de réglage.

4. Fonction Port Micro USB: Fonction de port USB micro: Le port USB peut étre utilisé
pour charger et mettre a jour le firmware. |l est préférable de sortir les accumulateurs et
de les charger a l'aide d'un chargeur externe.

5. Rotation de I'affichage: En appuyant sur les boutons gauche et droite simultanément [
a l'arrét (hors-tension), I'écran pivote a 180 degrés. Vous pouvez afficher I'écran
angles différents grace a cette opération.

Basculer entre les modes VW/Bypass/TC- Ni/TC- Ti/TC- SS/TCR

1. Appuyez sur le bouton de tir 5 fois pour entrer dans le menu.

L'écran OLED présente 4 lignes d'informations:

(1). Mode (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) et indicateur de batterie
(2). Température en mode TC et puissance de sortie en mode VW/Bypass.
(3). Puissance de sortie dans les modes TC ou tension et tension en mode
VW/Bypass.

(4). Informations sur l'utilisateur (courant, nbre de bouffées, temps de vape) et
valeur de la résistance.
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2. Appuyez sur le bouton de tir 3 fois, I'indication du mode clignote pour indiquer

que vous entrez dans le menu. Appuyez sur le bouton de réglage droit pour basculer entre les modes VW,
Bypass, TC- Ni, TC- Ti, TC- SS et le mode TCR. Appuyez sur le bouton de tir, ou laisser I'affichage clignoter
10 fois sur le réglage actuel pour confirmer et quitter le menu.

Mode VW:
Dans ce mode, la puissance de sortie peut étre ajustée de 1W a 80W en appuyant sur les boutons de réglage
de droite pour augmenter et de gauche pour diminuer.

Mode Bypass:
Le mode Bypass est un mode de sortie directe de la tension. Dans ce mode, la puce interne est "contourné".
Les résistances supportées sont 0.1-3.5 ohm.

Mode TC- SS: Le mode TC- SS nouvellement ajouté est adapté aux résistances SS316.

TCR (M1, M2, M3): TCR, Coefficient de température de la résistance. Dans ce
mode, les utilisateurs peuvent définir la valeur TCR de la résistance.

En mode TCR, lorsque l'indication clignote, appuyez sur le bouton de réglage
gauche pour entrer dans les sous-menus (M1, M2, M3). Appuyez sur le bouton
de réglage droit pour choisir le mode parmi M1, M2 et M3, puis appuyez sur

le bouton de tir pour confirmer.
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SINUOUS P80 Batterioverblik

510 fiederforbindelse

Udlgserknap g

Battericover

OLED skaerm

Reguleringsknap
Mikro USB-port
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Produktintroduktion:

SINUOUS P80 er en ny speendene mod med et behageligt design, der imponerer os med sin centrerede 510
forbindelse og OLED display pa siden. Den far strem fra et enkelt 18650 cellebatteri, og nar helt op pa 80W
output. Det har ogsa en raekke unikke egenskaber, inklusiv 2A hurtigopladning, forvarmning og LED lys med
udskiftelige farver. Elabo miniforsteveren har en intuitiv top, der glider tilbage hvor den fyldes op, samt et
kreativt bernesikringssystem. Forstgveren har endvidere kraftfulde WS spoler, der passer perfekt sammen
med SINUOUS P80.

Brugsanvisning:

1. Teend/sluk: Tryk battericoveret fremad og indseet en hgjhastigheds 18650 celler i
batterikroppen. Tryk hurtigt 5 gange pa udlgserknappen for at teende eller slukke
enheden.

(Bemeerk: Husk at justere watt-niveauet passende i forhold til den forstgver, du brugte for.
Brug derudover ikke beskadigede batterier af sikkerhedsmaessige arsager.)

2. Skjulefunktion: Hold udlgserknappen og den venstre reguleringsknap inde samtidig
mens enheden er teendt. Denne handling vil teende eller slukke skeermen.

3. Knaplasefunktion: Tryk samtidig pa de to reguleringsknapper mens enheden er teendt.
Denne handling vil sla knaplasefunktionen til eller fra.
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Configuration du mode TCR: En ['état hors tension, appuyez longuement sur le bouton de tir et le bouton
gauche simultanément, pour entrer dans le menu TCR:

(1). Appuyez sur le bouton gauche ou droite pour choisir parmi les sous menus TCR M1, M2 et M3.
(2). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer le mode choisi.

(3). Appuyez sur le bouton gauche et droite pour augmenter ou diminuer la valeur selon le TCR

de la résistance.

(4). Appuyer sur le bouton de tir ou attendez environ 10 secondes sans toucher les boutons pour
valider votre valeur.

Voici la plage de valeurs TCR pour votre référence:

Matériaux Valeur TCR
Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titane 300-400
S8 (303, 304, 316, 317) 80-200

Remarque: 1. La valeur TCR du tableau est 10° multipliée par le TCR réel.
2. La plage de valeurs TCR est 1-1000.
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Fonctions supplémentaires en mode TC :
Réglage de la température: Dans les modes de TC, la température peut étre réglée de (100 a 315°C ou
200-600°F) avec les deux boutons de réglages, droite pour augmenter et gauche pour diminuer.

Décalage entre °C et °F: Si vous augmentez la température a 315°C, et continuez d'appuyer sur le bouton
droit, les lectures de température seront automatiquement changées en Fahrenheit a la valeur la plus basse
(200°F). De méme, si la température est abaissée en dessous du minimum (100°C), l'unité reviendra a °‘F
automatiquement et la température commencera a diminuer a partir de 600°F.

Réglage de la puissance en watts: Alors que le symbole de puissance clignote, appuyez sur le bouton
gauche ou droite pour régler la puissance et valider la valeur avec le bouton de tir. En appuyant longuement
sur le bouton droite ou gauche le réglage de la puissance augmentera ou diminuera rapidement

Verrouillage de la résistance: Alors que le symbole de la résistance clignote, appuyez sur le
bouton de réglage droit pour verrouiller ou déverrouiller la résistance de I'atomiseur. (Remarque:
Cette opération doit étre effectuée une fois la résistance a température ambiante).

Installer un nouvel atomiseur: Faite attention a fixer les nouvelles tétes d’atomiseur a température i
ambiante. Si 'atomiseur n'a pas refroidi avant d’étre installé, la température peut étre lue et protéger de
maniére incorrecte jusqu'a ce que I'atomiseur refroidisse.

Note:
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4. Mikro USB-port funktion: USB-porten kan bruges til at oplade enheden eller
opgradere firmwaren. Det er dog bedst at fierne cellerne fra enheden og oplade dem
gennem en ekstern oplader.

5. Skift skaermtilstanden: Tryk samtidig pa hejre og venstre reguleringsknap mens
enheden er slukket for at vende skaermen 180 grader. Pa den made kan du se skeermen
fra to forskellige vinkler.

Skift mellem VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR tilstandene

1. Tryk 5 gange pa udlgserknappen for at taende for enheden.

OLED skaermen giver dig 4 reekker af information:

(1). Tilstand (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) og batteriindikator
(2). Temperatur i TC tilstand eller Output watt i VW/Bypass tilstand.

(3). Output watt i TC tilstand eller volt i VW/Bypass tilstand.

(4). Brugerinformation (Strem, pust, tid) og modstand

2. Tryk 3 gange pa udlgserknappen for at fa indstillings indikatoren til at blinke.
Herefter kan du tilga menuen. Tryk pa indstillingsknappen til hgjre for at skifte
mellem VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS og TCR tilstand. Tryk pa
udlgserknappen, og lad displayet blinke 10 gange pa den nuvaerende indstilling Ji]IRII}
for at bekreefte og ga ud af menuen.
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VW tilstand:
| denne tilstand kan output watt justeres fra 1 W til 80 W ved at trykke pa indstillingsknapperne, til hgjre for at
oge, og til venstre for at formindske.

Bypass tilstand:
Bypass tilstand er en direkte output tilstand til volt. | denne tilstand er den interne chip "omgaet,” og den
understgttende forstgvermodstand er 0.1 — 3.5 ohm.

TC-SS tilstand: TC-SS tilstanden er velegnet til SS316 spolen.

TCR (M1, M2, M3): | TCR (Temperature Coefficient of Resistance) tilstand kan
brugeren indstille parametre i forhold til TCR veerdien af spolen.

Nar enheden er i TCR tilstand og tilstandsindikatoren blinker, kan du trykke pa
venstre indstillingsknap for at fa undermenupunkterne (M1, M2, M3) til at blinke.
Tryk derefter pa den hgjre indstillingsknap for at veelge mellem tilstandene M1,
M2 og M3, og tryk pa udleserknappen for at bekreefte.

Indstilling af TCR tilstand: Sluk enheden, og hold udlgserknappen og hgjre reguleringsknap samtidig for at
tilga TCR menuen:

(1). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at veelge mellem TCR M1, M2 og M3;

(2). Tryk pa udleserknappen for at bekrzefte den valgte tilstand;
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1. Lorsque vous vous connectez un nouvel atomiseur ou visser/revisser votre atomiseur déja installé,
I'appareil vous demandera de confirmer ce changement par ce message "nouvelle résistance, droite
— méme résistance, gauche". Appuyez sur la touche droite pour confirmer qu'un nouvel atomiseur a
été fixé. Appuyez sur le bouton gauche pour confirmer que le méme atomiseur a été reconnecté.

2. En mode TC, lorsque vous utilisez une résistance Kanthal ou si la valeur de la résistance est
supérieure a 1.50hm, |'appareil passe automatiquement en mode VW.

Affichage du niveau de la batterie: Alors que le symbole de la batterie clignote, appuyez
sur le bouton de réglage droit pour basculer entre le symbole de la batterie et le
pourcentage de la batterie.

Basculer parmi I'option Actuel, Puff and Temps: Lorsque la
ligne des informations clignote, appuyez sur le bouton de réglage
droite pour passer d’'une information a l'autre.

Couleur LED allumé/éteint:
(1). Lorsque vous étes sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et sur le bouton de d Fzd
pour entrez dans le mode LED Color. ot
(2). Appuyez sur le bouton de gauche pour choisir entre les couleurs vert, jaune, rouge et éteint.
(3). Appuyez sur le bouton de tir pour confirmer.
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Mode Logo:

(1). Lorsqu'il est sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton droit, pour
entrez dans le menu.

(2). Appuyez sur le bouton droit pour entrer dans le mode Logo.

(3). Appuyez sur le bouton de gauche pour régler entre "On" et "Off", puis appuyez sur le bouton de
tir pour confirmer.

(4). Vous pouvez télécharger notre logo. Vous pouvez également faire des logos selon vos choix,
puis l'importer via le logiciel. Le logo doit &tre une image monochrome au format bmp avec nombre
de 64 * 48 pixels.

Le réglage de la fonction de préchauffage:

(1). Lorsqu'il est sous tension, appuyez simultanément sur le bouton de tir et le bouton droit, puis
entrez dans le menu.

(2). Appuyez deux fois sur le bouton droit pour entrer dans le menu de préchauffage.

(3). Appuyez sur le bouton de tir pour basculer entre la puissance de préchauffage et la durée de
préchauffage.

(4). Appuyez sur le bouton gauche ou droit pour diminuer ou augmenter la valeur.

(5). Appuyez longuement sur le bouton de tir pour confirmer.

Indication de dysfonctionnement et protection:
Alerte aucun atomiseur: Lorsque I'appareil ne détecte pas d’atomiseur, I'écran OLED affiche
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(3). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at @ge eller seenke parametrene i forhold til
TCR-veerdien af spolen;
(4). Hold udlgserknappen eller lad interfacet vaere i ca. 10 sekunder for at bekreefte.

Folgende TCR-vardier kan bruges som reference:

Materiale TCR-veerdi

Nikkel 600-700

NiFe 300-400
Titanium 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Bemeerk: 1. TCR-veerdierne i tabellen er 10° gange den egentlige TCR-veerdi.
2. TCR-veerdier kan ligge mellem 1 — 1000.

Supplerende funktioner i TC tilstande:
Temperaturjustering: | TC tilstandene kan temperaturen justeres fra (100 - 315°C eller 200 — 600°F) ved
brug af de to reguleringsknapper — hgjre @ger temperaturen, mens venstre saenker den.

Skift mellem °C og °F: Hvis du gger temperaturen til 315°C og derefter fortsaetter med at trykke pa hgjre
reguleringsknap, vil temperaturen automatisk skifte til lavest mulige Fahrenheit (200°F). Det samme geelder
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hvis temperaturen seenkes til under den lavest mulige Celsius temperatur (100°) — enheden vil automatisk
aendres til °F or fortseette nedad fra 600°F.

Justering af watt: Nar watt ikonet blinker, kan du trykke pa hgjre eller venstre reguleringsknap for
at justere niveauet, og trykke pa udlgserknappen for at bekreefte. Hvis du holder hgjre eller venstre
reguleringsknap, vil watt-niveauet gges eller seenkes hurtigt.

Modstandslast funktion: Tryk pa hejre reguleringsknap mens modstandsikonet blinker for at sla
forsteverens modstand til eller fra. (Bemzerk: Denne handling ber udfgres ved stuetemperatur.)

Installation af ny forstever: Serg for at den nye forstaver er kolet ned til stuetemperatur for du tilslutter den i
TC tilstand. Hvis den nye forstaver ikke er kalet ned for den tilsluttes, vil temperaturmaleren muligvis ikke
beskytte korrekt indtil den er kalet ned.

Bemeerk:

(1). Nar du forbinder en ny forstaver, eller nar du frakobler og geninstallerer din nuvaerende
forstever, vil enheden bede dig om at bekraefte din handling. En besked vil komme frem: "Ny Spole
Hgijre, Samme Spole Venstre”. Tryk pa hgjre reguleringsknap for at bekreefte at en ny forstever er
blevet tilsluttet. Tryk pa venstre reguleringsknap for at bekraefte at den samme forstgver er blevet
geninstalleret.

(2). Nar du burger en normal spole eller modstanden af spolen er hgjere end 1,5 ohm i TC tilstand, vil
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"aucun atomiseur".

Alerte atomiseur Low: Lorsque la résistance de I'atomiseur est inférieure a 0.1ohm dans
les mode VW/Bypass ou inférieur 0.050hm dans les mode TC, I'écran OLED affiche
"atomiseur Low".

Protection court-circuit de 'atomiseur: Lorsque I'atomiseur entre en court-circuit, I'écran
OLED affiche "atomiseur court".

Alerte de température: Si la température interne de I'appareil est de plus de 70°C, la
puissance sera coupée automatiquement et I'écran affichera "Appareil trop chaud".

Protection des 10 secondes: Lorsque le bouton d'alimentation est pressé pendant plus de
10 secondes , la sortie sera coupée et I'écran OLED affiche "Protection contre 10s" .

Protection de température: Dans les modes TC, si la température réelle de la résistance
atteint la température de consigne, le dispositif affiche "protection temp".

Alerte batterie faible: En mode VW/Bypass et TC, lorsque I'appareil est fixé avec un
atomiseur et que la tension de la batterie descend en dessous de 2,9 V, I'appareil affiche
"batterie faible". Pendant ce temps, la puissance de sortie se réduit en conséquence.
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Alerte Low Power: Si la puissance de la batterie est inférieure a 10%, le symbole de la puissance sur I'écran
clignote.

Garantie

Consultez votre distributeur Wismec pour la politique de garantie. Nous ne sommes pas responsables de tout
dommage causé par une erreur de I'utilisateur.

Cette garantie est valable uniquement pour les produits authentiques Wismec dans la période de garantie de
la date d’achat par I'utilisateur final.

Avertissements

1. Garder hors de portée des enfants.

2. Ce produit n’est pas recommandé pour une utilisation par les jeunes, les non-fumeurs, les femmes
enceintes ou qui allaitent, ou les personnes qui sont allergiques/ sensibles a la nicotine.

Contre-indication

1. Seul Wismec est habilité a réparer votre produit. Ne pas tenter de réparer I'appareil par vous-méme, des
dommages ou des blessures pourrait survenir.

2. Ne pas laissez le produit sous haute température ou dans des conditions humides, cela pourrait
endommager le produit. La température de fonctionnement approprié est de 0°C a 45°C pendant la charge et
-10°C a 60°C pendant I'utilisation.

3. Tenir a |'écart de I'eau.
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enheden automatisk skifte til VW tilstand.

Visning af batteriniveau: Tryk pa den hgjre indstillingsknap nar batteriikonet blinker for at
skifte mellem batterisymbol og batteriprocent. = |t T =

Skift mellem strem, pust og tid:
Nar brugerinformationsikonet blinker, kan du trykke pa den
hgjre indstillingsknap for at skifte mellem strem, pust og tid.

LED farve til/fra:
(1). Tryk samtidig pa udlgserknappen og hgjre reguleringsknap for at tilga LED farvetilstand.
(2). Tryk pa venstre reguleringsknap for at veelge mellem gren, gul, red og slukket.

(3). Tryk pa udlgserknappen for at bekraefte.

Logotilstand:

(1). Tryk samtidig pa udlgserknappen og hgjre reguleringsknap mens enheden er taendt for
at tilga menuen.

(2). Tryk pa hejre reguleringsknap for at tilga logotilstand.

(3). Tryk pa venstre reguleringsknap for at veelge mellem “Til” eller “Fra”, og tryk derefter pa
udlgserknappen for at bekreefte.

(4). Du kan downloade vores logo. Du kan ogsa lave dit eget logo, og importere det gennem
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softwaren. Logoet bar vaere et monokromt billede i formatet .bmp, og have en starrelse pa 64*48 pixel.

Opsaetning af forvarmningsfunktionen:

(1). Tryk samtidig pa udlgserknappen og hgjre reguleringsknap for at tilga menuen.

(2). Tryk pa hgijre reguleringsknap to gange for at tilga forvarmningsindstillingsmenuen.

(3). Tryk pa udlgserknappen for at skifte mellem forvarmningsstrem og forvarmningsvarighed.
(4). Tryk pa venstre eller hgjre reguleringsknap for at saenke eller gge parametrene.

(5). Hold udl@serknappen inde for at bekreefte.

Indikering og beskyttelse i tilfeelde af defekter:
Ingen Forstaver Alarm: Nar enheden ikke kan finde en forstgver, vil OLED skeermen
vise "Ingen Forstgver Fundet”.

Lav Forstgver Alarm: Nar modstanden i forstaveren er lavere end 0,1 ohm i VW tilstand
eller lavere end 0,05 ohm i TC tilstand, vil OLED skaermen vise "Lav Forstgver”.

Forsteverens Kortslutningsbeskyttelse: Nar forstaveren kortslutter, vil OLED skaermen
vise "Forstgver Kort”.

Temperaturalarm: Nar den interne temperatur i enheden overstiger 70°C vil outputtet
automatisk slas fra, og skeermen vil vise "Enhed Overophedet”.
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Les effets indésirables possibles

1. L'utilisation de ce produit peut causer des dommages a la santé.

2. Pour les personnes ayant des effets indésirables apres I'utilisation de ce produit, il est recommandé
d'utiliser un e-liquide avec un taux de nicotine inférieure ou pas de nicotine.
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Beskyttelse Over 10 Sekunder: Hvis stramknappen holdes nede i over 10
sekunder, vil outputtet slas fra, og OLED skeermen vil vise "Beskyttelse Over 10s”.

Temperaturbeskyttelse: Hvis enheden er i TC tilstand og spolens egentlige
temperatur nar det forudbestemte niveau, vil enheden vise "Temp Beskyttelse”.

Svagt Batteri Alarm: Hvis enheden har en virkende forstever installeret, enten i
VW/Bypass eller i TC tilstand, og batteriets volt nar under 2,9V, vil enheden vise
"Svagt Batteri”. Samtidig vil outputtet reduceres til et passende niveau.

Lavt Batteriniveau Alarm: Hvis batteriniveauet nar under 10%, vil stremsymbolet pa skaermen blinke.

Garanti

Kontakt venligst din WISMEC forhandler for garantibetingelserne. Vi er ikke ansvarlige for skader forarsaget
af brugerfejl.

Garantien er kun gyldig for autentiske WISMEC produkter inden for garantiperioden fra kebsdagen af
slutbrugeren.

Advarsel
1. Hold vaek fra bern.
2. Dette product anbefales ikke til unge, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder, personer med allergi
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eller sensitivitet over for nikotin.

Kontraindikation

1. Fa kun dit product repareret af Wismec. Forsgg ikke at reparere enheden selv, da ulykker eller
personskade kan forekomme.

2. Lad ikke produktet ligge ved hgj temperatur eller i fugtige omgivelser, da dette kan skade produktet.
Passende operationstemperatur er mellem 0°C og 45°C ved opladning, samt -10°C og 60°C ved brug.
3. Hold veek fra vand.

Mulige bivirkninger

1. Brug af dette produkt kan skade dit helbred.

2. Personer, der oplever bivirkninger efter brug af produktet, bar bruge juice med lavere nikotinindhold eller
juice uden nikotin.
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Informazioni generali SINUOUS P80

pulsante di accensione g

Connettore a molla 510

Coperchio della batteria

Ry

omuTeciored by WEES

display OLED

Manopola di regolazione

Porta micro USB
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Introduzione al prodotto:

SINUOUS P80, un nuovo modello di punta progettato con disegni sinuosi, ha la particolarita di avere il
connettore 510 al centro e lo schermo OLED di lato. Alimentato da una singola pila 18650, esso raggiunge
una potenza di uscita di 80W ed ha una serie di altre caratteristiche uniche, tra cui la carica rapida di 2A, il
preriscaldamento e la luce a LED con colori mutevoli. Dotato di una soluzione di riempimento intuitivo a
scorrimento e di un sistema creativo di blocco per bambini, I'atomizzatore Elabo, con potenti bobine WS, puo
essere perfettamente accoppiato con il SINUOUS P80.

Modo d’uso:

1. On/Off: Spingere in avanti il coperchio della batteria e mettere uno pile 18650 ad alta
capacita nel corpo della batteria. Premere il pulsante di accensione 5 volte in rapida
successione per accendere il dispositivo o spegnerlo.

(Nota: Si prega di regolare la potenza in una gamma appropriata in base all’atomizzatore
utilizzato prima di iniziare 'uso. Si prega di fare attenzione a non utilizzare pile con le
coperture strappate per la sicurezza.).

2. Funzione nascosta: Quando il dispositivo & acceso, mantenere premuto il pulsante
di accensione e il pulsante di controllo sinistro. In questo modo la visualizzazione sullo

schermo pud essere attivata o disattivata.

3. Funzione per bloccare la tastiera: Mentre il dispositivo & acceso, premere
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SINUOUS P80 batterij-overzicht

510 veerconnector

Vuurknop 2

Batterijklep

OLED-scherm

Cr Regelknop
| Micro-USB-poort
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Product Introductie:

SINUOUS P80, een nieuw vlaggenschip ontworpen door sinuous designs, maakt indruk op ons met zijn
geconcentreerde 510 aansluiting en zijdelings OLED display. Aangedreven door een 18650-cel, bereikt de
SINUOUS P80 een machtige 80W-uitgang, samen met een reeks andere unieke functies, waaronder 2A
snelle lading, voorverwarmen en LED-licht met wisselbare kleuren. Met de intuitieve diafragma-oplossing en
creatieve kinderbeveiliging kan de Elabo mini-verstuiver met krachtige WS-spoelen perfect gekoppeld worden
met de SINUOUS P80.

Hoe te gebruiken:

1. In- en uitschakelen: Druk de batterijklep naar voren toe en plaats een 18650 batterijen
van hoge kwaliteit in het compartiment. Druk 5 keer snel achter elkaar op de vuurknop om
het apparaat in- of uit te schakelen.

(Opmerking: Zet het voltage in het juiste bereik zodat het gelijk is aan dat van de
verstuiver die u gebruikt voordat u het gaat gebruiken. Let er bovendien op dat u geen
opengescheurde batterij gaat gebruiken.)

2. Stealth-functie: Houd de vuurknop en linkerregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het
apparaat is ingeschakeld. Hiermee wordt het display in- en uitgeschakeld.

3. Toetsvergrendeling: Houd de twee regelknoppen tegelijkertijd ingedrukt als het
apparaat is ingeschakeld. Hiermee wordt de toetsvergrendeling in- en uitgeschakeld.
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contemporaneamente i due pulsanti di controllo. Con questa operazione & possibile eseguire il blocco o lo
sblocco della tastiera.

4. Funzione della porta micro USB: La porta USB puo essere utilizzata per la ricarica e
I'aggiornamento del firmware. E' meglio caricare le pile mediante un caricatore esterno.

5. Modificare la modalita dello schermo: Quando il dispositivo &€ spento, premendo i
pulsanti di controllo destro e sinistro contemporaneamente, lo schermo ruota di 180 gradi.
Questa operazione permette di vedere lo schermo da due angolazioni.

Commutazione tra altre modalita

1. Premere il pulsante di accensione VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR per 5
volte per accendere il dispositivo.

Il display OLED mostra 4 righe di informazioni:

(1). Modalita (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) e l'indicatore della batteria.
(2). Temperatura in modalita TC o potenza di uscita in modalita VW/Bypass.

(3). Potenza di uscita in modalita TC o di tensione in modalita VW/Bypass.

(4). Informazioni del utente (corrente, Puff, Tempo) e la resistenza.

2. Dopo aver premuto il pulsante di accensione per 3 volte, la prima fila lampeggia
per indicare che si accede al menu. Premere il pulsante di regolazione destro per g
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passare da una modalita VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS and TCR. Premere il pulsante di accensione, o
lasciare che lo schermo lampeggi per 10 volte nella configurazione corrente per confermare e uscire dal menu.

Modalita VW:
In questa modalita, la potenza di uscita & regolabile da 1W- 80W premendo i pulsanti di controllo destro
aumentare e sinistro per diminuire.

Modalita Bypass:
E una modalita di uscita diretta della tensione. In questa modalita, il chip interno viene "bypassato” e la
resistenza dell’atomizzatore di supporto € 0.1-3.50hm.

Modalita TC-SS: La modalita TC-SS ¢ adatta per la bobina SS316.

TCR(M1, M2, M3): Nella modalita TCR (Coefficiente di temperatura della
resistenza), gli utenti possono regolare i parametri secondo il TCR della bobina.
Nella modalita TCR, quando l'indicatore della modallita lampeggia, premere il
pulsante di regolazione sinistro e quindi le opzioni del menu secondario (M1, M2,
M3) iniziano a lampeggiare. Premere il tasto di controllo destro per scegliere tra
M1, M2 e M3 e quindi premere il pulsante di accensione per confermare.

Configurazione della modalita TCR: Quando il dispositivo e spento, tenere premuto il pulsante di
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4. Micro-USB-poortfunctie: De USB-poort kan worden gebruikt voor opladen en het
upgraden van de firmware. Het is beter om de batterijen eruit te halen en ze via een
externe oplader weer op te laden.

5. De display-modus veranderen: Door tegelijkertijd op de linker- en rechterregelknoppen
te drukken tijdens het uitschakelen zal het display 180 graden draaien. Door deze
handeling kunt vanuit twee verschillende hoeken naar het scherm kijken.

Schakel tussen de VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR-modus

1. Druk 5 keer op de vuurknop om het apparaat in te schakelen.

Op het OLED-scherm verschijnen 4 regels aan informatie:

(1). Modus (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) en Batterij-indicator
(2). Temperatuur in TC-modussen of Uitvoervoltage in VW/Bypass-modus.
(3). Uitvoervoltage in TC-modussen of Voltage in VW/Bypass-modus.

(4). Informatie gebruiker (Stroom, Puf, Tijd) en Weerstand

2. Druk 3 keer op de vuurknop, de modusindicatie zal gaan knipperen om aan
te geven dat u naar het hoofdmenu gaat. Druk op de rechterregelknop om te
schakelen tussen de VW, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS en TCR-modus. Druk op de
vuurknop of sluit het display door het 10 keer te laten knipperen in de huidige
instelling om te bevestigen en om het menu te sluiten.
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VW-modus:
In de modus kan het uitvoervoltage worden versteld van 1W tot 80W door op de regelknoppen te drukken;
rechts om te verhogen en links om te verlagen.

Bypass Modus:
Bypass-modus is een directe uitgangsmodus van spanning. In deze modus wordt de interne chip "omzeild" en
de ondersteunende verstuiverweerstand is 0,1-3,5 ohm.

TC-SS-modus: De TC-SS-modus kan worden gebruik bij de SS316-cyclus.

TCR (M1, M2, M3): In de TCR-modus (Temperatuurcoéfficiént van weerstand)
kunnen gebruikers de parameters in stellen volgens de TCR-cyclus.

In de TCR-modus, als de modusindicatie knippert, moet u op de linkeregelknop
drukken waarna de items in het submenu gaan knipperen (M1, M2, M3). Druk
op de rechterregelknop om de modus uit M1, M2 en M3 te kiezen, en druk
daarna op de vuurknop om te bevestigen.

g0 | 80, 0w | 800w

De TCR-modus instellen: Houd de vuurknop en de rechterregelknop tegelijkertijd ingedrukt als het
apparaat uit is, en het instelmenu van de TCR-modus verschijnt:

(1). Druk op de linker- of rechterregelknop om te kiezen tussen TCR M1, M2 en M3;

(2). Druk op de vuurknop om de door u gekozen modus te bevestigen;
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accensione e il tasto di controllo destro simultaneamente, si entra nel menu di TCR:

(1). Premere il pulsante di controllo sinistra o destra per scegliere tra le modalita TCR M1, M2 e M3;
(2). Premere il pulsante di accensione per confermare la modalita scelta;

(3). Premere il pulsante di controllo sinistro o destro per aumentare o diminuire il valore TCR a
seconda del materiale della bobina;

(4). Tenere premuto il pulsante di accensione sull'interfaccia o rimanere per circa 10 secondi per
confermare l'impostazione.

Di seguito é riportato il campo dEI valori DELLA TCR per vostro riferimento:

Materiale Range di valori TCR

Nickel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. Il valore TCR di cui sopra & 10° moltiplicato al suo valore effettivo.
2. ll range di valori e tra 1-1000.

Ulteriori funzioni delle modalita TC:
Regolazione della temperatura: In modalita TC, la temperatura puo essere regolata (100-315°C o
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200-600°F) con i due pulsanti di controllo, il destro per aumentare e il sinistro per diminuire.

Passaggio tra °C e °F: Se si aumenta la temperatura a 315°C, e si continua a premere il tasto di controllo
destro, I'unita di misura della temperatura passa automaticamente al piti basso grado Fahrenheit (200°F). Allo
stesso modo, se la temperatura ¢ al di sotto del minimo (100°C), 'unita di misura della temperatura passa
automaticamente a °F e la temperatura comincia a diminuire da 600°F.

Regolazione della potenza: Mentre il simbolo della potenza lampeggia, premere il pulsante di regolazione

destro per regolare la potenza, e premere il pulsante di accensione per confermare. Premendo a lungo il

pulsante di controllo destro o sinistro I'impostazione della potenza aumenta rapidamente o diminuisce.
T

Funzione di blocco della Resistenza: Quando il simbolo della resistenza lampeggia. Premere il
tasto di regolazione destro per bloccare o sbloccare la resistenza dell’atomizzatore. (Nota: Questa
operazione deve essere effettuata a temperatura ambiente.)

raffreddato prima del montaggio, per protezione, non vi € una corretta lettura dell’atomizzatore fino a quando
lo stesso non si sia raffreddato.

Nota:

1. Quando si collega un nuovo atomizzatore o si toglie e si rimette lo stesso I'atomizzatore, il dispositivo vi
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(3). Druk op de linker- of rechterregelknop om de parameters voor de TCR-cyclus te vergroten of te
verkleinen;
(4). Houd de vuurknop ingedrukt of laat de interface ongeveer 10 seconden alleen om te bevestigen.

Het volgende is het waardebereik van de TCR ter referentie:

Materiaal Waardebereik TCR

Nikkel 600-700

NiFe 300-400

Titanium 300-400

RVS (303, 304, 316, 371) 80-200

Opmerking: 1. De TCR-waarde in het blad is 10° vermenigvuldigd van de daadwerkelijke TCR.
2. Het waardebereik van de TCR is 1-1000.

Aanvullende functies in TC-modussen:

Temperatuur verstellen: In de TC-modussen is het mogelijk de temperatuur te verstellen vanaf (100-315°C
of 200-600°F) met behulp van de twee regelknoppen, rechts om deze te laten stijgen, en links om deze te
laten dalen.

Schakelen tussen °C en °F: Als u de temperatuur tot 315°C laat stijgen en de rechterknop ingedrukt blijft
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houden, dan zullen de temperatuurindicaties automatisch worden omgezet tot de laagste Fahrenheit (200°F).
Evenzeer geld dat als de temperatuur tot onder het minimum zakt (100°C), het apparaat automatisch zal
overschakelen naar °F, en de temperatuur zal beginnen te zakken vanaf 600°F.

Wattage verstellen: Als het wattage-teken knippert, dan kunt u op de rechter- of linkerregelknop drukken om
het wattage te verstellen, en moet u op de vuurknop drukken om het te bevestigen. Als u de
rechter- of linkerregelknop lang ingedrukt houdt, dan zal het wattage heel snel toe- of afnemen.

Weerstand vergrendelen: Als het weerstand-teken knippert, dan moet u op de rechterregelknop
drukken om de weerstand van de verstuiver te vergrendelen of ontgrendelen. (Opmerking: Een
dergelijke handeling moet op kamertemperatuur worden uitgevoerd.)

Een nieuwe verstuiver plaatsen: Let er in de TC-modus op dat u alleen nieuwe verstuivers aansluit die tot
op kamertemperatuur zijn gezakt. Als de nieuwe verstuiver niet is afgekoeld voordat het wordt deze wordt
aangesloten, dan kan er een verkeerd temperatuurindicatie en -bescherming ontstaan die pas
eindigt als de nieuwe verstuiver is afgekoeld.

Opmerking:

1. Als u een nieuwe verstuiver aansluit of uw bestaande verstuiver afkoppelt en weer aansluit, dan
zal het apparaat u verzoeken deze wijziging te bevestigen en verschijnt de volgende melding: "New
Coil Right, Same Coil Left" [nieuwe spoel rechts, dezelfde spoel links]. Druk op de rechterregelknop
om te bevestigen dat een nieuwe verstuiver werd aangesloten. Druk op de linkerregelknop om te

chiedera di confermare questo cambio e verra visualizzato un messaggio "New Coil Right, Same Coil Left".
Premere il pulsante di regolaazione destro per confermare che & stato installato un
nuovo atomizzatore. Premere il comando sinistro per confermare che viene
rimesso lo stesso atomizzatore.

2. Se si utilizza una bobina normale o una bobina la cui resistenza & superiore a
1,50hm in modalita TC, il dispositivo passa automaticamente alla modalita di VW.

Visualizzazione del livello della batteria: Mentre il simbolo della batteria
lampeggia, premere il pulsante normativo adatto per passare da simbolo della
batteria e la percentuale della batteria.

Passaggio tra Puff, Time e corrente: Mentre fila delle informazioni utente
lampeggiano, premere il tasto di regolazione destro per passare da Puff, Time e
corrente.

Colore del LED acceso/spento:
(1). Quando il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il
pulsante di regolazione destro per entrare nella modalita Colore LED.

(2). Premere il pulsante di regolazione sinistro per scegliere tra verde, giallo, rosso e spento.
(3). Premere il pulsante di accensione per confermare.
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Modalita Logo:

(1). Quando il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il pulsante di
regolazione destro per entrare nel menu.

(2). Premere il pulsante di regolazione destro per accedere alla modalita Logo.

(3). Premere il pulsante di regolazione sinistro per scegliere tra "On" e "Off", quindi premere il
pulsante di accensione per confermare.

(4). E possibile scaricare il nostro logo. E inoltre possibile effettuare loghi alle proprie preferenze, e
quindi importarlo attraverso il software. Il logo deve essere un'immagine in bianco e nero nel
formato BMP con limitata a 64*48 pixel.

Impostazione della funzione di preriscaldamento:

(1). Quando il dispositivo & acceso, premere contemporaneamente il pulsante di accensione e il
pulsante di regolazione destro per entrare nel menu.

(2). Premere due volte il tasto regolatore destro per accedere al menu di impostazione del
preriscaldamento.

(3). Premere il pulsante di accensione per passare dalla potenza del preriscaldamento alla
durata del preriscaldamento.

(4). Premere il pulsante di regolazione sinistro o destro per diminuire o aumentare il parametro.
(5). Premere a lungo il pulsante di accensione per confermare.
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bevestigen dat dezelfde verstuiver weer werd aangesloten.

2. Als u een normale spoel gebruik of als de weerstand van de door u gebruikte spoel hoger is dan 1,5 ohm in
de TC-modus, dan zal het apparaat automatisch overschakelen naar de VW-modus. i

Batterijpeil weergeven: Als het batterijsymbool gaat knipperen moet u op de
rechterregelknop drukken om te switchen tussen het batterijsymbool en batterijpercentage.
[

Switchen tussen Stroom, Puf en Tijd: Als het symbool voor
de gebruikersinformatie gaat knipperen, dan moet u op de
rechterregelknop drukken om te switchen tussen Stroom,

Puf en Tijd.

LED Kleur Aan / Uit:
(1). Wanneer aangezet, druk tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan opent u
de LED-kleurmodus.

(2). Druk op de linker regelknop om te kiezen tussen groen, geel, rood en uit.

(3). Druk op de vuurknop om te bevestigen.

Logo Modus:
(1). Wanneer aangezet, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan opent u het
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menu.

(2). Druk op de rechter regelknop om de Logo modus te openen.

(3). Druk op de linker regelknop om tussen "Aan" en "Uit" te kiezen en druk vervolgens op de
vuurknop om te bevestigen.

(4). U kunt ons logo downloaden. Tevens kunt u logo's naar wens maken, en deze via de software
importeren. Het logo moet monochroom zijn, in het bmp-format zijn, en 64*48 pixels groot zijn.

Het instellen van de voorverwarmingsfunctie:

(1). Wanneer aangezet, drukt u tegelijkertijd op de vuurknop en de rechter regelknop en dan
opent u het menu.

(2). Druk twee keer op de rechter regelknop om het voorverwarming instellingmenu te openen.
(3). Druk op de vuurknop om te schakelen tussen het voorverwarmingsvermogen en de
voorverwarmingsduur.

(4). Druk op de linker of rechter regelknop om de parameter te verlagen of te verhogen.

(5). Druk lang op de vuurknop om te bevestigen.

Foutmeldingen en beveiliging:
Waarschuwing geen verstuiver: Als het apparaat geen verstuiver detecteert, verschijnt de
melding "No Atomizer Found" [geen verstuiver aangetroffen] op het OLED-scherm.

Verstuiver bijna leeg: Als de weerstand van de verstuiver minder is dan 0,1, ohm in de
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Spia di malfunzionamento e protezione:
Avviso No Atomizer: Quando il dispositivo non rileva un atomizzatore, il display
OLED mostrera il messaggio "No Atomizer Found".

Avviso Atomizzatore Basso: Quando la resistenza della bobina € inferiore a
0.1ohm in modalita VW/Bypass o infeeriore a 0.050hm in modalita TC, OLED
display mostra "Atomizer Low".

Protezione da corto circuito dell’atomizzatore: quando si verifica un cortocircuito
nell'atomizzatore, il display mostrera "Atomizer Short".

Avviso della Temperatura: Se la temperatura del dispositivo ha superato 70°C, I'uscita
viene automaticamente disattivata e lo schermo visualizza il messaggio "Device Too Hot".

Protezione di piu di 10 secondi: Quando si preme il pulsante di accensione per piu di 10
secondi, l'uscita si spegne e il display OLED mostrera "Over 10s protection”.

Protezione della temperatura: In modalita TC quando la temperatura effettiva della batteria
raggiunge la temperatura impostata, lo schermo mostrera "Temp Protection”.

Avviso Batteria Debole: Nella modalita VW/Bypass/TC quando il dispositivo € in funzione con un
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atomizzatore e la pila € al di sotto di 2.9V, lo schermo mostrera "Weak Battery". Nel frattempo,
la potenza di uscita sara ridotta di conseguenza.

Allarme di batteria bassa: Se la batteria & inferiore al 10%, il simbolo della batteria sullo schermo
lampeggia.

Garanzia

Si prega di consultare con i vostri distributori WISMEC alla politica di garanzia.Noi non siamo responsabili per
qualsiasi danno causato da un errore umano.

Questa garanzia ¢ valida solo per i prodotti autentici WISMEC, il periodo di garanzia dalla data di acquisto da
parte dell'utente finale.

Attenzione
1. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
2. Questo dispositivo non & raccomandato per I'uso da parte di giovani o per non fumatori.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto WISMEC da soli in quanto ci6 potrebbe causare danni o infortuni.

2. Non lasciare il prodotto in condizioni di elevata temperatura o umidita , altrimenti potrebbe danneggiarsi. La
temperatura di funzionamento appropriata &€ a 0°C a 45°C durante la carica e -10°C a 60°C durante I'uso.

3. Tenere lontano dall'acqua.
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VW-modus of lager is dan 0,05 ohm in de TC-modus, dan verschijnt de melding "Atomizer Low" [verstuiver
bijna leeg]".

Kortsluitingsbeveiliging Verstuiver: Als er een kortsluiting plaatsvindt in de verstuiver,
dan verschijnt de melding "Atomize Short" [kortsluiting verstuiver] op het OLED-scherm.

Temperatuurwaarschuwing: Als de interne temperatuur van het apparaat hoger is dan
70°, dan wordt de uitvoer automatisch uitgeschakeld en verschijnt de melding "Device Too
Hot" [apparaat te heet].

Langer dan 10 seconden bescherming: Als de aan-/uitknop langer dan 10 seconden wordt
ingedrukt, dan zal de uitvoer worden uitgeschakeld, en verschijnt de melding "Over 10s Protection”
[Langer dan 10s beveiliging] op het OLED-scherm.

Temperatuurbeveiliging: Als de daadwerkelijke temperatuur van de spoel de ingestelde
temperatuur bereikt in de TC-modus, dan verschijnt de melding "Temp Protection"
[temperatuurbeveiliging].

Waarschuwing zwakke batterij: Als het met een verstuiver uitgeruste apparaat
functioneert en de spanning van de batterij lager is dan 2,9V in de VW/TC-modus, dan
verschijnt de melding "Week Batterij" [zwakke batterij]. Tegelijkertijd zal het vermogen van
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de uitvoer worden gereduceerd.

Waarschuwing weinig vermogen: Als het vermogen van de batterij lager is dan 10%, dan zal het symbool
van het vermogen op het scherm gaan knipperen.

Garantie

Neem contact op met de distributeurs van WISMEC voor informatie over het garantiebeleid. Wij zijn niet
verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door de gebruiker.

Deze garantie geldt alleen voor authentieke producten van WISMEC binnen de garantieperiode die loopt
vanaf de koopdatum door de eindgebruiker.

Waarschuwing

1. Buiten bereik van kinderen houden.

2. Het gebruik van dit product door jonge mensen, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die
borstvoeding geven en personen die allergisch/gevoelig zijn voor nicotine wordt afgeraden.

Contra-indicatie

1. Laat uw product alleen door Wismec repareren. Probeer het apparaat niet zelf te repareren omdat er
schade of letsel kan worden opgelopen.

2. Laat het product niet liggen in ruimtes met een hoge temperatuur of veel vocht omdat dit het product kan
beschadigen. De juiste werktemperatuur ligt tussen de 0°C en 45°C tijdens het opladen, en -10°C en 60°C
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Possibili effetti indesiderati

1. Questo prodotto pud essere pericoloso per la salute

2. Per le persone con reazioni avverse dopo I'utilizzo di questo prodotto, si consiglia di utilizzare e-liquido a
bassa nicotina o senza nicotina.
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tijldens gebruik.
3. Houd het uit de buurt van water.

Mogelijke negatieve bijwerkingen

1. Het gebruik van dit product kan schadelijk zijn voor de gezondheid.

2. Mensen die last krijgen van een negatieve bijwerking na gebruik van dit product wordt aanbevolen minder
nicotine of helemaal geen nicotine te gebruiken.
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Informacion General de SINUOUS P80

-
Botén de encendido E

Conector de resorte 510

Tapa de bateria
Pantalla OLED

B

lj q} Boton de regulacion
e Puerto micro USB

et rea by WEES

=) ] |
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Introduccién del producto:

SINUOUS P80, un nuevo mod emblematico con disefios sinuosos, nos impresiona con su conector centrado
510y la pantalla OLED lateral. Alimentado por la sola célula 18650, eso alcanza una salida poderosa de
80W, junto con una secuencia de otras caracteristicas Unicas incluyendo la carga rapida de 2A, el
precalientamiento y la luz LED con colores cambiables. Con la intuitiva solucion de relleno deslizante y el
creativo sistema de bloqueo de seguridad para nifios, el Elabo mini atomizador con poderosas bobinas WS
puede combinarse perfectamente con el SINUOUS P80.

Coémo utilizar:

1. Encendido/apagado: Empuije hacia adelante la tapa de bateria y ponga uno 18650
células de alta velocidad en el cuerpo de la bateria. Presione el botén de encendido 5
veces en rapida sucesioén para encender y apagar el dispositivo.

(Nota: Por favor, ajuste la potencia a un rango apropiado para que coincida con el
atomizador que se use antes de empezar su uso. Tenga cuidado de no usar la bateria
con la cascara rota por seguridad.)

2. Funcién oculta: Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado el botén de
encendido y el botén de regulacion izquierdo. De esta manera la visualizacién de la
pantalla podra encenderse o apagarse.

3. Funcioén para bloquear el teclado: Mientras el dispositivo esté encendido, presione
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Emokomnon Mmarapiag SINUOUS P80

ZUvdeopog pe oTreipwpa 510

KoupTri evepyotroinong

Ké&Auppa ptratapiag
066vn OLED

KoupTri pUBuiong
OUpa Micro USB
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Mapouaciaon Mpoiévrog:

To SINUOUS P80, n véa pag vauapyida pe KapTTUAWTO oXedIaoPd, EVTUTTWOIALEI HE TOV KEVTPAPIOHEVO
ouvdeapo 510 kai Tnv TAdivr) 086vn OLED. TpogodoToupevo atré pia ptratapia 18650, o SINUOUS P80
@TAVEl TNV EKTTANKTIKN 10XU Twv 80W £x0vTag TTITTAOV HIa O€IPG HOVODIKWY XOPAKTNPIOTIKWY, OTTWG Taxeia
@opTion 2A, TTPoBéppavon kal wTIopd LED pe evaAlAaoodpeva xpwpata. AIaBETOVTAg TTPAKTIKG YEUIOUA JE
OUPOUEVO KATTAKI Kal £§UTTVO oUoTnUa KAEIBWHATOG acg@aleiag yia TTaidid, o atpotroinTig Elabo mini pe
1oxupa Tmvia WS propei va ouvduaoTei TéAela pe To SINUOUS P80.

Mwg Tn XPNOIUOTTOIEITE:

1. EvepyoTtroinon/ AtrevepyoTtroinon: ZmpwETe YTTPooTd TO KAAUPHA TNG PTTaTapiog
Kal TOTTOBETAOTE €vag PTTatapieg uwnAng amédoang 18650 oTo owua TNG pTTaTapiag.
MaTAoTe TO KOUUTT EVEPYOTTOINONG 5 CUVEXOUEVEG POPES YPIYOPQA VIO VO EVEPYOTTOINOETE
KQl VO ATTEVEPYOTTOICETE TNV GUOKEUN).

(Znpeiwon: MapakahoUpe TPIV TNV XPAON va pubuiceTe TNV 1I0XU EVTOG TNG KATAAANANG
eUPEAEIag TTOU TaIPIAel OTOV ATPOTTOINTH TTOU XpPnoIdoTToIoarte. Emmpdobeta yia acpdAeia,
TTapakaAoUPE TIPOTELETE va UNV XPNOIUOTIOIEITE PTTATAPIEG PE OKICUEVO TTEPIBANMA.)

2. Aeitoupyia Stealth: Evw n ouokeur gival og Aeitoupyia, TTATAOTE TO KOUPTTH
EVEPYOTTOINONG KAl TO APIOTEPO KOUNTTI pUBUIONG TauTdXpova. Autéd Ba
EVEPYOTTOINTEI /ATTEVEPYOTTOINTEI TNV 006VN.

simultdneamente los dos botones de regulacién. Con esta operacion podra realizar el
blogueo o desbloqueo del teclado.

firmware. Es mejor sacar las células y cargarlas a través de un cargador externo.

5. Cambiar el modo de pantalla: Al pulsar el botén de regulacion izquierdo y derecho
simultdneamente, la pantalla girara 180 grados. A continuacion, puede ver la pantalla
desde dos angulos gracias a esta operacion.

Cambiar entre los modos VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR

1. Pulse el botén de encendido 5 veces para encender el dispositivo.

La pantalla OLED presenta 4 filas de informacion:

(1). Modo (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) y Indicador de bateria.

(2). Temperatura en los modos TC o Potencia de salida en el modo VW/Bypass.
(3). Potencia de salida en los modos de TC o, la Tension en el modo VW/Bypass.
(4). La informacion para el usuario (Corriente, Calada al vapear, Tiempo) y de la
resistencia.

2. Después de pulsar el boton de encendido 3 veces, el indicator del modo
parpadeara para indicar que accedié al menu. Presione el botén de regulacion
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derecho para cambiar entre los modos de VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS y TCR. Presionar el botén de
encendido, o dejar la pantalla parpadear 10 veces en la configuracién actual para confirmar y salir del menu.

Modo VW:
En este modo, la potencia de salida se puede ajustar entre 1W a 80W pulsando los botones de regulacién, el
derecho para aumentar y el izquierdo para disminuir.

Modo Bypass:
El modo Bypass es un modo de salida directo de voltaje. En este modo, el chip interno es "ignorado" y el
rango de la resistencia del atomizador es 0,1-3,5 ohm.

Modo TC-SS: El modo TC-SS es adecuado para la bobina SS316.

TCR (M1, M2, M3): En TCR (Coeficiente de Temperatura de Resistencia) modo,
los usuarios pueden ajustar los parametros de acuerdo con el TCR de la bobina.
En el modo de TCR, cuando la indicacion de modo parpadea, pulse el boton de
regulacion izquierdo y luego las opciones del menu secundario (M1, M2, M3)
parpadearan. Presione el botén de regulacion derecho para elegir entre M1, M2
y M3y luego presione el botén de encendido para confirmar.

El ajuste del modo TCR: Cuando el dispositivo estd apagado, mantenga pulsado el botén de encendido y el
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3. Asitoupyia kKAeIBwparog TARKTpwV: Evy n ouokeur eival evepyoTroinpévn TaTioTe
Tautdxpova Ta dUo KOUPTTA pUBuIoNg. ‘ETo1 kaGveTe evallayr] peTagu Tng Aeitoupyia
KAeIdWpaTog Kal ZEKAEIOWHATOG TWV MAAKTPWY.

4. Aeitoupyia @upag Micro USB: H 6upa USB utopei va xpnoigotroinBei yia Tn ¢opTion
Kal TNV avaBaBuion Tou Aoyiopikou. Eival KaAUTEPO va a@aipéCETE TIG HTTATAPIEG KAl VO TIG
POPTIOETE PEOW EGWTEPIKOU QOPTIOTH.

5. AAayn TrpoBoAng 086vng: Kpatwvtag Tratnuéva 1o apioTepd Kai 1o

Oeki KoupTTi PUBUIONG TAUTOXPOVA OTAV N GUCKEUN Eival ATTEVEPYOTTOINUEVN,

n 086vn Ba TrepioTpagei 180 poipeg. MTopeite T0Te va deite TNV 086vn a11é U0
€100V YwvVieg pe auTrv TNV AeIToupyia.

EvaAAayn avapeoa otig Aeitoupyieg VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR

1. MaTAOTE TO KOUUTIT EVEPYOTTOINONG 5 QPOPES YIA VA EVEPYOTTOINOETE TNV CUOKEUT.
H 086vn OLED trapouaiddel 4 o€ipég TTANPOPOPILIV:

(1). Aertoupyiec (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) kai évdeién Mrarapiag ll [l o
(2). ©epuokpaacia oTig Aeitoupyieg TC 1) loxug e56dou o€ Aeitoupyia VW/Bypass. F
(3). loxug e€odou oTig Aeitoupyieg TC A Taon ot Asitoupyia VW/Bypass. r
(4). NMAnpogopieg xpARoTn (Current, Puff, Time /Tpéxov, Pouengiég, Xp6vog) A0.0w
Kal AvtioTaon
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2. MNatwvtag To KoUpTTi evepyoTToinang 3 opég, n €voeign Acitoupyiag Ba

avaBooBrioel UTTOSEIKVUOVTAG TNV €i0006 0ag aTo pevou. MatioTe To Se&i KoupTri PUBUIONG yia evaAAayn
peTagu Acitoupyiwv VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS kai TCR. NartAoTe T0 KOUWTT EVEPYOTTOINONG i} AQAOTE
TNV 086vn va avaBooBrioel 10 opég oTnv Tpéxouca pUBUIoN yia va TIRERAIWOETE Kal va ByeiTe ammd To
pevou.

Asitoupyia VW:
Y& auTr) TN Aeitoupyia, n 100G §6dou ptTopei va pubuioTei atmé 1W éwg 80W TTatwvTag Ta KOUPTTIG
pUBUIONG, TO Be&i yIa va AUEAOETE KOl TO APIOTEPS YIO VA EAATTWOETE.

Asitoupyia Bypass:
21N Aeitoupyia bypass epapuoleTal ouvexng Taon e£6D0U. Ze auTh TN AEIToupyia, TO ECWTEPIKO TOITT
"TTOPAKAPTITETAI" KAl N UTTOOTNPIOMEVN avTioTaon Tou atpoTroinT €ival 0.1-3.50hm.

Aaitoupyia TC-SS: H Acitoupyia TC-SS eival katdAANAn yia Tnv kepaA SS316.

TCR (M1, M2, M3): >¢ Aeitoupyia TCR (Temperature Coefficient of Resistance/
OepPIKOG ZuvTEAEOTAG AVTIOTAONG), OF XPAOTEG MTTOPOUV VO OPICOUV TIG
TTapapéTpoug olppwva pe 1o TCR TOU TMViou.

Ze Aerroupyia TCR, 6tav n évdeign Aeitoupyiag avaBooBrivel, TTaTACTE TO
apIoTEPS KOUPTT pUBUIONG Kal 0Tn ouvéxeia Ba avaBooBroouy Ta oToixeia Tou

botén de regulacion derecho simultdneamente, usted va a entrar en el menut de TCR:

(1). Pulse el boton de regulacion izquierdo o derecho para elegir entre los modos TCR M1, M2 y M3;
(2). Pulse el botén de encendido para confirmar el modo elegido;

(3). Pulse el botén de regulacion izquierdo o derecho para aumentar o disminuir el valor TCR de
acuerdo con el material de la bobina;

(4). Mantenga pulsado el botén de encendido o permanezca en la interfaz durante unos 10
segundos para confirmar el ajuste.

A continuacion se presentan los diferentes rangos de los valores de TCR para su referencia:

Material Rangos de Valores de TCR

Niguel 600-700

NiFe 300-400

Titanio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Nota: 1. El valor de TCR en la hoja es de 10° multiplicado del TCR real.
2. El rango total del valor de TCR para Reuleaux RXmini es 1-1000.

Funciones Suplementarias de TC Modos:
Ajuste de Temperatura: En los modos TC, la temperatura se puede ajustar entre (100-315°C or 200-600°F)
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con los dos botones de regulacion, el derecho para aumentar y el izquierdo disminuir.

Cambiar entre °C y °F: Si aumenta la temperatura a 315°C, y contintia pulsando el botén de regulacion
derecho, las lecturas de temperatura cambiaran automaticamente al grado mas bajo Fahrenheit (200°F).
Igualmente, si la temperatura se reduce por debajo del minimo (100°C), la lectura cambiara de nuevo
automaticamente a °F, la temperatura comenzara a disminuir a partir de 600°F.

Ajuste de potencia: Cuando el signo de potencia parpadee, pulse el boton de regulacién derecho para
ajustar la potencia, y presione el botén de encendido para confirmar. Una presién prolongada del bot
regulacion derecho/izquiero hara que el ajuste de potencia aumente/disminuya rapidamente.

Funcioén para bloquear la resistencia: Cuando el signo de resistencia parpadee, pulse el boton
de regulacion derecho para bloquear o desbloquear la resistencia del atomizador. (Nota: Esta
operacion debe hacer en temperatura ambiente.)

Instalacion de nuevo atomizador: En el modo TC, tenga cuidado al instalar nuevos atomizadores
ya que deben enfriarse a temperatura ambiente. Si el atomizador nuevo no se ha enfriado antes de
ser instalado, la temperatura puede leerla y protegerse de forma incorrecta hasta que el atomizador
nuevo se enfrie.

Nota:

1. Cuando usted conecta un nuevo atomizador o desconecta y vuelve a conectar el atomizador
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utro-pgevou (M1, M2, M3). MatAoTe To Oe&i KoupTri PUBUIONG yia va eTTIAECETE
Aeitoupyia peTagl Twv M1, M2 kai M3 kal, 0Tn CUVEXEIQ, TTATAOTE TO KOUMTT EVEPYOTTOINONG Yia £TIRERAiWanN.

H PUBpion Tng Aeitoupyiag TCR: Otav n ouoKeur ival OTTEVEPYOTTOINPEVN, KPATHOTE TIATNHEVO TO KOUUTTI
£VEPYOTTOINONG Kal TO i KOUPTTi pUBHIONG TAUTOXPOVA, WOTE VA PTTEITE 0TO HevoU pubuiong TCR:
(1). NatioTe 1o apioTepd A Se&i KoupTTi PUBUIONG YO va eTIAECETE avapeaa aTIG AeIToupyieg

TCR M1, M2 and M3.

(2). NMaTtAoTE TO KOUPTT EVEPYOTTOINONG YIa VA ETTIBERBAIWOETE TNV AEITOUPYia TTou eAEEQTE.

(3). MiéoTe 1o apioTepd 1y TO OEEi KOUPTT PUBHIONG YIa va QUEACETE | va JEIWOETE TNV TIPA

oUpewva pe 1o TCR ToUu TViou.

(4). KpatrioTe TTatnuéVo TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG 1 TIEPIPEVETE Yia TTEPITTOU 10 SeUTEPOAETITA YIa VO
EMREBAIWOETE TNV ETTIAOYT OCG.

AkoAouBoUv Trepioxég Tipwv TCR yia avagopd:

YAik6 EUpog mipwv TCR

NikeA 600-700

NiFe 300-400

Tirdvio 300-400

SS (303, 304, 316, 317) 80-200

>nueiwon: 1. H miur TCR oTov Trivaka givar ToAatAdoia 10° g mpaypartikig TCR.
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2. To ouvoAiké e0pog Tipwv TCR eivar 1-1000.

ZuptrAnpwparTikég Aeitoupyieg TC:
PuBuion Beppokpaciag: Ze Asitoupyieg TC, n Beppokpacia ptropei va pubuioTei amd (100-315°C) pe Ta duo
KOUPTTI& pUBHIONG, To Oe&i yIa va augroETe Kal TO apIoTEPA yia va EAATTWOETE.

EvaAAayn peTagu °C kai °F: Av augfioete Tn Beppokpaaia aToug 315°C, Kal ouveyioeTe va TaTtare 1o Sedi
KoupTr pUBHIoNG, N €vdeign Beppokpaaiag Ba aAAGgel autdpata oTn XaunAdtepn Fahrenheit (200°F).
AvrioToixa, av n Beppokpacia peiwbei kaTw amod 1o eAdxIoTo (100°C), n ouokeun Ba aAAdgel autépata og F
Kai n Beppokpaacia Ba apyioel va kateBaivel atmod Toug (600°F).

PuBuion tng 10x006: Ev n évdeign 1oxUog avaBoofrvel, TratioTe To degi i} To apioTepd KOUPTT pUBHIONG Yia
va puBUIcETE TNV 1I0XU Kal TTIECTE TO KOUPTTI EvepyoTToinong yia emReRaiwon. To TTapaTteTapévo TTATHHA TOU
SeIoU 1) TOU apIoTEPOU KOUPTTIOU pUBUIoNg Ba KAvel TN pUBJION 10XU0G va augnBei i va peiwbei TayuTaTa.

Asitoupyia kAeiBwparog avrioTaong: Evw n évdeign g avriotaong avaBooBrivel, TarioTe To
Oe&i KOUTTT PUBPIONG IO va KAEIBWOETE 1 va EEKAEIBWOETE TNV AVTIOTAON TOU ATPOTIOINTH.
(Xnueiwon: AutA n Aeitoupyia Ba TIpéTTel va yiveTal og Beppokpaaia dwpartiou).

EykatdoTaon véou atpoTtrointi: Ze Asitoupyia TC, TTPOTEETE O VEOI ATHOTIOINTEG TTOU OUVOEETE
va éxouv £€pBel oe Beppokpacia dwuartiou. Edv évag véog atpoTToiNTAG Sev £XEI KPUWOEN TIPIV

existente, el dispositivo le pedira que confirme este cambio y un mensaje se mostrara "New Coil Right, Same
Coil Left". Pulse el botén de regulacion derecho para confirmar que un nuevo atomizador se ha instalado.
Presione el botén de regulacion izquierdo para confirmar que el mismo atomizador se ha vuelto

2. Si al utilizar la bobina normal o la resistencia de la bobina es superior a 1,50hm en los
modos TC, el dispositivo cambiara automaticamente al modo VW.

Visualizacion de la corriente: Cuando el signo de la bateria empiece a parpadear,
presione el boton de regulacion derecho para cambiar entre el simbolo de la bateria y el
porcentaje de la bateria.

Cambio entre Corriente, Calada, y Tiempo: Cuando el signo de la informacién
de usuario parpadee, presione el boton de regulacion derecho para cambiar entre
Corriente, Calada, y Tiempo.

Encendido / Apagado del Color de LED:
(1). Cuando el dispositivo esta encendido, presione el botén de encendido y el botén de regulacion
derecho simultaneamente y luego se puede entrar al modo del Color de LED.

(2). Presione el botén de regulacion izquierdo para elegir entre verde, amarillo, rojo y sin color.

(3). Pulse el botén de encendido para confirmar.
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Modo de Logo:

(1). Cuando el dispositivo esta encendido, pulse el botén de encendido y el botén de regulacion

derecho simultdneamente y luego se puede entrar en el menu.

(2). Pulse el botén de regulacion derecho para entrar en el modo de Logo.

(3). Presione el botén de regulacion izquierdo para elegir entre "On" y "Off", y luego presione el

botén de encendido para confirmar.

(4). Usted puede descargar nuestro logotipo. También puede crear logotipos a su preferencia e

importarlos a través del software. El logotipo debe ser imagen monocroma en el formato de bmp
con 64*48 pixeles limitado.

El ajuste de la funcion de precalentamiento:

(1). Cuando el dispositivo esta encendido, pulse el botén de encendido y el botén de regulacion
derecho simultdneamente y luego se puede entrar en el menu.

(2). Pulse el botén de regulacién derecho dos veces para entrar en el menu de ajuste del precalentamiento)
(3). Pulse el boton de encendido para cambiar entre la duracién y la potencia del precalentamiento.
(4). Presione el botén de regulacion izquierdo o derecho para disminuir o aumentar el parametro.
(5). Presione el botén de encendido para confirmar.

Multifuncion de Indicacion y Proteccion:
Alerta Sin Atomizador: Cuando el dispositivo no detecta un atomizador, la pantalla OLED mostrara
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aTré TNV ToToBETNON, N £vOEIEn BepPoKpaaiag Kal n TTpoaTacia PTropei va gival AavBaopéveg

HEXPI VO YUXBEi 0 VEOG ATHOTTOINTAG.

Znueiwon:

1. OTav ouVvOETETE Evav VEO OTHOTTOINTH 1) ATTOOUVOECETE KAl ETTAVACUVOETETE TOV UTTAPXOVTQ, N
ouokeur Ba oag {nTRoEl va emBERAIOETE AUTAV TNV aAAayr| Kal éva privupa Ba 0ag TTPOEIBOTIOINTE!
"New Coil Right, Same Coil Left/Neo MNMnvio Aegia, 1510 Mnvio ApioTepa”. MatrioTe 10 dei KOUPTT
pUBHIONG yia va eTIRERAILOETE OTI £XEI EyKaTAOTABET évag véog aTpoTroinTrg. MatioTe To apioTepd
KOUPTT pUBHIONG yia va eTTIRBEBAIWOETE OTI O iBIOG ATUOTIOINTAG £XEI ETTAVOOUVOEDEI.

2. 0tav xpnoIhoTIoIEiTE TN cUVNBICPEVN KEQAAN 1) N avTioTaon TNG KEPAARG TTOU XPNOIJOTTOIRCATE Eival
peyaAuTepn atéd 1,50hm oe Aeitoupyieg TC, n ouokeun Ba yupioel autépata o€ Asiroupyia VW.

"Evdeign Emimrédou Z1d6pung Miratapiag: Ev To ofjua TG prratapiag avaBoofrivel,
TratoTe 10 Bei KOUpTTi PUBUIONG Yia va evaAiayr petagl Tou cupBdAou TnG pTTaTapiag
KOl TOU TT0000TOU PTTATaPIOg.

EvaAAayn avapeoa oe Current, Puff & Time: Evw

avapoaBrivouv ol TTAnpo@opieg XproTn, TTaTiaTe TO de&i
KoupTr pUBPIONG yia evaAAayr avdueoa oe Current, Puff, Time.
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Evepyotroinon/Amevepyotroinon ®wreivig évdeigng LED:

(1). Evw eivar o€ AsiToupyia, TTATAOTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG Kal TO Se&i KoupTri puBUIoNG
TauToxpova yia va ei0éABeTe oe LED Color mode (Aeitoupyia Xpwparog LED).

(2). NatrioTe TO APIOTEPS KOUPTT PUBHIONG YIa va ETTIAEGETE avAauETT OE TTPACIVO, KITPIVO, KOKKIVO
Kal ATTEVEPYOTTOINGN.

(3). MaTrOTE TO KOUPTTI EVEPYOTTOINONG VIO VA ETTIRERAIWOETE.

Asitoupyia AoyotUTrou:

(1). Evw €ival o€ Aeitoupyia, TTATAOTE TO KOUMTTI EVEPYOTTOINONG Kal TO degi KoupTri pUBPIoNG
TAUTOXPOVA YIa va eI0€EABETE OTO PeVOU.

(2). MNatrioTe TO degi KOoUPTT PUBHIONG Yia va eIoéABeTE 0T AgiToupyia Logo.

(3). NatrioTe 10 APIOTEPS KOUPTT PUBHIONG Yia va TTIAEGETE PeTASU AeiToupyiag «Ony kai «Off» kai
OTN CUVEXEIQ TTATAOTE TO KOUPTTT EVEPYOTTOINDNG, YIa VA KAVETE eTTIRERaiwarn.

(4). Mmopeite va kaTeBaoeTe TO AoyoTUTTIO pag. MTTOpEITE £TTIONG VO PTIAEETE AOyOTUTTA TNG
TIPOTIUNONG OAG KAl OTN CUVEXEIQ va Ta KATERBAOETE HEOW TOU AoyiopikoU. To AoydTuTro TIpETTel va
gival povoypwpn eikéva o€ Joper) bmp pe didoTaon 64 * 48 pixel.

H pUBuion Tng Asitoupyiag MpoBéppavong:

(1). Evw eival o€ Aeitoupyia, TTATAOTE TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG Kal TO Oe&i KOupTTi pUBUIoNG
TAUTOXPOVA YIa va eI0€ABETE OTO PevOU.

(2). MatAoTe To degi KOUTTI PUBUIONG BUO POPEG Yia Va EICENBETE OTO pEVOU pUBPIONG TTPOBEpUAVONG.
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mensaje "No Atomizer Found".

Alerta Atomizador Bajo: Cuando la resistencia de la bobina es menor a 0,10hm en el
modo VW/Bypass o inferior a 0,050hm en los modos de TC, la pantalla OLED mostrara
"Atomizer Low".

Proteccion de Atomizador de Cortocircuito: Cuando se produce un cortocircuito en el
atomizador, la pantalla OLED mostrara "Atomizer Short".

Alerta de Temperatura: Si la temperatura del dispositivo ha superado los 70°C, la salida
se desactivara automaticamente y la pantalla mostrara el mensaje "Device Too Hot".

Proteccion mas de 10 Segundos: Cuando se pulsa el botén de encendido durante mas
de 10 segundos, la salida se apagara y la pantalla OLED mostrara "Over 10s protection".

Proteccion en la Temperatura: En los modos TC, cuando la temperatura real de la bobina
alcanza la temperatura establecida, la pantalla mostrara el mensaje "Temp Protection”.

Alerta Bateria Débil: En los modos VW/Bypass/TC, cuando el dispositivo esta funcionando
con un atomizador y el voltaje de la célula cae por debajo de 2,9V, la pantalla mostrara el
mensaje "Weak Battery". Mientras tanto, |a salida de potencia se reducira en consecuencia.
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Alerta de Bateria Baja: Si la bateria es inferior al 10%, el simbolo de la bateria en la pantalla parpadeara.

Garantia

Por favor, consulte con sus distribuidores WISMEC sobre la politica de garantia. No nos hacemos
responsables de cualquier dafio causado por un error del usuario.

Esta garantia solo es valida para los productos WISMEC auténcticos que estan dentro del periodo de
garantia desde la fecha de compra por el usuario final.

Atencion

1. Mantener fuera del alcance de los nifios.

2. Este producto no esta recomendado ser utilizado por los jévenes, los no fumadores, las mujeres
embarazadas o en periodo de lactancia, o personas que son alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicacion

1. Haga reparar su dispositivo inicamente por Wismec. No intente reparar el producto usted mismo ya que
podria provocar dafios o lesiones personales.

2. No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, de lo contrario podria dafiarse. La
temperatura de funcionamiento apropiado esta dentro de 0°C a 45°C durante la carga y -10°C a 60°C
mientras esta en uso.

3. Mantener lejos del agua.
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(3). MatroTe TO KOUNTT EvEPYOTTOINONG VI evaAAayr peTagy 10X0U0G Kal SIGPKEING TTPOBEPHAVONG.
(4). NamaoTe T0 apPIoTEPO 1) TO DT KOUNTTI PUBKIONG VIO VO PEIWOETE i} VO QUENTETE TNV TTAPAPETPO.
(5). KpatrioTe TTatnuévo TO KOUNTTI EVEPYOTTOINONG YO va TTIRERAILCETE.

Evdeigeig AuoAeitoupyiag kai MpooTaoiag:
Eidotmroinon Amouciag AtpoTroinTti: Otav n cuokeun Sev EVTOTTIOE évav ATPOTIOINTH,
oTnv 086vn OLED Ba eppaviotei n évdeign "No Atomizer Found".

Eidotmoinon XaunAoU Atpotrointi: Otav n avriotaon Tng KEPaAAng eival pikpdTepn amod
0.1ohm og Aertoupyia VW / fj xapnAotepn até 0.050hm oTig Aeitoupyieg TC, n 08évn Ba
epgavioel Tnv évdeign «Atomizer Low».

MNpooTtacia BpaxukukAwpatog ATpotroinTi: Edv TapouciaoTei BpayukUKAwPa oTov
argoTtroinTr, n 086vn Ba epgavioel Tnv €voeign «Atomizer Short».

Eidomroinon Ogpuokpaaiag: Edv n Beppokpacia Tng OUCKEUNG ival TTvw atré Toug 70°C, n €§odog
Ba kAeioel autépaTa Kai n 086vn Ba epgavioel TNy £vdeign «Device Too Hotx.

MNpooTacia urépBaong 10 AsutepoAémrTwy: OTavV TO KOUNTTI EvEPyOTTOINONG TIATNOEI Yia TTavW
atré 10 deutepOAeTTTa, N £€000G Ba KAgioel autdpaTa kail n 086vn OLED Ba epgavioel Tnv évdeign
«Over 10s Protect».
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MpooTacia Oepuokpaciag: XTig Asitoupyieg TC, é1aV N TTPAYHATIKY BEpUOKPATia TOU
Trnviou @TACEI TNV TTPOKABOPICPEVN BEpPOKPaTia, N CUoKeur Ba ep@avioer Tnv €vOeign
«Temp Protect».

Eidotroinon ASUvaung Miratapiag: e Acitoupyia VW/TC, 61av N GUCKEUN AEITOUPYEi pE
£vav atgoTroiNTA Kai n Téon NG Yrratapiag méoel Katw atméd Ta 2.9V, n cuokeur) Ba
epgavioel Tnv évdeign «Weak Battery». Z1o petagy, n €6060g pelwbei avaAdywg.

Eidomroinon XapnAng loxuog: Av n 1oxUg Tng ptrarapiag ivar pikpdtepn amod 10%, n évoeign
10x00G 0TV 086vn Ba avaBooBAvel.

EFTYHZIH

MapakahoUpe va GUPBOUAEUTEITE TOUG TTPOUNBEUTEG oag TTpoidvTwy Wismec. Aev eipaaTe utreuBuvol yia
oTtroladnToTe {nuId TTPokARBnke atrd AdBog Tou XproTn.

AuTty n eyyunon 1oxUel povo yia auBevtikd Tpoidvia WISMEC evtdg Tng Trepiddou eyydnong atmoé Tnv
nuepopnvia ayopdg amo Tov TEAIKO XpAOTN.

Mpoooxn

1. Na uAdooeTal pakpid atré Taidid.

2. AuTé 1o TTPOIGV dev UVIOTATAI yia XProN aTrd VEAPG GTopd, PN KATIVIOTEG, £yKUOUG fi BnAddouoeg yuvaikeg,
1 GTopa TTou eival aAepyIkd / euaioBnTa aTn VIKOTivN.
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Posibles efectos adversos

1. Este producto puede ser peligroso para la salud.

2. Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el
e-liquido con bajo contenido de nicotina o sin nicotina.

m Spanish
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AvTevdeigeig

1. Emiokeuddete TNV ouokeun oag povo otnv Wismec. Mnv eTTIXEIPATETE va ETTIOKEUGOETE TNV OCUCKEUR POVOI
oag KaBwg pTropei va TpokAnBei BAGRN 1 TpaUPaATIONOS.

2. Mnv a@AveTe TN CUOKEUR O€ UYNAEG BeppoKPaaTieg 1} UYPEG OUVONKEG, KaBWG auTd pTTopei va BAGWer Tn
ouokeur). H katdAAnAn Bepuokpacia Asitoupyiag ival até 0 °C éwg 45 °C kard Tn @opTion kai -10 °C £wg 60
°C katd v xpnon.

3. KpatAoTe pakpid amméd vepo.

MBavég apvNTIKEG EMITITWOEIG

1. H xprion autou Tou TrpoiévTog PTTopEi va TTpokaAéael BAGRN aTtnv uyeia.

2. MNa aropa Pe apvnTIKr avTidpaon PETE TN XProN auToU Tou TTPOIGVTOG, CUVICTATAI N XPron Uypou HE
XOUNAOTEPN TTEPIEKTIKOTNTA O€ VIKOTIVN 1] XWPIG VIKOTIVN.
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Greek [12

SINUOUS P80 Ubersicht

Feuertaste g

510 Federstecker

Akkuabdeckung
OLED-Display
7 = i
lj q; Einstelltasten
T A = Mikro-USB-Anschluss

=) |
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Produkt Einleitung:

SINUOUS P80, ein neuer und fiilhrender Mod, welcher mit schwungvollen Konstruktion entworfen wurde,
beeindruckt uns mit seinem zentrierten 510-Stecker und dem seitlichen OLED-Display. Mit der einzelnen
18650-Zelle hat es eine groRRe Leistung bis zu 80W. AuBerdem besitzt SINUOUS P80 einer Reihe von
anderen einzigartigen Merkmalen wie 2A-schnelle-Aufladung, Vorheizen und LED-Licht mit veranderbaren
Farben. Mit der intuitiven Slide-Top-Fill-L6sung, dem kreativen Kindersicherung-System und den
leistungsstarken WS-Coils Iasst sich der Elabo Mini-Zerstauber véllig mit SINUOUS P80 verbinden.

Bedienungsanleitung:

1. Power on/off: Schieben Sie die Batterieabdeckung nach oben und legen Sie eins
18650 Zellen in das Akkufach. Driicken Sie die Feuertaste 5x in rascher Folge, um das
Gerat ein- und auszuschalten.

(Hinweis: Stellen Sie vorher die geeignete Wattzahl fir den verwendeten Verdampfer ein.
Bitte achten Sie darauf, dass Sie keine Akkus mit beschadigter Ummantelung verwenden.)

2. Stealth Funktion: Driicken Sie die Feuer- und die linke Einstell-Taste gleichzeitig
(Gerét ist eingeschaltet) um zwischen den Stealth on und Stealth off Modus zu wechseln.
So schalten Sie das Display aus und ein.

3. Tastatursperre Einstelltaste: Halten Sie die beiden Einstelltasten gleichzeitig gedriickt
wahrend das Gerat eingeschaltet ist. Die beiden Einstelltasten sind gesperrt.
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4. Micro-USB-Port-Funktion: Uber den USB-Anschluss kdnnen Sie das Geréat aufladen
und die Firmware aktualisieren. Wir empfehlen ein externes Ladegerat um
die Akkus aufzuladen.

5. Wechsel der Display-Anzeige: Halten Sie die beiden Einstell-Tasten (Gerét ist
ausgeschaltet) gedriickt. Das Display dreht sich um 180 Grad. So kénnen Sie das
Display drehen.

Wechsel zwischen VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/ITCR-Modus

1. Driicken Sie die Feuertaste 5x um das Gerat einzuschalten.

Das OLED-Display zeigt folgende Informationen in 4 Zeilen.

(1). Modi: (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR) und Akkuanzeige.
(2). Temperatur im TC Modus oder Leistung im VW/Bypass Modus.

(3). Ausgangsleistung im TC Modus und Spannung im VW/Bypass Modus.
(4). Benutzerinformationen (Stromstarke, Ziige, Zeit) und Widerstand.

2. Nach dreimaligen driicken der Feuertaste blinkt die Modus-Auswahl im Mend.
Wenn Sie die rechte Einstelltaste driicken wechseln Sie zwischen den VW,
Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS und TCR Modus. Mit dem Feuerknopf bestatigen
Sie Ihre Auswahl. Sie kdnnen das Geréat auch 10-mal blinken lassen um die
Auswahl zu bestatigen und das Menii verlassen.
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VW-Modus:
Im VW-Modus kénnen Sie Ausgangsleistung zwischen 1W-80W regulieren. Mit der rechten Einstelltaste
erhdhen und mit der linken vermindern Sie die Leistung.

Bypass-Modus:
Der Bypass-Modus ist ein direkter Ausgabemodus fiir die Spannung. In dieser Betriebsart ist der interne Chip
Lbypassed” und nur ein Widerstandsbereich von 0,1-3,5 Ohm ist mdoglich.

TC-SS Modus: Der TC-SS Modus ist fiir SS316 Spulen geeignet.

TCR (M1, M2, M3): Im TCR (Temperaturkoeffizient des Widerstands) Modus
kénnen Sie die Einstellung anhand der TCR ihrer Spule vornehmen.

Im TCR-Modus, wenn die Modusanzeige blinkt, driicken Sie die linke Einstell-
Taste und die Untermentipunkte (M1, M2, M3) blinken. Driicken Sie die rechte
Einstell-Taste, um den Modus zwischen M1, M2 und M3 zu wéhlen und driicken
Sie dann die Feuertaste zum bestatigen.

Einstellung des TCR Modus (M1,M2,M3): Driicken Sie, beim ausgeschalteten Gerat, die
Feuer-Taste und die rechte Taste gleichzeitig. So gelangen Sie in das TCR Menu:

(1). Driicken Sie die Links/Rechts Taste um zwischen den TCR M1, M2 und M3 zu wechseln;
(2). Driicken Sie die Feuer-Taste um den gewahlten Modus zu bestétigen;
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(3). Driicken Sie die linke oder rechte Einstelltaste um die TCR Werte anhand der verwendeten Spule
anzupassen;
(4). Halten Sie die Feuer-Taste gedriickt oder warten Sie 10 Sekunden um die Einstellungen zu bestatigen.

Folgende TCR Wertebereiche gelten als Referenz:

[EICYE] TCR Werte Bereich

Nickel 600-700
NiFe 300-400
Titan 300-400
SS (303, 304, 316, 317) 80-200

Hinweis: 1. Der TCR Wert in der Tabelle wird mit 10° multipliziert im aktuellen TCR.
2. Der TCR Wertebereich liegt zwischen 1-1000.

Ergéanzende TC-Modus Funktionen:
Temperatureinstellung: Im TC-Modus kann die Temperatur im Bereich von (100 bis 315°C oder 200-600°F)
eingestellt werden, mit den beiden Enstell-Tasten, rechts zum erhéhen und links zum verringern.

Wechsel zwischen °C und °F: Wenn Sie bei 315°C weiter die rechte Taste driicken wechseln sie
automatisch zur geringsten Fahrenheit Temperatur (200°F). Genauso wenn Sie die Minimaltemperatur
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(100°C) reduzieren wechseln Sie automatisch zu héchsten Fahrenheit (600°F) Einstellung.

Wattzahl anpassen: Wenn das das Watt Zeichen blinkt driicken Sie die rechte oder linke Enstelltaste um die
Wattanzahl anzupassen und die Feuertaste zum bestatigen. Je langer Sie die rechte Einstell-Taste driicken
desto schneller erhoht sich die Watt-Zahl.

Widerstand Sperrfunktion: Blinkt das Zeichen fiir den Widerstand einfach die rechte Einstelltaste
driicken um den Widerstand zu sperren oder zu entsperren. (Hinweis: Dies sollte nur bei
Raumtemperatur durchgefiihrt werden.)

Einstellung von neuen Verdampfern: Schrauben Sie im TC Modus nur Verdampfer an mit
Raumtemperatur. Ist der neue Verdampfer nicht abgekihlt auf Raumtemperatur kann es zu einem
fehlerhaften Messergebnis flihren und Schutzfunktonen greifen nicht bis der Verdampfer abgekihlt ist.
Hinweis:

1. Verbinden Sie einen neuen Verdampfer mit dem Geréat oder entfernen und verbinden Sie lhren
bestehenden Verdampfer mit dem Gerat, gibt es eine Bestatigungsanfrage. Im Display erscheint
“New Coil Right, Same Coil Left”. Wenn es derselbe Verdampfer ist, driicken Sie die linke Taste,
und wenn es sich um eine neue Spule handelt driicken Sie die rechte Taste.

2. Werden normale Spulen verwendet sollte der Widerstand der Spule héher als 1,5 Ohm im TC
Modus betragen, ansonsten wechselt das Gerat automatisch in den VW Modus.

Akkuladestand: Wahrend das Batteriesymbol blinkt, driicken Sie die rechte Einstellgtaste,
um zwischen Batteriesymbol und Batterieprozentsatz zu wechseln.

Wechseln zwischen Stromstérke, Ziige und Zeit: Wenn das Benutzerinformationszeichen
blinkt, driicken Sie die rechte Einstellgtaste, um zwischen Stromstarke, Ziige und Zeit
zu wechseln.

LED Farbe Ein/Aus:

(1). Dricken Sie beim Einschalten gleichzeitig die Feuertaste und die rechte
Steuerungstaste, um den Zugang zum LED-Farbmodus zu erhalten.

(2). Driicken Sie die linke Steuerungstaste, um zwischen griin, gelb, rot und aus
zu wahlen.

(3). Driicken Sie die Feuertaste zur Bestatigung.

Logo-Modus:

(1). Driicken Sie beim Einschalten gleichzeitig die Feuertaste und die rechte
Steuerungstaste, um den Zugang zum Menii zu erhalten.

(2). Dricken Sie die rechte Steuerungstaste, um in den Logo-Modus zu gelangen.
(3). Driicken Sie die linke Steuerungstaste, um zwischen "Ein" und "Aus" zu wahlen, und
driicken Sie dann die Feuertaste zur Bestatigung.

(4). Sie kdnnen unser Logo herunterladen. Sie kénnen auch Logos nach Ihren Wiinschen mit der
Software importieren. Das Logo sollte ein monochromes Bild im Format von bmp mit 64 * 48 Pixel sein.
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Die Einstellung der Vorheizfunktion:

(1). Dricken Sie beim Einschalten gleichzeitig die Feuertaste und die rechte Steuerungstaste,
um den Zugang zum Men( zu erhalten.

(2). Driicken Sie zweimal die rechte Steuerungstaste, um das Einstellungsmeni der
Vorheizfunktion aufzurufen.

(3). Driicken Sie die Feuertaste, um zwischen Vorheizleistung und Vorheizdauer zu wechseln.
(4). Driicken Sie die linke oder rechte Steuerungstaste, um den Parameter zu verringern oder zu erhdéhen.
(5). Lange driicken Sie die Feuertaste, um zu bestéatigen.

Fehlfunktionsanzeige und Schutzfunktionen:
Kein Verdampfer Alarm: Erkennt das Gerat keinen Verdampfer erscheint im Display "No
Atomizer Found".

Atomizer Low Alarm: Sinkt der Widerstand der Spule unter 0,1 Ohm im VW/Bypass
Modus oder unter 0,05 Ohm im TC Modus, erscheint im Display "Atomizer Low".

Atomizer Uberspannungsschutz: Tritt eine Uberspannung beim Verdampfer auf, zeigt
das Display "Atomizer Short" an.

Temperatur-Alarm: Ist die Temperatur des Geréts Uber 70°C, schaltet sich das Geréat ab
und im Display erscheint "Device Too Hot".
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Zuglangenbegrenzung: Halten Sie die Feuer-Taste langer als 10 Sekunden gedriickt schaltet sich
das Gerat automatisch ab und zeigt "Over 10s Protection".

Temperatur Schutz: Erreicht die aktuelle Temperatur im TC Modus der Spule die eingestellte
Temperatur zeigt das Geréat "Temp Protection".

Akku schwiéchelt: Im VW/Bypass/TC Modus wahrend ein funktionierender Verdampfer
installiert ist wird bei einer Spannung des Akkus von unter 2,9 V zeigt das Gerat "Battery
Weak". Die Ausgangsspannung wird gleichzeitig zur Spannung reduziert.

Akku aufladen: Hat die Leistung des Akkus weniger als 10% blinkt im Display das Power
Symbol.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fiir Schaden die durch
unsachgemafe Nutzung verursacht wurden verantwortlich. Unsere Garantie ist nur giiltig fur original Wismec
Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von Drittanbietern.

Warnung
1. Das Gerat vor Kindern fernhalten
2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mitter sowie

a German

Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu
Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.

3. Setzen Sie das Gerat nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.
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BeepeHu:

SINUOUS P80, HoBelii hnarmaHckuin Mog, Wismec, BneyatnsieT CBOMM HENPOCTbIM AN3aiiHOM, LieHTpanbHbIM
pacnornoxeHnem koHHekTopa u 6onblumm GokobiM OLED-ancnneem. Monyyas nutaxune ot ogHoro 18650
CMEHHOr0 akkyMynsiTopa, OH UMeeT BrevaTnsioLLyio MakcumanbHyto MolHocTb 80 BaTT, ymeeT BbicTpo
3apskaTb akkyMmynsTop Tokom 2A, 06pyaoBaH yHKUMEN NpeaBapUTENBHOTO HarpeBa cnvpany u
LED-noacBeTKoi C M3MeHsieMbiM LiBeTOM. Bxoaswwmin B komnnekT knupomansep Ellabo mini ¢ MowHbIMu
CMeHHbIMK ucnaputensmm WS nmeeT yaoGHENLLYIO CABUXKHYIO KPbILLKY AN 3anpaBku, U OTIIMYHO NOAXOAWT K
SINUOUS P80.

Wcnonb3oBaHue:

1. BkntoyeHue/BbIknoYeHue: CABMHbTE KPbILLKY 6aTapeiHoro otceka u nomectute
BHYTPb OAVIH BLICOKOTOKOBbIE aKKyMYNSTOPHbIE A4eiikn Tunopasmepa 18650. Haxmute
OCHOBHYIO KHOMKy 5 pa3 noapsp Anst BKIOYEHUS/BbIKIIOYeHNs yeTpoiicTea. (Mpumedanme:
OTperynupyiiTe 3Ha4eHe MOLLHOCTY, Nepes TEM Kak NPUKPYTUTb aToMansep K yCTPOMCTBY.
Hwvkorga He ucnonbayiiTe akkyMynsiTOPHbIe S4EKK C MOBPEXAEeHHON n3onsuvei.)

2. Pexum Stealth: Ha BKnoYeHHOM yCTPOMCTBE 3aKMWUTE OAHOBPEMEHHO OCHOBHYHO
KHONMKY M KHOMKY «BNEBO» HA HECKOMbKO CEeKyHA A0 NosiBrieHusi cooblyeHns «Stealth ON»
Ha aKkpaHe. B aTom pexume npu napeHnn akpaH GyaeT norateH. YTobbl BbIKMOUYUTL
[aHHbI pexuMm, npoaenainTe aTy Npoueaypy eLé pa3 4o nosiereHns coobLueHus
«Stealth OFF».
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3. BriokupoBKa KHOMOK perynupoBku: [py BKNOYEHHOM YCTPOMCTBE 3aXKMUTE OFHOBPEMEHHO KHOMKM
«BIIEBOY» U «BMPABO» HA HECKONbKO CekyHA. OCHOBHAs KHOMKa Mpu 3TOM He BIOKMPYETCS W YCTPONCTBO
MOXHO NPOAOIKATL UCMOMNb30BaTb. T

4. MopT micro USB: [1aHHbI NOPT MOXET ObITh MCNONb30BaH Kak ANa 3apsakv, Tak u
[N OGHOBIIEHUS MPOLUMBKM YCTPOCTBA.

0JHOBPEMEHHO KHOMKV «BIEBO» W «BMPaBO» [0 NepeBopoTa N3obpaxeHns Ha
aucnnee Ha 180 rpagycoB. O6paTHbIN NepeBOPOT OCYLLECTBISETCS aHANOrMYHo.
OTa pyHKUMA NO3BONUT BaM COXPaHUTL YAOBCTBO MCMONb30BaHWSA YCTPOWCTBA
BHE 3aBUCMMOCTM OT TOro, B Kakom PYyKe Bbl Npeano4ymnTaeTe ero aepxatb.

MepekntoyeHue mexay pexmmammu VW/Bypass/TC-Ni/TC-Ti/TC-SS/TCR

1. Mocne BKNoYeHNsA yCTpPOCTBa Ha ancnnee byaeT otobpaxaTtebCsi 4 CTPOKU, CO
crepytoLen nHopmaumen:

(1). Pexum pabotel (VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS, TCR) u yposeHb 3apsaa
akkymynsitopa;

(2). TemnepaTypa (B pexumMax TemnepaTypHOro KOHTPOIS) N BbIXOAHAsS
MoLLHOCTb (B pexxumax VW, Bypass);

(3). BbIxoAHast MOLLHOCTb (B pexumMax TemrnepaTypHOro KOHTPOIIS) UMK BbIXOAHOE
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HanpsbkeHue (B pexxumax VW u Bypass);
(4). CnpaBoyHasi nHpopmaLms (BbIXOLHOW TOK, KONMYECTBO 3aTSHKEK UMK Yachl) U COMPOTUBIIEHVE
aTomaiisepa.

2. BoiiguTe B MEeHI0, HaxaB OCHOBHYO KHOMKY 3 pa3a. HaxmuTe KHOMKY «BMpaBo» Ans NepeknioveHns mexay
pexumamm VW, Bypass, TC-Ni, TC-Ti, TC-SS n TCR. HaxmuTe Ha OCHOBHYO KHOTKY A5t NOATBEPXAEHUS
Bblbopa unu nocne 10 cekyH yCTPOWCTBO aBTOMaTUYECKM BbIAAET U3 MEHIO.

Pexum VW:
PerynupoBka MOLLHOCTW OCYLLECTBNAETCS NpW NOMOLLM KHOMOK «BMNEBO» U «BNpaBoy, B AnanasoHe — 1-80
BT.

Pexum Bypass:
B AaHHOM pexuMe HanpsihkeHWe ¢ akkyMynsiTopa nofaércst HanpsiMyto Ha atomansep, 6e3 kakux-nnéo
perynmpoBOK.

Pexum TC-SS: [laHHbIN pexuM NpefHasHayeH Ans Hepxasetollen ctanm (SS316).
Pexum TCR: B pexwume TCR (TemnepaTypHblii kO3 PULIMEHT CONPOTUBNEHNS)

Bbl MOXETE HaCTPOUTb 3HAaYEHNE CaMOCTOATENbHO.
B pexvme TCR, noka MopraeT MHAMKATOP PeXunMa, HaXXMUTE KHOMKY «BEBO»

Ans Bxofa B noamMeHto npocduneit (M1, M2, M3). MNMoka mopraeT nHaukaTop npounen, HaxMmnTe KHOMKY
«BMpaBO» ANS NepekniodeHns mexay npocunsmm M1, M2, M3.

HacTpoika TCR: Mpw BbIKMIOYEHHOM YCTPOCTBE, OAHOBPEMEHHO HAXMUTE OCHOBHYHO KHOMKY 1 KHOMK
«BMpaBO»:

(1). PexuMbl nepeknio4aoTcs KHOMKamm «BMneBo» U «BNpaBoy;

(2). Ans noaTBepXAEHUS BbIGOPa HAXMUTE OCHOBHYHO KHOTKY;

(3). Anst nameHeHnsa sHayeHns TCR nCnonb3ynTe KHOMKN «BIIEBO» U «BMPaBOY;
(4). Ans noaTBEPXXAEHUSI HAXXMWUTE OCHOBHYIO KHOTMKY.

3HauyeHune TCR pa3nuyHbIX MaTepuanos:

Marepuan 3HauyeHue TCR

Hvikenb 600-700

NiFe 300-400

TutaH 300-400

Hepxasetowas cranb (303, 304, 316, 317) 80-200

Mpumeyanue: 1. 3HaveHne TCR B Tabnuue npeacTasneHbl kak 10° 0T peanbHOro 3Ha4YeHusl.
2. InanasoH 3HaveHuin TCR — 1-1000.
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®yHKUMoHan pexumos TC:
PerynupoBka Temnepartypbl: B pexvmax TemnepaTypHOro KOHTPOSIs, KHOMKammu «BIIEBO» W «BNPaBO»
BO3MOXHO OTperynmpoBaTb TemnepaTtypy B AvanasoHe (100 — 315°C, 200-600°F).

MepekntoyeHune mexay °C u °F: [ins nepeknioyeHns Ha °F, 3aianTe B MEHIO HACTPOEK U yCTaHOBUTE
Temnepatypy Ha 315°C. HaxxmuTe Ha KHOMKY «BMpaBo» U yCTPOCTBO aBTOMATUYECKW NEPEKMoUNTCS Ha
200°F. Nnu yctaHosuTe 3HaveHne B 100°C v HaXMUTE KHOMKY «BNEeBOY, YCTPOWCTBO NEPEKMIOUNTCS Ha
600°F.

PerynupoBka MowHocTu: Moka MopraeT 3HaueHVe MOLHOCTY Ha AUCTINIEE, HAXXMUTE KHOMKW «BIIEBOY UM
«BMPaBO» AMNs PErynMpoBKv 3HaYeHust. [1Ns NoATBEP)KAESHUS HAKMUTE OCHOBHYIO KHOMKY. [ins Gonee
GbICTPOrO NEPEKIIOYEHUS], YAEPKUBANTE KHOMKM HAXaTbIMM.

3abnokvpoBaTtb/pa36nokupoBaTh CONpoTUBIEHMEe ucnaputens: MNoka MopraeT 3Ha4yeHne
COMpPOTUBIIEHNA Ha AucCnsiee, HaXMUTe KHOMNKY «BNpaBo» Afid TOro, 4TOGbI EGBHOKMPOBaTb wnun
pa3bnokmpoBaTb ConpoTHBreHe atomansepa. (Mpumedarue: [JaHHyo onepauuto Heo6xoaMMo
Npov3BOANTb TONBKO NPV KOMHaTHOW TemnepaTtype.)

HoBniii/cTapblii ucnapuTens: Mepea ycTaHoBKOW aTomaiidepa, o6si3atensHo yoeamnTech, YTo OH umeeT
KOMHaTHyl0 Temneparypy.
Mpumevanwe:
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1. Mpy NoAKMOYEHNN UCNAPUTENS, C OTIMYHBIM OT NPeAbIAYLLEro CONPOTUBIIEHNEM, YCTPONCTBO
Bblgact coobiieHne «New Coil Right, Same Coil Left». Ecnun yctaHoBneH HoBbIN ucnaputens
HaXXMUTE KHOTKY «BMpaBO», €CINW CTapblii — KHOMKY «BMEBOY.

2. Ecnun B pexiMe TemnepaTypHOro KOHTPOTs, Bbl MCMOMNb3yeTe UcnapuTeslb C CONPOTUBIEHNEM
Bbiwe 1,5 OM, TO yCTPOMCTBO aBTOMaTUHECKN NepeknounTes Ha pexum VW.

WHpamkaTtop 6atapeu: Moka 3HAYOK akkyMynsiTopa MoOpraeT Ha AuCnee, HaxMuTe KHomMKy
«BMPaBO» AT MEPEKIIOYEHNs TUNa 0TOBPaXKEHUs], Ha NPOLEHTLI. NS NepeknoyeHns Ha
3HAYOK akKyMyNisiTopa npogenainTe 3Ty onepauyio eweé pas.

U3meHeHMne cnpaBoYHOW MHdopmauum: MNoka MopraeT
3HaYeHue CnpaBoYHON MHAOPMALIMKN Ha AuCnnee, HaxXMuTe
KHOMKY «BApaBO» ANSA NepeKkniovyeHna Mexay napameTpamm —
BleO,qHOI?I TOK, KONNYEeCTBO 3aTsAXeK U Yacbl.

YnpaeneHue LED-noaceeTkon:
(1). Koraa ycTpoiicTBO BKIMIOYEHO, HAXXMUTE OCHOBHYHO KHOMKY M MpaByto KHOMKY
ynpaBneHus, a 3aTem BolauTe B MeHio ynpasnenusi LED Color.

(2). HaxxumaiiTe neBsyto KHOMKY ynpaBnenus Ans Bbibopa Mexay 3eneHbIM, XenTbIM,
KPaCHbIM LiBETaMW, U1 BbIKIMOYEHHON MOACBETKO.

7] Russian

(3). HaxxmuTe OCHOBHYIO KHOMKY Ansi NOATBEPXKAEHUS.

OTo6paxeHue norotTuna:

(1). Koraa ycTpoiCTBO BKITIOYEHO, HAXMUTE OCHOBHYIO KHOTMKY M NMPaByo KHOMKY ynpasrieHns Ans
BXOJa B CUCTEMHOE MEHH0.

(2). C nomoLLblo NpaBoW KHOMKKM ynpasneHus Boibepute Logo mode.

(3). C nomoLLblo nesoit kKHomnku BkmounTe (“On”) unu seikniouute (“Off") norotun, n HaxmuTe
OCHOBHYIO KHOMKY [Nl NOATBEPXKAESHNS.

(4). Anst noaTBEPXAEHUS HAXMUTE OCHOBHYIO KHOTMKY. JlTorotun AomkeH 6biTb MOHOXPOMHBIM, B
copmate bmp, paspelueHnsi 64*48 nukcenei.

HacTpoiika chyHKuMM npeaBapuTensHoro Harpesa (preheat):
(1). Koraa ycTpoiCTBO BKITIOYEHO, HAXMUTE OCHOBHYIO KHOTKY U MPaByto KHOMKY yrpaBreHns Ans BXoAa B
CUCTEMHOE MEHIO.

(2). C nomoLLblo NpaBoi KHOMKK ynpasreHns Boibepute MeHo HacTpoek Preheat.

(3). C NoMOLLbI0 OCHOBHO KHOMKW NEpeKnioyanTeck Mexay NyHKTamMu MeHIo «ANTUTENbLHOCTbY
«MOLLHOCTb» MpeABapUTENbHOrO Harpesa.

(4). C noMOLLbIO KHOMOK PETYTNIMPOBKU YCTAHOBUTE HYXHbIE 3HAYEHNS! ANUTENBHOCTU N MOLLHOCT
npenBapuTENbLHOTO Harpesa.

(5). 3axmuTe 1 yaepxnBaiTe OCHOBHYIO KHOMKY ANsi NOATBEPX/AEHUS.
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Coob6uieHunsi 06 owmnbKax n npeaynpexaeHus:
No atomizer found: faHHoe yBejOMNEHNe NOSBNAETCA, €CNU aTOMan3ep He NOAKMIYeH
VNN NOAKIIOYEH HEBEPHO.

Atomizer low: ecnu CconpoTmMBeHne ncnaputensa nagaeT HuXxXe onycTtumoro npegena,
yCTpOVICTBO BblAAaCT COOTBETCTBYIOLLEe NpefynpexaeHne Ha gucnnee.

Atomizer short: 370 coo6LeHMe NOABNSETCSA NPU KOPOTKOM 3aMblKaHWUK B UCNapuTene.
Device too hot: 370 coobLLeHne NosBnseTCs, eCnu BHYTPEHHSAS TeMnepaTypa yCTpoicTBa

npesbiwaet 70°C. MNpy 3TOM yCTPOICTBO aBTOMATUYECKW OTKIOYaeTCst, Ans
BO306HOBIEHNS paboThbl YCTPONCTBY HEOBXOAMMO OCTbITh.

Over 10 second protection: Ecnn ocHoBHas kHorka Haxata 6onee 10 cekyHa noapsia,
cpabaTbiBaeT 3aluTa OT CIy4aliHOro HaxxaTusl U NosIBSIeTCSt COOTBETCTBYOLLEe
coobLeHre Ha gucnnee.

Temperature protection: Ecnu B pexvMe TeMnepaTypHOro KOHTPOSs TekyLuas
TemnepaTypa cnupanu AoCTUINa 3alaHHOTO MoMnb3oBaTeneit 3HaueHus!, NoSBNSETCS
COOTBETCTBYIOLLIEE COOBLLEHME.
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Weak battery: ecnv npu napeHun HanpspkeHe Ha akkyMymnsiTope nafaeT Huxe onpeaenéHHoro
npefena, yCTponcTBO BblAGET COOTBETCTBYIOLLEE COOBLLEHNE U CHUKAET BLIXOAHYH MOLLHOCTb.

Low power: Ecnu 3apsig akkymynsitopa nagaet Hke 10%, Ha Avcnnee HauMHaeT Mopratb
aKKyMyrsTop.

BHumanve
1. XpaHuTb B MecTax, HeOoCTYNHbIX ANs AeTew.
2. YCTpONCTBO He PEKOMEHZYTCS AN UCMONb30BaHNs HEKYPALLMMU.
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